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(57)摘要

本发明涉及一种缠绕装置，更具体的说是一

种多功能消防水管打捆装置包括支撑固定架、水

管缠捆装置、水管去水压气装置、配合辅助装置、

水管打气装置、电动机、传送皮带，实现可以通过

电动机带动的水管打气装置将水管充气避免缠

绕时翻转，水管去水压气装置和配合辅助装置高

度差的配合可以水管中的水排出，水管缠捆装置

将水管去水压气装置压扁后的水管缠绕等功能

水管缠捆装置安装在支撑固定架上，水管去水压

气装置安装在支撑固定架上，配合辅助装置安装

在支撑固定架上，水管打气装置安装在支撑固定

架上，电动机安装在支撑固定架上，传送皮带安

装在水管打气装置上，传送皮带安装在电动机

上。
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1.一种多功能消防水管打捆装置，包括支撑固定架(1)、水管缠捆装置(2)、水管去水压

气装置(3)、配合辅助装置(4)、水管打气装置(5)、电动机(6)、传送皮带(7)，其特征在于：水

管缠捆装置(2)是由安装架(2-1)、水管缠绕装置(2-2)、安装螺纹帽(2-3)、水管限位盘(2-

4)构成，水管缠绕装置(2-2)安装在安装架(2-1)上，水管缠绕装置(2-2)和安装架(2-1)间

隙配合，安装螺纹帽(2-3)安装在水管缠绕装置(2-2)上，水管限位盘(2-4)安装在安装架

(2-1)上；

安装架(2-1)是由支撑柱(2-1-1)、加固底盘(2-1-2)、安装管(2-1-3)、加强筋(2-1-4)

构成，加固底盘(2-1-2)安装在支撑柱(2-1-1)上，安装管(2-113)安装在支撑柱(2-1-1)上，

加强筋(2-1-4)安装在支撑柱(2-1-1)上，加强筋(2-1-4)安装在加固底盘(2-1-2)上，安装

管(2-1-3)安装在支撑柱(2-1-1)上；

加固底盘(2-2)是由缠绕杆安装盘(2-2-1)、缠绕杆(2-2-2)、水管卡位柱(2-2-3)、连接

盘(2-2-4)、安装轴柱(2-2-5)、连接环(2-2-6)、自由度限位栓(2-2-7)、转动把手连接杆(2-

2-8)、转动把手(2-2-9)、把手套筒(2-2-10)、套筒限位螺纹环(2-2-11)构成，缠绕杆(2-2-

2)安装在缠绕杆安装盘(2-2-1)上，水管卡位柱(2-2-3)安装在缠绕杆安装盘(2-2-1)上，连

接盘(2-2-4)安装在缠绕杆安装盘(2-2-1)上，安装轴柱(2-2-5)安装在连接盘(2-2-4)上，

连接环(2-2-6)安装在安装轴柱(2-2-5)上，自由度限位栓(2-2-7)安装在连接环(2-2-6)

上，自由度限位栓(2-2-7)安装在安装轴柱(2-2-5)上，转动把手连接杆(2-2-8)安装在连接

环(2-2-6)上，转动把手(2-2-9)安装在转动把手连接杆(2-2-8)上，把手套筒(2-2-10)安装

在转动把手(2-2-9)上，套筒限位螺纹环(2-2-11)安装在转动把手(2-2-9)上；

水管去水压气装置(3)是由工形安装座(3-1)、固定转动装置(3-2)、移动转动装置(3-

3)、升降装置(3-4)、连接板(3-5)构成，固定转动装置(3-2)安装在工形安装座(3-1)上，固

定转动装置(3-2)和工形安装座(3-1)间隙配合，移动转动装置(3-3)安装在工形安装座(3-

1)上，升降装置(3-4)安装在工形安装座(3-1)上，连接板(3-5)安装在升降装置(3-4)上，连

接板(3-5)安装在固定转动装置(3-2)上；

工形安装座(3-1)是由支架(3-1-1)、固定转动装置安装孔(3-1-2)、移动转动装置安装

条形孔(3-1-3)构成，固定转动装置安装孔(3-1-2)开在支架(3-1-1)上，移动转动装置安装

条形孔(3-1-3)开在支架(3-1-1)上；

固定转动装置(3-2)是由固定轴(3-2-1)、转动轮(3-2-2)、限位圆盘(3-2-3)构成，转动

轮(3-2-2)安装在固定轴(3-2-1)上，转动轮(3-2-2)和固定轴(3-2-1)间隙配合，限位圆盘

(3-3-3)安装在转动轮(3-2-2)上，限位圆盘(3-2-3)和固定轴(3-2-1)间隙配合；

移动转动装置(3-3)是由转动筒(3-3-1)、连接座(3-3-2)、压力产生装置(3-3-3)、固定

限位螺母(3-3-4)构成，连接座(3-3-2)安装在转动筒(3-3-1)内部，连接座(3-3-2)和转动

筒(3-3-1)过盈配合，压力产生装置(3-3-3)安装在连接座(3-3-2)上，压力产生装置(3-3-

3)和连接座(3-3-2)间隙配合，固定限位螺母(3-3-4)安装在连接座(3-3-2)上，固定限位螺

母(3-3-4)和连接座(3-3-2)螺纹配合；

压力产生装置(3-3-3)是由固定外筒(3-3-3-1)、连接安装座(3-3-3-2)、内管配合帽

(3-3-3-3)、弹簧卡位环(3-3-3-4)、移动内管(3-3-3-5)、连接座安装帽(3-3-3-6)、压紧弹

簧(3-3-3-7)构成，连接安装座(3-3-3-2)安装在固定外筒(3-3-3-1)上，连接安装座(3-3-

3-2)和固定外筒(3-3-3-1)螺纹配合，内管配合帽(3-3-3-3)安装在固定外筒(3-3-3-1)上，
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内管配合帽(3-3-3-3)和固定外筒(3-3-3-1)螺纹配合，弹簧卡位环(3-3-3-4)安装在固定

外筒(3-3-3-1)内部，弹簧卡位环(3-3-3-4)和固定外筒(3-3-3-1)间隙配合、移动内管(3-

3-3-5)安装在弹簧卡位环(3-3-3-4)上，移动内管(3-3-3-5)和弹簧卡位环(3-3-3-4)螺纹

配合，移动内管(3-3-3-5)和内管配合帽(3-3-3-3)间隙配合，连接座安装帽(3-3-3-6)安装

在移动内管(3-3-3-5)上，连接座安装帽(3-3-3-6)和移动内管(3-3-3-5)螺纹配合，压紧弹

簧(3-3-3-7)安装在固定外筒(3-3-3-1)内部；

升降装置(3-4)是由固定支撑外装置(3-4-1)、内部升降装置(3-4-2)、升降控制装置

(3-4-3)构成，内部升降装置(3-4-2)安装在固定支撑外装置(3-4-1)内部，内部升降装置

(3-4-2)和固定支撑外装置(3-4-1)螺纹配合，升降控制装置(3-4-3)安装在固定支撑外装

置(3-4-1)内部，升降控制装置(3-4-3)和固定支撑外装置(3-4-1)间隙配合；

固定支撑外装置(3-4-1)是由支撑管(3-4-1-1)、安装固定座(3-4-1-2)、顶端安装帽

(3-4-1-3)、丝杠安装环(3-4-1-4)、丝杠(3-4-1-5)、斜面齿轮(3-4-1-6)、齿轮加固键(3-4-

1-7)、升降控制装置安装孔(3-4-1-8)、高度位置限位孔(3-4-1-9)构成，安装固定座(3-4-

1-2)安装在支撑管(3-4-1-1)上，顶端安装帽(3-4-1-3)安装在支撑管(3-4-1-1)上，丝杠安

装环(3-4-1-4)安装在支撑管(3-4-1-1)内部，丝杠(3-4-1-5)安装在丝杠安装环(3-4-1-4)

上，斜面齿轮(3-4-1-6)安装在丝杠(3-4-1-5)上，齿轮加固键(3-4-1-7)安装在丝杠(3-4-

1-5)上，齿轮加固键(3-4-1-7)安装在斜面齿轮(3-4-1-6)上，升降控制装置安装孔(3-4-1-

8)开在支撑管(3-4-1-1)上，高度位置限位孔(3-4-1-9)开在支撑管(3-4-1-1)上；

内部升降装置(3-4-2)是由内部移动管(3-4-2-1)、丝杠配合螺纹环(3-4-2-2)、连接帽

(3-4-2-3)构成，丝杠配合螺纹环(3-4-2-2)安装在内部移动管(3-4-2-1)内部，连接帽(3-

4-2-3)安装在内部移动管(3-4-2-1)上；

升降控制装置(3-4-3)是由转动安装轴(3-4-3-1)、传动斜齿轮(3-4-3-2)、加固键(3-

4-3-3)、转动把手(3-4-3-4)、限位杆(3-4-3-5)、防丢杆(3-4-3-6)构成，传动斜齿轮(3-4-

3-2)安装在转动安装轴(3-4-3-1)上，加固键(3-4-3-3)安装在转动安装轴(3-4-3-1)上，加

固键(3-4-3-3)安装在传动斜齿轮(3-4-3-2)上，转动把手(3-4-3-4)安装在转动安装轴(3-

4-3-1)上，限位杆(3-4-3-5)安装在转动把手(3-4-3-4)上，防丢杆(3-4-3-6)安装在限位杆

(3-4-3-5)上；

配合辅助装置(4)是由配合圆滚(4-1)、两端安装座(4-2)、螺纹限位环(4-3)、左端安装

座(4-4)、右端安装座(4-5)、拉动把手(4-6)、连接板(4-7)、弹簧(4-8)构成，两端安装座(4-

2)安装在配合圆滚(4-1)上，螺纹限位环(4-3)安装在两端安装座(4-2)上，螺纹限位环(4-

3)和两端安装座(4-2)螺纹配合，左端安装座(4-4)安装在两端安装座(4-2)上，左端安装座

(4-4)和两端安装座(4-2)间隙配合，拉动把手(4-6)安装在右端安装座(4-5)上，拉动把手

(4-6)和右端安装座(4-5)间隙配合，连接板(4-7)安装在拉动把手(4-6)上，连接板(4-7)和

两端安装座(4-2)间隙配合，弹簧(4-8)安装在拉动把手(4-6)上；

水管缠捆装置(2)安装在支撑固定架(1)上，安装架(2-1)和支撑固定架(1)配合，水管

去水压气装置(3)安装在支撑固定架(1)上，工形安装座(3-1)和支撑固定架(1)配合，配合

辅助装置(4)安装在支撑固定架(1)上，左端安装座(4-4)和支撑固定架(1)配合，右端安装

座(4-5)支撑固定架(1)配合，水管打气装置(5)安装在支撑固定架(1)上，电动机(6)安装在

支撑固定架(1)上，传送皮带(7)安装在水管打气装置(5)上，传送皮带(7)安装在电动机(6)
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上。

2.根据权利要求1所述的一种多功能消防水管打捆装置，其特征在于：水管缠捆装置

(2)的水管缠绕装置(2-2)的缠绕杆(2-2-2)有两个，水管卡位柱(2-2-3)有六个。

3.根据权利要求1所述的一种多功能消防水管打捆装置，其特征在于：水管去水压气装

置(3)的工形安装座(3-1)的固定转动装置安装孔(3-1-2)、移动转动装置安装条形孔(3-1-

3)均有两个，移动转动装置(3-3)的压力产生装置(3-3-3)有两个。

4.根据权利要求1所述的一种多功能消防水管打捆装置，其特征在于：配合辅助装置

(4)的两端安装座(4-2)有两个，螺纹限位环(4-3)有两个，弹簧(4-8)有两个。
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一种多功能消防水管打捆装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种缠绕装置，更具体的说是一种多功能消防水管打捆装置。

背景技术

[0002] “天干物燥，小心火烛”，无论什么时候，一定要掌握安全意识，火灾无情，一旦发生

了轻则时经济上的损失，重则是人身上的安全，一旦有火情出现立刻拨通火警，但是救火之

后，长长的水管卷起来十分的麻烦，里面的水渍还会给水管造成侵蚀，所以发明一种多功能

消防水管打捆装置。

发明内容

[0003] 本发明主要解决的技术问题是提供一种多功能消防水管打捆装置，可以通过电动

机带动的水管打气装置将水管充气避免缠绕时翻转，水管去水压气装置和配合辅助装置高

度差的配合可以水管中的水排出，水管缠捆装置将水管去水压气装置压扁后的水管缠绕等

功能。

[0004] 本发明涉及一种缠绕装置，更具体的说是一种多功能消防水管打捆装置包括支撑

固定架、水管缠捆装置、水管去水压气装置、配合辅助装置、水管打气装置、电动机、传送皮

带，实现可以通过电动机带动的水管打气装置将水管充气避免缠绕时翻转，水管去水压气

装置和配合辅助装置高度差的配合可以水管中的水排出，水管缠捆装置将水管去水压气装

置压扁后的水管缠绕等功能。

[0005] 所述的水管缠捆装置是由安装架、水管缠绕装置、安装螺纹帽、水管限位盘构成，

水管缠绕装置安装在安装架上，水管缠绕装置和安装架间隙配合，安装螺纹帽安装在水管

缠绕装置上，水管限位盘安装在安装架上；

[0006] 所述的安装架是由支撑柱、加固底盘、安装管、加强筋构成，加固底盘安装在支撑

柱上，安装管安装在支撑柱上，加强筋安装在支撑柱上，加强筋安装在加固底盘上，安装管

安装在支撑柱上；

[0007] 所述的加固底盘是由缠绕杆安装盘、缠绕杆、水管卡位柱、连接盘、安装轴柱、连接

环、自由度限位栓、转动把手连接杆、转动把手、把手套筒、套筒限位螺纹环构成，缠绕杆安

装在缠绕杆安装盘上，水管卡位柱安装在缠绕杆安装盘上，连接盘安装在缠绕杆安装盘上，

安装轴柱安装在连接盘上，连接环安装在安装轴柱上，自由度限位栓安装在连接环上，自由

度限位栓安装在安装轴柱上，转动把手连接杆安装在连接环上，转动把手安装在转动把手

连接杆上，把手套筒安装在转动把手上，套筒限位螺纹环安装在转动把手上；

[0008] 所述的水管去水压气装置是由工形安装座、固定转动装置、移动转动装置、升降装

置、连接板构成，固定转动装置安装在工形安装座上，固定转动装置和工形安装座间隙配

合，移动转动装置安装在工形安装座上，升降装置安装在工形安装座上，连接板安装在升降

装置上，连接板安装在固定转动装置上；

[0009] 所述的工形安装座是由支架、固定转动装置安装孔、移动转动装置安装条形孔构
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成，固定转动装置安装孔开在支架上，移动转动装置安装条形孔开在支架上；

[0010] 所述的固定转动装置是由固定轴、转动轮、限位圆盘构成，转动轮安装在固定轴

上，转动轮和固定轴间隙配合，限位圆盘安装在转动轮上，限位圆盘和固定轴间隙配合；

[0011] 所述的移动转动装置是由转动筒、连接座、压力产生装置、固定限位螺母构成，连

接座安装在转动筒内部，连接座和转动筒过盈配合，压力产生装置安装在连接座上，压力产

生装置和连接座间隙配合，固定限位螺母安装在连接座上，固定限位螺母和连接座螺纹配

合；

[0012] 所述的压力产生装置是由固定外筒、连接安装座、内管配合帽、弹簧卡位环、移动

内管、连接座安装帽、压紧弹簧构成，连接安装座安装在固定外筒上，连接安装座和固定外

筒螺纹配合，内管配合帽安装在固定外筒上，内管配合帽和固定外筒螺纹配合，弹簧卡位环

安装在固定外筒内部，弹簧卡位环和固定外筒间隙配合、移动内管安装在弹簧卡位环上，移

动内管和弹簧卡位环螺纹配合，移动内管和内管配合帽间隙配合，连接座安装帽安装在移

动内管上，连接座安装帽和移动内管螺纹配合，压紧弹簧安装在固定外筒内部；

[0013] 所述的升降装置是由固定支撑外装置、内部升降装置、升降控制装置构成，内部升

降装置安装在固定支撑外装置内部，内部升降装置和固定支撑外装置螺纹配合，升降控制

装置安装在固定支撑外装置内部，升降控制装置和固定支撑外装置间隙配合；

[0014] 所述的固定支撑外装置是由支撑管、安装固定座、顶端安装帽、丝杠安装环、丝杠、

斜面齿轮、齿轮加固键、升降控制装置安装孔、高度位置限位孔构成，安装固定座安装在支

撑管上，顶端安装帽安装在支撑管上，丝杠安装环安装在支撑管内部，丝杠安装在丝杠安装

环上，斜面齿轮安装在丝杠上，齿轮加固键安装在丝杠上，齿轮加固键安装在斜面齿轮上，

升降控制装置安装孔开在支撑管上，高度位置限位孔开在支撑管上；

[0015] 所述的内部升降装置是由内部移动管、丝杠配合螺纹环、连接帽构成，丝杠配合螺

纹环安装在内部移动管内部，连接帽安装在内部移动管上；

[0016] 所述的升降控制装置是由转动安装轴、传动斜齿轮、加固键、转动把手、限位杆、防

丢杆构成，传动斜齿轮安装在转动安装轴上，加固键安装在转动安装轴上，加固键安装在传

动斜齿轮上，转动把手安装在转动安装轴上，限位杆安装在转动把手上，防丢杆安装在限位

杆上；

[0017] 所述的配合辅助装置是由配合圆滚、两端安装座、螺纹限位环、左端安装座、右端

安装座、拉动把手、连接板、弹簧构成，两端安装座安装在配合圆滚上，螺纹限位环安装在两

端安装座上，螺纹限位环和两端安装座螺纹配合，左端安装座安装在两端安装座上，左端安

装座和两端安装座间隙配合，拉动把手安装在右端安装座上，拉动把手和右端安装座间隙

配合，连接板安装在拉动把手上，连接板和两端安装座间隙配合，弹簧安装在拉动把手上；

[0018] 水管缠捆装置安装在支撑固定架上，安装架和支撑固定架配合，水管去水压气装

置安装在支撑固定架上，工形安装座和支撑固定架配合，配合辅助装置安装在支撑固定架

上，左端安装座和支撑固定架配合，右端安装座支撑固定架配合，水管打气装置安装在支撑

固定架上，电动机安装在支撑固定架上，传送皮带安装在水管打气装置上，传送皮带安装在

电动机上。

[0019] 作为本技术方案的进一步优化，本发明一种多功能消防水管打捆装置所述的水管

缠捆装置的水管缠绕装置的缠绕杆有两个，水管卡位柱有六个。
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[0020] 作为本技术方案的进一步优化，本发明一种多功能消防水管打捆装置所述的水管

去水压气装置的工形安装座的固定转动装置安装孔、移动转动装置安装条形孔均有两个，

移动转动装置的压力产生装置有两个。

[0021] 作为本技术方案的进一步优化，本发明一种多功能消防水管打捆装置所述的配合

辅助装置的两端安装座有两个，螺纹限位环有两个，弹簧有两个。

[0022] 本发明一种多功能消防水管打捆装置有益效果为：

[0023] 本发明涉及一种缠绕装置，更具体的说是一种多功能消防水管打捆装置,可以通

过电动机带动的水管打气装置将水管充气避免缠绕时翻转，水管去水压气装置和配合辅助

装置高度差的配合可以水管中的水排出，水管缠捆装置将水管去水压气装置压扁后的水管

缠绕等功能。

附图说明

[0024] 下面结合附图和具体实施方法对本发明做进一步详细的说明。

[0025] 图1为本发明一种多功能消防水管打捆装置的整体结构示意图。

[0026] 图2为本发明一种多功能消防水管打捆装置的水管缠捆装置2示意图。

[0027] 图3为本发明一种多功能消防水管打捆装置的安装架2-1示意图。

[0028] 图4为本发明一种多功能消防水管打捆装置的水管缠绕装置2-2示意图。

[0029] 图5为本发明一种多功能消防水管打捆装置的水管去水压气装置3示意图。

[0030] 图6为本发明一种多功能消防水管打捆装置的工形安装座3-1示意图。

[0031] 图7为本发明一种多功能消防水管打捆装置的固定转动装置3-2示意图

[0032] 图8为本发明一种多功能消防水管打捆装置的移动转动装置3-3示意图。

[0033] 图9为本发明一种多功能消防水管打捆装置的压力产生装置3-3-3示意图。

[0034] 图10为本发明一种多功能消防水管打捆装置的升降装置3-4示意图。

[0035] 图11为本发明一种多功能消防水管打捆装置的固定支撑外装置3-4-1示意图。

[0036] 图12为本发明一种多功能消防水管打捆装置的内部升降装置3-4-2示意图。

[0037] 图13为本发明一种多功能消防水管打捆装置的升降控制装置3-4-3示意图。

[0038] 图14为本发明一种多功能消防水管打捆装置的配合辅助装置4示意图。

[0039] 图中：支撑固定架1；水管缠捆装置2；安装架2-1；支撑柱2-1-1；加固底盘2-1-2；安

装管2-1-3；加强筋2-1-4；水管缠绕装置2-2；缠绕杆安装盘2-2-1；缠绕杆2-2-2；水管卡位

柱2-2-3；连接盘2-2-4；安装轴柱2-2-5；连接环2-2-6；自由度限位栓2-2-7；转动把手连接

杆2-2-8；转动把手2-2-9；把手套筒2-2-10；套筒限位螺纹环2-2-11；安装螺纹帽2-3；水管

限位盘2-4；水管去水压气装置3；工形安装座3-1；支架3-1-1；固定转动装置安装孔3-1-2；

移动转动装置安装条形孔3-1-3；固定转动装置3-2；固定轴3-2-1；转动轮3-2-2；限位圆盘

3-2-3；移动转动装置3-3；转动筒3-3-1；连接座3-3-2；压力产生装置3-3-3；固定外筒3-3-

3-1；连接安装座3-3-3-2；内管配合帽3-3-3-3；弹簧卡位环3-3-3-4；移动内管3-3-3-5；连

接座安装帽3-3-3-6；压紧弹簧3-3-3-7；固定限位螺母3-3-4；升降装置3-4；固定支撑外装

置3-4-1；支撑管3-4-1-1；安装固定座3-4-1-2；顶端安装帽3-4-1-3；丝杠安装环3-4-1-4；

丝杠3-4-1-5；斜面齿轮3-4-1-6；齿轮加固键3-4-1-7；升降控制装置安装孔3-4-1-8；高度

位置限位孔3-4-1-9；内部升降装置3-4-2内部移动管3-4-2-1；丝杠配合螺纹环3-4-2-2；连
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接帽3-4-2-3；升降控制装置3-4-3；转动安装轴3-4-3-1；传动斜齿轮3-4-3-2；加固键3-4-

3-3；转动把手3-4-3-4；限位杆3-4-3-5；防丢杆3-4-3-6；连接板3-5；配合辅助装置4；配合

圆滚4-1；两端安装座4-2；螺纹限位环4-3；左端安装座4-4；右端安装座4-5；拉动把手4-6；

连接板4-7；弹簧4-8；水管打气装置5；电动机6；传送皮带7。

具体实施方式

[0040] 具体实施方式一：

[0041] 下面结合图1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14说明本实施方式，本发明主要解

决的技术问题是提供一种多功能消防水管打捆装置包括支撑固定架1、水管缠捆装置2、水

管去水压气装置3、配合辅助装置4、水管打气装置5、电动机6、传送皮带7，实现可以通过电

动机带动的水管打气装置将水管充气避免缠绕时翻转，水管去水压气装置和配合辅助装置

高度差的配合可以水管中的水排出，水管缠捆装置将水管去水压气装置压扁后的水管缠绕

等功能。

[0042] 所述的水管缠捆装置2是由安装架2-1、水管缠绕装置2-2、安装螺纹帽2-3、水管限

位盘2-4构成，水管缠绕装置2-2缠水管，装螺纹帽2-3将水管缠绕装置2-2和水管限位盘2-4

配合在一起，水管缠绕装置2-2安装在安装架2-1上，水管缠绕装置2-2和安装架2-1间隙配

合，安装螺纹帽2-3安装在水管缠绕装置2-2上，水管限位盘2-4安装在安装架2-1上；

[0043] 所述的安装架2-1是由支撑柱2-1-1、加固底盘2-1-2、安装管2-1-3、加强筋2-1-4

构成，加固底盘2-1-2加固安装架2-1安装的牢固性，加强筋2-1-4加强安装架2-1的结构强

度加固底盘2-1-2安装在支撑柱2-1-1上，安装管2-113安装在支撑柱2-1-1上，加强筋2-1-4

安装在支撑柱2-1-1上，加强筋2-1-4安装在加固底盘2-1-2上，安装管2-1-3安装在支撑柱

2-1-1上；

[0044] 所述的加固底盘2-2是由缠绕杆安装盘2-2-1、缠绕杆2-2-2、水管卡位柱2-2-3、连

接盘2-2-4、安装轴柱2-2-5、连接环2-2-6、自由度限位栓2-2-7、转动把手连接杆2-2-8、转

动把手2-2-9、把手套筒2-2-10、套筒限位螺纹环2-2-11构成，缠绕杆2-2-2缠绕水管，水管

卡位柱2-2-3卡住水管的接头，安装轴柱2-2-5将水管缠绕装置2-2安装在安装架2-1上，自

由度限位栓2-2-7将安装轴柱2-2-5和连接环2-2-6组成一体，把手套筒2-2-10减少转动时

的摩擦，缠绕杆2-2-2安装在缠绕杆安装盘2-2-1上，水管卡位柱2-2-3安装在缠绕杆安装盘

2-2-1上，连接盘2-2-4安装在缠绕杆安装盘2-2-1上，安装轴柱2-2-5安装在连接盘2-2-4

上，连接环2-2-6安装在安装轴柱2-2-5上，自由度限位栓2-2-7安装在连接环2-2-6上，自由

度限位栓2-2-7安装在安装轴柱2-2-5上，转动把手连接杆2-2-8安装在连接环2-2-6上，转

动把手2-2-9安装在转动把手连接杆2-2-8上，把手套筒2-2-10安装在转动把手2-2-9上，套

筒限位螺纹环2-2-11安装在转动把手2-2-9上；

[0045] 所述的水管去水压气装置3是由工形安装座3-1、固定转动装置3-2、移动转动装置

3-3、升降装置3-4、连接板3-5构成，工形安装座3-1将水管去水压气装置3牢固的安装在支

撑固定架1上，移动转动装置3-3和固定转动装置3-2相夹挤出水管中的水，升降装置3-4带

动动转动装置3-3的上升将水管放到固定转动装置3-2和移动转动装置3-3间，固定转动装

置3-2安装在工形安装座3-1上，固定转动装置3-2和工形安装座3-1间隙配合，移动转动装

置3-3安装在工形安装座3-1上，升降装置3-4安装在工形安装座3-1上，连接板3-5安装在升

说　明　书 4/7 页

8

CN 109646851 A

8



降装置3-4上，连接板3-5安装在固定转动装置3-2上；

[0046] 所述的工形安装座3-1是由支架3-1-1、固定转动装置安装孔3-1-2、移动转动装置

安装条形孔3-1-3构成，固定转动装置安装孔3-1-2和移动转动装置安装条形孔3-1-3方便

固定转动装置3-2和移动转动装置3-3安装在工形安装座3-1上，固定转动装置安装孔3-1-2

开在支架3-1-1上，移动转动装置安装条形孔3-1-3开在支架3-1-1上；

[0047] 所述的固定转动装置3-2是由固定轴3-2-1、转动轮3-2-2、限位圆盘3-2-3构成，限

位圆盘3-2-3限制水管的位置，转动轮3-2-2安装在固定轴3-2-1上，转动轮3-2-2和固定轴

3-2-1间隙配合，限位圆盘3-3-3安装在转动轮3-2-2上，限位圆盘3-2-3和固定轴3-2-1间隙

配合；

[0048] 所述的移动转动装置3-3是由转动筒3-3-1、连接座3-3-2、压力产生装置3-3-3、固

定限位螺母3-3-4构成，转动筒3-3-1方便水管的移动，压力产生装置3-3-3给予移动转动装

置3-3向下的压力将水管压扁，连接座3-3-2安装在转动筒3-3-1内部，连接座3-3-2和转动

筒3-3-1过盈配合，压力产生装置3-3-3安装在连接座3-3-2上，压力产生装置3-3-3和连接

座3-3-2间隙配合，固定限位螺母3-3-4安装在连接座3-3-2上，固定限位螺母3-3-4和连接

座3-3-2螺纹配合；

[0049] 所述的压力产生装置3-3-3是由固定外筒3-3-3-1、连接安装座3-3-3-2、内管配合

帽3-3-3-3、弹簧卡位环3-3-3-4、移动内管3-3-3-5、连接座安装帽3-3-3-6、压紧弹簧3-3-

3-7构成，连接座安装帽3-3-3-6方便压力产生装置3-3-3安装在连接座3-3-2上，压紧弹簧

3-3-3-7推动着移动内管3-3-3-5向外移动，连接安装座3-3-3-2安装在固定外筒3-3-3-1

上，连接安装座3-3-3-2和固定外筒3-3-3-1螺纹配合，内管配合帽3-3-3-3安装在固定外筒

3-3-3-1上，内管配合帽3-3-3-3和固定外筒3-3-3-1螺纹配合，弹簧卡位环3-3-3-4安装在

固定外筒3-3-3-1内部，弹簧卡位环3-3-3-4和固定外筒3-3-3-1间隙配合、移动内管3-3-3-

5安装在弹簧卡位环3-3-3-4上，移动内管3-3-3-5和弹簧卡位环3-3-3-4螺纹配合，移动内

管3-3-3-5和内管配合帽3-3-3-3间隙配合，连接座安装帽3-3-3-6安装在移动内管3-3-3-5

上，连接座安装帽3-3-3-6和移动内管3-3-3-5螺纹配合，压紧弹簧3-3-3-7安装在固定外筒

3-3-3-1内部；

[0050] 所述的升降装置3-4是由固定支撑外装置3-4-1、内部升降装置3-4-2、升降控制装

置3-4-3构成，固定支撑外装置3-4-1固定升降装置3-4的位置，内部升降装置3-4-2的移动

调节升降装置3-4的长度，升降控制装置3-4-3的转动控制内部升降装置3-4-2的移动，内部

升降装置3-4-2安装在固定支撑外装置3-4-1内部，内部升降装置3-4-2和固定支撑外装置

3-4-1螺纹配合，升降控制装置3-4-3安装在固定支撑外装置3-4-1内部，升降控制装置3-4-

3和固定支撑外装置3-4-1间隙配合；

[0051] 所述的固定支撑外装置3-4-1是由支撑管3-4-1-1、安装固定座3-4-1-2、顶端安装

帽3-4-1-3、丝杠安装环3-4-1-4、丝杠3-4-1-5、斜面齿轮3-4-1-6、齿轮加固键3-4-1-7、升

降控制装置安装孔3-4-1-8、高度位置限位孔3-4-1-9构成，安装固定座3-4-1-2将固定支撑

外装置3-4-1更牢固的固定在支架3-1-1上，顶端安装帽3-4-1-3和内部升降装置3-4-2配合

的更紧密，丝杠3-4-1-5的转动孔内部升降装置3-4-2的移动，斜面齿轮3-4-1-6接收动力带

动丝杠3-4-1-5转动，齿轮加固键3-4-1-7让丝杠3-4-1-5和斜面齿轮3-4-1-6可以同心转

动，安装固定座3-4-1-2安装在支撑管3-4-1-1上，顶端安装帽3-4-1-3安装在支撑管3-4-1-
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1上，丝杠安装环3-4-1-4安装在支撑管3-4-1-1内部，丝杠3-4-1-5安装在丝杠安装环3-4-

1-4上，斜面齿轮3-4-1-6安装在丝杠3-4-1-5上，齿轮加固键3-4-1-7安装在丝杠3-4-1-5

上，齿轮加固键3-4-1-7安装在斜面齿轮3-4-1-6上，升降控制装置安装孔3-4-1-8开在支撑

管3-4-1-1上，高度位置限位孔3-4-1-9开在支撑管3-4-1-1上；

[0052] 所述的内部升降装置3-4-2是由内部移动管3-4-2-1、丝杠配合螺纹环3-4-2-2、连

接帽3-4-2-3构成，丝杠配合螺纹环3-4-2-2接收丝杠的动能移动并带动内部移动管3-4-2-

1的移动，连接帽

[0053] 3-4-2-3将升降装置3-4和连接板3-5方便的安装，丝杠配合螺纹环3-4-2-2安装在

内部移动管3-4-2-1内部，连接帽3-4-2-3安装在内部移动管3-4-2-1上；

[0054] 所述的升降控制装置3-4-3是由转动安装轴3-4-3-1、传动斜齿轮3-4-3-2、加固键

3-4-3-3、转动把手3-4-3-4、限位杆3-4-3-5、防丢杆3-4-3-6构成，传动斜齿轮3-4-3-2将动

能传出，转动把手3-4-3-4方便转动安装轴3-4-3-1的转动，限位杆3-4-3-5当敢赌固定时将

限位杆3-4-3-5插进支撑管3-4-1-1中防止升降装置3-4长度的变化，转动安装轴3-4-3-1将

升降控制装置3-4-3安装在支撑管3-4-1-1上，传动斜齿轮3-4-3-2安装在转动安装轴3-4-

3-1上，加固键3-4-3-3安装在转动安装轴3-4-3-1上，加固键3-4-3-3安装在传动斜齿轮3-

4-3-2上，转动把手3-4-3-4安装在转动安装轴3-4-3-1上，限位杆3-4-3-5安装在转动把手

3-4-3-4上，防丢杆3-4-3-6安装在限位杆3-4-3-5上；

[0055] 所述的配合辅助装置4是由配合圆滚4-1、两端安装座4-2、螺纹限位环4-3、左端安

装座4-4、右端安装座4-5、拉动把手4-6、连接板4-7、弹簧4-8构成，两端安装座4-2方便装置

的组装配合，左端安装座4-4将配合辅助装置4固定位置，拉动把手4-6拉动连接板4-7改变

位置然后可以将水管放在配合圆滚4-1下面，两端安装座4-2安装在配合圆滚4-1上，螺纹限

位环4-3安装在两端安装座4-2上，螺纹限位环4-3和两端安装座4-2螺纹配合，左端安装座

4-4安装在两端安装座4-2上，左端安装座4-4和两端安装座4-2间隙配合，拉动把手4-6安装

在右端安装座4-5上，拉动把手4-6和右端安装座4-5间隙配合，连接板4-7安装在拉动把手

4-6上，连接板4-7和两端安装座4-2间隙配合，弹簧4-8安装在拉动把手4-6上；

[0056] 水管缠捆装置2安装在支撑固定架1上，安装架2-1和支撑固定架1配合，水管去水

压气装置3安装在支撑固定架1上，工形安装座3-1和支撑固定架1配合，配合辅助装置4安装

在支撑固定架1上，左端安装座4-4和支撑固定架1配合，右端安装座4-5支撑固定架1配合，

水管打气装置5安装在支撑固定架1上，电动机6安装在支撑固定架1上，传送皮带7安装在水

管打气装置5上，传送皮带7安装在电动机6上。

[0057] 具体实施方式二：

[0058] 下面结合图1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14说明本实施方式，本实施方式对

实施方式一作进一步说明，所述的水管缠捆装置2的水管缠绕装置2-2的缠绕杆2-2-2有两

个，水管卡位柱2-2-3有六个。

[0059] 具体实施方式三：

[0060] 下面结合图1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14说明本实施方式，本实施方式对

实施方式一作进一步说明，所述的水管去水压气装置3的工形安装座3-1的固定转动装置安

装孔3-1-2、移动转动装置安装条形孔3-1-3均有两个，移动转动装置3-3的压力产生装置3-

3-3有两个。
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[0061] 具体实施方式四：

[0062] 下面结合图1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14说明本实施方式，本实施方式对

实施方式一作进一步说明，所述的配合辅助装置4的两端安装座4-2有两个，螺纹限位环4-3

有两个，弹簧4-8有两个。

[0063] 本发明的工作原理是：

[0064] 一种多功能消防水管打捆装置的工作原理是，在使用前先检查好装置间的连接情

况是否符合要求，将使用后的水管拉直，然后向先外侧拉动拉动把手4-6，拉动把手4-6带着

连接板4-7向外移动，然后将水管放在配合圆滚4-1的下面，然后在松开拉动把手4-6，连接

板4-7在弹簧的作用下和两端安装座4-2间隙配合。然后再将限位杆3-4-3-5向外拉动，然后

在转动转动把手3-4-3-4，转动把手3-4-3-4带动转动安装轴3-4-3-1的转动，转动安装轴3-

4-3-1带动传动斜齿轮3-4-3-2转动，因为传动斜齿轮3-4-3-2和斜面齿轮3-4-1-6配合，所

以，斜面齿轮3-4-1-6会跟着传动斜齿轮3-4-3-2转动，斜面齿轮3-4-1-6会带动丝杠3-4-1-

5的转动，因为丝杠3-4-1-5和丝杠配合螺纹环3-4-2-2螺纹配合，所以丝杠配合螺纹环3-4-

2-2会在丝杠3-4-1-5上移动，丝杠配合螺纹环3-4-2-2就会带动着内部移动管3-4-2-1的移

动，内部移动管3-4-2-1就带动连接板3-5移动，因为压力产生装置3-3-3一端安装在连接板

3-5上，所以连接板3-5就会带着压力产生装置3-3-3向上移动，当压力产生装置3-3-3拉长

到最长是，压力产生装置3-3-3就会带着移动转动装置3-3向上移动，当移动转动装置3-3和

固定转动装置3-2之间的距离可以将水管的接头放过去时，将升降装置3-4固定好长短，然

后将水管插在水管打气装置5上打满气，打满后将水管从水管打气装置5拔下，将水管的接

头卡在水管卡位柱2-2-3上，然后将升降装置3-4恢复到原来的位置，使得固定转动装置3-2

和移动转动装置3-3以至于为密封状态，然后转动把手套筒2-2-10，把手套筒2-2-10带动安

装轴柱2-2-5转动，安装轴柱2-2-5带动缠绕杆安装盘2-2-1及上面的缠绕杆2-2-2和水管卡

位柱2-2-3转动将水管缠绕在缠绕杆2-2-2上，当快到另一个接头时按照上述的步骤将接头

取出，当水管全部缠绕在水管缠绕装置2-2时，转动安装螺纹帽2-3，然后将水管限位盘2-4

取下来，再将缠绕好的水管取下。

[0065] 当然，上述说明并非对本发明的限制，本发明也不仅限于上述举例，本技术领域的

普通技术人员在本发明的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换，也属于本发明的保

护范围。
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