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(54) VERFAHREN ZUR VERARBEITUNG VON BILDINFORMATION IN EINER VIDEOKAMERA

(57) Verfahren zur Verarbeitung von Bildinformation in
einer Videokamera, insbesondere in einem Desktop-Pu-
blishing-System, umfassend das optische Abbilden eines
Gegenstandes od. dgl., das Einlesen des Bildes iiber ei-
nen Abtaster, das Digitalisieren der Bildinformation
des Abtasters und die Abspeicherung auf ein Speicherme-
dium in der Kamera, wobei dem Einlesen des Bildes eine
Abfrage eines Bedienungselementes der Kamera fir die
Wahl der BildgrdBe bzw. des Bildformates vorangeht, und
dem Abspeichern eine Abfrage eines Bedienungselementes
der Kamera fir die Wahl der Formatierung der digitali-
sierten Bildinformation, wie z.8. GEM-Format, Paint-
brush-Format, PCX, TIF usw., vorangeht, wobei iber die
Bedienungselemente mittels eines in die Kamera inte-
grierten Computers sowohl der Abtaster als auch der
Formatierungskreis gesteuert werden und das Bild auf
dem Speichermedium in einer fir Standard Personal Com-
puter lesbaren Form abgespeichert wird; sowie Video-
Desktop-Kamera zur Durchfihrung des Verfahrens.
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bearbeitung von Bildinformation in einer Videokamera, insbesondere
in einem Desktop-Publishing-System, umfassend das optische Abbilden eines Gegenstandes oder dergleichen, auf
einem Bildsensor, das zeilenweise Abtasten des Bildsensors mittels eines Abtasters, das computergesteuerte
Digitalisieren der vom Abtaster gelieferten Bildinformation und die computergesteuerte Abspeicherung der
digitalisierten Daten auf einem austauschbaren Speichermedium in der Kamera sowie eine Video-Desktop-Kamera
mit einem optisch-elektronischen System zur Einstellung aller Aufnahmeparameter und zur Bilderzeugung, einer
Einrichtung zur Umwandlung des Bildes in elektrische Signale und einem Abtaster zur zeilenweisen Abtastung
dieser Einrichtung, einem Analog/Digital-Wandler, einem Computer und einem Laufwerk fiir ein
Speichermedium zur Aufzeichnung der Bildinformation.

In jmmer steigendem AusmaB nimmt die Verwendung von Personal Computern zur Verarbeitung und
Aufbereitung von zur Publikation bestimmtem Material zu (Desktop Publishing). Vor allem im
Zeitungsbereich, aber auch fiir die Erstellung von Katalogen, PaBfotos usw. wird diese Anwendung von
Computern zunehmend wichtiger.

Dabei sollen auch Bilder in die Verarbeitung miteinbezogen werden. Dazu miissen sie aber dem Computer in
lesbarer Form, d. h. in Form digitaler elektrischer Signale vorliegen.

Derzeit muB man Bilder, die mit einem Desktop-Publishing-System verarbeitet werden sollen, iiber einen
Abtaster einlesen, oder das Bild einer Videokamera iiber einen Video-Digitizer einlesen.

Diese Vorgangsweisen verlangen viel apparativen Aufwand, sind zeitaufwendig und durch die vielen
Zwischenschritte leidet auch die Qualitiit der Bilder. Dies gilt auch dann, wenn in der Kamera eine Formatierung
vorgenommen wird, wie dies in der US-PS 4 805 024 beschrieben ist, da dieses Format nicht mit den im
Desktop-Publishing-System bendtigten Formaten iibereinstimmt, sowie andere Speichermedien und
Aufzeichnungsformate Verwendung finden.

Die Aufgabe der Erfindung ist es nun, ein Verfahren bereitzustellen, das erlaubt, auf rasche, einfache Weise
Bilder in der fiir das Desktop Publishing erforderlichen digitalisierten Form auf einem fiir Personal Computer
direkt lesbaren Informationstréiger zur Verfiigung zu stellen.

Zur Losung dieser Aufgabe ist bei dem Verfahren erfindungsgemiB vorgesehen, daB vor oder zwischen dem
optischen Abbilden und dem zeilenweisen Abtasten ein Wert fiir die BildgriBe bzw. den AbbildungsmaBstab des
Bildes eingestellt wird, und daB zwischen dem Digitalisieren und der Abspeicherung eine von mehreren
mdglichen, fiir Standard Personal Computer direkt lesbaren Datenformatierungen, wie z. B. GEM-Format,
Paintbrush-Format, PCX, TIF, usw., eingestellt und die Bildinformation entsprechend den gewihlten
Einstellungen formatiert und abgespeichert wird.

Dieses Verfahren beinhaltet also eine dem eigentlichen Desktop-Publishing vorausgehende Vorverarbeitung
schon bei der Aufnahme der Bilder. Daraus ergibt sich eine wesentliche Zeitersparnis von rund einer bis zu drei
Stunden, was im Verlags- und Zeitungswesen einen groBen Vorteil bedeutet, Diese Zeitersparnis, erreicht durch
das Entfallen der konventionellen (photographischen oder videographischen) Bilderzeugung, der Umkopier- und
externen Bearbeitungsvorglinge, geht aber auch Hand in Hand mit einer beachtlichen Qualititsverbesserung der
publizierten Bilder, da ja jeder Umkopiervorgang die Qualitéit beeintréichtigt.

SchlieBlich gestattet das Verfahren die Schaffung einer dafiir besonders vorteilhaft geeigneten Vorrichtung,

Die Video-Desktop-Kamera zur Durchfiihrung des Verfahrens ist gemiB der Erfindung dadurch
gekennzeichnet, daB die Kamera mit zumindest einem Bedienungselement zur Einstellung der BildgrtBe oder des
AbbildungsmaBstabes und zur Wahl eines Datenformates ausgestattet ist, das Laufwerk fiir ein bei Standard
Personal Computern iibliches austauschbares Speichermedium ausgelegt ist, sowie der Computer, mit den
Bedienungselementen und dem Laufwerk verbunden ist und die Stellung des zumindest einen
Bedienungselementes abfragt und entsprechend der ermittelten Stellung des Bedienungselementes die
Abspeicherung der Daten auf dem Speichermedium in einem Standard Personal Computer iiblichen Dateiformat
steuert.

GemiiB einem weiteren Merkmal der Erfindung sind Anzeigen im Sucher und bzw. oder eine LCD-Anzeige
am Gehéiuse der Kamera zur Signalisierung der Formatabfragen und allenfalls zur Ausfithrungs-Bestiitigung
vorgesehen.

Man erhilt ein kompaktes Gerit, welches leicht zu bedienen ist und von dem das Speichermedium,
vorzugsweise Datendisketten oder Abtasterbinder, direkt einem Standard Personal Computer lesbar sind, ohne
iiber zusditzliche Anlagen iiberspielt werden zu miissen. Die sich daraus ergebenden Vorteile sind die gleichen wie
die zuvor angefiihrten,

Die Erfindung soll nun unter Bezugnahme auf die Zeichnung, die ein Schema des erfindungsgemiBen
Verfahrens mit Hilfe der Video-Desktop-Kamera gemiB eines vorteilhaften erfindungsgeméBen
Ausfiihrungsbeispieles zeigt, niiher erliiutert werden. ’

Die Kamera ist mit einem optisch-elektronischen System (1) zur Bilderzeugung nach einer der bekannten
Ausfiihrungen ausgestattet, das die Einstellung bzw. Steuerung aller Aufnahmeparameter zul48t oder auch
selbsttitig tibernehmen kann. Das betrifft z. B. die VerschluBzeit, Blende, WeiBabgleich, usw. bis zur
Einstellung des Bildwinkels (Zoom-Objektiv (2)) und der Entfernung, eventuell iiber ein bekanntes Autofokus-
System. Das System (1) enthilt vorteilhafterweise einen herkémmlichen Computer zur Steuerung. Auf
gleichfalls bekannte Weise wird die Umwandlung des optischen Bildes in elektrische Impulse durchgefiihrt, z. B.
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iiber eine ladungsgekoppelte Einrichtung (CCD) (4) mit zeilenweiser Abtastung mittels eines Abtasters (5),
wodurch schlieBlich das Bild in nunmehr digitalisierter Form vorliegt.

Ein in die Kamera integrierter Computer (6) steuert nun einerseits schon den Abtaster (5), wodurch die
absolute BildgréBe bzw. der AbbildungsmaBstab beeinfluBt werden kann. Zu diesem Zweck geht dem Einlesen
des Bildes eine Abfrage eines Bedienungselementes (10), eventuell in Form eines digital abgetasteten
Drehknopfes (10'), voraus. Uber dessen Stellung kann dem Computer die vom Beniitzer gewiinschte GroBe
mitgeteilt und damit die entsprechende Bearbeitung eingeleitet und durchgefiihrt werden.

AnschlieBend an das Einlesen wird iiber ein Bedienungselement (10), vorzugsweise ein vom ersten
Bedienungselement verschiedenes, aus dessen Stellang der Computer (6) die vom Beniitzer gewiinschte Wahl des
Aufzeichnungsformates der Bildinformation ersieht, dem Computer (6) die gewihlte Darstellungsform und
Betriebsart mitgeteilt. Daraufhin wandelt der Computer (6) im Falle der Aufnahme des Bildes die
Bildinformation in das gewiinschte Bildformat, wie etwa GEM-Format, Paintbrush-Format, PCX, TIF, usw.
um, und steuert auch die Abspeicherung dieser Signale auf Speichermedien (8), wie sie fiir Personal Computer
allgemein iiblich sind in einer, fiir diese Computer direkt lesbaren Form, Dabei handelt es sich in vorteilhafter
Weise um handelsiibliche Datendisketten, vorzugsweise solche mit 3 1/2 Zoll Durchmesser und einer
Speicherkapazitit von 720 kByte oder 1.44 MByte. Eine alternative Ausfiihrung sieht die Verwendung von
Streamerbiindern mit einer Speicherkapazitit von bis zu 40 MByte vor, wobei auch die Zugriffszeit weiter
verkiirzt wird. Dazu verfiigt die Kamera iiber ein entsprechendes Laufwerk (7).

Diese Abfragen sind iiber Anzeigen im Sucher (3) und bzw. oder auf einer LCD-Anzeige (nicht dargestellt)
am Gehiiuse der Kamera signalisiert, wo allenfalls auch die Aufnahmeparameter aufscheinen knnen.

Die eigentliche Aufnahme erfolgt nach Betitigung eines Bedienungselementes, worauf die soeben
beschriebenen Vorgiinge stattfinden, und der Kameracomputer (6) steuert die Speicherung im gewihlten Format,
wobei zwischen 5 und 20 Bilder pro Diskette Platz haben. Um ein moglichst breites Anwendungsgebiet zu
erzielen, ist zur Stromversorgung (9) sowohl der Netzbetrieb als auch der Betricb mittels Batterien m&glich,
welche wiederum in die Kamera integriert oder als externe Batterien ausgefiihrt sein kénnen.

Mit der Kamera nach der erfindungsgemiBen Ausfithrung wird das Arbeiten im Video-Bereich wesentlich
vereinfacht. Es wird nur mehr die Kamera verwendet. Sind die Bilder fertig, d. h. gespeichert, muB nur mehr das
Speichermedium (8) in das Laufwerk (12) des Computers (11) eingelegt werden und das Bild steht fiir das
Desktop-Publishing zur Verfiigung.

PATENTANSPRUCHE

1. Verfahren zur Verarbeitung von Bildinformation in einer Videokamera, insbesondere in einem Desktop-
Publishing-System, umfassend das optische Abbilden eines Gegenstandes od. dgl., auf einem Bildsensor, das
zeilenweise Abtasten des Bildsensors mittels eines Abtasters, das computergesteuerte Digitalisieren der vom
Abtaster gelieferten Bildinformation und die computergesteuerte Abspeicherung der digitalisierten Daten auf
einem austauschbaren Speichermedium in der Kamera, dadurch gekennzeichnet, daB vor oder zwischen dem
optischen Abbilden und dem zeilenweisen Abtasten ein Wert fiir die BildgréBe bzw. den AbbildungsmaBstab des
Bildes eingestellt wird, und daB zwischen dem Digitalisicren und der Abspeicherung eine von mehreren
moglichen, fiir Standard Personal Computer direkt lesbaren Datenformatierungen, wie z. B. GEM-Format,
Paintbrush-Format, PCX, TIF, usw., eingestellt und die Bildinformation entsprechend den gewihlten
Einstellungen formatiert und abgespeichert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die gewiinschten Einstellungen durch Abfrage
der Stellung zumindest eines Bedienungselementes erhalten wird.

3. Video-Desktop-Kamera zur Durchfiihrung des Verfahrens nach Anspruch 1 mit einem optisch-elektronischen
System zur Einstellung aller Aufnahmeparameter und zur Bilderzeugung, einer Einrichtung zur Umwandlung des
Bildes in elektrische Signale und einem Abtaster zur zeilenweisen Abtastung dieser Einrichtung, einem
Analog/Digital-Wandler, einem Computer und einem Laufwerk fiir ein Speichermedium zur Aufzeichnung der
Bildinformation, dadurch gekennzeichnet, da8 die Kamera mit zumindest einem Bedienungselement
(10, 10") zur Einstellung der BildgroBe oder des AbbildungsmaBstabes und zur Wahl eines Datenformates
ausgestattet ist, das Laufwerk (7) fiir ein bei Standard Personal Computern iibliches austauschbares
Speichermedium (8) ausgelegt ist, sowie der Computer (6), mit den Bedienungselementen (10, 10') und dem
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Lanfwerk (7) verbunden ist und die Stellung des zumindest einen Bedienungselementes (10, 10*) abfragt und
entsprechend der ermittelten Stellung des Bedienungselementes (10, 10') die Abspeicherung der Daten auf dem
Speichermedium (8) in einem Standard Personal Computer iiblichen Dateiformat steuert.

4. Video-Desktop-Kamera nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB Anzeigen im Sucher (3) und

bzw. oder eine LCD-Anzeige am Geh#iuse der Kamera zur Signalisierung der Formatabfragen und allenfalls zur
Ausfithrungs-Bestitigung vorgesehen sind.

Hiezu 1 Blatt Zeichnung
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