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(57)摘要

本发明公开了一种露天煤矿端帮压煤充填

综采回收方法，在露天矿坑底部靠近端帮一侧，

紧挨内排下部台阶处，沿煤层垂直端帮方向掘进

一条平硐直至地表境界线处，与此同时，掘进风

井，然后分别从风井底部和平硐最里端沿煤层平

行端帮方向掘进回风大巷，并在风井底部贯通，

形成完整的通风系统。掘进的平硐作为综采工作

面，采用充填液压支架、采煤机、刮板输送机配套

进行作业。开采与充填同时进行，直至露天矿工

作帮方向的最终境界，最大程度地开采了端帮压

煤，减少了煤炭损失，提高了露天煤矿的采出率，

同时，能够充分利用露天煤矿的剥离废弃物进行

充填，减少了排弃量，实现了煤炭的绿色开采。
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1.一种露天煤矿端帮压煤充填综采回收方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤1）在露天矿坑底部靠近端帮一侧，紧挨内排下部台阶处，沿煤层垂直端帮方向掘

进一条平硐(1)直至地表境界线处，与此同时，掘进风井(4)，然后分别从风井（4）底部和平

硐（1）最里端沿煤层平行端帮方向掘进回风大巷（3），并在风井底部贯通，形成完整的通风

系统；

步骤2）将所述平硐（1）作为综采工作面，在综采工作面内部布置配套的采煤机、刮板输

送机和充填液压支架；

步骤3）在所述采煤工作面后方30-50m处外侧的露天端帮平盘（7）上，布置一个可移式

充填物料配送站（9），所述可移式充填物料配送站（9）经皮带与充填液压支架相连，不断往

采空区输送充填物料；

步骤4）在所述采煤工作面前方30-50m处外侧的露天端帮平盘（7）上建立一个露天临时

煤堆(8)，采煤工作面生产出来的煤经破碎机破碎后，由转载机转运到胶带输送机，再由胶

带输送机输送到临时煤堆，最后由卡车运至地面洗煤厂；

步骤5）采煤与充填同步进行，在采煤机割煤的过程中，按近尺将充填物料经充填液压

支架不断输送到需要充填的位置，经捣实装置捣实，完成该进尺内充填工作后，进入下一个

进尺的采煤和充填工作，不断循环，直至采完端帮压煤。

2.根据权利要求1所述的一种露天煤矿端帮压煤充填综采回收方法，其特征在于：开采

的煤层厚度在3.5m以上时，采用从下往上逐层充填的方式分层充填开采。

3.根据权利要求2所述的一种露天煤矿端帮压煤充填综采回收方法，其特征在于，所述

逐层充填的方式分层充填开采是将厚煤层划分为两层或两层以上，先采最下分层，将最下

分层充填，然后依次向上将各分层分别完成采煤和充填工作。

4.根据权利要求1所述的一种露天煤矿端帮压煤充填综采回收方法，其特征在于，所述

充填物料为露天煤矿的剥离废弃物。

5.根据权利要求1所述的一种露天煤矿端帮压煤充填综采回收方法，其特征在于，所述

风井（4）位于露天矿推进方向的左侧或右侧与前侧地表境界线的交汇处。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 107313804 B

2



一种露天煤矿端帮压煤充填综采回收方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种开采方法，尤其是一种适用于对于近水平浅埋煤层的露天煤矿端

帮压煤充填综采回收方法。

背景技术

[0002] 在我国煤炭行业中，资源回采率偏低，露天煤矿回采率虽然高于井工煤矿，但如果

把露天煤矿边坡下压占的资源和境界外围的残矿计算在内，露天煤矿的资源回采率大多在

75％以下，将近有1/4的资源无法回收。例如新疆大南湖北露天矿，勘探区矿权范围内共有

109835  万t可采地质煤，露天开采境界内有82374.18万t可采地质煤，边坡下面的压煤量为

20980.17  万t，露天矿在矿区内的资源回采率为75％，有19％的煤被露天边坡所压占，6％

的资源为露天矿周边的残煤未能回采。

[0003] 对于近水平浅埋煤层，在露天矿生产过程中，要对剥离产生的废弃物实行内排，如

果不及时将端帮煤采出，将造成永久性损失。

发明内容

[0004] 技术问题：本发明的目的是要克服现有技术中的不足之处，提供一种露天煤矿端

帮压煤充填综采回收方法，利用岩土体充填采空区，减少外排岩土量，更有效率的开采出边

坡下压占的煤炭资源。

[0005] 技术方案：本发明的露天煤矿端帮压煤充填综采回收方法，包括以下步骤：

[0006] 步骤1)在露天矿坑底部靠近端帮一侧，紧挨内排下部台阶处，沿煤层垂直端帮方

向掘进一条平硐(1)直至地表境界线处，与此同时，掘进风井，然后分别从风井底部和平硐

最里端沿煤层平行端帮方向掘进回风大巷，并在风井底部贯通，形成完整的通风系统；

[0007] 步骤2)将所述平硐作为综采工作面，在综采工作面内部布置配套的采煤机、刮板

输送机和充填液压支架；

[0008] 步骤3)在所述采煤工作面后方30-50m处外侧的露天端帮平盘上，布置一个可移式

充填物料配送站，所述可移式充填物料配送站经皮带与充填液压支架相连，不断往采空区

输送充填物料；

[0009] 步骤4)在所述采煤工作面前方30-50m处外侧的露天端帮平盘上建立一个露天临

时煤堆，采煤工作面生产出来的煤经破碎机破碎后，由转载机转运到胶带输送机，再由胶带

输送机输送到临时煤堆，最后由卡车运至地面洗煤厂；

[0010] 步骤5)采煤与充填同步进行，在采煤机割煤的过程中，按近尺将充填物料经充填

液压支架不断输送到需要充填的位置，经捣实装置捣实，完成该进尺内充填工作后，进入下

一个进尺的采煤和充填工作，不断循环，直至采完端帮压煤。

[0011] 当开采的煤层厚度在3.5m以上时，采用从下往上逐层充填的方式分层充填开采。

[0012] 所述逐层充填的方式分层充填开采是将厚煤层划分为两层或两层以上，先采最下

分层，将最下分层充填，然后依次向上将各分层分别完成采煤和充填工作。
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[0013] 所述充填物料为露天煤矿的剥离废弃物。

[0014] 所述风井位于露天矿推进方向的左侧或右侧与前侧地表境界线的交汇处。

[0015] 有益效果：本发明通过在露天煤矿端帮中采用连续的方法进行回采和充填，利用

岩土体充填采空区，减少外排岩土量，更有效率的开采出边坡下压占的煤炭资源。大大提高

了采出率，减少了资源的浪费。同时，对煤层厚度的变化具有较强的适应能力。与现有技术

相比，将剥离废弃物用于充填，减少了排弃量，解决了端帮煤炭资源开采采出率较低的问

题，在本技术领域内具有广泛的实用性。

附图说明

[0016] 图1为本发明露天矿端帮煤综采开采方法的巷道布置平面示意图；

[0017] 图2为图1的纵向剖面示意图；

[0018] 图3为本发明的露天矿端帮平盘与采煤工作面之间的位置关系示意图。

[0019] 图中：1-平硐；2-露天矿坑底部；3-回风大巷；4-风井；5-煤层；6-充填体；7-端帮平

盘；8-露天临时煤堆；9-可移式充填物料配送站。

具体实施方式

[0020] 下面将结合附图对本发明的实施作进一步的描述。

[0021] 本发明的露天煤矿端帮压煤充填综采回收方法，包括以下步骤：

[0022] 步骤1)如图1所示，在露天矿开始生产剥离完煤层上方的岩土体，形成露天矿坑

时，在露天矿坑底部2靠近端帮一侧，紧挨内排下部台阶处，沿煤层5垂直端帮方向掘进一条

平硐1直至地表境界线处，与此同时，掘进风井4至开采煤层5，如图2所示，风井4位于露天矿

推进方向的左或右侧和前侧地表境界线的交汇处；然后分别从风井4底部和平硐1最里端沿

煤层5平行端帮方向掘进回风大巷3，并在风井底部贯通，形成完整的通风系统；

[0023] 步骤2)将所述平硐1作为综采工作面，在综采工作面内部布置配套的采煤机、刮板

输送机和充填液压支架；

[0024] 步骤3)如图2所示，在所述采煤工作面后方30-50m处外侧的露天端帮平盘7上，布

置一个可移式充填物料配送站9，所述可移式充填物料配送站9经皮带与充填液压支架相

连，不断往采空区输送充填物料；所述充填物料为露天煤矿的剥离废弃物；

[0025] 步骤4)如图2所示，在所述采煤工作面前方30-50m处外侧的露天端帮平盘7上建立

一个露天临时煤堆8，采煤工作面生产出来的煤经破碎机破碎后，由转载机转运到胶带输送

机，再由胶带输送机输送到临时煤堆8，最后由卡车运至地面洗煤厂；

[0026] 步骤5)采煤与充填同步进行，采煤与充填按现有常规技术进行，在采煤机割煤的

过程中，按近尺将充填物料经充填液压支架不断输送到需要充填的位置，经捣实装置捣实，

形成充填体6，完成该进尺内充填工作后，进入下一个进尺的采煤和充填工作，不断循环，直

至采完端帮压煤。

[0027] 当开采的煤层厚度在3.5m以上时，采用从下往上逐层充填的方式分层充填开采，

所述逐层充填的方式分层充填开采是将厚煤层划分为两层或两层以上，先采最下分层，将

最下分层充填，然后依次向上将各分层分别完成采煤和充填工作。
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图1

图2
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图3
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