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(57)摘要

一种可选择性地调整气体流向的氢气产生

器，其包含有电解模组、氢水杯、整合式流道装置

以及自动改道装置。电解模组用以电解电解水以

产生含氢气体。氢水杯用以容置液体，且氢水杯

用以注入含氢气体至液体中以形成含氢液体。整

合式流道装置堆叠于电解模组上方，其包含有入

气流道、出气流道及气体连通流道。自动改道装

置选择性地连通入气流道、氢水杯与出气流道或

选择性地连通入气流道、气体连通流道与出气流

道。
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1.一种可选择性地调整气体流向的氢气产生器，其特征在于，包含：

一电解模组用以电解一电解水以产生一含氢气体；

一氢水杯用以容置一液体，该氢水杯用以注入该含氢气体至该液体中以形成一含氢液

体；

一整合式流道装置堆叠于该电解模组上方，该整合式流道装置包含有一入气流道、一

出气流道及一气体连通流道，其中该入气流道用以接收该含氢气体，该出气流道用以输出

该含氢气体；以及

一自动改道装置，该自动改道装置选择性地连通该入气流道、该氢水杯与该出气流道，

使该含氢气体注入该氢水杯并由该出气流道输出；该自动改道装置选择性地连通该入气流

道、该气体连通流道与该出气流道，使该含氢气体经由该气体连通流道并由该出气流道输

出。

2.如权利要求1所述的氢气产生器，其特征在于，更包含一雾化器耦接该出气流道以接

收该含氢气体，该雾化器可选择性地产生一雾化气体以与该含氢气体混合，而形成一保健

气体。

3.如权利要求2所述的氢气产生器，其特征在于，当该含氢气体注入该氢水杯并由该出

气流道输出时，该雾化器产生该雾化气体；当该含氢气体经由该气体连通流道并由该出气

流道输出时，该雾化器停止产生该雾化气体。

4.如权利要求1所述的氢气产生器，其特征在于，更包含：

一压力传感器耦接该入气流道和该出气流道中至少一者，该压力传感器用以感测对应

的该入气流道和该出气流道中至少一者中的气体压力，并产生一压力感测讯号；以及

一监控装置耦接该压力传感器，该监控装置用以根据该压力感测讯号选择性地关闭该

电解模组。

5.如权利要求1所述的氢气产生器，其特征在于，更包含一框架用以供该氢水杯嵌入进

而使氢水杯耦接该整合式流道装置，其中当该氢水杯自该框架脱离而未与该整合式流道装

置耦接时，该电解模组停止运作。

6.如权利要求1所述的氢气产生器，其特征在于，更包含有一冷凝过滤装置耦接该整合

式流道装置，用以冷凝及过滤该含氢气体；其中该整合式流道装置包含有一下盖，该下盖具

有一空间用以容置该冷凝过滤装置，该下盖具有活动式的一可掀式结构，使该冷凝过滤装

置可被移动地卡入该整合式流道装置；其中该含氢气体藉由该整合式流道装置被输送于该

氢水杯、该自动改道装置及该冷凝过滤装置之间，该下盖为一一体成型结构，且该自动改道

装置及该冷凝过滤装置直接耦接该下盖。

7.如权利要求6所述的氢气产生器，其特征在于，更包含：

一水箱堆叠于该整合式流道装置下方并耦接该电解模组，该水箱系用以容置该电解水

以及接收该电解模组所输出的该含氢气体；

一湿化杯堆叠于该水箱之上，该湿化杯包含有一湿化室以及一过滤室，该湿化室系用

以容置一补充水；以及

一过滤棒容置于该过滤室中，用以过滤流经该过滤室的该含氢气体；

其中，该含氢气体藉由该整合式流道装置被输送于该氢水杯、该自动改道装置、该冷凝

过滤装置、该湿化杯及该过滤棒之间，该自动改道装置、该冷凝过滤装置及该湿化杯直接耦
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接该下盖。

8.如权利要求7所述的氢气产生器，其特征在于，该下盖具有一湿化连通道以连通该冷

凝流道与该湿化室；该下盖具有一过滤连通道以连通该湿化室与该过滤室。

9.如权利要求7所述的氢气产生器，其特征在于，该过滤室具有一过滤室入口及一过滤

室出口；该过滤棒包含有一阻气环，且该过滤棒更具有一过滤入口及一过滤出口，该阻气环

位于该过滤棒的外侧，该阻气环用以将该过滤室区隔成一待过滤空间及一已过滤空间，该

待过滤空间耦接该过滤室入口以及该过滤入口，而该已过滤空间耦接该过滤出口及该过滤

室出口。

10.如权利要求7所述的氢气产生器，其特征在于，该冷凝过滤装置包含一冷凝流道，且

该下盖具有一冷凝连通道耦接该冷凝流道，该湿化杯包含有一连通室用以耦接该水箱与该

冷凝连通道，其中该湿化杯的该湿化室、该连通室与该过滤室互不相通。

11.如权利要求10所述的氢气产生器，其特征在于，更包含一电解质过滤模组设置于该

湿化杯的该连通室内，该电解质过滤模组具有一连续向上之斜坡通道，并可从该水箱接收

该含氢气体进行过滤。

12.如权利要求7所述的氢气产生器，其特征在于，更包含一阀门组件，其包含：

一输气流道耦接该冷凝过滤装置及该湿化杯，用以输送该含氢气体；

一补水流道耦接该冷凝过滤装置及该湿化杯，用以输送一补充水；

一第一阀门元件耦接该输气流道及该补水流道，用以选择性地导通该输气流道或该补

水流道；以及

一帮浦，用以驱使该湿化杯中的该补充水经由该冷凝过滤装置至该水箱；

其中，该含氢气体藉由该整合式流道装置被输送于该氢水杯、该自动改道装置、该冷凝

过滤装置、该湿化杯、该过滤棒及该阀门组件之间，该自动改道装置、该冷凝过滤装置、该湿

化杯及该阀门组件直接耦接该下盖。

13.如权利要求12所述的氢气产生器，其特征在于，当该第一阀门元件导通该输气流道

时，该含氢气体经由该冷凝过滤装置至该湿化杯；当该第一阀门元件导通该补水流道时，被

该帮浦驱动的该补充水经由该冷凝过滤装置至该水箱。

14.如权利要求13所述的氢气产生器，其特征在于，该阀门组件更包含有一排气流道以

及一第二阀门元件，当该第一阀门元件导通该补水流道时，该第二阀门元件导通该排气流

道，使该湿化室与该水箱连通。

15.如权利要求2所述的氢气产生器，其特征在于，更包含一过滤器可插拔地耦接该雾

化器，用以过滤该含氢气体中的病菌。

16.一种可选择性地调整气体流向的氢气产生器，其特征在于，包含：

一电解模组用以电解一电解水以产生一含氢气体；

一水箱用以容置该电解水以及该电解模组，该水箱可接收该电解模组所输出的该含氢

气体；

一冷凝过滤装置堆叠于该水箱之上，用以接收及过滤该含氢气体；

一湿化杯堆叠于该水箱之上，该湿化杯用以容置一补充水并可湿化该含氢气体；

一整合式流道装置堆叠于该水箱之上，该整合式流道装置包含有数个连通道、一入气

流道及一出气流道，其中该入气流道接收该含氢气体，该出气流道输出该含氢气体；
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一氢水杯用以容置一液体，该氢水杯可接受该含氢气体并与该液体混合以形成一含氢

液体；

一雾化器可选择性地产生一雾化气体与该含氢气体混合，而形成一保健气体；以及

一阀门组件，包含一输气流道耦接该冷凝过滤装置及该湿化杯以及一补水流道耦接该

湿化杯及该冷凝过滤装置，该阀门组件可选择性地切换导通该输气流道使该水箱输出的该

含氢气体流经该冷凝过滤装置与该湿化杯，该阀门组件可选择性地切换导通该补水流道使

该湿化杯的该补充水流经该冷凝过滤装置与该水箱；

其中，该整合式流道装置包含有一下盖，该下盖具有一空间用以容置该冷凝过滤装置，

且该冷凝过滤装置、该湿化杯及该雾化器直接耦接该整合式流道装置。

17.如权利要求16所述的氢气产生器，其特征在于，该整合式流道装置具有活动式的一

可掀式结构，使该冷凝过滤装置可被移动地卡入该整合式流道装置。

18.如权利要求16所述的氢气产生器，其特征在于，更包含一自动改道装置，且该整合

式流道装置更包含一气体连通流道，该自动改道装置选择性地连通该入气流道、该氢水杯

与该出气流道，使该含氢气体注入该氢水杯并由该出气流道输出；该自动改道装置选择性

地连通该入气流道、该气体连通流道与该出气流道，使该含氢气体经由该气体连通流道并

由该出气流道输出；其中该含氢气体藉由该整合式流道装置被输送于该冷凝过滤装置、该

湿化杯、该氢水杯、该雾化器、该阀门组件及该自动改道装置之间，该冷凝过滤装置、该湿化

杯、该雾化器及该自动改道装置直接耦接该整合式流道装置。

19.如权利要求18所述的氢气产生器，其特征在于，当该自动改道装置连通该入气流

道、该气体连通流道与该出气流道，使该含氢气体经由该气体连通流道并由该出气流道输

出时，该雾化器停止运作。

20.如权利要求16所述的氢气产生器，其特征在于，该湿化杯包含有一湿化室、一连通

室以及一过滤室，该湿化室系用以容置一补充水并接收该含氢气体，该连通室用以耦接该

水箱与该冷凝过滤装置，该过滤室用以容置一过滤棒，其中该湿化杯的该湿化室、该连通室

与该过滤室相互分离。

21.如权利要求20所述的氢气产生器，其特征在于，更包含一电解质过滤模组设置于该

湿化杯的该连通室内，该电解质过滤模组具有一连续向上之斜坡通道，并可从该水箱接收

该含氢气体进行过滤。

22.如权利要求20所述的氢气产生器，其特征在于，该过滤室具有一过滤室入口及一过

滤室出口；该过滤棒包含有一阻气环，且该过滤棒更具有一过滤入口及一过滤出口，该阻气

环位于该过滤棒的外侧，该阻气环用以将该过滤室区隔成一待过滤空间及一已过滤空间，

该待过滤空间耦接该过滤室入口以及该过滤入口，而该已过滤空间耦接该过滤出口及该过

滤室出口。

23.如权利要求16所述的氢气产生器，其特征在于，该氢水杯直接耦接该整合式流道装

置。

24.如权利要求16所述的氢气产生器，其特征在于，该氢水杯包含：

一杯体具有一容置空间，用以容置一液体；

一注气组件容置于该容置空间，用以注入该含氢气体于该液体中以形成一含氢液体；

以及
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一盖体耦合该杯体，该盖体具有一入气口接收该含氢气体、一出气口输出该含氢气体、

一出入水口以输出含氢液体；其中该出入水口可注入该液体。

25.如权利要求24所述的氢气产生器，其特征在于，该注气组件包含有：

一注气柱耦接该入气口，该注气柱中具有一第一注气流道；以及

一注气底座浸润于该液体中，该注气底座包含有：

一注气座体耦接该注气柱，该注气座体具有一第二注气流道以及多个注气孔洞，该第

二注气流道耦接该第一注气流道，且该多个注气孔洞耦接该第二注气流道；

一注气盖体嵌合于该注气座体，其具有多个微型出气流道与该多个注气孔洞相对应；

以及

多个微型滤芯位于该注气座体与该注气盖体之间，该多个微型滤芯耦接该多个微型出

气流道。

26.如权利要求25所述的氢气产生器，其特征在于，每一微型出气流道为一中空圆台结

构，该中空圆台结构具有一上孔及一下孔，该上孔的面积大于该下孔的面积，且该下孔位于

该第二注气流道及一该微型出气流道之间，而该上孔位于该微型出气流道与该容置空间之

间。

27.如权利要求24所述的氢气产生器，其特征在于，该第二注气流道的孔径系非均匀。

28.如权利要求16所述的氢气产生器，其特征在于，更包含一细化装置设置于该湿化杯

中，该细化装置包含一细化连通柱及一平板式细化底座，其中该平板式细化底座包含一细

化流道与多个细化孔洞，且该细化流道的孔径并非均匀。

29.一种可选择性地调整气体流向的氢气产生器，其特征在于，包含：

一电解模组用以电解一电解水以产生一含氢气体；

一水箱用以容置该电解水以及该电解模组，该水箱可接收该电解模组所输出的该含氢

气体；

一冷凝过滤装置位于该水箱之上，用以接收及过滤该含氢气体；

一湿化杯堆叠于该水箱之上，该湿化杯用以容置一补充水并可湿化该含氢气体；

一整合式流道装置堆叠于该水箱之上，且该冷凝过滤装置、该湿化杯直接耦接该整合

式流道装置；以及

一阀门组件包含一输气流道耦接该冷凝过滤装置及该湿化杯以及一补水流道耦接该

湿化杯及该冷凝过滤装置，该阀门组件可选择性地导通该输气流道并阻断该补水流道，该

阀门组件可选择性地导通该补水流道并阻断该输气流道；

其中，该含氢气体藉由该整合式流道装置于该冷凝过滤装置与该湿化杯之间传递。

30.如权利要求29所述的氢气产生器，其特征在于，该阀门组件更包含一排气流道耦接

该湿化杯与该水箱，当该阀门组件导通该补水流道并阻断该输气流道时，该水箱中的该含

氢气体可经由该排气流道进入该湿化杯。

31.如权利要求30所述之氢气产生器，其特征在于，更包含:

一氢水杯用以容置一液体，该氢水杯可接受该含氢气体并与该液体混合以形成一含氢

液体；其中，该氢水杯直接耦接该整合式流道装置，且该含氢气体藉由该整合式流道装置于

该冷凝过滤装置、该湿化杯、该氢水杯、该雾化器之间传输。

32.如权利要求31所述之氢气产生器，其特征在于，该湿化杯包含有一过滤室以容置一
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过滤棒，该过滤棒用以过滤流经该过滤室的该含氢气体，其中该氢水杯直接耦接该整合式

流道装置，且该含氢气体藉由该整合式流道装置于该冷凝过滤装置、该湿化杯、该过滤棒、

该氢水杯、该雾化器之间传输。
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可选择性地调整气体流向的氢气产生器

技术领域

[0001] 本发明关于一种氢气产生器，尤指一种具有可选择性地调整气、水流向的氢气产

生器，且此氢气产生器具有氢水杯，而氢水杯容置有具有微型泡出气结构的注气组件。

背景技术

[0002] 自古以来，人类对于生命的延长投入众多的研究，许多医疗技术的开发，都是用来

治疗疾病。然而，现今医疗技术的开发比起过去的被动治疗，更加着重在主动的预防医学，

例如：保健食品的研究、遗传性疾病的筛检及对于危险因子避免的预防治剂等。除此之外，

为了延长人类的寿命，许多抗老化、抗氧化的技术逐渐被开发，且广泛地被大众使用，包含

有涂抹的保养品及抗氧化食品/药品等。

[0003] 经研究发现：人类因各种原因，(比如疾病、饮食、所处的环境或生活习惯)产生地

不安定氧(O+)，亦称自由基(有害自由基)。自由基是一种带有一个单独不成对电子的原子、

分子或离子，自由基会攻击人体细胞膜、细胞及组织来抢走其他原子的电子，而使体内产生

连锁性的过氧化反应。过氧化反应会使人体内部产生退化性症候群，例如血管变得脆弱、脑

细胞老化、免疫系统衰退、白内障、退化性关节炎、皮肤下垂及全身性老化。许多研究指出，

富氢水的分子团小，因此很容易进入细胞通道而被吸收，并参与人体的新陈代谢，促进细胞

排毒。饮用富氢水可以间接减少人体自由基的数量，达到酸性体质还原至健康的碱性体质，

进而也达到消除慢性疾病和美容保健效果。

[0004] 在现有技术中，可同时制作含氢水的氢气产生器多是由电解模组产生含氢气体后

通入饮用水中，接着再将未溶入饮用水中的含氢气体输出提供予使用者吸入。然而，含氢气

体被通入饮用水中时，会发出低频的声音。若使用者于睡觉时使用氢气产生器以吸入含氢

气体，低频的声音将容易影响使用者的睡眠品质，反而会影响使用者的健康。因此，要如何

解决氢水杯与电解模组间连接问题为目前急需加以研发的课题之一。

[0005] 此外，氢气产生器常以通气管直接将含氢气体打入水中的方式制造含氢水，但常

常会因为含氢气体注入水中的气泡不够细致，而导致含氢气体与水的接触面积太少而无法

顺利地溶于水中。根据国际氢分子标准协会(IHSA)于2017年所发表的文件，其中记载含氢

水中氢气的浓度需高于质量浓度的0.5ppm才能产生生物学的效应。而在标准条件下，即一

大气压、摄氏20度的条件下，氢气溶于水的最大物理极限是1.6ppm。因此，要如何让水中的

含氢量高于0.5ppm并趋向至1.6ppm为另一目前急需加以研发之课题。

发明内容

[0006] 有鉴于此，本发明之一范畴在于提供一种可选择性地调整气体流向的氢气产生

器，其包含有电解模组、氢水杯、整合式流道装置以及自动改道装置。电解模组用以电解电

解水以产生含氢气体。氢水杯用以容置液体，且氢水杯用以注入含氢气体至液体中以形成

含氢液体。整合式流道装置堆叠于电解模组上方。整合式流道装置包含有入气流道、出气流

道及气体连通流道。其中，入气流道用以接收含氢气体，而出气流道用以输出含氢气体。自
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动改道装置选择性地连通入气流道、氢水杯与出气流道，使含氢气体注入氢水杯并由出气

流道输出；或选择性地连通入气流道、气体连通流道与出气流道，使含氢气体经由气体连通

流道并由出气流道输出。

[0007] 其中，氢气产生器更包含雾化器耦接出气流道以接收含氢气体。雾化器可选择性

地产生雾化气体以与含氢气体混合，而形成保健气体。

[0008] 其中，当含氢气体注入氢水杯并由出气流道输出时，雾化器产生雾化气体；当含氢

气体经由气体连通流道并由出气流道输出时，雾化器停止产生雾化气体。

[0009] 其中，氢气产生器更包含压力传感器以及监控装置。压力传感器耦接入气流道和

出气流道中至少一者。压力传感器用以感测对应的入气流道和出气流道中至少一者中的气

体压力，并产生压力感测讯号。监控装置耦接压力传感器，监控装置用以根据压力感测讯号

选择性地关闭电解模组。

[0010] 其中，氢气产生器更包含框架，其用以供氢水杯嵌入进而使氢水杯耦接整合式流

道装置。其中，当氢水杯自框架脱离而未与整合式流道装置耦接时，电解模组停止运作。

[0011] 其中，氢气产生器更包含冷凝过滤装置耦接整合式流道装置，其用以冷凝及过滤

含氢气体。其中，整合式流道装置包含下盖，下盖具有空间用以容置冷凝过滤装置，且下盖

具有活动式的可掀式结构，使冷凝过滤装置可被移动地卡入整合式流道装置。其中，含氢气

体藉由整合式流道装置被输送于氢水杯、自动改道装置及冷凝过滤装置之间。下盖为一体

成型结构，且自动改道装置及冷凝过滤装置直接耦接下盖。

[0012] 其中，氢气产生器更包含水箱、湿化杯以及过滤棒。水箱堆叠于整合式流道装置下

方并耦接电解模组。水箱系用以容置电解水以及接收电解模组所输出的含氢气体。湿化杯

堆叠于水箱之上。湿化杯包含有湿化室以及过滤室。湿化室可用以容置补充水。过滤棒容置

于过滤室中，用以过滤流经过滤室的含氢气体。其中，含氢气体藉由整合式流道装置被输送

于氢水杯、自动改道装置、冷凝过滤装置、湿化杯及过滤棒之间。自动改道装置、冷凝过滤装

置及湿化杯可直接耦接下盖。

[0013] 其中，下盖具有湿化连通道以连通冷凝流道与湿化室；下盖具有过滤连通道以连

通湿化室与过滤室。

[0014] 其中，过滤室具有过滤室入口及过滤室出口。过滤棒包含有阻气环，且过滤棒更具

有过滤入口及过滤出口。阻气环位于过滤棒的外侧，用以将过滤室区隔成待过滤空间及已

过滤空间。待过滤空间耦接过滤室入口以及过滤入口，而已过滤空间耦接过滤出口及过滤

室出口。

[0015] 其中，冷凝过滤装置包含冷凝流道，且下盖具有冷凝连通道耦接冷凝流道。湿化杯

包含有连通室用以耦接水箱与冷凝连通道，其中湿化杯的湿化室、连通室与过滤室互不相

通。

[0016] 其中，氢气产生器更包含电解质过滤模组设置于湿化杯的连通室内。电解质过滤

模组具有连续向上之斜坡通道，并可从水箱接收含氢气体进行过滤。

[0017] 其中，氢气产生器更包含阀门组件，其包含输气流道、补水流道、第一阀门元件以

及帮浦。输气流道耦接冷凝过滤装置及湿化杯，用以输送含氢气体。补水流道耦接冷凝过滤

装置与湿化杯，用以输送补充水。第一阀门元件耦接输气流道及补水流道，用以选择性地导

通输气流道或补水流道。帮浦用以驱使湿化杯中的补充水经由冷凝过滤装置至水箱。其中，

说　明　书 2/14 页

8

CN 113621973 B

8



含氢气体藉由整合式流道装置被输送于氢水杯、自动改道装置、冷凝过滤装置、湿化杯、过

滤棒及阀门组件之间。自动改道装置、冷凝过滤装置、湿化杯及阀门组件直接耦接下盖。

[0018] 其中，当第一阀门元件导通输气流道时，含氢气体经由冷凝过滤装置至湿化杯；当

第一阀门元件导通补水流道时，被帮浦驱动的补充水经由冷凝过滤装置至水箱。

[0019] 其中，阀门组件更包含有排气流道以及第二阀门元件。当第一阀门元件导通补水

流道时，第二阀门元件导通排气流道，使湿化室与水箱连通。

[0020] 其中，氢气产生器更包含过滤器可插拔地耦接雾化器，用以过滤含氢气体中的病

菌。

[0021] 本发明之另一范畴在于提供一种可选择性地调整气体流向的氢气产生器，其包含

电解模组、水箱、冷凝过滤装置、湿化杯、整合式流道装置、氢水杯、雾化器以及阀门组件。电

解模组用以电解电解水以产生含氢气体。水箱用以容置电解水以及电解模组，水箱可接收

电解模组所输出的含氢气体。冷凝过滤装置堆叠于水箱之上，用以接收及过滤含氢气体。湿

化杯堆叠于水箱之上，湿化杯用以容置一补充水并可湿化含氢气体。整合式流道装置堆叠

于水箱之上，整合式流道装置包含有数个连通道、入气流道及出气流道，其中入气流道接收

含氢气体，出气流道输出含氢气体。氢水杯用以容置液体，氢水杯可接受含氢气体并与液体

混合以形成含氢液体。雾化器可选择性地产生雾化气体与含氢气体混合，而形成保健气体。

阀门组件可选择性地使水箱输出的含氢气体流经冷凝过滤装置与湿化杯，阀门组件可选择

性地使湿化杯的补充水流经冷凝过滤装置与水箱。其中，整合式流道装置包含有下盖，下盖

具有空间用以容置冷凝过滤装置。冷凝过滤装置、湿化杯及雾化器直接耦接整合式流道装

置。

[0022] 其中，整合式流道装置具有活动式的可掀式结构，使冷凝过滤装置可被移动地卡

入整合式流道装置。

[0023] 其中，氢气产生器更包含自动改道装置，且整合式流道装置更包含气体连通流道。

自动改道装置选择性地连通入气流道、氢水杯与出气流道，使含氢气体注入氢水杯并由出

气流道输出；自动改道装置选择性地连通入气流道、气体连通流道与出气流道，使含氢气体

经由气体连通流道并由出气流道输出。其中，含氢气体藉由整合式流道装置被输送于冷凝

过滤装置、湿化杯、氢水杯、雾化器、阀门组件及自动改道装置之间。冷凝过滤装置、湿化杯、

雾化器及自动改道装置可直接耦接整合式流道装置。

[0024] 其中，当自动改道装置连通入气流道、气体连通流道与出气流道，使含氢气体经由

气体连通流道并由出气流道输出时，雾化器停止运作。

[0025] 其中，湿化杯包含有湿化室、连通室以及过滤室。湿化室系用以容置补充水并接收

含氢气体，连通室用以耦接水箱与冷凝过滤装置，过滤室用以容置过滤棒。其中湿化杯的湿

化室、连通室与过滤室相互分离。

[0026] 其中，氢气产生器更包含电解质过滤模组设置于湿化杯的连通室内，电解质过滤

模组具有连续向上之斜坡通道，并可从水箱接收含氢气体进行过滤。

[0027] 其中，过滤室具有过滤室入口及过滤室出口。过滤棒包含有阻气环，且过滤棒更具

有过滤入口及过滤出口。阻气环位于过滤棒的外侧，阻气环用以将过滤室区隔成待过滤空

间及已过滤空间。待过滤空间耦接过滤室入口以及过滤入口，而已过滤空间耦接过滤出口

及过滤室出口。
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[0028] 其中，氢水杯直接耦接整合式流道装置。

[0029] 氢水杯包含有杯体、注气组件以及盖体。杯体具有一容置空间，用以容置液体。注

气组件容置于容置空间，用以注入含氢气体于液体中以形成含氢液体。盖体耦合杯体，盖体

具有入气口接收含氢气体、出气口输出含氢气体、出入水口以输出含氢液体。其中，出入水

口可注入液体。

[0030] 其中，注气组件包含有注气柱以及注气底座。注气柱耦接入气口，且注气柱中具有

一第一注气流道。注气底座浸润于液体中，且注气底座包含有注气座体、注气盖体以及多个

微型滤芯。注气座体耦接注气柱，其具有第二注气流道以及多个注气孔洞。第二注气流道耦

接第一注气流道，而注气孔洞耦接第二注气流道。注气盖体嵌合于注气座体，其具有多个微

型泡出气结构与多个注气孔洞相对应。微型滤芯位于注气座体与注气盖体之间，多个微型

滤芯耦接多个微型出气流道。

[0031] 其中，每一微型出气流道为中空圆台结构，其具有上孔及下孔。其中，上孔的面积

大于下孔的面积，且下孔位于第二注气流道及微型出气流道之间，而上孔位于微型出气流

道与容置空间之间。

[0032] 其中，第二注气流道之孔径系非均匀。

[0033] 其中，氢气产生器更包含细化装置设置于湿化杯中，细化装置包含细化连通柱及

平板式细化底座。其中平板式细化底座包含细化流道与多个细化孔洞，且细化流道之孔径

并非均匀。

[0034] 本发明之再一范畴在于提供一种可选择性地调整气体流向的氢气产生器，其包含

电解模组、水箱、冷凝过滤装置、湿化杯以及整合式流道装置。电解模组用以电解电解水以

产生含氢气体。水箱用以容置电解水以及电解模组，水箱可接收电解模组所输出的含氢气

体。冷凝过滤装置位于水箱之上，用以接收及过滤含氢气体。湿化杯堆叠于水箱之上，湿化

杯用以容置补充水并可湿化含氢气体。整合式流道装置堆叠于水箱之上，且冷凝过滤装置、

湿化杯直接耦接整合式流道装置。其中，含氢气体藉由整合式流道装置于冷凝过滤装置与

湿化杯之间传递。

[0035] 其中，氢气产生器更包含氢水杯。氢水杯用以容置液体，氢水杯可接受含氢气体并

与液体混合以形成含氢液体。其中，氢水杯直接耦接整合式流道装置，且含氢气体藉由整合

式流道装置于冷凝过滤装置、湿化杯、氢水杯、雾化器之间传输。

[0036] 其中，湿化杯包含有过滤室以容置过滤棒。过滤棒用以过滤流经过滤室的含氢气

体，其中氢水杯直接耦接整合式流道装置，且含氢气体藉由整合式流道装置于冷凝过滤装

置、湿化杯、过滤棒、氢水杯、雾化器之间传输。

[0037] 相较于现有技术，本发明之氢气产生器具有以下优点：

[0038] 1.本发明之氢气产生器具有自动改道装置，可以根据第一改道讯号或第二改道讯

号以选择性地让含氢气体通入氢水杯之液体中，因此氢气产生器可被调整于夜间模式时不

通入含氢气体于氢水杯中，进而消除含氢气体通入氢水杯时所发出的低频声音。

[0039] 2.本发明之氢气产生器具有压力传感器以感测输送含氢气体的流道是否顺畅，当

使用者压到相关管路时，压力传感器将会感测到气体流道中压力的改变并回报至监控装

置，以让监控装置调整电解模组的作动，进而避免发生危险。

[0040] 3.本发明之氢气产生器具有阀门组件，用以调控氢气产生器中的补水机制，以确
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保含氢气体与补充水于流道中能够顺畅地流动，并且确保氢气产生器于产气过程及补水过

程是安全无虞的。

[0041] 4.本发明之氢气产生器除了可以过滤含氢气体中的杂质，更可过滤掉其中的微生

物，以确保含氢液体及含氢气体对人体安全无虞；。

[0042] 5.本发明之氢水杯具有微型泡出气结构，其具有中空圆台结构的微型出气流道，

可以使细化后的含氢气体于液体中形成微型泡并均匀分散在液体中以形成含氢液体，进而

提高含氢气体于液体中的接触面积以利含氢气体溶于液体中。

[0043] 6.本发明之微型泡出气结构耦接微型滤芯，因此可以在含氢气体注入液体之前进

行再次过滤，以确保含氢液体的品质无虞。

附图说明

[0044] 图1为本发明的可选择性地调整气体流向的氢气产生器之一具体实施例的功能方

块图。

[0045] 图2A为根据图1的氢气产生器的结构爆炸图。

[0046] 图2B为根据图2A的电解质过滤模组的结构剖面图。

[0047] 图2C为根据图2A的整合式流道装置的上视图。

[0048] 图2D为根据图2C的整合式流道装置的结构爆炸图。

[0049] 图3为根据图2的氢气产生器的上视图。

[0050] 图4为根据图1的氢气产生器的含氢气体流向示意图。

[0051] 图5A为根据图3的氢气产生器的A‑A’剖面线的剖面示意图。

[0052] 图5B为根据图5A的氢气产生器的过滤室与过滤棒的示意图。

[0053] 图6为根据图5A的氢气产生器的圈选处的部分放大示意图。

[0054] 图7为本发明的可选择性地调整气体流向的氢气产生器的自动改道装置的一具体

实施例的功能方块图。

[0055] 图8A为根据图7的氢气产生器于一般正常操作下的使用状态示意图。

[0056] 图8B为根据图7的氢气产生器的接收改道讯号后的使用状态示意图。

[0057] 图9为根据图7的氢气产生器的衍生具体实施例的功能方块图。

[0058] 图10为本发明的可选择性地调整气体流向的氢气产生器的阀门组件的一具体实

施例的功能方块图。

[0059] 图11为根据图10的氢气产生器的阀门组件的使用状态示意图。

[0060] 图12为本发明的可选择性地调整气体流向的氢气产生器的细化装置的外观示意

图。

[0061] 图13为根据图12的细化装置的结构爆炸图。

[0062] 图14为本发明的可选择性地调整气体流向的氢气产生器之阀门组件的另一具体

实施例的功能方块图。

[0063] 图15为根据图14的氢气产生器的阀门组件的使用状态示意图。

[0064] 图16A为根据图2的氢水杯的B‑B’剖面线示意图。

[0065] 图16B为根据图16A的B‑B’剖面线的剖面示意图。

[0066] 图17为根据图16B的虚线框选处C的放大示意图。
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[0067] 图18为根据图16B的注水组件的爆炸图。

[0068] 图19为根据图18的注水组件的剖面示意图。

具体实施方式

[0069] 为了让本发明的优点，精神与特征可以更容易且明确地了解，后续将以实施例并

参照所附图式进行详述与讨论。值得注意的是，这些实施例仅为本发明代表性的实施例。但

是其可以许多不同的形式来实现，并不限于本说明书所描述的实施例。相反地，提供这些实

施例的目的是使本发明的公开内容更加透彻且全面。

[0070] 在本发明公开的各种实施例中使用的术语仅用于描述特定实施例的目的，并非在

限制本发明所公开的各种实施例。如在此所使用的单数形式系也包括复数形式，除非上下

文清楚地另外指示。除非另有限定，否则在本说明书中使用的所有术语(包含技术术语和科

学术语)具有与本发明公开的各种实施例所属领域普通技术人员通常理解的涵义相同的涵

义。上述术语(诸如在一般使用的辞典中限定的术语)将被解释为具有与在相同技术领域中

的语境涵义相同的涵义，并且将不被解释为具有理想化的涵义或过于正式的涵义，除非在

本发明公开的各种实施例中被清楚地限定。

[0071] 在本说明书的描述中，参考术语“一实施例”、“一具体实施例”等的描述意指结合

该实施例描述地具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例中。在本说

明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例。而且，描述的具体特征、结

构、材料或者特点可以在任何一个或多个实施例中以合适的方式结合。

[0072] 在本发明的描述中，除非另有规定或限定，需要说明的是术语“耦接”、“连接”、“设

置”应做广义理解，例如，可以是机械连接或电连接，亦可以是两个元件内部的连通，可以是

直接相连，亦可以通过中间媒介间接相连，对于本领域通常知识者而言，可以根据具体情况

理解上述术语的具体涵义。

[0073] 请参阅图1、图2A至图2D，图1为本发明的可选择性地调整气体流向的氢气产生器E

的一具体实施例的功能方块图，图2A为根据图1的氢气产生器E的结构爆炸图，图2B为根据

图2A的电解质过滤模组23的结构剖面图，图2C为根据图2A的整合式流道装置3的上视图，图

2D为根据图2C的整合式流道装置3的结构爆炸图。如图1及图2A所示，本发明的氢气产生器E

包含有电解模组1、水箱2、整合式流道装置3、湿化杯4、冷凝过滤装置5、过滤棒60、雾化器7、

氢水杯8以及固定氢水杯8的框架80。电解模组1设置于水箱2内，水箱2包含水箱本体21以及

水箱上盖22，且有一电解质过滤模组23位于该水箱上盖22的上方。其中，如图2B所示，电解

质过滤模组23包含一个或数个钢丝棉和聚酯合成纤维棉，此数个钢丝棉等可以倾斜角度摆

放，并有间距地向上逐一摆置，而形成连续向上之斜坡通道。湿化杯4与冷凝过滤装置5可堆

叠于水箱2之上。电解模组1用以电解电解水以产生含氢气体，包含部分氢气与部分氧气(如

约66％氢气与约33％氧气)，或者于其他实施例中含氢气体可包含100％氢气。水箱2可用以

容置电解水以及接收电解模组1所输出的含氢气体，之后可经由电解质过滤模组23输出，而

电解质过滤模组23具有连续向上之斜坡通道并包含一个或数个钢丝棉和聚酯合成纤维棉，

因此含氢气体中的电解质可被电解质过滤模组23过滤，且连续向上的斜坡通道亦可阻挡含

氢气体中的部分液体成分。如图2C及图2D所示，整合式流道装置3包含有上盖30及下盖31，

且入气流道35、出气流道36以及气体连通流道37位于上盖30与下盖31之间。下盖31为一体

说　明　书 6/14 页

12

CN 113621973 B

12



成型的结构。其中，所谓“一体成型”包含一体射出成形或者是利用熔接方式将不同部件整

合成一体而形成一体成型结构。于实际应用中，如图1、图2A至图2D所示，整合式流道装置3

垂直堆叠于湿化杯4上方，而湿化杯4垂直堆叠于水箱2上方。请合并参阅图3，图3为根据图2

的氢气产生器E的上视图。其中，下盖31具有一个冷凝过滤容置空间320，用以容置冷凝过滤

装置5。湿化杯4堆叠于整合式流道装置3与水箱2之间，并嵌合下盖31。冷凝过滤装置5可用

以冷凝及过滤含氢气体。冷凝过滤装置5可具有冷凝流道50。于实际应用中，冷凝过滤装置5

可嵌入整合式流道装置3内，并可抽拔以方便更换。过滤棒60可用以过滤含氢气体。雾化器7

嵌合下盖31，并耦接出气流道36以接收含氢气体。雾化器7另产生雾化气体以与含氢气体混

合，而形成保健气体。氢水杯8可用以容置饮用水，且氢水杯8用以注入含氢气体至饮用水中

以形成含氢水。于实际应用中，氢水杯8可嵌合框架80，继而耦接(或直接连接)整合式流道

装置3，若氢水杯8脱离框架80而未与整合式流道装置3耦接时，电解模组1将停止运作。其

中，入气流道35与出气流道36可选择性地耦接氢水杯8，而气体连通流道37可选择性地耦接

入气流道35及出气流道36。

[0074] 如此一来，含氢气体可藉由整合式流道装置3被输送于湿化杯4、冷凝过滤装置5、

过滤棒60、雾化器7及氢水杯8之间。于一具体实施例中，湿化杯4、冷凝过滤装置5及雾化器7

可直接耦接下盖31。或者进一步地，氢水杯8也可直接耦接下盖31。

[0075] 于一具体实施例中，电解模组1可容置于水箱2中，并可接收水箱2的电解水进行电

解以产生含氢气体。当电解模组1电解电解水后，电解模组1直接产生含氢气体于水箱2中。

于实际应用中，水箱2外围可具有蜂巢结构24，以此增加水箱2的刚性，以避免含氢气体将水

箱2撑开而变形。此外，蜂巢结构也有助于含氢气体因水箱2的刚性以倾向往连通室41移动，

而非留滞于水箱2中进而撑开水箱2。

[0076] 湿化杯4包含有湿化室40、连通室41以及过滤室42。湿化室40容置有补充水，可用

以湿化含氢气体。连通室41可用以连通水箱2与整合式流道装置3，以使含氢气体进入冷凝

流道50。于本实施例中，电解质过滤模组23可置放于连通室41内，使含氢气体经由连通室41

进入冷凝流道50前，先被过滤一次。过滤室42可用以容置过滤棒60，以让过滤棒60过滤流经

过滤室42之含氢气体。其中，湿化室40、连通室41与过滤室42互不相通。此外，整合式流道装

置3的下盖31更具有冷凝连通道330、湿化连通道331及过滤连通道332。冷凝连通道330用以

经由连通室41连通水箱2与冷凝过滤装置5、湿化连通道331用以连通冷凝流道50与湿化室

40，而过滤连通道332用以连通湿化室40与过滤室42，且过滤室42耦接入气流道35以输出过

滤后的含氢气体。

[0077] 详细来说，本发明的氢气产生器E藉由整合式流道装置3与其他元件间的堆叠及嵌

合，以使本发明的氢气产生器E具有如图1的气路以供含氢气体在其中流动。为了更清楚说

明含氢气体的流向，请参阅图4，图4为根据图1的氢气产生器E的含氢气体流向示意图。如图

4所示，电解模组1电解电解水以产生含氢气体，并由于电解模组1可设置于水箱2中，因此含

氢气体将被输出并容置于水箱2中。接着，含氢气体依序流经湿化杯4的连通室41、整合式流

道装置3的冷凝连通道330、冷凝过滤装置5的冷凝流道50、整合式流道装置3的湿化连通道

331、湿化杯4的湿化室40、整合式流道装置3的过滤连通道332、湿化杯4的过滤室42、过滤棒

60、整合式流道装置3的入气流道35、出气流道36、阻火器94以及雾化器7。其中，入气流道35

与出气流道36之间的含氢气体可选择性地流经氢水杯8或整合式流道装置3的气体连通流
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道37。然而，需要了解的是，上述的含氢气体的流向为本发明的氢气产生器E的其中之一实

施例，本领域通常知识者可以自行根据所需调整各元件的顺序，并不以此为限。

[0078] 于一实施例中，更可包含一过滤器61，可用以过滤含氢气体中的微生物，亦或是杀

除含氢气体中的细菌。过滤器61中的成分可包含有活性碳、奈米银溅镀、聚对苯二甲酸乙二

酯(polyethylene  terephthalate，PET)和聚丙烯(polypropylene，PP)纤维布中至少一者。

而抗菌类型可包含有金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌和耐药性金黄色葡萄球菌等。需

要了解的是，本领域通常知识者可以自行根据所需增加多个过滤器61以及调整其设置的位

置，并不以此为限。过滤器61可以设置于阻火器94之前(如图4)，亦可设置于雾化器中7或设

置于雾化器7的出口处，而当成一种可抛弃式的零件更换。

[0079] 阻火器94于一实施例中可包含有金属网滤芯和波纹型滤芯中至少一者。金属网滤

芯可为直径0.23‑0.315mm的不锈钢或铜网，多层重叠组成。波纹型滤芯可用不锈钢、铜镍合

金、铝或铝合金支撑，能用以阻止爆燃的猛烈火焰，并能承受相应的机械和热力作用。阻火

器94可用以阻挡火源流经阻火器94，进而隔离两个空间，以避免火势自阻火器94的一侧蔓

延到另一侧而导致火势经由气体流道发生蔓延而爆炸。于此实施例中，阻火器94是设置于

雾化器7与出气流道36之间。本发明的氢气产生器E除了以阻火器94避免火势蔓延之外，另

可利用湿化室40中的补充水以及水箱2中的电解水以达到多区间式阻火。详细地来说，氢气

产生器E可藉由其内的水(补充水和电解水)将氢气产生器E分成水箱2至湿化室40、湿化室

40至阻火器94，以及阻火器94至雾化器7(甚至延伸到使用者端)三个区间。当火自雾化器7

端进入氢气产生器E内部时，火将会被阻火器94挡下来。当火自湿化室40与阻火器94间的气

体流道产生时，火将会被湿化室40的补充水以及阻火器94阻挡下来。当火自电解模组1产生

时，火将会被水箱2中的电解水阻挡下来。除了可以达到多区间式阻火，更可以达到多阶段

式阻火。例如：当火自雾化器7进入氢气产生器E时，若阻火器94阻挡不了火势，则仍有湿化

室40的补充水可以进行第二阶段的阻火。如此一来，氢气产生器E的使用安全性即可被充分

提高。需要了解的是，本领域通常知识者可以自行根据所需增加多个阻火器94以及调整其

设置的位置以达到更多区间式以及更多阶段式的阻火，并不以此为限。

[0080] 请复参阅图3，如图3所示，为了清楚显示冷凝过滤装置5内部以及入气流道35、出

气流道36和气体连通流道37，而隐藏了冷凝过滤装置5的盖体以及整合式流道装置3的上盖

30。由图3可以清楚看到过滤室42、入气流道35、气体连通流道37、氢水杯8、出气流道36以及

雾化器7的相对位置。且以实线箭头及虚线箭头标示出含氢气体的流向。于一般状态下，含

氢气体系依序由过滤室42、入气流道35、氢水杯8、出气流道36到达雾化器7。而于改道讯号

产生后的状态下，含氢气体则沿着虚线箭头的方向，自入气流道35经由气体连通流道37进

入出气流道36。

[0081] 冷凝过滤装置5中的冷凝流道50系经由多个隔片51形成，而冷凝流道50中可容置

有过滤棉52，过滤棉52可为钢丝棉和聚酯合成纤维棉中至少一者。过滤棉52系用以过滤含

氢气体中的杂质，例如电解质或碱雾。过滤棉52之上可以设置散热片(图中未示)，当过滤棉

52紧密贴着散热片时，过滤棉52可将含氢气体中的热能向外传递，以强化冷凝的效果。于实

际应用中，过滤棉52可为一体成型结构，且此过滤棉52于隔片51的设置位置具有对应孔洞。

当过滤棉52嵌合于冷凝流道50时，过滤棉52可直接耦合对应的隔片51以提高冷凝流道50与

过滤棉52间的紧密性。如此一来，即可确保流经冷凝流道50的含氢气体可被过滤及冷凝。过

说　明　书 8/14 页

14

CN 113621973 B

14



滤棉52亦可系包含复数片纤维棉的分离结构、亦可同时包含一片或数片钢丝与一片或数片

纤维棉的组合。

[0082] 整合式流道装置3的下盖31可具有活动式的可掀式结构310，用以形成围束此冷凝

过滤容置空间320的一侧边。冷凝过滤装置5可由可掀式结构310被放置于冷凝过滤容置空

间320，以让冷凝过滤装置5选择性地嵌合下盖31。因此，氢气产生器E可以由此可掀式结构

310的开合以方便操作者更换位于冷凝过滤容置空间320中的冷凝过滤装置5。

[0083] 为了更清楚了解过滤棒60与过滤室42间的相对位置及设置的结构，请合并参阅图

5A至图6，图5A为根据图3的氢气产生器E的A‑A’剖面线的剖面示意图，图5B为根据图5A的氢

气产生器E的过滤室42与过滤棒60的示意图，图6为根据图5A的氢气产生器E的圈选处的部

分放大示意图。如图5A至图6所示，过滤室42具有过滤室入口420及过滤室出口421，且过滤

室入口420耦接过滤连通道332，而过滤室出口421耦接入气流道35。过滤棒60包含有阻气环

600，且过滤棒60更具有多个过滤入口601及多个过滤出口602。阻气环600位于过滤棒60的

外侧，用以将过滤室42区隔成待过滤空间422及已过滤空间423。待过滤空间422耦接过滤室

入口420以及过滤入口601，而已过滤空间423耦接过滤出口602及过滤室出口421。当含氢气

体自过滤连通道332进入过滤室42时，含氢气体将依序流经过滤室入口420、待过滤空间

422、并自过滤入口601进入过滤棒60，且由过滤出口602自过滤棒60流出、已过滤空间423，

最后自过滤室出口421流至入气流道35。如此一来，过滤棒60藉由与过滤室42间的结构设计

即可形成流道，而不需以额外的管路连接，进而达到有效率的空间利用，以及提高流道的密

闭性。

[0084] 请参阅图7，图7为本发明的可选择性地调整气体流向的氢气产生器E的自动改道

装置90的一具体实施例的功能方块图。本发明的可选择性地调整气体流向的氢气产生器E

更包含有自动改道装置90。自动改道装置90用以根据改道讯号选择性地连通入气流道35、

氢水杯8与出气流道36，或连通入气流道35、气体连通流道37与出气流道36。于实际应用中，

自动改道装置90可以电磁阀作动。

[0085] 请合并参阅图8A及图8B，图8A为根据图7的氢气产生器E于一般正常操作下的使用

状态示意图，图8B为根据图7的氢气产生器E的接收改道讯号后的使用状态示意图。如图7、

图8A及图8B所示，入气流道35、气体连通流道37以及出气流道36位于下盖31中。自动改道装

置90耦接下盖31，且自动改道装置90用以根据监控装置91的改道讯号来切换流道，以调整

含氢气体的流向。如图8A所示，于一般正常操作下，监控装置91可控制自动改道装置90使氢

水杯8连通入气流道35与出气流道36，即入气流道35系经由氢水杯8连通出气流道36，因此

自电解模组1所产生的含氢气体，可依序流经入气流道35、氢水杯8以及出气流道36以流至

雾化器7(如图中虚线箭头所示)。含氢气体流经氢水杯8时将被注入至氢水杯8中的饮用水，

以形成含氢水。接着，未溶于饮用水中的含氢气体将自氢水杯8中输出并经由出气流道36流

至雾化器7。如图8B所示，于另一种模式下，自动改道装置90可根据监控装置91发出的改道

讯号，连通入气流道35、气体连通流道37与出气流道36，并将氢水杯8与入气流道35、出气流

道36隔离。此时，入气流道35系经由气体连通流道37连通出气流道36，因此自电解模组1所

产生的含氢气体，依序流经入气流道35、气体连通流道37以及出气流道36以流至雾化器7

(如图中虚线箭头所示)。于一具体实施例中，含氢气体可藉由整合式流道装置3被输送于湿

化杯4、冷凝过滤装置5、过滤棒60、雾化器7、氢水杯8及自动改道装置90之间。其中，湿化杯
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4、冷凝过滤装置5、雾化器7及自动改道装置90可直接耦接下盖31。

[0086] 于实际应用中，由于当氢水杯8将含氢气体注入饮用水以及雾化器7震荡雾化以产

生保健气体时，都会产生低频的声音。低频的声音在日常的白天生活中也许不明显，但到了

晚上夜深人静时，这种低频的声音可能会影响使用者的睡眠品质。因此，本发明的氢气产生

器E的监控装置91耦接自动改道装置90，以选择性地产生改道讯号来控制自动改道装置90。

于夜晚时，使用者可将氢气产生器E调整成夜间模式，此时监控装置91将发出改道讯号控制

自动改道装置90，让气体连通流道37连通入气流道35与出气流道36，以使含氢气体不流经

氢水杯8。进一步，于夜间模式时，监控装置91亦可将雾化器7关闭以停止产生雾化气体，进

而避免了低频声音的产生。于另一实施例中，当夜间模式被解除时，监控装置91将控制自动

改道装置90使含氢气体流经氢水杯8，并控制雾化器7产生雾化气体。

[0087] 当使用者使用氢气产生器E，连接氢气产生器E以提供使用者呼吸的呼吸管路可能

会因为使用者的姿势改变而被压到，进而阻挡含氢气体的正常的自氢气产生器输出至呼吸

管路中。为了避免因含氢气体无法正常的被输出，而导致氢气产生器E中的流道因过量的含

氢气体导致气压上升，进而使机体爆炸或损坏，本发明的氢气产生器E更包含有压力传感器

92以解决此问题。请参阅图9，图9为根据图7的氢气产生器E的衍生具体实施例的功能方块

图。如图9所示，压力传感器92耦接入气流道35和出气流道36中至少一者。压力传感器92用

以感测装有压力传感器92的入气流道35和出气流道36中至少一者中的气体压力，并产生压

力感测讯号。监控装置91耦接压力传感器92，用以根据压力感测讯号控制电解模组1的作

动。于实际应用中，当使用者压到呼吸管路时，将使气体流道中的含氢气体无法自氢气产生

器E中流出，而使入气流道35和出气流道36中至少一者内的气体压力上升。当压力传感器92

感测到侦测位置的气体压力上升时，压力传感器92将产生压力感测讯号，以让监控装置91

控制电解模组1。监控装置91将控制电解模组1暂停产生含氢气体，以避免气体流道中过多

的含氢气体撑开元件，而使氢气产生器E发生爆炸或损坏。此外，被含氢气体撑开过的元件

也会造成日后使用氢气产生器E时容易发生漏气的问题。

[0088] 压力传感器92除了可用以侦测被使用者压到而使压力发生变化之外，也可以用以

侦测氢气产生器E内部的气体管路是否顺畅。因为氢气产生器E中的阻火器94、过滤棉52、过

滤棒60都可能因长期使用而逐渐被堵塞，而使得气体流道内的气体压力逐渐上升。因此，氢

气产生器E可藉由压力传感器92进行内部元件的检测，并提醒使用者需进行更换。

[0089] 于一具体实施例中，压力传感器92也可以为定时间间隔发出包含有压力侦测值的

压力感测讯号，并由监控装置91监视压力感测讯号的变化。若压力变化量异常时(如压力侦

测值超过上下阈值，或是压力值的变化斜率过大)，监控装置91将暂停电解模组1或者是提

高电解模组1的产生含氢气体的产量。若后续因使用者姿势变化而使呼吸管路通畅时，监控

装置91亦可根据压力感测讯号变回正常状态后(如压力侦测值回到上下阈值之间，或是压

力值的变化斜率趋缓)，监控装置91将重新启动电解模组1产生含氢气体。于另一具体实施

例中，氢气产生器E更包含泄压装置。当监控装置91暂停电解模组1时同时启动泄压装置，以

释放气体流道中的压力，进而避免危险的发生以及机体的损坏。

[0090] 由于本发明的氢气产生器E具有氢水杯8，当氢水杯8自下盖31解除嵌合时，含氢气

体将可能从氢水杯8与下盖31嵌合处流出，而中断入气流道35、氢水杯8与出气流道36间的

连通。对此，本发明的氢气产生器E更包含卸除传感器93耦接氢水杯8。因此，当氢水杯8自下
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盖31解除嵌合时，卸除传感器93产生第二改道讯号，以让含氢气体不经由氢水杯8流至出气

流道36，而是经由气体连通流道37流至出气流道36，进而解决了气体流道被中断的问题。

[0091] 为了延长氢气产生器E产生含氢气体的时间，本发明的氢气产生器E更包含了阀门

组件95以及导水组件96，以当电解水不足时，可先自湿化室40中以补充水进行补充，等湿化

室40的补充水不足时，再由操作者对于湿化室40进行补水。为了清楚说明阀门组件95与导

水组件96，接下来将分成输送含氢气体的气流路线以及补充电解水的水流路线进行说明。

请参阅图10至图13，图10为本发明的可选择性地调整气体流向的氢气产生器E的阀门组件

95的一具体实施例的功能方块图，图11为根据图10的氢气产生器E的阀门组件95的使用状

态示意图，图12为本发明的可选择性地调整气体流向的氢气产生器E的细化装置43的外观

示意图，图13为根据图12的细化装置43的结构爆炸图。如图10至图11所示，阀门组件95的输

气流道950可耦接冷凝过滤装置5的冷凝流道50及湿化杯4的湿化室40，用以输送含氢气体。

进一步来说，阀门组件95另具有与输气流道950耦接的冷凝口953及输气出口954。冷凝口

953至少耦接冷凝过滤装置5，而输气出口954至少耦接湿化杯4，以自冷凝口953接收由水箱

2流经连通室41以及冷凝过滤装置5的含氢气体，并由输气出口954输出含氢气体至湿化杯4

的湿化室40中。如此一来，含氢气体可藉由整合式流道装置3被输送于湿化杯4、冷凝过滤装

置5、过滤棒60、雾化器7、氢水杯8、自动改道装置90及阀门组件95之间。于一具体实施例中，

湿化杯4、冷凝过滤装置5、雾化器7、自动改道装置90及阀门组件95可直接耦接下盖31。

[0092] 其中，如图10至图13所示，湿化室40具有湿化空间400，用以容置补充水。湿化室40

更包含细化装置43，细化装置43包含有细化连通柱430、耦接元件431及细化底座432。细化

连通柱430耦接输气出口954，且细化连通柱430具有第一细化流道。细化底座432由耦接元

件431耦接细化连通柱430远离耦接输气出口954的一端，并浸润于补充水中。细化底座432

更包含有细化盖体4320以及细化座体4322，且细化盖体4320与细化座体4322相互嵌合形成

第二细化流道。第一细化流道与第二细化流道相互连通。其中，细化盖体4320上具有多个细

化孔洞4321，用以耦接湿化空间400与第二细化流道。如此一来，含氢气体自输气出口954进

入，流经第一细化流道、第二细化流道、细化孔洞4321，最后进入湿化室40中，注入补充水

中，以湿化含氢气体。于一实施例中，细化孔洞4321以第一细化流道与第二细化流道的交界

处为中心，愈靠近中心的细化孔洞4321的孔径愈小，而愈远离中心的细化孔洞4321的孔径

愈大，以平均分配每个细化孔洞4321所输出的含氢气体的数量。于另一实施中，以第一细化

流道与第二细化流道的交界处为中心，愈靠近中心的第二细化流道的孔径与愈远离中心的

第二细化流道的孔径不一致，例如第二细化流道孔径并非均匀而系渐变，造成气体流速于

第二细化流道可以改变，使含氢气体不至于集中于特定第二细化流道区域输出至湿化室

40，进而让第二细化流道尽量平均分配每个细化孔洞4321所输出的含氢气体的数量。

[0093] 关于水流路线，请参阅图14及图15，图14为本发明的可选择性地调整气体流向的

氢气产生器E的阀门组件95的另一具体实施例的功能方块图，图15为根据图14的氢气产生

器E的阀门组件95的使用状态示意图。如图14至图15所示，阀门组件95更包含有补水流道

951耦接湿化杯4的湿化室40与冷凝过滤装置5的冷凝流道50，用以输送补充水。进一步来

说，阀门组件95具有与补水流道951耦接的冷凝口953及补水入口955。冷凝口953至少耦接

冷凝过滤装置5，而补水入口955至少耦接湿化杯4，因此可以自湿化杯4接收补充水，并由冷

凝口953输出补充水。补充水接着经由冷凝过滤装置5的冷凝流道50进入水箱2。补充水于经
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过冷凝过滤装置5时，也把冷凝过滤装置5所过滤的电解质回冲，并可进入水箱，一方面可以

增加冷凝过滤装置5使用寿命，另一方面也可以减少电解质耗损增加氢气产生器E使用时

间。此补充水回冲时机可于电解模组1停止电解时进行。

[0094] 其中，为了保持气流路线以及水流路线的通畅，使其不相互干扰，阀门组件95更包

含有第一阀门元件958。请合并参阅图11及图15。如图11及图15所示，第一阀门元件958用以

选择性地阻断输气流道950使冷凝口953与输气出口954不连通，并导通补水流道951使冷凝

口953与补水入口955连通，或阻断补水流道951使冷凝口953与补水入口955不连通，并导通

输气流道950使冷凝口953与输气出口954连通。

[0095] 选择性地，阀门组件95更包含有排气流道952以及第二阀门元件959。排气流道952

耦接湿化室40与水箱2。进一步地来说，阀门组件95具有由排气流道952所连通的排气入口

956及排气出口957。排气入口956耦接排气流道952及水箱2，而排气出口957耦接排气流道

952及湿化室40，于补充水进入水箱时，水箱2中的含氢气体可经由排气流道952进入湿化室

40中。第二阀门元件959耦接排气流道952，用以选择性地导通排气流道952来连通湿化室40

与水箱2。

[0096] 于一具体实施例中，第一阀门元件958与第二阀门元件959相互连动。当第一阀门

元件958阻断输气流道950的连通并导通补水流道951时，第二阀门元件959导通排气流道

952。当第一阀门元件958导通输气流道950并阻断补水流道951的连通时，第二阀门元件959

阻断排气流道952的连通。如此一来，于含氢气体被产生的过程中，湿化室40中的含氢气体

不会从排气流道952进入水箱2，而确保含氢气体的流向正确。于实际应用中，第一阀门元件

958与第二阀门元件959可以电磁阀控制作动。

[0097] 为了促使湿化室40中的补充水能朝位于湿化室40上方的冷凝流道50输送，本发明

的氢气产生器E更包含有导水组件96。如图14及图15所示，导水组件96包含有导水流道960

及帮浦961。导水组件96耦接湿化室40与补水流道951。帮浦961耦接导水流道960，用以驱使

湿化室40中的补充水经由导水流道960、补水流道951、冷凝流道50，以到达水箱2。即帮浦

961可将湿化室40中的补充水驱动至冷凝过滤装置5进行回冲电解质，并最后进入水箱2与/

或电解模组1。

[0098] 针对氢水杯8的详细说明，请参阅图16A至图19，图16A为根据图2的氢水杯8的B‑B’

剖面线示意图，图16B为根据图16A的B‑B’剖面线的剖面示意图，图17为根据图16B的虚线框

选处C的放大示意图，图18为根据图16B的注水组件83的爆炸图，图19为根据图18的注水组

件83的剖面示意图。如图16A及图16B所示，本发明的氢水杯8包含有杯体81、盖体82以及注

水组件83。杯体81具有容置空间810，用以容置液体或饮用水。盖体82耦合杯体81，且入气口

820与出气口821设于盖体82上。注气组件83容置于容置空间810中并耦接入气口820，用以

注入含氢气体于液体或饮用水中以形成含氢液体或含氢水。盖体82另包含出入水口(图中

未示)与水口盖822，其中出入水口可补充液体于氢水杯8中，亦可以输出含氢液体，而水口

盖822系可覆盖于出入水口。

[0099] 如图16A至图19所示，注气组件83包含有注气柱830以及注气底座831。注气柱830

耦接入气口820，且其具有第一注气流道8300。注气底座831的位置可浸润于饮用水中，且注

气底座831进一步包含有注气座体8310以及注气盖体8314。注气座体8310耦接注气柱830，

其具有第二注气流道8312以及多个注气孔洞8313。第二注气流道8312耦接第一注气流道
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8300，且注气孔洞8313耦接第二注气流道8312(如图17所示)。注气盖体8314嵌合于注气座

体8310，其具有微型泡出气结构8315，以使细化后的含氢气体在饮用水中形成多个微型泡。

微型泡出气结构8315具有多个微型出气流道8316与注气孔洞8313相对应，而微型出气流道

8316经由注气孔洞8313耦接第二注气流道8312。当含氢气体自入气口820进入氢水杯8时，

含氢气体依序流经第一注气流道8300、第二注气流道8312以及微型出气流道8316，并经由

微型泡出气结构8315形成微型泡状态于饮用水中。

[0100] 如图18及图19所示，注气组件83更包含有多个微型滤芯832，分别耦接各个微型出

气流道8316。微型滤芯832可用以过滤流经微型出气流道8316的含氢气体，以确保注入饮用

水中的含氢气体的品质安全无虞。于实际应用中，微型滤芯832可为活性碳滤芯、饮用水滤

芯等，并不以此为限。除此之外，微型滤芯832更可进一步将含氢气体切碎成微型泡，以增加

与饮用水的接触面积，进而提高含氢气体溶于水中的浓度。

[0101] 如图17及图19所示，微型出气流道8316为中空圆台结构，其具有上孔8317及下孔

8318，其中，于一实施例中上孔8317的面积大于下孔8318的面积。而下孔8318位于第二注气

流道8312及微型出气流道8316之间，而上孔8317位于微型出气流道8316与容置空间810之

间。本发明的注气组件83藉由此中空圆台结构设计，增加微型泡状态的含氢气体注入饮用

水时的分散程度。反之，若以上孔8317的面积小于下孔8318的面积作为结构设计，则会聚集

微型泡状态的含氢气体，而使其形成较大的气泡状态，进而降低了含氢气体于饮用水中的

接触面积。

[0102] 为了使自各个微型出气流道8316流出的含氢气体的量能够平均分配，以提高微型

泡状态的含氢气体的输出效率以及分散于饮用水中的均匀度，本发明的注气组件83的第二

注气流道8312自与第一注气流道8300耦接处往注气座体8310的两端逐渐变大。第二注气流

道8312藉由中间窄、两端宽的流道设计，可以提高含氢气体自耦接处往两端流的流量，以避

免含氢气体大部分由近耦接处注入水中，而无法让所有微型出气流道8316都被充分利用。

[0103] 注气组件83更包含有固定件833。固定件833具有多个固定孔洞8330，用以容置并

固定微型滤芯832。注气座体8310面对注气盖体8314的表面上具有凹槽8311，用以容置固定

件833。

[0104] 于一具体实施例中，细化装置43亦可具有如注气组件83的设计，换句话说，细化孔

洞4321亦可设计为微型泡出气结构8315，以提高细化的效果。

[0105] 相较于现有技术，本发明的氢气产生器E具有自动改道装置90，可以根据改道讯号

以选择性地让含氢气体流经氢水杯8，并且亦可选择性地控制雾化器7的作动，进而减少氢

水杯8注入含氢气体以及雾化器7产生雾化气体时会发出低频声音的问题。此外，本发明的

氢水杯8具有微型泡出气结构8315，其具有中空圆台结构的微型出气流道8316，可以使细化

后的含氢气体于饮用水中形成微型泡并注入饮用水中以形成含氢水，进而提高含氢气体于

饮用水中的接触面积以利提高含氢气体溶于水中的浓度。

[0106] 而整合式流道装置包含许多通道可分别与雾化器、冷凝过滤装置、氢水杯等直接

耦接；又整合式流道装置垂直堆叠于湿化杯上且湿化杯垂直堆叠于水箱上，而位于整合式

流道装置内的冷凝过滤装置可经由湿化杯的连通室接收由水箱输出的含氢气体，因此氢气

产生器E彼此元件之间的连通不需要再经由额外管路(例如一般气管或水管)，因此可以减

少漏气与漏水的风险。
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[0107] 藉由以上具体实施例的详述，系希望能更加清楚描述本发明的特征与精神，而并

非以上述所揭露的具体实施例来对本发明的范畴加以限制。相反地，其目的是希望能涵盖

各种改变及具相等性的安排于本发明所欲申请的专利范围的范畴内。
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