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(54)实用新型名称

墙体开槽切割机

(57)摘要

本实用新型公开了一种墙体开槽切割机，包

括有切割机构，切割机构包括有切割刀片与动力

源，其特征在于：所述切割机构设置在十字滑台

上，并由十字滑台带动前后移动与左右移动，相

应的十字滑台上设有前后移动调节件与左右移

动调节件，所述十字滑台可上下移动调节设置在

支撑柱上。本实用新型方便实用、安全可靠，降低

工人劳动强度和减少粉尘对身体的伤害。

权利要求书1页  说明书2页  附图2页

CN 209665939 U

2019.11.22

CN
 2
09
66
59
39
 U



1.墙体开槽切割机，包括有切割机构，切割机构包括有切割刀片与动力源，其特征在

于：所述切割机构设置在十字滑台上，并由十字滑台带动前后移动与左右移动，相应的十字

滑台上设有前后移动调节件与左右移动调节件，所述十字滑台可上下移动调节设置在支撑

柱上。

2.如权利要求1所述的墙体开槽切割机，其特征在于：所述支撑柱下端设有底座，支撑

柱上端设有调节螺杆。

3.如权利要求1或2所述的墙体开槽切割机，其特征在于：所述支撑柱上设有可上下移

动的齿轮箱，相应的支撑柱上设有齿条，齿轮箱内的齿轮与齿条相啮合，且齿轮箱上设有齿

轮驱动件与锁紧件，所述十字滑台设置在齿轮箱的台面上。

4.如权利要求2所述的墙体开槽切割机，其特征在于：所述底座上设有水平调节螺丝。

5.如权利要求1所述的墙体开槽切割机，其特征在于：所述切割刀片的后段设有防尘

罩，防尘罩上设有对应切割刀片的喷水嘴，喷水嘴与水泵通过水管相连。

6.如权利要求1所述的墙体开槽切割机，其特征在于：所述动力源为变频电机。

7.如权利要求5所述的墙体开槽切割机，其特征在于：所述动力源、水泵由遥控系统同

步控制。

8.如权利要求1所述的墙体开槽切割机，其特征在于：所述支撑柱分设为两节以上可拆

卸连接段。

9.如权利要求1所述的墙体开槽切割机，其特征在于：所述切割机构的切割角度可90度

旋转调节。
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墙体开槽切割机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水电安装设备的改进发明，尤其涉及一种墙体开槽切割机的改进

发明。

背景技术

[0002] 现有的墙体开槽切割机，对墙体进行开槽，用于埋设布置水电线路，使用时双手持

开槽切割机的两个把手，人力向上或者向下移动开槽切割机进行开槽；使用这种开槽机械，

工人在环境污染的高粉尘状态下人力操作，劳动强度大并危害身体健康。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的不足，提供一种方便实用、安

全可靠的墙体开槽切割机。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型是采用如下技术方案来实现的：该种墙体开

槽切割机，包括有切割机构，切割机构包括有切割刀片与动力源，其特征在于：所述切割机

构设置在十字滑台上，并由十字滑台带动前后移动与左右移动，相应的十字滑台上设有前

后移动调节件与左右移动调节件，所述十字滑台可上下移动调节设置在支撑柱上。

[0005] 所述支撑柱下端设有底座，支撑柱上端设有调节螺杆。

[0006] 所述支撑柱上设有可上下移动的齿轮箱，相应的支撑柱上设有齿条，齿轮箱内的

齿轮与齿条相啮合，且齿轮箱上设有齿轮驱动件与锁紧件，所述十字滑台设置在齿轮箱的

台面上。

[0007] 所述底座上设有水平调节螺丝。

[0008] 所述切割刀片的后段设有防尘罩，防尘罩上设有对应切割刀片的喷水嘴，喷水嘴

与水泵通过水管相连。

[0009] 所述动力源为变频电机。

[0010] 所述动力源、水泵由遥控系统同步控制。

[0011] 所述支撑柱分设为两节以上可拆卸连接段。

[0012] 所述切割机构的切割角度可90度旋转调节。

[0013] 本实用新型的有益效果是改进后的墙体开槽切割机，结构合理，方便实用，且安全

可靠，采用十字滑台与支撑柱对切割机构予以移动支撑，既能保证开槽的平整度，又能够有

效降低工人劳动强度和减少粉尘对身体的伤害。

附图说明

[0014] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细说明。

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图一。

[0016] 图2为本实用新型的结构示意图二。
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具体实施方式

[0017] 附图表示了本实用新型的结构，下面再结合附图进一步说明其有关细节。该墙体

开槽切割机，包括有切割机构1，切割机构1包括有切割刀片与动力源，切割刀片由动力源传

动，动力源优选为变频电机，由配套变频器驱动，频率为750W，最高转速为12000转/分，切割

刀片直径选择范围为125mm-175mm，所述切割机构1设置在十字滑台2上，并由十字滑台2带

动前后移动与左右移动，相应的十字滑台2上设有前后移动调节件21与左右移动调节件22，

该前后移动调节件21与左右移动调节件22为调节手轮，所述十字滑台2可上下移动调节设

置在支撑柱3上，所述支撑柱3下端设有底座31，底座31优选铸铁底座31，底座31用于定位支

撑柱3，且底座31上设有水平调节螺丝32，以适应不平整的地面，所述支撑柱3上端设有调节

螺杆33，调节螺杆33用于顶住上端梁板以定位支撑柱3。其中十字滑台2及其调节手轮的具

体结构为现有技术，在此不做详细描述。

[0018] 十字滑台2可上下移动调节设置在支撑柱3上的具体结构优选通过如下方式实现，

所述支撑柱3上设有可上下移动的齿轮箱4，相应的支撑柱3正面镶嵌有齿条34，齿轮箱4内

的齿轮与齿条34相啮合，且齿轮箱4上设有齿轮驱动件41与锁紧件42，齿轮驱动件41为齿轮

箱手轮，锁紧件42为用于锁紧齿轮箱在支撑柱上移动的锁紧手轮，锁紧手轮内端与支撑柱

抵接锁止配合，所述十字滑台2设置在齿轮箱4的台面上。

[0019] 所述切割刀片的后段设有防尘罩5，防尘罩5上设有对应切割刀片的喷水嘴6，喷水

嘴与水泵通过水管相连，用于减少切割产生的粉尘污染。

[0020] 所述动力源、水泵由遥控系统同步控制，方便启动与停止，减少人工攀爬。

[0021] 所述支撑柱分设为两节以上可拆卸连接段。以两节为例，可拆卸连接的中间衬以

方管，用沉头螺丝固定，只要拆掉一边的螺丝，就可以将支撑杆分为两节。

[0022] 所述切割机构的切割角度可90度旋转调节，具体采用对电机安装底板作更改，切

断底板，分为两块，一块焊接螺丝，另一块焊接螺帽，所要改变切割方向时，只要松开并帽螺

丝，转动机头90度，并锁紧并帽，就可以改变切割方向，实现横向与纵向切割。

[0023] 本实用新型的工作原理，支撑柱3放置于靠近待切割墙体旁边的水平地面上，调节

顶部调节螺杆33使之顶住梁板，设备接线，接好水管，当转动十字滑台2的前后移动调节手

轮，以调节开槽深度，当转动十字滑台2的左右移动调节手轮，以调节开槽宽度，当转动齿轮

箱手轮，可以让齿轮箱4及十字滑台2在支撑柱3上做上下移动，以调节开槽长度，并可转动

锁紧手轮随时锁定。

[0024] 综上所述，以上仅为本实用新型的较佳实施例而已，并非用于限定本实用新型的

保护范围。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包

含在本实用新型的保护范围之内。
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图1
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图2
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