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(54)实用新型名称

一种双面三角铝型材两面双色发光的造型

灯具

(57)摘要

本实用新型公开了一种双面三角铝型材两

面双色发光的造型灯具，主要包括吸顶盘、渔网

线和主体，所述主体主要包括细硅胶条、蓝光灯

带、铝型材架、暖白光灯带和宽硅胶条，所述铝型

材架内侧窄面处内壁贴设安装有蓝光灯带，所述

铝型材架端部位于窄面处卡接安装有细硅胶条，

所述铝型材架内侧宽面处内壁贴设安装有暖白

光灯带。本实用新型在结构上设计合理，在独特

的两圆铝型材架造型中加入有高亮度的暖白色

温LED灯带和色彩反差的RGB蓝色光LED灯带，两

种不同的光相互照应之下，使周围环境的衬托更

柔和自然逼真，装置采用装配式结构，在透光条

氧化后，可以快捷的单独更换，保证使用效果。
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1.一种双面三角铝型材两面双色发光的造型灯具，主要包括吸顶盘(6)、渔网线(7)和

主体(8)，其特征在于，所述主体(8)主要包括细硅胶条(1)、蓝光灯带(2)、铝型材架(3)、暖

白光灯带(4)和宽硅胶条(5)，所述铝型材架(3)内侧窄面处内壁贴设安装有蓝光灯带(2)，

所述铝型材架(3)端部位于窄面处卡接安装有细硅胶条(1)，所述铝型材架(3)内侧宽面处

内壁贴设安装有暖白光灯带(4)，所述铝型材架(3)端部位于宽面处卡接安装有宽硅胶条

(5)，所述主体(8)顶端侧壁贯穿固定安装有渔网线(7)，渔网线(7)顶端固定贯穿连接有吸

顶盘(6)。

2.根据权利要求1所述的双面三角铝型材两面双色发光的造型灯具，其特征在于，所述

铝型材架(3)端部位于窄面处设置有窄凸沿(13)，所述细硅胶条(1)端部设置有与窄凸沿

(13)配合的曲面凸缘(10)。

3.根据权利要求1所述的双面三角铝型材两面双色发光的造型灯具，其特征在于，所述

铝型材架(3)端部位于宽面处设置有宽沿卡勾(11)，所述宽硅胶条(5)端部设置有与宽沿卡

勾(11)配合的L型卡条(12)。

4.根据权利要求1所述的双面三角铝型材两面双色发光的造型灯具，其特征在于，所述

渔网线(7)两端通过焊接固定连接吸顶盘(6)底端侧壁和主体(8)，所述渔网线(7)焊接连接

蓝光灯带(2)和暖白光灯带(4)端部。

5.根据权利要求1所述的双面三角铝型材两面双色发光的造型灯具，其特征在于，所述

吸顶盘(6)内侧固定安装有控制器和LED驱动器，所述蓝光灯带(2)和暖白光灯带(4)分别通

过渔网线(7)与控制器及LED驱动器电性连接，所述控制器和LED驱动器通过线束与外部电

源电性连接。
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一种双面三角铝型材两面双色发光的造型灯具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种灯具，具体是一种双面三角铝型材两面双色发光的造型灯

具。

背景技术

[0002] 灯具，是指能透光、分配和改变光源光分布的器具，包括除光源外所有用于固定和

保护光源所需的全部零部件，以及与电源连接所必需的线路附件，早期的灯具，类似陶制的

盛食器"豆"。上盘下座，中间以柱相连，虽然形制比较简单，却奠立了中国油灯的基本造型。

千百年发展下来，灯的功能也逐渐由最初单一的实用性变为实用和装饰性相结合。这些历

代墓葬出土的精美的灯具，以及宫中传世的作品，造型考究、装饰繁富，反映了当时主流社

会的审美时尚。

[0003] 随着灯具照明行业日新月异，室内灯具整体照明不仅仅局限于用冷白色温 

(5000K～6500K)或暖白色温(2700K～4500K) ,而是从自然双色温光照现象引伸出一个全新

的照明理念：双色温室内照明，其模拟白天有直射阳光的双色温室内光照。

[0004] 若灯具仅局限运用一种传统色温照明(冷白色温或暖白色温)，随着时间的推移，

当人照射久了会觉得这单一的灯光会使人乏味和无趣，装置采用一体式结构，在透光条氧

化后，透光效果差，无法单独更换影响使用效果。

发明内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种双面三角铝型材两面双色发光的造型灯具，以解

决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0007] 一种双面三角铝型材两面双色发光的造型灯具，主要包括吸顶盘、渔网线和主体，

所述主体主要包括细硅胶条、蓝光灯带、铝型材架、暖白光灯带和宽硅胶条，所述铝型材架

内侧窄面处内壁贴设安装有蓝光灯带，所述铝型材架端部位于窄面处卡接安装有细硅胶

条，所述铝型材架内侧宽面处内壁贴设安装有暖白光灯带，所述铝型材架端部位于宽面处

卡接安装有宽硅胶条，所述主体顶端侧壁贯穿固定安装有渔网线，渔网线顶端固定贯穿连

接有吸顶盘。

[0008] 作为本实用新型进一步的方案：所述铝型材架端部位于窄面处设置有窄凸沿，所

述细硅胶条端部设置有与窄凸沿配合的曲面凸缘。

[0009] 作为本实用新型再进一步的方案：所述铝型材架端部位于宽面处设置有宽沿卡

勾，所述宽硅胶条端部设置有与窄宽沿卡勾配合的L型卡条。

[0010] 作为本实用新型再进一步的方案：所述渔网线两端通过焊接固定连接吸顶盘底端

侧壁和主体，所述渔网线焊接连接蓝光灯带和暖白光灯带端部。

[0011] 作为本实用新型再进一步的方案：所述吸顶盘内侧固定安装有控制器和LED驱动

器，所述蓝光灯带和暖白光灯带分别通过渔网线与控制器及LED驱动器电性连接，所述控制
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器和LED驱动器通过线束与外部电源电性连接。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 本实用新型在结构上设计合理，在独特的两圆铝型材架造型中加入有高亮度的暖

白色温LED灯带和色彩反差的RGB蓝色光LED灯带，两种不同的光相互照应之下，使周围环境

的衬托更柔和自然逼真，装置采用装配式结构，在透光条氧化后，可以快捷的单独更换，保

证使用效果。

附图说明

[0014] 图1为双面三角铝型材两面双色发光的造型灯具中主体的纵切示意图。

[0015] 图2为双面三角铝型材两面双色发光的造型灯具中主体的结构示意图。

[0016] 图3为双面三角铝型材两面双色发光的造型灯具中主体的结构示意图。

[0017] 图4为双面三角铝型材两面双色发光的造型灯具中双圆造型的仰视示意图。

[0018] 图5为双面三角铝型材两面双色发光的造型灯具中双圆造型的左视示意图。

[0019] 图6为双面三角铝型材两面双色发光的造型灯具中双圆造型的主视示意图。

[0020] 图7为双面三角铝型材两面双色发光的造型灯具中三瓣花造型的仰视示意图。

[0021] 图8为双面三角铝型材两面双色发光的造型灯具中三瓣花造型的左视示意图。

[0022] 图9为双面三角铝型材两面双色发光的造型灯具中三瓣花造型的主视示意图。

[0023] 图中：细硅胶条1、蓝光灯带2、铝型材架3、暖白光灯带4、宽硅胶条5、吸顶盘6、渔网

线7、主体8、曲面凸缘10、宽沿卡勾11、L型卡条12、窄凸沿13。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0025] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、

“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所

示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指

的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用

新型的限制。

[0026] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安

装”、“相连”、“设置”应做广义理解，例如，可以是固定相连、设置，也可以是可拆卸连接、设

置，或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在

本实用新型中的具体含义。

[0027] 实施例一：

[0028] 请参阅图1～6，一种双面三角铝型材两面双色发光的造型灯具，主要包括吸顶盘

6、渔网线7和主体8，所述主体8主要包括细硅胶条1、蓝光灯带2、铝型材架3、暖白光灯带4和

宽硅胶条5，所述铝型材架3内侧窄面处内壁贴设安装有蓝光灯带2，所述铝型材架3端部位

于窄面处卡接安装有细硅胶条1，所述铝型材架3内侧宽面处内壁贴设安装有暖白光灯带4，
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所述铝型材架3端部位于宽面处卡接安装有宽硅胶条5，所述主体8顶端侧壁贯穿固定安装

有渔网线7，渔网线7顶端固定贯穿连接有吸顶盘6。

[0029] 所述铝型材架3端部位于窄面处设置有窄凸沿13，所述细硅胶条1端部设置有与窄

凸沿13配合的曲面凸缘10。

[0030] 所述铝型材架3端部位于宽面处设置有宽沿卡勾11，所述宽硅胶条5端部设置有与

窄宽沿卡勾11配合的L型卡条12。

[0031] 所述渔网线7两端通过焊接固定连接吸顶盘6底端侧壁和主体8，所述渔网线7焊接

连接蓝光灯带2和暖白光灯带4端部。

[0032] 所述吸顶盘6内侧固定安装有控制器和LED驱动器，所述蓝光灯带2和暖白光灯带4 

分别通过渔网线7与控制器及LED驱动器电性连接，所述控制器和LED驱动器通过线束与外

部电源电性连接。

[0033] 所述铝型材架3采用双圆式一体成型框架。

[0034] 实施例二：

[0035] 请参阅图1、2、3、7、8和9，一种双面三角铝型材两面双色发光的造型灯具，主要包

括吸顶盘6、渔网线7和主体8，所述主体8主要包括细硅胶条1、蓝光灯带2、铝型材架3、暖白

光灯带4和宽硅胶条5，所述铝型材架3内侧窄面处内壁贴设安装有蓝光灯带2，所述铝型材

架3端部位于窄面处卡接安装有细硅胶条1，所述铝型材架3内侧宽面处内壁贴设安装有暖

白光灯带4，所述铝型材架3端部位于宽面处卡接安装有宽硅胶条5，所述主体8顶端侧壁贯

穿固定安装有渔网线7，渔网线7顶端固定贯穿连接有吸顶盘6。

[0036] 所述铝型材架3端部位于窄面处设置有窄凸沿13，所述细硅胶条1端部设置有与窄

凸沿13配合的曲面凸缘10。

[0037] 所述铝型材架3端部位于宽面处设置有宽沿卡勾11，所述宽硅胶条5端部设置有与

窄宽沿卡勾11配合的L型卡条12。

[0038] 所述渔网线7两端通过焊接固定连接吸顶盘6底端侧壁和主体8，所述渔网线7焊接

连接蓝光灯带2和暖白光灯带4端部。

[0039] 所述吸顶盘6内侧固定安装有控制器和LED驱动器，所述蓝光灯带2和暖白光灯带4 

分别通过渔网线7与控制器及LED驱动器电性连接，所述控制器和LED驱动器通过线束与外

部电源电性连接。

[0040] 所述铝型材架3采用三瓣花式一体成型框架。

[0041] 本实用新型的工作原理是：

[0042] 本实用新型涉及一种双面三角铝型材两面双色发光的造型灯具我司现利用双色

温室内照明原理，将蓝色光灯带与传统的暖白色温灯带(2700K～4500K)巧妙运用到独特的

两圆铝型材架造型当中，使得其灯具不仅仅只有观赏性，还能形成一种光效色温间相互点

缀的视觉感受，人会感觉愉悦轻快，被照明人显得特别鲜明靓丽，它的应用将使得室内照明

更加别致绚丽多彩,更柔和自然逼真，让客户有不一样的观赏体现，更能满足客户的需求；

[0043] 在独特的两圆铝型材架造型中加入有高亮度的暖白色温LED灯带和色彩反差的

RGB蓝色光LED灯带，两种不同的光相互照应之下，使周围环境的衬托更柔和自然逼真，在灯

带加上控制器可以随时利用遥控器进行单种灯带亮度强弱渐变和开关，或着两种灯带同时

进行变化，每个相邻的回路发出不一样的色彩，可以大大提升用户使用体验；
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[0044] 装置采用装配式结构，在透光条氧化后，可以快捷的单独更换，保证使用效果；

[0045] 连接蓝光灯带2的渔网线7和连接暖白光灯带4的渔网线一起连接到吸顶盘6里的

控制器和LED驱动。灯具通电后和遥控器安装电池后，可以通过匹配的遥控器来遥控安装在

吸顶盘6里的控制器，实现灯带的开关与灯带亮度强弱渐变，以供用户使用。

[0046] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而

且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新

型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新

型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含

义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制

所涉及的权利要求。

[0047] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包

含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当

将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员

可以理解的其他实施方式。

说　明　书 4/4 页

6

CN 210891186 U

6



图1
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图2
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图3
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