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(57)摘要

本发明的目的在于提供可变增压比蓄压式

电控喷油器，包括增压控制阀部分、三级活塞组

件、喷油控制阀部分、针阀部分。本发明采用二级

电磁阀结构，对三级活塞的增压面积进行控制，

能够有效实现不同的增压比，使得喷油规律更加

灵活；针阀的动作过程由先导式电磁阀驱动，针

阀响应速度快，控制自由度大，喷油规律灵活可

控，有效提高了柴油机的动力性和燃油的经济

性，使柴油机能够满足更加严格的排放法规；同

时，增压控制阀和喷油控制阀均浸泡在低压油

中，对电磁阀起到冷却作用，保证其安全可靠的

工作；其中本发明在喷油控制阀中采用中通式的

阀杆，在精简了回油通路的同时也减轻了阀杆的

重量，加快了喷油控制阀的响应速度。
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1.可变增压比蓄压式电控喷油器，其特征是：包括喷油器体、蓄压腔壁、增压控制阀部

分、三级活塞组件、喷油控制阀部分、针阀部分，增压控制阀部分和三级活塞自上而下安装

在喷油器体里，喷油控制阀部分和针阀部分自上而下设置在紧帽里，紧帽固定在喷油器体

下方，蓄压腔壁固定在增压控制阀部分上方，蓄压腔壁里设置蓄压腔和高压油路，蓄压腔连

通高压油路；

所述增压控制阀部分包括增压控制阀上阀座、增压控制阀中间阀座、双电磁阀限位孔

板、增压活塞限位孔板、增压控制阀阀杆、一级衔铁、二级衔铁、菌状套筒，增压控制阀上阀

座、增压控制阀中间阀座、双电磁阀限位孔板和增压活塞限位孔板自上而下设置，增压控制

阀阀杆的头部位于由双电磁阀限位孔板和增压活塞限位孔板构成的增压控制阀阀腔里，其

外部为菌状套筒，增压控制阀阀杆的尾部安装二级衔铁，增压控制阀阀杆的中部安装一级

衔铁，二级衔铁位于增压控制阀中间阀座里，一级衔铁位于双电磁阀限位孔板里，增压控制

阀上阀座里缠绕二级电磁铁线圈，增压控制阀中间阀座里缠绕一级电磁铁线圈，增压控制

阀阀杆尾部与其上方的增压控制阀上阀座之间设置增压控制阀阀杆复位弹簧，增压控制阀

阀杆位于一级衔铁下方的部分套有一级衔铁固定弹簧，菌状套筒的伸出部分与下方的增压

活塞限位孔板之间设置菌状套筒弹簧，增压控制阀阀杆的头部加工有T型回油通路，T型回

油通路包括相通的竖直通路和横向通路，双电磁阀限位孔板上设置增压节流孔、二级增压

油路，增压活塞限位孔板上设置一级增压油路和低压泄油孔，增压节流孔、二级增压油路、

一级增压油路和低压泄油孔均连通增压控制阀阀腔，增压节流孔的另一端连通高压油路，

低压泄油孔连通油箱；

所述三级活塞组件包括增压活塞、活塞回位弹簧，增压活塞为三级台阶柱体结构，自上

而下分别为第一-第三柱体，且直径递减，第一柱体与其上方的增压活塞限位孔板之间形成

活塞腔，活塞腔通过增压活塞限位孔板里的孔连通高压油路，第一柱体和第二柱体与喷油

器体之间形成一级增压腔，第二柱体和第三柱体与喷油器体之间形成二级增压腔，第三柱

体与其下方的喷油器体之间形成三级增压腔，三级增压腔里安装活塞回位弹簧，一级增压

腔连通一级增压油路，二级增压腔连通二级增压油路，三级增压腔通过单向阀连通高压油

路，三级增压腔下部开有增压油路；

所述喷油控制阀部分包括喷油控制阀上阀座、喷油控制阀限位孔板、针阀限位孔板、喷

油控制阀阀杆、衔铁，喷油控制阀上阀座、喷油控制阀限位孔板和针阀限位孔板自上而下设

置，喷油控制阀阀杆设置在喷油控制阀限位孔板里，喷油控制阀阀杆的顶端安装衔铁，衔铁

与其上方的喷油控制阀上阀座之间安装喷油控制阀阀杆回位弹簧，喷油控制阀阀杆回位弹

簧外部的喷油控制阀上阀座里缠绕电磁铁线圈，喷油控制阀阀杆里设置低压泄油孔，喷油

控制阀限位孔板和针阀限位孔板构成喷油控制阀阀腔，喷油控制阀阀杆下部包括锥形凸

起，喷油控制阀限位孔板上设置喷油控制阀进油路，喷油控制阀进油路连通高压油路，针阀

限位孔板上设置进油量孔，进油量孔连通喷油控制阀阀腔；

所述喷嘴包括针阀套、针阀，针阀限位孔板和针阀套自上而下设置，针阀安装在针阀套

里并与针阀套之间形成盛油槽，针阀套端部设置喷孔，针阀限位孔板与针阀套之间形成控

制腔，针阀的顶部位于控制腔里并套有针阀弹簧，控制腔通过进油量孔连通喷油控制阀阀

腔，盛油槽连通增压油路和高压油路。

2.根据权利要求1所述的可变增压比蓄压式电控喷油器，其特征是：当可无增压模式
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下，增压控制阀部分不通电，单向阀打开；当喷油控制阀部分通电时，电磁铁吸引衔铁，衔铁

带动喷油控制阀阀杆向上运动从而将锥面密封并打开低压泄油孔，控制腔内的燃油通过喷

油控制阀阀杆中的低压泄油孔进入到电磁阀腔，再经过设置在电磁阀腔中的低压油路返回

到低压油箱内；当控制腔内的压力和针阀弹簧的弹力形成的合力小于盛油槽内燃油向上的

液压力时，针阀向上抬起，喷孔打开；当喷油控制阀部分断电时，喷油控制阀阀杆在喷油控

制阀阀杆回位弹簧的弹力作用下落座，在低压泄油孔关闭的同时打开高压油路，控制腔通

过进油量孔重新建压，当控制腔内的压力和针阀弹簧的弹力形成的合力大于盛油槽内燃油

向上的液压力时，针阀重新落座。

3.根据权利要求1或2所述的可变增压比蓄压式电控喷油器，其特征是：低增压模式下，

增压控制阀部分的一级电磁铁线圈通电，一级电磁铁吸引一级衔铁，一级衔铁带动增压控

制阀阀杆向上运动到一级电磁铁限位处，菌状套筒在菌状套筒弹簧弹簧力的作用下随着增

压控制阀阀杆向上抬起，将低压泄油孔打开，直到将菌状套筒上方的锥面密封；一级增压腔

内的燃油通过一级增压油路流经低压泄油孔回到低压油箱内，增压活塞向下运动，三级增

压腔的进油口处的单向阀关闭，随后喷油控制阀部分通电，电磁铁吸引衔铁，衔铁带动喷油

控制阀阀杆向上运动从而将锥面密封并打开低压泄油孔，控制腔内的燃油通过低压泄油孔

流回低压油箱内；当控制腔压力与针阀复位弹簧的合力小于盛油槽内燃油对针阀的液压力

时，针阀向上抬起，喷孔打开；当喷油控制阀部分断电时，喷油控制阀阀杆在喷油控制阀阀

杆回位弹簧的弹力作用下落座，在低压泄油孔关闭的同时打开高压油路，控制腔通过进油

量孔重新建压，当控制腔内的压力和针阀弹簧的弹力形成的合力大于盛油槽内燃油向上的

液压力时，针阀重新落座；当增压控制阀部分断电时，增压控制阀阀杆在增压控制阀复位弹

簧的弹簧力作用下带动菌状套筒一起落座，在低压泄油孔关闭的同时打开菌状套筒上端的

锥面密封，高压燃油通过一级增压油路重新进入一级增压腔，增压活塞向上回到初始位置，

单向阀再次打开，燃油通过单向阀进入到三级增压腔内再进入到盛油槽。

4.根据权利要求1或2所述的可变增压比蓄压式电控喷油器，其特征是：高增压模式下，

增压控制阀部分的一级电磁铁线圈通电，一级电磁铁吸引一级衔铁，一级衔铁带动增压控

制阀阀杆向上运动到一级电磁铁限位处，菌状套筒在菌状套筒弹簧弹簧力的作用下随着增

压控制阀阀杆向上抬起，直到将菌状套筒上方的锥面密封的同时打开低压泄油孔，一级增

压腔内的燃油通过一级增压油路流经低压泄油孔回到低压油箱内；增压控制阀部分的二级

电磁铁线圈通电，二级电磁铁吸引二级衔铁，继而二级衔铁带动增压控制阀阀杆脱离一级

衔铁继续向上运动到二级衔铁限位处，增压控制阀阀杆脱离菌状套筒继续往上运动，将T型

回油通路打开，二级增压腔内的燃油通过二级增压油路再通过菌状套筒中的T型回油通路

流回到低压油箱内，增压活塞向下运动，三级增压腔的进油口处的单向阀关闭，继而喷油控

制阀部分通电，电磁铁吸引衔铁，衔铁带动喷油控制阀杆向上运动从而将锥面密封并打开

低压泄油孔，控制腔内的燃油通过低压泄油孔流回低压油箱内，当控制腔压力与针阀复位

弹簧的合力小于盛油槽内燃油对针阀的液压力时，针阀向上抬起，喷孔打开；当喷油控制阀

部分断电时，喷油控制阀阀杆在喷油控制阀阀杆回位弹簧的弹力作用下落座，在低压泄油

孔关闭的同时打开高压油路，控制腔通过进油量孔重新建压，当控制腔内的压力和针阀弹

簧的弹力形成的合力大于盛油槽内燃油向上的液压力时，针阀重新落座；当增压控制阀部

分断电时，增压控制阀阀杆在增压控制阀复位弹簧的弹簧力作用下带动菌状套筒一起落
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座，T型回油通路横向油路关闭，低压泄油孔关闭的同时打开菌状套筒上端的锥面密封，高

压燃油通过一级增压油路和二级增压油路重新进入一级增压腔和二级增压腔，增压活塞向

上回到初始位置，单向阀再次打开，燃油通过单向阀进入到三级增压腔内再进入到盛油槽。

5.根据权利要求3所述的可变增压比蓄压式电控喷油器，其特征是：高增压模式下，增

压控制阀部分的一级电磁铁线圈通电，一级电磁铁吸引一级衔铁，一级衔铁带动增压控制

阀阀杆向上运动到一级电磁铁限位处，菌状套筒在菌状套筒弹簧弹簧力的作用下随着增压

控制阀阀杆向上抬起，直到将菌状套筒上方的锥面密封的同时打开低压泄油孔，一级增压

腔内的燃油通过一级增压油路流经低压泄油孔回到低压油箱内；增压控制阀部分的二级电

磁铁线圈通电，二级电磁铁吸引二级衔铁，继而二级衔铁带动增压控制阀阀杆脱离一级衔

铁继续向上运动到二级衔铁限位处，增压控制阀阀杆脱离菌状套筒继续往上运动，将T型回

油通路打开，二级增压腔内的燃油通过二级增压油路再通过菌状套筒中的T型回油通路流

回到低压油箱内，增压活塞向下运动，三级增压腔的进油口处的单向阀关闭，继而喷油控制

阀部分通电，电磁铁吸引衔铁，衔铁带动喷油控制阀杆向上运动从而将锥面密封并打开低

压泄油孔，控制腔内的燃油通过低压泄油孔流回低压油箱内，当控制腔压力与针阀复位弹

簧的合力小于盛油槽内燃油对针阀的液压力时，针阀向上抬起，喷孔打开；当喷油控制阀部

分断电时，喷油控制阀阀杆在喷油控制阀阀杆回位弹簧的弹力作用下落座，在低压泄油孔

关闭的同时打开高压油路，控制腔通过进油量孔重新建压，当控制腔内的压力和针阀弹簧

的弹力形成的合力大于盛油槽内燃油向上的液压力时，针阀重新落座；当增压控制阀部分

断电时，增压控制阀阀杆在增压控制阀复位弹簧的弹簧力作用下带动菌状套筒一起落座，T

型回油通路横向油路关闭，低压泄油孔关闭的同时打开菌状套筒上端的锥面密封，高压燃

油通过一级增压油路和二级增压油路重新进入一级增压腔和二级增压腔，增压活塞向上回

到初始位置，单向阀再次打开，燃油通过单向阀进入到三级增压腔内再进入到盛油槽。
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可变增压比蓄压式电控喷油器

技术领域

[0001] 本发明涉及的是一种柴油机，具体地说是柴油机燃油系统。

背景技术

[0002] 传统机械式喷油器在柴油机中被广泛应用，具有结构简单，可靠性高等优点。然

而，由于其喷油特性不够灵活、对油量的精确控制性较差以及响应慢等缺点，无法满足日渐

严格的排放法规要求，难以进一步提高柴油机的经济性和动力性。现有的电磁控制式喷油

器较机械式喷油器有较快的响应速度，对油量的精确控制和工作特性的灵活也能够满足当

下日益严格的排放法规。

[0003] 由于船用大中型柴油机循环喷油量大，为提供足够的喷油量同时平抑供油和喷油

过程中引起的压力波动，要求柴油机上配备较大容积的共轨管，由此会造成共轨管内压力

建立速度慢，并且会同时增加共轨管内恒高压密封的难度和成本。而增压式电控喷油器，系

统中的共轨管不再积蓄直接用于喷射的高压燃油，而是用于蓄积压力较低的燃油或者液压

工作油，利用增压活塞按一定的比例将燃油压力放大，对即将进行喷射的燃油进行增压，可

以实现较快的响应速度和较高的喷射压力。但现有的增压式电控喷油器受到增压活塞结构

的制约，对于确定的共轨压力，经过增压活塞对燃油压力进行一定比例的放大后，系统仅能

以某一确定的喷射压力将燃油喷入气缸中，很难实现柴油机在不同工况下对喷油压力和喷

油速率的灵活控制。其次，在大油量喷射状态下，各缸喷油过程的均匀性和稳定性下降。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供能实现灵活控制增压比以达到不同喷射效果，有效减少压

力波动，提高喷油均匀性和稳定性的可变增压比蓄压式电控喷油器。

[0005] 本发明的目的是这样实现的：

[0006] 本发明可变增压比蓄压式电控喷油器，其特征是：包括喷油器体、蓄压腔壁、增压

控制阀部分、三级活塞组件、喷油控制阀部分、针阀部分，增压控制阀部分和三级活塞自上

而下安装在喷油器体里，喷油控制阀部分和针阀部分自上而下设置在紧帽里，紧帽固定在

喷油器体下方，蓄压腔壁固定在增压控制阀部分上方，蓄压腔壁里设置蓄压腔和高压油路，

蓄压腔连通高压油路；

[0007] 所述增压控制阀部分包括增压控制阀上阀座、增压控制阀中间阀座、双电磁阀限

位孔板、增压活塞限位孔板、增压控制阀阀杆、一级衔铁、二级衔铁、菌状套筒，增压控制阀

上阀座、增压控制阀中间阀座、双电磁阀限位孔板和增压活塞限位孔板自上而下设置，增压

控制阀阀杆的头部位于由双电磁阀限位孔板和增压活塞限位孔板构成的增压控制阀阀腔

里，其外部为菌状套筒，增压控制阀阀杆的尾部安装二级衔铁，增压控制阀阀杆的中部安装

一级衔铁，二级衔铁位于增压控制阀中间阀座里，一级衔铁位于双电磁阀限位孔板里，增压

控制阀上阀座里缠绕二级电磁铁线圈，增压控制阀中间阀座里缠绕一级电磁铁线圈，增压

控制阀阀杆尾部与其上方的增压控制阀上阀座之间设置增压控制阀阀杆复位弹簧，增压控
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制阀阀杆位于一级衔铁下方的部分套有一级衔铁固定弹簧，菌状套筒的伸出部分与下方的

增压活塞限位孔板之间设置菌状套筒弹簧，增压控制阀阀杆的头部加工有T型回油通路，T

型回油通路包括相通的竖直通路和横向通路，双电磁阀限位孔板上设置增压节流孔、二级

增压油路，增压活塞限位孔板上设置一级增压油路和低压泄油孔，增压节流孔、二级增压油

路、一级增压油路和低压泄油孔均连通增压控制阀阀腔，增压节流孔的另一端连通高压油

路，低压泄油孔连通油箱；

[0008] 所述三级活塞组件包括增压活塞、活塞回位弹簧，增压活塞为三级台阶柱体结构，

自上而下分别为第一-第三柱体，且直径递减，第一柱体与其上方的增压活塞限位孔板之间

形成活塞腔，活塞腔通过增压活塞限位孔板里的孔连通高压油路，第一柱体和第二柱体与

喷油器体之间形成一级增压腔，第二柱体和第三柱体与喷油器体之间形成二级增压腔，第

三柱体与其下方的喷油器体之间形成三级增压腔，三级增压腔里安装活塞回位弹簧，一级

增压腔连通一级增压油路，二级增压腔连通二级增压油路，三级增压腔通过单向阀连通高

压油路，三级增压腔下部开有增压油路；

[0009] 所述喷油控制阀部分包括喷油控制阀上阀座、喷油控制阀限位孔板、针阀限位孔

板、喷油控制阀阀杆、衔铁，喷油控制阀上阀座、喷油控制阀限位孔板和针阀限位孔板自上

而下设置，喷油控制阀阀杆设置在喷油控制阀限位孔板里，喷油控制阀阀杆的顶端安装衔

铁，衔铁与其上方的喷油控制阀上阀座之间安装喷油控制阀阀杆回位弹簧，喷油控制阀阀

杆回位弹簧外部的喷油控制阀上阀座里缠绕电磁铁线圈，喷油控制阀阀杆里设置低压泄油

孔，喷油控制阀限位孔板和针阀限位孔板构成喷油控制阀阀腔，喷油控制阀阀杆下部包括

锥形凸起，喷油控制阀限位孔板上设置喷油控制阀进油路，喷油控制阀进油路连通高压油

路，针阀限位孔板上设置进油量孔，进油量孔连通喷油控制阀阀腔；

[0010] 所述喷嘴包括针阀套、针阀，针阀限位孔板和针阀套自上而下设置，针阀安装在针

阀套里并与针阀套之间形成盛油槽，针阀套端部设置喷孔，针阀限位孔板与针阀套之间形

成控制腔，针阀的顶部位于控制腔里并套有针阀弹簧，控制腔通过进油量孔连通喷油控制

阀阀腔，盛油槽连通增压油路和高压油路。

[0011] 本发明还可以包括：

[0012] 1、当可无增压模式下，增压控制阀部分不通电，单向阀打开；当喷油控制阀部分通

电时，电磁铁吸引衔铁，衔铁带动喷油控制阀阀杆向上运动从而将锥面密封并打开低压泄

油孔，控制腔内的燃油通过喷油控制阀阀杆中的低压泄油孔进入到电磁阀腔，再经过设置

在电磁阀腔中的低压油路返回到低压油箱内；当控制腔内的压力和针阀弹簧的弹力形成的

合力小于盛油槽内燃油向上的液压力时，针阀向上抬起，喷孔打开；当喷油控制阀部分断电

时，喷油控制阀阀杆在喷油控制阀阀杆回位弹簧的弹力作用下落座，在低压泄油孔关闭的

同时打开高压油路，控制腔通过进油量孔重新建压，当控制腔内的压力和针阀弹簧的弹力

形成的合力大于盛油槽内燃油向上的液压力时，针阀重新落座。

[0013] 2、低增压模式下，增压控制阀部分的一级电磁铁线圈通电，一级电磁铁吸引一级

衔铁，一级衔铁带动增压控制阀阀杆向上运动到一级电磁铁限位处，菌状套筒在菌状套筒

弹簧弹簧力的作用下随着增压控制阀阀杆向上抬起，将低压泄油孔打开，直到将菌状套筒

上方的锥面密封；一级增压腔内的燃油通过一级增压油路流经低压泄油孔回到低压油箱

内，增压活塞向下运动，三级增压腔的进油口处的单向阀关闭，随后喷油控制阀部分通电，
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电磁铁吸引衔铁，衔铁带动喷油控制阀阀杆向上运动从而将锥面密封并打开低压泄油孔，

控制腔内的燃油通过低压泄油孔流回低压油箱内；当控制腔压力与针阀复位弹簧的合力小

于盛油槽内燃油对针阀的液压力时，针阀向上抬起，喷孔打开；当喷油控制阀部分断电时，

喷油控制阀阀杆在喷油控制阀阀杆回位弹簧的弹力作用下落座，在低压泄油孔关闭的同时

打开高压油路，控制腔通过进油量孔重新建压，当控制腔内的压力和针阀弹簧的弹力形成

的合力大于盛油槽内燃油向上的液压力时，针阀重新落座；当增压控制阀部分断电时，增压

控制阀阀杆在增压控制阀复位弹簧的弹簧力作用下带动菌状套筒一起落座，在低压泄油孔

关闭的同时打开菌状套筒上端的锥面密封，高压燃油通过一级增压油路重新进入一级增压

腔，增压活塞向上回到初始位置，单向阀再次打开，燃油通过单向阀进入到三级增压腔内再

进入到盛油槽。

[0014] 3、高增压模式下，增压控制阀部分的一级电磁铁线圈通电，一级电磁铁吸引一级

衔铁，一级衔铁带动增压控制阀阀杆向上运动到一级电磁铁限位处，菌状套筒在菌状套筒

弹簧弹簧力的作用下随着增压控制阀阀杆向上抬起，直到将菌状套筒上方的锥面密封的同

时打开低压泄油孔，一级增压腔内的燃油通过一级增压油路流经低压泄油孔回到低压油箱

内；增压控制阀部分的二级电磁铁线圈通电，二级电磁铁吸引二级衔铁，继而二级衔铁带动

增压控制阀阀杆脱离一级衔铁继续向上运动到二级衔铁限位处，增压控制阀阀杆脱离菌状

套筒继续往上运动，将T型回油通路打开，二级增压腔内的燃油通过二级增压油路再通过菌

状套筒中的T型回油通路流回到低压油箱内，增压活塞向下运动，三级增压腔的进油口处的

单向阀关闭，继而喷油控制阀部分通电，电磁铁吸引衔铁，衔铁带动喷油控制阀杆向上运动

从而将锥面密封并打开低压泄油孔，控制腔内的燃油通过低压泄油孔流回低压油箱内，当

控制腔压力与针阀复位弹簧的合力小于盛油槽内燃油对针阀的液压力时，针阀向上抬起，

喷孔打开；当喷油控制阀部分断电时，喷油控制阀阀杆在喷油控制阀阀杆回位弹簧的弹力

作用下落座，在低压泄油孔关闭的同时打开高压油路，控制腔通过进油量孔重新建压，当控

制腔内的压力和针阀弹簧的弹力形成的合力大于盛油槽内燃油向上的液压力时，针阀重新

落座；当增压控制阀部分断电时，增压控制阀阀杆在增压控制阀复位弹簧的弹簧力作用下

带动菌状套筒一起落座，T型回油通路横向油路关闭，低压泄油孔关闭的同时打开菌状套筒

上端的锥面密封，高压燃油通过一级增压油路和二级增压油路重新进入一级增压腔和二级

增压腔，增压活塞向上回到初始位置，单向阀再次打开，燃油通过单向阀进入到三级增压腔

内再进入到盛油槽。

[0015] 本发明的优势在于：1、本发明的可变增压比蓄压式电控喷油器采用三级台阶圆台

式的增压活塞，通过改变压力作用面积的方式来改变增压比，使盛油槽内的燃油压力能够

根据实际工况来进行调整，有效的改善了喷油的灵活性，使柴油机能够更好的满足严格的

排放法规要求，有效的提高柴油机的经济性和动力性；2、本发明采用的增压控制阀能够实

现多级定位，实现多条增压油路的通断可控，从而调整增压活塞的高压油作用面积，保证电

控喷油器增压比的灵活控制；3、喷油控制阀阀杆中的低压泄油孔与电磁阀腔相连通，控制

腔内的燃油通过低压泄油孔回油，同时也起到了冷却电磁阀的作用，能够增加电磁阀工作

的稳定性，另外控制阀阀杆中的低压泄油孔减小了喷油控制阀阀杆的质量，使喷油控制阀

响应加快。4、蓄压腔能够减缓燃油喷射时引起的压力波动，有利于对喷油量的精确控制，尤

其是对于小油量的控制精度可显著提高。同时有利于降低共轨管对材料的要求，提高其使
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用寿命。蓄压腔中设置有孔板结构，对从蓄压腔流向喷油器高压油管的燃油起到节流和滤

波的作用，从而减少喷油器中燃油的压力波动，减少循环喷油量波动，进一步更准确的控制

高压共轨燃油系统多次喷射过程。

附图说明

[0016] 图1为本发明的结构示意图；

[0017] 图2为增压控制阀部分示意图；

[0018] 图3为三级活塞组件示意图；

[0019] 图4为喷油控制阀部分示意图；

[0020] 图5为针阀部分示意图。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图举例对本发明做更详细地描述：

[0022] 结合图1-5，本发明可变增压比蓄压式电控喷油器，由紧固帽1、蓄压腔壁2、增压控

制阀部分3、三级活塞组件4、喷油控制阀部分5、针阀部分6、喷油器体8、蓄压腔9和滤波孔板

10组成。增压控制阀部分3主要由二级电磁铁线圈12、二级衔铁13、一级电磁铁线圈14、一级

衔铁15、增压活塞限位孔板19、菌状套筒22、菌状套筒弹簧21、双电磁阀限位孔板25、增压控

制阀阀杆27、一级衔铁固定弹簧26以及增压控制阀阀杆复位弹簧28组成，增压控制阀阀杆

27头部开有T型回油通路17，菌状套筒22套在增压控制阀阀杆27头部，通过相对运动切断和

打开T型回油通路17横向油路，T型回油通路17纵向油路与低压泄油孔20相连通，增压控制

阀阀腔23与一级增压油路18、二级增压油路16和增压节流孔24相通，菌状套筒22位于增压

控制阀阀腔23内。三级活塞组件4主要包括增压活塞35、活塞回位弹簧32和单向阀34，增压

活塞35为三级台阶式圆台结构，增压活塞35与喷油器体8构成一级增压腔29、二级增压腔30

和三级增压腔31，一级增压腔29与一级增压油路18相连通，二级增压腔30与二级增压油路

16相连通，三级增压腔31与盛油槽47相连通，并通过单向阀34与高压油路相连通。喷油控制

阀阀杆38内加工有低压泄油孔39，与电磁阀腔相连通，电磁阀腔与低压油箱相连通。

[0023] 图1为本发明可变增压比蓄压式电控喷油器的整体结构示意图，主要由紧固帽1、

蓄压腔壁2、增压控制阀部分3、三级活塞组件4、喷油控制阀部分5、针阀部分6、喷油器体8以

及滤波孔板10组成。紧固帽1通过螺纹将增压控制阀部分3紧扣固定在喷油器体8上，蓄压腔

壁2通过螺纹将喷油控制阀部分5与针阀部分6压合在一起并紧扣固定在喷油器体8上，紧固

帽1通过螺纹将蓄压腔9封闭，同时紧固帽1上加工有进油孔14用于将高压油引入到蓄压腔

9。喷嘴紧帽7通过螺纹将喷油控制阀部分5与针阀部分6压合在一起并紧扣固定在喷油器体

8上。

[0024] 图2为可变增压比蓄压式电控喷油器的增压控制阀部分3，增压控制阀部分3主要

包括二级电磁铁线圈12、二级电磁阀13、一级电磁铁线圈14、一级衔铁15、增压活塞限位孔

板19、菌状套筒22、菌状套筒弹簧21、双电磁阀限位孔板25、增压控制阀阀杆27、一级衔铁固

定弹簧26以及增压控制阀阀杆复位弹簧28。一级电磁铁线圈14与二级电磁铁线圈12叠加放

置，其中二级电磁铁线圈12位于一级电磁铁线圈14的上方。双电磁阀限位孔板25与增压活

塞限位孔板19形成增压控制阀阀腔23，双电磁阀限位孔板25上加工有增压节流孔24和二级
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增压油路16，增压节流孔24和二级增压油路16的一端都与增压控制阀阀腔23相连通，增压

节流孔24另一端与高压油路相连通，将高压油引入增压控制阀阀腔23。增压活塞限位孔板

25上加工有低压泄油孔20和一级增压油路18，低压泄油孔20和一级增压油路18都与增压控

制阀阀腔23相连通，低压泄油孔20与低压油箱连通。菌状套筒22放置在增压控制阀阀腔23

内，菌状套筒22通过菌状套筒弹簧21压套在增压控制阀阀杆27的头部，增压控制阀阀杆27

可以在菌状套筒22中上下滑动。增压控制阀阀杆27头部加工有T型回油通路17，T型回油通

路17的竖直通路与菌状套筒22的通路相连，在菌状套筒22被紧压在增压控制阀阀杆27上

时，T型回油通路17的横向通路是关闭的，当增压控制阀阀杆27相对菌状套筒22向上移动

时，T型回油通路17打开。增压控制阀阀杆复位弹簧28将增压控制阀阀杆27与菌状套筒22压

紧在增压活塞限位孔板19上，并将低压泄油孔20关闭。增压控制阀阀杆27穿过一级电磁铁

线圈14中间的孔洞和双电磁阀限位孔板25，在一级电磁铁线圈14和双电磁阀限位孔板25之

间放置有一级衔铁15，增压控制阀阀杆27穿过一级衔铁15中心，一级衔铁弹簧26将一级衔

铁15固定在增压控制阀阀杆27上，一级衔铁15受到一级电磁铁线圈14的磁力作用，当一级

衔铁15被吸合时，增压控制阀阀杆27可以脱离一级衔铁15向上运动。二级衔铁13放置于增

压控制阀阀杆27顶端，并与增压控制阀阀杆27连接，二级衔铁13可以受到二级电磁铁线圈

12的电磁力作用。

[0025] 图3所示为可变增压比蓄压式电控喷油器的三级活塞组件4的结构示意图，包括增

压活塞35、喷油器体8、活塞回位弹簧32和单向阀34。增压活塞35是一个三级台阶柱体结构，

与增压活塞限位孔板19共同构成活塞腔36，高压油通过活塞限位孔板19上开的孔通入活塞

腔36。增压活塞35与喷油器体8共同构成一级增压腔29、二级增压腔30和三级增压腔31，其

中一级增压腔29和二级增压腔30分别与一级增压油路18和二级增压油路16相连通，增压控

制阀阀腔23内的高压油通过一级增压油路18和二级增压油路16分别进入一级增压腔27和

二级增压腔28。三级增压腔31通过单向阀34与高压油路相连通，三级增压腔31内放置有活

塞回位弹簧32，同时三级增压腔31下部还开有增压油路33，增压油路33将三级增压腔31内

的油引入到盛油槽47。

[0026] 图4所示为可变增压比蓄压式电控喷油器的喷油控制阀部分5的结构示意图，包括

电磁铁34、喷油控制阀阀杆38、衔铁43、喷油控制阀阀杆回位弹簧45和喷油控制阀限位孔板

44。喷油控制阀限位孔板44和针阀限位孔板41共同构成喷油控制阀阀腔40，喷油控制阀阀

杆38下端是一个菌状结构，位于喷油控制阀阀腔40内。喷油控制阀阀杆38中间加工有低压

泄油孔39，喷油控制阀阀杆回位弹簧45将喷油控制阀阀杆38紧压在针阀限位孔板41上，将

低压泄油孔39关闭。喷油控制阀限位孔板44中开有高压油路通往喷油控制阀阀腔40，同时

针阀限位孔板上也开有进油量孔42，进油量孔42一端与喷油控制阀阀腔40连通，另一端与

控制腔46连通，将高压油引入到控制腔46中。

[0027] 图5所示为可变增压比蓄压式电控喷油器的针阀部分6的结构示意图，包括针阀

48、针阀弹簧51和喷嘴47。喷嘴47与针阀限位孔板41构成控制腔46和盛油槽47，针阀弹簧51

位于控制腔46内。喷嘴47下端开有喷孔49，当针阀弹簧51弹力和控制腔46内的压力形成的

合力大于盛油槽47对针阀施加的压力时，针阀48落座将喷孔49关闭；当针阀48抬起时，喷孔

49与盛油槽47连通，开始喷油。

[0028] 燃油从燃油进口11进入到蓄压腔9，在蓄压腔9内横向设置有滤波孔板10，蓄压腔9
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位于喷油器的最上方，分别与燃油进口11和下方高压油路相连，高压油路在双电磁阀限位

孔板25处引出一条支路，通过增压节流孔24进入到增压控制阀阀腔23中，再经过增压控制

阀阀腔23分成两路，一路通过一级增压油路18进入一级增压腔29，另一路通过二级增压油

路16进入到二级增压腔30。燃油继续往下在增压活塞限位孔板19处引出一条支路，这条支

路通往活塞腔36。燃油在喷油器体8继续往下并在其中分成两路：一路继续往下通过喷油控

制阀限位孔板44中的高压油路进入到喷油控制阀阀腔40，再通过进油量孔42进入控制腔

46；另一路通过单向阀34进入到三级增压腔31中，再向下经过增压油路33进入到盛油槽47

内。此时活塞腔36内的液压力小于一级增压腔29、二级增压腔30和三级增压腔31内的液压

力以及活塞回位弹簧32的弹力形成的合力，增压活塞35处于最高位置，因此三级增压腔31

内的燃油不被增压。同时盛油槽47内的压力与针阀弹簧51形成的合力大于控制腔46内的压

力，此时针阀48落座。根据喷油过程的不同，可变增压比蓄压式电控喷油器可分为三种不同

的工作模式：无增压模式、低增压模式和高增压模式。

[0029] 当可变增压比蓄压式电控喷油器在无增压模式下工作时，增压控制阀部分3不通

电，由于此时三级活塞各个作用面的压力平衡，单向阀34打开，因此三级增压腔31内的燃油

压力并不增加，盛油槽47内的燃油压力等于单向阀另一边的压力。当喷油控制阀部分5通电

时，电磁铁37吸引衔铁43，衔铁43带动喷油控制阀阀杆38向上运动从而将锥面密封并打开

低压泄油孔39，控制腔46内的燃油通过喷油控制阀阀杆38中的低压泄油孔39进入到电磁阀

腔，再经过设置在电磁阀腔中的低压油路返回到低压油箱内，从而控制腔46内的压力降低。

当控制腔46内的压力和针阀弹簧51的弹力形成的合力小于盛油槽47内燃油向上的液压力

时，针阀48向上抬起，喷孔49打开，可变增压比蓄压式电控喷油器开始喷油。当喷油控制阀

部分5断电时，喷油控制阀阀杆38在喷油控制阀阀杆回位弹簧45的弹力作用下落座，在将低

压泄油孔39关闭的同时打开高压油路，控制腔46通过进油量孔42重新建压，当控制腔46内

的压力和针阀弹簧51的弹力形成的合力大于盛油槽47内燃油向上的液压力时，针阀48重新

落座，可变增压比蓄压式电控喷油器停止喷油。

[0030] 当可变增压比蓄压式电控喷油器在低增压模式下工作时，增压控制阀部分3的一

级电磁铁线圈14通电，一级电磁铁吸引一级衔铁15，一级衔铁15带动增压控制阀阀杆27向

上运动到一级电磁铁限位处。菌状套筒22在菌状套筒弹簧21弹簧力的作用下随着增压控制

阀阀杆27向上抬起，将低压泄油孔20打开，直到将菌状套筒22上方的锥面密封。一级增压腔

29内的燃油通过一级增压油路18流经低压泄油孔20回到低压油箱内，此时一级增压腔29内

的压力降低，活塞腔36内的压力大于一级增压腔29、二级增压腔30和三级增压腔31内的压

力与活塞回位弹簧32的弹力之和，增压活塞35向下运动，三级增压腔31的进油口处的单向

阀34关闭，三级增压腔31内的燃油压力受压升高，进而导致盛油槽47内的燃油压力升高。随

后喷油控制阀3部分通电，电磁铁37吸引衔铁43，衔铁43带动喷油控制阀阀杆38向上运动从

而将锥面密封并打开低压泄油孔39，控制腔46内的燃油通过低压泄油孔39流回低压油箱

内。此时控制腔46内的压力降低，当其压力与针阀复位弹簧48的合力小于盛油槽47内燃油

对针阀48的液压力时，针阀48向上抬起，喷孔49打开，可变增压比蓄压式电控喷油器开始喷

油。当喷油控制阀部分5断电时，喷油控制阀阀杆38在喷油控制阀阀杆回位弹簧45的弹力作

用下落座，在将低压泄油孔39关闭的同时打开高压油路，控制腔46通过进油量孔重新建压，

当控制腔46内的压力和针阀弹簧51的弹力形成的合力大于盛油槽47内燃油向上的液压力
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时，针阀48重新落座，可变增压比蓄压式电控喷油器停止喷油。当增压控制阀部分3断电时，

增压控制阀阀杆27在增压控制阀复位弹簧28的弹簧力作用下带动菌状套筒22一起落座，在

将低压泄油孔20关闭的同时打开菌状套筒22上端的锥面密封，高压燃油通过一级增压油路

18重新进入一级增压腔29，此时活塞腔36内的压力小于一级增压腔29、二级增压腔30和三

级增压腔31内的压力与活塞回位弹簧32的弹力之和，增压活塞35向上回到初始位置。三级

增压腔31内的压力降低，单向阀34再次打开，燃油通过单向阀34进入到三级增压腔32内再

进入到盛油槽47。

[0031] 当可变增压比蓄压式电控喷油器在高增压模式下工作时，首先增压控制阀部分3

的一级电磁铁线圈14通电，一级电磁铁吸引一级衔铁15，一级衔铁15带动增压控制阀阀杆

27向上运动到一级电磁铁限位处。菌状套筒22在菌状套筒弹簧21弹簧力的作用下随着增压

控制阀阀杆27向上抬起，直到将菌状套筒22上方的锥面密封的同时打开低压泄油孔20。此

时一级增压腔29内的燃油通过一级增压油路18流经低压泄油孔20回到低压油箱内，一级增

压腔29压力降低。然后增压控制阀部分3的二级电磁铁线圈12通电，二级电磁铁吸引二级衔

铁13，继而二级衔铁13带动增压控制阀阀杆27脱离一级衔铁15继续向上运动到二级衔铁限

位处。此时增压控制阀阀杆27脱离菌状套筒22继续往上运动，将T型回油通路17打开，二级

增压腔30内的燃油通过二级增压油路16再通过菌状套筒22中的T型回油通路17流回到低压

油箱内，二级增压腔30压力也发生下降。此时活塞腔36内的压力大于一级增压腔29、二级增

压腔30和三级增压腔31内的压力与增压活塞回位弹簧32的弹力形成的合力，增压活塞35向

下运动，三级增压腔31的进油口处的单向阀34关闭，三级增压腔31内的燃油压力升高，进而

导致盛油槽47内的燃油压力升高。继而喷油控制阀部分5通电，电磁铁37吸引衔铁43，衔铁

43带动喷油控制阀杆38向上运动从而将锥面密封并打开低压泄油孔39，控制腔46内的燃油

通过低压泄油孔39流回低压油箱内。此时控制腔46内的压力降低，当其压力与针阀复位弹

簧48的合力小于盛油槽47内燃油对针48阀的液压力时，针阀48向上抬起，喷孔49打开，可变

增压比蓄压式电控喷油器开始喷油。当喷油控制阀部分5断电时，喷油控制阀阀杆38在喷油

控制阀阀杆回位弹簧45的弹力作用下落座，在将低压泄油孔39关闭的同时打开高压油路，

控制腔46通过进油量孔重新建压，当控制腔46内的压力和针阀弹簧51的弹力形成的合力大

于盛油槽47内燃油向上的液压力时，针阀48重新落座，喷油器停止喷油。当增压控制阀部分

3断电时，增压控制阀阀杆27在增压控制阀复位弹簧28的弹簧力作用下带动菌状套筒21一

起落座，先将T型回油通路17横向油路关闭，然后在将低压泄油孔20关闭的同时打开菌状套

筒22上端的锥面密封，高压燃油通过一级增压油路18和二级增压油路16重新进入一级增压

腔29和二级增压腔30，此时活塞腔36内的压力小于一级增压腔29、二级增压腔30和三级增

压腔31内的压力与增压活塞回位弹簧32的弹力之和，增压活塞35向上回到初始位置。三级

增压腔31内的压力降低，单向阀34再次打开，燃油通过单向阀34进入到三级增压腔内31再

进入到盛油槽47。

[0032] 由可变增压比蓄压式电控喷油器的工作过程可知，本发明在工作过程中通过改变

增压控制阀的动作响应，可实现不同的增压比以达到不同的喷油压力，使喷油器能够实现

更为灵活的喷油特性。同时本发明采用了电磁式的喷油控制阀，这进一步提高了喷油器的

响应速度以及控制精度，使多次喷射工作方式的实现成为可能。有效提高了柴油机的动力

性和燃油的经济性。在喷油控制阀阀杆中设置回油通路，将回油油路设置在喷油控制阀中，
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起到了冷却电磁阀的作用，提高了本发明在工作中的可靠性。蓄压腔能够有效缓减燃油喷

射时引起的压力波动，有利于对喷油量的精确控制，尤其是对于小油量的控制精度可显著

提高。同时，当喷油器应用在共轨燃油系统中时，蓄压腔的稳压作用能够使柴油机共轨管的

尺寸减小，这有利于降低共轨管对材料的要求，提高其使用寿命。同时，蓄压腔中设置有孔

板结构，在孔板上钻有不同孔径的节流孔，对从蓄压腔流向喷油器高压油管的燃油起到节

流和滤波的作用，从而减少喷油器中燃油的压力波动，减少循环喷油量波动，进一步更准确

的控制高压共轨燃油系统多次喷射过程。
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