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(57)摘要

本实用新型公开了一种电子信息标识牌，其

技术方案要点是：包括底座，所述底座的顶面开

设有两个活动口，所述活动口的内圆壁面固定套

接有支撑柱，所述支撑柱的底面固定安装有万向

轮，两个所述支撑柱的顶面固定安装有支撑板，

所述支撑板的一侧开设有第二放置槽，所述第二

放置槽的内部固定套接有显示屏，所述支撑板的

顶面固定安装有两个第一连接柱，两个所述第一

连接柱的顶面固定安装有顶板，通过设置活动

块，工作人员可以把活动块提起，移动到第四螺

纹孔与第一螺纹孔相平行的位置时，把第一螺纹

杆通过第一螺纹孔拧进第四螺纹孔的内部，让支

撑柱底面的万向轮接触到地面方便进行移动。
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1.一种电子信息标识牌，其特征在于，包括：底座（1），所述底座（1）的顶面开设有两个

活动口（2），所述活动口（2）的内圆壁面固定套接有支撑柱（3），所述支撑柱（3）的底面固定

安装有万向轮，两个所述支撑柱（3）的顶面固定安装有支撑板（4），所述支撑板（4）的一侧开

设有第二放置槽（17），所述第二放置槽（17）的内部固定套接有显示屏（18），所述支撑板（4）

的顶面固定安装有两个第一连接柱（5），两个所述第一连接柱（5）的顶面固定安装有顶板

（6）；移动组件，所述移动组件设置在所述底座（1）的内部，用于对所述底座（1）进行移动。

2.根据权利要求1所述的一种电子信息标识牌，其特征在于，所述移动组件包括：两个

放置口（9），两个所述放置口（9）开设在底座（1）的顶面，所述放置口（9）的内部活动套接有

活动块（10），所述活动块（10）的一侧开设有若干个第三螺纹孔（23）与第四螺纹孔（26），所

述放置口（9）的顶面开设有第三放置槽（24），所述第三放置槽（24）的内部活动套接有活塞

（25），所述底座（1）的一侧开设有若干个第一螺纹孔（11），所述第一螺纹孔（11）的内部螺纹

连接有第一螺纹杆（12），所述第一螺纹杆（12）与所述第三螺纹孔（23）螺纹连接，所述第一

螺纹杆（12）与所述第四螺纹孔（26）螺纹连接，所述底座（1）的一侧固定安装有合页，所述底

座（1）的一侧设置有保护罩（13），所述保护罩（13）与所述底座（1）通过合页相连接。

3.根据权利要求1所述的一种电子信息标识牌，其特征在于：所述底座（1）的顶面开设

有两个滑动槽（14），所述滑动槽（14）的内部两侧分别开设有第一放置槽（15），所述第一放

置槽（15）的内部设置有移动护栏（16）。

4.根据权利要求1所述的一种电子信息标识牌，其特征在于：所述支撑板（4）的一侧固

定安装有两个合页，所述支撑板（4）的一侧设置有透明罩（19），所述支撑板（4）与所述透明

罩（19）通过合页相连接。

5.根据权利要求1所述的一种电子信息标识牌，其特征在于：所述支撑板（4）的一侧固

定安装有两个第二连接柱（7），两个所述第二连接柱（7）的一侧固定安装有照明灯（8）。

6.根据权利要求3所述的一种电子信息标识牌，其特征在于：两个所述移动护栏（16）的

一侧固定安装有连接块（20），所述连接块（20）的一侧与底座（1）的一侧均开设有第二螺纹

孔（21），所述第二螺纹孔（21）的内部螺纹连接有第二螺纹杆（22）。
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一种电子信息标识牌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电子信息技术领域，具体涉及一种电子信息标识牌。

背景技术

[0002] 标识牌是指为视觉效果而标示的标识牌，在概念上应该称为板式标牌，因人们把

板式标牌称为标牌的形态，所以，后来通过东西方的交流，逐渐拥有了真正标识牌的名词性

意义，城市中汽车的数量每天都有几百辆增加，道路资源越来越少，对于交通标识合理布

局，增加交通监控，单行道以及时间段限行等都需要标识牌来提示人们注意，各种交通设施

之间的衔接、转换绝对缺少不了指示牌。  例如公开号为CN213277285U中国专利，其中提出

了一种电子信息标识牌，该专利外盒通过两个安装块安装在墙体上，且外盒通过套管和连

接杆的配合可以调节其与墙体之间的距离，使用时，便于根据实时环境要求调节外盒的位

置，满足安装需求，且便于后期对其位置进行调节，但是该方案中，由于想把该装置移动到

所需要的位置时，需要通过人工搬运来实现，耗费了大量的时间与人力资源。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种电子信息标识牌，解决了运输时不

方便对该装置进行移动的问题。  本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实

现的：  一种电子信息标识牌，包括：底座，所述底座的顶面开设有两个活动口，所述活动口

的内圆壁面固定套接有支撑柱，所述支撑柱的底面固定安装有万向轮，两个所述支撑柱的

顶面固定安装有支撑板，所述支撑板的一侧开设有第二放置槽，所述第二放置槽的内部固

定套接有显示屏，所述支撑板的顶面固定安装有两个第一连接柱，两个所述第一连接柱的

顶面固定安装有顶板；移动组件，所述移动组件设置在所述底座的内部，用于对所述底座进

行移动。  为了使底座可以移动与平稳放置，作为本实用新型的一种电子信息标识牌，较佳

的，所述移动组件包括：两个放置口，两个所述放置口开设在底座的顶面，所述放置口的内

部活动套接有活动块，所述活动块的一侧开设有若干个第三螺纹孔与第四螺纹孔，所述放

置口的顶面开设有第三放置槽，所述第三放置槽的内部活动套接有活塞，所述底座的一侧

开设有若干个第一螺纹孔，所述第一螺纹孔的内部螺纹连接有第一螺纹杆，所述第一螺纹

杆与所述第三螺纹孔螺纹连接，所述第一螺纹杆与所述第四螺纹孔螺纹连接，所述底座的

一侧固定安装有合页，所述底座的一侧设置有保护罩，所述保护罩与所述底座通过合页相

连接。  为了防止行人站立在底座上，作为本实用新型的一种电子信息标识牌，较佳的，所述

底座的顶面开设有两个滑动槽，所述滑动槽的内部两侧分别开设有第一放置槽，所述第一

放置槽的内部设置有移动护栏。  为了对显示屏进行保护，作为本实用新型的一种电子信息

标识牌，较佳的，所述支撑板的一侧固定安装有两个合页，所述支撑板的一侧设置有透明

罩，所述支撑板与所述透明罩通过合页相连接。  为了在夜间进行照明，作为本实用新型的

一种电子信息标识牌，较佳的，所述支撑板的一侧固定安装有两个第二连接柱，两个所述第

二连接柱的一侧固定安装有照明灯。  为了对移动护栏的一侧进行固定，作为本实用新型的
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一种电子信息标识牌，较佳的，所述两个移动护栏的一侧固定安装有连接块，所述连接块的

一侧与底座的一侧均开设有第二螺纹孔，所述第二螺纹孔的内部螺纹连接有第二螺纹杆。 

综上所述，本实用新型主要具有以下有益效果：  通过设置活动块，工作人员可以把活动块

提起，移动到第四螺纹孔与第一螺纹孔相平行的位置时，把第一螺纹杆通过第一螺纹孔拧

进第四螺纹孔的内部让支撑柱底面的万向轮接触到地面，之后可以通过万向轮把底座移动

到所需要的位置，避免了通过人工搬运耗费大量的人力与时间。  通过设置移动护栏，防止

行人站立在底座上，使底座向一边倾倒导致显示屏受到损坏也危害到了行人的生命安全。

附图说明

[0004] 图1是本实用新型的立体结构示意图；  图2是本实用新型的显示屏结构示意图； 

图3是本实用新型的活动块结构示意图； 图4为图2中A的局部结构示意图。 附图标记：1、底

座；2、活动口；3、支撑柱；4、支撑板；5、第一连接柱；6、顶板；7、第二连接柱；8、照明灯；9、放

置口；10、活动块；11、第一螺纹孔；12、第一螺纹杆；13、保护罩；14、滑动槽；15、第一放置槽；

16、移动护栏；17、第二放置槽；18、显示屏；19、透明罩；20、连接块；21、第二螺纹孔；22、第二

螺纹杆；23、第三螺纹孔；24、第三放置槽；25、活塞；26、第四螺纹孔。

具体实施方式

[0005] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。  参考图1、图2和图3，一种电子

信息标识牌，包括底座1，底座1的顶面开设有两个活动口2，活动口2的内圆壁面固定套接有

支撑柱3，支撑柱3的底面固定安装有万向轮，两个支撑柱3的顶面固定安装有支撑板4，支撑

板4的一侧开设有第二放置槽17，第二放置槽17的内部固定套接有显示屏18，支撑板4的顶

面固定安装有两个第一连接柱5，两个第一连接柱5的顶面固定安装有顶板6，底座1的内部

设置有移动组件，用于对所述底座1进行移动，通过设置移动组件，移动组件可以在需要时

对底座1进行移动，移动组件包括两个放置口9，两个放置口9开设在底座1的顶面，放置口9

的内部活动套接有活动块10，活动块10的一侧开设有若干个第三螺纹孔23与第四螺纹孔

26，放置口9的顶面开设有第三放置槽24，第三放置槽24的内部活动套接有活塞25，底座1的

一侧开设有若干个第一螺纹孔11，第一螺纹孔11的内部螺纹连接有第一螺纹杆12，第一螺

纹杆12与第三螺纹孔23螺纹连接，第一螺纹杆12与第四螺纹孔26螺纹连接，底座1的一侧固

定安装有合页，底座1的一侧设置有保护罩13，保护罩13与底座1通过合页相连接，通过设置

活动块10，活动块10可以对底座1进行升降，在需要移动时，工作人员可以把活塞25从第三

放置槽24的内部提起取出存放在第三放置槽24内部的工具，之后打开保护罩13，通过工具

把第一螺纹杆12从第一螺纹孔11与第三螺纹孔23的内部拧出，之后工作人员可以把活动块

10提起，使活动块10向上移动的同时底座1会往下降，下降至第四螺纹孔26与第一螺纹孔11

相平行的位置时，工作人员可以把第一螺纹杆12通过第一螺纹孔11拧进第四螺纹孔26的内

部使其固定，同时支撑柱3底面的万向轮就接触到了地面，从而可以对底座1进行移动，在移

动到需要的位置时，工作人员可以把第一螺纹杆12从第一螺纹孔11与第四螺纹孔26的内部
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拧出，抬起底座1移动至第三螺纹孔23与第一螺纹孔11平行的位置，之后将第一螺纹杆12拧

进第一螺纹孔11与第三螺纹孔23的内部固定，使支撑柱3底面的万向轮悬空接触不到底面，

让底座1平稳的放置在地面上不会轻易移动。  参考图1、图2和图4，底座1的顶面开设有两个

滑动槽14，滑动槽14的内部两侧分别开设有第一放置槽15，第一放置槽15的内部设置有移

动护栏16，通过设置移动护栏16，移动护栏16可以防止行人站立在底座1上，使底座1重力不

稳向一边倾倒在地上，导致显示屏18受到损坏也危害到了行人的生命安全，支撑板4的一侧

固定安装有两个合页，支撑板4的一侧设置有透明罩19，支撑板4与透明罩19通过合页相连

接，通过设置透明罩19，透明罩19可以在雨雪天气时防止雨水直接接触到显示屏18，使雨水

流入显示屏18的内部产生断电漏电的危险，影响了显示屏18的观看效果也危害到了行人的

生命安全，支撑板4的一侧固定安装有两个第二连接柱7，两个第二连接柱7的一侧固定安装

有照明灯8，通过设置照明灯8，照明灯8可以在夜间对行人进行照明，也可以用来提示夜间

行驶的车辆防止车辆没注意撞到显示屏18，造成显示屏18的损坏，两个移动护栏16的一侧

固定安装有连接块20，连接块20的一侧与底座1的一侧均开设有第二螺纹孔21，第二螺纹孔

21的内部螺纹连接有第二螺纹杆22，通过设置连接块20，连接块20可以防止在拉动移动护

栏16向一个方向移动时，使移动护栏16整体被拉动，影响了移动护栏16的使用效果。  工作

原理：请参考图1‑图4所示，通过设置活动块10，活动块10可以对底座1进行升降，在需要移

动时，工作人员可以把活塞25从第三放置槽24的内部提起取出存放在第三放置槽24内部的

工具，之后打开保护罩13，通过工具把第一螺纹杆12从第一螺纹孔11与第三螺纹孔23的内

部拧出，之后工作人员可以把活动块10提起，使活动块10向上移动的同时底座1会往下降，

下降至第四螺纹孔26与第一螺纹孔11相平行的位置时，工作人员可以把第一螺纹杆12通过

第一螺纹孔11拧进第四螺纹孔26的内部使其固定，同时支撑柱3底面的万向轮就接触到了

底面，从而可以对底座1进行移动，在移动到需要的位置时，工作人员可以把第一螺纹杆12

从第一螺纹孔11与第四螺纹孔26的内部拧出，抬起底座1移动至第三螺纹孔23与第一螺纹

孔11平行的位置，之后将第一螺纹杆12拧进第一螺纹孔11与第三螺纹孔23的内部固定，使

支撑柱3底面的万向轮悬空接触不到地面，让底座1平稳的放置在地面上不会轻易移动。  通

过设置移动护栏16，移动护栏16可以防止行人站立在底座1上，使底座1重力不稳向一边倾

倒在地上，导致显示屏18受到损坏也危害到了行人的生命安全。  尽管已经示出和描述了本

实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原

理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围

由所附权利要求及其等同物限定。
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图 1
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图 2
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图 3

图 4
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