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(57) Abstract r

This invention concerns a device for sucking up and collecting bone particles, such as
bone meal, and bore chips from cooling and/or rinsing liquids during dental interventions in 7
implantology and in the field of bone regeneration periodontology. Said device essentially I
consists of an aspirator tip (1), an adapter (7), and a housing with an upper part (2), a lower
part (4) and a filter sieve (3). A conical intake port (2b) leads past a sharp—edged transition
section (2c) into a dome—shaped cavity (2d) in the upper part (2). A funnel-shaped cavity (4b)
in the lower part (4) adjoins it. Between the cavities (2d; 4b), a filter sieve (3) is located. The
upper part (2) is provided with a collar (2a) into which an O-ring (5) fits. The lower part (4)
is provided with a recess with a wall (4a) and with a connecting port (4c) for a hose (6). The
collar (2a), the O-ring (5) and the wall (4a) form the housing closure in which the filter sieve
(3) is seated. The upper part (2) and the lower part (4) are made of pure titanium. The filter
sieves(3) are graded in degree of fineness and soldered through the rim. The adapter (7) is
provided with different inlet ports for different aspirator tips.

(87) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Absaugen und Auffangen von
Knochenteilchen wie Knochenmehl und Bohrspénen aus der Kithl- bzw. Spulfliissigkeit bei
zahnarztlichen Arbeiten in der Implantologie und im Bereich der Knochenregeneration der
Parodontologie. Die Erfindung besteht im Wesentlichen aus einer Saugkaniile (1), einem Adapter (7), einem Gehduse mit dem Oberteil
(2), dem Unterteil (4) und einem Filtersieb (3). Eine konisch gehaltene EinlaBoffnung (2b) geht an einem scharfkantigen fibergang (2¢) in
einen domférmigen Hohlraum (2d) des Oberteils (2) iiber. Hieran schlieBt sich ein trichterformiger Hohlraum (4b) des Unterteils (4) an.
Zwischen den Hohlriumen (2d; 4b) ist ein Filtersieb (3) angeordnet. Das Oberteil (2) ist mit einem einen O-Ring (5) aufnehmenden Bund
(2a) versehen, Das Unterteil (4) ist mit einem Einstich mit einer Wandung (4a) und mit einem AnschluB3stutzen (4c) fiir einen Schlauch
(6) versehen. Der Bund (2a), der O-Ring (5) und die Wandung (4a) bilden den GehéuseverschluB, in dem das Filtersieb (3) arretiert ist.
Das Oberteil (2) und das Unterteil (4) bestehen aus Reintitan. Die Filtersiebe (3) sind im Feinheitsgrad abgestuft und mit einem Rand
verschweiBt. Der Adapter (7) ist mit unterschiedlichen EinlaBoffnungen fiir verschiedene Saugkaniilen (1) versehen.
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Bezeichnung der Erfindung

Vorrichtung zum Absaugen und Auffangen von Knochenteilchen

Technisches Gebiet

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Absaugen und

Auffangen von Knochenteilchen wie Knochenmehl und Bohrspanen
aus der Kithl- bzw. Spiilfliissigkeit bei zahn&rtzlichen Arbei-
ten in der Implantologie und im Bereich der Knochenregenera-

tion der Parodontologie.

Stand der Technik

Vorrichtungen zum Absaugen und Auffangen von Knochenteilchen
wie Knochenmehl und Knochenspane sind hinreichend bekannt.

So ist aus dem DE GM 295 147 26 eine Vorrichtung zum Absaugen
von Knochen- und Metallsp&nen bei zahnarztlichen Arbeiten be-
kannt, die aus einem Absaugrohr und einem Filtergeh&duse mit
Saugschlauchanschluf besteht. Im Gehause sind eine Filter zum
Auffangen der Knochensp&ne und ein Riickschlagventil angeord-
net. Zwischen diesen ist eine verstellbare Drosselklappe vor-
gesehen. Im Inneren des Gehauses ist weiterhin ein bewegbarer
Entleerungskolben zur Ausgabe der aufgefangenen Spane ange-
ordnet.

Diese Vorrichtung ist sehr aufwendig. Mit ihrer Verwendung
treten Sterilit&ts- und Reinheitsprobleme auf. So ist nach
jeder Anwendung die gesamte Vorrichtung griindlich zu reinigen
und zu sterilisieren. Sie ist nicht zum Auffangen kleinster

Knochenteilchen geeignet.
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Weiterhin ist aus dem DE GM 86 09 630 eine Vorrichtung zum
Auffangen von Bohrmehl aus dem Spilwasser bei Operationen am
kndchernen Skelett, insbesondere am Kopf bekannt, bei der im
Geh&use ein Knochenmehlfilter angeordnet ist. Das Gehduse be-
steht aus zwei miteinander verbundenen zylindrischen Halften
und ist mit zwei AnschluBstutzen versehen, die an eine zur
parallelen Spililwasserleitung verlaufende umschaltbare Bypass-
leitung angeschlossen sind. Das Knochenfilter ist als ein
verstarktes Netz ausgebildet und aus dem Geh&use herausnehm-
bar. Es besteht aus polymerem Material und hat variable Po-
rengroben.

Nachteilig bei dieser Vorrichtung ist die ungleichmaBige Ab-
lagerung der aufgefangenen Knochenteilchen im Filter, wodurch
eine ungleichmaBige Durchspiilung auftritt. AuBerdem erschwert
die ungleichmé&ffige Schicht die Weiterverarbeitung.

Auch ist aus einem Prospekt der Firma S & W DENTAL - MED,
47441 Moers, eine ,Knochenfalle"“ bekannt. Diese Vorrichtung
besteht aus einem als Griff fungierenden Aluminiumgeh&use mit
einem Absaugschlauch. Das Geh&use ist mit einer VerschluBkap-
pe mit chirurgischem Absauger versehen. Im Geh&useinneren ist
ein Auffangsieb (Filtereinsatz) fir autologes Knochenmaterial
angeordnet. Das Filtersieb besteht aus sterilisierbarem
Kunststoff und dient zur mehrmaligen Verwendung.

Diese Vorrichtung ist mit einigen Nachteilen behaftet. So
kénnen leicht Korrosionsteilchen des Aluminiumgehduses mit
dem Augmentat in den OP-Bereich gelangen. AuBerdem besteht
die Problematik der Mehrfachverwendung eines Kunststoffsie-
bes {(Reinigung nahezu unmoglich). Weiterhin bereiten Kanten
und Rillen sowie die schwer zugangliche innenliegende Dich-

tung Probleme bei der Reinigung.
Darstellung der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Nachteile des
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Standes der Technik zu beseitigen und eine weitere Vorrich-

tung zum Absaugen und Auffangen von Knochenteilchen wie Kno-
chenmehl und Knochenspane zu schaffen, die einen gleichmabi-
gen Niederschlag des Filtrates auf der Sieboberflache des

Filters ermoglicht.

Erfindungsgemall geht eine konisch gehaltene EinlaBsffnung an
einem scharfkantigen Ubergang in einen domfdérmigen Hohlraum
des Oberteils iiber. Hieran schlieBt sich ein trichterférmi-
ger Hohlraum des Unterteils an. Zwischen den Hohlriumen ist
ein Filtersieb angeordnet. Das Oberteil ist mit einem einen
O~-Ring aufnehmenden Bund versehen. Das Unterteil ist mit ei-
nem Einstich mit einer Wandung und mit einem AnschluBstutzen
fir einen Schlauch versehen. Der Bund, der O-Ring und die
Wandung bilden den GehauseverschluB, in dem das Filtersieb
arretiert ist. Das Oberteil und das Unterteil sind aus Rein-
titan gefertigt. Die Filtersiebe sind im Feinheitsgrad abge-
stuft. Das Filtersieb ist mit einem Rand verschweibt. Die
Saugkaniile ist in einem Adapter des Oberteils befestigt, der

mit unterschiedlichen EinlaB&ffnungen versehen ist.
Kurze Beschreibung der Zeichnung

In der zugehoérigen Zeichnung ist die erfindungsgemabe Ldsung

im Schnitt dargestellt.
Bester Weg zur Ausfihrung der Erfindung

Die Erfindung besteht im Wesentlichen aus einer Saugkaniile 1,
einem Adapter 7, einem Gehause mit dem Oberteil 2, dem Unter-
teil 4 und einem Filtersieb 3. Das Oberteil 2 ist ein rota-

tionssymmetrisches Drehteil mit einem Bund 2a, der mit einer
Ringnut fir einen O-Ring 5 versehen ist. Eine leicht konische

EinlaBoffnung 2b fiithrt Uber einen scharfkantigen Ubergang 2c¢
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in einen domartigen Hohlraum 2d, der vom trichterférmigen
Hohlraum 4b des ebenfalls rotationssymmetrischen Unterteils
4 durch ein Filtersieb 3 abgegrenzt ist. Das Filtersieb 3
ist aus sterilisierbarem Kunststoff gefertigt und mit einem
Verstarkungsrand verschweifit. Es konnen Filtersiebe 3 mit
unterschiedlichen Porendffnungen, also unterschiedlicher
Feinheit, verwendet werden, z.B. solche mit Porendffnungen
von ca. 100 - 300 um. Wegen der hohen Anforderungen an Ste-
rilitat und Reinheit kommen Filtersiebe 3 als Einwegartikel
zum Einsatz.

Das Unterteil 4 ist mit einem Einstich versehen, wodurch die
Wandung 4a eine Anlage 4d fiir das Filtersieb 3 erhalt. Der
Hohlraum 4b miindet in einen Anschlufistutzen 4c fir einen
Schlauch 6 einer nicht naher bezeichneten Behandlungseinheit
mit Saugvorrichtung.

Oberteil 2 und Unterteil 4 werden miteinander verbunden, in-
dem die Wandung 4a iiber den Bund 2a geschoben und somit der
O-Ring 5 zusammengedriickt wird. Dabei wird das Filtersieb 3
durch die Stirnseite des Bundes 2a und die Anlage 4d in einer
Ringnut arretiert. Diese Elemente bilden den Verschlul des
aus hochresistentem Reintitan gefertigten Gehauses der Vor-
richtung. Entsprechend seiner vielfaltigen Verwendungsmog-
lichkeiten wird in der EinlaBdffnung 2b ein vorzugsweise aus
Kunststoff bestehender Adapter 7 mit seinem ebenfalls koni-
schen Ansatz aufgenommen. Der Adapter 7 ist mit verschieden-
groben Bohrungen zur Aufnahme aller bekannten Saugkaniilen 1
versehen. Diese konnen aus Metall oder Kunststoff gefertigt
sein. Alle Bestandteile der Vorrichtung sind sterilisierbar.

Sie ist ergonomisch vorteilhaft als Griff gestaltet.

Die Wirkungsweise der erfindungsgemaben Vorrichtung ist
folgende:
Die Vorrichtung ist an eine nicht dargestellte Behandlungs-

einrichtung mit Sauganschlub angeschlossen. Knochenmehl bzw.
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Knochenspane entstehen im Behandlungsbereich durch den Ein-
satz von medizinischen Geraten mit materialabtragender Wir-
kung wie Sagen, Frasen, Bohren usw., z.B. in der zahnarztli-
chen Implantologie beispielsweise nach Kavitatenpraparation
fir Implantate oder bei der gezielten Entnahme von Knochen
fir die Augmentation und im Bereich der Knochenregeneration
in der Parodontologie. Dabei soll die Augmentation mit auto-
logem Material immer Prioritat haben.

Die Saugkaniile 1 wird hierzu in den OP-Bereich gebracht, so
daB das in einer Kiithl- bzw. Spulfliissigkeit befindliche Kno-
chenmaterial (Knochenmehl, Knochenspane) angesaugt die koni-
sche Einlaboffnung 2b passiert und am scharfkantigen Uber-
gang 2¢ im domférmigen Hohlraum 2d stromungstechnisch ver-
wirbelt wird. Diese technischen Mafnahmen bewirken, daB das
Filtrat gleichméabig verteilt auf der etwa 3 cm? grobBen Sieb-
oberflache gesammelt wird. Die Entnahme des autologen Mate-
rials -etwa 3 cm®- ist anschlieflend einfach. Hierzu offnet
man das Gehduse und gibt das Filtersieb 3 samt Augmentat in
eine vorbereitete sterile Schale. Nach Einlegen eines neuen
sterilen Filtersiebes 3 ist die Vorrichtung wieder einsatz-
fahig. Sie wird durch ihre Konstruktion den Anforderungen an
Sterilitat und Reinheit gerecht. Ihr geringes Gewicht und die
ergonomische Formgebung ermdglichen eine problemlose Handha-
bung. Aufgrund der geringen Anzahl an Bestandteilen ist sie

preiswert in der Herstellung.
Gewerbliche Anwendbarkeit

Die Erfindung wird bei zahn&rztlichen Arbeiten in der Implan-
tologie und im Bereich der Knochenregeneration der Parodonto-
logie in Verbindung mit anderen medizintechnischen Geraten

gewerblich genutzt.
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Schutzanspriiche

1.

Vorrichtung zum Absaugen und Auffangen von Knochenteilchen
wie Knochenmehl und Knochenspanen aus der Kihl- bzw. Spil-
flissigkeit bei zahnarztlichen Arbeiten, bestehend aus ei-
ner Saugkaniile und einem Geh&use mit Auffangsieb, dadurch
gekennzeichnet, daB eine konisch gehaltene EinlaBsdffnung
(2b) an einem scharfkantigen Ubergang (2c) in einen dom-
formigen Hohlraum (2d) des Oberteils (2) ibergeht, an die
sich ein trichterformiger Hohlraum (4b) des Unterteils (4)
anschlieft und dafl zwischen den Hohlraumen (2d;4b) ein

Filtersieb (3) angeordnet ist.

. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dab

das Oberteil (2) mit einem einen O-Ring (5) aufnehmenden

Bund (2a) versehen ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet,
daBb das Unterteil (4) einen Einstich mit einer Wandung
(4a) und einem AnschluBstutzen (4c) fiir einen Schlauch (6)

versehen ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dal der Bund (2a), der O-Ring (5) und die Wandung {4a) den
GehauseverschluB bilden, in dem das Filtersieb (3) arre-

tiert ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
daB das Oberteil (2) und das Unterteil {(4) aus Reintitan
gefertigt sind.

Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,

daB die Filtersiebe (3) im Feinheitsgrad abgestuft sind.
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7.

10

Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,

daBl das Filtersieb (3) mit einem Rand verschweifBt ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet
daB die Saugkaniile (1) in einem Adapter (7) des Ober-
teils (2) befestigt ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,

daB der Adapter (7) mit unterschiedlichen EinlafBsffnungen

versehen ist.
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