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单柱式角度可调的太阳能光伏支架

(57)摘要

单柱式角度可调的太阳能光伏支架，涉及新

能源技术领域，特别是属于一种单柱式角度可调

的太阳能光伏支架。其特征在于，包括支架本体，

所述的支架本体包括在钢筋混凝土基础构件上

安装的立柱，立柱上联结有立杆，所述的立杆的

顶端与放置太阳能光伏板的斜梁铰接，立柱上设

置有角度调节单元，所述的角度调节单元包括调

节臂，调节臂上开设有调节孔，立柱开设有贯通

的连接槽，且立柱与连接槽垂直的方向上开设有

固定孔，调节臂贯穿连接槽，且调节孔、固定孔相

配合固定，其中，调节臂的左右两端分别通过支

撑架与斜梁固定连接。通过太阳光垂直照射太阳

能光伏板获得最大发电量，提高发电效率，具有

实用性强的积极效果。
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1.一种单柱式角度可调的太阳能光伏支架，其特征在于，包括支架本体，所述的支架本

体包括在钢筋混凝土基础构件上安装的立柱，立柱上联结有立杆，所述的立杆的顶端与放

置太阳能光伏板的斜梁铰接，立柱上设置有角度调节单元，所述的角度调节单元包括调节

臂，调节臂上开设有调节孔，立柱开设有贯通的连接槽，且立柱与连接槽垂直的方向上开设

有固定孔，调节臂贯穿连接槽，且调节孔、固定孔相配合固定，其中，调节臂的左右两端分别

通过支撑架与斜梁固定连接。

2.根据权利要求1所述的单柱式角度可调的太阳能光伏支架，其特征还在于，调节臂上

开设有五个调节孔，五个调节孔形成以立杆顶端与斜梁的铰接点为圆心，半径相同的圆，且

相邻两调节孔构成11度的夹角。

3.根据权利要求1所述的单柱式角度可调的太阳能光伏支架，其特征还在于，在调节臂

的一端连接有调节杆体。

4.根据权利要求1-3中任意一项所述的单柱式角度可调的太阳能光伏支架，其特征还

在于，调节孔采用腰型孔，包括第一调节孔、第二调节孔、第三调节孔、第四调节孔以及第五

调节孔，相邻两调节孔之间以36天为一个调整周期，其中，在第一调节孔与立柱的固定状态

下，所对应的调整后的初始时间为冬至日；在第五调节孔与立柱的固定状态下，所对应的调

整后的初始时间为夏至日。
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单柱式角度可调的太阳能光伏支架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及新能源技术领域，特别是属于一种单柱式角度可调的太阳能光伏

支架。

背景技术

[0002] 太阳能是一种清洁环保而且可再生的能源。与传统煤电能源相比，可以大大降低

碳排放量，减少环境污染，减少生态破坏，节约社会资源。太阳能的应用通常通过太阳能电

池板，将吸收的太阳光能转换成电能。太阳能电池板通常通过支架设置在楼顶或地面上。当

太阳入射光线方向垂直于太阳能电池板时，太阳能电池板发电效率最高，由于地球的自转

及绕日公转等因素的影响，太阳光的方向是随着时间推移不断变化的。因此，随着太阳光的

方向的变化，需要对太阳能电池板进行角度调节，才能获得最大的发电效率。

[0003] 然而，目前所使用的支架通常为固定式结构，太阳能电池板固定在支架上后，只能

以一个固定的倾角进行放置，当太阳光照射方向改变时，太阳能电池板的发电量会受到很

大的影响。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的即在于提供一种单柱式角度可调的太阳能光伏支架，以达到提

高发电效率以保证最大发电量的目的。

[0005] 本实用新型所提供的单柱式角度可调的太阳能光伏支架，其特征在于，包括支架

本体，所述的支架本体包括在钢筋混凝土基础构件上安装的立柱，立柱上联结有立杆，所述

的立杆的顶端与放置太阳能光伏板的斜梁铰接，立柱上设置有角度调节单元，所述的角度

调节单元包括调节臂，调节臂上开设有调节孔，立柱开设有贯通的连接槽，且立柱与连接槽

垂直的方向上开设有固定孔，调节臂贯穿连接槽，且调节孔、固定孔相配合固定，其中，调节

臂的左右两端分别通过支撑架与斜梁固定连接。

[0006] 进一步的，调节臂上开设有五个调节孔，五个调节孔形成以立杆顶端与斜梁的铰

接点为圆心，半径相同的圆，且相邻两调节孔构成11度的夹角。

[0007] 进一步的，在调节臂的一端连接有调节杆体。

[0008] 进一步的，调节孔采用腰型孔，包括第一调节孔、第二调节孔、第三调节孔、第四调

节孔以及第五调节孔，相邻两调节孔之间以36天为一个调整周期，其中，在第一调节孔与立

柱的固定状态下，所对应的调整后的初始时间为冬至日；在第五调节孔与立柱的固定状态

下，所对应的调整后的初始时间为夏至日。

[0009] 本实用新型所提供的单柱式角度可调的太阳能光伏支架，可以通过调节杆体的作

用，调整调节臂改变太阳能光伏板与水平面之间夹角，进而控制当下时间太阳光线与太阳

能光伏板之间的角度，通过太阳光垂直照射太阳能光伏板获得最大发电量，提高发电效率，

具有实用性强的积极效果。
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附图说明

[0010] 附图部分公开了本实用新型具体实施例，其中，

[0011] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0012] 图2为本实用新型立杆顶部的局部放大示意图；

[0013] 图3为本实用新型支撑架端部的局部放大示意图；

[0014] 图4为本实用新型斜梁与太阳能光伏板连接处的局部放大图；

[0015] 图5为本实用新型调节臂的结构示意图；

[0016] 图6为本实用新型五个调节孔分别与立柱固定时的调整状态图。

具体实施方式

[0017] 如图1-6所示，本实用新型所提供的单柱式角度可调的太阳能光伏支架，包括支架

本体，支架本体包括在钢筋混凝土基础构件8上依次安装的立柱1以及立柱上方的立杆2。立

杆的顶端与放置太阳能光伏板4的斜梁3铰接。在立柱上设置有角度调节单元，角度调节单

元包括调节臂5，调节臂上开设有调节孔，在立柱上开设有左右贯通的连接槽，且立柱与连

接槽垂直的方向上开设有固定孔6，调节臂贯穿连接槽，且调节孔、固定孔通过螺栓配合固

定，其中，调节臂的左右两端分别通过支撑架7与斜梁固定联结。具体地，调节臂上开设有五

个调节孔，五个调节孔形成以立杆顶端与斜梁的铰接点为圆心，半径相同的圆，且相邻两调

节孔构成11度的夹角，根据测算，能够通过在调节不同调节孔的在立柱上的固定位置，调整

太阳能光伏板与与水平面的夹角，以保证太阳能光线的垂直照射，进而提高太阳能光伏板

的发电效率，增大太阳能光伏板的发电量。优选地，调节孔采用腰型孔，当然，在具体实施例

中，立柱上所开设的固定孔也可以采用腰型孔，以便于具体实施应用过程中的灵活性紧固。

在本实施例中，调节孔包括第一调节孔5-1、第二调节孔5-2、第三调节孔5-3、第四调节孔5-

4以及第五调节孔5-5，且相邻的两调节孔之间以36天为一个时间调整周期，其中，在第一调

节孔与立柱的固定状态下，所对应的调整后的初始时间为冬至日；在第五调节孔与立柱的

固定状态下，所对应的调整后的初始时间为夏至日。

[0018] 此外，为了便于调节臂的调节，在调节臂的一端还设置有调节杆体9。具体设置时，

调节杆体的顶端开设有螺栓孔，对应调节臂的一端部设置的连接孔10，使调节杆体的顶端

部通过螺栓联结，固定安装在调节臂的一端部。

[0019] 本装置在具体使用时，包括以下步骤：

[0020] 步骤1：冬至日当天，通过调节杆体转动调节臂，使调节臂上的第一调节孔与立柱

上的固定孔配合联结固定；

[0021] 步骤2：36天后，通过调节杆体转动调节臂，使调节臂上的第二调节孔与立柱上的

固定孔配合联结固定，按36天的时间调整周期依次调整转动调节臂，并依次配合调节臂上

的调节孔与立柱的上固定孔的联结固定，使得第三调节孔、第四调节孔分别与立柱上的固

定孔配合并联结固定，直至调节臂上的第五调节孔与立柱上的固定孔配合，此时，第五调节

孔与立柱上的固定孔联结固定后所对应调整后的初始时间为夏至日；

[0022] 步骤3：反方向转动调节臂，以36天的时间调整周期，从第五调节孔依次经36天的

时间调整周期反方向转动调节臂，并依次配合调节臂上的调节孔与立柱的上固定孔的联结

固定，使得调节臂上的第四调节孔、第三调节孔分别与立柱上的固定孔配合并联结固定，直
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至调节臂上的第一调节孔与立柱上的固定孔配合，此时，第一调节孔与立柱上的固定孔联

结固定后所对应调整后的初始时间为冬至日。

[0023] 通过本装置的使用，能够人工调整光伏板与太阳光线的角度，使得太阳光线接近

于垂直照射太阳光伏板的状态，从而获得最大发电量，提高发电效率，具有简便易行、实用

性强的效果。

说　明　书 3/3 页

5

CN 209562483 U

5



图1

图2

说　明　书　附　图 1/4 页

6

CN 209562483 U

6



图3

图4
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图5
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图6
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