
(57)【要約】　　　（修正有）

【課題】高強度軽量な複合コンクリート構造体を提供す

る。

【解決手段】高強度繊維補強コンクリートによって製造

された構造部材を有することを特徴とする複合コンクリ

ート構造体であり、例えば、普通コンクリートによって

形成されたプレストレスト構造部分と、高強度繊維補強

コンクリートによって形成されたウェブ１１等の構造部

材とが一体に接合されてなる複合プレストレストコンク

リート構造体であって、複数のウェブパネルが並設され

、ウェブパネル相互の間に開口部が形成されている複合

プレストレストコンクリート構造体。

【選択図】　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
高 強 度 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト に よ っ て 製 造 さ れ た 構 造 部 材 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 複 合
コ ン ク リ ー ト 構 造 体 。
【 請 求 項 ２ 】
高 強 度 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト に よ っ て 製 造 さ れ た 構 造 部 材 と 、 普 通 コ ン ク リ ー ト 製 構 造 部
材 と の 組 合 せ に よ っ て 形 成 さ れ た 請 求 項 １ の 複 合 コ ン ク リ ー ト 構 造 体 。
【 請 求 項 ３ 】
普 通 コ ン ク リ ー ト に よ っ て 形 成 さ れ た プ レ ス ト レ ス ト 構 造 部 分 と 、 高 強 度 繊 維 補 強 コ ン ク
リ ー ト に よ っ て 形 成 さ れ た 構 造 部 材 と が 一 体 に 接 合 さ れ て な る 請 求 項 １ ま た は ２ の 何 れ か
に 記 載 す る 複 合 プ レ ス ト レ ス ト コ ン ク リ ー ト 構 造 体 。
【 請 求 項 ４ 】
高 強 度 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト に よ っ て 板 状 の ウ ェ ブ 部 材 が 形 成 さ れ て お り 、 複 数 の 板 状 ウ
ェ ブ 部 材 が 長 手 方 向 に 並 設 さ れ 、 そ の 上 下 端 が 普 通 コ ン ク リ ー ト 製 の フ ラ ン ジ 部 分 に 接 合
さ れ て 梁 を 形 成 し て い る 請 求 項 ３ の 複 合 プ レ ス ト レ ス ト コ ン ク リ ー ト 構 造 体 。
【 請 求 項 ５ 】
ウ ェ ブ 部 材 が 多 角 形 の 板 状 に 形 成 さ れ て お り 、 並 設 さ れ た ウ ェ ブ 部 材 の 相 互 の 間 に 開 口 部
が 形 成 さ れ て い る 請 求 項 ４ の 複 合 プ レ ス ト レ ス ト コ ン ク リ ー ト 構 造 体 。
【 請 求 項 ６ 】
高 強 度 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト に よ っ て 製 造 さ れ た 構 造 部 材 が 、 （ イ ） ブ レ ー ン 比 表 面 積 ２
５ ０ ０ ～ ５ ０ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ の セ メ ン ト １ ０ ０ 質 量 部 と 、 （ ロ ） Ｂ Ｅ Ｔ 比 表 面 積 ５ ～ ２ ５
ｍ ２ ／ ｇ の 微 粒 子 １ ０ ～ ４ ０ 質 量 部 と 、 （ ハ ） ブ レ ー ン 比 表 面 積 ２ ５ ０ ０ ～ ３ ０ ０ ０ ０ ｃ
ｍ ２ ／ ｇ で 、 か つ 上 記 セ メ ン ト よ り も 大 き な ブ レ ー ン 比 表 面 積 を 有 す る 無 機 粒 子 １ ５ ～ ５
５ 質 量 部 と 、 （ ニ ） 金 属 繊 維 お よ び ま た は 炭 素 繊 維 か ら 選 ば れ る １ 種 以 上 の 繊 維 と 、 （ ホ
） 減 水 剤 と 、 （ ヘ ） 水 と を 含 む 配 合 物 の 硬 化 体 か ら な る 請 求 項 １ ～ ５ の 何 れ か に 記 載 す る
複 合 コ ン ク リ ー ト 構 造 体 。
【 請 求 項 ７ 】
上 記 無 機 粒 子 が 、 ブ レ ー ン 比 表 面 積 ５ ０ ０ ０ ～ ３ ０ ０ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ の 無 機 粒 子 Ａ １ ０ ～
５ ０ 質 量 部 と 、 ブ レ ー ン 比 表 面 積 ２ ５ ０ ０ ～ ５ ０ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ の 無 機 粒 子 Ｂ ５ ～ ３ ５ 質
量 部 と か ら な る 請 求 項 ６ に 記 載 す る 複 合 コ ン ク リ ー ト 構 造 体 。
【 請 求 項 ８ 】
配 合 物 が 粒 径 ２ ｍ ｍ 以 下 の 細 骨 材 を 含 む 請 求 項 ６ ま た は ７ に 記 載 す る 複 合 コ ン ク リ ー ト 構
造 体 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は 、 高 強 度 繊 維 補 強 セ メ ン ト 系 コ ン ク リ ー ト 製 の 構 造 部 材 を 用 い て 形 成 さ れ た 複 合
コ ン ク リ ー ト 構 造 体 に 関 す る 。 本 発 明 の 構 造 体 は 高 強 度 か つ 軽 量 で あ り 、 建 物 の 梁 や 橋 梁
な ど の 構 造 部 材 と し て 有 用 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 背 景 技 術 】
コ ン ク リ ー ト は ひ び 割 れ が 発 生 す る と 急 激 に そ の 耐 力 を 失 う 脆 性 的 な 材 料 で あ る こ と が 従
来 か ら 知 ら れ て い る 。 こ の た め 、 通 常 、 コ ン ク リ ー ト 部 材 の 内 部 に は 、 ひ び 割 れ 後 の 急 激
な 耐 力 の 低 下 を 緩 和 す る た め に 補 強 鉄 筋 が 設 け ら れ て い る 。 こ の た め 、 従 来 の コ ン ク リ ー
ト 構 造 体 は 重 量 が 増 し 、 部 材 の 厚 さ も 嵩 む た め 軽 量 化 が 難 し い と 云 う 問 題 が あ っ た 。
一 方 、 セ メ ン ト 粒 子 、 シ リ カ 等 の 微 粒 子 、 ス ラ グ や フ ラ イ ア ッ シ ュ な ど の 無 機 粒 子 の 比 表
面 積 お よ び 配 合 量 を 各 々 特 定 範 囲 に 調 整 し 、 こ れ に 有 機 繊 維 な い し 炭 素 繊 維 を 配 合 さ せ た
超 高 強 度 繊 維 補 強 セ メ ン ト が 最 近 提 案 さ れ て い る （ 特 許 文 献 １ ） 。 こ の セ メ ン ト に よ っ て
製 造 し た も の は 高 強 度 で 靱 性 が 高 く 、 ま た 流 動 性 に も 優 れ る 利 点 を 有 す る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ２ － ３ ４ ８ １ ６ ６ 号 公 報
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【 ０ ０ ０ ３ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
本 発 明 は 、 上 記 超 高 強 度 繊 維 補 強 セ メ ン ト の 特 性 を 利 用 し 、 こ の 超 高 強 度 繊 維 補 強 セ メ ン
ト に よ っ て 製 造 し た 部 材 を 用 い て 構 造 体 を 形 成 す る こ と に よ っ て 、 従 来 の コ ン ク リ ー ト 構
造 体 に お け る 上 記 問 題 を 解 決 し た も の で あ り 、 本 発 明 に よ れ ば 、 従 来 の コ ン ク リ ー ト 構 造
体 よ り も 格 段 に 軽 量 な 複 合 コ ン ク リ ー ト 構 造 体 が 提 供 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
す な わ ち 、 本 発 明 は 以 下 の 複 合 コ ン ク リ ー ト 構 造 体 に 関 す る 。
（ １ ） 高 強 度 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト に よ っ て 製 造 さ れ た 構 造 部 材 を 有 す る こ と を 特 徴 と す
る 複 合 コ ン ク リ ー ト 構 造 体 。
（ ２ ） 高 強 度 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト に よ っ て 製 造 さ れ た 構 造 部 材 と 、 普 通 コ ン ク リ ー ト 製
構 造 部 材 と の 組 合 せ に よ っ て 形 成 さ れ た 上 記 （ １ ） の 複 合 コ ン ク リ ー ト 構 造 体 。
（ ３ ） 普 通 コ ン ク リ ー ト に よ っ て 形 成 さ れ た プ レ ス ト レ ス ト 構 造 部 分 と 、 高 強 度 繊 維 補 強
コ ン ク リ ー ト に よ っ て 形 成 さ れ た 構 造 部 材 と が 一 体 に 接 合 さ れ て な る 上 記 （ １ ） ま た は （
２ ） の 何 れ か に 記 載 す る 複 合 プ レ ス ト レ ス ト コ ン ク リ ー ト 構 造 体 。
（ ４ ） 高 強 度 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト に よ っ て 板 状 の ウ ェ ブ 部 材 が 形 成 さ れ て お り 、 複 数 の
板 状 ウ ェ ブ 部 材 が 長 手 方 向 に 並 設 さ れ 、 そ の 上 下 端 が 普 通 コ ン ク リ ー ト 製 の フ ラ ン ジ 部 分
に 接 合 さ れ て 梁 を 形 成 し て い る 上 記 （ ３ ） の 複 合 プ レ ス ト レ ス ト コ ン ク リ ー ト 構 造 体 。
（ ５ ） ウ ェ ブ 部 材 が 多 角 形 の 板 状 に 形 成 さ れ て お り 、 並 設 さ れ た ウ ェ ブ 部 材 の 相 互 の 間 に
開 口 部 が 形 成 さ れ て い る 上 記 （ ４ ） の 複 合 プ レ ス ト レ ス ト コ ン ク リ ー ト 構 造 体 。
（ ６ ） 高 強 度 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト に よ っ て 製 造 さ れ た 構 造 部 材 が 、 （ イ ） ブ レ ー ン 比 表
面 積 ２ ５ ０ ０ ～ ５ ０ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ の セ メ ン ト １ ０ ０ 質 量 部 と 、 （ ロ ） Ｂ Ｅ Ｔ 比 表 面 積 ５
～ ２ ５ ｍ ２ ／ ｇ の 微 粒 子 １ ０ ～ ４ ０ 質 量 部 と 、 （ ハ ） ブ レ ー ン 比 表 面 積 ２ ５ ０ ０ ～ ３ ０ ０
０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ で 、 か つ 上 記 セ メ ン ト よ り も 大 き な ブ レ ー ン 比 表 面 積 を 有 す る 無 機 粒 子 １
５ ～ ５ ５ 質 量 部 と 、 （ ニ ） 金 属 繊 維 お よ び ま た は 炭 素 繊 維 か ら 選 ば れ る １ 種 以 上 の 繊 維 と
、 （ ホ ） 減 水 剤 と 、 （ ヘ ） 水 と を 含 む 配 合 物 の 硬 化 体 か ら な る 上 記 （ １ ） ～ （ ４ ） の 何 れ
か に 記 載 す る 複 合 コ ン ク リ ー ト 構 造 体 。
（ ７ ） 　 上 記 無 機 粒 子 が 、 ブ レ ー ン 比 表 面 積 ５ ０ ０ ０ ～ ３ ０ ０ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ の 無 機 粒 子
Ａ １ ０ ～ ５ ０ 質 量 部 と 、 ブ レ ー ン 比 表 面 積 ２ ５ ０ ０ ～ ５ ０ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ の 無 機 粒 子 Ｂ ５
～ ３ ５ 質 量 部 と か ら な る 上 記 （ ６ ） に 記 載 す る 複 合 コ ン ク リ ー ト 構 造 体 。
（ ８ ） 配 合 物 が 粒 径 ２ ｍ ｍ 以 下 の 細 骨 材 を 含 む 上 記 （ ６ ） ま た は （ ７ ） に 記 載 す る 複 合 コ
ン ク リ ー ト 構 造 体 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
本 発 明 の 構 造 体 は 、 高 強 度 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト 製 の 構 造 部 材 を 構 造 体 の 一 部 ま た は 全 部
に 用 い た も の で あ り 、 具 体 的 に は 、 例 え ば 、 高 強 度 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト に よ っ て 製 造 さ
れ た 構 造 部 材 と 、 普 通 コ ン ク リ ー ト 製 構 造 部 材 と の 組 合 せ に よ っ て 形 成 さ れ た 複 合 コ ン ク
リ ー ト 構 造 体 、 普 通 コ ン ク リ ー ト に よ っ て 形 成 さ れ た プ レ ス ト レ ス ト 構 造 部 分 と 、 高 強 度
繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト に よ っ て 形 成 さ れ た 構 造 部 材 と が 一 体 に 接 合 さ れ て な る 複 合 プ レ ス
ト レ ス ト コ ン ク リ ー ト 構 造 体 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
上 記 複 合 プ レ ス ト レ ス ト コ ン ク リ ー ト 構 造 体 の さ ら に 具 体 的 な 例 と し て は 、 普 通 コ ン ク リ
ー ト に よ っ て 形 成 さ れ た プ レ ス ト レ ス ト 構 造 部 分 と 、 高 強 度 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト に よ っ
て 形 成 さ れ た 構 造 部 材 と が 一 体 に 接 合 さ れ て な る 複 合 プ レ ス ト レ ス ト コ ン ク リ ー ト 構 造 体
、 高 強 度 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト に よ っ て 板 状 の ウ ェ ブ 部 材 が 形 成 さ れ て お り 、 複 数 の 板 状
ウ ェ ブ 部 材 が 長 手 方 向 に 並 設 さ れ 、 そ の 上 下 端 が 普 通 コ ン ク リ ー ト 製 の フ ラ ン ジ 部 分 に 接
合 さ れ て 梁 を 形 成 し て い る 複 合 プ レ ス ト レ ス ト コ ン ク リ ー ト 構 造 体 、 ウ ェ ブ 部 材 が 多 角 形
の 板 状 に 形 成 さ れ て お り 、 並 設 さ れ た ウ ェ ブ 部 材 の 相 互 の 間 に 開 口 部 が 形 成 さ れ て い る 複
合 プ レ ス ト レ ス ト コ ン ク リ ー ト 構 造 体 な ど で あ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
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こ の 高 強 度 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト は 強 度 が 高 く 、 破 壊 エ ネ ル ギ ー が 極 め て 大 き い の で 補 強
筋 が 不 要 で あ り 、 普 通 コ ン ク リ ー ト 製 部 材 よ り も 部 材 を 軽 量 化 す る こ と が で き 、 従 っ て 構
造 体 全 体 の 重 量 を 大 幅 に 低 減 す る こ と が で き る 。 ま た 、 高 強 度 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト 製 構
造 部 材 を 予 め 工 場 生 産 し 、 施 工 現 場 で 一 体 に 組 立 て る こ と に よ っ て 構 造 体 を 形 成 す る こ と
が で き る の で 、 現 場 作 業 の 負 担 を 格 段 に 軽 減 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
以 下 、 本 発 明 を 実 施 形 態 に 即 し て 具 体 的 に 説 明 す る 。
本 発 明 の 構 造 体 は 、 高 強 度 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト に よ っ て 製 造 さ れ た 構 造 部 材 を 有 す る こ
と を 特 徴 と す る 複 合 コ ン ク リ ー ト 構 造 体 で あ り 、 具 体 的 に は 、 例 え ば 、 高 強 度 繊 維 補 強 コ
ン ク リ ー ト に よ っ て 製 造 さ れ た 構 造 部 材 と 、 普 通 コ ン ク リ ー ト 製 構 造 部 材 と の 組 合 せ に よ
っ て 形 成 さ れ た 構 造 体 な ど で あ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
本 発 明 に お い て 高 強 度 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト と は 、 高 強 度 を 発 現 す る よ う に 粒 度 調 整 お よ
び 配 合 量 が 調 整 さ れ た セ メ ン ト 、 シ リ カ フ ュ ー ム や シ リ カ ダ ス ト な ど の 微 粒 子 、 ス ラ グ や
石 灰 石 粉 末 な ど の 無 機 粒 子 、 金 属 繊 維 や 炭 素 繊 維 、 お よ び 減 水 剤 を 含 む 高 強 度 繊 維 補 強 セ
メ ン ト 系 配 合 物 に 水 を 加 え て 混 錬 し て 得 た コ ン ク リ ー ト 硬 化 体 が 、 １ ３ ０ Ｍ Ｐ ａ 以 上 の 圧
縮 強 度 、 １ ５ Ｍ Ｐ ａ 以 上 の 曲 げ 強 度 、 １ ０ Ｋ Ｊ ／ ｍ ２ 以 上 の 破 壊 エ ネ ル ギ ー を 有 す る も の
を 云 う 。
【 ０ ０ １ ０ 】
上 記 高 強 度 繊 維 補 強 セ メ ン ト 系 配 合 物 の 具 体 例 と し て は 、 （ イ ） ブ レ ー ン 比 表 面 積 ２ ５ ０
０ ～ ５ ０ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ の セ メ ン ト １ ０ ０ 質 量 部 と 、 （ ロ ） Ｂ Ｅ Ｔ 比 表 面 積 ５ ～ ２ ５ ｍ ２

／ ｇ の 微 粒 子 １ ０ ～ ４ ０ 質 量 部 と 、 （ ハ ） ブ レ ー ン 比 表 面 積 ２ ５ ０ ０ ～ ３ ０ ０ ０ ０ ｃ ｍ ２

／ ｇ で 、 か つ 上 記 セ メ ン ト よ り も 大 き な ブ レ ー ン 比 表 面 積 を 有 す る 無 機 粒 子 １ ５ ～ ５ ５ 質
量 部 と 、 （ ニ ） 金 属 繊 維 お よ び ま た は 炭 素 繊 維 か ら 選 ば れ る １ 種 以 上 の 繊 維 と 、 （ ホ ） 減
水 剤 と を 含 む も の で あ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
上 記 コ ン ク リ ー ト に 用 い る セ メ ン ト と し て は 、 普 通 ポ ル ト ラ ン ド セ メ ン ト 、 早 強 ポ ル ト ラ
ン ド セ メ ン ト 、 中 庸 熱 ポ ル ト ラ ン ド セ メ ン ト 、 低 熱 ポ ル ト ラ ン ド セ メ ン ト 等 の 各 種 ポ ル ト
ラ ン ド セ メ ン ト が 挙 げ ら れ る 。 な お 、 本 セ メ ン ト を 用 い て 製 造 し た 構 造 部 材 の 早 期 強 度 を
向 上 さ せ よ う と す る 場 合 に は 、 早 強 ポ ル ト ラ ン ド セ メ ン ト を 使 用 す る こ と が 好 ま し く 、 硬
化 前 の 配 合 物 の 流 動 性 を 向 上 さ せ よ う と す る 場 合 に は 、 中 庸 熱 ポ ル ト ラ ン ド セ メ ン ト や 低
熱 ポ ル ト ラ ン ド セ メ ン ト を 使 用 す る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ２ 】
上 記 セ メ ン ト の ブ レ ー ン 比 表 面 積 は ２ ５ ０ ０ ～ ５ ０ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ が 適 当 で あ り 、 ３ ０ ０
０ ～ ４ ５ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ が 好 ま し い 。 こ の 比 表 面 積 が ２ ５ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ 未 満 で あ る と 水
和 反 応 が 不 活 発 に な っ て 硬 化 体 の 強 度 が 低 下 す る 等 の 欠 点 が あ り 、 ５ ０ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ を
超 え る と 、 セ メ ン ト の 粉 砕 に 時 間 が か か り 、 ま た 、 所 定 の 流 動 性 を 得 る た め の 水 量 が 多 く
な る た め 、 硬 化 体 の 強 度 が 低 下 す る 等 の 欠 点 が あ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
上 記 コ ン ク リ ー ト に 用 い る 微 粒 子 と し て は 、 シ リ カ フ ュ ー ム 、 シ リ カ ダ ス ト 、 フ ラ イ ア ッ
シ ュ 、 ス ラ グ 、 火 山 灰 、 シ リ カ ゾ ル 、 沈 降 シ リ カ 等 が 挙 げ ら れ る 。 一 般 に シ リ カ フ ュ ー ム
や シ リ カ ダ ス ト は 、 そ の Ｂ Ｅ Ｔ 比 表 面 積 が ５ ～ ２ ５ ｃ ｍ ２ ／ ｇ で あ り 、 粉 砕 等 を す る 必 要
が な い の で 本 発 明 の 微 粒 子 と し て 好 適 で あ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
上 記 微 粒 子 の Ｂ Ｅ Ｔ 比 表 面 積 は ５ ～ ２ ５ ｍ ２ ／ ｇ が 適 当 で あ り 、 ８ ～ ２ ５ ｍ ２ ／ ｇ が 好 ま
し い 。 こ の 比 表 面 積 が ５ ｍ ２ ／ ｇ 未 満 で あ る と 、 配 合 物 を 構 成 す る 粒 子 の 充 填 性 に 緻 密 さ
を 欠 く た め 、 構 造 部 材 の 強 度 が 低 下 す る 等 の 欠 点 が あ り 、 一 方 、 上 記 比 表 面 積 が ２ ５ ｍ ２

／ ｇ を 超 え る と 、 所 定 の 流 動 性 を 得 る た め の 水 量 が 多 く な る た め 、 硬 化 体 の 強 度 が 低 下 す
る 等 の 欠 点 が あ る 。
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【 ０ ０ １ ５ 】
微 粒 子 の 配 合 量 は セ メ ン ト １ ０ ０ 質 量 部 に 対 し て １ ０ ～ ４ ０ 質 量 部 が 適 当 で あ り 、 ２ ０ ～
４ ０ 質 量 部 が 好 ま し い 。 こ の 配 合 量 が １ ０ ～ ４ ０ 質 量 部 の 範 囲 外 で は 、 所 定 の 流 動 性 を 得
る た め の 水 量 が 多 く な る た め 、 硬 化 体 の 強 度 が 低 下 す る 等 の 欠 点 が あ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
上 記 コ ン ク リ ー ト に 用 い る 無 機 粒 子 は 、 セ メ ン ト 以 外 の 無 機 粒 子 で あ り 、 ス ラ グ 、 石 灰 石
粉 末 、 長 石 類 、 ム ラ イ ト 類 、 ア ル ミ ナ 粉 末 、 石 英 粉 末 、 フ ラ イ ア ッ シ ュ 、 火 山 灰 、 シ リ カ
ゾ ル 、 炭 化 物 粉 末 、 窒 化 物 粉 末 等 が 挙 げ ら れ る 。 中 で も 、 ス ラ グ 、 石 灰 石 粉 末 、 石 英 粉 末
は 、 コ ス ト の 点 や 硬 化 後 の 品 質 安 定 性 の 点 で 好 ま し く 用 い ら れ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
上 記 無 機 粒 子 は ブ レ ー ン 比 表 面 積 ２ ５ ０ ０ ～ ３ ０ ０ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ の も の が 適 当 で あ り 、
好 ま し く は ４ ５ ０ ０ ～ ２ ０ ０ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ で あ っ て か つ セ メ ン ト 粒 子 よ り も 大 き な ブ レ
ー ン 比 表 面 積 を 有 す る も の が よ い 。 無 機 粒 子 の ブ レ ー ン 比 表 面 積 が ２ ５ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ 未
満 で あ る と 、 セ メ ン ト と の ブ レ ー ン 比 表 面 積 の 差 が 小 さ く な り 、 所 定 の 流 動 性 を 得 る た め
の 水 量 が 多 く な る た め 、 硬 化 体 の 強 度 が 低 下 す る 等 の 欠 点 が あ り 、 一 方 、 ３ ０ ０ ０ ０ ｃ ｍ
２ ／ ｇ を 超 え る と 、 粉 砕 に 手 間 が か か る た め 材 料 が 入 手 し 難 く な っ た り 、 所 定 の 流 動 性 を
得 る た め の 水 量 が 多 く な る た め 、 硬 化 体 の 強 度 が 低 下 す る 等 の 欠 点 が あ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
無 機 粒 子 が セ メ ン ト よ り も 大 き な ブ レ ー ン 比 表 面 積 を 有 す る こ と に よ っ て 、 こ の 無 機 粒 子
が セ メ ン ト と 微 粒 子 と の 間 隙 を 埋 め る 粒 度 を 有 す る こ と に な り 、 硬 化 前 に は 高 い 流 動 性 （
自 己 充 填 性 ） を 確 保 す る こ と が で き る う え 、 硬 化 後 も 高 強 度 を 発 現 す る こ と が で き る 。 無
機 粒 子 と セ メ ン ト と の ブ レ ー ン 比 表 面 積 の 差 は 、 硬 化 前 の 流 動 性 と 硬 化 後 の 強 度 発 現 性 の
観 点 か ら 、 １ ０ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ 以 上 が 好 ま し く 、 ２ ０ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ 以 上 が よ り 好 ま し い
。
【 ０ ０ １ ９ 】
無 機 粒 子 の 配 合 量 は セ メ ン ト １ ０ ０ 質 量 部 に 対 し て １ ５ ～ ５ ５ 質 量 部 が 適 当 で あ り 、 ２ ０
～ ５ ０ 質 量 部 が 好 ま し い 。 こ の 配 合 量 が １ ５ ～ ５ ５ 質 量 部 の 範 囲 外 で は 、 所 定 の 流 動 性 を
得 る た め の 水 量 が 多 く な る た め 、 硬 化 体 の 強 度 が 低 下 す る 等 の 欠 点 が あ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
本 発 明 に お い て は 、 無 機 粒 子 と し て 、 異 な る ２ 種 の 無 機 粒 子 Ａ と 無 機 粒 子 Ｂ を 併 用 す る こ
と が で き る 。 こ の 場 合 、 無 機 粒 子 Ａ と 無 機 粒 子 Ｂ は 、 同 じ 種 類 の 粉 末 （ 例 え ば 、 石 灰 石 粉
末 ） を 使 用 し て も よ い し 、 異 な る 種 類 の 粉 末 （ 例 え ば 、 石 灰 石 粉 末 及 び 石 英 粉 末 ） を 使 用
し て も よ い 。
【 ０ ０ ２ １ 】
無 機 粒 子 Ａ は ブ レ ー ン 比 表 面 積 ５ ０ ０ ０ ～ ３ ０ ０ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ の も の が 適 当 で あ り 、 ６
０ ０ ０ ～ ２ ０ ０ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ の も の が 好 ま し い 。 ま た 、 無 機 粒 子 Ａ は セ メ ン ト お よ び 無
機 粒 子 Ｂ よ り も ブ レ ー ン 比 表 面 積 が 大 き い も の で あ る 。 無 機 粒 子 Ａ の ブ レ ー ン 比 表 面 積 が
５ ０ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ 未 満 で あ る と 、 セ メ ン ト や 無 機 粒 子 Ｂ と の ブ レ ー ン 比 表 面 積 の 差 が 小
さ く な り 、 前 記 の １ 種 の 無 機 粒 子 を 用 い る 場 合 と 比 べ て 、 流 動 性 等 を 向 上 さ せ る 効 果 が 小
さ く な る ば か り か 、 ２ 種 の 無 機 粒 子 を 用 い て い る た め に 、 材 料 の 準 備 に 手 間 が か か る の で
、 好 ま し く な い 。 一 方 、 こ の ブ レ ー ン 比 表 面 積 が ３ ０ ０ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ を 超 え る と 、 粉 砕
に 手 間 が か か る た め 、 材 料 が 入 手 し 難 く な っ た り 、 所 定 の 流 動 性 を 得 る た め の 水 量 が 多 く
な る た め 、 硬 化 体 の 強 度 が 低 下 す る 等 の 欠 点 が あ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
ま た 、 無 機 粒 子 Ａ が セ メ ン ト お よ び 無 機 粒 子 Ｂ よ り も 大 き な ブ レ ー ン 比 表 面 積 を 有 す る こ
と に よ っ て 、 無 機 粒 子 Ａ が 、 セ メ ン ト お よ び 無 機 粒 子 Ｂ と 、 微 粒 子 と の 間 隙 を 埋 め る よ う
な 粒 度 を 有 す る こ と に な り 、 よ り 優 れ た 流 動 性 や 強 度 発 現 性 等 を 確 保 す る こ と が で き る 。
無 機 粒 子 Ａ と セ メ ン ト お よ び 無 機 粒 子 Ｂ と の ブ レ ー ン 比 表 面 積 の 差 （ 換 言 す れ ば 、 無 機 粒
子 Ａ と 、 セ メ ン ト と 無 機 粒 子 Ｂ の う ち ブ レ ー ン 比 表 面 積 の 大 き い 方 と の ブ レ ー ン 比 表 面 積
の 差 ） は 、 硬 化 前 の 流 動 性 と 硬 化 後 の 強 度 発 現 性 の 観 点 か ら 、 １ ０ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ 以 上 が
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好 ま し く 、 ２ ０ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ 以 上 が よ り 好 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
無 機 粒 子 Ｂ の ブ レ ー ン 比 表 面 積 は ２ ５ ０ ０ ～ ５ ０ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ が 適 当 で あ る 。 ま た 、 セ
メ ン ト と 無 機 粒 子 Ｂ と の ブ レ ー ン 比 表 面 積 の 差 は 、 硬 化 前 の 流 動 性 と 硬 化 後 の 強 度 発 現 性
の 観 点 か ら 、 １ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ 以 上 が 好 ま し く 、 ２ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ 以 上 が よ り 好 ま し い 。
無 機 粒 子 Ｂ の ブ レ ー ン 比 表 面 積 が ２ ５ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ 未 満 で あ る と 流 動 性 が 低 下 し て 自 己
充 填 性 が 得 ら れ 難 く な る 等 の 欠 点 が あ り 、 一 方 、 ５ ０ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ を 超 え る と 、 ブ レ ー
ン 比 表 面 積 が 無 機 粒 子 Ａ に 近 い た め 、 流 動 性 等 を 向 上 さ せ る 効 果 が 小 さ く 、 し か も ２ 種 の
無 機 粒 子 を 用 い る た め に 材 料 の 準 備 に 手 間 が か か る の で 好 ま し く な い 。 ま た 、 セ メ ン ト と
無 機 粒 子 Ｂ と の ブ レ ー ン 比 表 面 積 の 差 が １ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ 以 上 で あ る こ と に よ っ て 、 配 合
物 を 構 成 す る 粒 子 の 充 填 性 が 向 上 し 、 よ り 優 れ た 流 動 性 や 強 度 発 現 性 等 を 確 保 す る こ と が
で き る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
無 機 粒 子 Ａ の 配 合 量 は セ メ ン ト １ ０ ０ 質 量 部 に 対 し て １ ０ ～ ５ ０ 質 量 部 が 適 当 で あ り 、 １
５ ～ ４ ０ 質 量 部 が 好 ま し い 。 無 機 粒 子 Ｂ の 配 合 量 は セ メ ン ト １ ０ ０ 質 量 部 に 対 し て ５ ～ ３
５ 質 量 部 が 適 当 で あ り 、 １ ０ ～ ３ ０ 質 量 部 が 好 ま し い 。 無 機 粒 子 Ａ お よ び 無 機 粒 子 Ｂ の 配
合 量 が 前 記 の 数 値 範 囲 外 で は 流 動 性 や 強 度 発 現 性 等 を 向 上 さ せ る 効 果 が 小 さ く 、 し か も ２
種 の 無 機 粒 子 を 用 い て い る た め に 材 料 の 準 備 に 手 間 が か か る の で 好 ま し く な い 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
無 機 粒 子 Ａ と 無 機 粒 子 Ｂ の 合 計 量 は セ メ ン ト １ ０ ０ 質 量 部 に 対 し て １ ５ ～ ５ ５ 質 量 部 が 適
当 で あ り 、 ２ ５ ～ ５ ０ 質 量 部 が 好 ま し い 。 合 計 量 が １ ５ ～ ５ ５ 質 量 部 の 範 囲 外 で は 、 所 定
の 流 動 性 を 得 る た め の 水 量 が 多 く な る た め 、 硬 化 体 の 強 度 が 低 下 す る 等 の 欠 点 が あ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
金 属 繊 維 と し て は 、 鋼 繊 維 、 ス テ ン レ ス 繊 維 、 ア モ ル フ ァ ス 繊 維 等 が 挙 げ ら れ る 。 こ の う
ち 鋼 繊 維 は 強 度 に 優 れ て お り 、 ま た コ ス ト や 入 手 の し 易 さ の 点 か ら も 好 ま し い 。 金 属 繊 維
の 寸 法 は 、 配 合 物 中 に お け る 金 属 繊 維 の 材 料 分 離 の 防 止 や 、 ウ ェ ブ 部 材 の 曲 げ 強 度 や 靭 性
の 向 上 の 点 か ら 、 直 径 ０ ． ０ １ ～ １ ． ０ ｍ ｍ 、 長 さ ２ ～ ３ ０ ｍ ｍ が 好 ま し く 、 直 径 ０ ． ０
５ ～ ０ ． ５ ｍ ｍ 、 長 さ ５ ～ ２ ５ ｍ ｍ が よ り 好 ま し い 。 ま た 、 金 属 繊 維 の ア ス ペ ク ト 比 （ 繊
維 長 ／ 繊 維 直 径 ） は ２ ０ ～ ２ ０ ０ が 好 ま し く 、 ４ ０ ～ １ ５ ０ が よ り 好 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
金 属 繊 維 の 形 状 は 、 直 線 状 よ り も 、 何 ら か の 物 理 的 付 着 力 を 付 与 す る 形 状 （ 例 え ば 、 螺 旋
状 や 波 形 ） が 好 ま し い 。 螺 旋 状 等 の 形 状 に す れ ば 、 金 属 繊 維 と マ ト リ ッ ク ス と が 互 い に 引
っ か か っ て 応 力 を 確 保 す る た め に 曲 げ 強 度 が 向 上 す る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
金 属 繊 維 の 好 適 な 例 と し て は 、 例 え ば 、 直 径 ０ ． ５ ｍ ｍ 以 下 、 引 張 強 度 １ ～ ３ ． ５ Ｇ Ｐ ａ
の 鋼 繊 維 か ら な り 、 か つ １ ２ ０ Ｍ Ｐ ａ の 圧 縮 強 度 を 有 す る セ メ ン ト 系 硬 化 体 の マ ト リ ッ ク
ス に 対 す る 界 面 付 着 強 度 （ 付 着 面 の 単 位 面 積 当 た り の 最 大 引 張 力 ） が ３ Ｍ Ｐ ａ 以 上 で あ る
も の が 挙 げ ら れ る 。 こ の 金 属 繊 維 は 波 形 ま た は 螺 旋 形 の 形 状 に 加 工 す る こ と が で き る 。 ま
た 、 金 属 繊 維 の 周 面 上 に マ ト リ ッ ク ス に 対 す る 運 動 （ 長 手 方 向 の 滑 り ） に 抵 抗 す る た め の
溝 ま た は 突 起 を 付 け て も よ い 。 さ ら に 、 金 属 繊 維 は 鋼 繊 維 の 表 面 に 鋼 繊 維 の ヤ ン グ 係 数 よ
り も 小 さ な ヤ ン グ 係 数 を 有 す る 金 属 層 （ 例 え ば 、 亜 鉛 、 錫 、 銅 、 ア ル ミ ニ ウ ム 等 か ら 選 ば
れ る １ 種 以 上 か ら な る も の ） を 設 け た も の で も よ い 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
金 属 繊 維 の 配 合 量 は 、 配 合 物 中 の 体 積 百 分 率 で 、 ０ ． １ ～ ６ ％ が 適 当 で あ り 、 ０ ． ５ ～ ５
． ５ ％ が 好 ま し く 、 １ ． ０ ～ ５ ． ０ ％ が よ り 好 ま し い 。 こ の 配 合 量 が ０ ． １ ％ 未 満 で は 構
造 部 材 の 曲 げ 強 度 や 靭 性 が 低 下 す る の で 好 ま し く な い 。 一 方 、 配 合 量 が ６ ％ を 越 え る と 、
流 動 性 等 を 確 保 す る た め に 単 位 水 量 が 増 大 す る う え 、 配 合 量 を 増 や し て も 金 属 繊 維 の 補 強
効 果 が 向 上 し な い た め に 経 済 的 で な く 、 ま た 、 混 練 物 中 で い わ ゆ る フ ァ イ バ ー ボ ー ル を 生
じ 易 く な る の で 、 好 ま し く な い 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
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炭 素 繊 維 と し て は Ｐ Ａ Ｎ 系 炭 素 繊 維 や ピ ッ チ 系 炭 素 繊 維 が 挙 げ ら れ る 。 炭 素 繊 維 の 寸 法 は
、 配 合 物 中 に お け る こ れ ら 繊 維 の 材 料 分 離 の 防 止 や 硬 化 後 の 曲 げ 強 度 や 靭 性 の 向 上 の 点 か
ら 、 直 径 ０ ． ０ ０ ５ ～ １ ． ０ ｍ ｍ 、 長 さ ２ ～ ３ ０ ｍ ｍ が 好 ま し く 、 直 径 ０ ． ０ １ ～ ０ ． ５
ｍ ｍ 、 長 さ ５ ～ ２ ５ ｍ ｍ が よ り 好 ま し い 。 ま た 、 炭 素 繊 維 の ア ス ペ ク ト 比 （ 繊 維 長 ／ 繊 維
直 径 ） は ２ ０ ～ ２ ０ ０ が 好 ま し く 、 ３ ０ ～ １ ５ ０ が よ り 好 ま し い 。
【 ０ ０ ３ １ 】
炭 素 繊 維 の 配 合 量 は 、 配 合 物 中 の 体 積 百 分 率 で 、 ０ ． ５ ～ １ ０ ． ０ ％ が 適 当 で あ り 、 １ ．
０ ～ ９ ． ０ ％ が 好 ま し く 、 ２ ． ０ ～ ８ ． ０ ％ が よ り 好 ま し い 。 こ の 配 合 量 が ０ ． ５ ％ 未 満
で は 構 造 部 材 の 曲 げ 強 度 や 靭 性 が 低 下 す る の で 好 ま し く な い 。 一 方 、 こ の 配 合 量 が １ ０ ．
０ ％ を 超 え る と 、 流 動 性 等 を 確 保 す る た め に 単 位 水 量 が 増 大 す る う え 、 配 合 量 を 増 や し て
も 繊 維 の 増 強 効 果 が 向 上 し な い た め 、 経 済 的 で な く 、 さ ら に 混 練 物 中 に い わ ゆ る フ ァ イ バ
ー ボ ー ル を 生 じ 易 く な る の で 、 好 ま し く な い 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
減 水 剤 と し て は 、 リ グ ニ ン 系 、 ナ フ タ レ ン ス ル ホ ン 酸 系 、 メ ラ ミ ン 系 、 ポ リ カ ル ボ ン 酸 系
の 減 水 剤 、 Ａ Ｅ 減 水 剤 、 高 性 能 減 水 剤 又 は 高 性 能 Ａ Ｅ 減 水 剤 を 使 用 す る こ と が で き る 。 こ
れ ら の う ち 、 減 水 効 果 の 大 き な 高 性 能 減 水 剤 又 は 高 性 能 Ａ Ｅ 減 水 剤 を 使 用 す る こ と が 好 ま
し く 、 特 に 、 ポ リ カ ル ボ ン 酸 系 の 高 性 能 減 水 剤 又 は 高 性 能 Ａ Ｅ 減 水 剤 を 使 用 す る こ と が 好
ま し い 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
減 水 剤 の 配 合 量 は 、 セ メ ン ト 、 微 粒 子 お よ び 無 機 粒 子 の 合 計 量 １ ０ ０ 質 量 部 に 対 し て 、 固
形 分 換 算 で ０ ． １ ～ ４ ． ０ 質 量 部 が 好 ま し く 、 ０ ． １ ～ ２ ． ０ 質 量 部 が よ り 好 ま し い 。 配
合 量 が ０ ． １ 質 量 部 未 満 で は 、 混 練 が 困 難 に な る と と も に 、 流 動 性 が 極 端 に 低 下 し 、 ウ ェ
ブ 部 材 の 製 造 に 手 間 が か か る 等 の 欠 点 が あ る 。 配 合 量 が ４ ． ０ 質 量 部 を 超 え る と 、 材 料 分
離 や 著 し い 凝 結 遅 延 が 生 じ 、 ま た 、 硬 化 体 の 強 度 等 が 低 下 す る こ と も あ る 。 な お 、 減 水 剤
は 、 液 状 ま た は 粉 末 状 の い ず れ で も 使 用 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
配 合 物 を 調 製 す る 際 の 水 の 量 は 、 セ メ ン ト 、 微 粒 子 お よ び 無 機 粒 子 の 合 計 量 １ ０ ０ 質 量 部
に 対 し て 、 １ ０ ～ ３ ０ 質 量 部 が 好 ま し く 、 １ ２ ～ ２ ５ 質 量 部 が よ り 好 ま し い 。 水 の 量 が １
０ 質 量 部 未 満 で は 、 混 練 が 困 難 に な る と と も に 、 流 動 性 が 極 端 に 低 下 し 、 ウ ェ ブ 部 材 の 製
造 に 手 間 が か か る 等 の 欠 点 が あ る 。 一 方 、 水 の 量 が ３ ０ 質 量 部 を 超 え る と 硬 化 体 の 強 度 等
が 低 下 す る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
上 記 各 成 分 を 含 む 配 合 物 に は 細 骨 材 を 加 え る こ と が で き る 。 こ の 細 骨 材 と し て は 川 砂 、 陸
砂 、 海 砂 、 砕 砂 、 珪 砂 等 、 ま た は こ れ ら の 混 合 物 を 使 用 す る こ と が で き る 。 細 骨 材 の 大 き
さ は 粒 径 ２ ｍ ｍ 以 下 が 適 当 で あ り 、 １ ． ５ ｍ ｍ 以 下 が 好 ま し い 。 な お 、 こ の 細 骨 材 の 粒 径
と は ８ ５ ％ 質 量 累 積 粒 径 で あ る 。 細 骨 材 の 粒 径 が ２ ｍ ｍ を 超 え る と 硬 化 後 の 強 度 等 が 低 下
す る の で 好 ま し く な い 。 ま た 、 細 骨 材 は ７ ５ μ ｍ 以 下 の 粒 子 の 含 有 量 が ２ ． ０ 質 量 ％ 以 下
の も の が 適 当 で あ り 、 １ ． ５ 質 量 ％ 以 下 の も の が 好 ま し い 。 こ の 含 有 量 が ２ ． ０ 質 量 ％ を
超 え る と 、 配 合 物 の 流 動 性 が 極 端 に 低 下 し 、 構 造 部 材 の 製 造 に 手 間 が か か る の で 好 ま し く
な い 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
細 骨 材 の 配 合 量 は 、 配 合 物 の 流 動 性 や 硬 化 後 の 強 度 等 の 観 点 か ら 、 セ メ ン ト 、 微 粒 子 、 無
機 粒 子 の 合 計 量 １ ０ ０ 質 量 部 に 対 し て １ ３ ０ 質 量 部 以 下 が 適 当 で あ り 、 自 己 収 縮 や 乾 燥 収
縮 の 低 減 、 水 和 発 熱 量 の 低 減 等 の 観 点 か ら 、 １ ０ ～ １ ３ ０ 質 量 部 が 好 ま し く 、 さ ら に は ３
０ ～ １ ３ ０ 質 量 部 が よ り 好 ま し く 、 ４ ０ ～ １ ３ ０ 質 量 部 が 特 に 好 ま し い 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
上 記 配 合 物 の ペ ー ス ト ま た は モ ル タ ル の フ ロ ー 値 は 概 ね ２ ３ ０ ｍ ｍ 以 上 で あ り 、 好 ま し く
は ２ ４ ０ ｍ ｍ 以 上 で あ る 。 ま た 、 無 機 粒 子 と し て 無 機 粒 子 Ａ お よ び 無 機 粒 子 Ｂ を 用 い た 場
合 、 こ の フ ロ ー 値 は 概 ね ２ ４ ０ ｍ ｍ 以 上 で あ り 、 好 ま し く は ２ ５ ０ ｍ ｍ 以 上 で あ る 。 特 に
７ ５ μ ｍ 以 下 の 粒 子 の 含 有 量 が ２ ． ０ 質 量 ％ 以 下 で あ る 細 骨 材 を 用 い た 場 合 に は 、 こ の フ
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ロ ー 値 は 好 ま し く は ２ ５ ０ ｍ ｍ 以 上 、 よ り 好 ま し く は ２ ６ ５ ｍ ｍ 以 上 、 特 に 好 ま し く は ２
７ ０ ｍ ｍ 以 上 で あ る 。 な お 、 こ こ で フ ロ ー 値 と は 、 日 本 工 業 規 格 〔 「 Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｒ 　 ５ ２ ０
１ （ セ メ ン ト の 物 理 試 験 方 法 ） １ １ ． フ ロ ー 試 験 」 〕 に 記 載 さ れ る 方 法 に お い て 、 １ ５ 回
の 落 下 運 動 を 行 な わ な い で 測 定 し た 値 （ 本 明 細 書 中 に お い て 「 ０ 打 フ ロ ー 値 」 と も 云 う ）
で あ る 。 ま た 、 前 記 フ ロ ー 試 験 に お い て 、 フ ロ ー 値 が ２ ０ ０ ｍ ｍ に 達 す る 時 間 は 、 好 ま し
く は １ ０ ． ５ 秒 以 内 、 よ り 好 ま し く は １ ０ ． ０ 秒 以 内 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
上 記 配 合 物 に よ っ て 形 成 さ れ る コ ン ク リ ー ト 硬 化 体 の 圧 縮 強 度 は 、 概 ね １ ３ ０ Ｍ Ｐ ａ 以 上
で あ り 、 好 ま し く は １ ５ ０ Ｍ Ｐ ａ 以 上 、 よ り 好 ま し く は １ ６ ０ Ｍ Ｐ ａ 以 上 で あ る 。 ま た 、
こ の コ ン ク リ ー ト 硬 化 体 の 曲 げ 強 度 は 概 ね １ ５ Ｍ Ｐ ａ 以 上 で あ り 、 好 ま し く は ２ ０ Ｍ Ｐ ａ
以 上 、 よ り 好 ま し く は ２ ３ Ｍ Ｐ ａ 以 上 、 特 に 好 ま し く は ２ ５ Ｍ Ｐ ａ 以 上 で あ る 。 特 に 、 金
属 繊 維 を 含 む 硬 化 体 の 曲 げ 強 度 は 、 好 ま し く は ３ ０ Ｍ Ｐ ａ 以 上 、 よ り 好 ま し く は ３ ２ Ｍ Ｐ
ａ 以 上 、 特 に 好 ま し く は ３ ５ Ｍ Ｐ ａ 以 上 で あ る 。 ま た 、 こ の コ ン ク リ ー ト 硬 化 体 の 破 壊 エ
ネ ル ギ ー は 概 ね １ ０ Ｋ Ｊ ／ ｍ ２ 以 上 で あ り 、 よ り 好 ま し く は ２ ０ Ｋ Ｊ ／ ｍ ２ 以 上 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
配 合 物 の 混 練 方 法 は 、 特 に は 限 定 さ れ な い 。 例 え ば 、 （ Ｉ ） 水 、 減 水 剤 、 繊 維
以 外 の 材 料 （ 具 体 的 に は 、 セ メ ン ト 、 微 粒 子 、 無 機 粒 子 お よ び 細 骨 材 ） を 予 め 混 合 し て 、
プ レ ミ ッ ク ス 材 を 調 製 し て お き 、 該 プ レ ミ ッ ク ス 材 、 水 、 繊 維 お よ び 減 水 剤 を ミ キ サ に 投
入 し て 混 練 す る 方 法 、 （ Ｉ Ｉ ） 粉 末 状 の 減 水 剤 を 用 意 し 、 水 、 繊 維 以 外 の 材 料 （ 具 体 的 に
は 、 セ メ ン ト 、 微 粒 子 、 無 機 粒 子 、 減 水 剤 及 び 細 骨 材 ） を 予 め 混 合 し て 、 プ レ ミ ッ ク ス 材
を 調 製 し て お き 、 該 プ レ ミ ッ ク ス 材 、 繊 維 お よ び 水 を ミ キ サ に 投 入 し て 混 練 す る 方 法 、 （
Ｉ Ｉ Ｉ ） 各 材 料 を 各 々 個 別 に ミ キ サ に 投 入 し て 混 練 す る 方 法 な ど を 採 用 す る こ と が で き る
。 混 練 に 用 い る ミ キ サ は 通 常 の コ ン ク リ ー ト の 混 練 に 用 い ら れ る ど の タ イ プ の も の で も よ
く 、 例 え ば 、 揺 動 型 ミ キ サ 、 パ ン タ イ プ ミ キ サ 、 二 軸 練 り ミ キ サ な ど が 用 い ら れ る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
ウ ェ ブ 部 材 な ど の 構 造 部 材 の 製 造 は 、 上 記 配 合 物 を 所 定 の 型 枠 に 流 し 込 ん で 硬 化 さ せ 、 養
生 す る こ と に よ り 行 う こ と が で き る 。 前 述 し た よ う に 、 本 発 明 に 係 る 上 記 配 合 物 は 、 ０ 打
フ ロ ー 値 が ２ ３ ０ ｍ ｍ 以 上 で あ っ て 流 動 性 に 優 れ 、 自 己 充 填 性 を 有 す る の で 、 構 造 部 材 の
製 造 、 特 に 成 形 を 容 易 に 行 な う こ と が で き る 。 養 生 方 法 も 特 に 限 定 さ れ ず 、 気 中 養 生 や 蒸
気 養 生 な ど を 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
本 発 明 の コ ン ク リ ー ト 構 造 体 に お い て 、 高 強 度 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト に よ っ て 形 成 さ れ る
構 造 部 材 の 形 状 や 部 材 の 種 類 は 限 定 さ れ な い 。 例 え ば 、 パ ネ ル 部 材 、 棒 状 部 材 、 角 形 部 材
、 筒 形 部 材 、 箱 形 部 材 、 ア ン グ ル 材 、 パ イ プ な ど 任 意 の 形 状 を 有 す る こ と が で き る 。 ま た
、 こ れ ら の 構 造 部 材 を 任 意 に 組 み 合 わ せ て 用 い る こ と が で き る 。
ま た 、 本 発 明 に 係 る コ ン ク リ ー ト 構 造 体 の 種 類 も 限 定 さ れ な い 。 例 え ば 、 建 築 物 の 大 梁 、
小 梁 、 ラ ー メ ン 構 造 、 橋 桁 な ど を 広 く 含 む 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
さ ら に 、 本 発 明 の コ ン ク リ ー ト 構 造 体 は 、 そ の 一 部 ま た は 全 部 に 高 強 度 繊 維 補 強 コ ン ク リ
ー ト に よ っ て 形 成 さ れ る 構 造 部 材 を 用 い た も の で あ る 。 従 っ て 、 高 強 度 繊 維 補 強 コ ン ク リ
ー ト に よ っ て 製 造 さ れ た 構 造 部 材 と 、 普 通 コ ン ク リ ー ト 製 構 造 部 材 と の 組 合 せ に よ っ て 形
成 さ れ た も の を 含 む 。 具 体 的 に は 、 例 え ば 、 ウ ェ ブ 部 材 が 高 強 度 繊 維 補 強 セ メ ン ト 系 コ ン
ク リ ー ト に よ っ て 形 成 さ れ 、 他 の 構 造 部 分 が 普 通 コ ン ク リ ー ト に よ っ て 形 成 さ れ 、 両 部 材
が 一 体 に 接 合 さ れ た 構 造 体 な ど で あ る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
ま た 、 普 通 コ ン ク リ ー ト に よ っ て 形 成 さ れ た 構 造 部 分 を プ レ ス ト レ ス ト 構 造 部 分 と し 、 高
強 度 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト に よ っ て 形 成 さ れ た 構 造 部 材 と 一 体 に 接 合 す る こ と に よ っ て 複
合 プ レ ス ト レ ス ト コ ン ク リ ー ト 構 造 体 を 得 る こ と が で き る 。 こ の 構 造 体 の 具 体 的 な 一 例 は
、 ウ ェ ブ 部 材 が 高 強 度 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト に よ っ て 形 成 さ れ て お り 、 一 方 、 フ ラ ン ジ 部
分 が 普 通 コ ン ク リ ー ト に よ っ て 形 成 さ れ て お り 、 両 部 材 が 一 体 に 接 合 さ れ る こ と に よ っ て
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梁 を 形 成 し て い る 複 合 プ レ ス ト レ ス ト コ ン ク リ ー ト 構 造 体 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
図 １ （ Ａ ） （ Ｂ ） に 複 合 プ レ ス ト レ ス ト コ ン ク リ ー ト 構 造 体 の 一 例 を 示 す 。 図 示 す る 構 造
体 １ ０ は 、 高 強 度 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト に よ っ て 形 成 さ れ た 多 角 形 の 板 状 ウ ェ ブ 部 材 １ １
を 有 し 、 複 数 の 板 状 ウ ェ ブ 部 材 １ １ が 長 手 方 向 に 並 設 さ れ 、 そ の 上 下 端 部 が 普 通 コ ン ク リ
ー ト 製 の フ ラ ン ジ 部 分 １ ２ に 一 体 に 接 合 さ れ て 梁 を 形 成 し て い る 。 普 通 コ ン ク リ ー ト 製 の
フ ラ ン ジ 部 分 １ ２ に は 配 筋 が 設 け ら れ て お り 、 プ レ ス ト レ ス ト が 与 え ら れ て い る 。 高 強 度
の 多 角 形 ウ ェ ブ 部 材 を 形 成 し 、 こ れ を 並 設 し て ウ ェ ブ 部 材 の 相 互 の 間 に 開 口 部 が 形 成 す る
こ と に よ っ て 、 構 造 体 の 重 量 を 大 幅 に 軽 減 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
図 示 す る 複 合 プ レ ス ト レ ス ト コ ン ク リ ー ト 構 造 体 に お い て 、 ウ ェ ブ 部 材 １ １ と フ ラ ン ジ 部
分 １ ２ と は 強 固 に 接 合 し て い る こ と が 必 要 で あ る 。 こ の た め 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 ウ ェ ブ
部 材 １ １ の 上 下 端 に 歯 形 状 の キ ー 溝 １ ３ を 形 成 し 、 フ ラ ン ジ 部 分 と 噛 み 合 わ せ て 接 合 す る
方 法 （ キ ー 接 合 ） 、 ウ ェ ブ 部 材 １ １ の 上 下 端 に フ ラ ン ジ 部 分 の 配 筋 に 係 合 す る 棒 鋼 を 設 け
、 こ の 部 分 が コ ン ク リ ー ト に 埋 込 ん で 接 合 す る 方 法 （ 埋 込 み 接 合 ） な ど を 利 用 す る と よ い
。
【 ０ ０ ４ ６ 】
【 実 施 例 】
以 下 、 本 発 明 を 実 施 例 に よ っ て 具 体 的 に 示 す 。
［ １ ］ 使 用 材 料
以 下 に 示 す 材 料 を 使 用 し た 。 使 用 材 料 の 配 合 条 件 を 表 １ に 示 す 。
（ １ ） セ メ ン ト ； 低 熱 ポ ル ト ラ ン ド セ メ ン ト （ 太 平 洋 セ メ ン ト 社 製 ； ブ レ ー ン 比 表 面 積 ３
２ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ ）
（ ２ ） 微 粒 子 ； シ リ カ フ ュ ー ム （ Ｂ Ｅ Ｔ 比 表 面 積 １ ０ ｍ ２ ／ ｇ ）
（ ３ ） 無 機 粒 子 Ａ ； 石 英 粉 末 （ ブ レ ー ン 比 表 面 積 ７ ５ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ ）
（ ４ ） 無 機 粒 子 Ｂ ； 石 英 粉 末 （ ブ レ ー ン 比 表 面 積 ４ ０ ０ ０ ｃ ｍ ２ ／ ｇ ）
（ ５ ） 骨 材 ； 珪 砂 （ 最 大 粒 径 ０ ． ６ ｍ ｍ 、 ７ ５ μ ｍ 以 下 の 粒 子 の 含 有 量 ０ ． ３ 質 量 ％ ）
（ ６ ） 金 属 繊 維 ； 鋼 繊 維 （ 直 径 ： ０ ． ２ ｍ ｍ 、 長 さ ： １ ３ ｍ ｍ ）
（ ７ ） 減 水 剤 ； ポ リ カ ル ボ ン 酸 系 高 性 能 Ａ Ｅ 減 水 剤
（ ８ ） 水 ； 水 道 水
【 ０ ０ ４ ７ 】
【 表 １ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ４ ８ 】
［ ２ ］ 配 合 物 （ モ ル タ ル ） の 調 製 と 評 価
各 材 料 を 個 別 に 二 軸 練 り ミ キ サ に 投 入 し て 混 練 し た 。 混 練 後 、 次 の よ う に 配 合 物 お よ び 硬
化 体 の 物 性 を 測 定 し 評 価 し た 。 こ の 結 果 を 表 ２ に 示 す 。
（ １ ） フ ロ ー 値 ： 日 本 工 業 規 格 「 Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｒ 　 ５ ２ ０ １ （ セ メ ン ト の 物 理 試 験 方 法 ） １ １
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． フ ロ ー 試 験 」 に 記 載 さ れ る 方 法 に お い て 、 １ ５ 回 の 落 下 運 動 を 行 な わ な い で 測 定 し た 。
（ ２ ） ２ ０ ０ ｍ ｍ 到 達 時 間 ： 上 記 フ ロ ー 試 験 に お い て 、 フ ロ ー 値 が ２ ０ ０ ｍ ｍ に 達 す る ま
で の 時 間 を 測 定 し た 。
（ ３ ） 圧 縮 強 度 ： 各 混 練 物 を 型 枠 内 （ φ ５ ０ × １ ０ ０ ｍ ｍ ） に 流 し 込 み 、 ２ ０ ℃ で ４ ８ 時
間 前 置 き 後 、 ９ ０ ℃ で ４ ８ 時 間 蒸 気 養 生 し て 、 硬 化 体 （ ３ 本 ） を 作 製 し た 後 、 日 本 工 業 規
格 「 Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ａ １ １ ０ ８ （ コ ン ク リ ー ト の 圧 縮 試 験 方 法 ） 」 に 準 じ て 、 該 硬 化 体 の 圧 縮 強
度 を 測 定 し た 。 硬 化 体 ３ 本 の 測 定 値 の 平 均 値 を 圧 縮 強 度 と し た 。
（ ４ ） 曲 げ 強 度 ： 各 混 練 物 を 型 枠 内 （ ４ × ４ × １ ６ ｃ ｍ ） に 流 し 込 み 、 ２ ０ ℃ で ４ ８ 時 間
前 置 き 後 、 ９ ０ ℃ で ４ ８ 時 間 蒸 気 養 生 し て 、 硬 化 体 （ ３ 本 ） を 作 製 し た 後 、 日 本 工 業 規 格
「 Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｒ 　 ５ ２ ０ １ （ セ メ ン ト の 物 理 試 験 方 法 ） 」 に 準 じ て 、 該 硬 化 体 の 曲 げ 強 度 を
測 定 し た 。 載 荷 条 件 は 、 下 支 点 間 距 離 １ ２ ｃ ｍ 、 上 支 点 間 距 離 ４ ｃ ｍ の ４ 点 曲 げ と し た 。
硬 化 体 ３ 本 の 測 定 値 の 平 均 値 を 曲 げ 強 度 と し た 。
（ ５ ） 破 壊 エ ネ ル ギ ー ： 上 記 曲 げ 強 度 試 験 に お い て 、 荷 重 が 最 大 荷 重 に 達 し て か ら 最 大 荷
重 の １ ／ ３ に 低 下 す る ま で の 荷 重 － 荷 重 点 変 位 の 積 分 値 を 、 供 試 体 断 面 積 で 除 し た 値 と し
て 算 出 し た 。 な お 、 荷 重 点 変 位 と し て は 曲 げ 試 験 機 の ク ロ ス ヘ ッ ド 変 位 量 を 用 い た 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
表 ２ に 示 す よ う に 、 本 発 明 の 実 施 例 （ Ｎ ｏ １ 、 Ｎ ｏ ２ ） は 何 れ も フ ロ ー 値 が ２ ６ ０ ｍ ｍ 以
上 、 圧 縮 強 度 ２ １ ５ Ｍ ｐ ａ 以 上 、 曲 げ 強 度 ４ ３ Ｍ ｐ ａ 以 上 、 破 壊 エ ネ ル ギ ー ６ １ Ｋ Ｊ ／ ｍ
２ 以 上 で あ り 、 比 較 試 料 （ Ｎ ｏ ３ 、 Ｎ ｏ ４ ） よ り も 格 段 に 高 い 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
【 表 ２ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ５ １ 】
［ ３ ］ 複 合 コ ン ク リ ー ト 構 造 体 の 製 造
表 ３ に 示 す 配 合 比 の 高 強 度 繊 維 補 強 コ ン ク リ ー ト に よ っ て 図 ２ に 示 す 多 角 形 板 状 の ウ ェ ブ
部 材 を 形 成 し 、 一 方 、 表 ３ に 示 す 配 合 比 の 普 通 コ ン ク リ ー ト に よ っ て フ ラ ン ジ 部 分 を 形 成
し 、 こ れ ら を 一 体 に 接 合 し て 図 １ に 示 す 複 合 プ レ ス ト レ ス ト コ ン ク リ ー ト 梁 を 形 成 し た 。
こ の 梁 に つ い て 静 的 単 調 載 荷 に よ る 載 荷 試 験 を 行 っ た 。 こ の 結 果 を 表 ４ に 示 し た （ Ｎ ｏ ．
５ ～ Ｎ ｏ ． ７ ） 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
［ ４ ］ 複 合 コ ン ク リ ー ト 構 造 体 の 製 造
ウ ェ ブ 部 材 の 形 状 を 四 角 形 パ ネ ル に し て 、 上 記 ［ ３ ］ と 同 様 に 複 合 コ ン ク リ ー ト 梁 を 形 成
し た 。 こ の 梁 に つ い て 静 的 単 調 載 荷 に よ る 載 荷 試 験 を 行 っ た 。 こ の 結 果 を 表 ４ に 示 し た （
Ｎ ｏ ． ８ ） 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
表 ４ に 示 す よ う に 、 本 発 明 の 複 合 プ レ ス ト レ ス ト コ ン ク リ ー ト 梁 は 何 れ も 高 い 強 度 を 有 し
て お り 、 ウ ェ ブ パ ネ ル の 力 学 的 性 能 が 非 常 に 高 い こ と が 確 認 さ れ た 。 な お 、 こ れ ら の ウ ェ
ブ パ ネ ル を 用 い た 複 合 梁 と 同 等 の 強 度 を 有 す る 梁 の ウ ェ ブ 部 材 を 普 通 コ ン ク リ ー ト （ ６ ０
Ｍ Ｐ ａ ） に よ っ て 製 造 す る と 、 表 ４ の Ｎ ｏ ． ８ の 梁 の 場 合 、 本 発 明 の 複 合 梁 に 用 い た ウ ェ
ブ 部 材 の 重 量 は 普 通 コ ン ク リ ー ト 製 ウ ェ ブ 部 材 の 重 量 に 対 し て ２ ０ 質 量 ％ 程 度 で あ り 、 従
っ て 、 ウ ェ ブ 部 材 と し て ８ ０ ％ に お よ ぶ 大 幅 な 軽 量 化 が 達 成 さ れ る 。 ま た 、 梁 全 体 と し て
は 、 本 発 明 の 複 合 梁 の 重 量 は 普 通 コ ン ク リ ー ト 製 梁 の 重 量 に 対 し て ４ ５ 質 量 ％ 程 度 で あ り
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、 従 っ て 、 梁 全 体 と し て ５ ５ ％ に 及 ぶ 軽 量 化 が 達 成 さ れ た 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
【 表 ３ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ５ ５ 】
【 表 ４ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ５ ６ 】
【 発 明 の 効 果 】
本 発 明 の 複 合 コ ン ク リ ー ト 構 造 体 は 、 少 な く と も そ の 構 造 部 材 の 一 部 が 高 強 度 繊 維 補 強 コ
ン ク リ ー ト に よ っ て 形 成 さ れ て お り 、 こ の コ ン ク リ ー ト は 強 度 が 高 く 破 壊 エ ネ ル ギ ー が 極
め て 大 き い の で 補 強 筋 が 不 要 で あ り 、 普 通 コ ン ク リ ー ト 製 構 造 部 材 よ り も 軽 量 化 す る こ と
が で き 、 従 っ て 構 造 体 全 体 の 重 量 を 大 幅 に 低 減 す る こ と が で き る 。 ま た 、 高 強 度 繊 維 補 強
コ ン ク リ ー ト 製 構 造 部 材 を 予 め 工 場 生 産 し 、 施 工 現 場 で 一 体 に 組 立 て る こ と に よ っ て 構 造
体 を 形 成 す る こ と が で き る の で 、 現 場 作 業 の 負 担 を 格 段 に 軽 減 す る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 複 合 コ ン ク リ ー ト 梁 の 断 面 図 で あ り 、 （ Ａ ） は 長 手 方 向 の 縦 断 面 図 、 （
Ｂ ） は 横 方 向 の 縦 断 面 図
【 図 ２ 】 図 １ の 梁 に 用 い た ウ ェ ブ 部 材 の 外 観 斜 視 図
【 符 号 の 説 明 】 １ １ － ウ ェ ブ 部 材 、 １ ２ ― フ ラ ン ジ 部 分 、 １ ３ － キ ー 溝
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