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(57) Формула изобретения
1. Устройство для бурения скважины с помощью бурильной колонны и

взаимодействующего бурового долота, содержащее:
(а) кривой переводник и
(б) устройство возмущающего воздействия на долото,
при этом упомянутая бурильная колонна и упомянутое устройство возмущающего

воздействия оперативно соединены с упомянутым буровым долотом и приводят в
действие упомянутое буровое долото независимо от вращения упомянутой бурильной
колонны,

упомянутое устройство возмущающего воздействия на долото периодически меняет
работу упомянутого бурового долота и

упомянутую скважину отклоняют путем упомянутого периодического изменения
работы упомянутого бурового долота.

2. Устройство по п.1, в котором упомянутая бурильная колонна непрерывно
вращается во время упомянутого отклонения скважины.

3. Устройство по п.1, в котором упомянутое устройство возмущающего
воздействия содержит забойный турбинный двигатель и взаимодействующий узел
тормоза/сцепления.

4. Устройство по п.1, в котором упомянутое устройство возмущающего
воздействия содержит забойный турбинный двигатель и регулируемое перепускное
отверстие для бурового раствора.

5. Устройство по п.1, в котором упомянутое устройство возмущающего
воздействия на долото содержит элемент, обеспечивающий осевые и азимутальные
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составляющие силы, воздействующей на упомянутое буровое долото.
6. Устройство по п.1, в котором упомянутая бурильная колонна и упомянутое

буровое долото вращаются одновременно.
7. Способ отклонения скважины, разбуриваемой вращающимся буровым долотом,

оперативно соединенным с бурильной колонной, в котором с помощью устройства
возмущающего воздействия на долото оказывают периодическое возмущающее
воздействие на работу упомянутого бурового долота с целью предпочтительного
съема, непропорционального количества породы внутри азимутального свода стенки
упомянутой скважины при непрерывном вращении упомянутой бурильной колонны.

8. Способ по п.7, в котором упомянутое устройство возмущающего воздействия на
долото содержит забойный турбинный двигатель и взаимодействующий узел
тормоза/сцепления.

9. Способ по п.7, в котором упомянутое устройство возмущающего воздействия на
долото содержит забойный турбинный двигатель и регулируемое перепускное
отверстие для бурового раствора.

10. Способ по п.7, в котором упомянутое устройство возмущающего воздействия
на долото содержит элемент, обеспечивающий осевые и азимутальные составляющие
силы, воздействующей на упомянутое буровое долото.

11. Способ по п.7, в котором:
(а) упомянутое устройство возмущающего воздействия на долото оперативно

соединено с упомянутым буровым долотом и упомянутой бурильной колонной и
(б) упомянутое буровое долото и упомянутая бурильная колонна одновременно

вращаются в процессе периодического изменения частоты вращения упомянутого
бурового долота.

12. Способ по п.7, в котором:
(а) упомянутое устройство возмущающего воздействия на долото оперативно

соединено с упомянутым буровым долотом и бурильной колонной и
(б) скорость проходки упомянутого бурового долота периодически меняют в

процессе одновременного вращения упомянутой бурильной колонны.
13. Способ по п.7, в котором дополнительно:
(а) при определенном угле отклонения периодически меняют упомянутую работу

упомянутого бурового долота путем перехода с первой частоты вращения на вторую
частоту вращения,

(б) поддерживают упомянутую вторую частоту вращения на протяжении угла
останова и

(в) затем возобновляют упомянутую первую частоту вращения.
14. Способ по п.13, в котором дополнительно передают телеметрическим путем с

поверхности земли упомянутый угол отклонения и упомянутый угол останова
скважинному процессору, взаимодействующему с упомянутым устройством
возмущающего воздействия на долото, и тем самым периодически меняют
упомянутую работу долота.

15. Способ по п.13, в котором дополнительно:
(а) сохраняют упомянутый угол отклонения и упомянутый угол останова в

скважинной памяти и
(б) вводят упомянутый угол отклонения и упомянутый угол останова в

скважинный процессор, взаимодействующий с упомянутым устройством
возмущающего воздействия на долото, и тем самым периодически меняют
упомянутую работу упомянутого бурового долота.

16. Компоновка низа бурильной колонны для наклонно-направленного бурения,
расположенная на скважинном конце бурильной колонны, содержащая:
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(а) устройство возмущающего воздействия на долото, взаимодействующее с
кривым переводником,

(б) вспомогательные датчики, указывающие ориентацию и положение упомянутой
компоновки низа бурильной колонны внутри упомянутой скважины,

(в) телеметрическую систему для связи между упомянутой компоновкой низа
бурильной колонны и поверхностью земли и

(г) скважинный процессор,
при этом:
(д) упомянутая бурильная колонна и упомянутое устройство возмущающего

воздействия на долото оперативно соединены с упомянутым буровым долотом и
приводят в действие упомянутое буровое долото независимо от вращения упомянутой
бурильной колонны,

(е) упомянутую скважину отклоняют путем упомянутого периодического
изменения работы упомянутого бурового долота при постоянном вращении
упомянутой бурильной колонны и

(ж) упомянутый скважинный процессор обеспечивает упомянутое периодическое
изменение работы упомянутого бурового долота путем сочетания показаний
упомянутых вспомогательных датчиков с информацией, передаваемой
телеметрическим путем с упомянутой поверхности земли.

17. Компоновка по п.16, в которой упомянутое устройство возмущающего
воздействия содержит забойный турбинный двигатель и взаимодействующий узел
тормоза/сцепления или забойный турбинный двигатель и регулируемое перепускное
отверстие для бурового раствора, или элемент, обеспечивающий осевые и
азимутальные составляющие силы, воздействующей на упомянутое буровое долото.

18. Компоновка по п.16, в которой упомянутую работу упомянутого бурового
долота меняют путем периодического изменения частоты вращения упомянутого
бурового долота.

19. Компоновка по п.16, в которой упомянутое периодическое изменение работы
упомянутого бурового долота осуществляют путем периодического изменения
скорости проходки упомянутого бурового долота.

20. Компоновка по п.16, в которой упомянутая бурильная колонна и упомянутое
буровое долото вращаются одновременно.
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