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晶圆对位的方法

(57)摘要

一种晶圆对位的方法，包括：将所述晶圆放

置在测试机台中后，所述扫描探头发射测试入射

光至晶圆的第一测试区域表面和第二测试区域

表面，并获取自第一测试区域中主灰阶对比区表

面的第一测试反射光、自第一测试区域中附非标

记区表面的第二测试反射光、自第二测试区域中

主灰阶对比区表面的第三测试反射光、以及自第

二测试区域中附非标记区表面的第四测试反射

光；获取第一测试反射光相对于第二测试反射光

的第一相对灰阶度；获取第三测试反射光相对于

第四测试反射光的第二相对灰阶度；根据第一相

对灰阶度和第二相对灰阶度的差异，判断晶圆的

对位情况。所述晶圆对位的方法提高了晶圆对位

判断的准确率。
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1.一种晶圆对位的方法，其特征在于，包括：

提供测试机台，所述测试机台中具有扫描探头；

提供晶圆，所述晶圆包括第一切割道区，第一切割道区的延伸方向适于与所述扫描探

头对晶圆的扫描方向平行，所述晶圆包括位于所述第一切割道区内的若干分立的灰阶对比

区域，各灰阶对比区域包括主灰阶对比区和紧邻所述主灰阶对比区的附非标记区，所述主

灰阶对比区包括标记图形区和位于所述标记图形区周围的主非标记区；

选择位于同一条第一切割道区内的任意两个灰阶对比区域分别作为第一测试区域和

第二测试区域；

将所述晶圆放置在测试机台中；

将所述晶圆放置在测试机台中后，所述扫描探头发射测试入射光至晶圆的第一测试区

域表面和第二测试区域表面，并获取自第一测试区域中主灰阶对比区表面的第一测试反射

光、自第一测试区域中附非标记区表面的第二测试反射光、自第二测试区域中主灰阶对比

区表面的第三测试反射光、以及自第二测试区域中附非标记区表面的第四测试反射光；

获取第一测试反射光相对于第二测试反射光的第一相对灰阶度；

获取第三测试反射光相对于第四测试反射光的第二相对灰阶度；

根据第一相对灰阶度和第二相对灰阶度的差异，判断晶圆的对位情况；

其中，所述主灰阶对比区的边缘形状呈矩形；所述主灰阶对比区包括若干子主灰阶对

比区，所述若干子主灰阶对比区排列成N行*M列的矩阵；

所述附非标记区的边缘形状呈矩形；所述附非标记区包括若干子附非标记区，所述若

干子附非标记区排列成N行*M列的矩阵；

获取第一测试反射光相对于第二测试反射光的第一相对灰阶度的方法包括：获取第一

测试反射光中对应第k行第j列子主灰阶对比区的第一光强，k大于等于1且小于等于N，j大

于等于1且小于等于M；获取第二测试反射光中对应第k行第j列子附非标记区的第二光强；

根据第二光强与第一光强的差值，获取对应第一测试区域中第k行第j列子主灰阶对比区的

第一相对灰阶度；

获取第三测试反射光相对于第四测试反射光的第二相对灰阶度的方法包括：获取第三

测试反射光中对应第k行第j列子主灰阶对比区的第三光强；获取第四测试反射光中对应第

k行第j列子附非标记区的第四光强；根据第三光强与第四光强的差值，获取对应第二测试

区域中第k行第j列子主灰阶对比区的第二相对灰阶度；

所述第一相对灰阶度和第二相对灰阶度的差异的获取方法包括：对应第一测试区域中

第k行第j列子主灰阶对比区的第一相对灰阶度，减去对应第二测试区域中第k行第j列子主

灰阶对比区的第二相对灰阶度，得到第一测试区域中第k行第j列子主灰阶对比区的第一相

对灰阶度与第二测试区域中第k行第j列子主灰阶对比区的第二相对灰阶度之间的差异；

根据第一相对灰阶度和第二相对灰阶度的差异，判断晶圆的对位情况的过程包括：获

取第一区域数和第二区域数；第一区域数为第一测试区域中第k行第j列子主灰阶对比区的

第一相对灰阶度与第二测试区域中第k行第j列子主灰阶对比区的第二相对灰阶度之间的

差值小于阈值时，对应的第一测试区域中子主灰阶对比区的数量；第二区域数为第一测试

区域中第k行第j列子主灰阶对比区的第一相对灰阶度与第二测试区域中第k行第j列子主

灰阶对比区的第二相对灰阶度之间的差值大于阈值时，对应的第一测试区域中子主灰阶对
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比区的数量；若第一区域数大于等于第一区域数和第二区域数量总和的预设比例，则判断

晶圆对位成功；若第一区域数小于第一区域数和第二区域数量总和的预设比例，则判断晶

圆对位失败。

2.根据权利要求1所述的晶圆对位的方法，其特征在于，所述预设比例为90％～100％。

3.根据权利要求1所述的晶圆对位的方法，其特征在于，第一测试区域中附非标记区的

中心相对于主灰阶对比区的中心的横向距离，等于第二测试区域中附非标记区的中心相对

于主灰阶对比区的中心的横向距离；

第一测试区域中附非标记区的中心相对于主灰阶对比区的中心的纵向距离，等于第二

测试区域中附非标记区的中心相对于主灰阶对比区的中心的纵向距离。

4.根据权利要求1所述的晶圆对位的方法，其特征在于，所述晶圆包括切割道区，所述

切割道区包括“十字”交叉的第一切割道区和第二切割道区；所述第二切割道区的延伸方向

适于与所述扫描探头对晶圆的扫描方向垂直；所述第一切割道区和第二切割道区具有若干

分立的切割重合区域；所述灰阶对比区域位于不同的切割重合区域中。

5.根据权利要求1所述的晶圆对位的方法，其特征在于，所述附非标记区的边缘与所述

主灰阶对比区的边缘之间的最小距离小于等于2微米。

6.根据权利要求1所述的晶圆对位的方法，其特征在于，所述主灰阶对比区与所述附非

标记区的面积相同。

7.根据权利要求1所述的晶圆对位的方法，其特征在于，所述标记图形区包括“十字”交

叉的第一标记图形和第二标记图形；且第一标记图形的中心和第二标记图形的中心重合。
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晶圆对位的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及半导体制造领域，尤其涉及一种晶圆对位的方法。

背景技术

[0002] 在晶圆经过多次工艺步骤，需要对晶圆表面的性能进行测试。通常将晶圆放置在

测试机台中，之后执行对晶圆表面性能的测试。在对晶圆表面性能进行测试之前，需要判断

晶圆在测试机台中的位置是否满足要求。

[0003] 晶圆在测试机台中的位置需要对准，包括宏观对准和微观对准。宏观对准指的是：

主要依靠人眼和测试机台中的对位标记来判断晶圆大致上是否对准。满足宏观对准后，需

要使晶圆满足微观对准。宏观对准和微观对准均满足要求后，才能对晶圆表面性能进行具

体的测试。

[0004] 然而，现有对晶圆微观对准的判断准确率较低。

发明内容

[0005] 本发明解决的问题是提供一种晶圆对位的方法，以提高晶圆对位判断的准确率。

[0006] 为解决上述问题，本发明提供一种晶圆对位的方法，包括：提供测试机台，所述测

试机台中具有扫描探头；提供晶圆，所述晶圆包括第一切割道区，第一切割道区的延伸方向

适于与所述扫描探头对晶圆的扫描方向平行，所述晶圆包括位于所述第一切割道区内的若

干分立的灰阶对比区域，各灰阶对比区域包括主灰阶对比区和紧邻所述主灰阶对比区的附

非标记区，所述主灰阶对比区包括标记图形区和位于所述标记图形区周围的主非标记区；

选择位于同一条第一切割道区内的任意两个灰阶对比区域分别作为第一测试区域和第二

测试区域；将所述晶圆放置在测试机台中；将所述晶圆放置在测试机台中后，所述扫描探头

发射测试入射光至晶圆的第一测试区域表面和第二测试区域表面，并获取自第一测试区域

中主灰阶对比区表面的第一测试反射光、自第一测试区域中附非标记区表面的第二测试反

射光、自第二测试区域中主灰阶对比区表面的第三测试反射光、以及自第二测试区域中附

非标记区表面的第四测试反射光；获取第一测试反射光相对于第二测试反射光的第一相对

灰阶度；获取第三测试反射光相对于第四测试反射光的第二相对灰阶度；根据第一相对灰

阶度和第二相对灰阶度的差异，判断晶圆的对位情况。

[0007] 可选的，所述主灰阶对比区的边缘形状呈矩形；所述主灰阶对比区包括若干子主

灰阶对比区，所述若干子主灰阶对比区排列成N行*M列的矩阵；所述附非标记区的边缘形状

呈矩形；所述附非标记区包括若干子附非标记区，所述若干子附非标记区排列成N行*M列的

矩阵；获取第一测试反射光相对于第二测试反射光的第一相对灰阶度的方法包括：获取第

一测试反射光中对应第k行第j列子主灰阶对比区的第一光强，k大于等于1且小于等于N，j

大于等于1且小于等M；获取第二测试反射光中对应第k行第j列子附非标记区的第二光强；

根据第二光强与第一光强的差值，获取对应第一测试区域中第k行第j列子主灰阶对比区的

第一相对灰阶度；获取第三测试反射光相对于第四测试反射光的第二相对灰阶度的方法包
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括：获取第三测试反射光中对应第k行第j列子主灰阶对比区的第三光强；获取第四测试反

射光中对应第k行第j列子附非标记区的第四光强；根据第三光强与第四光强的差值，获取

对应第二测试区域中第k行第j列子主灰阶对比区的第二相对灰阶度。

[0008] 可选的，所述第一相对灰阶度和第二相对灰阶度的差异的获取方法包括：对应第

一测试区域中第k行第j列子主灰阶对比区的第一相对灰阶度，减去对应第二测试区域中第

k行第j列子主灰阶对比区的第二相对灰阶度，得到第一测试区域中第k行第j列子主灰阶对

比区的第一相对灰阶度与第二测试区域中第k行第j列子主灰阶对比区的第二相对灰阶度

之间的差异。

[0009] 可选的，根据第一相对灰阶度和第二相对灰阶度的差异，判断晶圆的对位情况的

过程包括：获取第一区域数和第二区域数；第一区域数为第一测试区域中第k行第j列子主

灰阶对比区的第一相对灰阶度与第二测试区域中第k行第j列子主灰阶对比区的第二相对

灰阶度之间的差值小于阈值时，对应的第一测试区域中子主灰阶对比区的数量；第二区域

数为第一测试区域中第k行第j列子主灰阶对比区的第一相对灰阶度与第二测试区域中第k

行第j列子主灰阶对比区的第二相对灰阶度之间的差值大于阈值时，对应的第一测试区域

中子主灰阶对比区的数量；若第一区域数大于等于第一区域数和第二区域数量总和的预设

比例，则判断晶圆对位成功；若第一区域数小于第一区域数和第二区域数量总和的预设比

例，则判断晶圆对位失败。

[0010] 可选的，所述预设比例为90％～100％。

[0011] 可选的，第一测试区域中附非标记区的中心相对于主灰阶对比区的中心的横向距

离，等于第二测试区域中附非标记区的中心相对于主灰阶对比区的中心的横向距离；第一

测试区域中附非标记区的中心相对于主灰阶对比区的中心的纵向距离，等于第二测试区域

中附非标记区的中心相对于主灰阶对比区的中心的纵向距离。

[0012] 可选的，所述晶圆包括切割道区，所述切割道区包括“十字”交叉的第一切割道区

和第二切割道区；所述第二切割道区的延伸方向适于与所述扫描探头对晶圆的扫描方向垂

直；所述第一切割道区和第二切割道区具有若干分立的切割重合区域；所述灰阶对比区域

位于不同的切割重合区域中。

[0013] 可选的，所述附非标记区的边缘与所述主灰阶对比区的边缘之间的最小距离小于

等于2微米。

[0014] 可选的，所述主灰阶对比区与所述附非标记区的面积相同。

[0015] 可选的，所述标记图形区包括“十字”交叉的第一标记图形和第二标记图形；且第

一标记图形的中心和第二标记图形的中心重合。

[0016] 与现有技术相比，本发明的技术方案具有以下优点：

[0017] 本发明技术方案提供的晶圆对位的方法中，灰阶对比区域包括主灰阶对比区和紧

邻所述主灰阶对比区的附非标记区。第一测试区域中附非标记区上膜层的厚度与主灰阶对

比区上膜层的厚度具有一定的关联，大致相同，第二测试区域中附非标记区上膜层的厚度

与主灰阶对比区上膜层的厚度具有一定的关联，大致相同。即使当第一测试区域和第二测

试区域上方的膜层的厚度差别较大的情况下，获取第一测试反射光相对于第二测试反射光

的第一相对灰阶度，能够将第一测试区域中主灰阶对比区上膜层厚度带来的光强影响去

除，获取第三测试反射光相对于第四测试反射光的第二相对灰阶度，能够将第二测试区域
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中主灰阶对比区上膜层厚度带来的光强影响去除。这样根据第一相对灰阶度和第二相对灰

阶度的差异，判断晶圆的对位情况，就可以消除第一测试区域和第二测试区域上方的膜层

的厚度差别较大引起的晶圆对位失败的情况。综上，提高了晶圆对位判断的准确率。

附图说明

[0018] 图1是本发明一实施例中晶圆对位的流程图；

[0019] 图2至图7是本发明一实施例中晶圆对位过程的示意图。

具体实施方式

[0020] 正如背景技术所述，现有对晶圆微观对准的判断准确率较低。

[0021] 通常，将晶圆放置于测试机台后，晶圆的位置对准包括宏观对准和微观对准，宏观

对准主要依靠人眼和测试机台中的对位标记来判断晶圆大致上是否对准。对于晶圆的微观

对准，采用的是：测试机台中的扫描探头将测试光入射至晶圆表面，获取晶圆中不同标记图

形表面的反射光的灰阶度的差异，根据该灰阶度的差异，来判断晶圆的微观对准是否满足

工艺要求，具体的，若不同标记图形表面的反射光的灰阶度的差异较小，则满足晶圆微观对

准的要求，若不同标记图形表面的反射光的灰阶度的差异较大，则判断晶圆微观对准失败。

[0022] 然而，当两个标记图形上膜层厚度不一致时，尽管晶圆的实际微观对准满足工艺

要求，但是测试机台也会判断晶圆的微观对准失败。具体的，由于两个标记图形上膜层厚度

不一致，两个标记图形反射光的强度会具有较大的差异，进而引起两个标记图形表面的反

射光的灰阶度跃变，那么测试机台会判断晶圆的微观对准失败，导致测试机台对晶圆对准

的判断准确度较低。

[0023] 而晶圆的微观对准失败后，需要重新调整晶圆的位置，费时费力。

[0024] 在此基础上，本发明提供一种晶圆对位的方法，参考图1，包括以下步骤：

[0025] S01:提供测试机台，所述测试机台中具有扫描探头；

[0026] S02:提供晶圆，所述晶圆包括第一切割道区，第一切割道区的延伸方向适于与所

述扫描探头对晶圆的扫描方向平行，所述晶圆包括位于所述第一切割道区内的若干分立的

灰阶对比区域，各灰阶对比区域包括主灰阶对比区和紧邻所述主灰阶对比区的附非标记

区，所述主灰阶对比区包括标记图形区和位于所述标记图形区周围的主非标记区；

[0027] S03:选择所述若干灰阶对比区域中任意两个灰阶对比区域分别作为第一测试区

域和第二测试区域；

[0028] S04:将所述晶圆放置在测试机台中；

[0029] S05:将所述晶圆放置在测试机台中后，所述扫描探头发射测试入射光至晶圆的第

一测试区域表面和第二测试区域表面，并获取自第一测试区域中主灰阶对比区表面的第一

测试反射光、自第一测试区域中附非标记区表面的第二测试反射光、自第二测试区域中主

灰阶对比区表面的第三测试反射光、以及自第二测试区域中附非标记区表面的第四测试反

射光；

[0030] S06:获取第一测试反射光相对于第二测试反射光的第一相对灰阶度；

[0031] S07:获取第三测试反射光相对于第四测试反射光的第二相对灰阶度；

[0032] S08:根据第一相对灰阶度和第二相对灰阶度的差异，判断晶圆的对位情况。
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[0033] 所述方法提高了晶圆对位的成功率。

[0034] 为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂，下面结合附图对本发明

的具体实施例做详细的说明。

[0035] 图2至图7是本发明一实施例中晶圆对位过程的示意图。

[0036] 参考图2，提供测试机台100，所述测试机台100中具有扫描探头110。

[0037] 所述测试机台100包括用于采用光学方法测试晶圆表面缺陷的机台。

[0038] 所述扫描探头110适于对晶圆的表面进行扫描。

[0039] 结合参考图3和图4，图4为图3中灰阶对比区域的放大图，提供晶圆120，所述晶圆

包120括第一切割道区121，第一切割道区121的延伸方向适于与所述扫描探头110对晶圆

120的扫描方向平行，所述晶圆120包括位于所述第一切割道区内121的若干分立的灰阶对

比区域130，各灰阶对比区域130包括主灰阶对比区131和紧邻所述主灰阶对比区131的附非

标记区132，所述主灰阶对比区131包括标记图形区1311和位于所述标记图形区1311周围的

主非标记区1312。

[0040] 所述晶圆120包括芯片区和切割道区，所述切割道区包括“十字”交叉的第一切割

道区121和第二切割道区122。

[0041] 所述第二切割道区122的延伸方向适于与所述扫描探头110对晶圆120的扫描方向

垂直。

[0042] 所述第一切割道区121和第二切割道区122具有若干分立的切割重合区域。所述灰

阶对比区域130位于不同的切割重合区域中。

[0043] 第一切割道区121的延伸方向适于与所述扫描探头110对晶圆120的扫描方向平

行，指的是：将晶圆120放置在测试机台100中后，当晶圆120的位置在完全对准的情况下，第

一切割道区121的延伸方向与所述扫描探头110对晶圆120的扫描方向平行。

[0044] 第二切割道区122的延伸方向适于与所述扫描探头110对晶圆120的扫描方向垂

直，指的是：将晶圆120放置在测试机台100中后，当晶圆120的位置在完全对准的情况下，第

二切割道区122的延伸方向与所述扫描探头110对晶圆120的扫描方向垂直。

[0045] 所述标记图形区1311对应晶圆中具有标记图形的区域。

[0046] 所述主非标记区1312中没有标记图形。

[0047] 所述附非标记区132中没有标记图形。

[0048] 所述附非标记区132的边缘与所述主灰阶对比区131的边缘之间的最小距离小于

等于2微米。

[0049] 所述附非标记区132的边缘与所述主灰阶对比区131的边缘之间的最小距离指的

是：所述附非标记区132的边缘之所述主灰阶对比区131的边缘的距离的最小值。

[0050] 所述主灰阶对比区131与所述附非标记区132的面积相同。

[0051] 所述标记图形区1311包括“十字”交叉的第一标记图形1311A和第二标记图形

1311B；且第一标记图形1311A的中心和第二标记图形1311B的中心重合。

[0052] 第一标记图形1311A的延伸方向垂直于第二标记图形1311B的延伸方向。

[0053] 第一标记图形1311A的延伸方向适于平行于所述扫描探头110对晶圆120的扫描方

向，指的是：将晶圆120放置在测试机台100中后，当晶圆120的位置在完全对准的情况下，第

一标记图形1311A的延伸方向与所述扫描探头110对晶圆120的扫描方向平行。
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[0054] 所述主灰阶对比区131的边缘形状呈矩形；所述主灰阶对比区131包括若干子主灰

阶对比区，所述若干子主灰阶对比区排列成N行*M列的矩阵。

[0055] 所述附非标记区132的边缘形状呈矩形；所述附非标记区132包括若干子附非标记

区132q，所述若干子附非标记区132q排列成N行*M列的矩阵。

[0056] 所述主灰阶对比区131中各行子主灰阶对比区的行方向，平行于所述附非标记区

132中各行子附非标记区132q的行方向。且，主灰阶对比区131中第一行子主灰阶对比区至

第N行子主灰阶对比区的排列方向，与所述附非标记区132中第一行子附非标记区至第N行

子附非标记区的排列方向相同。

[0057] 所述主灰阶对比区131中各列子主灰阶对比区的列方向，平行于所述附非标记区

132中各列子附非标记区132q的列方向。且，主灰阶对比区131中第一列子主灰阶对比区至

第M列子主灰阶对比区的排列方向，与所述附非标记区132中第一列子附非标记区至第M列

子附非标记区的排列方向相同。

[0058] 参考图5，选择位于同一条第一切割道区121内的任意两个灰阶对比区域分别作为

第一测试区域C1和第二测试区域C2。

[0059] 第一测试区域C1中附非标记区132的中心相对于主灰阶对比区131的中心的横向

距离，等于第二测试区域C2中附非标记区132的中心相对于主灰阶对比区131的中心的横向

距离。所述横向距离指的是：沿所述扫描探头110对晶圆120的扫描方向上的尺寸。

[0060] 第一测试区域C1中附非标记区132的中心相对于主灰阶对比区131的中心的纵向

距离，等于第二测试区域C2中附非标记区132的中心相对于主灰阶对比区131的中心的纵向

距离。所述纵向距离指的是：沿垂直于所述扫描探头110对晶圆120的扫描方向上的尺寸。

[0061] 参考图6，将所述晶圆120放置在测试机台100中。

[0062] 具体的，所述测试机台100中具有卡盘(未图示)，所述扫描探头110位于所述卡盘

上方。

[0063] 将所述晶圆120放置在测试机台100中，具体的，将所述晶圆放置120在卡盘表面，

此时，所述扫描探头110位于所述晶圆120上方。

[0064] 在后续获取第一测试反射光、第二测试反射光、第三测试反射光以及第四测试反

射光之前，还包括：晶圆120的位置进行宏观对准，宏观对准主要依靠人眼和测试机台中的

对位标记来判断晶圆12大致上是否对准。

[0065] 参考图7，将所述晶圆120放置在测试机台100中后，所述扫描探头110发射测试入

射光至晶圆120的第一测试区域C1表面和第二测试区域C2表面，并获取自第一测试区域C1

中主灰阶对比区131表面的第一测试反射光X1、自第一测试区域C1中附非标记区132表面的

第二测试反射光X2、自第二测试区域C2中主灰阶对比区131表面的第三测试反射光X3、以及

自第二测试区域C2中附非标记区132表面的第四测试反射光X4。

[0066] 获取第一测试反射光X1相对于第二测试反射光X2的第一相对灰阶度。

[0067] 参考图7，获取第一测试反射光X1相对于第二测试反射光X2的第一相对灰阶度的

方法包括：获取第一测试反射光X1中对应第k行第j列子主灰阶对比区的第一光强，k大于等

于1且小于等于N，j大于等于1且小于等M；获取第二测试反射光X2中对应第k行第j列子附非

标记区的第二光强；根据第二光强与第一光强的差值，获取对应第一测试区域C1中第k行第

j列子主灰阶对比区的第一相对灰阶度。

说　明　书 5/6 页

8

CN 109378278 B

8



[0068] 获取第三测试反射光X3相对于第四测试反射光X4的第二相对灰阶度。

[0069] 参考图7，获取第三测试反射光X3相对于第四测试反射光X4的第二相对灰阶度的

方法包括：获取第三测试反射光X3中对应第k行第j列子主灰阶对比区的第三光强；获取第

四测试反射光X4中对应第k行第j列子附非标记区的第四光强；根据第三光强与第四光强的

差值，获取对应第二测试区域C2中第k行第j列子主灰阶对比区的第二相对灰阶度。

[0070] 根据第一相对灰阶度和第二相对灰阶度的差异，判断晶圆120的对位情况。

[0071] 所述第一相对灰阶度和第二相对灰阶度的差异的获取方法包括：对应第一测试区

域C1中第k行第j列子主灰阶对比区的第一相对灰阶度，减去对应第二测试区域C2中第k行

第j列子主灰阶对比区的第二相对灰阶度，得到第一测试区域C1中第k行第j列子主灰阶对

比区的第一相对灰阶度与第二测试区域C2中第k行第j列子主灰阶对比区的第二相对灰阶

度之间的差异。

[0072] 根据第一相对灰阶度和第二相对灰阶度的差异，判断晶圆120的对位情况的过程

包括：获取第一区域数和第二区域数；第一区域数为第一测试区域C1中第k行第j列子主灰

阶对比区的第一相对灰阶度与第二测试区域C2中第k行第j列子主灰阶对比区的第二相对

灰阶度之间的差值小于阈值时，对应的第一测试区域C1中子主灰阶对比区的数量；第二区

域数为第一测试区域C1中第k行第j列子主灰阶对比区的第一相对灰阶度与第二测试区域

C2中第k行第j列子主灰阶对比区的第二相对灰阶度之间的差值大于阈值时，对应的第一测

试区域C2中子主灰阶对比区的数量；若第一区域数大于等于第一区域数和第二区域数量总

和的预设比例，则判断晶圆120对位成功；若第一区域数小于第一区域数和第二区域数量总

和的预设比例，则判断晶圆120对位失败

[0073] 在一个具体的实施例中，所述预设比例为90％～100％。

[0074] 本实施例中，第一相对灰阶度与第一相对灰阶度的差值与所述阈值进行比较时，

均指的是差值的绝对值与所述阈值进行比较。

[0075] 在一个实施例中，将白色的色度由最亮到最暗分为256等分时，所述阈值选择28～

30。

[0076] 虽然本发明披露如上，但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员，在不脱离本

发明的精神和范围内，均可作各种更动与修改，因此本发明的保护范围应当以权利要求所

限定的范围为准。
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图2

图3
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图4

图5
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