
(57)【要約】

【課題】本発明は、光の利用効率が高く、面内輝度の均

一性が高い、十分な表示品位を有する面状光源装置及び

これを用いた表示装置を提供することを目的とする。

【解決手段】本発明の面状光源装置は、少なくとも一面

に開口部１を有する筐体２と、開口部１と対向する筐体

２の一面に保持されたＬＥＤ光源４と、開口部１及びＬ

ＥＤ光源４を覆う位置に配置された導光板５とを備え、

導光板５は、ＬＥＤ光源４に対応する位置に設けられ、

ＬＥＤ光源４の一部を格納する凹部６を有し、凹部６の

底部に設けられ、ＬＥＤ光源４からの光を調整する光量

調整手段７を備え、光量調整手段７は、平均半径をｒ、

ＬＥＤ光源４からの距離をＨ、ＬＥＤ光源４の発光面積

をＳ、総光量をＬとする場合に、反射機能、及び全光線

透過率ｔが、ｔ≧πｒ2ｃｏｓθ／｛（１－ｃｏｓθ）

（Ｓ－πｒ2）｝の関係を満たす透過機能を有する反射

シート２０を備えている。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 少 な く と も 一 面 に 開 口 部 を 有 す る 筐 体 と 、
　 前 記 開 口 部 と 対 向 す る 前 記 筐 体 の 一 面 に 保 持 さ れ た 光 源 と 、
　 前 記 開 口 部 及 び 前 記 光 源 を 覆 う 位 置 に 配 置 さ れ た 導 光 板 と を 備 え 、
　 前 記 導 光 板 は 、 前 記 光 源 に 対 応 す る 位 置 に 設 け ら れ 、 前 記 光 源 の 一 部 を 格 納 す る 凹 部 と
、
　 前 記 凹 部 の 底 部 に 設 け ら れ 、 前 記 光 源 か ら の 光 を 調 整 す る 光 量 調 整 手 段 と を 備 え 、
　 前 記 光 量 調 整 手 段 は 、 平 均 半 径 を ｒ 、 前 記 光 源 か ら の 距 離 を Ｈ 、 前 記 光 源 に お け る 発 光
面 積 を Ｓ 、 前 記 光 源 の 総 光 量 を Ｌ と す る 場 合 に 、 前 記 光 源 か ら の 光 を 反 射 す る 反 射 機 能 、
及 び 全 光 線 透 過 率 ｔ が 、 ｔ ≧ π ｒ 2 ｃ ｏ ｓ θ ／ ｛ （ １ － ｃ ｏ ｓ θ ） （ Ｓ － π ｒ 2 ） ｝ の 関 係
を 満 た す 透 過 機 能 を 有 す る 反 射 シ ー ト を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 面 状 光 源 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 少 な く と も 一 面 に 開 口 部 を 有 す る 筐 体 と 、
　 前 記 開 口 部 と 対 向 す る 前 記 筐 体 の 一 面 に 保 持 さ れ た 光 源 と 、
　 前 記 開 口 部 及 び 前 記 光 源 を 覆 う 位 置 に 配 置 さ れ た 導 光 板 と を 備 え 、
　 前 記 導 光 板 は 、 前 記 光 源 に 対 応 す る 位 置 に 設 け ら れ 、 前 記 光 源 の 一 部 を 格 納 す る 凹 部 と
、
　 前 記 凹 部 の 底 部 に 設 け ら れ 、 前 記 光 源 か ら の 光 を 調 整 す る 光 量 調 整 手 段 と を 備 え 、
　 前 記 光 量 調 整 手 段 は 、 前 記 光 源 か ら の 光 を 反 射 す る 反 射 機 能 及 び 全 光 線 透 過 率 が ２ ％ 以
上 の 透 過 機 能 を 有 す る 反 射 シ ー ト を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 面 状 光 源 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 少 な く と も 一 面 に 開 口 部 を 有 す る 筐 体 と 、
　 前 記 開 口 部 と 対 向 す る 前 記 筐 体 の 一 面 に 保 持 さ れ た 光 源 と 、
　 前 記 開 口 部 及 び 前 記 光 源 を 覆 う 位 置 に 配 置 さ れ た 導 光 板 と を 備 え 、
　 前 記 導 光 板 は 、 前 記 光 源 に 対 応 す る 位 置 に 設 け ら れ 、 前 記 光 源 の 一 部 を 格 納 す る 第 １ 凹
部 と 、
　 前 記 第 １ 凹 部 と 背 中 合 わ せ に 設 け ら れ た 第 ２ 凹 部 と を 有 し 、
　 前 記 第 ２ 凹 部 の 底 部 に 設 け ら れ 、 前 記 光 源 か ら の 光 を 調 整 す る 光 量 調 整 手 段 を さ ら に 備
え る 面 状 光 源 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 ３ に 記 載 の 面 状 光 源 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 光 量 調 整 手 段 は 、 前 記 光 源 か ら の 光 を 反 射 す る 反 射 シ ー ト を 備 え て い る こ と を 特 徴
と す る 面 状 光 源 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 ４ に 記 載 の 面 状 光 源 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 反 射 シ ー ト は 、 前 記 光 源 か ら の 光 を 反 射 す る 反 射 機 能 及 び 全 光 線 透 過 率 が ２ ％ 以 上
の 透 過 機 能 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 面 状 光 源 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 １ 、 請 求 項 ２ 、 請 求 項 ４ 、 請 求 項 ５ の い ず れ か １ つ に 記 載 の 面 状 光 源 装 置 で あ っ
て 、
　 前 記 反 射 シ ー ト は 透 過 し た 光 を 拡 散 さ せ る 拡 散 機 能 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 面 状 光 源
装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ６ の い ず れ か １ つ に 記 載 の 面 状 光 源 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 光 量 調 整 手 段 は 、 前 記 光 源 か ら の 光 を 拡 散 す る 拡 散 シ ー ト を さ ら に 備 え て い る こ と
を 特 徴 と す る 面 状 光 源 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 １ 、 請 求 項 ２ 、 請 求 項 ４ 乃 至 請 求 項 ７ の い ず れ か １ つ に 記 載 の 面 状 光 源 装 置 で あ
っ て 、
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　 前 記 反 射 シ ー ト は 、 前 記 光 源 の 側 の 面 に 黒 色 印 刷 を 施 し た こ と を 特 徴 と す る 面 状 光 源 装
置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 請 求 項 １ 、 請 求 項 ２ 、 請 求 項 ４ 乃 至 請 求 項 ７ の い ず れ か １ つ に 記 載 の 面 状 光 源 装 置 で あ
っ て 、
　 前 記 反 射 シ ー ト は 、 前 記 光 源 と 反 対 側 の 面 に 有 色 印 刷 を 施 し た こ と を 特 徴 と す る 面 状 光
源 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 請 求 項 ７ に 記 載 の 面 状 光 源 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 拡 散 シ ー ト は 、 前 記 光 源 の 側 の 面 に 黒 色 印 刷 を 施 し た こ と を 特 徴 と す る 面 状 光 源 装
置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 請 求 項 ６ に 記 載 の 面 状 光 源 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 拡 散 シ ー ト は 、 前 記 光 源 と 反 対 側 の 面 に 有 色 印 刷 を 施 し た こ と を 特 徴 と す る 面 状 光
源 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 請 求 項 ９ 又 は 請 求 項 １ １ に 記 載 の 面 状 光 源 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 有 色 印 刷 は 、 青 色 で あ る こ と を 特 徴 と す る 面 状 光 源 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 請 求 項 ８ 乃 至 請 求 項 １ ２ の い ず れ か １ つ に 記 載 の 面 状 光 源 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 黒 色 印 刷 又 は 前 記 有 色 印 刷 は 、 ド ッ ト パ タ ー ン 印 刷 で あ る こ と を 特 徴 と す る 面 状 光
源 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 請 求 項 １ 、 請 求 項 ２ 、 請 求 項 ４ 乃 至 請 求 項 ７ の い ず れ か １ つ に 記 載 の 面 状 光 源 装 置 で あ
っ て 、
　 前 記 反 射 シ ー ト は 、 複 数 の 孔 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 面 状 光 源 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 １ ４ の い ず れ か １ つ に 記 載 の 面 状 光 源 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 光 源 は 、 発 光 ダ イ オ ー ド で あ る こ と を 特 徴 と す る 面 状 光 源 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 １ ４ の い ず れ か １ つ に 記 載 の 面 状 光 源 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 光 源 は 、 白 色 発 光 ダ イ オ ー ド で あ る こ と を 特 徴 と す る 面 状 光 源 装 置 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 １ ６ の い ず れ か １ つ に 記 載 の 面 状 光 源 装 置 と 、
　 前 記 面 状 光 源 装 置 の 前 記 開 口 部 上 に 配 置 さ れ る 表 示 パ ネ ル と を 備 え る 表 示 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 光 源 に 係 る 発 明 で あ っ て 、 特 に 、 面 状 光 源 装 置 及 び こ れ を 用 い た 表 示 装 置 に
関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 の 面 状 光 源 装 置 で は 、 特 許 文 献 1に 示 す よ う に 導 光 板 の 背 面 に 光 源 を 挿 入 す る た め
の 円 錐 形 状 の 窪 み を 設 け 、 当 該 窪 み に Ｌ Ｅ Ｄ 等 の 光 源 を 固 定 す る 構 造 で あ っ た 。 こ の 光 源
挿 入 用 の 窪 み は 、 円 錐 形 状 で あ る の で 少 な く と も 先 端 部 に お い て 奥 へ 入 る ほ ど 幅 が 狭 く な
る よ う に な っ て い る 。 そ の た め 、 従 来 の 面 状 光 源 装 置 で は 、 光 源 か ら 直 接 出 射 さ れ る 光 の
量 を 減 ら す こ と が で き 、 輝 度 ム ラ を 低 減 で き る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 ま た 、 特 許 文 献 ２ に 示 す 面 状 光 源 装 置 は 、 導 光 板 の 後 面 に 形 成 し た 光 源 挿 入 部 に Ｌ Ｅ Ｄ
等 の 光 源 を 圧 入 し 、 光 源 の 前 方 に 光 反 射 面 を 形 成 し て い る 日 こ の 光 反 射 面 で 光 源 か ら 出 射
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し て 前 方 へ 向 か っ た 光 を 遮 り 、 反 射 し た 光 を 光 源 挿 入 部 の 側 壁 面 か ら 導 光 板 の 内 部 に 導 入
さ せ 、 導 光 板 の 先 出 射 面 で の 輝 度 分 布 を 均 一 に す る と し て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 さ ら に 、 特 書 手 文 献 ３ に 示 す 液 晶 表 示 装 置 は 、 導 光 板 の 中 央 下 部 に 冷 陰 極 蛍 光 灯 を 収 納
す る た め の 溝 を 形 成 し 、 溝 の 底 面 に 配 置 し た 透 光 調 整 膜 の パ タ ー ン 尊 で 遮 光 量 あ る い は 反
射 量 を 調 整 し 、 表 示 面 の 全 面 に わ た っ て 輝 度 が 均 一 で 冷 陰 極 蛍 光 灯 の 利 用 効 率 が 向 上 す る
と し て い る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 許 第 ３ ４ ２ ７ ６ ３ ６ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 平 １ ０ － ８ ２ ９ １ ６ 号 公 報
【 特 許 文 献 ３ 】 特 開 平 １ ０ － １ ０ ４ ６ ２ ０ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 し か し 、 特 許 文 献 １ に 示 す 従 来 の 面 状 光 源 装 置 を 用 い た 場 合 で あ っ て も 、 円 錐 形 状 の 窪
み 部 分 が 他 の 部 分 よ り 若 千 輝 度 が 高 く な る 。 そ の た め 、 従 来 の 面 状 光 源 装 置 で は 、 面 内 輝
度 の 均 一 化 が さ ら に 要 求 さ れ る 場 合 に は 、 十 分 な 表 示 品 位 を 得 る こ と が で き な か っ た 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 ま た 、 特 許 文 献 ２ に 示 す 従 来 の 面 状 光 源 装 置 を 用 い た 場 合 、 光 源 の 前 方 に 向 か っ た 直 接
光 を 部 分 的 に 透 過 さ せ る た め 、 光 が 十 分 に 拡 散 さ れ ず に 、 光 源 の 前 方 で 輝 度 ム ラ が 発 生 す
る と い う 問 題 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 ま た 、 特 許 文 献 ３ に 示 す 従 来 の 面 状 光 源 装 置 を 用 い た 場 合 に お い て も 、 光 源 か ら の 直 接
光 を パ タ ー ン 等 で 遮 光 し て 調 整 す る た め 、 光 が 十 分 に 拡 散 さ れ ず に 、 光 源 の 前 方 で 輝 度 ム
ラ が 発 生 す る と い う 問 題 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 そ こ で 、 本 発 明 は 、 光 の 利 用 効 率 が 高 く 、 面 内 輝 度 の 均 一 性 が 高 い 、 十 分 な 表 示 品 位 を
有 す る 面 状 光 源 装 殴 及 び こ れ を 用 い た 表 示 装 置 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 に 係 る 解 決 手 段 は 、 少 な く と も 一 面 に 開 口 部 を 有 す る 筐 体 と 、 開 口 部 と 対 向 す る
筐 体 の 一 面 に 保 持 さ れ た 光 源 と 、 開 口 部 及 び 光 源 を 覆 う 位 置 に 配 置 さ れ た 導 光 板 と を 備 え
、 導 光 板 は 、 光 源 に 対 応 す る 位 置 に 設 け ら れ 、 光 源 の 一 部 を 格 納 す る 凹 部 と 、 凹 部 の 底 部
に 設 け ら れ 、 光 源 か ら の 光 を 調 整 す る 光 量 調 整 手 段 と を 備 え 、 光 量 調 整 手 段 は 、 平 均 半 径
を ｒ 、 光 源 か ら の 距 離 を Ｈ 、 光 源 に お け る 発 光 面 積 を Ｓ 、 光 源 の 総 光 量 を Ｌ と す る 場 合 に
、 光 源 か ら の 光 を 反 射 す る 反 射 機 能 、 及 び 全 光 線 透 過 率 ｔ が 、 ｔ ≧ π ｒ 2 ｃ ｏ ｓ θ ／ ｛ （
１ － ｃ ｏ ｓ θ ） （ Ｓ － π ｒ 2 ） ｝ の 関 係 を 満 た す 透 過 機 能 を 有 す る 反 射 シ ー ト を 備 え て い
る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 発 明 に 記 載 の 面 状 光 漂 装 置 は 、 凹 部 の 底 部 に 設 け ら れ 、 光 源 か ら の 光 を 調 整 す る 光 量
調 整 手 段 に 光 源 か ら の 光 を 反 射 す る 反 射 機 能 、 及 び 全 光 線 透 過 率 ｔ が 、 ｔ ≧ π ｒ 2 ｃ ｏ ｓ
θ ／ ｛ （ １ － ｃ ｏ ｓ θ ） （ Ｓ － π ｒ 2 ） ｝ の 関 係 を 満 た す 透 過 機 能 を 有 す る 反 射 シ ー ト を
備 え る の で 、 光 の 利 用 効 率 が 高 く 、 面 内 輝 度 の 均 一 性 が 高 い 、 十 分 な 表 示 品 位 を 有 す る こ
と が で き る 効 果 が あ る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 （ 実 施 の 形 態 １ ）
　 図 １ に 、 本 実 施 の 形 態 に 係 る 面 状 光 源 装 置 の 分 解 斜 視 図 を 示 す 。 ま た 、 図 ２ に 、 本 実 施
の 形 態 に 係 る 面 状 光 源 装 置 の 断 面 図 を 示 す 。 図 １ に 示 す 面 状 光 源 装 置 で は 、 １ つ の 面 に 開
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口 部 １ が 形 成 さ れ た 筐 体 ２ と 、 開 口 部 １ と 対 向 す る 面 に Ｌ Ｅ Ｄ （ Light Emitting Diode）
基 板 ３ を 介 し て 保 持 さ れ た Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ と 、 開 口 部 １ 及 び Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ を 覆 う 位 置 に 設 け
ら れ た 導 光 板 ５ と 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ に 対 応 す る 導 光 板 ５ の 位 置 に 設 け ら れ た 円 柱 形 状 の 凹 部
６ と 、 凹 部 ６ の 底 部 に 設 け ら れ た 光 量 調 整 手 段 ７ と を 備 え て い る 。 な お 、 図 ２ か ら 分 か る
よ う に 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ の 一 部 が 凹 部 ６ に 格 納 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 さ ら に 、 導 光 板 ５ の 筐 体 ２ と の 間 （ 導 光 板 ５ の 側 面 ８ 及 び 反 出 射 面 ９ ） に 反 射 シ ー ト １
０ が 設 け ら れ 、 導 光 板 ５ の 出 射 面 １ １ の 全 面 に 拡 散 板 １ ２ 及 び 光 学 シ ー ト 類 １ ３ が 設 け ら
れ て い る 。 な お 、 導 光 板 ５ の 出 射 面 １ １ が 筐 体 ２ の 開 口 部 １ と 一 致 す る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 本 実 施 の 形 態 に 用 い る 光 源 に は 、 発 光 ダ イ オ ー ド （ Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ ） や レ ー ザ ー ダ イ オ ー
ド （ Laser Diode:LD） な ど の 点 光 源 が 考 え ら れ る 。 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ に は 、 青 色 等 の 単 色 を 発
光 す る 半 導 体 発 光 素 子 や 、 半 導 体 発 光 素 子 か ら 発 せ ら れ た 青 色 光 の 一 部 を 吸 収 し 黄 色 の 光
を 発 す る 蛍 光 体 か ら な る 擬 似 白 色 Ｌ Ｅ Ｄ が あ る 。 ま た 、 Ｒ Ｅ Ｄ （ 赤 ） 、 Ｇ Ｒ Ｅ Ｅ Ｎ （ 緑 ）
、 Ｂ Ｌ Ｕ Ｅ （ 青 ） の 半 導 体 発 光 素 子 を 揃 え 、 ３ つ の 単 色 光 の 合 成 で 白 色 光 を 発 光 す る Ｌ Ｅ
Ｄ が あ る 。 本 実 施 の 形 態 に 係 る 面 状 光 源 装 置 で は 、 以 下 擬 似 白 色 Ｌ Ｅ Ｄ を Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ に
用 い た 場 合 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 次 に 、 本 実 施 の 形 態 に 係 る 導 光 板 ５ は 、 透 明 な ア ク リ ル 樹 脂 、 ポ リ カ ー ボ ネ ー ト 樹 脂 、
ガ ラ ス な ど で 構 成 さ れ て い る 。 そ し て 、 導 光 板 ５ は 、 図 １ 及 び 図 ２ に 示 す よ う に 板 状 形 状
で あ り 、 反 出 射 面 ９ に 円 柱 状 の 凹 部 ６ が 設 け ら れ て い る 。 さ ら に 、 導 光 板 ５ の 反 出 射 面 ９
に は 、 図 示 し て い な い が 光 の 伝 搬 方 向 を 乱 し て 出 射 面 に 光 を 導 く た め の 光 散 乱 部 が 形 成 さ
れ て い る 。 こ の 光 散 乱 部 は 、 光 を 導 光 板 ５ の 内 部 に 向 か っ て 反 射 す る 手 段 と し て 機 能 す る
。 反 射 す る 手 段 と し て は 、 反 出 射 面 ９ に ド ッ ト パ タ ー ン を 印 刷 す る 方 法 、 反 出 射 面 ９ を 粗
面 化 し て シ ボ 面 を 形 成 す る 方 法 、 反 出 射 面 ９ に 微 小 な 球 面 や 凹 凸 を 形 成 す る 方 法 な ど が 考
え ら れ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 ま た 、 導 光 板 ５ の 出 射 面 １ １ を 粗 面 化 し て シ ボ 面 を 形 成 す る こ と に よ り 、 導 光 板 ５ の 反
出 射 面 ９ に 反 射 す る 手 段 を 設 け た 場 合 と 同 様 の 効 果 を 得 る こ と が で き る 。 す な わ ち 、 導 光
板 ５ の 出 射 面 １ １ に 入 射 し た 光 は 、 出 射 面 １ １ の 粗 面 化 に よ り 形 成 さ れ た 凹 凸 に よ っ て 光
の 伝 搬 方 向 が 散 乱 さ れ る 。 そ の 結 果 、 出 射 面 １ １ に 入 射 し た 光 の 一 部 は 導 光 板 ５ の 内 部 に
向 か っ て 反 射 さ れ る と と も に 、 そ れ 以 外 の 光 は 出 射 面 １ １ を 介 し て 導 光 板 ５ の 外 部 に 出 射
さ れ る 。 従 っ て 、 仮 に 導 光 板 ５ の 出 射 面 １ １ の み に シ ボ 面 を 形 成 し 、 反 出 射 面 ９ に 反 射 す
る 手 段 を 設 け な い 場 合 で あ っ て も 、 反 出 射 面 ９ に 設 け た ド ッ ト パ タ ー ン の よ う な 反 射 機 能
を 有 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 次 に 、 本 実 施 の 形 態 に 係 る Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ は 、 図 ２ に 示 す よ う に Ｌ Ｅ Ｄ 基 板 ３ に 実 装 さ れ
、 凹 部 ６ に 挿 入 さ れ る よ う に 配 置 さ れ て い る 。 こ の Ｌ Ｅ Ｄ 基 板 ３ は 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ を 保 持
す る と と も に 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ に 電 力 を 供 給 す る た め の 回 路 パ タ ー ン が 形 成 さ れ て い る 。 ま
た 、 メ タ ル コ ア （ Metal Core:MC） 基 板 で あ る Ｌ Ｅ Ｄ 基 板 ３ に 実 装 す る こ と で 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光
源 ４ か ら 発 せ ら れ る 熱 を 効 率 よ く 周 囲 に 伝 え る こ と が で き る 。 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ は 、 厚 さ が 薄
い Ｆ Ｐ Ｃ （ Flexible Printing Circuit） に 実 装 す る こ と で 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ か ら の 熱 を さ
ら に 効 率 よ く 周 囲 に 伝 え る こ と が で き る と と も に 、 面 状 光 源 装 置 の 外 形 サ イ ズ を 小 さ く す
る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 ま た 、 図 ３ に 示 す よ う な 略 水 平 方 向 に 最 大 輝 度 を 有 す る Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ を 用 い る こ と に よ
り 、 導 光 板 ５ の 凹 部 ６ の 側 面 に は Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ か ら の 光 が 鋭 角 な 入 射 角 度 で 入 射 さ れ る こ
と に な る 。 そ の た め 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ か ら の 光 の 入 射 効 率 が 上 昇 し 、 筐 体 ２ の 開 口 部 １ で の
輝 度 が 上 昇 す る こ と に な る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
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　 次 に 、 本 実 施 の 形 態 に 係 る 筐 体 ２ は 、 光 が 外 部 に で き る 限 り 漏 れ な い よ う に す る と と も
に 、 開 口 部 １ に 光 が 進 む よ う に 内 側 に 反 射 シ ー ト １ ０ が 設 け ら れ て い る 。 こ の 反 射 シ ー ト
１ ０ に は 、 Ｐ Ｐ （ ポ リ プ ロ ピ レ ン ） 又 は Ｐ Ｅ Ｔ （ ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト ） に 硫 酸 バ
リ ウ ム 又 は 酸 化 チ タ ン を 混 ぜ 合 わ せ た 材 料 や 、 樹 脂 に 微 細 な 気 泡 を 形 成 し た 材 料 、 金 属 板
に 銀 を 蒸 着 し た 材 料 、 金 属 板 に 酸 化 チ タ ン を 含 む 塗 料 を 塗 布 し た 材 料 が 用 い ら れ る 。 な お
、 反 射 シ ー ト １ ０ は 、 反 射 率 が ９ ０ ％ 以 上 で あ る こ と が 望 ま し い 。 ま た 、 複 数 の 反 射 シ ー
ト １ ０ を 重 ね る こ と に よ り 反 射 率 が 上 が る の で 、 筐 体 ２ の 開 口 部 １ に お け る 輝 度 が 上 昇 す
る こ と に な る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 さ ら に 、 反 射 シ ー ト １ ０ の 出 射 面 側 又 は 反 出 射 面 側 に ド ッ ト パ タ ー ン を 印 刷 す る こ と で
出 射 面 の 輝 度 プ ロ フ ァ イ ル を 改 善 す る こ と が で き る 。 ま た 、 反 射 シ ー ト １ ０ の 出 射 面 側 又
は 反 出 射 面 側 に 有 色 の 印 刷 を 施 す こ と で 、 導 光 板 ５ で の 光 吸 収 又 は 反 射 シ ー ト １ ０ で の 光
吸 収 に よ り 光 源 か ら 遠 ざ か る こ と で 出 射 光 の 色 が 変 化 す る 現 象 を 改 善 す る こ と が で き る 。
特 に 、 反 射 シ ー ト １ ０ の 反 出 射 面 側 に 有 色 の 印 刷 を 施 す こ と で 、 出 射 面 側 へ の 影 響 を 鈍 化
さ せ る こ と が で き る た め 、 出 射 面 で の 微 妙 な 輝 度 ム ラ や 色 ム ラ を 補 正 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 次 に 、 導 光 板 ５ の 出 射 面 １ １ （ 筐 体 ２ の 開 口 部 １ ） に は 、 図 ２ に 示 す よ う に 拡 散 板 １ ２
が 配 置 さ れ て い る 。 こ の 拡 散 板 に は 、 Ｐ Ｅ Ｔ （ ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト ） 、 Ｐ Ｍ Ｍ Ａ
（ ア ク リ ル ） も し く は Ｐ Ｃ （ ポ リ カ ー ボ ネ ー ト ） 等 の 樹 脂 板 又 は ガ ラ ス 基 板 の よ う な 光 を
透 過 す る 性 質 を 有 す る 材 料 が 用 い ら れ る 。 ま た 、 拡 散 板 １ ２ に は 、 上 記 の 材 料 に 反 射 材 を
混 入 さ せ た り 、 表 面 を 粗 面 化 さ せ て 入 射 光 を 散 乱 さ せ る 機 能 を 持 た せ て い る 。 当 該 機 能 を
有 す る 拡 散 板 １ ２ を 用 い る こ と で 広 い 指 向 性 を 持 つ 面 状 光 源 装 置 を 得 る こ と が で き る 。 な
お 、 面 状 光 源 装 置 の 構 成 に よ っ て は 、 拡 散 板 １ ２ を 設 け ず と も 所 望 の 表 示 品 位 を 得 ら れ る
場 合 が あ り 、 こ の 場 合 に は 特 に 拡 散 板 １ ２ を 設 け る 必 要 は な い 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 さ ら に 、 図 ２ に 示 す よ う に 拡 散 板 １ ２ 上 に は 、 複 数 の 光 学 シ ー ト か ら な る 光 学 シ ー ト 類
１ ３ を 設 け て い る 。 こ の 光 学 シ ー ト 類 １ ３ は 、 レ ン ズ シ ー ト を 拡 散 シ ー ト で 挟 み 込 ん だ 構
造 と な っ て い る 。 ま た 、 輝 度 の 向 上 が 必 要 な 場 合 に は 、 複 数 枚 の レ ン ズ シ ー ト を 用 い て 個
々 の シ ー ト に 形 成 さ れ て い る プ リ ズ ム の 方 向 を 最 適 に 組 み 合 わ せ る 。 さ ら に 、 拡 散 シ ー ト
に よ る 拡 散 性 を 向 上 さ せ る 場 合 に 、 ２ 枚 以 上 の 拡 散 シ ー ト を 用 い る 方 法 が 考 え ら れ る 。 ま
た 、 レ ン ズ シ ー ト の 配 光 特 性 に よ っ て は 、 レ ン ズ シ ー ト を １ 枚 又 は 使 用 し な く と も 良 い 。
さ ら に 、 光 学 シ ー ト 類 １ ３ に は 、 保 護 シ ー ト や 偏 光 反 射 シ ー ト を 組 み 合 わ せ て も 良 い 。 な
お 、 光 学 シ ー ト 類 １ ３ の 構 成 は 、 求 め る 輝 度 や 配 光 特 性 等 を 鑑 み て 最 適 な シ ー ト 構 成 と す
る こ と が 望 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 次 に 、 図 １ 及 び 図 ２ で は 図 示 し て い な い が 、 面 状 光 源 装 置 上 に は 表 示 パ ネ ル が 配 置 さ れ
る 。 こ の 表 示 パ ネ ル に は 、 液 晶 の 複 屈 折 性 を 応 用 し た 液 晶 表 示 パ ネ ル や 、 文 字 や 絵 が 透 明
板 に 印 刷 さ れ た 表 示 パ ネ ル 等 が 考 え ら れ る 。 本 実 施 の 形 態 で は 、 表 示 パ ネ ル に 液 晶 表 示 パ
ネ ル を 用 い た 表 示 装 置 の 場 合 に つ い て 以 下 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 こ こ で 、 液 晶 表 示 パ ネ ル は 、 基 板 上 に 着 色 層 、 遮 光 層 、 対 向 電 極 等 が 形 成 さ れ た 対 向 基
板 と 、 基 板 上 に ス イ ッ チ ン グ 素 子 と な る 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ （ 以 下 、 Ｔ Ｆ Ｔ と も い う ） 、 画
素 電 極 等 が 形 成 さ れ た Ｔ Ｆ Ｔ ア レ イ 基 板 と 、 対 向 基 板 と Ｔ Ｆ Ｔ ア レ イ 基 板 と の 間 隔 を 保 持
す る た め の ス ペ ー サ と 、 対 向 基 板 と Ｔ Ｆ Ｔ ア レ イ 基 板 と を 貼 り 合 わ せ る た め の シ ー ル 材 と
、 対 向 基 板 と Ｔ Ｆ Ｔ ア レ イ 基 板 と の 間 に 挟 持 さ れ る 液 晶 と 、 液 晶 を 注 入 す る 注 入 口 の 封 止
材 と 、 液 晶 を 配 向 さ せ る 配 向 膜 と 、 偏 光 板 と に よ り 構 成 さ れ て い る （ 図 示 せ ず ） 。 な お 、
本 発 明 で は 、 既 存 の 液 晶 表 示 パ ネ ル を 用 い る た め 、 詳 細 な 説 明 は 省 略 す る 。 ま た 、 表 示 装
置 に は 、 液 晶 表 示 パ ネ ル を 駆 動 す る た め の 回 路 基 板 を 備 え て い る （ 図 示 せ ず ） 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 次 に 、 凹 部 ６ の 底 部 に は 、 光 量 調 整 手 段 ７ が 設 け ら れ て い る 。 図 ４ に 、 導 光 板 ５ の 凹 部
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６ 近 傍 を 拡 大 し た 断 面 図 を 示 す 。 図 ４ に 示 す 光 量 調 整 手 段 ７ で は 、 反 射 シ ー ト ２ ０ 及 び 拡
散 シ ー ト ２ １ に よ り 構 成 さ れ て い る 。 反 射 シ ー ト ２ ０ は 、 Ｐ Ｐ （ ポ リ プ ロ ピ レ ン ） 又 は Ｐ
Ｅ Ｔ （ ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト ） に 硫 酸 バ リ ウ ム 又 は 酸 化 チ タ ン を 混 ぜ 合 わ せ た 材 料
や 、 樹 脂 に 微 細 な 気 泡 を 形 成 し た 材 料 、 金 属 板 に 銀 を 蒸 着 し た 材 料 、 金 属 板 に 酸 化 チ タ ン
を 含 む 塗 料 を 塗 布 し た 材 料 が 用 い ら れ る 。 な お 、 本 実 施 の 形 態 で は 、 Ｐ Ｅ Ｔ 樹 脂 に 微 細 な
気 泡 を 形 成 し た 材 料 を 用 い て い る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 一 方 、 拡 散 シ ー ト ２ １ に は 、 Ｐ Ｅ Ｔ （ ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト ） 、 Ｐ Ｍ Ｍ Ａ （ ア ク
リ ル ） も し く は Ｐ Ｃ （ ポ リ カ ー ボ ネ ー ト ） 等 の 樹 脂 板 又 は ガ ラ ス 基 板 の よ う な 光 を 透 過 す
る 性 質 を 有 す る 材 料 が 用 い ら れ る 。 ま た 、 拡 散 シ ー ト ２ １ に は 、 上 記 の 材 料 に 反 射 材 を 混
入 さ せ た り 、 表 面 を 粗 面 化 さ せ て 入 射 光 を 散 乱 さ せ る 機 能 を 持 た せ て い る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 反 射 シ ー ト ２ ０ に は 、 上 述 し た よ う に Ｐ Ｅ Ｔ 樹 脂 に 微 細 な 気 泡 を 形 成 し た 材 料 を 用 い て
い る 。 こ の Ｐ Ｅ Ｔ 樹 脂 を 用 い た 反 射 シ ー ト ２ ０ は 、 図 ５ に 示 す よ う な 反 射 特 性 を 、 図 ６ に
示 す よ う な 透 過 特 性 を そ れ ぞ れ 有 し て い る 。 ま た 、 Ｐ Ｅ Ｔ 樹 脂 を 用 い た 反 射 シ ー ト ２ ０ は
、 厚 み が 厚 い と 透 過 率 が 減 少 し 、 反 射 率 が 増 加 す る 。 逆 に 、 Ｐ Ｅ Ｔ 樹 脂 を 用 い た 反 射 シ ー
ト ２ ０ は 、 厚 み が 薄 い と 透 過 率 が 増 加 し 、 反 射 率 が 減 少 す る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 本 実 施 の 形 態 で 用 い た 反 射 シ ー ト ２ ０ は 、 図 ６ に 示 す よ う に 反 射 シ ー ト ２ ０ に 入 射 し た
全 光 線 （ 全 入 射 光 ） が 透 過 す る 比 率 で あ る 全 光 線 透 過 率 が ２ ％ 以 上 で 透 過 特 性 を 有 す る 反
射 シ ー ト ２ ０ を 用 い る 。 全 光 線 透 過 率 が ２ ％ 未 満 の 反 射 シ ー ト ２ ０ を 用 い る と 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光
源 ４ 近 傍 も し く は 直 上 の 出 射 面 １ １ か ら 出 射 す る 光 が 減 少 し 、 出 射 面 １ １ に 輝 度 ム ラ が 発
生 す る 場 合 が あ る 。 よ っ て 、 全 光 線 透 過 率 が ２ ％ 以 上 の 反 射 シ ー ト ２ ０ を 用 い る こ と で 、
Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ 近 傍 も し く は 直 上 の 出 射 面 １ １ に 入 射 す る 直 接 光 の 量 を 調 整 し 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源
４ 近 傍 も し く は 直 上 の 出 射 面 １ １ か ら 出 射 す る 光 が 減 少 す る の を 抑 制 し 、 出 射 面 １ １ 全 体
の 輝 度 ム ラ を 防 止 す る こ と が で き る 。 な お 、 反 射 シ ー ト ２ ０ の 全 光 線 透 過 率 は ２ ％ 以 上 、
好 ま し く は ４ ～ ６ ％ の も の を 使 用 す る こ と で Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ 近 傍 の 出 射 面 １ １ の 輝 度 ム ラ を
抑 制 す る こ と が で き る 。 ま た 、 こ の 反 射 シ ー ト ２ ０ の 全 光 線 透 過 率 を 変 更 す る こ と で 、 出
射 面 １ １ に 入 射 す る 直 接 光 の 量 を 調 整 し 、 輝 度 ム ラ を 解 消 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 ま た 、 反 射 シ ー ト ２ ０ は 、 透 過 す る 光 を 拡 散 光 と し て 出 射 面 １ １ に 出 射 さ せ る 拡 散 機 能
を 有 す る こ と で さ ら に Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ 近 傍 の 出 射 面 １ １ の 輝 度 ム ラ を 抑 制 す る こ と が で き る
。 例 え ば 、 Ｐ Ｅ Ｔ 樹 脂 に 微 細 な 気 泡 を 形 成 し た 材 料 を 使 用 し た 反 射 シ ー ト ２ ０ を 用 い る こ
と で 、 反 射 シ ー ト ２ ０ で 反 射 し た 光 は 略 完 全 拡 散 光 と な り 、 透 過 し た 光 も 略 完 全 拡 散 光 と
な る 。 透 過 し た 光 が 略 完 全 拡 散 光 で 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ 近 傍 の 一 部 分 で 拡 散 効 果 を 有 す る の で
は な く 、 反 射 シ ー ト ２ ０ の 全 面 で 同 様 の 効 果 を 奏 す る た め 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ 近 傍 の 出 射 面 １
１ の 輝 度 ム ラ を 抑 制 す る こ と が で き る 。 ま た Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ と 出 射 面 １ １ ま で の 距 離 を 短 く
し て も 輝 度 ム ラ が 発 生 し に く い た め 、 薄 型 の 面 状 光 源 装 置 が 実 現 で き る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 さ ら に 、 反 射 シ ー ト ２ ０ に は 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ 側 に 光 を 吸 収 す る 黒 色 の ド ッ ト パ タ ー ン 印
刷 が 施 さ れ 、 反 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ 側 に 有 色 の ド ッ ト パ タ ー ン 印 刷 が 施 さ れ て い る 。 な お 、 ド ッ
ト パ タ ー ン 印 刷 は 、 黒 色 や 有 色 の イ ン ク で 反 射 シ ー ト ２ ０ に 微 細 な パ タ ー ン を 印 刷 し た も
の で 、 ス ク リ ー ン 印 刷 方 式 で 行 っ て も 良 い 。 ま た 、 印 刷 さ れ る ド ッ ト パ タ ー ン の 形 状 、 大
き さ 、 配 列 、 濃 淡 、 密 度 、 色 等 は 、 面 状 表 示 装 置 の 出 射 面 で の 表 示 品 位 を 鑑 み て 最 適 化 す
る こ と が 望 ま し い 。 図 ７ に 、 反 射 シ ー ト ２ ０ の 印 刷 例 を 示 す 。 図 ７ に 示 す 反 射 シ ー ト ２ ０
に お い て 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ 側 に は 、 均 一 に 配 列 さ れ た 黒 色 の ド ッ ト パ タ ー ン が 印 刷 さ れ て い
る が 、 反 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ 側 に は 、 中 心 部 に 集 中 し て 配 列 さ れ た 有 色 の ド ッ ト パ タ ー ン が 印 刷
さ れ て い る 。 反 射 シ ー ト ２ ０ と 同 様 、 拡 散 シ ー ト ２ １ に 黒 色 や 有 色 の 印 刷 を 施 し て も 良 い
。
【 ０ ０ ３ １ 】
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　 図 ５ 及 び 図 ６ で 示 し た よ う に 、 反 射 シ ー ト ２ ０ は 低 波 長 光 を 吸 収 す る 。 そ の た め 、 反 射
シ ー ト ２ ０ を 通 過 し た 光 は 黄 色 味 を 帯 び た 光 と な り 、 導 光 板 ５ の 出 射 面 １ １ に お い て 光 量
調 整 手 段 ７ を 設 け た 部 分 と そ れ 以 外 の 部 分 の 間 で 色 が 異 な る 。 そ の た め 、 本 実 施 の 形 態 で
は 、 特 に 反 射 シ ー ト ２ ０ の 反 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ 側 に 有 色 の 印 刷 を 施 し て い る 。 そ の た め 、 本 実
施 の 形 態 で は 、 導 光 板 ５ の 出 射 面 １ １ （ 筐 体 ２ の 開 口 部 １ ） の 色 ム ラ を 軽 減 す る こ と が で
き る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 ま た 、 図 ４ に 示 す 拡 散 シ ー ト ２ １ は １ 枚 で 構 成 さ れ て い る が 、 複 数 枚 で 構 成 す る こ と も
で き る 。 拡 散 シ ー ト ２ １ を 複 数 枚 用 い る こ と で 、 さ ら に 光 を 拡 散 す る こ と が で き 導 光 板 ５
の 出 射 面 １ １ （ 筐 体 ２ の 開 口 部 １ ） の 表 示 品 位 を 改 善 す る こ と が で き る 。 な お 、 反 射 シ ー
ト ２ ０ の み で 導 光 板 ５ の 出 射 面 １ １ （ 筐 体 ２ の 開 口 部 １ ） の 表 示 品 位 を 十 分 確 保 す る こ と
が で き る 場 合 は 拡 散 シ ー ト ２ １ を 設 け な く と も 良 い 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 ま た 、 図 ４ に 示 す 反 射 シ ー ト ２ ０ も １ 枚 で 構 成 さ れ て い る が 、 複 数 枚 で 構 成 す る こ と も
で き る 。 そ の 場 合 、 厚 さ や 種 類 の 異 な る 反 射 シ ー ト ２ ０ を 組 み 合 わ せ て も 良 い 。 ま た 、 複
数 枚 の 反 射 シ ー ト ２ ０ を 用 い る 場 合 に は 、 い ず れ の 反 射 シ ー ト ２ ０ に も ド ッ ト パ タ ー ン を
印 刷 を 施 す か は 、 導 光 板 ５ の 出 射 面 １ １ （ 筐 体 ２ の 開 口 部 １ ） の 表 示 品 位 を 鑑 み て 最 適 化
す る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 次 に 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ か ら 発 せ ら れ た 光 が 、 導 光 板 ５ の 出 射 面 １ １ か ら 出 射 し 、 液 晶 表 示
パ ネ ル に 入 射 す る ま で の 経 路 に つ い て 説 明 す る 。 ま ず 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ か ら 発 せ ら れ た 光 は
、 図 ４ に 示 す よ う に 直 接 又 は 光 量 調 整 手 段 ７ で 反 射 さ れ て 導 光 板 ５ に 入 射 す る 。 こ の 直 接
又 は 光 量 調 整 手 段 ７ で 反 射 さ れ て 導 光 板 ５ に 入 射 し た 光 （ α １ ， α ２ ） は 、 導 光 板 ５ と 空
気 層 と の 境 界 で 全 反 射 を 繰 り 返 し な が ら 導 光 板 ５ の 内 部 を 伝 搬 す る 。 そ し て 、 導 光 板 ５ の
内 部 を 伝 搬 す る 光 は 、 導 光 板 ５ の 反 出 射 面 ９ に 施 さ れ た ド ッ ト 印 刷 ２ ２ （ 図 ４ ） で 拡 散 反
射 さ れ て 光 の 伝 搬 方 向 が 変 化 す る 。 こ の 光 の 伝 搬 方 向 の 変 化 に よ り 、 導 光 板 ５ と 空 気 層 と
の 境 界 に 対 す る 臨 界 角 に 満 た な く な っ た 光 が 、 導 光 板 ５ の 出 射 面 １ １ か ら 出 射 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 な お 、 導 光 板 ５ と 空 気 層 と の 境 界 に 対 す る 臨 界 角 に 満 た な く な っ た 光 は 、 導 光 板 ５ の 出
射 面 １ １ 以 外 か ら も 出 射 さ れ る が 、 当 該 光 は 筐 体 ２ に 設 け ら れ た 反 射 シ ー ト １ ０ （ 図 ２ ）
に よ り 反 射 さ れ 、 再 び 導 光 板 ５ に 入 射 さ れ る こ と に な る 。 そ し て 、 最 終 的 に は 、 当 該 光 も
導 光 板 ５ の 出 射 面 １ １ か ら 出 射 さ れ る こ と に な る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 本 実 施 の 形 態 で は 、 導 光 板 ５ の 形 状 が 板 状 で あ る が 、 本 発 明 は こ れ に 限 ら れ ず 、 導 光 板
５ の 形 状 が Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ か ら 離 れ る に 従 い 板 厚 が 薄 く な る く さ び 形 形 状 で も 良 い 。 導 光 板
５ を 当 該 形 状 と す る こ と で 、 伝 搬 す る 光 を 効 率 よ く 出 射 面 １ １ に 導 く こ と が で き る 。 そ の
た め 、 導 光 板 ５ の 側 面 ８ に 設 け た 反 射 シ ー ト １ ０ で 反 射 さ れ る 光 の 量 が 減 少 す る の で 、 側
面 ８ の 反 射 シ ー ト １ ０ で 生 じ る 反 射 損 失 を 減 ら す こ と が で き 、 出 射 面 １ １ で の 出 射 量 が 増
加 す る こ と に な る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 ま た 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ か ら 反 射 シ ー ト ２ ０ を 通 過 し た 光 （ β ） は 、 拡 散 シ ー ト ２ １ で 拡 散
さ れ て 凹 部 ６ の 底 部 よ り 導 光 板 ５ に 入 射 さ れ る 。 導 光 板 ５ に 入 射 さ れ た 光 は 、 最 終 的 に 導
光 板 ５ の 出 射 面 １ １ か ら 出 射 さ れ る た め 、 光 の 利 用 効 率 が 高 く な る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ か ら 直 接 導 光 板 ５ に 入 射 し た 光 （ α １ ） に 比 べ 、 反 射 シ ー ト ２ ０ で 反 射 さ
れ 導 光 板 ５ に 入 射 し た 光 （ α ２ ） は 、 導 光 板 ５ へ の 入 射 角 は 鈍 角 に 近 い 角 度 が 多 い た め 、
Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ 近 傍 の 出 射 面 １ １ か ら 出 射 さ れ や す い 。 そ の た め 、 反 射 シ ー ト ２ ０ の Ｌ Ｅ Ｄ
光 源 ４ 側 の 面 に 黒 色 の ド ッ ト パ タ ー ン 印 刷 を 施 し 、 こ の 黒 色 の ド ッ ト パ タ ー ン に 光 を 吸 収
さ せ て 反 射 す る 光 を 減 少 さ せ る こ と で 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ 近 傍 の 出 射 面 １ １ か ら 出 射 さ れ る 光
を 減 少 さ せ 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ 近 傍 の 出 射 面 １ １ の 輝 度 ム ラ を 抑 制 す る こ と が で き る 。
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【 ０ ０ ３ ９ 】
　 ま た 、 本 実 施 の 形 態 に 係 る 面 状 光 源 装 置 で は 、 出 射 面 １ １ に お け る Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ の 輝 度
変 化 を 補 正 す る た め に 、 反 射 シ ー ト ２ ０ の Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ 側 の 面 に 黒 色 の ド ッ ト パ タ ー ン 印
刷 を 施 し て い る 。 そ の た め 、 本 実 施 の 形 態 に 係 る 面 状 光 源 装 置 で は 、 出 射 面 １ １ に お け る
輝 度 ム ラ を 抑 制 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 こ こ で 、 図 ６ に 示 す よ う に 反 射 シ ー ト ２ ０ を 通 過 す る 光 は 、 短 波 長 側 の 光 が 吸 収 さ れ る
。 そ の た め 、 反 射 シ ー ト ２ ０ を 用 い た 面 状 光 源 装 置 で は 、 長 波 長 側 の 光 、 つ ま り 赤 色 成 分
が 多 く な り 色 ム ラ が 生 じ る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 し か し な が ら 、 本 実 施 の 形 態 に 係 る 面 状 光 源 装 置 で は 、 反 射 シ ー ト ２ ０ の 通 過 に よ る 光
の 色 調 変 化 を 打 ち 消 す よ う な 補 色 （ 例 え ば 青 色 ） を 反 射 シ ー ト ２ ０ の 反 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ 側 の
面 に 印 刷 し て い る 。 そ の た め 、 本 実 施 の 形 態 に 係 る 面 状 光 源 装 置 で は 、 反 射 シ ー ト ２ ０ を
設 け た 光 量 調 整 手 段 ７ に よ る 色 ム ラ を 抑 制 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 な お 、 本 実 施 の 形 態 に 係 る 光 量 調 節 手 段 ７ で は 、 反 射 シ ー ト ２ ０ 、 拡 散 シ ー ト ２ １ 及 び
導 光 板 ５ が そ れ ぞ れ 空 気 層 を 介 し て 配 置 さ れ て い る 。 し か し 、 各 シ ー ト に 粘 着 材 等 を 設 け
、 そ れ ぞ れ の シ ー ト を 貼 り 合 わ せ る こ と に よ り 空 気 層 を 介 さ ず に 反 射 シ ー ト ２ ０ 、 拡 散 シ
ー ト ２ １ 及 び 導 光 板 ５ を 配 置 す る こ と が で き る 。 空 気 層 を 介 し な い こ と に よ り 、 空 気 層 の
界 面 で 生 じ る 表 面 反 射 を な く す こ と が で き 、 導 光 板 ５ の 出 射 面 １ １ か ら 出 射 さ れ る 光 の 量
が 増 え 、 面 状 光 源 装 置 の 光 利 用 効 率 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。 ま た 、 光 量 調 整 手 段 ７ を
導 光 板 ５ の 凹 部 ６ の 底 部 に 固 定 す る こ と で 面 状 光 源 装 置 の 光 利 用 効 率 を 向 上 さ せ る こ と が
で き 、 振 動 や 衝 撃 等 に よ り 光 量 調 節 手 段 ７ が 動 く の を 防 止 す る 効 果 が あ る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 但 し 、 各 シ ー ト に 用 い る 粘 着 材 等 は 、 透 過 率 が ９ ５ ％ 以 上 で あ る こ と が 好 ま し い 。 ま た
、 粘 着 材 等 は 、 反 射 シ ー ト ２ ０ 、 拡 散 シ ー ト ２ １ 及 び 導 光 板 ５ と 屈 折 率 を 略 同 一 に す る 。
こ れ に よ り 、 反 射 シ ー ト ２ ０ 、 拡 散 シ ー ト ２ １ 及 び 導 光 板 ５ と 粘 着 材 と の 界 面 で の 鏡 面 反
射 を 減 ら す こ と が で き る 。 ま た 、 反 射 シ ー ト ２ ０ 、 拡 散 シ ー ト ２ １ 及 び 導 光 板 ５ の 間 は 、
粘 着 材 で 全 面 密 着 し て も 、 一 部 密 着 し て も 良 い 。 ま た 、 全 て の シ ー ト を 粘 着 材 で 密 着 し て
も 、 一 部 の シ ー ト の み を 粘 着 材 で 密 着 し て も 良 い 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 ま た 、 本 実 施 の 形 態 で は 、 凹 部 ６ の 平 面 形 状 が 底 部 （ 光 量 調 節 手 段 ７ が 設 け ら れ る 部 分
） も 縁 部 （ Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ が 挿 入 さ れ る 部 分 ） も 同 じ 形 状 で あ る が 、 本 発 明 は こ れ に 限 ら れ
ず 、 導 光 板 ５ の 出 射 面 １ １ で の 表 示 品 位 が 最 適 に な る よ う に 平 面 形 状 を 調 整 し て も 良 い 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 さ ら に 、 本 発 明 に 係 る 面 状 光 源 装 置 で は 、 導 光 板 ５ の 出 射 面 １ １ 又 は 反 出 射 面 ９ に 鏡 面
処 理 、 粗 面 化 処 理 、 ド ッ ト パ タ ー ン 印 刷 や 有 色 印 刷 等 を 施 し て も 良 い 。 導 光 板 ５ の 出 射 面
１ １ 又 は 反 出 射 面 ９ に 粗 面 化 処 理 を 施 し シ ボ 面 を 形 成 す る こ と で 、 導 光 板 ５ の 出 射 面 １ １
で の 表 示 品 位 を さ ら に 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 ま た 、 本 実 施 の 形 態 で は 、 反 射 シ ー ト ２ ０ に 有 色 印 刷 を 施 し て い る が 、 当 該 有 色 印 刷 の
代 わ り に 色 変 換 シ ー ト を 反 射 シ ー ト ２ ０ の 反 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ 側 の 面 に 配 置 す る こ と で 同 様 の
効 果 を 得 る こ と が で き る 。 な お 、 こ の 色 変 換 シ ー ト は 、 特 定 の 波 長 の 光 の み を 透 過 さ せ る
シ ー ト で あ り 、 例 え ば 、 透 明 の 薄 紙 状 の 色 セ ロ フ ァ ン な ど が あ る 。 ま た 、 長 波 長 側 の 透 過
率 に 比 べ 、 短 波 長 側 の 透 過 率 が 高 い 色 変 換 シ ー ト を 用 い る こ と で 、 上 述 し た 反 射 シ ー ト ２
０ の 通 過 に よ る 着 色 を 軽 減 で き る 効 果 を 有 す る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 さ ら に 、 本 実 施 の 形 態 に 係 る 面 状 光 源 装 置 に お い て 、 導 光 板 ５ 上 に 配 置 さ れ る 光 学 シ ー
ト 類 １ ３ に 選 択 性 反 射 シ ー ト を 加 え る こ と が で き る 。 選 択 性 反 射 シ ー ト を 光 学 シ ー ト 類 １
３ の 導 光 板 ５ 側 に 設 け る こ と で 、 出 射 面 １ １ か ら 出 射 さ れ る 光 の 一 部 を 選 択 性 反 射 シ ー ト
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で 反 射 し て 光 量 調 節 手 段 ７ に 戻 す こ と が で き 、 光 量 調 節 手 段 ７ に 到 達 す る 光 を 増 加 さ せ て
効 率 よ く 輝 度 ム ラ や 色 ム ラ を 低 減 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 な お 、 こ の 選 択 性 反 射 シ ー ト は 、 輝 度 を 上 昇 さ せ る 効 果 を 有 す る シ ー ト で あ る 。 選 択 性
反 射 シ ー ト と し て 、 例 え ば 、 ほ ぼ 垂 直 に 入 射 し た 光 を ２ 回 の 全 反 射 で 光 量 調 節 手 段 ７ 側 に
戻 す プ リ ズ ム 形 状 を 持 つ プ リ ズ ム シ ー ト や 、 偏 光 性 能 を 有 す る シ ー ト で 入 射 す る 光 の 偏 光
方 向 に よ っ て 反 射 光 と 透 過 光 に 分 離 す る 反 射 型 偏 光 シ ー ト 等 が あ る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 本 実 施 の 形 態 に 係 る 表 示 装 置 は 、 面 状 光 源 装 置 の 導 光 板 ５ の 出 射 面 １ １ （ 筐 体 ２ の 開 口
部 １ ） か ら 出 射 さ れ た 光 が 拡 散 板 １ ２ 及 び 光 学 シ ー ト 類 １ ３ を 通 過 し 液 晶 表 示 パ ネ ル に 入
射 す る よ う に 構 成 し て い る 。 液 晶 表 示 パ ネ ル で は 、 図 示 し な い ス イ ッ チ ン グ 素 子 に よ る 電
圧 の オ ン 又 は オ フ に よ っ て 液 晶 層 の 配 向 を 変 化 さ せ 、 液 晶 表 示 パ ネ ル に 入 射 し た 光 を 映 像
信 号 に あ わ せ て 変 調 し 、 赤 色 （ Ｒ ） 、 緑 色 （ Ｇ ） 又 は 青 色 （ Ｂ ） と し て 表 示 す る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 な お 、 赤 色 （ Ｒ ） 、 緑 色 （ Ｇ ） 又 は 青 色 （ Ｂ ） の 単 色 光 を 発 す る Ｌ Ｅ Ｄ を 光 源 と し て 用
い る 場 合 に は 、 発 光 ス ペ ク ト ル の 半 値 幅 が 狭 く 、 赤 色 （ Ｒ ） 、 緑 色 （ Ｇ ） 、 青 色 （ Ｂ ） 以
外 の 発 光 ス ペ ク ト ル が 少 な い 。 そ の た め 、 赤 色 （ Ｒ ） 、 緑 色 （ Ｇ ） 又 は 青 色 （ Ｂ ） 以 外 の
発 光 ス ペ ク ト ル を 持 つ 冷 陰 極 管 を 光 源 に 用 い た 場 合 に 比 べ 、 単 色 光 を 発 す る Ｌ Ｅ Ｄ を 光 源
と し て 用 い る 場 合 は 、 反 射 シ ー ト ２ ０ で 短 波 長 側 が 吸 収 さ れ る こ と に よ る 色 度 の 変 化 量 が
大 き く な る 傾 向 が あ る 。 従 っ て 、 冷 陰 極 管 を 光 源 に 用 い た 場 合 に は あ ま り 視 認 さ れ な か っ
た 色 ム ラ が 、 単 色 光 を 発 す る Ｌ Ｅ Ｄ を 光 源 に 用 い た 場 合 に は 視 認 さ れ や す く な る 。 本 実 施
の 形 態 に 係 る 面 状 光 源 装 置 で は 、 上 述 し た よ う に 反 射 シ ー ト ２ ０ に 有 色 印 刷 を 施 す こ と で
、 上 記 の 色 ム ラ を 解 消 し て い る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 ま た 、 本 実 施 の 形 態 で は 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ を １ 個 用 い た 場 合 を 説 明 し て い る が 、 本 発 明 は
こ れ に 限 ら れ ず 、 輝 度 が 必 要 な 場 合 や 開 口 部 １ の サ イ ズ が 大 き い 場 合 に は 複 数 の Ｌ Ｅ Ｄ 光
源 ４ を 用 い る こ と が で き る 。 ま た 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ の 位 置 は 、 筐 体 ２ の 中 央 部 に 限 定 さ れ ず
、 出 射 面 １ １ で の 輝 度 分 布 を 鑑 み て 最 適 な 位 置 に 配 置 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 以 上 の よ う に 、 本 実 施 の 形 態 に 係 る 面 状 光 源 装 置 で は 、 凹 部 ６ の 底 部 に 反 射 シ ー ト ２ ０
、 拡 散 シ ー ト ２ １ を 備 え る 光 量 調 整 手 段 ７ を 設 け て い る の で 、 輝 度 ム ラ や 色 ム ラ を 解 消 し
、 光 の 利 用 効 率 が 高 く 、 面 内 輝 度 の 均 一 性 が 高 い 、 十 分 な 表 示 品 位 を 有 す る こ と が で き る
効 果 が あ る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 （ 実 施 の 形 態 ２ ）
　 図 ８ に 、 本 実 施 の 形 態 に 係 る 面 状 光 源 装 置 の 断 面 図 を 示 す 。 図 ８ に 示 す 面 状 光 源 装 置 で
は 、 導 光 板 ５ が 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ に 対 応 す る 位 置 に 設 け ら れ 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ の 一 部 を 格 納 す
る 円 柱 形 状 の 凹 部 ６ と 、 凹 部 ６ が 設 け ら れ た 面 に 対 向 す る 面 に 設 け ら れ た 円 柱 形 状 の 凹 部
３ ０ と を 有 し 、 凹 部 ３ ０ の 底 部 に 設 け ら れ 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ か ら の 光 を 調 整 す る 光 量 調 整 手
段 ７ を さ ら に 備 え て い る 。 つ ま り 、 図 ８ に 示 す 導 光 板 ５ で は 、 反 出 射 面 ９ 側 に 凹 部 ６ を 、
出 射 面 １ １ 側 に 凹 部 ３ ０ を 背 中 合 わ せ に な る よ う に 設 け ら れ る 。 さ ら に 、 光 量 調 節 手 段 ７
は 、 実 施 の 形 態 １ で 反 出 射 面 ９ 側 の 凹 部 ６ の 底 部 に 設 け ら れ て い た が 、 本 実 施 の 形 態 で は
出 射 面 １ １ 側 の 凹 部 ３ ０ の 底 部 に 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 な お 、 本 実 施 の 形 態 に 係 る 面 状 光 源 装 置 は 、 実 施 の 形 態 １ の 構 成 に 凹 部 ３ ０ を 設 け 、 当
該 凹 部 ３ ０ に 光 量 調 節 手 段 ７ を 配 置 し た 以 外 は 、 実 施 の 形 態 １ と 同 じ 構 成 で あ る 。 そ の た
め 、 図 ８ に 示 す 面 状 光 源 装 置 は 、 図 ２ に 示 す 面 状 光 源 装 置 と 同 様 の 構 成 要 素 に は 同 じ 符 号
を 付 し 説 明 を 省 略 す る 。 ま た 、 以 下 で 説 明 す る 本 実 施 の 形 態 に 係 る 面 状 光 源 装 置 の 特 有 の
作 用 効 果 以 外 は 、 実 施 の 形 態 １ に 係 る 面 状 光 源 装 置 と 同 様 の 作 用 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
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　 本 実 施 の 形 態 に 係 る 面 状 光 源 装 置 で は 、 導 光 板 ５ の 出 射 面 １ １ 側 に 凹 部 ３ ０ を 配 置 す る
こ と に よ り 、 面 状 光 源 装 置 を 組 立 時 に お い て 、 筐 体 ２ 及 び Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ 上 に 導 光 板 ５ を 載
せ た 後 に 光 量 調 節 手 段 ７ を 配 置 す る こ と が で き る 。 そ の た め 、 面 状 光 源 装 置 を 組 立 後 に お
い て 、 導 光 板 ５ を 取 り 外 す こ と な く 光 量 調 節 手 段 ７ を 交 換 す る こ と か が 可 能 と な り 、 組 立
性 が 向 上 す る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 ま た 、 凹 部 ３ ０ の 底 部 に ド ッ ト パ タ ー ン 印 刷 や シ ボ 形 状 の 処 理 を 施 す こ と に よ り 、 Ｌ Ｅ
Ｄ 光 源 ４ か ら 出 射 さ れ た 光 が さ ら に 拡 散 さ れ る た め 、 導 光 板 ５ の 出 射 面 １ １ で の 輝 度 ム ラ
や 色 ム ラ を 軽 減 で き 表 示 品 位 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 さ ら に 、 凹 部 ３ ０ の 底 部 に 光 量 調 節 手 段 ７ を 接 着 す る こ と で 、 凹 部 ３ ０ の 底 部 と 光 量 調
節 手 段 ７ と の 界 面 の 空 気 層 に よ る 表 面 反 射 が 軽 減 さ れ る の で 、 導 光 板 ５ の 出 射 面 １ １ で の
輝 度 が 上 昇 す る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 ま た 、 凹 部 ３ ０ の 平 面 形 状 は 、 凹 部 ６ の 平 面 形 状 と 同 じ で あ っ て 、 相 似 形 で あ っ て も 良
い 。 さ ら に 、 凹 部 ３ ０ の 平 面 形 状 が 、 凹 部 ６ の 平 面 形 状 と 異 な る も の で あ っ て も 良 い 。 さ
ら に 、 凹 部 ３ ０ の 深 さ も 、 光 量 調 節 手 段 ７ の 厚 さ よ り も 深 く す る こ と が で き る 。 ま た 、 凹
部 ３ ０ の 側 面 を シ ボ 形 状 と し て も 良 い 。 な お 、 凹 部 ３ ０ の 平 面 形 状 及 び 深 さ は 、 導 光 板 ５
の 出 射 面 １ １ で の 表 示 品 位 を 鑑 み て 最 適 化 す る こ と が 望 ま し い 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 次 に 、 光 量 調 節 手 段 ７ の 平 面 形 状 は 、 基 本 的 に 凹 部 ３ ０ の 平 面 形 状 と 同 じ で あ る が 、 相
似 形 で 小 さ く す る こ と も で き る 。 ま た 、 光 量 調 節 手 段 ７ の 平 面 形 状 は 、 凹 部 ３ ０ の 底 部 に
設 置 で き る 大 き さ で あ れ ば 、 凹 部 ３ ０ の 平 面 形 状 と 異 な る 形 状 で あ っ て も 良 い 。 な お 、 光
量 調 節 手 段 ７ の 平 面 形 状 は 、 導 光 板 ５ の 出 射 面 １ １ で の 表 示 品 位 を 鑑 み て 最 適 化 す る こ と
が 望 ま し い 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 ま た 、 光 量 調 節 手 段 ７ の 位 置 決 め の た め に 、 導 光 板 ５ の 出 射 面 １ １ に 図 示 し な い 透 明 シ
ー ト を 貼 り 付 け て も 良 い 。 こ の 透 明 シ ー ト は 、 透 過 率 が ９ ５ ％ 以 上 で あ る こ と が 望 ま し い
。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 （ 実 施 の 形 態 ３ ）
　 図 ９ に 、 本 実 施 の 形 態 に 係 る 光 量 調 節 手 段 ７ に 用 い ら れ る 反 射 シ ー ト ２ ０ の 概 略 図 を 示
す 。 図 ９ に 示 す 反 射 シ ー ト ２ ０ は 、 実 施 の 形 態 １ で 説 明 し た 反 射 シ ー ト ２ ０ の 材 料 に 複 数
の 孔 ４ ０ を 開 け た 形 状 で あ る 。 な お 、 本 実 施 の 形 態 に 係 る 面 状 光 源 装 置 は 、 図 ９ に 示 す 反
射 シ ー ト ２ ０ を 光 量 調 節 手 段 ７ に 用 い る 以 外 、 実 施 の 形 態 １ 及 び ２ と 同 じ で あ る 。 そ の た
め 、 図 ９ に 示 す 反 射 シ ー ト ２ ０ 以 外 の 構 成 要 素 に つ い て は 説 明 を 省 略 す る 。 ま た 、 以 下 で
説 明 す る 本 実 施 の 形 態 に 係 る 面 状 光 源 装 置 の 特 有 の 作 用 効 果 以 外 は 、 実 施 の 形 態 １ に 係 る
面 状 光 源 装 置 と 同 様 の 作 用 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 図 ９ に 示 す 反 射 シ ー ト ２ ０ の 材 料 は 、 実 施 の 形 態 １ で 説 明 し た の と 同 様 に 、 Ｐ Ｐ （ ポ リ
プ ロ ピ レ ン ） 又 は Ｐ Ｅ Ｔ （ ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト ） に 硫 酸 バ リ ウ ム 又 は 酸 化 チ タ ン
を 混 ぜ 合 わ せ た 材 料 や 、 樹 脂 に 微 細 な 気 泡 を 形 成 し た 材 料 、 金 属 板 に 銀 を 蒸 着 し た 材 料 、
金 属 板 に 酸 化 チ タ ン を 含 む 塗 料 を 塗 布 し た 材 料 が 用 い ら れ る 。 な お 、 反 射 シ ー ト ２ ０ の 反
射 率 は ９ ０ ％ 以 上 で あ る こ と が 望 ま し い 。 ま た 、 反 射 シ ー ト ２ ０ を 複 数 枚 重 ね る こ と で 反
射 率 を 向 上 さ せ る こ と が で き る の で 、 出 射 面 １ １ で の 輝 度 を 上 昇 さ せ る 効 果 が あ る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 本 実 施 の 形 態 で は 、 反 射 シ ー ト ２ ０ に 複 数 の 孔 ４ ０ を 設 け て い る が 、 こ の 孔 ４ ０ の 大 き
さ 、 数 、 配 列 、 形 状 に よ り 、 反 射 シ ー ト ２ ０ の 反 射 率 や 透 過 率 を 任 意 に 調 整 す る こ と が で
き る 。 そ の た め 、 反 射 シ ー ト ２ ０ に 印 刷 を 施 す こ と で 反 射 率 や 透 過 率 を 調 整 す る 場 合 に 比
べ 、 複 数 の 孔 ４ ０ を 設 け た 反 射 シ ー ト ２ ０ は 、 印 刷 の 密 着 や イ ン ク の 劣 化 等 に よ る 不 具 合
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が な く 、 信 頼 性 が 高 い 。 従 っ て 、 複 数 の 孔 ４ ０ を 設 け た 反 射 シ ー ト ２ ０ を 用 い た 面 状 光 源
装 置 は 、 経 年 変 化 が 少 な い 面 状 光 源 装 置 と な る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 （ 実 施 の 形 態 ４ ）
　 図 １ ０ に 、 本 実 施 の 形 態 に 係 る 導 光 板 ５ 及 び 反 射 シ ー ト ２ ０ の 概 略 正 面 図 （ 図 １ ０ （ ａ
） ） 及 び 断 面 図 （ 図 １ ０ （ ｂ ） ） を 示 す 。 実 施 の 形 態 １ で は 、 全 光 線 透 過 率 が ２ ％ 以 上 の
反 射 シ ー ト ２ ０ を 用 い た が 、 反 射 シ ー ト ２ ０ の 全 光 線 透 過 率 の 値 は 、 種 々 の 条 件 に よ っ て
左 右 さ れ る 。 本 実 施 の 形 態 で は 、 数 １ を 満 た す 全 光 線 透 過 率 の 値 を 有 す る 反 射 シ ー ト ２ ０
を 用 い て い る 。 な お 、 以 下 で 説 明 す る 本 実 施 の 形 態 に 係 る 面 状 光 源 装 置 の 特 有 の 効 果 以 外
は 、 実 施 の 形 態 １ に 係 る 面 状 光 源 装 置 と 同 様 の 作 用 効 果 を 奏 す る 。 ま た 、 本 実 施 の 形 態 に
係 る 面 状 光 源 装 置 は 、 図 １ ０ に 示 す 導 光 板 ５ 及 び 反 射 シ ー ト ２ ０ 以 外 の 構 成 は 、 実 施 の 形
態 １ の 構 成 と 同 じ で あ る 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 図 １ ０ で は 、 反 射 シ ー ト ２ ０ の 平 均 半 径 を ｒ 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ か ら 反 射 シ ー ト ２ ０ ま で の
距 離 を Ｈ 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ に お け る 発 光 面 積 を Ｓ 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ の 総 光 量 を Ｌ 、 反 射 シ ー ト
２ ０ の 全 光 線 透 過 率 を ｔ と す る 。 ま ず 、 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ の 直 上 か ら 反 射 シ ー ト ２ ０ の 端 ま で
の な す 角 度 を θ ＝ ｔ ａ ｎ - 1 （ ｒ ／ Ｈ ） と す る と 、 反 射 シ ー ト ２ ０ に 入 射 す る 光 量 Ｌ １ は 、
Ｌ １ ＝ （ １ － ｃ ｏ ｓ θ ） Ｌ と 表 せ る 。 ま た 、 反 射 シ ー ト ２ ０ 以 外 に 導 光 板 ５ に 入 射 す る 光
量 Ｌ ２ は 、 Ｌ ２ ＝ Ｌ ｃ ｏ ｓ θ と 表 せ る 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 反 射 シ ー ト ２ ０ の 面 積 が Ｓ １ ＝ π ｒ 2 と な る の で 、 反 射 シ ー ト ２ ０ で の 単 位 面 積 あ た り
の 出 射 光 量 Ｂ １ は 、 ｔ × （ １ － ｃ ｏ ｓ θ ） Ｌ ／ π ｒ 2 と 表 せ る 。 ま た 、 反 射 シ ー ト ２ ０ 以
外 の 出 射 面 の 面 積 が Ｓ ２ ＝ Ｓ － π ｒ 2 と な る の で 、 反 射 シ ー ト ２ ０ 以 外 の 出 射 面 で の 単 位
面 積 あ た り の 出 射 光 量 Ｂ ２ は 、 Ｌ ｃ ｏ ｓ θ ／ （ Ｓ － π ｒ 2 ） と 表 せ る 。 従 っ て 、 面 状 光 源
装 置 に お い て 輝 度 ム ラ を 抑 え る に は 、 出 射 光 量 Ｂ １ と 出 射 光 量 Ｂ ２ と が Ｂ １ ≧ Ｂ ２ の 関 係
を 有 し て い る 必 要 が あ る 。 こ の 関 係 か ら 反 射 シ ー ト ２ ０ の 全 光 線 透 過 率 の 値 ｔ は 、 数 １ の
よ う に 求 め る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
【 数 １ 】
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 本 実 施 の 形 態 に 係 る 面 状 光 源 装 置 で は 、 数 １ を 満 た す 反 射 シ ー ト ２ ０ を 用 い る こ と で 、
Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 ４ 近 傍 も し く は 直 上 の 出 射 面 １ １ に 入 射 す る 直 接 光 の 光 量 を 調 節 す る こ と で 、
出 射 面 １ １ 全 体 の 輝 度 ム ラ を 防 止 す る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ６ ９ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 １ に 係 る 面 状 光 源 装 置 の 分 解 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 １ に 係 る 面 状 光 源 装 置 の 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 １ に 係 る Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 の 特 性 を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 １ に 係 る 光 量 調 節 手 段 の 断 面 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 １ に 係 る 光 量 調 節 手 段 に 用 い る 反 射 シ ー ト の 反 射 特 性 を 説 明
す る た め の 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 １ に 係 る 光 量 調 節 手 段 に 用 い る 反 射 シ ー ト の 透 過 特 性 を 説 明
す る た め の 図 で あ る 。
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【 図 ７ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 １ に 係 る 光 量 調 節 手 段 に 用 い る 反 射 シ ー ト の 概 略 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 ２ に 係 る 面 状 光 源 装 置 の 断 面 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 ３ に 係 る 光 量 調 節 手 段 に 用 い る 反 射 シ ー ト の 概 略 図 で あ る 。
【 図 １ ０ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 ４ に 係 る 導 光 板 及 び 反 射 シ ー ト の 正 面 図 及 び 断 面 図 で あ る
。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ７ ０ 】
　 １ 　 開 口 部 、 ２ 　 筐 体 、 ３ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 基 板 、 ４ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 光 源 、 ５ 　 導 光 板 、 ６ ， ３ ０ 　 凹
部 、 ７ 　 光 量 調 整 手 段 、 ８ 　 側 面 、 ９ 　 反 出 射 面 、 １ ０ ， ２ ０ 　 反 射 シ ー ト 、 １ １ 　 出 射
面 、 １ ２ 　 拡 散 板 、 １ ３ 　 光 学 シ ー ト 類 、 ２ １ 　 拡 散 シ ー ト 、 ４ ０ 　 孔 。 10

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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