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or indirectly transmitted from the service centre (SZ1...SZ5) to a server (SV, SV2), embodied as message server, preparing the mes-
sage by means of an intermediate server (SV1) and sent from the above in prepared form, for output on the fixed/mobile network
specific terminal (EG) to the terminal and multimedia message content is transmitted in the reverse direction from the terminal (EG)
to the server (SV, SV2) which generates multimedia messages (SN) from said content and then sends the above directly or indirectly
to the service centre (SZ1...SZ5).

(57) Zusammenfassung: Um verschiedenartige Servicenachrichten (SN) - wie z.B. Multimedianachrichten (MMS-Nachrichten),
Kurznachrichten (SMS-Nachrichten), Email-Nachrichten, Faksimilenachrichten, "Voice Mail"-Nachrichten, "Instant Messaging"-
Nachrichten ect.die in einem Servicezentrum (SZ1...SZ5) zur Verfiigung stehen bzw. gestellt werden oder in einem Endgerit (EG)
generiert werden, zwischen dem Servicezentrum und dem Endgerit tibertragen zu kénnen, ohne dass das Endgerit als "Client" in
Bezug auf die Ubertragung und Bearbeitung der Servicenachricht ausgebildet sein muss, werden die Servicenachrichten (SN) von
dem Servicezentrum (SZ1...SZ5) unmittelbar oder mittelbar, iiber einen Zwischenserver (SV1), zu einem als "Message-Server" aus-
gebildeten, die Nachricht aufbereitenden Server (SV, SV2) iibertragen und von diesem in aufbereiteter Form zur Ausgabe auf dem
fest-/mobilnetzspezifischen Endgerit (EG) an das Endgerit weitergeleitet und in umgekehrter Richtung multimediale Nachrichten-
inhalte von dem Endgerit (EG) an den Server (SV, SV2) iibertragen, der aus diesen Inhalten multimediale Nachrichten (SN) erstellt
und diese dann wieder unmittelbar oder mittelbar an das Servicezentrum (SZ1...SZ5) weiterleitet.
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Beschreibung

Verfahren, Endgerdt und Server zur Ubertragung von Service-
nachrichten im Fest- und/oder Mobilnetz

Die Ubertragung verschiedenartiger multimedialer Nachrichten
oder auch Servicenachrichten - z.B. gemdB den Kommunikations-
diensten SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message
Service), email (electronic mail), IM (Instant Messaging),
etc. - im Downlink und Uplink erfolgt zwischen einem Kommuni-
kationsserver im Servicezentrum und einem Endgerat, das im
Mobilfunknetz z.B. als Mobiltelefon (Handy) und im leitungs-
und/oder paketvermittelten Festnetz z.B. als ein zu diesem
Zweck im "Smart Home"-Umfeld einsetzbares Kommunikationster-
minal ausgebildet ist.

Als Nachfolger des sehr weit verbreiteten SMS (Short Message
Service) haben die Mobilfunkbetreiber den Multimedia Message
Service (MMS) entwickelt und eingefithrt. Dieser Dienst ist
dadurch charakterisiert, dass Bild, Ton, und Textdateien als
Einheit tbertragen, dem Empfénger unmittelbar zugestellt und
vom Endgerat visualisiert werden. Voraussetzung ist, dass der
Empfénger Uber ein MMS-f&higes Terminal verfiigt. Ist dies
nicht der Fall, so wird der Empfénger tiber einen anderen Weg
(SMS, Telefonanruf, E-Mail, etc.) dariber informiert und ihm
gleichzeitig ein Verweis auf eine "URL (Unified Resource Lo-
cator)" angeboten, lber den der Empfidnger mittels eines "WEB-
Browsers" die Nachricht zu einem sp&teren Zeitpunkt abrufen
kann.

Fur die Zusteliung von multimedialen Nachrichten (Service-
nachrichten), insbesondere "Multimedia Messages", an ein
nicht unmittelbar an das Mobilfunksystem angeschlossenes End-
gerdt (z.B. ein DECT-Telefon) ist nach dem heutigen Stand der
Technik ein spezielles Gateway, insbesondere ein "F-MMS-
Gateway", sowie ein fir den Service ausgelegtes Endgerit,
insbesondere ein MMS-fihiges Endgerit, erforderlich. Solche
speziellen Endgerdte fiur das Festnetz werden jedoch nur nach
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und nach im Markt eingefiihrt und verfigbar sein. Fir eine ra-
sche Einftihrung der verschiedenen Dienste, insbesondere des
MMS—Dienstes, im Festnetz ist es daher notwenig, Teilnehmern
auch den Empfang solcher Servicenachrichten mit beliebigen

Endgerdten zu ermdglichen.

Fir das Erstellen von Servicenachrichten, insbesondere MMS-
Nachrichten, ist nach heutigem Stand der Technik wieder ein
fiir den Service ausgelegtes Endgerdt, insbesondere ein MMS-
fahiges Endger&dt, notwendig. Daneben werden auch "WEB-
Clients" am Personal Computer zur Erstellung solcher Nach-
richten eingesetzt. Um den oben beschriebenen Empfang wvon
Servicenachrichten, insbesondere MMS-Nachrichten, auf belie-
bigen Endger&dten sinnvoll einsetzen zu kodnnen, ist auch ein
Konzept fiir das Erstellen und das Versenden von Servicenach-
richten, insbesondere MMS-Nachrichten, auf nicht dafiir geeig-

neten Endgerdten erforderlich.

Um den einzelnen Kommunikationsteilnehmern, den die eingangs
genannten Kommunikationsdienste angeboten werden, einen ein-
heitlichen Zugang zu den Diensten zu ermdglichen und dabei
ibertragene Daten zu verwalten, ist es bekannt, dass Anbieter
solcher Kommunikationsdiensten spezielle Internetportale, wie
z.B. "WEB.DE" (http://web.de), betreiben und zur Nutzung an-
bieten. Das Angebot von "WEB.DE" umfasst ein grofRes redaktio-

nell gepflegtes Verzeichnis deutschsprachiger Internetseiten
sowie Dienste betreffend Navigation, Information, Kommunika-
tion, Diskussion und Unterhaltung. Dariiber hinaus bietet
"WEB.DE" noch den so genaﬁnten "Unified Messaging"-Dienst an,
der u.a. einen E-Mail-Dienst, SMS-Dienst, Organizer-Dienst
(Kalender—, Termin- und Adressverwaltung) und einen Telefax-
dienst umfasst und auBerdem die Moglichkeit bietet, Telefon-

gesprdche zu fihren.

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe besteht darin,
ein Verfahren, Endgerdt und Server zur Ubertragung von Servi-
cenachrichten im Fest- und/oder Mobilnetz anzugeben, bei dem
verschiedenartige Servicenachrichten - wie z.B. Multimedia-



10

15

20

25

30

35

WO 2005/091578 PCT/EP2005/002888

nachrichten (MMS-Nachrichten), Kurznachrichten (SMS-
Nachrichten), Email-Nachrichten, Faksimilenachrichten, "Voice
Mail”-Nachrichten, "Instant Messaging”-Nachrichten etc. -,
die bei einem Servicezentrum zur Verfligung stehen bzw. ge-
stellt werden oder in dem Endgerdt generiert werden, zwischen
dem Servicezentrum und dem Endgerdt Ubertragen werden, ohne
dass das Endgerdt als "Client” in Bezug auf die Ubertragung
und Bearbeitung der Servicenachricht ausgebildet sein muss.

Diese Aufgabe wird jeweils durch die Merkmale der unabhingi-
gen Verfahrensanspriiche 1 bis 4, der unabhangigen Serveran-
spriche 36 bis 39 und durch die unabhdngigen Endger&dteansprii-

che 63 und 64 gelost.

Die der Erfindung zugrunde liegende Idee besteht darin, un-
terschiedliche multimediale Nachrichten, z.B. der eingangs
genannten Art, von einem Servicezentrum unmittelbar oder mit-
telbar, uUber einen Zwischenserver, zu einem als "Message-
Server" ausgebildeten, die Nachricht im Sinne der erfindungs-
gemdfen Aufgabe aufbereitenden Server zu ilibertragen und von
diesem in aufbereiteter Form zur Ausgabe auf einem fest-
/mobilnetzspezifischen Endgerdt an das Endgerdt weiterzulei-
ten und in umgekehrter Richtung multimediale Nachrichtenin-
halte von dem Endgerdt an den Server zu libertragen, der aus
diesen Inhalten eine multimediale Nachricht erstellt und die-
se dann wieder unmittelbar oder mittelbar an das Servicezent-

rum weiterleitet.

Die hierfiir wesentlichen technischen Merkmale sind:

(i) Die Zustellung der multimedialen Nachricht (Servicenach-
richt) an das Endgefét und Bearbeitung von multimedialen In-
halten, obwohl das Endgerdt selbst nicht lber einen speziel-
len "Client" zum Verstehen und Bearbeiten der Nachricht ver-—
figt.

(ii) Das Bereitstellen eines die multimedialen Nachrichten
aufbereitenden Servers, der Uber eine paketvermittelte Ver-

bindung mit dem Endger&dt kommuniziert.

BERICHTIGTES BLATT (REGEL 91) ISA/EP
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(iii) Ein Mechanismus, der es einem Endger&dtteilnehmer (z.B.
Benutzer des Endgerdtes) als Sender/Empfénger erlaubt festzu-
legen, in welchem Umfang er itber den Erhalt neuer Service-
nachrichten informiert werden will und den Inhalt von Benach-
richtigungen Uber neue Servicenachrichten bedarfsorientiert
zu erstellen.

(iv) Ein Konzept, das es erlaubt Servicenachrichten auf einem
Endgerdt zu erstellen und zu versenden, das selbst nicht tber
einen speziellen "Client" zum Erstellen einer Servicenach-

richt verfigt.

Im Detail verfiigen die Komponenten iiber die folgenden Funkti-
onen und Eigenschaften, die im Wesentlichen in den Unteran-
spriichen angegeben sind:

e Server

o Registrierung, Authentifizierung, Autorisierung und
Verwaltung registrierter Endgerdteteilnehmer (Sen-
der/Empféanger) .

o Entgegennahme von eingehenden Servicenachrichten,
z.B. mit einem SMTP-Protokoll.

o Analyse und Strukturierung eingehender Nachrichten
(von wem, welche Medien, semantische Analyse von
Audio, Bildern und Video - identifizieren charakte-
ristischer Merkmale um ein spateres Auffinden, Fil-
tern und Konvertieren zu vereinfachen und zu be-
schleunigen); Beschreibung durch Strukturinformati-
on z.B. im MPEG-7-Format.

o Archivierung eingegangener Nachrichten in persénli-
chen Verzeichnissen.

o Zustellen von Benachrichtigungen tiiber den Eingang
neuer Nachrichten an das Endgerdat als "PUSH" liber
TCP/IP; alternativ als SIP-Mitteilung bzw. -
Nachricht.

o Aufbereiten der Servicenachricht in einer auf das
Endgerdt und die persdnlichen Prédferenzen des End-
gerdtteilnehmers abgestimmten Form auf; XSLT-
Transformation basierend auf hinterlegte Style

Sheets und abh&ngig von Endgerdtemerkmalen und per-
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sdnlichen Prdferenzen generiert aus den Elementen
der eingegangenen Nachricht eine Prasentation der
Nachricht; Erstellen einer Prasentation in einem
fir das Endgerdt geeigneten Format, z.B. HTML, fir
einen "WEB-Browser" (alternativ auch SMIL, WML,
XML, etc.).

Bereitstellen von Steuerfunktionen, wie beispiels-
weise das Loschen von Nachrichten, z.B. realisiert
tiber Java-Scripte.

Verwaltung von Stati angemeldeter Endger&dteteilneh-
mer in Bezug auf den Abruf von Servicenachrichten.
Damit ko&nnen mehrere Nutzer von ein und demselben
Endgerdt, z.B. eine Settop-Box in Verbindung mit
einem Fernsehapparat ihre persénlichen Nachrichten
individuell abrufen und verwalten.

Entgegennehmen von Nachrichtenelementen vom Endge-
rat fir das Versenden als MMS

Komposition einer MMS und Versenden Uber SMTP an
das MMSC

e Endgerat

o)

Kann ein beliebiges Endgerdt sein, und ist in einer
spezifischen Ausfiihrung z.B. eine Settop-Box in
Verbindung mit einem Fernsehapparat.

Stellt eine Applikation zur Ausgabe, z.B. Visuali-
sierung von Prisentationen/Medien bereit, z.B. ein
"WEB-Browser"

Implementiert eine Kommunikationskomponente, ge-
nannt Benachrichtigungsempfanger oder "Listener",
die die Benachrichtigungen vom Server entgegen-
nimmt.

Alternativ ist es auch méglich, dass im Endgerét
ein "SIP-Client" implementiert ist.

Der "Listener" visualisiert die Benachrichtigungen,
die sowohl Text als auch Bild, Audio und Videokom-
ponenten beinhalten kénnen. Die Visualisierung in
Form von Text, Audio-Daten, Bilder, Fenstergrdle,
Fensterposition, Kommandos wird tiber ein "Applica-
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tion Programming Interface (API)" gesteuert (). Al-
ternativ kann der Benachrichtigungsempfinger die
erhaltenen Inhalte auch an den "WEB-Browser" zur
Visualisierung weiterleiten.

o Der "Listener" stellt dem "WEB-Browser" eine "Uni-
fied Resource Location (URL)" bereit, Uber die die-
ser die eigentliche Nachricht, aufbereitet filir das
Endgerdt, abrufen kann.

o Der Benachrichtigungsempfédnger erlaubt aus der No-
tifikation heraus unmittelbar eine Applikation,
z.B. den Browser zum Abrufen der gesamten Nachricht
aufzurufen.

o Das Endgerat kann entweder als "Plug-in" oder als
eigenstidndige Applikation eine Applikation zum Sen-
den von Nachrichten implementieren. Diese Ubermit-
telt die erstellten/ausgewahlten Informationen
(Text, Bild, Audio, Video) gemeinsam mit den wdh-
rend des Editieren automatisch ermittelten Struk-
turinformationen [z.B. Anrede, Schlussformel, Be-
deutung/Funktion von Textelementen (z.B. Maintext,
Kommentar, FuBnote, etc.) Referenzen], die z.B. im

MPEG-7-Format beschrieben sind, an den Server.

Notifikation:

BEin besonderes Merkmal ist es, dass die Art und der Um-

fang der Benachrichtigung (Ausprdgung der Mitteilungs-
nachricht) vom Endgeridtteilnehmer individuell einstell-
bar sind. Hierfiir teilt der dem Server beim Anmelden den
gewlnschten Modus mit: -
¢ Einblendung eines Fensters, in das die seman-
tisch wichtigsten Nachrichtenelemente, bzw.
Teile davon, der eingegangenen Informationen
dargestellt werden. Bei einer Settop-Box in Ver-
bindung mit einem Fernsehapparat wir das Fenster
iiber das laufende TV-Bild geblendet. Die GroBe
des Fensters als auch dessen Position auf dem
Fernsehbildschirm kann variieren und sollte den
TV-Bildschirm nicht v6llig verdecken. Die Ex-
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traktion der Inhalte aus der eingegangenen Ser-
vicenachricht tbernimmt der Server.

e Einblendung einer Information in einer Statuszeile,
wobeil insbesondere der Sender und der Adressat an-
gezeigt werden. Um welchen Nachrichtentyp es sich
bei der Servicenachricht handelt, sind nlitzliche
Ergianzungen, wenn das Notifizierungssystem fir un-
terschiedliche Servicenachrichten eingesetzt wird.

e Durch die Statuszeilen-L&sung erfolgt keine Notifi-
zierung, d.h. der Teilnehmer wird nicht gestodrt
bzw. unterbrochen.

e Der Server extrahiert die relevanten Nachrichten-
elemente fiir den eingestellten Modus anhand der ge-
speicherten Strukturinformation und schickt diese
Nachrichtenelemente gemdB dem eingestellten Modus

an den Benachrichtigungsempfénger.

Die technische Ausfiihrung der Komponenten basiert im Wesent-

lichen auf bekannten Technologien, wobei die Besonderheit

darin liegt, wie einzelnen Komponenten konzipiert und zusam-

mengeschaltet sind, wodurch sich neue Funktionen bzw. Funkti-

onalitdten in einer neuen Ausprdgung realisieren lassen:

Verwendung von nicht fir einen spezifischen Kommunikati-
onsdienst konzipierten Endgerdten [z.B. Settop-Box, Per-
sonal Digital Assistant (PDA), etc. ] fir beliebige a-
synchrone multimediale Kommunikationsdienste (SMS, MMS,
Email, Instant Messaging, Chat, etc.).

Zustellen von Benachrichtigungen (z.B. MMS, SMS) erfor-
dert keine separate leitungsvermittelte Verbindung (z.B.
POTS, ISDN).

Realisierung eines individualisierten Nachrichtenzu-
gangs/-zustellung auch iliber eine nicht persdnliche Tele-
fonnummer/Adresse.

Realisierung eines Nachrichtenarchivs, das beliebige
Néchrichten aus beliebigen Diensten verwalten und auf
beliebigen Endgerdten, die keinen spezifischen "Client"

bendtigen, zur Anzeige bringen kann.
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Abruf von Nachrichten von jedem beliebigen Endgerat, a-
daptiert auf die Merkmale des Endgerdtes und die persén-
lichen Praferenzen.

Einheitlicher Zugang zu beliebigen asynchronen Kommuni-
kationsdiensten; keine Notwendigkeit fir jeden Dienst
einen eigenen "Client", etc. zu implementieren (SMS.
MMS, E-Mail, IM, Chat)

Szenariobeschreibung "Ubertragung einer MMS-Nachricht":

Ein Endgerdtteilnehmer (Teilnehmer B) kauft sich eine
neue Settop-Box und mdéchte den Dienst “MMS on TV” nut-
zen. Um diesen Dienst nutzen zu kénnen, muss sich der
Endgeritteilnehmer zundchst beim Server bzw. den Betrei-
ber des Servers registrieren. Hierbei bekommt er einen
"Account" auf dem Server eingerichtet unter dem er sich
dann anmelden kann und Nachrichten abrufen kann. Hierbei
wird auch seine Telefonnummer, an die normalerweise MMS-
Nachrichten weitergeleitet wlirden, an das "Multimedia
Message Service Center (MMSC)" zur Konfiguration dessel-
ben weitergegeben.

Der Teilnehmer B ist zuhause und sieht TV und méchte
widhrenddessen (iber den Eingang neuer Nachrichten infor-
miert werden. Seine Settop-Box ist liber eine bestehende
TCP/IP-Verbindung lber seinen "Internet Service Provider
(ISP)" mit dem "Internet"” verbunden. Die Verbindung kann
{iber ein Modem (z.B. POTS, ISDN), xDSL, CableModem, Po-
werline, WLAN, etc. zustande kommen.

Der Teilnehmer B startet iliber das Menu der Settop-Box
den "WEB-Browser" und ruft die vorkonfigurierte Ein-
stiegsseite zum Anmelden beim Server auf. Hier meldet er
sich mit seinem persénlichen Passwort an und hinterlegt
dabei automatisch die IP-Adresse, unter der er von nun
an erreichbar ist und Nachrichten bekommen will. Ferner
teilt er dem Server mit, mit welchem Endgerdt er von nun
an Nachrichten empfangen und abrufen will (die Settop-
Box). SchlieBlich hinterlegt er, wie er Uber den Eingang
neuer Nachrichten informiert werden will (Uberhaupt
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nicht, kurze Notiz, ausfithrlich als Instant Message,
etc., )

e Der Server verwaltet diese Konfiguration in einer Daten-
bank (vgl. nachfolgende Tabelle).

Telefonnum- |IP- Account Account Notify Device-
mer Addresse |Name passwort [mode Profile
der STB
089 123.45.67 |Klaus Dhské&7wel {Full vV
27134322 .8 Muster- !
mann
Marta Hksd792HK | Status PDA
Muster- S '
frau

¢ Gleichzeitig wird das Benachrichtigungsempfanger-
Programm gestartef, das beispielsweise einen TCP-Port
dffnet und auf an diesen Port gerichtete Ereignisse
(z.B. TCP-Pakete) lauscht.

e FEin anderer Teilnehmer (Teilnehmer A) schickt nun von
einem Mobiltelfon (Handy) oder einem MMS-fahigen Fest-
netztelefon eine MMS-Nachricht an den Teilnehmer B, der
im Festnetz iiber seine Telefonnummer bekannt und regist-
riert ist.

e Die MMS-Nachricht trifft am "MMSC" des Betreibers ein,
das so konfiguriert ist, dass alle Nachrichten, die an
eine eingetragene Zieltelefonnummern adressiert sind
(unter anderem auch die Telefonnummer des Teilnehmers
B), an den Server weitergeleitet werden. Heutige Systeme
leiten eine MMS-Nachricht im Mobilfunknetz an das Ziel-
handy, oder an ein F-MMSC-Gateway oder ein Email-/WEB-
Portal weiter.

e Der Weiterleitungsmechanismus basiert auf dem SMTP-
Protokoll, hinter dem sich ein standardisiertes Mailpro-
tokoll verbirgt.
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Auf dem Server nimmt ein SMTP-Server die Nachricht ent

gegen und leitet sie weiter zur Nachrichtenanalyse.

Hier wird die Nachricht in ihre Komponenten (z.B. Bil-
der, Text, Audio, Video, Prasentationsskripte, weitere
Daten) zerlegt und die Struktur analysiert. Die Struk-
turanalyse versucht aus den enthaltenen Informationen
die semantische Bedeutung einzelner Komponenten zu iden-
tifizieren (z.B. Kommentar, Anrede, Schlussformel, be-
schreibende Metadaten wie beispielsweise Kameraparame-
ter, etc.), aber auch die Querbeziehungen zwischen Ele-
menten (Referenzen, z.B. Text verweist auf ein Bild).
Diese Analyse schlieft auch die Analyse der Medien, ins-
pesondere von Videodaten ein. Beispielsweise werden Vi-
deoclips in semantisch relevante Szenen zerlegt, die
wiederum mittels einzelner Schliisselbilder reprédsentiert
werden. Beim Abruf der Nachricht kénnen so Videoclips
auch in Form kurzer Video-Zusammenfassungen oder auch in
Form einzelner Schlisselbilder angezeigt werden. Ahnli-
ches gilt fir Audioclips. Die Strukturinformation wird
z.B. im MPEG-7-Format beschrieben und gespeichert.

Das Analysemodul identifiziert den Empfdnger anhand der
in der MMS-Nachricht enthaltenen Information, entweder
aus der Telefonnummer, ggf. mit eine Nummererweiterung
(Extension), und/oder aus der Anrede (Grubformel),
und/oder anhand eines expliziten Adresseintrages in der
MMS-spezifischen Strukturinfo (Anmerkung: Die MMS-
Nachricht kann selbst auch Strukturinformationen/Meta-
daten enthalten). Die Nachricht und deren Elemente wer-
den im persdénlichen Nachrichtenarchiv des Empfdngers ge-
speichert. Hierbei wird jeder Nachricht ein eigenes Un-

terverzeichnis zugeordnet. Zum Beispiel:

o Root = user 1 - messagel
- message?2
- user 2 —> messagel
Da der Teilnehmer B angemeldet ist und den Benachrichti-
gungsmodus auf "Full" gesetzt hat (vgl. Tabelle), er-
stellt ein Nachrichtenkompositor eine Benachrichtigung.
Hierfir bekommt dieser von dem Analysemodul die wich-
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tigsten Textbestandteile (Bild, Audio, ggf. Video), so-
wie einen Unified Resource Identifier (URI)", unter der
die Gesamtnachricht abgerufen werden kann, Utbermittelt.
Der Nachrichtenkompositor schickt die Benachrichtigung
zum Beispiel als TCP-Paket an die IP-Adresse der Settop-
Box mit dem Port des Benachrichtigungsempféngers.

Der Benachrichtigungsempfdnger nimmt das Paket entgegen,
und 6ffnet, da der Benachrichtigungsmode "Full" ist ein
"top-Level"-Fenster auf dem Fernsehbildschirm; in dem
die enthaltenen Nachrichtenbestandteile angezeigt wer-
den. Gleichzeitig enth&lt die Benachrichtigung Angaben
liber Aktionen, die bei Betatigung bestimmter Tasten aus-
zuldsen sind.

Damit kann der Teilnehmer B durch Drilicken der Fernsteue-
rungstaste "OK" sofort in den Nachrichtenabruf springen.
Dafiir startet der Benachrichtigungsempfédnger den "WEB-
Browser" und libergibt diesem die "URL/URI"™ aus der Be-
nachrichtigung.

Der "WEB-Browser" setzt einen "http-Request” mit der in
der Benachrichtigung enthaltenen "URL/URI" ab

Der Server erkennt aus der "URL/URI", wer welche Nach-
richt abrufen will. Da der Teilnehmer B als Endgerdt ei-
ne Settop-Box angegeben hat, erstellt der XSLT- |
Transformator aus dem flir einen Fernsehapparat entworfe-
nen Style Sheet-basierten Konfigurationsprofil und der
Strukturinformation der Nachricht eine HTML-Prdsentation
der Nachricht. Hierbei werden die Medienelemente in die
Prisentation "eingebaut"™ und in das Format eingepasst.
Dieses Anpassen der Medienelemente an das Prédsentations-
format erfolgt von einem Medienadapter, der Bilder ska-
liert, rotiert, Farbridume anpasst, Formate konvertiert
(damit bendtigt die Settop-Box nur einen Decoder fir ein
einziges Format) usw. Auch sind hier Modalitdtswechsel
realisierbar, wie beispielsweise Text-to-Speech, Video-
to-Still-Images, etc.

Auf der Settop-Box baut sich ein Bild auf, das z.B. aus

4 Quadranten zusammengesetzt ist.
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o Im linken oberen Quadranten wird eine Ubersicht der
in dem Nachrichtenarchiv enthaltenen Nachrichten
erstellt, die anzeigt, welche Nachrichten gelesen
wurden bzw. ungelesen sind und welche Nachricht ak-
tuell gelesen wird. Der Teilnehmer kann durch die
Liste scrollen und Nachrichten auswd&hlen. Diese
Auswahlfunktion ist als Java-Script realisiert und
16st auf dem Server das Zusammenstellen einer neuen
HTML-Pr&isentation aus. Die aktuell gedffnete Nach-
richt wird z.B. farblich unterlegt visualisiert.
o Im rechten oberen Quadranten wird das laufende
Fernsehprogramm skaliert dargestellt.
o Im linken unteren Quadranten wird der Textteil der
Nachricht, in den die Verweise auf die Medien ent-
halten sind, dargestellt.
o Der rechte untere Quadrant zeigt das aktuell selek-
tierte Bild.
Der Teilnehmer B kann mit den Cursortasten "rechts" und
"links" zwischen den Quadranten wechseln, wobei der se-
lektierte Quadrant z.B. wieder farblich hervorgehoben
wird.
Mit den Cursortasten "hoch" und "tief" wird innerhalb
eines Fensters gescrollt.
Dariiber hinaus hat der Teilnehmer B unterstiitzende Funk-
tionen zur Verfligung wie

Vollbilddarstellung

Ldschen von Nachrichten

Senden von Nachrichten (Antworten, Weiterleiten,

Neue Nachricht erstellen)

o Anderung des Notifikationsmodus

Die Steuerung dieser Funktionen ist tiber Java-Scripte
realisiert, wobei entsprechend vom Server neue HTML-
Seiten generiert werden.
Der Teilnehmer B kann durch Auswahl einer Applikation
einen Editor zum Erstellen einer Nachricht ¢ffnen. Er
bekommt iliber eine Maske eine bestimmte Struktur vorgege-
ben. Neben einem Text ist die Einbindung von Bildern,
Video, Audio mdglich. Die Medien kénnen aus einem Archiv
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auf der Settop-Box, von einer in die Box eingesteckte
Speicherkarte, vom Server, oder vom laufenden Programm
"gegrabbt", kommen.

e Der Editor ilbermittelt die Medienelemente zusammen mit
der durch die Maske vorgegebenen Strukturinformation
(z.B. in MPEG-7) an den Server (z.B. Uber das http-
Protokoll), der daraus eine giiltige MMS-Nachricht er-
zeugt. Diese wird dann an das "MMSC" zum Versenden wei-

tergeleitet.

Weitere Vorteile der Erfindung sind in der nachfolgenden Be-
schreibung eines Ausfiihrungsbeispieles der Erfindung enthal-
ten. Das Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung wird anhand der

FIGUREN 1 bis 3, 4a und 4b, 5a und 5b sowie 6 bis 13 erlau-

tert. Es zeigen:

FIGUR 1 ein erstes Szenario zum Ubertragen von unterschiedli-
chen Servicenachrichten zwischen Servicezentren und in einer
"Smart Home"-Umgebung befindlichen Endgerdten basierend auf

einem "Ein-Server-Konzept",

FIGUR 2 ein zweites Szenario zum Ubertragen von unterschied-
lichen Servicenachrichten zwischen Servicezentren und in ei-
ner "Smart Home"-Umgebung befindlichen Endgeré&ten basierend

auf einem "Zweli-Server-Konzept",

FIGUR 3 ausgehend von FIGUR 2 ein modifiziertes "Zwei-Server-
Konzept", bei dem ein Server und ein Endgerdt in der "Smart

Home"-Umgebung eine bauliche und funktionelle Einheit bilden,

FIGUREN 4a und 4b ein erstes Ablaufdiagramm fir das Ubertra-
gen einer Servicenachricht gemdh dem in der FIGUR 1 darge-

stellten "Ein-Server-Konzept",

FIGUREN 5a und 5b ein zweites Ablaufdiagramm fir das Ubertra-
gen einer Servicenachricht gemdp dem in der FIGUR 2 darge-

stellten "Zwei-Server-Konzept",
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FIGUR 6 ein Anreiz-Zustand-Diagramm mit Top-Down-Ansatz fir

das Ubertragen einer Servicenachricht im Downlink (Service-

zentrum --> Endgerdt) gemdB dem in den FIGUREN 4a und 4b fiur
das "Ein-Server-Konzept" (FIGUR 1) dargestellten Ablauf,

FIGUR 7 ein Anreiz-Zustand-Diagramm mit Top-Down-Ansatz flr
das Ubertragen einer Servicenachricht im Uplink (Endgerat -->
Servicezentrum) gemidB dem in den FIGUREN 4a und 4b fiir das
"Ein-Server-Konzept" (FIGUR 1) dargestellten Ablauf,

FIGUR 8 ein Anreiz-Zustand-Diagramm mit Top-Down-Ansatz fir
das Ubertragen einer Servicenachricht im Downlink (Service-
zentrum --> Endgerdt) gemdB® dem in den FIGUREN 5a und Sb fur
das "Zwei-Server-Konzept" (FIGUR 2) dargestellten Ablauf,

FIGUR 9 ein Anreiz-Zustand-Diagramm mit Top-Down-Ansatz flr
das Ubertragen einer Servicenachricht im Uplink (Endgerat -->
Servicezentrum) gemidB dem in den FIGUREN 5a und 3b fir das
"Zwei-Server-Konzept" (FIGUR 2) dargestellten Ablauf,

FIGUR 10 den prinzipiellen Aufbau des Servers in der FIGUR 1
und des zweiten Servers in den FIGUREN 2 und 3 fir das Uber-
tragen einer Servicenachricht im Downlink (Servicezentrum -->
Endgerat),

FIGUR 11 den prinzipiellen Aufbau des Servers in der FIGUR 1
und des zweiten Servers in den FIGUREN 2 und 3 fur das Uber-
tragen einer Servicenachricht im Uplink (Endgerdt --> Servi-

cezentrum),

FIGUR 12 den prinzipiellen Aufbau des Endgerdtes (Settop-Box,
Fernsehapparat und Fernbedienung) in den FIGUREN 1 bis 3 filr
das Ubertragen einer Servicenachricht gemdB einem ersten U-
bermittlungsprotokoll HTTP over TCP/IP, A

FIGUR 13 den prinzipiellen Aufbau eines Endgerdtes (Settop-
Box, Fernsehapparat und Fernbedienung) in den FIGUREN 1 bis 3
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fiir das Ubertragen einer Servicenachricht gem&R einem zweiten
Ubermittlungsprotokoll SIP, HTTP over TCP/IP.

FIGUR 1 zeigt ein erstes Szenario zum Ubertragen von unter-
schiedlichen Servicenachrichten SN zwischen Servicezentren
§71..8%5 und in einer "Smart Home"-Umgebung SHU befindlichen
Endgerdten EG. Von den Servicezentren SZ1..5Z5 sind ein erstes
Servicezentrum SzZ1 fiir die Ubertragung des "Multimedia Messa-
ge Service (MMS)" als "Multimedia Message Service Center
(MMSC)", ein zweites Servicezentrum SZ2 flir die Abwicklung
des "Short Message Service (SMS)" als "Short Message Service
Center (SMSC)", ein drittes Servicezentrum SZ3 fir die Ab-
wicklung des "Email"-Service als "Electronic Mail Service
Center (EMail SC)", ein viertes Servicezentrum SZ4 fiir die
Abwicklung des "Voice Mail/Phone Call/Fax"-Service als "A
Voice Mail/Phone Call/Fax Service Center (Voice Mail/Phone
Call/Fax SC" und ein finftes Servicezentrum fiir die Abwick-
lung des "Instant Messaging"-Service" als "Instant Messaging
Service Center (IMSC)" ausgebildet.

Von den Servicezentren S71..8Z5 sind das erste Servicezentrum
Sz1l, das zweite Servicezentrum S2 und das dritte Servicezent-
rum SZ3 jeweils liber eine erste paketvermittelte Verbindung
V1l mit einem Server SV verbunden. Uber diese erste Verbindung
V1l wird zwischen dem jeweiligen Servicezentrum SZ1..SZ3 und
dem Server SV ein server-/servicezentrumsspezifisches Uber-
mittlungsprotokoll SMTP, MM1.MM7 over TCP/IP abgewickelt. Das
Ubermittlungsprotokoll ist vorzugsweise ein "Simple Mail
Transfer Protokoll (SMTP)" oder ein im Standardisierungsgre-
mium "3GPP" auf der Basis von MMS-Schnittstellen MM1..MM7 spe-
zifiziertes MMS-spezifisches Protokoll, das jeweils im Zuge
eines "Transmission Control Protocol/Internet Protocol
(TCP/IP)" abgewickelt wird. Bei der Ubertragung von Service-
nachrichten gemdB dem "Voice Mail/Phone Call/Fax"-Service und
dem "Instant Messaging" Service ist prinzipiell zwar wieder
die paketvermittelte Verbindung zwischen dem Server SV und
dem jeweiligen Servicezentrum SZ4, SZ5 vorhanden, aber es

sind noch zusidtzliche MaBnahmen bzw. Komponenten erforder-
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lich, um den jeweils genannten Dienst mit Hilfe des Servers

SV steuern zu koénnen.

Beim Service "Instant Messaging" werden verschiedene Proto-
kolle verwendet, die alle gemeinsam haben, dass davon ausge-
gangen wird, dass das Endgerat EG empfangsbereit ist und die
IM-Nachrichten sofort zugestellt werden kénnen. Eine Speiche-
rung der IM-Nachricht erfolgt in der Regel nicht bzw. diese
Funktion liegt in der Verantwortung des auf dem Endgerdt EG
installierten "Clients". Eine bevorzugte Realisierung des
Services "Instant Messaging" basiert darauf, dass der Server
SV als "Session Initiation Protocol (SIP)"-Server mit einer
SIP-basierten User Authentication konfiguriert ist und dass
auf dem "Session Initiation Protocol" basierenden SIMPLE-
Protokoll verwendet wird. Uber einen als "SIP-Redirect Serv-
cer" ausgebildeten SIP-Umleiter SIP-U werden eingehende IM-
Nachrichten an den Server SV geleitet, der die SIP-Sitzung
terminiert. Verfiligt das Endgerdt EG liber einen auf dem
SIMPLE-Protokoll basierenden "IM-Client", so kann der Endge-
riteteilnehmer den Dienst "Instant Messaging" auch direkt

nutzen.

Bei dem Service "Voice Mail/Phone Call/Fax" werden regulédre

Telefonanrufe, z.B. lber ein leitungsvermittelets Netz ISDN,

PSTN (Integrated Servcies Digital Network, Public Switched

Telephone Network), bei Nichtannahme des Gespréchs an ein als
"Gateway" ausgebildeten Konverter KON geschaltet, der den An-
ruf entgegennimmt und in einen "SIP-Call" umsetzt. Der Kon-
verter weist dazu eine POTS-Schnittstelle und eine SIP-
Schnittstelle auf (Plain 0ld Telephone Service). Dieser "SIP-
Call" wird vom Server SV in Form eines SIP-basierten Anrufbe-
antworters terminiert, der die Voice Mail als Nachricht im
Archiv speichert und den Endgerédteteilnehmer ilber den Eingang
der Voice Mail unterrichtet. In entsprechender Weise werden
auch Fax-Nachrichten entgegengenommen und an den Server SV
weltergeleitet.
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Der Server SV, bei dem die von den Servicezentren Sz1..SZ25 U-
bermittelten Servicenachrichten SN eingehen, weist flr die
Bearbeitung dieser Servicenachrichten SN eine Aufbereitungs-
einheit ABE auf, die mit einem Servicenachrichtenspeicher SNS
verbunden ist. Zusdtzlich zu dem Servicenachrichtenspeicher
SNS ist der Aufbereitungseinheit ABE noch eine Nutzerdaten-
bank NDB zugeordnet, die auch von einem "SIP-Proxy" SIP-P ge-
nutzt wird. Der Servicenachrichtenspeicher SNS und/oder die
Nutzerdatenbank NDB sind entweder aufierhalb des Servers SV

angeordnet oder sie sind Bestandteil des Servers SV.

Der "SIP-Proxy" SIP-P befindet sich in einer "Client-Server-
Architektur" zwischen dem "Client" und dem Server. In der
FIGUR 1 ist der "Client" das Endgerdt EG in der "Smart Home"-
Umgebung SHU, wihrend der Server aus dem SIP-Umleiter SIP-U
in Verbindung mit dem Server SV oder aber aus dem SIP-

Umleiter SIP-U mit dem Servicezentrum SZ5 gebildet wird.

Der Server SV ist iber eine zweite paketvermittelte Verbin-
dung V2 einem vorzugsweise als Internet ausgebildeten paket-
vermittelten Netz PVN zugeordnet. AuBerdem ist dem paketver-
mittelten Netz PVN tiiber die zweite Verbindung V2 ein "Inter-
net Service Provider" ISP und ein Router RT in der "Smart Ho-
me"-Umgebung SHU als Ankopplungsmodul fir das Endgerat EG an
das paketvermittelte Netz PVN zugeordnet. Die zwischen dem
Router RT, dem "Internet Service Provider" ISP und dem Server
SV {iber die zweite paketvermittelte Verbindung V2 Ulbertrage-
nen Daten bzw. Informationen werden gemdf einem server-
/endgeratespezifischen Ubermittlungsprotokoll HTTP, SIP over
TCP/IP ibertragen. Das genannte Ubermittlungsprotokoll ist
vorzugswelse ein "Hyper—Texf Transfer Protocol (HTTP)" oder
ein "Session Initiation Protocol (SIP)", das jeweils im Zuge
des "Transmission Control Protocol/Internet Protocol
(TCP/IP)" abgewickelt wird.

In der "Smart Home"-Umgebung SHU ist zwischen dem Router RT
und dem jeweiligen Endgerit EG eine als "Access Point (AP)"

ausgebildete Schnurlos-Basisstation BS geschaltet. Die Basis-
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station BS besitzt eine Verbindung zu einem ISDN-/PSTN-
spezifischen leitungsvermittelten Netz sowie eine Verbindung
zu dem "SIP-Proxy" SIP-P. Der Basisstation BS ist auberdem
tiber eine DECT-/WLAN-Luftschnittstelle ein herk&mmliches
Schnurlos-Mobilteil MT zur leitungsvermittelten Schnurlos-
Telefonie zugeordnet. Neben diesem Mobilteil MT ist der Ba-
sisstation BS eine Vielzahl von potentiellen Endgerdten EG
zugeordnet. So sind in der "Smart Home"-Umgebung SHU eine
Settop-Box STB in Verbindung mit einem Fernsehapparat FA Uber
eien SCART- oder S-Video-Schnittstelle, ein Personal Computer
PC, ein "Personal Digital Assistant" PDA sowie ein Smart-
Telefon STF als Endgeridt EG ausgebildet. Wadhrend die Settop-
Box STB, der "Personal Digital Assistant" PDA und das Smart-
Telefon STF jeweils iiber eine vorzugsweise gemdl dem IEEE
802.11-Standard (WLAN-Standard) oder dem Bluetooth-Standard
ausgebildete Kurzstreckenfunkschnittstelle mit der Basissta-
‘tion BS verbunden sind, ist der Personal Computer PC iber ei-
ne USB-Schnittstelle mit der Basisstation BS verbunden.

FIGUR 2 zeigt ein zweites Szenario zum Ubertragen von unter-
schiedlichen Servicenachrichten SN zwischen Servicezentren
$71..8%25 und in einer "Smart Home"-Umgebung SHU befindlichen
Endgerdten EG. Von den Servicezentren SZ1..SZ5 sind wieder ein
erstes Servicezentrum SZ1 filir die Ubertragung des "Multimedia
Messagé Service (MMS)" als "Multimedia Message Service Center
(MMSC)", ein zweites Servicezentrum SZ2 fiir die Abwicklung
des "Short Message Service (SMS)" als "Short Message Service
Center (SMSC)", ein drittes Servicezentrum SZ3 fir die Ab-
wicklung des "Email"-Service als "Electronic Mail Service
Center (EMail SC)", ein viertes Servicezentrum SZ4 fir die
Abwicklung des "Voice Mail/Phone Call/Fax"-Service als "A
Voice Mail/Phone Call/Fax Service Center (Voice Mail/Phone
Call/Fax SC" und ein filinftes Servicezentrum fir die Abwick-
lung des ."Instant Messaging"-Service" als "Instant Messaging

Service Center (IMSC)" ausgebildet.

Von den Servicezentren S$21..8%Z5 sind das erste Servicezentrum
S71, das zweite Servicezentrum S2 und das dritte Servicezent-
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rum SZ3 erneut jeweils liber eine erste paketvermittelte Ver-
bindung V1 mit einem ersten Server SVI verbunden. Uber diese
erste Verbindung V1 wird wieder zwischen dem jeweiligen Ser-
vicezentrum S%1..8Z3 und dem ersten Server SV1 ein server-
/servicezentrumsspezifisches Ubermittlungsprotokoll SMTP,
MM1.MM7 over TCP/IP abgewickelt. Das Ubermittlungsprotokoll
ist wieder vorzugsweise ein "Simple Mail Transfer Protokoll
(SMTP)" oder ein im Standardisierungsgremium "3GPP" auf der
Basis von MMS-Schnittstellen MM1.MM7 spezifiziertes MMS-
spezifisches Protokoll, das jeweils im Zuge eines "Transmis-
sion Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)" abgewickelt
wird. Bei der Ubertragung von Servicenachrichten gemaf dem
"Voice Mail/Phone Call/Fax"-Service und dem "Instant Messa-
ging" Service ist prinzipiell zwar wieder die paketvermittel-
te Verbindung zwischen dem ersten Server SV1 und dem jeweili-
gen Servicezentrum SZ4, SZ5 vorhanden, aber es sind noch zu-
sitzliche MaBnahmen bzw. Komponenten erforderlich, um den je-
weils genannten Dienst mit Hilfe des ersten Servers SV1 steu-
ern zu kodnnen. ,

Beim Service "Instant Messaging" werden verschiedene Proto-
kolle verwendet, die alle gemeinsam haben, dass davon ausge-
gangen wird, dass das Endgerat EG empfangsbereit ist und die

IM-Nachrichten sofort zugestellt werden kénnen. Eine Speiche-

-rung der IM-Nachricht erfolgt in dervRegel nicht bzw. diese

Funktion liegt in der Verantwortung des auf dem Endgerdt EG
installierten "Clients". Eine bevorzugte Realisierung des
Services "Instant Messaging" basiert darauf, dass der erste
Server SV1 als "Session Initiation Protocol (SIP)"-Server mit
einer SIP-basierten User Authentication konfiguriert ist und
dass auf dem "Session Initiation Protocol” basierenden
SIMPLE-Protokoll verwendet wird. Uber einen als "SIP-Redirect
Servcer" ausgebildeten SIP-Umleiter SIP-U werden eingehende
IM-Nachrichten an den ersten Server SV1 geleitet, der die
SIP-Sitzung terminiert. Verfiligt das Endger&t EG uber einen
auf dem SIMPLE-Protokoll basierenden "IM-Client", so kann der
Endgerdteteilnehmer den Dienst "Instant Messaging" auch di-

rekt nutzen.
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Bei dem Service "Voice Mail/Phone Call/Fax" werden regulére
Telefonanrufe, z.B. liber ein leitungsvermittelets Netz ISDN,
PSTN (Integrated Servcies Digital Network, Public Switched
Telephone Network), bei Nichtannahme des Gesprédchs an ein als
"Gateway" ausgebildeten Konverter KON geschaltet, der den An-
ruf entgegennimmt und in einen "SIP-Call" umsetzt. Der Kon-
verter weist dazu eine POTS-Schnittstelle und eine SIP-
Schnittstelle auf (Plain Old Telephone Service). Dieser "SIP-
Call"™ wird vom ersten Server SV in Form eines SIP-basierten
Anrufbeantworters terminiert, der die Voice Mail als Nach-
richt im Archiv speichert und den Endgerédteteilnehmer uber
den Eingang der Voice Mail unterrichtet. In entsprechender
Weise werden auch Fax-Nachrichten entgegengenommen und an den

ersten Server SV weltergeleitet.

Der Server SV, bei dem die von den Servicezentren SZ1..SZ25 U-
bermittelten Servicenachrichten SN eingehen, ist fiir die Be-
arbeitung dieser Servicenachrichten SN im Unterschied zu dem
Server SV in der FIGUR 1 in herkoémmlicher Art aufbebaut. Er
besitzt also keine Aufbereitungseinheit ABE. Auflerdem ist dem
ersten Server SV1 nur noch eine Nutzerdatenbank NDB zugeord-
net und kein Servicenachrichteﬁspeicher mehr. Die Nutzerda-
tenbank NDB ist zudem Bestandteil des ersten Servers SVI.
Dariiber hinaus ist noch eine weitere Nutzdatenbank NDB’ vor-
handen, die von einem "SIP-Proxy" SIP-P genutzt wird.

Der "SIP-Proxy" SIP-P befindet sich in einer "Client-Server-
Architektur" zwischen dem "Client" und dem Server. In der
FIGUR 2 ist der "Client" wieder das Endgerdt EG in der "Smart
Home"-Umgebung SHU, wdhrend der Server aus dem SIP-Umleiter
SIP-U in Verbindung mit dem ersten Server SV1 oder aber aus
dem SIP-Umleiter SIP-U mit dem Servicezentrum SZ5 gebildet

wird.

Der erste Server SV1 ist wieder iber eine zweite paketvermit-
telte Verbindung V2 einem vorzugsweise als Internet ausgebil-
deten paketvermittelten Netz PVN zugeordnet. AuBerdem ist dem
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paketvermittelten Netz PVN wieder iiber die zweite Verbindung
V2 ein "Internet Service Provider" ISP und ein Router RT in
der "Smart Home"-Umgebung SHU als Ankopplungsmodul fir das
Endgerdt EG an das paketvermittelte Netz PVN zugeordnet. Die
zwischen dem Router RT, dem "Internet Service Provider" ISP
und dem Server SV lber die zweite paketvermittelte Verbindung
V2 iibertragenen Daten bzw. Informationen werden gemdf einem
server-/endgerdtespezifischen Ubermittlungsprotokoll HTTP,
SIP over TCP/IP iibertragen. Das genannte Ubermittlungsproto-
koll ist wieder vorzugsweise ein "Hyper-Text Transfer Proto-
col (HTTP)" oder ein "Session Initiation Protocol (SIP)", das
jeweils im Zuge des "Transmission Control Protocol/Internet
Protocol (TCP/IP)" abgewickelt wird.

In der "Smart Home"-Umgebung SHU ist zwischen dem Router RT
und dem jeweiligen Endger&dt EG im Unterschied zu der FIGUR 1
nunmehr eine zweiter Server SV2, z.B. ein Heim-Server, ange-
ordnet ist (Zwei-Server-Konzept im Gegensatz zu dem Ein-
Server—-Konzept in der FIGUR 1). Der zweite Server SV2 weist
wie der Server in der FIGUR 1 wieder eine Aufbereitungsein-
heit ABE auf, die mit einem in dem zweiten Server SV2 ange-
ordneten Servicenachrichtenspeicher SNS verbunden ist. Im Un-
terschied zu dem Server in der FIGUR 1 ist dem zweiten Server
SV2 allerdings keine Nutzerdatenbank NDB mehr zugeordnet. Dem
zweiten Server SV2 liber eine dritte Verbindung V3 nachge-
schaltet ist eine als "Access Point (AP)" ausgebildete Set-
top-Box STB. Die Settop-Box STB besitzt z.B. eine USB-
Verbindung zu einer Schnurlos-Basisstation BS, die ihrerseits
mit einem ISDN-/PSTN-spezifischen leitungsvermittelten Netz
verbunden ist. Die Settop-Box STB hat auferdem eine Verbin-
dung zu dem "SIP-Proxy" SIP-P. Die Basisstation BS ist wei-
terhin liber eine DECT-/WLAN-Luftschnittstelle mit einem her-
kémmlichen Schnurlos-Mobilteil MT zur leitungsvermittelten

Schnurlos-Telefonie sowie mit einem Faxgeradt FG wverbunden.

Die Settop-Box STB ist schlieBlich mit mehreren potentiellen
Endgerdten EG verbunden, als da sind ein "Personal Digital

Assistant" PDA sowie ein Smart-Telefon STF. Die Verbindung
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zwischen der Settop-Box STB und den genannten Endgerdten ba-
siert wieder vorzugsweise auf eine gemdB dem IEEE 802.11-
Standard (WLAN-Standard) oder dem Bluetooth-Standard ausge-
bildete Kurzstreckenfunkschnittstelle. Zus&dtzlich ist die
Settop-Box STB noch {iber eine SCART oder S-Video-
Schnittstelle mit einem Fernsehapparat FA verbunden. Die Set-
top-Box STB und der Fernsehapparat FA bilden dabei ein weite-
res Endgerdt EG.

FIGUR 3 zeigt ein drittes Szenario zum Ubertragen von unter-
schiedlichen Servicenachrichten SN zwischen Servicezentren
$71..8%25 und in einer "Smart Home"-Umgebung SHU befindlichen
Endgeradten EG, das sich von dem zweiten Szenario nach der h
FIGUR 2 nur dadurch unterscheidet, dass der zweite Server SV2
mit all seinen Funktionalit&dten Bestandteil der Settop-Box
STB ist. Die Integration von Einheiten mit unterschiedlichen
Funktionalitdten kann z.B. noch so weit getrieben werden,
dass auch der Router RT Bestandteil der Settop-Box STB ist.

FIGUR 4a und 4b zeigen ein erstes Ablaufdiagramm mit mehreren
Ablaufphasen AP1.AP6 fiir das Ubertragen einer Servicenach-
richt SN gem&R dem in der FIGUR 1 dargestellten "Ein-Server-
Konzept", bei dem das Servicezentrum SZ1..SZ5 Uber die erste
Verbindung V1 mit dem Server SV verbunden ist und bei dem der
Server SV liber die zweite Verbindung V2 mit dem Endgerdt EG
verbunden ist und mit dem Endgerdt EG ein Kommunikationssys-
tem KS bildet.

In einem Ausgangszustand AZ wird das Endgerdt EG von einem
Benutzer in Betrieb genommen. In einer sich daran anschlie-
Benden ersten Ablaufphase APl wird von dem Endgerat EG zur
Registrierung des Endgerites EG bei dem Server SV eine z.B.’
Telefonnummer oder Email-Adresse enthaltende Netzadresse NAD
an den Server SV ilibertragen. Der Server SV speichert die
Netzadresse NAD und leitet diese an das Servicezentrum
S71..8Z5 weiter, wo die Netzadresse NAD ebenfalls gespeichert
wird.
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Dies ist im jeweiligen Anreiz-Zustand-Diagramm der FIGUREN 6
und 7 durch den Ubergang von einem ersten EG-Zustand (Endge-
ratezustand) "Netzadresse NAD, z.B. Telefonnummer, Email-
Adresse etc." EGZ1 nach einem ersten SV-Zustand (Serverzu-
stand) "Speicherung der Netz- und Kommunikationssystemadres-
se" SVZl und einem ersten SZ-Zustand (Servicezentrumszustand)

"Speicherung der Netzadresse" SZZl dargestellt.

Mit dem Erhalt der Netzadresse NAD Ubermittelt der Server SV
im Gegenzug eine Zugangsberechtigung ZGB an das Endgeré&t EG.

In einer sich daran anschlieBenden zweiten Ablaufphase APZ2
meldet sich das Endgeridt EG bei dem Server SV an. Zu diesem
7weck ilibertrigt es eine z.B. eine IP-Adresse enthaltende Kom-
munikationssystemadresse KSAD, Gerdteinformationen GIF, die
z.B. Typ oder Leistungsmerkmale beinhalten, und Steuerungsin-
formationen STIF, die z.B. ein Passwort oder Art und Umfang
einer Mitteilungsnachricht beinhalten, an den Server SV. Der
Server SV speichert die Kommunikationssystemadresse KSAD so-
wie die Geriate- und Steuerungsinformationen GIF, STIF ab und
ibermittelt dem Endgerit EG eine Servicenachrichtenerzeu-
gungsvorlage SNEV, die z.B. in unterschiedlichen Formaten wie
"Hyper-Text Markup Language (HTML)", "EXtensible Markup Lan-
guage (XML)", "WAP (wireless Application Protocol) Markup
Language (WML)" oder "Synchronized Multimedia Integration
Language (SMIL)" dargestellt ist.

Dies ist auch im Wesentlichen mit Ausnahme einzelner selbst-
verstindlicher Speichervorgédnge in den Anreiz-Zustand-
Diagrammen der FIGUREN 6 und 7 durch die Ubergénge

von einem zweiten EG-Zustand "Kommunikationssystemadresse
KSAD, z.B. IP-Adresse etc." EGZ2 nach dem ersten SV-Zustand
"Speicherung der Netz- und Kommunikationssystemadresse" SVZ1,
von einem dritten EG-Zustand "Gerdteinformationen GIF, z.B.
Typ und Leistungsmerkmale etc." EGZ3 zum Server SV bzw. nach
einem zweiten SV-Zustand "Erstellen einer Servicenachrichten-
erzeugungsvorlage SNEV, z.B. HML, XML, WML, SMIL, etc." SVzZ2,
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von einem vierten EG-Zustand "Steuerungsinformationen STIF,
z.B. Passwort, Art & Umfang der Mitteilungsnachricht etc.”
EGZ4 zum Server SV und

von dem zweiﬁen SV-Zustand "Erstellen einer Servicenachrich-
tenerzeugungsvorlage SNEV, z.B. HML, XML, WML, SMIL, etc.”
SVz2 zum Endgerat EG dargestellt bzw. angedeutet.

In einer dritten Ablaufphase AP3 erzeugt der Server SV anhand
der empfangenen Informationen GIF, STIF ein Konfigurations-

profil, welches vom Server SV gespeichert wird.

Wie das Konfigurationsprofil erzeugt wird, ist im Wesentli-
chen mit Ausnahme einzelner selbstverstdndlicher Speichervor-
gdnge in dem Anreiz-Zustand-~Diagramm der FIGUR 6 durch die
Ubergéange

von einem dritten SV-Zustand "Kommunikationsvorlage KFV, z.B.
XSLT (style sheet)" SVZ3 (EXtensible Style Sheet Language
Transformation) nach einem vierten SV-Zustand "Parametrisie-
rung" SVZ4 und

von dem vierten SV-Zustand "Parametrisierung" SVZ4 unter Ein-
beziehung der vom Endger&dt EG zum Server SV Ubertragenen Ge-
rate- und Steuerungsinformationen GIF, STIF (Ubergénge der
EG-Zustande EGZ3, EGZ4 zum Server SV) nach einem flinften SV-
zustand "Kommunikationsprofil KFP, z.B. XSLT (style sheét)"
SVZ5 dargestellt.

Das Konfigurationsprofil KFP ist demzufolge das Ergebnis der
Parametrisierung der Konfigurationsvorlage KEV mittels der
Gerdte- und Steuerungsinformationen GIF, STIF.

In einem ersten Folgezustand FZl trifft im Servicezentrum
S71..S%25 eine Servicenachricht SN fiir den Benutzer des Endge-
rates EG ein. Das Servicezentrum SZ1..8Z5 lbermittelt darauf-
hin in einer vierten Ablaufphase AP4 z.B. gemdl dem server-
/serverzentrumsspezifischen Ubermittlungsprotokoll SMTP,
MM1..MM7 die Servicenachricht SN an den Server SV. In dem Ser-
ver SV wird die empfangene Servicenachricht SN analysiert und
gespeichert. Anschliefend lbertrdgt der Server SV eine Mit-
teilungsnachricht MN an das Endgerdt EG, mit der das Endgerat
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EG dariiber informiert wird, dass im Server SV eine fir das
Endgerit EG bestimmte Servicenachricht SN vorhanden ist und
abgeholt werden kann. Die Mitteilungsnachricht MN enth&dlt da-
zu eine "Unified Resource Location (URL)".

Dies ist auch im Wesentlichen mit Ausnahme einzelner selbst-
verstandlicher Speichervorgdnge in dem Anreiz-zZustand-
Diagramm der FIGUR 6 durch die Ubergénge

von einem zweiten SZ-Zustand "Servicenachricht SN, z.B. SMS,
MMS, Email, Fax, Voice Mail, Instant Messaging etc." SZZ2 zum
Server SV,

von dem zweiten SZ-Zustand "Servicenachricht SN, z.B. SMS,
MMS, Email, Fax, Voice Mail, Instant Messaging etc." SZZ2
nach einem sechsten SV-Zustand "Analyse und Zerlegung der
Servicenachricht" SVZ6,

von dem sechsten SV-Zustand "Analyse und Zerlegung der Servi-
cenachricht" SVZ6 nach einem siebten SV-Zustand "Strukturin-
formationen SIF, z.B. MPEG-7" SVZ7, ‘

von dem zweiten SZ-Zustand "Servicenachricht SN, z.B. SMS,
MMS, Email, Fax, Voice Mail, Instant Messaging etc." SZZ2
nach einem achten SV-Zustand "Erzeugen einer Mitteilung"
svz8, "

von dem ersten SV-Zustand "Speicherung der Netz- und Kommuni-
kationssystemadresse" SVZ1l nach dem achten SV-Zustand "Erzeu-
gen einer Mitteilung" SVZ8 und

von dem achten SV-Zustand "Erzeugen einer Mitteilung" SVZ8
nach einem fiinften EG-Zustand "Mitteilungsnachricht MN" EGZ5
dargestellt.

Bei der Analyse und Zerlegung der Servicenachricht im sechs-
ten SV-Zustand SVZ6 wird die im Server SV gespeicherte Servi-
cenachricht in ihre einzelnen Komponenten zerlegt sowie die
Struktur der Nachricht und/oder die semantische Bedeutung der
einzelnen Komponenten analysiert. Die Ergebnisse dieser Ana-
lyse werden dann in Strukturinformationen SIF vorzugsweise im
MPEG-7-Format zusammengefasst und gespeichert. Parallel zu
der vorstehend beschriebenen Analyse wird in dem achten SV-
zustand SVZ8 eine Mitteilung beziiglich des Eintreffens der

Servicenachricht beim Server SV und gegebenenfalls (als zu-
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satzliche Option!) unter Berilicksichtigung einzelner Inhalte
der Nachricht erzeugt und dann gemdf der im Server gespei-

cherten Netz- und Kommunikationssystemadresse NAD, KSAD die
Mitteilungsnachricht MN mit der "Unified Resource Location

(URL)" an das entsprechende Endgerdt EG ibertragen.

In einer sich daran anschlieBenden fiunften Ablaufphase APS
ibertridgt das Endgerdt EG zum Abholen der in dem Server SV
gespeicherten Servicenachricht SN eine Abrufanforderung AAF
an den Server SV. Mit dem Erhalt der Abrufanforderung AAF be-
reitet der Server SV die gespeicherte Servicenachricht SN fir
die Ausgabe und Darstellung des Nachrichteninhalts am Endge-
rat EG auf und erstellt zu diesem Zweck eine Prasentations-
nachricht PN, die z.B. in unterschiedlichen Formaten wie "Hy-
per-Text Markup Language (HTML)", "EXtensible Markup Language
(XML) ", "WAP (wireless Application Protocol) Markup Language
(WML) " oder "Synchronized Multimedia Integration Language
(SMIL)" dargestellt ist und die er dem Endgerdt EG gemdl dem
server-/endgerdtespezifischen Ubermittlungsprotokoll HTTP,
SIP iibermittelt. Nachdem das Endgerdt EG die Prasentations-
nachricht PN erhalten hat, stellt es diese Prasentationsnach-
richt PN akustisch, grafisch und/oder optisch dar.

Dies ist auch im Wesentlichen mit Ausnahme einzelner selbst-
verstidndlicher Speichervorgdnge in dem Anreiz-Zustand-
Diagramm der FIGUR 6 durch die Uberginge

von dem fiinften EG-Zustand "Mitteilungsnachricht MN" EGZ5
nach einem sechsten EG-Zustand "Abrufanforderung AAF" EGZ6,
von dem sechsten EG-Zustand "Abrufanforderung AAF" EGZ6 nach
einem neunten SV-Zustand "Erzeugen einer Prdsentation" SVZ9,
von dem siebten SV-Zustand "Strukturinformation SIF, z.B.
MPEG-7" SVZ7 nach dem neunten SV-Zustand "Erzeugen der Préa-
sentation”™ SVZ9,

von dem fiinften SV-Zustand "Konfigurationsprofil KFP, z.B.
XSLT (style sheet)" SVZ5 nach dem neunten SV-Zustand "Erzeu-
gen der Prdsentation" SVZ9,

von dem neunten SV-Zustand "Erzeugen einer Prdsentation" SVZ9

unter Einbeziehung der vom Servicezentrum SZ1..SZ5 zum Server
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SV {ibertragenen Servicenachricht SN (Ubergang des SZ-Zustands
S772 zum Server SV) nach einem siebten EG-Zustand "Prasenta-
tionsnachricht PN, z.B. HTML, XML, WML, SMIL etc." EGZ7 und
von dem siebten EG-Zustand "Prasentationsnachricht PN, z.B.
HTML, XML, WML, SMIL etc." EGZ7 nach einem achten EG-Zustand
"Darstellung der Pr&sentationsnachricht, z.B. akustisch, gra-
fisch und/oder optisch" EGZ8 dargestellt bzw. angedeutet.
Nachdem das Endgerat EG zum Abholen der Servicenachricht SN
die Abrufanforderung AAF zum Server SV Ubertragen hat, wird
in dem neunten SV-Zustand SVZ9 aus der gespeicherten Service-
nachricht SN mittels des Konfigurationsprofils KFP und den
Strukturinformationen SIF eine Prasentation erzeugt und dann
die Prasentationsnachricht PN an das Endgerdat EG ubertragen,
wo diese akustisch, grafisch und/oder optisch dargestellt

wird.

In einem zweiten Folgezustand FZ2 mdchte der Benutzer des
Endgerites EG jemand (z.B. einem fernen Mobilfunkteilnehmer)
eine Servicenachricht SN schicken. In einer sechsten Ablauf-
phase AP6 generiert der Benutzer des Endgerédtes EG zundchst
den Inhalt dieser Servicenachricht und fiigt dann den gene-
rierten Inhalt in die wahrend der Anmeldephase von dem Server
gV erhaltene Servicenachrichtenerzeugungsvorlage SNEV ein.
Sollte dem Benutzer zu diesem Zeitpunkt die Servicenachrich-
tenerzeugungsvorlage SNEV nicht Vorliegen, was durchaus mog-
lich ist, wenn als moégliche Alternative zu dem in den FIGUREN
4a und 4b dargestellten Fall die Servicenachrichtenerzeu-
gungsvorlage SNEV nicht wéhrend der zweiten Ablaufphase AP2
(der Anmeldephase) des Endgerdtes nicht ibertragen worden
ist, so ist die Servicenachrichtenerzeugungsvorlage SNEV von
dem Endgerit EG.separat anzufordern. Nachdem der Benutzer den
generierten Inhalt in die Servicenachrichtenerzeugungsvorlage
SNEV eingefiigt hat, wird die ausgefillte Servicenachrichten-
erzeugungsvorlage SNEV dem Server SV ilibermittelt. Der Server
SV erzeugt in der sechsten Ablaufphase AP6 aus der tbermit-
telten Servicenachrichtenerzeugungsvorlage SNEV die Service-
nachricht SN und ubertragt diese zwecks der Ubermittlung der
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Nachricht an den fernen Mobilfunkteilnehmer an das Service-
zentrum SZ1..SZ5.

Dies ist auch im Wesentlichen mit Ausnahme einzelner selbst-
verstandlicher Speichervorgidrige in dem Anreiz-Zustand-
Diagramm der FIGUR 7 durch die Ubergdnge

von einem neunten EG-Zustand "Vom Benutzer des Endgerédtes ge-
nerierter Nachrichteninhalt" EGZ9 nach einem zehnten EG-
zustand "Ubertragen des Nachrichteninhaltes in die Service-
nachrichtenerzeugungsvorlage, z.B. HTML, XML, WML, SMIL etc."
EGZ10,

von dem zehnten EG-Zustand "Ubertragen des Nachrichteninhal-
tes in die Servicenachrichtenerzeugungsvorlage, z.B. HTML,
XML, WML, SMIL etc." EGZ10 unter Einbeziehung der vom Server
SV zum Endgeridt EG lbertragenen Servicenachrichtenerzeugungs-
vorlage SNEV (Ubergang des SV-Zustands SVZ2 zum Endgerdt)
nach einem. elften EG-Zustand "Ausgefiillte Servicenachrichten-
erzeugungsvorlage" EGZ11,

von dem elften EG-Zustand "Ausgefillte Servicenachrichtener-
zeugungsvorlage" EGZ1l nach einem zehnten SV-Zustand "Erstel-
len der Servicenachricht SN, z.B. SMS, MMS, Email, Fax, Voice
Mail, Instant Messaging etc." SVZ10 und

von dem zehnten SV-Zustand "Erstellen der Servicenachricht
SN, z.B. SMS, MMS, Email, Fax, Voice Mail, Instant Messaging
etc." SVZ10 nach einem dritten SZ-Zustand "Servicenachricht
SN, z.B. SMS, MMS, Email, Fax, Voice Mail, Instant Messaging
etc." SZZ3 dargestellt bzw. angedeutet.

FIGUR 5a und 5b zeigen ein zweites Ablaufdiagramm mit mehre-
ren Ablaufphasen AP1’..AP7’ fiir das Ubertragen einer Service-
nachricht SN gemdh dem in der FIGUR 2 dargestellten "Zwei-
Server-Konzept", bei dem das Servicezentrum SZ1..SZ5 Uber die
erste Verbindung V1 mit dem ersten Server SV1 verbunden ist,
bei dem der erste Server SV1 Uber die zweite Verbindung V2
mit dem zweiten Server SV2 verbunden ist und mit dem zweiten
Server SV2 ein erstes Kommunikationssystem KS1 bildet und bei
dem der zweite Server SV2 Uber die dritte Verbindung V3 mit
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dem Endgerdt EG verbunden ist und mit dem Endgerdt EG ein
zweites Kommunikationssystem KS2 bildet.

In einem Ausgangszustand AZ’ wird der zweite Server SV2 und
das Endgerdt EG von einem Benutzer in Betrieb genommen. In
einer sich daran anschlieBenden ersten Ablaufphase APl’ wird
von dem zweiten Server SV2 zur Registrierung des zweiten Ser-
vers SV2 bei dem ersten Server SV1 eine z.B. Telefonnummer
oder Email-Adresse enthaltende Netzadresse NAD an den ersten
Server SV1 tiibertragen. Der erste Server SV1 speichert die
Netzadresse NAD und leitet diese an das Servicezentrum
S$71..8725 weiter, wo die Netzadresse NAD ebenfalls gespeichert

wird.

Dies ist im jeweiligen Anreiz-Zustand-Diagramm der FIGUREN 8
und 9 durch den Ubergang von einem ersten SV2-Zustand (Server
2-Zustand) "Netzadresse NAD, z.B. Telefonnummer, Email-
Adresse etc." SV2Z1 nach einem ersten SV1-Zustand (Server 1-
Zustand) "Speicherung der Netz- und ersten Kommunikationssys-
temadresse" SV1Z1 und einem ersten SZ-Zustand (Servicezent-
rumszustand) "Speicherung der Netzadresse" SZZ1 dargestellt.

Mit dem Erhalt der Netzadresse NAD ilibermittelt der erste Ser-
ver SV1 im Gegenzug eine Zugangsberechtigung ZGB an den zwei-
ten Server 3V2.

In einer sich daran anschlieBenden zweiten Ablaufphase AP2’
meldet sich der zweite Server SV2 bei dem ersten Server SV1
an. Zu diesem Zweck Ubertrigt er eine z.B. eine IP-Adresse
enthaltende erste Kommunikationssystemadresse KSADL an den
ersten Server SV1. Der erste Server SV speichert die erste

Kommunikationssystemadresse KSAD1l ab.

Dies ist im jeweiligen Anreiz-Zustand-Diagramm der FIGUREN 8
und 9 durch den Ubergang von einem zweiten SV2-Zustand "Erste
Kommunikationssystemadress KSADl, z.B. IP-Adresse etc." SV2Z2
nach dem ersten SV1-Zustand "Speicherung der Netz- und ersten
Kommunikationssystemadresse" SV1Z1 dargestellt.
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In einer danach folgenden dritten Ablaufphase AP3’ meldet
sich das Endger&it EG bei dem zweiten Server SV2 an. Zu diesem
zweck Ubertragt es eine z.B. eine IP-Adresse enthaltende
sweite Kommunikationssystemadresse KSAD2, Ger&teinformationen
GIF, die z.B. Typ oder Leistungsmerkmale beinhalten, und
Steuerungsinformationen STIF, die z.B. ein Passwort oder Art
und Umfang einer Mitteilungsnachricht beinhalten, an den
zweiten Server SV2. Der zweite Server SV2 speichert die zwei-
te Kommunikationssystemadresse KSAD2 sowie die Gerdte- und
Steuerungsinformationen GIF, STIF ab und ibermittelt dem End-
gerdt EG eine Servicenachrichtenerzeugungsvorlage SNEV, die
z.B. in unterschiedlichen Formaten wie "Hyper-Text Markup
Language (HTML)", "EXtensible Markup Language (XML)", "WAP
(wireless Application Protocol) Markup Language (WML) " oder
"Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL)" darge-
stellt ist.

Dies ist auch im Wesentlichen mit Ausnahme einzelner selbst-
verstéandlicher Speichervdrgénge in den Anreiz-Zustand-
Diagrammen der FIGUREN 8 und 9 durch die Ubergdnge

von einem zwdlften EG-Zustand "Zweite Kommunikationssystemad-
resse KSAD2, z.B. IP-Adresse etc." EGZ12 nach einem dritten
sv2-Zustand "Speicherung der zweiten Kommunikationssystemad-
resse" SV2Z3,

von dem dritten EG-Zustand "Gerdteinformationen GIF, z.B. Typ
und Leistungsmerkmale etc." EGZ3 zum zweiten Server SV2 bzw.
nach einem vierten SV2-Zustand "Erstellen einer Servicenach-
richtenerzeugungsvorlage SNEV, z.B. HML, XML, WML, SMIL,
etc." Sv2z4, .

von dem vierten EG-Zustand "Steuerungsinformationen STIF,
z.B. Passwort, Art & Umfang der Mitteilungsnachricht etc."
EGZ4 zum zweiten Server SVZ und ‘

von dem vierten SV2-Zustand "Erstellen einer Servicenachrich-
tenerzeugungsvorlage SNEV, z.B. HML, XML, WML, SMIL, etc.”
SV274 zum Endgerat EG dargestellt bzw. angedeutet.
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In einer vierten Ablaufphase AP4’ erzeugt der zweite Server
SvV2 anhand der empfangenen Informationen GIF, STIF ein Konfi-
gurationsprofil, welches vom zweiten Server SV2 gespeichert

wird.

Wie das Konfigurationsprofil erzeugt wird, ist im Wesentli-
chen mit Ausnahme einzelner selbstverstédndlicher Speichervor-
gange in dem Anreiz-Zustand-Diagramm der FIGUR 8 durch die
Ubergange

von einem fiinften SV2-Zustand "Kommunikationsvorlage KEV,
z.B. XSLT (style sheet)" SvV2z5 (EXtensible Style Sheet Langu-
age Transformation) nach einem sechsten SV2-Zustand "Paramet-
risierung" SV2Z6 und

von dem sechsten SV2-Zustand "Parametrisierung" SV2Z6 unter
Einbeziehung der vom Endger&dt EG zum zweiten Server SV2 tber-
tragenen Gerdte- und Steuerungsinformationen GIF, STIF (Uber-
gdnge der EG-Zustdnde EGZ3, EGZ4 zum zweiten Server SV2) nach
einem siebten SV2-Zustand "Kommunikationsprofil KFP, z.B.
XSLT (style sheet)" SV227 dargestellt.

Das Konfigurationsprofil KFP ist demzufolge das Ergebnis der
Parametrisierung der Konfigurationsvorlage KFV mittels der

Geradte- und Steuerungsinformationen GIF, STIF.

In einem ersten Folgezustand FZl’ trifft im Servicezentrum
S71..825 eine Servicenachricht SN fir den Benutzer des Endge-
riates EG ein. Das Servicezentrum SZ1..8Z5 Ubermittelt darauf-
hin in einer flinften Ablaufphase AP5’ z.B. gemdl dem server-
/serverzentrumsspezifischen Ubermittlungsprotokoll SMTP,
MM1..MM7 die Servicenachricht SN an den ersten Server SVI1, der
diese Nachricht an den zweiten Server SV2 weiterleitet. In
dem zweiten Server SV2 wird die empfangene Servicenachricht
SN analysiert und gespeichert. Anschliefend Ubertrédgt der
zweite Server SV eine Mitteilungsnachricht MN an das Endgerdt

' EG, mit der das Endgerdt EG dariiber informiert wird, dass im

zweiten Server SV2 eine fir das Endgerdt EG bestimmte Servi-
cenachricht SN vorhanden ist und abgeholt werden kann. Die
Mitteilungsnachricht MN enth&lt dazu eine "Unified Resource
Location (URL)".
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Dies ist auch im Wesentlichen mit Ausnahme einzelner selbst-
verstandlicher Speicher- und Weiterleitungsvorgdnge in dem
Anreiz-Zustand-Diagramm der FIGUR 8 durch die Ubergénge

von einem zweiten SZ-Zustand "Servicenachricht SN, z.B. SMS,
MMS, Email, Fax, Voice Mail, Instant Messaging etc." SZZ2 zum
zweliten Server SV2,

von dem zweiten SZ-Zustand "Servicenachricht SN, z.B. SMS,
MMS, Email, Fax, Voice Mail, Instant Messaging etc." SZZ2
nach einem achten SV2-Zustand "Analyse und Zerlegung der Ser-
vicenachricht" SV2Z8,

von dem achten SV2-Zustand "Analyse und Zerlegung der Servi-
cenachricht” SV2Z8 nach einem neunten SV2-Zustand "Struktur-
informationen SIF, z.B. MPEG-7" SV2Z9,

von dem zweiten SZ-Zustand "Servicenachricht SN, z.B. SMS,
MMS, Email, Fax, Voice Mail, Instant Messaging etc." SZZ2
nach einem zehnten SV2-Zustand "Erzeugen einer Mitteilung"
Sv2z10,

von dem dritten SV2-Zustand "Speicherung der zweiten Kommuni-
kationssystemadresse" SVZl nach dem zehnten SV2-Zustand "Er-
zeugen einer Mitteilung" SV2Z10 und

von dem zehnten SV2-Zustand "Erzeugen einer Mitteilung"”
SV2Z10 nach dem fiinften EG-Zustand "Mitteilungsnachricht MN"
EGZ5 dargestellt.

Bei der Analyse und Zerlegung der Servicenachricht im achten
SV2-Zustand SV27Z8 wird die im zweiten Server SV2 gespeicherte
Servicenachricht in ihre einzelnen Komponenten zerlegt sowie
die Struktur der Nachricht und/oder die semantische Bedeutung
der einzelnen Komponenten analysiert. Die Ergebnisse dieser
Analyse werden dann in Strukturinformationen SIF vorzugsweise
im MPEG-7-Format zusammengefasst und gespeichert. Parallel zu
der vorstehend beschriebenen Analyse wird in dem zehnten SV2-
Zustand SV2Z10 eine Mitteilung bezliglich des Eintreffens der
Servicenachricht beim zweiten Server SV2Z2 und gegebenenfalls
(als zusdtzliche Option!) unter Bertucksichtigung einzelner
Inhalte der Nachricht erzeugt und dann gemdRl der im zweiten
Server gespeicherten Netz- und zweite Kommunikationssystemad-
resse NAD, KSAD2 die Mitteilungsnachricht MN mit der "Unified
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Resource Location (URL)" an das entsprechende Endgerdt EG U-
bertragen.

In einer sich daran anschlieBenden sechsten Ablaufphase AP6’
Ubertridgt das Endgerdt EG zum Abholen der in dem zweiten Ser-
ver SV2 gespeicherten Servicenachricht SN eine Abrufanforde-
rung AAF an den zweiten Server SV2. Mit dem Erhalt der Abruf-
anforderung AAF bereitet der zweite Server SV2 die gespei-
cherte Servicenachricht SN filir die Ausgabe und Darstellung
des Nachrichteninhalts am Endgerdt EG auf und erstellt zu
diesem Zweck eine Pridsentationsnachricht PN, die z.B. in un-
terschiedlichen Formaten wie "Hyper-Text Markup Language
(HTML) ", "EXtensible Markup Language (XML)", "WAP (wireless
Application Protocol) Markup Language (WML)" oder "Synchroni-
zed Multimedia Integration Language (SMIL)" dargestellt ist
und die er dem Endgeridt EG gemidBl dem server-/endgerdtespezi-
fischen Ubermittlungsprotokoll HTTP, SIP Ubermittelt. Nachdem
das Endgerdt EG die Prasentationsnachricht PN erhalten hat,
stellt es diese Prédsentationsnachricht PN akustisch, grafisch
und/oder optisch dar.

Dies ist auch im Wesentlichen mit Ausnahme einzelner selbst-
verstidndlicher Speichervorgdnge in dem Anreiz-Zustand-
Diagramm der FIGUR 8 durch die Uberginge

von dem fiinften EG-Zustand "Mitteilungsnachricht MN" EGZ5
nach dem sechsten EG-Zustand "Abrufanforderung AAF" EGZ6,
von dem sechsten EG-Zustand "Abrufanforderung AAF" EGZ6 nach
einem elften SV2-Zustand "Erzeugen einer Prdsentation”
svzzll,

von dem neunten SV2-Zustand "Strukturinformation SIF, z.B.
MPEG-7" SV27Z9 nach dem elften SV2-Zustand "Erzeugen der Pra-
sentation" SV27Z11,

von dem siebten SV2-Zustand "Konfigurationsprofil KFP, z.B.
XSLT (style sheet)" SV2Z7 nach dem elften Sv2-Zustand "Erzeu-
gen der Prédsentation” SV2Z11,

von dem elften SV2-Zustand "Erzeugen einer Prédsentation”
SV2711 unter Einbeziehung der vom Servicezentrum SZ1..SZ5 zum

zweiten Server SV2 lbertragenen Servicenachricht SN (Ubergang
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des SZ-Zustands SZZ2 zum zweiten Server SV2) nach dem siebten
EG-Zustand "Pré&sentationsnachricht PN, z.B. HTML, XML, WML,
SMIL etc." EGZ7 und

von dem siebten EG-Zustand "Pradsentationsnachricht PN, z.B.
HTML, XML, WML, SMIL etc." EGZ7 nach dem achten EG-Zustand
"Darstellung der Prédsentationsnachricht, z.B. akustisch, gra-
fisch und/oder optisch" EGZ8 dargestellt bzw. angedeuteﬁ.
Nachdem das Endgerdt EG zum Abholen der Servicenachricht SN
die Abrufanforderung AAF zum zweiten Server SV2 Ubertragen
hat, wird in dem elften SV2-Zustand SV2Z1ll aus -der gespei-
cherten Servicenachricht SN mittels des Konfigurationsprofils
KFP und den Strukturinformationen SIF eine Présentation er-
zeugt und dann die Pr&sentationsnachricht PN an das Endgerat
EG {ibertragen, wo diese akustisch, grafisch und/oder optisch
dargestellt wird.

In einem zweiten Folgezustand FZ2' mo6chte der Benutzer des
Endgerdtes EG jemand (z.B. einem fernen Mobilfunkteilnehmer)
eine Servicenachricht SN schicken. In einer siebten Ablauf-
phase AP7’ generiert der Benutzer des Endgerdtes EG zundchst
den Inhalt dieser Servicenachricht und figt dann den gene-
rierten Inhalt in die wdhrend der Anmeldephase von dem zwei-
ten Server SV2 erhaltene Servicenachrichtenerzeugungsvorlage
SNEV ein. Sollte dem Benutzer zu diesem Zeitpunkt die Servi-
cenachrichtenerzeugungsvorlage SNEV nicht vorliegen, was
durchaus mdglich ist, wenn als mogliche Alternative zu dem in
den FIGUREN 5a und 5b dargesteilten Fall die Servicenachrich-
tenerzeugungsvorlage SNEV nicht wihrend der dritten Ablauf-
phase AP3’ (der Anmeldephase) des Endgerdtes nicht Ubertragen
worden ist, so ist die Servicenachrichtenerzeugungsvorlage
SNEV von dem Endgeridt EG separat anzufordern. Nachdem der Be-
nutzer den generierten Inhalt in die Servicenachrichtenerzeu-
gungsvorlage SNEV eingefiigt hat, wird die ausgefiillte Servi-
cenachrichtenerzeugungsvorlage SNEV dem zweiten Server SV2
iibermittelt. Der zweite Server SV2 erzeugt in der siebten Ab-
laufphase AP7’ aus der Ubermittelten Servicenachrichtenerzeu-

gungsvorlage SNEV die Servicenachricht SN und Ubertrdgt diese
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zwecks der Ubermittlung der Nachricht an den fernen Mobil-

funkteilnehmer an das Servicezentrum SZ1..SZ5.

Dies ist auch im Wesentlichen mit Ausnahme einzelner selbst-
verstandlicher Speichervorgénge in dem Anreiz-Zustand-
Diagramm der FIGUR 9 durch die Ubergénge

von dem neunten EG-Zustand "Vom Benutzer des Endgerdtes gene-
rierter Nachrichteninhalt" EGZ9 nach dem zehnten EG-Zustand
"{lbertragen des Nachrichteninhaltes in die Servicenachrich-
tenerzeugungsvorlage, z.B. HTML, XML, WML, SMIL etc." EGZ10,
von dem zehnten EG-Zustand "Ubertragen des Nachrichteninhal-
tes in die Servicenachrichtenerzeugungsvorlage, z.B. HTML,
XML, WML, SMIL etc." EGZ10 unter Einbeziehung der vom zwelten

- Server SV2 zum Endgerit EG libertragenen Servicenachrichtener-

zeugungsvorlage SNEV (Ubergang des SV2-Zustands SV2Z4 zum
Endgerdt) nach dem elften EG-Zustand "Ausgefilillte Service-
nachrichtenerzeugungsvorlage" EGZ11l,

von dem elften EG-Zustand "Ausgefillte Servicenachrichtener-
zeugungsvorlage" EGZ11l nach einem zwdlften SV2-Zustand
"Brstellen der Servicenachricht SN, z.B. SMS, MMS, Email,
Fax, Voice Mail, Instant Messaging etc." SV2Z12 und

von dem zwdlften SV2-Zustand "Erstellen der Servicenachricht
SN, z.B. SMS, MMS, Email, Fax, Voice Mail, Instant Messaging
etc." SV2Z12 nach dem dritten SZ-Zustand "Servicenachricht
SN, z.B. SMS, MMS, Email, Fax, Voice Mail, Instant Messaging
etc." SZ7Z3 dargestellt bzw. angedeutet.

FIGUR 10 zeigt den prinzipiellen Aufbau des Servers SV in der
FIGUR 1 und des zweiten Servers SV2 in den FIGUREN 2 und 3
fiir das Ubertragen einer Servicenachricht SN im Downlink
(Servicezentrum - -> Endgerdt). Der Server SV, SV2Z2 enthdlt
danach neben der bereits bei der Beschreibung der FIGUREN 1
bis 3 erwahnten Aufbereitungseinheit ABE, dem in dem Server
SV, SV2 angeordneten, der Aufbereitungseinheit ABE zugeordne-
ten Servicenachrichtenspeicher SNS und der in dem Server SV,
SV2 ebenfalls angeordneten, der Aufbereitungseinheit ABE zu-
geordneten Nutzerdatenbank NDB noch eine Server-
/Servicezentrum~-Schnittstelle (SS-Schnittstelle) SS-S und ei-
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ne Server-/Endgerdt-Schnittstelle (SE-Schnittstelle) SE-S,
SE-S’. Uber die SS-Schnittstelle SS-S ist der Server SV, SV2
mit dem Servicezentrum SZlmSZS.und tber die SE-Schnittstelle
SE-S, SE-S’ mit dem Endgerdt EG verbunden. Wahrend die SS-
Schnittstelle SS-S fir die Ubertragung der Servicenachricht
SN gem&B dem Ubermittlungsprotokoll SMTP, MM1.MM7 over TCP/IP
ausgelegt ist, ist die SE-Schnittstelle SE-S filir die Ubertra-
gung der Prdsentationsnachricht PN, der Mitteilungsnachricht
MN und sonstiger Informationen bzw. Nachrichten gem&B dem U-
bermittlungsprotokoll HTTP over TCP/IP ausgebildet. Alterna-
tiv zu der SE-Schnittstelle SE-S ist es aber auch méglich,
die SE-Schnittstelle SE-S’ zu benutzen (dies ist in der FIGUR
10 durch die strichpunktierte Darstellung angedeutet), wobei
die SE-Schnittstelle SE-S’ fiir die Ubertragung der Prisenta-
tionsnachricht PN, der Mitteilungsnachricht MN und sonstiger
Informationen bzw. Nachrichten gemdB dem Ubermittlungsproto-
koll SIP over TCP/IP ausgebildet ist.

Die Aufbereitungseinheit ABE enth&lt ein Servicenachrichten-
analysemodul SNAM und ein Mitteilungsnachrichtenerzeugungsmo-
dul MNEM, wobei Letzteres eine I-Verbindung (INPUT-
Verbindung) zum Servicenachrichtenanalysemodul SNAM besitzt.
Dartber hinaus haben sowohl das Servicenachrichtenanalysemo-
dul SNAM als auch das Mitteilungsnachrichtenerzeugungsmodul
MNEM jeweils eine I-Verbindung zu der SS-Schnittstelle SS-S.
Das Servicenachrichtenanalysemodul SNAM hat auBerdem noch ei-
ne O-Verbindung (OUTPUT-Verbindung) zum Servicenachrichten-
speicher SNS, wdhrend das Mitteilungsnachrichtenerzeugungsmo-
dul MNEM noch eine I-Verbindung zur Nutzerdatenbank NDB und
eine O-Verbindung zur SE-Schnittstelle SE-S, SE-S’ besitzt.
In der aus dem Servicenachrichtenanalysemodul SNAM, dem Ser-
vicenachrichtenspeicher SNS, dem Mitteilungsnachrichtenerzeu-
gungsmodul MNEM, der Nutzerdatenbank NDB, der SE-Schnittstel-
le SE-S und der SS-Schnittstelle SS-S gebildeten Funktions-
einheit werden die zu der Ablaufphase AP4, AP5’ der FIGUREN
4a und 5b gehdrenden Ubertragungs- und Bearbeitungsvorginge
gemal der Darstelluﬁgen in den FIGUREN 4a, 5b, 6 und 8 durch-
gefihrt.
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Die Aufbereitungseinheit ABE weist auBerdem noch ein Konfigu-
rationsmodul KFM, ein "Style Sheet"-Archiv SSA, ein "WEB Ser-
ver"-Modul WSM und ein Medienadaptionsmodul MAM auf, wobei
das Konfigurationsmodul KFM eine I-Verbindung zum Service-
nachrichtenspeicher SNS und "Style Sheet"-Archiv SSA und eine
I/0-Verbindung (INPUT/OUTPUT-Verbindung) zur Nutzerdatenbank
NDB und zum "WEB Server"-Modul WSM aufweist, das "WEB Ser-
ver"-Modul WSM neben der I/O-Verbindung zum Konfigurationsmo-
dul KFM jeweils eine weitere I/0-Verbindung zu der Nutzerda-
tenbank NDB, der SE-Schnittstelle SE-S und dem Medienadapti-
onsmodul MAM und eine O-Verbindung zur SS-Schnittstelle SS-S
aufweist und das Medienadaptionsmodul MAM neben der I/O-
Verbindung zum "WEB Server"-Modul WSM eine I-Verbindung zu

der Nutzerdatenbank NDB aufweist.

In der aus dem "WEB Server"-Modul WSM, der Nutzerdatenbank
NDB, der SE-Schnittstelle SE-S und der SS-Schnittstelle SS-S
gebildeten Funktionseinheit werden die zu den Ablaufphasen
AP1, AP1’, AP2, AP2’, AP3’ der FIGUREN 4a und 5a gehodrenden
Ubertragungs- und Bearbeitungsvorgdnge gemdB der Darstellung
in den FIGUREN 4a, 5a und 6 bis 9 durchgefihrt.

In der aus dem Konfigurationsmodul KFM, dem Servicenachrich-
tenspeicher SNS, dem "Style Sheet"-Archiv SSA, dem "WEB Ser-
ver"-Modul WSM, der Nutzerdatenbank NDB, dem Medienadaptions-
modul MAM und der SE-Schnittstelle SE-S, SE-S’ gebildeten
Funktionseinheit werden die zu den Ablaufphasen AP3, APS5,
AP4’, AP6’ der FIGUREN 4a, 4b, 5a und 5b gehdrenden Ubertra-
gungs- und Bearbeitungsvorgdnge gemah der Darstellung in den
FIGUREN 4a, 4b, 5a, 5b, 6 und 8 durchgefihrt.

FIGUR 11 zeigt den prinzipiellen Aufbau des Servers SV in der
FIGUR 1 und des zweiten Servers SV2 in den FIGUREN 2 und 3
fiir das Ubertragen einer Servicenachricht SN im Uplink (End-
gerdt - -> Servicezentrum). Der Server SV, SV2 enthalt danach
neben der bereits bei der Beschreibung der FIGUREN 1 bis 3
erwdhnten Aufbereitungseinheit ABE, dem in dem Server SV, SV2
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angeordneten, der Aufbereitungseinheit ABE zugeordneten Ser-
vicenachrichtenspeicher SNS und der in dem Server SV, SV2 e-
benfalls angeordneten, der Aufbereitungseinheit ABE zugeord-
neten Nutzerdatenbank NDB noch eine Server-/Servicezentrum-
Schnittstelle (SS-Schnittstelle) SS-S und eine Server-
/Endgerat-Schnittstelle (SE-Schnittstelle) SE-S, SE-S’. Uber
die SS-Schnittstelle SS-S ist der Server SV, SV2 mit dem Ser-
vicezentrum SZ1..SZ5 und iUber die SE-Schnittstelle SE-S, SE-S’
mit dem Endgerdt EG verbunden. Wdhrend die SS-Schnittstelle
SS-S fiir die Ubertragung der Servicenachricht SN gemdR dem
Ubermittlungsprotokoll SMTP, MM1.MM7 over TCP/IP ausgelegt
ist, ist die SE-Schnittstelle SE-S fiir die Ubertragung der
Prisentationsnachricht PN, der Mitteilungsnachricht MN und
sonstiger Informationen bzw. Nachrichten gem&h dem Ubermitt-
lungsprotokoll HTTP over TCP/IP ausgebildet. Alternativ zu
der SE-Schnittstelle SE-S ist es aber auch moglich, die SE-
Schnittstelle SE-S’ zu benutzen (dies ist in der FIGUR 11
durch die strichpunktierte Darstellung angedeutet), wobei die
SE—Séhnittstelle SE-S’ fiir die Ubertragung der Prdsentations-
nachricht PN, der Mitteilungsnachricht MN und sonstiger In-
formationen bzw. Nachrichten gemdBR dem Ubermittlungsprotokoll
SIP over TCP/IP ausgebildet ist.

Die Aufbereitungseinheit ABE enth&lt neben dem "WEB Server"-
Modul WSM und der Nutzerdatenbank NDB ein Servicenachrichten-
erzeugungsmodul SNEM, ein Vorlagenerstellungsmodul VEM und
ein Vorlagenarchiv VA, wobei das "WEB Server"-Modul WSM neben
der I/0-Verbindung zu der Nutzerdatenbank NDB und der SE-
Schnittstelle SE-S eine O-Verbindung zum Servicenachrichten-
erzeugungsmodul SNEM und eine I/O-Verbindung zum Vorlagener-
stellungsmodul VEM aufwelst, das Vorlagenerstellungsmodul VEM
neben der I/O-Verbindung zum "WEB Server"-Modul WSM eine I-
Verbindung zu ‘der Nutzerdatenbank NDB und dem Vorlagenarchiv
VA aufweist und das Servicenachrichtenerzeugungsmodul SNEM
neben der Verbindung zum "WEB Server"-Modul WSM noch eine O-
Verbindung zur SS-Schnittstelle SS-S aufweist.
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In der aus dem "WEB Server"-Modul WSM, der Nutzerdatenbank
NDB, dem Vorlagenarchiv VA, dem Servicenachrichtenerzeugungs-
modul SNEM, dem Vorlagenerstellungsmodul VEM, der SE-
Schnittstelle SE-S und der SS-Schnittstelle SS-S gebildeten
Funktionseinheit werden die zu den Ablaufphiasen AP6, AP7’,
der FIGUREN 4b und 5b gehdrenden Ubertragungs- und Bearbei-
tungsvorgange gemdh der Darstellung in den FIGUREN 4b, 5b, 7
und 9 durchgefihrt.

FIGUR 12 zeigt den prinzipiellen Aufbau des als Settop-Box
STB in Verbindung mit einem Fernsehapparat FA, FBS und einem
Fernbedienungsinstrument FBI ausgebildeten Endgerdt EG. Das
zentrale Element des Endgerdtes EG ist die Settop-Box STB,
die im wesentlichen aus einer Verarbeitungseinheit VAE, einem
Pufferspeicher PSP, einer Drahtlos-Schnittstelle DL-S und ei-
ner Server-/Endgerdt-Schnittstelle (SE-Schnittstelle) SE-S
besteht. Uber die SE-Schnittstelle SE-S, die wieder fir das
Ubermittlungsprotokoll HTTP over TCP/IP ausgelegt ist, ist
die Settop-Box STB mit dem Server SV, SVZ gemdR den FIGUREN

10 und 11 verbunden.

Die Drahtlos-Schnittstelle DL-S stellt die drahtlose, vor-
zugsweise als Infrarot oder Funk ausgebildete Verbindung zu
dem Fernbedienungsinstrument FBE her, das beispielsweise als
eine Computer-Tastatur oder als eine Fernsehfernbedienung

ausgebildet sein kann.

Der Pufferspeicher PSP dient zur Datenpufferung der tber eine
SCART- oder S-Video-Schnittstelle an den Fernsehapparat FA

mit einem Fernsehbildschirm FBS ilibertragenen Ausgabedaten.

Die Verarbeitungseinheit VAE der Settop-Box STB enthdlt ein
"WEB Browser”-Modul WBM und ein als "Listener”" bzw. Benach-
richtigungsempfinger ausgebildetes Mitteilungsempfangermodul
MEM. Sowohl das "WEB Browser''-Modul WBM als auch das Mittei-
lungsempfingermodul MEM weisen jeweils I/0-Verbindungen zu
dem Pufferspeicher PSP, der SE-Schnittstelle SE-S und der
Drahtlos-Schnittstelle DL-S auf. Dariliber hinaus weist das
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"WEB Browser'"-Modul WBM eine I-Verbindung zu dem Mitteilungs-
empfiangermodul MEM auf.

zur Darstellung der Ausgabedaten auf dem Fernsehbildschirm
ist dieser in vier Quadranten Q1..04 unterteilt. In einem ers-
ten Quadranten Q1 (links oben auf dem Bildschirm) wird der
Inhalt eines Nachrichtenarchivs dargestellt. In einem zweiten
Quadranten Q2 (rechts oben auf dem Bildschirm) wird das aktu-
elle Fernsehprogramm dargestellt, wahrend in einem dritten
Quadranten Q3 (links unten auf dem Bildschirm) und einem
vierten Quadranten Q4 (rechts unten auf dem Bildschirm) der
jeweilige Nachrichtentext bzw. das aktuelle Medienelement,

z.B. ein Bild oder ein Video, dargestellt werden.

Das Fernbedienungsinstrument FBI besitzt eine OK-Taste z.B.
fiir die Auswahl einer Nachricht und jeweils zwei vertikale
Cursor-Tasten (Pfeiltasten "oben/hoch” und "unten/tief"”) und
horizontale Cursor-Tasten (Pfeiltasten "links” und "rechts"”).
Mit den vertikalen Cursor-Tasten ist eine Navigation im Nach-
richtenarchiv méglich, wdhrend mit den horizontalen Tasten
zwischen den einzelnen Quadranten Q1..04 gewechselt wird. Die
OK-Taste und die Cursor-Tasten des Fernbedienungsinstrumentes

FBI kénnen alternativ als Softkey-Tasten ausgebildet sein.

FIGUR 13 zeigt den prinzipiellen Aufbau des als Settop-Box
STB in Verbindung mit einem Fernsehapparat FA, FBS und einem
Fernbedienungsinstrument FBI ausgebildeten Endger&t EG, bei
dem die an das Endgerat zu ibertragenden Daten und Nachrich-
ten mit Hilfe eines SIP-Protokolls ibertragen werden kodnnen.
Das zentrale Element des Endgerdtes EG ist wieder die Settop-
Box STB, die im Wesentlichen aus einer SIP-Prtokoll-bedingt
modifizierten Verarbeitungseinheit VAE’, dem Pufferspeicher
PSP, der Drahtlos-Schnittstelle DL-S und einer modifizierten
Server-/Endger&dt-Schnittstelle (SE-Schnittstelle) SE-S’ be-
steht. Uber die SE-Schnittstelle SE-S’, die im Unterschied zu
der SE-Schnittstelle in der FIGUR 12 fiir das Ubermittlungs-
protokoll SIP over TCP/IP ausgelegt ist, ist die Settop-Box
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STB mit dem Server SV, SV2 gem&B den FIGUREN 10 und 11 ver-
bunden.

Die Drahtlos-Schnittstelle DL-S stellt wieder die drahtlose,
vorzugsweise als Infrarot oder. Funk ausgebildete Verbindung
zu dem Fernbedienungsinstrument FBE her, das beispielsweise
als eine Computer-Tastatur oder als eine Fernsehfernbedienung

ausgebildet sein kann.

Der Pufferspeicher PSP dient wieder zur Datenpufferung der
liber eine SCART- oder S-Video-Schnittstelle an den Fernsehap-
parat FA mit einem Fernsehbildschirm FBS Ubertragenen Ausga-
bedaten.

Die Verarbeitungseinheit VAE der Settop-Box STB enthdlt wie-
der das "WEB Browser”-Modul WBM und ein modifiziertes als
"Listener” bzw. Benachrichtigungsempfanger ausgebildetes Mit-
teilungsempfingermodul MEM’. Sowohl das "WEB Browser"-Modul
WBM als auch das Mitteilungsempfdngermodul MEM’ weisen wieder
jeweils I/0-Verbindungen zu dem Pufferspeicher PSP, der SE-
Schnittstelle SE-S und der Drahtlos-Schnittstelle DL-S auf.
Dariiber hinaus weist das "WEB Browser”-Modul WBM eine I-

Verbindung zu dem Mitteilungsempfédngermodul MEM’ auf.

Zur Darstellung der Ausgabedaten auf dem Fernsehbildschirm
ist dieser wieder in vier Quadranten Q1..Q4 unterteilt. In ei-
nem ersten Quadranten Q1 (links oben auf dem Bildschirm) wird
der Inhalt eines Nachrichtenarchivs dargestellt. In einem
zweiten Quadranten Q2 (rechts oben auf dem Bildschirm) wird
das aktuelle Fernsehprogramm dargestellt, w&hrend in einem
dritten Quadranten Q3 (links unten auf dem Bildschirm) und
einem vierten Quadranten Q4 (rechts unten auf dem Bildschirm)
der jeweilige Nachrichtentext bzw. das aktuelle Medienele-
ment, z.B. ein Bild oder ein Video, dargestellt werden.

Das Fernbedienungsinstrument FBI besitzt wieder eine OK-Taste
z.B. fiir die Auswahl einer Nachricht und jeweils zweili verti-
kale Cursor-Tasten (Pfeiltasten "oben/hoch” und "unten/tief")
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und horizontale Cursor-Tasten (Pfeiltasten "links"” und
"rechts”). Mit den vertikalen Cursor-Tasten ist eine Naviga-
tion im Nachrichtenarchiv méglich, wédhrend mit den horizonta-
len Tasten zwischen den einzelnen Quadranten Ql..04 gewechselt
wird. Die OK-Taste und die Cursor-Tasten des Fernbedienungs-
instrumentes FBI koénnen wieder alternativ als Softkey-Tasten
ausgebildet sein.
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Patentanspriiche / Patent claims

1. Verfahren zur Ubertragung von Servicenachrichten im Fest-
und/oder Mobilnetz, bei dem eine flir ein Endgerdt (EG) als
Adressat bestimmte Servicenachricht (SN) von einem Service-
zentrum (SZ1..8725) zur Verfiigung steht, mit folgenden Merkma-
len:

a) Ein Server (SV) wird lber eine paketvermittelte erste Ver-
bindung (V1) mit dem Servicezentrum (SZ1..SZ25) und Uber eine
paketvermittelte zweite Verbindung (V2) mit dem Endgerdt (EG)
verbunden, wobei das Endgerdt (EG) und der Server (SV) ein
Kommunikationssystem (KS) bilden,

b) das Endgerdt (EG) registriert sich bei dem Server (SV),
teilt diesem eine fest-/mobilnetzspezifische Netzadresse
(NAD) mit, die von dem Server (SV) gespeichert und an das
Servicezentrum (SZ1..SZ5) weitergeleitet wird, und erh&lt von
dem Server (SV) im Gegenzug eine Zugangsberechtigung (ZGB),
c) das Endgerdt (EG) meldet sich bei dem Server (SV) an und
teilt diesem neben einer Kommunikationssystemadresse (KSAD)
Geradteinformationen (GIF) und Steuerungsinformationen (STIF)
zur serverseitigen Parametrisierung und Konfiguration des
Kommunikationssystems (KS) und der Systemkommunikation mit,
wobei die Kommunikationssystemadresse (KSAD) im Server (SV)
gespeichert wird,

d) der Server (SV) nimmt die Servicenachricht (SN) wvon dem
Servicezentrum (SZ1..S25) gem&R einem vorgegebenen server-
/servicezentrumsspezifischen Ubermittlungsprotokoll (SMTP,
MM1...MM7) entgegen,

e) der Server (SV) fihrt anhand der Gerdteinformationen (GIF)
und mit den Steuerungsinformationen (STIF) eine endger&tespe-
zifische Parametrisierung von in dem Server (SV) gespeicher-
ten endgerdtespezifischen Konfigurationsvorlagen (KEV) durch
und erzeugt ein als "Style Sheet" bezeichnetes endgerédtespe-
zifisch parametriertes Konfigurationsprofil (KFP) das zusam-
men mit der Kommunikationssystemadresse (KSAD) im Server (SV)
gespeichert wird, '

f) der Server (SV) speichert die vom Servicezentrum (SZ1..SZ5)

entgegengenommene Servicenachricht (SN), zerlegt diese Servi-
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cenachricht (SN) in ihre einzelnen Komponenten, analysiert
deren Struktur und/oder die jeweilige semantische Bedeutung
der Komponenten, speichert die erzielten Ergebnisse als for-
matierte Strukturinformationen (SIF) ab, identifiziert den
Adressaten der Servicenachricht (SN) und schickt dem identi-
fizierten Adressaten bzw. Endgeridt (EG) zur dessen Benach-
richtigung iiber die eingegangene Servicenachricht (SN) eine
Mitteilungsnachricht (MN) mit einem Adressierungsschema (URL)
fiir das Abholen des Inhalts der beim Server (SV) hinterlegten
Servicenachricht (SN),

g) das Endgerdt (EG) ruft gemdB dem Adressierungsschema (URL)
in der Mitteilungsnachricht (MN) mit einer dem Server (SV)
ibermittelten Abrufanforderung (AAF) den Inhalt der beim Ser-
ver (SV) hinterlegten Servicenachricht.(SN) ab,

h) der Server (SV) erstellt aufgrund der empfangenen Abrufan-
forderung (AAF) aus der Servicenachricht (SN) anhand der for-
matierten Strukturinformationen (SIF) und des endgerdtspezi-
fischen Konfigurationsprofils (KFP) eine auf einem vorgegebé—
nen Darstellungsformat basierende Prasentationsnachricht (PN)
und tbermittelt diese Prasentationsnachricht (PN) an das End-
gerat (EG),

i) das Endgerat (EG) stellt die empfangene Prédsentationsnach-
richt (PN) akustisch, grafisch und/oder optisch dar.

2. Verfahren zur Ubertragung von Servicenachrichten im Fest-
und/oder Mobilnetz, bei dem ein Endgerat (EG) als Absender
einen Nachrichteninhalt einer fir einen Teilnehmer im Fest-
und/oder Mobilnetz bestimmten Servicenachricht (SN) generiert
hat, mit folgenden Merkmalen:

a) Ein Server (SV) wird lber eine paketvermittelte erste Ver-
bindung (V1) mit einem Servicezentrum (8Z1..525) und iliber eine
paketvermittelte zweite Verbindung (V2) mit dem Endgerdt (EG)
verbunden, wobei das Endgerdt (EG) und der Server (SV) ein
Kommunikationssystem (KS) bilden,

b) das Endgerit (EG) registriert sich bei dem Server (SV),
teilt diesem eine fest-/mobilnetzspezifische Netzadresse

(NAD) mit, die von dem Server (SV) gespeichert und an das
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Servicezentrum (SZ1..825) weitergeleitet wird, und erhdalt von
dem Server (SV) im Gegenzug eine Zugangsberechtigung (ZGB),
c) das Endgerat (EG) meldet sich bei dem Server (SV) an und
teilt diesem neben einer Kommunikationssystemadresse (KSAD)
Gerateinformationen (GIF) mit, wobei die Kommunikationssys-
temadresse (KSA) im Server (SV) gespeichert wird,

d) der Server (SV) erstellt anhand der mitgeteilten Ger&dtein-
formationen (GIF) eine auf einem vorgegebenen Darstellungs-
format basierende Servicenachrichtenerzeugungsvorlage (SNEV)
fiir das Erzeugen der Servicenachricht (SN) und tibermittelt
diese Servicenachrichtenerzeugungsvorlage (SNEV) an das End-
gerdt (EG),

e) das Endgerdt (EG) Ubertrdgt den generierten Nachrichtenin-
halt in die empfangene Servicenachrichtenerzeugungsvorlage
(SNEV) und tibermittelt die mit dem Nachrichteninhalt ergénzte
Servicenachrichtenerzeugungsvorlage (SNEV) gem&R einem vorge-
gebenen server-/endgeridtespezifischen Ubermittlungsprotokoll
(HTTP, SIP) an den Server (SV),

f) der Server (SV) erzeugt aus der mit dem Nachrichteninhalt
versehenen Servicenachrichtenerzeugungsvorlage (SNEV) die
Servicenachricht (SN) und tbertrdgt diese flur den Teilnehmer
im Fest- und/oder Mobilnetz bestimmte Servicenachricht (SN)

an das Servicezentrum (SZ1..8SZ5).

3. Verfahren zur Ubertragung von Servicenachrichten im Fest-
und/oder Mobilnetz, bei dem eine fir ein Endgerdt (EG) als
Adressat bestimmte Servicenachricht (SN) von einem Service-
zentrum (SZ1..8%Z5) zur Verfiigung steht, mit folgenden Merkma-
len:

a) Ein ersten Server (SV1) wird Uber eine paketvermittelte
erste Verbindung (V1) mit dem Servicezentrum (SZ1..SZ5) und
tiber eine paketvermittelte zweite Verbindung (V2) mit einem
zweiten Server (SV2) verbunden, wobeil der erste Server (SV1)
und der zweite Server (SV2) ein erstes Kommunikationssystem
(KS1l) bilden,

b) der zweite Server (SV2) wird iliber eine paketvermittelte
dritte Verbindung (V3) mit dem Endgerdt (EG) verbunden, wobei
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das Endgerdt (EG) und der zweite Server (SV2) ein zweites
Kommunikationssystem (KS2) bilden,

c) der zweite Server (SV2) registriert sich bei dem ersten
Server (SV1), teilt diesem eine fest-/mobilnetzspezifische
Netzadresse (NAD) mit, die von dem ersten Server (SV1) ge-
speichert und an das Servicezentrum (SZ1..SZ5) weitergeleitet
wird, und erhidlt von dem ersten Server (SV1) im Gegenzug eine
Zugangsberechtigung (ZGB),

d) der zweite Server (SV2) meldet sich bei dem ersten Server
(SV1l) an und teilt diesem eine erste Kommunikationssystemad-
resse (KSAD1l) mit, die in dem ersten Server (SV1) gespeichert
wird,

e) der erste Server (SV1) nimmt die Servicenachricht (SN) von
dem Servicezentrum (SZ1..S25) gem&BR einem vorgegebenen server-
/servicezentrumsspezifischen Ubermittlungsprotokoll (SMTP,
MM1...MM7) entgegen und leitet sie an den zweiten Server
(SV2) weiter, der die weitergeleitete Servicenachricht (SN)
speichert,

f) das Endgeridt (EG) meldet sich bei dem zweiten Server (SV2)
an und teilt diesem neben einer zweiten Kommunikationssystem-
adresse (KSAD2) Gerdteinformationen (GIF) und Steuerungsin-
formationen (STIF) zur serverseitigen Parametrisierung und
Konfiguration des zweiten Kommunikationssystems (KS2) und der
Systemkommunikation mit, wobei die zwéite Kommunikationssys-
temadresse (KSAD2) im zweiten Server (SV2) gespeichert wird,
g) der zweite Server (SvV2) fuhrt anhand der Gerdteinformatio-
nen (GIF) und mit den Steuerungsinformationen (STIF) eine
endgerdtespezifische Parametrisierung von in dem zweiten Ser-
ver (SV2) gespeicherten endgerdtespezifischen Konfigurations-
vorlagen (KEFV) durch und erzeugt ein als "Style Sheet” be-
zeichnetes endgerdtespezifisch parametriertes Konfigurations-,
profil (KFP) das zusammen mit der zweiten Kommunikationssys-—
temadresse (KSAD2) im zweiten Server (SV2) gespeichert wird,
h) der zweite Server (SV2) zerlegt die vom ersten Server
(SV1) erhaltene und gespeicherte Servicenachricht (SN) in ih-
re einzelnen Komponenten, analysiert deren Struktur und/oder
die jeweilige semantische Bedeutung der Komponenten, spei-

chert die erzielten Ergebnisse als formatierte Strukturinfor-
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mationen (SIF) ab, identifiziert den Adressaten der Service-
nachricht (SN) und schickt dem identifizierten Adressaten
bzw. Endgerit (EG) zur dessen Benachrichtigung Uber die ein-
gegangene Servicenachricht (SN) eine Mitteilungsnachricht
(MN) mit einem Adressierungsschema (URL) fir das Abholen des
Inhalts der beim zweiten Server (SV2) hinterlegten Service-
nachricht (SN),

i) das Endger&dt (EG) ruft gem&h dem Adressierungsschema (URL)
in der Mitteilungsnachricht (MN) mit einer dem zweiten Server
(SV2) tbermittelten Abrufanforderung (AAF) den Inhalt der
beim zweiten Server (SV2) hinterlegten Servicenachricht (SN)
ab,

j) der 2weite Server (SV2) erstellt aufgrund der empfangenen
Abrufanforderung (AAF) aus der Servicenachricht (SN) anhand
der formatierten Strukturinformationen (SIF) und des endge-
ritspezifischen Konfigurationsprofils (KFP) eine auf einem
vorgegebenen Darstellungsformat basierende Prdsentationsnach-
richt (PN) und Ubermittelt diese Préasentationsnachricht (PN)
an das Endgerat (EG),

k) das Endgerdt (EG) stellt die empfangene Prdsentationsnach-
richt (PN) akustisch, grafisch und/oder optisch dar.

4. Verfahren zur Ubertragung von Servicenachrichten im Fest-
und/oder Mobilnetz, bei dem ein Endgerat (EG) als Absender
einen Nachrichteninhalt einer fiir einen Teilnehmer im Fest-
und/oder Mobilnetz bestimmten Servicenachricht (SN) generiert
hat, mit folgenden Merkmalen:

a) Ein ersten Server (SV1) wird Uber eine paketvermittelte
erste Verbindung (V1) mit einem Servicezentrum (SZ1..SZ5) und
iber eine paketvermittelte zweite Verbindung (V2) mit einem
zweiten Server (SV2) verbunden, wobeli der erste Server (SV1)
und der zweite Server (SV2) ein erstes Kommunikationssystem
(KS1) bilden,

b) der zweite Server (SV2) wird iber eine paketvermittelte
dritte Verbindung (V3) mit dem Endger&t (EG) verbunden, wobei
das Endgerit (EG) und der zweite Server (SV2) ein zweites

Kommunikationssystem (KS2) bilden,
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c) der zweite Server (SV2) registriert sich bei dem ersten
Server (), teilt diesem eine fest-/mobilnetzspezifische Netz-
adresse () mit, die von dem ersten Server (SV1) gespeichert
und an das Servicezentrum (SZ1..SZ5) weitergeleitet wird, und
erhdlt von dem ersten Server (SV1) im Gegenzug eine Zugangs-
berechtigung (ZGB),

d) der zweite Server (SV2) meldet sich bel dem ersten Server
(SV1) an und teilt diesem eine erste Kommunikationssystemad-
resse (KSADl) mit, die in dem ersten Server (SV1) gespeichert
werden,

e) das Endgerdt (EG) meldet sich bei dem zweiten Server (SV2)
an und teilt diesem neben einer zweiten Kommunikationssystem-
adresse (KSAD2) Gerdteinformationen (GIF) mit, wobei die
zwelte Kommunikationssystemadresse (KSAD2) im zweiten Server
(SV2) gespeichert wird,

f) der zweite Server (SV2) erstellt anhand der Gerdteinforma-
tionen (GIF) eine auf einem vorgegebenen Darstellungsformat
basierende Servicenachrichtenerzeugungsvorlage (SNEV) fiir das
Erzeugen der Servicenachricht (SN) und Ubermittelt diese Ser-
vicenachrichtenerzeugungsvorliage (SNEV) an das Endgerat (EG),
g) das Endgerdt (EG) Ubertrdgt den generierten Nachrichtenin-
halt in die empfangene Servicenachrichtenerzeugungsvorlage
(SNEV) und tlbermittelt die mit dem Nachrichteninhalt ergadnzte
Servicenachrichtenerzeugungsvorlage (SNEV) gemdB einem vorge-
gebenen server-/endgerdtespezifischen Ubermittlungsprotokoll
(HTTP, SIP) an den zweiten Server (SV2),

h) der zweite Server (SV2) erzeugt aus der mit dem Nachrich-
teninhalt versehenen Servicenachrichtenerzeugungsvorlage
(SNEV) die Servicenachricht (SN) und Ubertragt diese fiir den
Teilnehmer im Fest- und/oder Mobilnetz bestimmte Servicenach-
richt (SN) an der ersten Server (SV1), der diese Servicenach-
richt (SN) an das Servicezentrum (SZ1..SZ5) weiterleitet.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
bei dem das Endgerdt (EG) als Absender einen Nachrichtenin-
halt einer fur einen Teilnehmer im Fest- und/oder Mobilnetz
bestimmten weiteren Servicenachricht (SN) generiert hat, wo-
bei
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a) der Server (SV) anhand der Gerdteinformationen (GIF) eine
auf einem vorgegebenen Darstellungsformat basierende Service-
nachrichtenerzeugungsvorlage (SNEV) flir das Erzeugen der wei-
teren Servicenachricht (SN) erstellt und diese Servicenach-
richtenerzeugungsvorlage (SNEV) an das Endgerdt (EG) Ubermit-
telt,

b) das Endger&dt (EG) den generierten Nachrichteninhalt in die
empfangene Servicenachrichtenerzeugungsvorlage (SNEV) Ulber-
trdgt und die mit dem Nachrichteninhalt ergédnzte Servicenach-
richtenerzeugungsvorlage (SNEV) gemdl einem vorgegebenen ser-
ver-/endgeridtespezifischen Ubermittlungsprotokoll (HTTP, SIP)
an den Server (SV) lbermittelt,

c) der Server (SV) aus der mit dem Nachrichteninhalt versehe-
nen Servicenachrichtenerzeugungsvorlage (SNEV) die weitere
Servicenachricht (SN) erzeugt und diese fir den Teilnehmer im
Fest- und/oder Mobilnetz bestimmte weitere Servicenachricht
(SN) an das Servicezentrum (SZ1..S25) Ubertridgt.

6. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass
bei dem das Endger&t (EG) als Absender einen Nachrichtenin-
halt einer fir einen Teilnehmer im Fest- und/oder Mobilnetz
bestimmten weiteren Servicenachricht (SN) generiert hat, wo-
bei

a) der zweite Server (SV2) anhand der Geradteinformationen
(GIF) eine auf einem vorgegebenen Darstellungsformat basie-
rende Servicenachrichtenerzeugungsvorlage (SNEV) flr das Er-
zeugen der weiteren Servicenachricht (SN) erstellt und diese
Servicenachrichtenerzeugungsvorlage (SNEV) an das Endgerit
(EG) tbermittelt,

b) das Endger&t (EG) den generierten Nachrichteninhalt in die
empfangene Servicenachrichtenerzeugungsvorlage (SNEV) Uber-
trdgt und die mit dem Nachrichteninhalt ergdnzte Servicenach-
richtenerzeugungsvorlage (SNEV) gemdl einem vorgegebenen ser-
ver-/endgerdtespezifischen Ubermittlungsprotokoll (HTTP, SIP)
an den zweiten Server (SV2) iibermittelt,

c) der zweite Server (SV2) aus der mit dem Nachrichteninhalt
versehenen Servicenachrichtenerzeugungsvorlage (SNEV) die

weitere Servicenachricht (SN) erzeugt und diese fir den Teil-
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nehmer im Fest- und/oder Mobilnetz bestimmte weitere Service-
nachricht (SN) an den ersten Server (SV1) Ubertr&gt, der die-
se Servicenachricht (SN) an das Servicezentrum (SZ1..SZ5) wei-
terleitet.

7. Verfahren nach Anspruch 3, 4 oder 6, dadurch gekennzeich-
net, dass der zweite Server (SV2) zur Bildung einer baulichen
und funktionellen Einheit in das Endgerdt (EG) integriert

wird.

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass liber die Verbindungen (V1, V2, V3) ein
"Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)"-

Protokoll abgewickelt wird.

9. Verfahren nach Anspruch'B, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse, eine "Session Initi-
ation Protocol (SIP)"-Adresse etc. im Sinne eilner "Universal
Resource Identifier (URI)" als die Netzadresse (NAD) und eine
IP-Adresse als die Kommunikationssystemadresse (KSAD, KSADI,
KSAD2) benutzt werden.

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4 oder nach An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass eine Settop-Box (STB)
in Verbindung mit einem Fernsehapparat (FA), einem Smart-
Telefon (STF) und/oder einem "Personal Digital Assistant”
(PDA), eine als "Access Point" ausgebildete Schnurlos-
Basisstation (BS) in Verbindung mit einem Personal Computer
(PC), einem Smart-Telefon (STF), einem "Personal Digital As-
sistant" (PDA) und/oder einer Settop-Box mit einem ange-
schlossenen Fernsehapparat (FA), ein Personal Computer'(PC),
ein Smart-Telefon (STF) oder ein "Personal Digital Assistant"”

- (PDA) als das Endgerat (EG) benutzt werden.

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Geriteinformationen (GIF) Typ, Eigen-
schaften und/oder Leistungsmerkmale des Endgerdtes (EG) ange-

ben.



10

15

20

25

30

35

WO 2005/091578 PCT/EP2005/002888
51

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuerungsinformationen (STIF) Pass-
wort, Art und Umfang einer Mitteilungsnachricht (MN), ein
persénliches Profil des Endgerdtebenutzers und/oder persénli-

che Praferenzen des Endgerdtebenutzers angeben.

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein "Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)"
als das server-/servicezentrumsspezifische Protokoll (SMTP,
MM1..MM7) sowie ein "Hyper-Text Transfer Protocol (HTTP)" oder
ein "Session Initiation Protocol (SIP)" als das server-—
/endgerdtespezifische Protokoll (HTTP, SIP) benutzt wird.

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine "Hyper-Text Markup Language (HTML)",
eine "EXtensible Markup Language (XML)",.eine "WAP (wireless
Application Protocol) Markup Language (WML)" oder eine "Syn-
chronized Multimedia Integration Language (SMIL)" als das
Darstellungsformat fiir die Prédsentationsnachricht (PN) und

die Servicenachrichtenerzeugungsvorlage (SNEV) benutzt wird.

15. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine "EXtensible Style Sheet Language
Transformation (XSLT)"™ zur Erzeugung des Konfigurationspro-
fils (KFP) benutzt wird. |

16. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Registrierung des Endgerdtes (EG) beim
Server (SV, SV2) offline direkt beim Betreiber des Servers
(SV, SV2) durchgefiihrt wird, indem die fest-/mobilnetzspezi-
fische Netzadresse (NAD) beim Server (SV, SV2) eingetragen
wird und/oder dass die Registrierung und die Anmeldung tiber
WEB-Formulare erfolgt, wobei der Server (SV, SV2) den aktuel-
len Status mitflihrt, indem die Legitimit&t registriert wird,
das pers®dnliche Profil des Endgeratebenutzers gespeichert
wird, die Art und Eigenschaften des Endgerdtes gespeichert

werden sowie persdnliche Priferenzen des Endgerdtebenutzers
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hinsichtlich der Darstellung und Interaktion gespeichert wer-

den.

17. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein "Multimedia Message Service Center
(MMSC)", das eine MMS-spezifische als "Protocol Data Unit
(PDU) " ausgebildete Protokolldateneinheit mittels des server-
/servicezentrumsspezifische Protokolls (SMTP, MM1.MM7) an den
Server (SV, SVl) weiterleitet, ein "Short Message Service
Center (MMSC)", das eine SMS-spezifische als "Protocol Data
Unit (PDU)" ausgebildete Protokolldateneinheit mittels des
server-/servicezentrumsspezifische Protokolls (SMTP, MMI1..MM7)
an den Server (SV, SV1) weiterleitet, ein "Instant Messaging
Service Center (IMSC)", das "Instant Messages" mittels eines
SIP-Umleiter (SIP-U) an den Server (SV, SV1) weiterleitet,
ein "Electronic Mail Service Center (EMailSC)", das Email’s
mittels des server-/servicezentrumsspezifische Protokolls
(SMTP) an den Server (SV, SV1) weiterleitet, und/oder ein
"Voice Mail Service Center (VMailsSC)", das Voice Mail’s als
Email’s oder das als Gateway Anrufe entgegennimmt und als E-
mails oder SIP-Messages an den Server (SV, SV1) weiterleitet,

als das Servicezentrum (SZ1..SZ25) benutzt werden.

18. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Aufbereitungseinheit (ABE) des Ser-
vers (SV, SV2) zu den Nachrichteninhalten der Servicenach-
richt (SN) auch beliebige als "Attachements" bezeichnete An-
lagen entgegennimmt und diese in ein von dem Endgerat (EG)
unterstiitztes grafisches Format konvertiert, wobei die Aufbe-
reitungseinheit (ABE) die als Anlage beigefiligten Dateien an-
hand der jeweiligen Endung oder ID-Kennung erkennt, fir den
jeweiligen Dateityp ein geeignetes Verarbeitungsprogramm be-
reithdlt, in das ein Ger&tetreiber zur Ausgabe in ein spezi-
fisches Grafikformat eingebunden ist, und tiber dieses Pro-
gramm die jeweilige Datei in ein fir das Endger&dt (EG) geeig-

netes Format konvertiert.
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19. Verfahren nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die aus der Analyse gewonnenen Strukturinformationen
(SIF) es erlauben, Zusammenfassungen zu erstellen, die Moda-
litat von Medien zu &ndern, z.B. einen Videoclip in eine Fol-
ge semantisch relevanter Einzelbilder zu konvertieren,
und/oder beim Abruf von analysierten Medieninhalten, z.B. von
Audio-/Video-Clips, gezielt auf einzelne Segmente zuzugrei-
fen.

20. Verfahren nach Anspruch 1, 3 oder 19, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Medieninhalte hinsichtlich Sekund&rinfor-
mationen, wie z.B. Autor, Aufnahmezeit und -ort, analysiert
werden und dass dabei erzeugte Metadaten den Strukturinforma-

tionen (SIF) zugeordnet werden.

21. Verfahren nach Anspruch 1, 3, 19 oder 20, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Strukturinformationen (SIF) im MPEG~7-

Format beschrieben und codiert werden.

22. Verfahren nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Mitteilungsnachricht (MN) entsprechend den Winschen

des Endgerdtbenutzers ausgestaltet bzw. konfiguriert wird.

23. Verfahren nach Anspruch 1, 3 oder 22, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mitteilungsnachricht (MN) wdhrend der An-
meldung des Endgerdtes (EG) beim Server (8SV, SV2) oder zu je-
dem beliebigen spdteren Zeitpunkt an den Server (SV, SV2) U-
bertragen wird und/oder dass aus der Mitteilungsnachricht

(MN) die Préasentationsnachricht (PN) abgerufen wird.

24 . Verfahren nach Anspruch 1, 3, -22 oder 23, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Settop-Box (STB) in Verbindung mit einem
Fernsehapparat (FA, FBS) als das Endgerdt (EG) benutzt wird
und die Mitteilungsnachricht (MN) unmittelbar wdhrend des
laufenden Fernsehprogramms dargestellt wird.

25. Verfahren nach Anspruch 1, 3, 22, 23 oder 24, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Mitteilungsnachricht (MN) bereits Ele-
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mente der Servicenachricht (SN) enthdlt und die Form und

Funktion einer "Instant Message" besitzt.

26. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass
das laufende Fernsehprogramm bei einer einen Fernsehbild-
schirm (FBS) fiillenden Darstellung der Mitteilungsnachricht
(MN) automatisch im Sinne von "time-shifted viewing” aufge-
zeichnet und. nach einer Bestdtigung der Mitteilung unterbre-

chungsfrei fortgesetzt wird.

27. Verfahren nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet,
dass der Server (SV, SV2) den Status eines Nachrichtenabrufs
mittels Ubertragung der Abrufanforderung (AAF) durch das End-
gerdt (EG) bei einer Unterbrechung der Sitzung durch Speiche-
rung des Zustands mitfithrt, sodass die Sitzung zu einem sp&-

teren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden kann.

28. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4 oder nach An-
spruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die abgerufene Pra-
sentationsnachricht (PN) in dem Endgerdat (EG) mittels einer
Verarbeitungseinheit (VAE) mit einem installierten "WEB-

Browser"-Modul (WBM) ausgegeben wird.

29. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass
der Personal Computer (PC), das Smart-Telefon (STF) und der
"Personal Digital Assistant" (PDA) mit einer universellen
Schnittstelle zu der paketorientierten Verbindung (V2, V3),
z.B. "Universal Plug and Play (UPnP)" versehen wird, tber die
die Ger&dte gemdl einem paketorientierten Kurzstreckenfunk-
oder leitungsgebundenen Verbindungsprotokoll (Bluetooth,
WLAN) entweder unmittelbar mit dem Server (SV2) oder mittel-
bar durch die Basisstation (BS) oder die Settop-Box (STB) mit

dem Server (SV, SV2) verbunden werden. -

30. Verfahren nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, dass
der Verarbeitungseinheit (VAE) des Endgerdtes (EG) ein als
"Tistener" bezeichnetes Mitteilungsempfadngermodul (MEM) zuge-
ordnet wird, das einen TCP/IP-Port &ffnet, um die Mittei-
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lungsnachricht (MN) zu empfangen, und das die Ausgabe der
Mitteilungsnachricht (MN) und das "WEB-Browser"-Modul (WBM)
steuert.

31. Verfahren nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, dass
dem Mitteilungsempfangermodul (MEM) des Endgerdtes (EG) eine
"SIP-Client"-Funktionalitidt zugewiesen wird, mit der sich das
Endgerdt (EG) gemdB dem "Session Initiation Protocol” beim
Server (SV, SV2) registriert und anmeldet sowie die Mittei-
lungsnachricht (MN) als "SIP-Message" empféangt.

32. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass
die Servicenachrichtenerzeugungsvorlage (SNEV) aus einem For-
mular oder aus einem auf dem Endgerdt (EG) ausfiihrbaren
"Applet" und einem ergénzenden "Template" zusammengesetzt
wird, wobei das "Template" widhrend des Editierens durch den
Benutzer des Endgerdtes (EG) gesteuert durch ein WEB-Formular

ausgefillt wird.

33. Verfahren nach Anspfuch 24, dadurch gekennzeichnet, dass
die Darstellung der Prdsentationsnachricht (PN) und der Mit-
teilungsnachricht (MN) auf dem Fernsehbildschirm (FBS) in 4
Quadranten unterteilt wird, wobei in einem ersten Quadranten
(Ql) der Inhalt des Nachrichtenarchivs und in einem zweiten
Quadranten (Q2) das aktuelle Fernsehprogramm dargestellt wer-
den, wahrend in einem dritten Quadrant (Q3) und einem vierten
Quadrant (Q4) der jeweilige Nachrichtentext sowie das aktuel-

le Medienelement, z.B. Bild oder Video, dargestellt werden.

34. Verfahren nach Anspruch 24 und 33, dadurch gekennzeich-
net, dass der Settop-Box (STB) ein vertikale und horizontale
Cursor- oder Softkey-Tasten sowie eine als Taste oder Softkey
ausgebildete OK-Taste besitzendes Fernbedienungsinstrument
(FBI) zugeordnet wird, wobei mit den vertikalen Cursor- oder
Softkey-Tasten im Nachrichtenarchiv navigiert wird, mit der
OK-Taste eine Nachricht ausgew#hlt wird, mit den horizontalen
Cursor- oder Softkey-Tasten zwischen den Quadranten (Q1..04)

gewechselt wird.
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35. Verfahren nach Anspruch 34, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Fernsehfernbedienung oder eine Computertastatur als das
Fernbedienungsinstrument (FBI) benutzt wird.

36. Server zur Ubertragung von Servicenachrichten im Fest-
und/oder Mobilnetz, bei dem eine flir ein Endgerat (EG) als
Adressat bestimmte Servicenachricht (SN) bei einem Service-
zentrum (SZ1..8Z5) zur Verfiigung steht, mit folgenden Merkma-
len:

a) Eine Servicezentrum-/Server-Schnittstelle "SS-Schnittstel-
le” (SS-S) ist Uber eine paketvermittelte erste Verbindung
(V1) mit dem Servicezentrum (SZ1..SZ5) verbindbar,

b) eine Server-/Endgerdt-Schnittstelle "SE-Schnittstelle”
(SE-S) ist Uber eine paketvermittelte zweite Verbindung (V2)
mit dem Endgerdt (EG) verbindbar, wobei das Endgerdt (EG) und
der Server (SV) ein Kommunikationssystem (KS) bilden,

c) eine die Systemkommunikation des Kommunikationssystems
steuernde Aufbereitungseinheit (ABE) ist mit der SE-
Schnittstelle (SE-S) und einer Nutzerdatenbank (NDB) wverbun-
den und die SE-Schnittstelle (SE-S), die Nutzerdatenbank
(NDB) und die Aufbereitungseinheit (ABE) sind derart ausge-
bildet, dass eine von dem beim Server (SV) registrierten End-
gerdt (EG) der Aufbereitungseinheit (ABE) mitgeteilten fest-
/mobilnetzspezifische Netzadresse (NAD) von der Aufberei-
tungseinheit (ABE) an das Servicezentrum (SZ1..SZ5) weiterge-
leitet und in der Nutzerdatenbank (NDB) gespeichert wird und
das Endgerat (EG) infolge der mitgeteilten Netzadresse (NAD)
von Aufbereitungseinheit (ABE) eine Zugangsberechtigung (ZGB)
erhalt,

d) die SE-Schnittstelle (SE-S) ist derart ausgebildet, dass
die SE-Schnittstelle (SE-S) neben einer von dem beim Server
(SV) angemeldeten Endgerdt (EG) mitgeteilten Kommunikations-
systemadresse (KSAD) von dem Endgerdt (EG) mitgeteilte Geréa-
teinformationen (GFI) und Steuerungsinformationen (STIF) zur
serverseitigen Parametrisierung und Konfiguration des Kommu-
nikationssystems (KS) und der Systemkommunikation der Aufbe-
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reitungseinheit (ABE) Ubermittelt, die die Kommunikationssys-
temadresse (KSAD) in der Nutzerdatenbank (NDB) speichert,

e) die SS-Schnittstelle (SS-S) ist derart ausgebildet, dass
sie die Servicenachricht (SN) von dem Servicezentrum
(821..825) gemdB einem vorgegebenen server-/serverzentrumsspe-
zifischen Ubermittlungsprotokoll (SMTP, MM1l...MM7) entgegen-
nimmt,

f) die Aufbereitungseinheit (ABE) ist derart ausgebildet
(SNAM, MNEM, KFM, MAM, WSM), dass anhand der Geré&teinformati-
onen (GIF) und mit den Steuerungsinformationen (STIF) eine
endgerédtespezifische Parametrisierung von in einem "Style
Sheet"~-Archiv (SSA) gespeicherten endgerdtespezifischen Kon-
figurationsvorlagen (KFV) durchgefihrt wird und ein als
"Style Sheet"” bezeichnetes endgerdtespezifisch parametriertes
Konfigurationsprofil (KFP) erzeugt wird, das in der Nutzerda-
tenbank (NDB) gespeichert wird,

g) die Aufbereitungseinheit (ABE, SNAM, MNEM, KFM, MAM, WSM),
die SE-Schnittstelle (SE-S) und die SS-Schnittstelle (SS-S)
sind derart ausgebildet und miteinander verbunden, dass die
vom Servicezentrum (SZ1..SZ5) entgegengenommene Servicenach-
richt (SN) in einem Servicenachrichtenspeicher (SNS) gespei-
chert wird, die vom Servicezentrum (SZ1..SZ5) entgegengenomme-
ne Servicenachricht in ihre einzelnen Komponenten zerlegt
wird, deren Struktur und/oder die jeweilige semantische Be-
deutung der Komponenten analysiert wird, die erzielten Ergeb-
nisse als formatierte Strukturinformationen (SIF) abgespei-
chert werden, der Adressat der Servicenachricht (SN) identi-
fiziert wird und dem identifizierten Adressaten bzw. Endgerat
(EG) zur dessen Benachrichtigung Uber die eingegangene Servi-
cenachricht (SN) ttber die SE-Schnittstelle (SE-S) eine Mit-
teilungsnachricht (MN) mit einem Adressierungsschema (URL)
fiir das Abholen des Inhalts der beim Server (SV) hinterlegten
Servicenachricht (SN) geschickt wird; -

h) die SE-Schnittstelle (SE-S) ist derart ausgebildet, dass
eine von dem Endgerdt (EG) Ubermittelte Abrufanforderung
(AAF), mit der das Endgerat (EG) gemdB dem Adressierungssche-
ma (URL) in der Mitteilungsnachricht. (MN) beim Server (SV)
den Inhalt der hinterlegten Servicenachricht (SN) abruft, an
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die Aufbereitungseinheit (ABE, SNAM, MNEM, KFM, MAM, WSM)
weiltergeleitet wird,

i) die Aufbereitungseinheit (ABE, SNAM, MNEM, KFM, MAM, WSM)
ist derart ausgebildet, dass aufgrund der empfangenen Abruf-
anforderung'(AAF) aus der Servicenachricht (8SN) anhand der
formatierten Strukturinformationen (SIF) und des endgerdtspe-
zifischen Konfigurationsprofils (KFP) eine auf einem vorgege-
benen Darstellungsformat basierende Prdsentationsnachricht
(PN) erstellt wird und diese Pré&dsentationsnachricht (PN) iber
die SE~Schnittstelle (SE-S) an das Endgerdt (EG) ibertragen
wird, wo die empfangene Pradsentationsnachricht (PN) akus-
tisch, grafisch und/oder optisch dargestellt wird.

37. Server zur Ubertragung von Servicenachrichten im Fest-
und/oder Mobilnetz, bei dem ein Endgerdt (EG) als Absender
einen Nachrichteninhalt einer fiir einen Teilnehmer im Fest-
und/oder Mobilnetz bestimmten Servicenachricht (SN) generiert
hat, mit folgenden Merkmalen:

a) Eine Servicezentrum-/Server-Schnittstelle "SS~Schnittstel-
le” (SS-S) ist Uber eine paketvermittelte erste Verbindung
(V1) mit einem Servicezentrum (SZ1..S25) verbindbar,

b) eine Server-/Endger&dt-Schnittstelle "SE-Schnittstelle”
(SE-S) ist Uber eine paketvermittelte zweite Verbindung (V2)
mit dem Endgerdt (EG) verbindbar, wobei das Endgerdat (EG) und
der Server (SV) ein Kommunikationssystem (KS) bilden,

¢c) eine die Systemkommunikation des Kommunikationssystems
(KS) steuernde Aufbereitungseinheit (ABE) ist mit der SE-
Schnittstelle (SE-S) und einer Nutzerdatenbank (NDB) verbun-
den und die SE~Schnittstelle (SE-S), die Nutzerdatenbank
(NDB) und die Aufbereitungseinheit (ABE) sind derart ausge-
bildet, dass eine von dem beim Server (SV) registrierten End-
gerdt (EG) der Aufbereitungseinheit (ABE) mitgeteilten fest-
/mobilnetzspezifische Netzadresse (NAD) von der Aufberei-
tungseinheit (ABE) an das Servicezentrum (SZ1..SZ5) weiterge-
leitet und in der Nutzerdatenbank (NDB) gespeichert wird und
das Endgeridt (EG) infolge der mitgeteilten Netzadresse (NAD)
von der Aufbereitungseinheit (ABE) eine Zugangsberechtigung
(ZGB) erhdlt,
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d) die SE-Schnittstelle (SE-S) und die Aufbereitungseinheit
(ABE) sind derart ausgebildet, dass die SE-Schnittstelle (SE-
S) eine von dem beim Server (SV) angemeldeten Endgerdt (EG)
mitgeteilte Kommunikationssystemadresse (KSAD) und ebenfalls
mitgeteilte Ger&teinformationen (GIF) der Aufbereitungsein-
heit (ABE) Ubermittelt und die Aufbereitungseinheit (ABE) die
Kommunikationssystemadresse (KSAD) in der Nutzerdatenbank
(NDB) speichert,

e) die Aufbereitungseinheit (ABE) und die SE-Schnittstelle
(SE-S) sind derart ausgebildet und miteinander verbunden,
dass anhand der Ger&dteinformationen (GIF) eine auf einem vor-
gegebenen Darstellungsformat basierende Servicenachrichtener-
zeugungsvorlage (SNEV) filir das Erzeugen der Servicenachricht
(SN) erstellt wird und diese Servicenachrichtenerzeugungsvor-
lage (SNEV) tber die SE-Schnittstelle (SE-S) an das Endger&t
(EG) Ubertragen wird,

f) die SE-Schnittstelle (SE-S) ist derart adsgebildet, dass
die von dem Endgerdt (EG) gemdB einem vorgegebenen server-
/endgerédtespezifischen Ubermittlungsprotokoll (HTTP, SIP) ii-
bermittelte, mit dem Nachrichteninhalt ergé&nzte Servicenach-
richtenerzeugungsvorlage (SNEV) an die die Aufbereitungsein-
heit (ABE) weitergeleitet wird,

g) die Aufbereitungseinheit (ABE) und die SS-Schnittstelle
(SS-S) sind derart ausgebildet und miteinander verbunden,
dass die Aufbereitungseinheit (ABE) aus der mit dem Nachrich-
teninhalt versehenen Servicenachrichtenerzeugungsvorlage
(SNEV) die Servicenachricht (SN) erzeugt und diese filir den
Teilnehmer im Fest- und/oder Mobilnetz bestimmte Servicenach-
richt (SN) lber die SS-Schnittstelle (SS-S) an das Service-
zentrum (SZ1..SZ5) Ubertragen wird.

38. Server zur Ubertragung von -Servicenachrichten im Fest-
und/oder Mobilnetz, bei dem eine fiir ein Endgeridt (EG) als
Adressat bestimmte Servicenachricht (SN) bei einem Service-
zentrum (SZ1..8Z25) zur Verfligung steht, mit folgenden Merkma-
len:

a) Eine Server-/Server-Schnittstelle "SS-Schnittstelle’ (SS-

S) ist mit einem weiteren Server (SV1), der mit dem Service-
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zentrum (SZ1..SZ5) lber eine paketvermittelte erste Verbindung
(V1) verbunden ist, ilber eine paketvermittelte zweite Verbin-
dung (V2) verbunden, wobei der weitere Server (SV1) und der
Server (SV2) ein erstes Kommunikationssystem (KS1l) bilden,

b) eine Server-/Endgerdt-Schnittstelle "SE-Schnittstelle”
(SE-S) ist Uber eine paketvermittelte dritte Verbindung (V3)
mit dem Endger&t (EG) verbindbar, wobei das Endgerdt (EG) und
der Server (SV2) ein zweites Kommunikationssystem (KS2) bil-
den, ‘

c) eine die Systemkommunikation des zweiten Kommunikations-
systems (KS2) steuernde Aufbereitungseinheit (ABE) ist mit
der SS-Schnittstelle (SS-S) und einer Nutzerdatenbank (NDB)
verbunden und die SS-Schnittstelle (SS-S), die Nutzerdaten-
bank (NDB) und die Aufbereitungseinheit (ABE) sind derart
ausgebildet, dass die Aufbereitungseinheit (ABE) den Server
(SV2) Uber die SS-Schnittstelle (SS—S) bei dem weiteren Ser-
ver (SV1) registriert und dabei diesem eine fest-/mobilnetz-
spezifische Netzadresse (NAD) mitteilt, die von dem weiteren
Server (SV1) gespeichert und an das Servicezentrum (SZ1..Sz5)
weitergeleitet wird, und dass die Aufbereitungseinheit (ABE)
Uber die SS-Schnittstelle (SS-S) im Gegenzug von dem weiteren
Server (SV1) eine Zugangsberechtigung (ZGB) erhdlt,

d) die SS-Schnittstelle (SS-S) und die Aufbereitungseinheit
(ABE) sind derart ausgebildet, dass der Server (SV2) bei dem
welteren Server (SV1) angemeldet wird und an den weiteren
Server (SV1l) eine erste Kommunikationssystemadresse (KSAD1)
Ubertragen wird, die in dem weitern Server (SV1) gespeichert
wird,

e) die SS-Schnittstelle (SS-S) ist derart ausgebildet, dass
sie die Servicenachricht (SN) von dem weiteren Server (SV1)
empfangt und an die Aufbereitungseinheit (ABE) weilterleitet,
wobel der weitere Server (SV1) die Servicenachricht (SN) wvom
Servicezentrum (SZ1..SZ5) gemdB einem vorgegebenen server-
/serverzentrumsspezifischen Ubermittlungsprotokoll (SMTP,
MM1...MM7) entgegennimmt,

f) die Aufbereitungseinheit (ABE) ist mit einem Servicenach-

richtenspeicher (SNS) verbunden und derart ausgebildet, dass
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es die weitergeleitete Servicenachricht (SN) in den Service-
nachrichtenspeicher (SNS) speichert,

g) die SE-Schnittstelle (SE-S) ist derart ausgebildet, dass
die SE-Schnittstelle (SE-S) neben einer von dem beim Server
(SV2) angemeldeten Endgerdt (EG) mitgeteilten zweiten Kommu-
nikationssystemadresse (KSAD2) von dem Endgerdt (EG) mitge-
teilte Geriteinformationen (GIF) und Steuerungsinformationen
(STIF) zur serverseitigen Parametrisierung und Konfiguration
des zweiten Kommunikationssystems (KS2) und der Systemkommu-
nikation der Aufbereitungseinheit (ABE) {bermittelt, die die
zweite Kommunikationssystemadresse (KSAD2) in der Nutzerda-
tenbank (NDB) speichert,

h) die Aufbereitungseinheit (ABE) ist derart ausgebildet
(SNAM, MNEM, KFM, MAM, WSM), dass anhand der Gerdteinformati-
onen (GFI) und mit den Steuerungsinformationen (STIF) eine
endgeritespezifische Parametrisierung von in einem "Style
Sheet"-Archiv (SSA) gespeicherten endgerédtespezifischen Kon-
figurationsvorlagen (KFV) durchgefiihrt wird und ein als
"Style Sheet” bezeichnetes endgerdtespezifisch parametriertes
Konfigurationsprofil (KFP) erzeugt wird, das in der Nutzerda-
tenbank (NDB) gespeichert wird,

i) die Aufbereitungseinheit (ABE, SNAM, MNEM, KFM, MAM, WSM),
die SE-Schnittstelle (SE-S) und die SS-Schnittstelle (SS-S)
sind derart ausgebildet und miteinander verbunden, dass die
gespeicherte Servicenachricht (SN) in ihre einzelnen Kompo-
nenten zerlegt wird, deren Struktur und/oder die jeweilige
semantische Bedeutung der Komponenten analysiert wird, die
erzielten Ergebnisse als formatierte Strukturinformationen
(SIF) abgespeichert werden, der Adressat der Servicenachricht
(SN) identifiziert wird und dem identifizierten Adressaten
bzw. Endgerat (EG) zur dessen Benachfichtigung liber die ein-
gegangene Servicenachricht (SN) iiber die SE-Schnittstelle
(SE-S) eine Mitteilungsnachricht (MN) mit einem Adressie-
rungsschema (URL) fir das Abholen des Inhalts der beim Server
(SV2) hinterlegten Servicenachricht (SN) geschickt wird,

j) die SE-Schnittstelle (SE-S) ist derart ausgebildet, dass
eine von dem Endgerit (EG) tiibermittelte Abrufanforderung
(AAF), mit der das Endgerit (EG) gemdB dem Adressierungssche-
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ma (URL) in der Mitteilungsnachricht (MN) beim Server (SV2)
den Inhalt der hinterlegten Servicenachricht (SN) abruft, an
die Aufbereitungseinheit (ABE, SNAM, MNEM, KFM, MAM, WSM)
weltergeleitet wird,

k) die Aufbereitungseinheit (ABE, SNAM, MNEM, KFM, MAM, WSM)
ist derart ausgebildet, dass aufgrund der empfangenen Abruf-
anforderung (AAF) aus der Servicenachricht (SN) anhand der
formatierten Strukturinformationen (SIF) und des endger&tspe-
zifischen Konfigurationsprofils (KFP) eine auf einem vorgege-
benen Darstellungsformat basierende Prdsentationsnachricht
(PN) erstellt wird und diese Prédsentationsnachricht (PN) iiber
die SE-Schnittstelle (SE-S) an das Endgeradt (EG) Ubertragen
wird, wo die empfangene Pradsentationsnachricht (PN) akus-
tisch, grafisch und/oder optisch dargestellt wird..

39. Server zur Ubertragung von Servicenachrichten im Fest-
und/oder Mobilnetz, bei dem ein Endger&dt (EG) als Absender
einen Nachrichteninhalt einer fir einen Teilnehmer im Fest-
und/oder Mobilnetz bestimmten Servicenachricht (SN) generiert
hat, mit folgenden Merkmalen: '
a) Eine Server-/Server-Schnittstelle "SS-Schnittstelle” (SS-
S) ist mit einem weiteren Server (SV1), der mit dem Service-
zentrum (SZ1..8Z5) Uber eine paketvermittelte erste Verbindung
(V1) verbunden ist, Uber eine paketvermittelte zweite Verbin-
dung (V2) verbunden, wobei der weitere Server (SV1) und der
Server (SV2) ein erstes Kommunikationssystem (KS1l) bilden,

b) eine Server-/Endger&dt-Schnittstelle "SE-Schnittstelle”
(SE-S) ist Uber eine paketvermittelte dritte Verbindung (V3)
mit dem Endgerdt (EG) verbindbar, wobei das Endgerdt (EG) und
der Server (SV2) ein zweites Kommunikationssystem (KS2) bil-
den,

c) eine die Systemkommunikation des zweiten Kommunikations-
systems (KS2) steuernde Aufbereitungseinheit (ABE) ist mit
der SE-Schnittstelle (SE-S) und einer Nutzerdatenbank (NDB)
verbunden und die SE-Schnittstelle (SE-S), die Nutzerdaten-
bank (NDB) und die Aufbereitungseinheit (ABE) sind derart
ausgebildet, dass die Aufbereitungseinheit (ABE) den Server
(SV2) Uber die SS-Schnittstelle (SS-S) bei dem weiteren Ser-
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ver (SV1) registriert und dabei diesem eine fest-/mobilnetz-
spezifische Netzadresse (NAD) mitteilt, die von dem weiteren
Server (SV1) gespeichert und an das Servicezentrum (SZ1..SZ5)
weitergeleitet wird, und dass die Aufbereitungseinheit (ABE)
Uber die SS-Schnittstelle (SS-S) im Gegenzug von dem weiteren
Server (8V1) eine Zugangsberechtigung (ZGB) erhalt,

d) die SS-Schnittstelle (SS-S) und die Aufbereitungseinheit
(ABE) sind derart ausgebildet, dass der Server (SV2) bei dem
weiteren Server (SV1) angemeldet wird und an den weiteren
Server (SV1) eine erste Kommunikationssystemadresse (KSAD1)
Ubertragen wird, die in dem weitern Server (SV1) gespeichert
wird,

e) die SE-Schnittstelle (SE-S) ist derart ausgebildet, dass
die SE-Schnittstelle (SE-S) neben einer von dem beim Server
(SV2) angemeldeten Endgerdt (EG) mitgeteilten zweiten Kommu-
nikationssystemadresse (KSAD2) von dem Endgerdt (EG) mitge-
teilte Gerdteinformationen (GIF) der Aufbereitungseinheit
(ABE) Ubermittelt und die Aufbereitungseinheit (ABE) die
zweite Kommunikationssystemadresse (KSAD2) in der Nutzerda-
tenbank (NDB) speichert,

f) die Aufbereitungseinheit (ABE) und die SE-Schnittstelle
(SE-S) sind derart ausgebildet und miteinander verbunden,
dass anhand der Geradteinformationen (GIF) eine auf einem vor-
gegebenen Darstellungsformat basierende Servicenachrichtener-
zeugungsvorlage (SNEV) flr das Erzeugen der Servicenachricht
(SN) erstellt wird und diese Servicenachrichtenerzeugungsvor-
lage (SNEV) {iiber die SE-Schnittstelle (SE-S) an das Endgerat
(EG) Ubertragen wird,

g) die SE-Schnittstelle (SE-S) ist derart ausgebildet, dass
die von dem Endgerdt (EG) gemdB einem vorgegebenen server-
/endgeratespezifischen Ubermittlungsprotokoll (HTTP, SIP) ii-
bermittelte, mit dem Nachrichteninhalt ergénzte Servicenach-
richtenerzeugungsvorlage (SNEV) an die die Aufbereitungsein-
heit (ABE) weitergeleitet wird,

h) die Aufbereitungseinheit (ABE) und die SS-Schnittstelle
(SS-S) sind derart ausgebildet und miteinander verbunden,
dass die Aufbereitungseinheit (ABE) aus der mit dem Nachrich-

teninhalt versehenen Servicenachrichtenerzeugungsvorlage
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(SNEV) die Servicenachricht (SN) erzeugt und diese fiir den
Teilnehmer im Fest- und/oder Mobilnetz bestimmte Servicenach-
richt (SN) iiber die SS-Schnittstelle (SS-S) an den weiteren
Server (SV1) Ubertragen wird, der die Servicenachricht (SN)
an das Servicezentrum (SZ1..S725) weiterleitet.

40. Server nach Anspruch 36, dadurch gekennzeichnet, dass

bei dem das Endgerit (EG) als Absender einen Nachrichtenin-
halt einer fir einen Teilnehmer im Fest- und/oder Mobilnetz
bestimmten weiteren Servicenachricht (SN) generiert hat, wo-
bei '

a) die Aufbereitungseinheit (ABE) und die SE-Schnittstelle
(SE-S) derart ausgebildet und miteinander verbunden sind,
dass anhand der Geriteinformationen (GIF) eine auf einem vor-
gegebenen Darstellungsformat basierende Servicenachrichtener-
zeugungsvorlage (SNEV) fiur das Erzeugen der Servicenachricht
(SN) erstellt wird und diese Servicenachrichtenerzeugungsvor-
lage (SNEV) liber die SE-Schnittstelle (SE-S) an das Endgerat
(EG) ibertragen wird,

b) die SE-Schnittstelle (SE-S) derart ausgebildet ist, dass
die von dem Endgerdt (EG) gem&dl einem vorgegebenen server-
/endgerdtespezifischen Ubermittlungsprotokoll (HTTP, SIP) U-
bermittelte, mit dem Nachrichteninhalt ergdnzte Servicenach-
richtenerzeugungsvorlage (SNEV) an die die Aufbereitungsein-
heit (ABE) weiltergeleitet wird,

c) die Aufbereitungseinheit (ABE) und die SS-Schnittstelle
(SS-S) derart ausgebildet und miteinander verbunden sind,
dass die Aufbereitungseinheit (ABE) aus der mit dem Nachrich-
teninhalt versehenen Servicenachrichtenerzeugungsvorlage
(SNEV) die Servicenachricht (SN) erzeugt und diese filir den’
Teilnehmer im Fest- und/oder Mobilnetz bestimmte Servicenach-
richt (SN) tiiber die SS-Schnittstelle (SS-S) an das Service-
zentrum (SZ1..SZ5) Ubertragen .wird.

41. Server nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, dass
bei dem das Endgerdt  (EG) als Absender einen Nachrichtenin-

halt einer fir einen Teilnehmer im Fest- und/oder Mobilnetz
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bestimmten weiteren Servicenachricht (SN) generiert hat, wo-
bei

a) die Aufbereitungseinheit (ABE) und die SE-Schnittstelle
(SE-S) derart ausgebildet und miteinander verbunden sind,
dass anhand der Geriteinformationen (GIF) eine auf einem vor-
gegebenen Darstellungsformat basierende Servicenachrichtener-
zeugungsvorlage (SNEV) fir das Erzeugen der Servicenachricht
(SN) erstellt wird und diese Servicenachrichtenerzeugungsvor-
lage (SNEV) iiber die SE-Schnittstelle (SE-S) an das Endgerat
(EG) {iibertragen wixrd,

b) die SE-Schnittstelle (SE-S) ist derart ausgebildet, dass
die von dem Endgerit (EG) gemdBl einem vorgegebenen server-—
/endgeréﬁespezifischen Ubermittlungsprotokoll (HTTP, SIP) U-
bermittelte, mit dem Nachrichteninhalt ergé&nzte Servicenach-
richtenerzeugungsvorlage (SNEV) an die die Aufbereitungsein-
heit (ABE) weitergeleitet wird,

c) die Aufbereitungseinheit (ABE) und die SS-Schnittstelle
(SS-S) sind derart auégebildet und miteinander verbunden,
dass die Aufbereitungseinheit (ABE) aus der mit dem Nachrich-
teninhalt versehenen Servicenachrichtenerzeugungsvorlage
(SNEV) die Servicenachricht (SN) erzeugt und diese fir den
Teilnehmer im Fest- und/oder Mobilnetz bestimmte Servicenach-
richt (SN) {iber die SS-Schnittstelle (SS-S) an den weiteren

‘Server (SV1) tbertragen wird, der die Servicenachricht (SN)

an das Servicezentrum (SZ1..8Z5) weiterleitet.

42. Server nach Anspruch 38, 39 oder 41, dadurch gekennzeich-
net, dass der Server (SV2) zur Bildung einer baulichen und
funktionellen Einheit in das Endgerat (EG) integriert ist.

43. Server nach einem der Anspriiche 36 bis 39, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Verbindungen (V1, V2, V3) derart aus-
gebildet sind, dass iUber diese ein "Transmission Control Pro-
tocol/Internet Protocol (TCP/IP)"-Protokoll abgewickelt wird.

44. Server naéh Anspruch 43, dadurch gekennzeichnet, dass die
Netzadresse (NAD) eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse,

eine "Session Initiation Protocol (SIP)"-Adresse etc. im Sin-
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ne einer "Universal Resource Identifier (URI)" und die Kommu-
nikationssystemadresse (KSAD, KSADl, KSAD2) eine IP-Adresse

ist.

45. Server nach einem der Anspriiche 36 bis 39 oder nach An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Endgerat (EG) als

eine Settop-Box (STB) in Verbindung mit einem Fernsehapparat

(FA), einem Smart-Telefon (STF) und/oder einem "Personal Di-

gital Assistant" (PDA), eine als "Access Point" ausgebildete
Schnurlos-Basisstation (BS) in Verbindung mit einem Personal
Computer (PC), einem Smart-Telefon (STF), einem "Personal Di-
gital Assistant™ (PDA) und/oder einer Settop-Box mit einem
angeschlossenen Fernsehapparat (FA), ein Personal Computer
(PC), ein Smart-Telefon (STF) oder ein "Personal Digital As-
sistant™ (PDA) ausgebildet ist.

46. Server nach einem der Anspriliche 36 bis 39, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gerdteinformationen (GIF) Informatio-
nen beziiglich Typ, Eigenschaften und/oder Leistungsmerkmale
des Endgerédtes (EG) beinhalten.

47. Server nach einem der Anspriiche 36 bis 39, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuerungsinformationen (STIF) ein
Passwort, Informationen beziiglich Art und Umfang einer Mit-
teilungsnachricht (MN), ein persodnliches Profil des Endgera-
tebenutzers und/oder persdnliche Préferenzen des Endgerdtebe-

nutzers beinhalten.

48. Server nach einem der Anspriiche 36 bis 39, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das server-/servicezentrumsspezifische
Protokoll (SMTP, MM1.MM7) ein "Simple Mail Transfer Protocol
(SMTP)" ist und das server-/endgerdtespezifische Protokoll
(HTTP, SIP) ein "Hyper-Text Transfer Protocol (HTTP)" oder
ein "Session Initiation Protocol (SIP)" ist.

49, Server nach einem der Anspriiche 36 bis 39, dadurch ge-

. kennzeichnet, dass das Darstellungsformat flir die Prédsentati-

onsnachricht (PN) und die Servicenachrichtenerzeugungsvorlage
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(SNEV) eine "Hyper-Text Markup Language (HTML)", eine "EXten-
sible Markup Language (XML)", eine "WAP (wireless Application
Protocol) Markup Language (WML)" oder eine "Synchronized Mul-
timedia Integration Language (SMIL)" ist.

50. Server nach einem der Anspriiche 36 bis 39, dadurch ge-

kennzeichnet, dass zur Erzeugung des Konfigurationsprofils

(KFP) das Konfigurationsprofil (KFP) eine "EXtensible Style
Sheet Language Transformation (XSLT)" enthalt.

51. Server nach einem der Anspriiche 36 bis 39, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die fest-/mobilnetzspezifische Netzadresse
(NAD) bei der Registrierung im Server (SV, SV2) gespeichert
ist, so dass die Registrierung des Endgerites (EG) beim Ser-
ver (SV1, SV2) offline direkt beim Betreiber des Servers (8V,
SV2) durchfihrbar ist.

52. Server nach einem der Anspriiche 36 bis 39, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Servicezentrum (SZ1..825) als ein "Mul-
timedia Message Service Center .(MMSC)", das eine MMS-
spezifische als "Protocol Data Unit (PDU)" ausgebildete Pro-
tokolldateneinheit mittels des server-/servicezentrumsspezi-
fische Protokolls (SMTP, MM1.MM7) an den Server (SV, SV1)
weiterleitet, ein "Short Message Service Center (MMSC) ", das
eine SMS-spezifische als "Protocol Data Unit (PDU)" ausgebil-
dete Protokolldateneinheit mittels des server-/servicezen-
trumsspezifische Protokolls (SMTP, MM1.MM7) an den Server
(5V, SV1) weiterleitet, ein "Instant Messaging Service Center
(IMSC)", das "Instant Messages" mittels eines SIP-Umleiter
(SIP-U) an den Server (SV, .SV1) weiterleitet, ein "Electronic
Mail Service Center (EMailSC)", das Email’s mittels des ser-
ver-/servicezentrumsspezifische Protokolls (SMTP) an den Ser-—
ver (SV, SV1) weiterleitet, und/oder ein "Voice Mail Service
Center (VMailSC)", das Voice Mail’s als Email’s oder das als

Gateway Anrufe entgegennimmt und als Emails oder SIP-Messages

- an den Server (SV, SV1) weiterleitet, ausgebildet ist.
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53. Server nach einem der Anspriiche 36 bis 52, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aufbereitungseinheit (ABE) derart aus-
gebildet ist, dass diese zu den Nachrichteninhalten der Ser-
vicenachricht (SN) auch beliebige als "Attachements™ bezeich-
nete Anlagen entgegennimmt und diese in ein von dem Endgerat
(EG) unterstiitztes grafisches Format konvertiert, wobei sie
die als Anlage beigefiigten Dateien anhand der jeweiligen En-
dung oder ID-Kennung erkennt, fiir den jeweiligen Dateityp ein
geeignetes Verarbeitungsprogramm bereithdlt, in das ein Geri-
tetreiber zur Ausgabe in ein spezifisches Grafikformat einge-
bunden ist, und iiber dieses Programm die jeweilige Datei in
ein fir das Endgerit (EG) geeignetes Format konvertiert.

54. Server nach Anspruch 36 oder 38, dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufbereitungseinheit (ABE) derart ausgebildet ist,
dass anhand der aus der Analyse gewonnenen Strukturinformati-
onen (SIF) Zusammenfassungen erstellt werden, die Modalitat
von Medien gedndert wird, z.B. einen Videoclip in eine Folge
semantisch relevanter Einzelbilder konvertiert wird, und/oder
beim Abruf von analysierten Medieninhalten, z.B. von Audio-
/Video-Clips, gezielt auf einzelne Segmente zugegriffen wird.

55. Server nach Anspruch 36, 38 oder 54, dadurch gekennzeich-
net, dass die Strukturinformationen (SIF) Metadaten enthal-
ten, die aus der Analyse der Medieninhalte hinsichtlich Se-
kundirinformationen, wie z.B. Autor, Aufnahmezeit und -ort,

gewonnen werden.

56. Server nach Anspruch 36, 38, 53, 54 oder 55, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Strukturinformationen (SIF) MPEG-7-

Daten sind.

57. Server nach Anspruch 36 oder 38, dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufbereitungseinheit (ABE) derart ausgebildet ist,
dass die Mitteilungsnachricht (MN) entsprechend den Winschen

des Endgeradtbenutzers konfigurierbar ist.

BERICHTIGTES BLATT (REGEL 91) ISA/EP
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58. Server nach Anspruch 36, 38 oder 57, dadurch gekennzeich-
net, dass die Aufbereitungseinheit (ABE) derart ausgebildet
ist, dass die Mitteilungsnachricht (MN) wdhrend der Anmeldung
des Endgerates (EG) beim Server (SV, SV2) oder zu jedem be-
liebigen spédteren Zeitpunkt an den Server (SV, SV2) tibertrag-

bar ist.

59. Server nach Anspruch 36, 38, 57 oder 58, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aufbereitungseinheit (ABE) derart ausge-
bildet ist, dass, wenn das Endgerdt (EG) als eine Settop-Box
(STB) in Verbindung mit einem Fernsehapparat (FA) ausgebildet
ist, die Mitteilungsnachricht (MN) unmittelbar wahrend des
laufenden Fernsehprogramms darstellbar ist.

60. Server nach Anspruch 36, 38, 57, 58 oder 59, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aufbereitungseinheit (ABE) derart aus-
gebildet ist, dass die Mitteilungsnachricht (MN) bereits Ele-
mente der Servicenachricht (SN) enth&lt und die Form und

Funktion einer "Instant Message" aufweist.

61. Server nach Anspruch 36 oder 38, dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufbereitungseinheit (ABE) derart ausgebildet ist,
dass der Status eines Nachrichtenabrufs mittels Ubertragung
der Abrufanforderung (AAF) durch das Endgerat (EG) bei einer
Unterbrechung der Sitzung durch Speicherung des Zustands mit-
gefithrt wird, sodass die Sitzung zu einem spateren Zeitpunkt

wieder fortgesetzt werden kann.

62. Server nach einem der Anspriche 36 bis 39, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Aufbereitungseinheit (ABE) die vor-
zugsweise als "SMTP-Client" oder "MMI.MM7-Client" ausgebilde-
te Server/Servicezentrum-Schnittstelle (SS-S) zum Sen-
den/Empfangen der Servicenachricht (SN), der Netzadresse
(NAD) und der ersten Kommunikationssystemadresse (KSADl), die
vorzugsweise als "HTTP-Client" oder "SIP-Client" ausgebildete
Server/Endgerat-Schnittstelle (SE-S) zum Senden/Empfangen der
Mitteilungsnachricht (MN), der Prasentationsnachricht (PN),
der Servicenachrichtenerzeugungsvorlage (SNEV), der Geratein-

BERICHTIGTES BLATT (REGEL 91) ISA/EP



10

15

20

25

30

35

WO 2005/091578 PCT/EP2005/002888
70

formationen (GIF) und der Steuerungsinformationen (STIF), der
Servicenachrichtenspeicher (SNS), das "Style Sheet"-~Archiv
(SSA), die Nutzerdatenbank (NDB) und ein Vorlagenarchiv (VA)
fiir Formatvorlagen, die die Grundlage fiir die Erstellung der
Servicenachrichtenerzeugungsvorlagen (SNEV) bilden, zugeord-
net sind und dass die Aufbereitungseinheit (ABE) ein "WEB-
Server"-Modul (WSM) zum Erstellen der abgerufenen Prédsentati-
onsnachricht (PN) und Bereitstellen von WEB-Formularen fiir
die Registrierung und Anmeldung des Endgerdtes (EG), ein Kon-
figurationsmodul (KFM) zum Erstellen von Pradsentationen aus
den Strukturinformationen (SIF) und dem Konfigurationsprofil
(KFP), ein Medienadaptionsmodul (MAM) zum Bearbeiten von Me-
diendaten, insbesondere Andern von BildergréBen, Konvertieren
von Bild- Audio- und Videoformaten, Wechseln von Modalit&ten,
z.B. Sprache-zu-Text, ein Mitteilungsnachrichterzeugungsmodul
(MNEM) zum Erzeugen der Mitteilungsnachricht (MN), ein Vorla-
generstellungsmodul (VEM) zum Erstellen der Servicenachrich-
tenerzeugungsvorlage (SNEV) und ein Servicenachrichtenerzeu-
gungsmodul (SNEM) zum Erzeugen der Servicenachricht (SN) aus
der ausgefilillten Servicenachrichtenerzeugungsvorlage (SNEV) ,
die gemidB der Darstellung in den FIGUREN 10 und 11 miteinan-

der verbunden sind.

63. Endgerdt zur Ubertragung von Servicenachrichten im Fest-
und/oder Mobilnetz, bei dem eine fiir das Endgerdt (EG) als
Adressat bestimmte Servicenachricht (SN) bei einem Service-
zentrum (S%1..8Z5) zur Verfigung steht, mit folgenden Merkma-
len:

a) eine Server-/Endgeradt-Schnittstelle "SE-Schnittstelle”
(SE-S) ist liber eine paketvermittelte Verbindung (v2, V3) mit
einem Server (SV, SV2) verbindbar, wobei das Endgerdt (EG)
und der Server (SV, SV2) ein Kommunikationssystem (KS, KS2)
bilden und der Server (SV, SV2) flir die Entgegennahme der
Servicenachricht (SN) gem&h einem vorgegebenen server-
/servicezentrumsspezifischen Ubermittlungsprotokoll (SMTP,
MM1...MM7) unmittelbar oder mittelbar, uber einen weiteren
Server (SV1) mit dem Servicezentrum (SZ1..SZ5) verbunden ist,

BERICHTIGTES BLATT (REGEL 91) ISA/EP
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b) eine die Systemkommunikation des Kommunikationssystems
(KS, KS2) steuernde Verarbeitungseinheit (VAE) ist mit der
SE-Schnittstelle (SE-S) verbunden und die SE-Schnittstelle
(SE-S) und die Verarbeitungseinheit (VAE) sind derart ausge-
bildet, dass das Endger&dt (EG) sich bei dem Server (SV, SV2)
registriert, dem Server (SV, SV2) eine fest-/mobilnetzspe-
»ifische Netzadresse (NAD) mitteilt und infolge der mitge-
teilten Netzadresse (NAD) von dem Server (8V, SV2) eine Zu-
gangsberechtigung (ZGB) erhalt,

c) die SE-Schnittstelle (SE-S) und die Verarbeitungseinheit
(VAE) sind derart ausgebildet, dass das Endgerdt (EG) sich
bei dem Server (SV, SV2) anmeldet, dem Server (SV, SVZ) neben
einer Kommunikationssystemadresse (KSAD, KSADZ) zur server-
seitigen Parametrisierung und Konfiguration des Kommunikati-
onssystems (KS, KS2) und der Systemkommunikation Ger&teinfor-
mationen (GIF) und Steuerungsinformationen (STIF) Ubermittelt
werden, wobei der Server (SV, SV2) anhand der Gerdteinforma-
tionen (GIF) und mit den Steuerungsinformationen (STIF) eine
endgerdtespezifische Parametrisierung von in dem Server (SV,
SV2) gespeicherten endgeritespezifischen Konfigurationsvorla-
gen (KFV) durchfiihrt und ein als "Style Sheet” bezeichnetes
endgeridtespezifisch parametriertes Konfigurationsprofil (KFP)
erzeugt und zusammen mit der Kommunikationssystemadresse
(KSAD, KSAD2) speichert,

d) die SE-Schnittstelle (SE-S) ist derart ausgebildet, dass
die SE-Schnittstelle (SE-S) eine Mitteilungsnachricht (MN)
mit einem Adressierungsschema (URL) fir das Abholen des In-
halts der beim Server (SV, SV2) hinterlegten Servicenachricht
(SN) empfangt und an die Verarbeitungseinheit (VAE) weiter-
leitet,

e) die SE-Schnittstelle (SE-S) und die Verarbeitungseinheit
(VAE) sind derart ausgebildet, dass eine Abrufanforderung
(AAF), mit der das Endgerat (EG) geméB dem Adressierungssche-
ma (URL) in der Mitteilungsnachricht (MN) beim Server (SV,
Sv2) den Inhalt der hinterlegten Servicenachricht (SN) ab-
ruft, an den Server (SV, SV2) ubertragen wird,

f) die SE-Schnittstelle (SE-8), die Verarbeitungseinheit
(VAE) und eine Ausgabeeinrichtung (FA, FBS) sind derart aus-
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gebildet und miteinander verbunden, dass die SE-Schnittstelle
(SE-S) eine von dem Server (SV, SV2) aufgrund der Abrufanfor-
derung (AAF) aus der Servicenachricht (SN) anhand der forma-
tierten Strukturinformationen (SIF) und des endgeridtspezifi-
schen Konfigurationsprofils (KFP) erstellte, auf einem vorge-
gebenen Darstellungsformat basierende Prasentationsnachricht
(PN) empfangt, diese an die Verarbeitungseinheit (VAE) wei-
terleitet und die Verarbeitungseinheit (VAE) die erhaltene
Prasentationsnachricht (PN) zur akustischen, grafischen
und/oder optischen Darstellung der Ausgabeeinrichtung (FA,

FBS) iibergibt.

64. Endgerit zur Ubertragung von Servicenachrichten im Fest-
und/oder Mobilnetz, bei dem das Endgerdt (EG) als Absender
einen Nachrichteninhalt einer fir einen Teilnehmer im Fest~—
und/oder Mobilnetz bestimmten Servicenachricht (SN) generiert
hat, mit folgenden Merkmalen:

a) eine Server-/Endgerdt-Schnittstelle "SE~Schnittstelle”
(SE-8) ist liber eine paketvermittelte Verbindung (V2, V3) mit
einem Server (SV, SV2) verbindbar, wobei das Endgerdt (EG)
und der Server (SV, SV2) ein Kommunikationssystem (KS, KS2)
bilden und der Server (SV, SV2) unmittelbar oder mittelbar,
iiber einen weiteren Server (SV1) mit dem Servicezentrum
(821..825) verbunden ist,

b) eine die Systemkommunikation des Kommunikationssystems
(KS, KS2) steuernde Verarbeitungseinheit (VAE) ist mit der
SE-Schnittstelle (SE-S) verbunden und die SE-Schnittstelle
(SE-S) und die Verarbeitungseinheit (VAE) sind derart ausge-
bildet, dass das Endgerat (EG) sich bei dem Server (SV, SV2)
registriert, dem Server (SV, SV2) eine fest-/mobilnetzspe-
zifische Netzadresse (NAD) mitteilt und infolge der mitge-
teilten Netzadresse (NAD) von dem Server (SV, SV2) eine Zu-~
gangsberechtigung (ZGB) erhédlt,

c) die SE-Schnittstelle (SE-S) und die Verarbeitungseinheit
(VAE) sind derart ausgebildet, dass das Endgerdt (EG) sich
bei dem Server (SV, SV2) anmeldet und dem Server (SV, SV2)
neben einer Kommunikationssystemadresse (KSAD, KSAD2) Gerdte-
informationen (GIF) Ubermittelt werden, wobei die Kommunika-
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tionssystemadresse (KSAD, KSAD2) in dem Server (SV2, SV2) ge-
speichert wird,

d) die SE-Schnittstelle (SE-S) ist derart ausgebildet, dass
die SE-Schnittstelle (SE-S) eine von dem Server (SV, SV2) an-
hand der Gerdteinformationen (GIF) erstellte auf einem vorge-
gebenen Darstellungsformat basierende Servicenachrichtener-
zeugungsvorlage (SNEV) fiir das Erzeugen der Servicenachricht
(SN) empfangt und diese an die Verarbei;ungseinheit (VAE)
weiterleitet,

f) die SES-Schnittstelle (SE-S), die Verarbeitungseinheit
(VAE) und Eingabemittel (FBI) sind miteinander verbunden und
derart ausgebildet, dass die Servicenachrichtenerzeugungsvor-
lage (SNEV) mittels der Eingabemittel (FBI) mit dem generier-
ten Nachrichteninhalt der Servicenachricht (SN) ausgefillt
wird und die ausgefiillte Servicenachrichtenerzeugungsvorlage
(SNEV) an den Server (SV, SV2) gemdl einem server-/endgerate-
spezifischen Ubermittlungsprotokoll (HTTP, SIP) ibertragen
wird, wobei in dem Server (SV, SV2) aus der mit dem Nachrich-
teninhalt versehenen Servicenachrichtenerzeugungsvorlage
(SNEV) die Servicenachricht (SN) erzeugt wird und diese fiir
den Teilnehmer im Fest- und/oder Mobilnetz bestimmte Service-
nachricht (SN) an das Servicezentrum (SZ1..SZ5) Ubertragen

wird.

65. Endgerdt nach Anspruch 63, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verarbeitungseinheit (VAE) derart ausgebildet ist, dass,
wenn das Endgeridt (EG) als eine Settop-Box (STB) in Verbin-
dung mit einem Fernsehapparat (FA) ausgebildet ist, das lau-
fende Fernsehprogramm bei einer den Fernsehbildschirm fullen-~
den Darstellung der Mitteilungsnachricht (MN) automatisch im
Sinne von "time-shifted viewing" aufgezeichnet und nach einer
Bestatigung der Mitteilung unterbrechungsfrei fortgesetzt

wird.

66. Endgerdt nach Anspruch 63 oder 65, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verarbeitungseinheit (VAE) ein "WEB-Browser"-
Modul (WBM) aufweist, das die Ausgabe der abgerufenen Prasen-
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tationsnachricht (PN) an der Ausgabeeinrichtung (FA, FBS)

steuert.

67. Endgerdt nach Anspruch 63 oder 64, dadurch gekennzeich-
net, dass das Endgeradt (EG) als eine Settop-Box (STB) in Ver-
bindung mit einem Fernsehapparat (FA), einem Smart-Telefon
(STF) und/oder einem "Personal Digital Assistant" (PDA), eine
als "Access Point" ausgebildete Schnurlos-Basisstation (BS)
in Verbindung mit einem Personal Computer (PC), einem Smart-
Telefon (STF), einem "Personal Digital Assistant" (PDA)
und/oder einer Settop-Box mit einem angeschlossenen Fernseh-
apparat (FA), ein Personal Computer (PC), ein Smart-Telefon
(STF) oder ein "Personal Digital Assistant" (PDA) ausgebildet
ist oder dass das Endgerdt (EG) als eine Settop-Box (STB) in
Verbindung mit einem Fernsehapparat (FA), einem Smart-Telefon
(STF) und/oder einem "Personal Digital Assistant” (PDA), eine
als "Access Point" ausgebildete Schnurlos-Basisstation (BS)
in Verbindung mit einem Personal Computer (PC), einem Smart-
Telefon (STF), einem "Personal Digital Assistant" (PDA)
und/bder einer Settop-Box mit einem angeschlossenen Fernseh-
apparat (FA), ein Personal Computer (PC), ein Smart-Telefon
(STF) oder ein "Personal Digital Assistant” (PDA) ausgebildet
ist und der Personal Computer (PC), das Smart-Telefon (STF)
und der "Personal Digital Assistant" (PDA) eine universelle
Schnittstelle zu der paketorientierten Verbindung (V2, V3),
z.B. "Universal Plug and Play (UPnP)" aufweist, tliber die die
Gerdte gemdB einem paketorientierten Kurzstreckenfunk- oder
leitungsgebundenen Verbindungsprotokoll (Bluetooth, WLAN)
entweder unmittelbar mit dem Server (SV2) oder mittelbar
durch die Basisstation (BS) oder die Settop-Box (STB) mit dem
Server (SV, SV2) verbunden wexden.

68. Endgerdt nach Anspruch 63 oder 66, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verarbeitungseinheit (VAE) ein als "Listener"
bezeichnetes Mitteilungsempféngermodul (MEM) aufweist, das
einen TCP/IP-Port o6ffnet, um die Mitteilungsnachricht (MN) zu
empfangen, und das die Ausgabe der Mitteilungsnachricht (MN)
und das "WEB-Browser"-Modul (WBM) steuert.
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69. Endgerdt nach Anspruch 68, dadurch‘gekennzeichnet, dass
dem Mitteilungsempfingermodul (MEM) eine "SIP-Client"-
Funktionalitdt aufweist, mit der sich das Endgerdt (EG) gemaB
dem "Session Initiation Protocol" beim Server (SV, SV2) re-
gistriert und anmeldet sowie die Mitteilungsnachricht (MN)

als "SIP-Message" empfangt.

70. Endgerdt nach Anspruch 64, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verarbeitungseinheit (VAE) derart ausgebildet ist, dass
die Servicenachrichtenerzeugungsvorlage (SNEV) aus einem For-
mular oder aus einem auf dem Endger&dt (EG) ausfiihrbaren
"Applet" und einem ergdnzenden "Template" zusammengesetzt
wird, wobei das "Template" wahrend des Editierens durch den
Benutzer des Endgerites (EG) gesteuert durch ein vom Server
(SV, SV2) iibermitteltes WEB-Formular ausgefiillt wird.

71. Endger&at nach Anspruch 63 und 65, dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausgabeeinrichtung (FA, FBS) einen Fernsehbildschirm
(FBS) enthdlt, der in 4 Quadranten unterteilt ist, wobei in
einem ersten Quadranten (Ql) der Inhalt des Nachrichtenar-
chivs und in einem zweiten Quadranten (Q2) das aktuelle Fern-
sehprogramm dargestellt werden, wahrend in einem dritten
Quadrant (Q3) und einem vierten Quadrant (Q4) der jeweilige
Nachrichtentext sowie das aktuelle Medienelement, z.B. Bild

oder Video, dargestellt werden.

72. Endgerdt nach Anspruch 63 oder 64 und 65, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Settop-Box (STB) ein vertikale und hori-
zontale Cursor- oder Softkey-Tasten sowie eine als Taste oder
Softkey ausgebildete OK-Taste besitzendes Fernbedienungsin-
strument (FBI) zugeordnet ist, wobel mit den vertikalen Cur-
sor- oder Softkey-Tasten im Nachrichtenarchiv navigiert wird,
mit der OK~Taste eine Nachricht ausgewdhlt wird, mit den ho-
rizontalen Cursor- oder Softkey-Tasten zwischen den Quadran-

ten (Q1l..04) gewechselt wird.
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73. Endgerat nach Anspruch 72, dadurch gekennzeichnet, dass
das Fernbedienungsinstrument (FBI) als eine Fernsehfernbedie-

nung oder eine Computertastatur ausgebildet ist.

74. Endgerdt nach Anspruch 63, 66 oder 68, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Verarbeitungseinheit (VAE) derart ausgebildet
ist, dass aus der empfangenen Mitteilungsnachricht (MN) un-
mittelbar die Pradsentationsnachricht (PN) abrufbar ist.
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