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(54)实用新型名称

一种机械加工刀具

(57)摘要

本实用新型公开了一种机械加工刀具，属于

机械加工技术领域，包括刀柄，所述刀柄前端设

有安装座，所述安装座上设有环形均匀分布的限

位槽，所述安装座上设有刀头，所述刀头上设有

限位卡齿，所述限位卡齿卡接与所述限位槽，所

述刀头与安装座之间通过紧固螺栓旋固连接。通

过限位槽和限位卡齿卡接可以使刀头固定在一

定角度，当需要调节刀头的角度时，松开紧固螺

栓，转动刀头，使限位卡齿和限位槽卡接位置旋

转若干个齿间距，达到需求角度，重新拧紧紧固

螺栓，达到不同的角度，便于加工不同的零件，使

刀具的适用性更高。
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1.一种机械加工刀具，其特征在于：

包括刀柄(1)，所述刀柄(1)前端设有安装座(2)，所述安装座(2)上设有环形均匀分布

的限位槽(3)，所述安装座(2)上设有刀头(4)，所述刀头(4)上设有限位卡齿(5)，所述限位

卡齿(5)卡接与所述限位槽(3)，所述刀头(4)与安装座(2)之间通过紧固螺栓(6)旋固连接，

所述刀头(4)的端头部设有刀槽(7)和散热槽(8)。

2.根据权利要求1所述的机械加工刀具，其特征在于：

所述安装座(2)和刀头(4)上在紧固螺栓(6)相对应的位置处设有螺纹孔(9)和圆槽

(10)。

3.根据权利要求2所述的机械加工刀具，其特征在于：

所述圆槽(10)为沉孔结构。

4.根据权利要求1所述的机械加工刀具，其特征在于：

所述安装座(2)和刀柄(1)一体成型。

5.根据权利要求1所述的机械加工刀具，其特征在于：

所述刀头(4)表面设有压紧板(11)。
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一种机械加工刀具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械加工技术领域，尤其涉及一种机械加工刀具。

背景技术

[0002] 机械加工是指通过一种机械设备对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程，按加

工方式上的差别可分为切削加工和压力加工，而切削加工往往就要用到各种各样不同的刀

具，刀具按工件加工表面的形式可分为五类。加工各种外表面的刀具，包括车刀、刨刀、铣

刀、外表面拉刀和锉刀等，孔加工刀具，包括钻头、扩孔钻、镗刀、铰刀和内表面拉刀等，螺纹

加工工具，包括丝锥、板牙、自动开合螺纹切头、螺纹车刀和螺纹铣刀等，齿轮加工刀具，包

括滚刀、插齿刀、剃齿刀、锥齿轮加工刀具等，切断刀具，包括镶齿圆锯片、带锯、弓锯、切断

车刀和锯片铣刀等等，刀具材料大致分如下几类：高速钢、硬质合金、金属陶瓷、陶瓷、聚晶

立方氮化硼以及聚晶金刚石。

[0003] 刀具为固定在刀架上的固定刀头，刀头的角度一般为固定角度，而不同的零件在

加工过程中需要不同的刀片角度，现有的刀具不具备调节功能，给企业生产带来一定的不

便。

实用新型内容

[0004] 为了克服现有技术的缺陷，本实用新型所要解决的技术问题在于提出一种机械加

工刀具。

[0005] 为达此目的，本实用新型采用以下技术方案：

[0006] 本实用新型提供的一种机械加工刀具，包括刀柄，所述刀柄前端设有安装座，所述

安装座上设有环形均匀分布的限位槽，所述安装座上设有刀头，所述刀头上设有限位卡齿，

所述限位卡齿卡接与所述限位槽，所述刀头与安装座之间通过紧固螺栓旋固连接。

[0007] 本实用新型优选地技术方案在于，所述刀头的端头部设有刀槽和散热槽。

[0008] 本实用新型优选地技术方案在于，所述安装座和刀头上在紧固螺栓相对应的位置

处设有螺纹孔和圆槽。

[0009] 本实用新型优选地技术方案在于，所述圆槽为沉孔结构。

[0010] 本实用新型优选地技术方案在于，所述安装座和刀柄一体成型。

[0011] 本实用新型优选地技术方案在于，所述刀头表面设有压紧板。

[0012] 本实用新型的有益效果为：

[0013] 本实用新型提供的一种机械加工刀具，通过限位槽和限位卡齿卡接可以使刀头固

定在一定角度，当需要调节刀头的角度时，松开紧固螺栓，转动刀头，使限位卡齿和限位槽

卡接位置旋转若干个齿间距，达到需求角度，重新拧紧紧固螺栓，达到不同的角度，便于加

工不同的零件，使刀具的适用性更高。
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附图说明

[0014] 图1是本实用新型具体实施方式提供的刀具整体的结构示意图；

[0015] 图2是本实用新型具体实施方式提供的刀头的结构示意图；

[0016] 图3是本实用新型具体实施方式提供的刀柄的结构示意图；

[0017] 图中：

[0018] 1、刀柄；2、安装座；3、限位槽；4、刀头；5、限位卡齿；6、紧固螺栓；7、刀槽；8、散热

槽；9、螺纹孔；10、圆槽；11、压紧板。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本实用新型的技术方案。

[0020] 如图所示，本实施例提供一种机械加工刀具，包括刀柄1，所述刀柄1前端设有安装

座2，刀柄1和安装座2一体成型，且安装座2安装面与刀柄1之间有高度差，所述安装座2安装

面上设有环形均匀分布的限位槽3，所述安装座2上设有刀头4，所述刀头4上设有限位卡齿

5，所述限位卡齿5卡接与所述限位槽3，所述刀头4与安装座2之间通过紧固螺栓6旋固连接。

紧固螺栓6从刀头4上沉孔结构的圆槽10穿过与安装座2上的螺纹孔9螺纹连接，旋紧紧固螺

栓6使刀头4固定安装在安装座2上，在刀头4和紧固螺栓6之间设置压紧板11可以避免在加

工过程中出现松动，造成工件和刀头4的损坏，带来不必要的损失。在刀头4上开设的刀槽7，

增加了机械加工用数控刀具的操作效率，通过散热槽8的开设，使得刀头4在工作时产生的

热量能够得到快速排散，使机械加工过程正常有序的进行，保证了对机械加工用数控刀具

高效稳定的使用操作。

[0021] 具体工作原理：将刀头4通过限位卡齿5和限位槽3卡接方式按照一定角度防止在

安装座2上，并通过紧固螺栓6固定，在需要调节角度时，松开紧固螺栓6，转动刀头4，使限位

卡齿5和限位槽3之间位置旋转若干个齿间距，使刀头4调整到所需加工角度后，重新拧紧紧

固螺栓6。

[0022] 本实用新型是通过优选实施例进行描述的，本领域技术人员知悉，在不脱离本实

用新型的精神和范围的情况下，可以对这些特征和实施例进行各种改变或等效替换。本实

用新型不受此处所公开的具体实施例的限制，其他落入本申请的权利要求内的实施例都属

于本实用新型保护的范围。
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图1
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图2

图3
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