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(57)摘要

本实用新型公开了一种脉冲式防燃爆除尘

装置，其特征在，包括依次连通的上箱体、中箱体

及下箱体，所述上箱体顶部设置尾气再处理装

置，所述上箱体为风机室，所述中箱体包括沉降

室与过滤室，所述下箱体为落料除尘室，所述沉

降室设有与外界连通的进风口，所述沉降室及过

滤室均与下箱体连接，所述过滤室设置有喷淋装

置及脉冲过滤装置，所述脉冲过滤装置包括设置

于中箱体一侧的气包及管状滤袋，所述管状滤袋

设置于喷淋装置下方，所述气包下方设置多根吹

尘管，所述吹尘管与管状滤袋对应设置，除尘彻

底，结构合理。
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1.一种脉冲式防燃爆除尘装置，其特征在于，包括依次连通的上箱体、中箱体及下箱

体，所述上箱体顶部设置尾气再处理装置，所述上箱体为风机室，所述中箱体包括沉降室与

过滤室，所述下箱体为落料除尘室，所述沉降室设有与外界连通的进风口，所述沉降室及过

滤室均与下箱体连接，所述过滤室设置有喷淋装置及脉冲过滤装置，所述脉冲过滤装置包

括设置于中箱体一侧的气包及管状滤袋，所述管状滤袋设置于喷淋装置下方，所述气包下

方设置多根吹尘管，所述吹尘管与管状滤袋对应设置。

2.如权利要求1所述的一种脉冲式防燃爆除尘装置，其特征在于，所述吹尘管与气包之

间通过吹气管道连接，所述吹气管道上设置脉冲阀，所述吹尘管均匀的分布在过滤室的上

方，所述吹尘管下方设置多个喷嘴。

3.如权利要求2所述的一种脉冲式防燃爆除尘装置，其特征在于，所述过滤室内设置花

板，所述花板上设置多个文氏管，所述花板上设置多安装孔，所述文氏管通过安装孔卡接于

花板上，所述文氏管上端与喷嘴对应设置，下端连接管状滤袋。

4.如权利要求1所述的一种脉冲式防燃爆除尘装置，其特征在于，所述喷淋装置包括设

置于吹尘管上方的主水路，所述主水路方向与吹尘管方向垂直，所述主水路外接水源，所述

主水路上垂直设置多个水支路，所述水支路与主水路连通，所述水支路两端设置消防喷淋

头。

5.如权利要求1所述的一种脉冲式防燃爆除尘装置，其特征在于，所述上箱体内部设置

多个风机，所述风机为直连式风机，所述风机设置风机门子。

6.如权利要求5所述的一种脉冲式防燃爆除尘装置，其特征在于，所上箱体底部和侧壁

均装有消音棉。

7.如权利要求6所述的一种脉冲式防燃爆除尘装置，其特征在于，所述上箱体、中箱体

及下箱体上均设置温度传感器。

8.如权利要求1所述的一种脉冲式防燃爆除尘装置，其特征在于，所述下箱体内部设置

绞笼及绞笼传动电机，所述绞笼传动电机设置于下箱体的一侧，所述绞笼传动电机动力输

出端与绞笼相连。

9.如权利要求1所述的一种脉冲式防燃爆除尘装置，其特征在于，所述中箱体上设置防

爆板。
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一种脉冲式防燃爆除尘装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于除尘设备技术领域，具体涉及一种脉冲式防燃爆除尘装置。

背景技术

[0002] 随着现代工业的发展，粉尘对环境的污染日益严重，治理粉尘的污染，净化人类的

生存环境，是现代工业的重点项目之一；在一些车间如木工车间的生产过程中，很容易产生

大量的木屑粉尘，日积月累就会导致车间到处都布满粉尘，严重恶化车间环境。

[0003] 而且，在工作人员的走动下，粉尘很容易漂浮在空气中，进而被吸入体内，工作人

员长期处于该环境，长时间吸入大量的粉尘，会容易引发呼吸系统方面的疾病，这严重危害

工作人员的身体健康。因此，在一些容易产生漂浮粉尘的车间，通常会安装有防尘设备，通

过将车间内的空气抽入设备中，经过滤后排出，以达到除尘的目的。

[0004] 布袋除尘技术是成熟的固体粉尘和颗粒收集以及工业烟气净化技术，其中脉冲喷

吹布袋除尘器已成为我国工业粉尘收集和烟气净化，特别是超细粉尘控制的主要应用技

术。

[0005] 然后现有除尘技术，除尘不彻底且结构设计不合理，不能高效的完成废料的收集

和排出，进而导致除尘效率低下，不能满足人们的需求。

[0006] 因此，现有技术亟需进一步研究。

实用新型内容

[0007] 本实用新型的目的是提供一种脉冲式防燃爆除尘装置，旨在解决现有除尘彻底，

结构设计不合理的问题。

[0008] 为解决上述问题，本实用新型所采用的技术方案是：一种脉冲式防燃爆除尘装置，

包括依次连通的上箱体、中箱体及下箱体，所述上箱体顶部设置尾气再处理装置，所述上箱

体为风机室，所述中箱体包括沉降室与过滤室，所述下箱体为落料除尘室，所述沉降室设有

与外界连通的进风口，所述沉降室及过滤室均与下箱体连接，所述过滤室设置有喷淋装置

及脉冲过滤装置，所述脉冲过滤装置包括设置于中箱体一侧的气包及管状滤袋，所述管状

滤袋设置于喷淋装置下方，所述气包下方设置多根吹尘管，所述吹尘管与管状滤袋对应设

置。

[0009] 所述吹尘管与气包之间通过吹气管道连接，所述吹气管道上设置脉冲阀，所述吹

尘管均匀的分布在过滤室的上方，所述吹尘管下方设置多个喷嘴。

[0010] 所述过滤室内设置花板，所述花板上设置多个文氏管，所述花板上设置多安装孔，

所述文氏管通过安装孔卡接于花板上，所述文氏管上端与喷嘴对应设置，下端连接管状滤

袋。

[0011] 所述喷淋装置包括设置于吹尘管上方的主水路，所述主水路方向与吹尘管方向垂

直，所述主水路外接水源，所述主水路上垂直设置多个水支路，所述水支路与主水路连通，

所述水支路两端设置消防喷淋头。
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[0012] 所述上箱体内部设置多个风机，所述风机为直连式风机，所述风机设置风机门子，

所述其中一风机上加装变频器。

[0013] 所上箱体底部和侧壁均装有消音棉。

[0014] 所述上箱体、中箱体及下箱体上均设置温度传感器及压力传感器。

[0015] 所述下箱体内部设置绞笼及绞笼传动电机，所述绞笼传动电机设置于下箱体的一

侧，所述绞笼传动电机动力输出端与绞笼相连。

[0016] 所述中箱体上设置防爆板。

[0017] 所述中箱体外设置除尘管道，所述除尘管道一端连接进风口，所述除尘管道上设

置有单向隔爆阀。

[0018] 本实用新型的有益效果是：

[0019] 1 .本实用新型为负压除尘，车间加工设备在生产加工时会产生大量粉尘，粉尘经

过除尘管道进入本实用新型内，先经过沉降室过滤，大部分粉尘会经过撞击沉降室侧壁落

到下箱体，小部分粉尘会在风机的带动下进入管状滤袋，通过脉冲阀瞬间释放脉冲气量，使

脉冲压力瞬间释放到管状滤袋内部，使管状滤袋膨胀收缩，将粘在管状滤袋上的粉尘落到

输送下箱体内，通过绞龙输送系统和锁气卸灰系统输送到粉尘仓内，经过布袋过滤后，洁净

的空气通过除尘风机送到尾气再处理装置，经尾气再处理装置过滤后的空气由高空排放到

大气中。

[0020] 2.本实用新型除尘更加彻底，占地面积小，设置多个风机，其中一个风机上加装变

频器，根据设备内压力变化自动调整风机开启数量以及在不稳定的情况下自动调整变频器

频率，使系统稳定运行，既节约了能源浪费，又确保了系统的稳定运行。

[0021] 3.本实用新型设置防爆板及单向隔爆阀，箱体内压力达到设定值，防爆板自动爆

打开，不会使除尘器爆炸，保护周边人和物的安全，单向隔爆阀的设置起到二次防爆的功

能，若出现爆炸，将本实用新型与车间隔离，安全性增加。

附图说明

[0022] 图1是本实用新型整体结构示意图；

[0023] 图2是上箱体结构示意图；

[0024] 图3是中箱体结构示意图；

[0025] 图4是图3中脉冲除尘部分结构示意图；

[0026] 图5是下箱体结构示意图。

具体实施方式

[0027] 为能清楚说明本方案的技术特点，下面通过具体实施方式，并结合其附图，对本方

案进行阐述。

[0028] 如图1-5所示，一种脉冲式防燃爆除尘装置，包括依次连通的上箱体1、中箱体2及

下箱体3，所述上箱体1顶部设置尾气再处理装置，本实施例再处理装置为活性炭仓4，所述

上箱体1为风机室，所述中箱体2包括沉降室201与过滤室202，所述沉降室201及过滤室202

均与下箱体3连接，所述下箱体3为落料除尘室，所述沉降室201设有与外界连通的进风口

211，所述中箱体2外设置除尘管道5，所述除尘管道5一端连接进风口211，所述除尘管道5上
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设置有单向隔爆阀6，

[0029] 具体地，车间加工设备在生产加工时会产生大量粉尘，粉尘经过除尘管道5进入中

箱体2内，先经过沉降室201过滤，大部分粉尘会经过撞击沉降室侧壁落到输送下箱体内，小

部分粉尘会在风机的带动下进入过滤室202内，经过过滤室202过滤后，洁净的空气通过风

机送到活性炭吸附仓4，经活性炭过滤后的空气由高空排放到大气中。

[0030] 所述过滤室202设置有喷淋装置203及脉冲过滤装置204，所述脉冲过滤装置204包

括设置于中箱体2一侧的气包241及管状滤袋242，所述管状滤袋242设置于喷淋装置203下

方，所述气包241下方设置多根吹尘管243，所述吹尘管243与管状滤袋242对应设置。所述吹

尘管243与气包241之间通过吹气管道连接，所述吹气管道上设置脉冲阀245，所述吹尘管

243均匀的分布在过滤室201的上方，所述吹尘管243下方设置多个喷嘴246。所述过滤室202

内设置花板205，所述花板205上设置多个文氏管251，所述花板205上设置多安装孔，所述文

氏管251通过安装孔卡接于花板205上，所述文氏管251上端与喷嘴246对应设置，下端连接

管状滤袋242。

[0031] 具体地，大部分粉尘会经过撞击沉降室201侧壁落到输送下箱体3内，小部分粉尘

会在风机的带动下进入过滤室202内的管状滤袋242，通过脉冲阀245瞬间释放脉冲气量，使

脉冲压力瞬间释放到管状滤袋242内部，使管状滤袋242膨胀收缩，将粘在管状滤袋242上的

粉尘落到下箱体内。

[0032] 所述喷淋装置203包括设置于吹尘管243上方的主水路231，所述主水路231方向与

吹尘管243方向垂直，所述主水路231外接水源，并通过电磁阀控制，所述主水路231上垂直

设置多个水支路232，所述水支路232与主水路231连通，所述水支路232两端设置消防喷淋

头233，当箱体内温度达到设定值，电磁阀自动打开，喷淋装置203通过消防喷淋头233向箱

体内喷洒水分，降低箱体内温度，防止爆炸。

[0033] 所述上箱体1内部设置多个风机101，所述风机101为直连式风机，所述风机101设

置风机门子111，所述其中一风机上加装变频器，设置风机门子111在工作的时候自动打开，

风机101停止工作，风机门子关闭，不会让风倒吸，起到了节能的作用，也可以有效保护电

机，防止风机不运行时有风惯性带着风机叶轮转动，而降低风机使用寿命。所上箱体1底部

和侧壁均装有消音棉103。

[0034] 具体地，上箱体室底部和侧壁均装有消音棉103加之每台的风机功率小，又均匀分

布在箱体顶部，有效减少了设备的噪音。

[0035] 所述上箱体1、中箱体2及下箱体3上均设置温度传感器7及压力传感器8。

[0036] 所述下箱体3内部设置绞笼301及绞笼传动电机302，所述绞笼传动电机302设置于

下箱体3的一侧，所述绞笼传动电机302动力输出端与绞笼301相连。所述中箱体2上设置防

爆板206。

[0037] 具体地，大量粉尘从中箱体2落入下箱体3后，通过绞笼将粉尘输出箱体外。

[0038] 以上所述只是本实用新型的优选实施方式，对于本技术领域的普通技术人员来

说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也被

视为本实用新型的保护范围。
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图1

说　明　书　附　图 1/5 页

6

CN 210613259 U

6



图2
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图3
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图4
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图5

说　明　书　附　图 5/5 页

10

CN 210613259 U

10


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005

	DRA
	DRA00006
	DRA00007
	DRA00008
	DRA00009
	DRA00010


