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(57) Формула изобретения
1. Устройство для введения канюли в подкожный слой пациента, причем

упомянутое устройство содержит первую часть (1) для введения и вторую часть (2) для
введения, часть (5) для удерживания канюли, снабженную канюлей (4), а также
инъекционную иглу (6), где

вторая часть (2) для введения соединена с инъекционной иглой (6), а инъекционная
игла (6) разъемным образом объединена с канюлей (4) части (5) для удерживания
канюли,

первая часть (1) для введения накрывает инъекционную иглу (6) в ее
незадействованном положении, а в задействованном положении инъекционная
игла (6) выступает за пределы первой части (1) для введения,

по меньшей мере часть второй части (2) для введения и первая часть (1) для
введения могут перемещаться относительно друг друга между по меньшей мере одним
задействованным положением и по меньшей мере одним незадействованным
положением,

а также вторая часть (2) для введения выходит за пределы дистального конца
первой части (1) для введения, когда устройство находится в задействованном
положении,
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которое характеризуется тем, что упругий элемент (3) способствует переводу
второй части (2) для введения, соединенной с инъекционной иглой (6), из переднего,
т.е. задействованного положения, в отведенное назад, т.е. незадействованное
положение.

2. Устройство для введения канюли по п.1, которое характеризуется тем, что
упругий элемент (3) содержит пружину, находящуюся в контакте соответственно с
поверхностью второй части (2) для введения и поверхностью первой части (1) для
введения.

3. Устройство для введения канюли по п.1, которое характеризуется тем, что
часть (2b) второй части (2) для введения перемещается между по меньшей мере одним
передним положением и по меньшей мере одним отведенным назад положением,
охватывая первую часть (1) для введения.

4. Устройство для введения канюли по п.1, которое характеризуется тем, что вторая
часть (2) для введения и первая часть (1) для введения снабжены взаимодействующим
направляющим средством (7,8) для направления первой и второй частей (1,2) для
введения по отношению друг к другу при перемещении со скольжением на
определенное расстояние.

5. Устройство для введения канюли по п.1, в котором инъекционная игла (6)
неразъемным образом соединена со второй частью (2) для введения.

6. Устройство для введения канюли по п.1, в котором инъекционная игла (6)
разъемным образом соединена со второй частью (2) для введения.

7. Устройство для введения канюли по п.5 или 6, в котором первая и вторая
части (1,2) для введения разъемным образом соединены друг с другом.

8. Устройство для введения канюли по п.7, в котором первая часть (1) для введения
содержит средство для присоединения разъемным образом первой части для введения
к соответствующему принимающему участку (11), помещенному на кожу пациента.

9. Устройство для введения канюли по п.8, в котором проксимальный конец первой
части (1) для введения выполнен в виде части цилиндрической трубки, которая
разъемным образом соединена с соответствующим цилиндрическим участком (11),
помещенным на поверхность на коже пациента.

10. Устройство для введения канюли по п.8 или 9, в котором принимающий
участок (11) закреплен на базовой части (10), расположенной на коже пациента перед
введением канюли (4) удерживающей канюлю части (5).

11. Устройство для введения канюли по п.1, в котором упругий элемент выполнен в
виде спиральной металлической пружины, резинового элемента или подобного им.

12. Устройство для введения канюли по п.1, в котором упругий элемент (3)
находится в несмещенном состоянии, когда первая и вторая части (1,2) для введения
находятся в незадействованном положении.

13. Устройство для введения канюли по п.1, в котором первая часть (1) для введения
опирается на поверхность (10,11), когда направляющее средство (7,8) проводит
инъекционную иглу (6), соединенную со второй частью (2) для введения, сквозь эту
поверхность и обратно назад.

14. Устройство для введения канюли по п.1, в котором первая часть (1) для введения
выполнена в виде секции трубы, в то время как вторая часть (2) для введения по
меньшей мере частично выполнена в виде плунжера, соответствующего внутреннему
пространству первой части (1) для введения.

15. Устройство для введения канюли по п.1, в котором введение инъекционной
иглы (6) осуществляется путем проталкивания вручную второй части (2) для введения
в направлении поверхности для инъекции.

16. Устройство для введения канюли по п.7, в котором часть (9) для удерживания
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иглы второй части (2) для введения, включая инъекционную иглу (6), удерживается в
первой части (1) для введения, когда первая и вторая части (1,2) для введения
освобождены друг от друга.

17. Устройство для введения канюли по п.1, в котором первая часть (1) для введения
выполнена в виде фрагмента трубки, открытого с двух концов и имеющего круглое
или угловое поперечное сечение.

18. Устройство для введения канюли по п.1, содержащее средство (7,8) блокировки,
причем это средство блокировки может заблокировать положение первой части (1)
для введения по отношению ко второй части (2) для введения в незадействованном
положении.

19. Устройство для введения канюли по п.18, в котором средство (7,8) блокировки
содержит выступающую часть (7), расположенную на внешней поверхности первой
части (1) для введения, объединенную с отверстием или щелью (8) в поверхности
второй части (2) для введения.
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