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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Brennergehause, ins-
besondere ein Brennergehause fiir Olbrenner und/oder
Gasbrenner fur Heizungsanlagen und/oder Warmlufter-
zeuger,umfassend eineinnerhalb des Brennergehauses
angeordnete Hauptkammer.

[0002] Derartige Brennergehduse sind beispielsweise
Bestandteil von Olbrennern und/oder Gasbrennern, wel-
che wiederum in Heizkessel von Heizungsanlagen
und/oder in Warmlufterzeuger eingebaut werden. In ei-
nem Olheizkessel wird als fliissiger Brennstoff Ol be-
nutzt, wobei durch Verbrennung des Ols nutzbare War-
me zur Erhitzung von Wasser in Brauchwasserkreislau-
fen erzeugt wird. Das erhitzte Wasser kann zur Erwar-
mung von Gebdudeinnenrdumen oder in anderen
Brauchwasserkreislaufen beispielsweise zur sanitaren
Nutzung verwendet werden. In einem Olbrenner wird der
zu verbrennende flissige Brennstoff, insbesondere das
Ol, zerstaubt, das heiltt die Flussigkeit wird infeine Tropf-
chen zerteilt, die sich zusammen mit dem sie umgeben-
den Gas, in der Regel Luft, zu einem zu verbrennenden
Verbrennungsgemisch vermischen. Entsprechend bildet
das Verbrennungsgemisch eine Art Aerosol. Die Zer-
stdubung des flissigen Brennstoffes findet mit einer Zer-
stdubungsvorrichtung statt. Der zu einem Aerosol zer-
staubte flissige Brennstoff wird darauf hin in einen Feu-
erraum eines Heizkessels geleitet, in dem das Verbren-
nungsgemisch geziindet wird.

[0003] Ausder DE 102010 063 524 A1 ist ein einstell-
barer Brenner flr vergasten fliissigen Brennstoff und ein
mittels des Brenners realisiertes Verfahren bekannt. Bei
dem Brenner wird in einer Vorkammer des Brennerge-
hauses eine Luftstromregulierung gegeniiber einem kon-
stant einen Luftstrom férdernden Geblaserades mittels
einer auf- und abschwenkbaren Luftklappe vorgenom-
men.

[0004] Aus der US 3,978,883 A ist eine Vorrichtung
zur Regulierung der Verbrennungsluft eines Ofens mit
einem Ol- oder Gasbrenner bekannt. Die Vorrichtung
umfasst eine Blasebalg- und Drosselanordnung in wel-
cher der Gesamtdruck an einer Eingangsoéffnung zur Ex-
pansion des Blasebalgs und zur Bewegung der Drossel
in eine Verschlussrichtung verwendet wird und in der der
statische Druck und Gewichte verwendet werden um den
Blasebalg wieder zusammenzustauchen und die Drossel
in die Offnungsrichtung zu bewegen.

[0005] Die WO 95/16882 A1 offenbart einen verbren-
nungsoptimierten Blaubrenner, wobei zusatzlich zu ei-
nem brennstoffstrahlnahen Teilstrom ein gegeniiber die-
sem in definiertem Abstand radial auRen liegender rezir-
kulationsstabilisierender Teilstrom von Brennluft in die
Brennkammer eintritt, wobei sich in der Brennkammer
eine von der blaubrennenden Flamme zum nicht-bren-
nenden Teil des Brennstoffstrahls zurlickverlaufende in-
nere Rezirkulationsstrdomung ausbildet und wobei der re-
zirkulationsstabilisierende Teilstrom der Brennluft die in-
nere Rezirkulationsstromung stabilisiert.
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[0006] Um eine symmetrischere Verbrennung mit ei-
nem insgesamt besseren Ausbrand zu gewahrleisten,
kannin das, die Zerstdubungsvorrichtung zumindest teil-
weise umfassende, Brennergehduse mittels eines Ge-
blases eine sogenannte Sekundarluftstrémung eingelei-
tet werden, welche derart ausgebildet ist, dass sich eine
schraubenférmige Luftstrémung entlang der Innenober-
flache des Gehauses einstellt. Die sich ausbildende Zir-
kulation oder Verdrallung der Sekundarluftstromung im
Brennergehduse umgibt das von der Zerstdubungsvor-
richtung erzeugte Verbrennungsgemisch und begrenzt
dessen raumliche Ausbildung, sodass das in den Feu-
erraum eintretende und rdumlich eingeschrankte, bezie-
hungsweise raumlich begrenzte, Verbrennungsgemisch
symmetrisch verbrennt und der Verbrennungsvorgang
optimiert wird.

[0007] Jedoch istnachteilig bei bekannten Brennerge-
hausen, dass das Geblase zumindest teilweise in den
Gehéausedeckel integriert angeordnet ist, sodass das
Geblase nicht flexibel am Brennergehduse in verschie-
denen Positionen befestigbarist. Weiter ergibt sich durch
die in dem Gehduse ausgebildeten Strémungsbahnen
zur Verdrallung des durch das Geblase in das Brenner-
gehause eingefihrten Sekundéarluftstroms ein insge-
samt erh6hter Raum- beziehungsweise Platzbedarf. Da-
her fallen bei bekannten Olbrennern und/oder Gasbren-
nern fur Heizungsanlagen und/oder Warmlufterzeuger
die Brennergehause verhaltnismafig grof3 aus, was sich
wiederum nachteilig auf einen flexiblen Einsatz in Bezug
auf unterschiedliche Dimensionierungen und Ausgestal-
tungen verschiedener Heizkesseltypen fir Heizungsan-
lagen und/oder verschiedener Warmlufterzeuger aus-
wirkt.

[0008] Auch ergeben sich aufgrund der groRen Bren-
nergehdusegrundflache relativ grolRe abzudichtende Be-
reiche. Es werden somit lange Dichtschnurldngen bend-
tigt, die Uber einen groflen Bereich verpresst werden
missen, wodurch es teilweise zu Leckagen kommen
kann.

Darstellung der Erfindung: Aufgabe, L6sung, Vortei-
le

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Brennergehduse bereitzustellen, welches eine im Ver-
gleich zu bekannten Brennergehdusen gréRRere Einsatz-
flexibilitdt und Adaptierbarkeit an verschiedene Einbau-
bedingungen aufweist.

[0010] Zur L6sung der Aufgabe schlagt die Erfindung
vor, dass ein Brennergehause, insbesondere ein Bren-
nergehause fiir Olbrenner und/oder Gasbrenner fiir Hei-
zungsanlagen und/oder Warmlufterzeuger, umfassend
eine innerhalb des Brennergehduses angeordnete
Hauptkammer bereitgestellt wird, dass innerhalb des
Brennergehduses eine Vorkammer angeordnet ist, dass
der Vorkammer ein Gas oder ein Gasgemisch, insbeson-
dere Luft, mittels eines Geblases zufiihrbar ist, dass die
Vorkammer in strémungstechnischer Wirkverbindung
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mit der Hauptkammer steht, dass das Brennergehause
ein Regulierungsmittel zur Regulierung des Gasstromes
oder des Gasgemischstromes zwischen Vorkammer und
Hauptkammer aufweist, dass das Regulierungsmittel ei-
ne als Hilse ausgebildete Drossel aufweist, die in der
Hauptkammer anordbar ist, und dass in der Mantelflache
der Hiilse mindestens eine Drossel6ffnung angeordnet
ist, wobei die Drossel6ffnung der Hilse in dem Gasstrom
des von der Vorkammer in die Hauptkammer strémen-
den Gases anordbar ist.

[0011] Beieinem das Verstandnis der Erfindung erlau-
ternden Beispiel wird vorgeschlagen, ein Brennergehau-
se, insbesondere ein Brennergehause fir Olbrenner
und/oder Gasbrenner fiir Heizungsanlagen und/oder
Warmlufterzeuger, umfassend eine innerhalb des Bren-
nergehduses angeordnete Hauptkammer bereitzustel-
len, wobei eine Einlassoffnung in einer AulRenwand des
Brennergehduses angeordnet ist, wobei die Hauptkam-
mer durch die Einlasséffnung in stromungstechnischer
Wirkverbindung mit der AuRenumgebung des Brenner-
gehauses steht, wobei ein Geblase von auRen mit der
Einlass6ffnung stromungstechnisch wirkverbindbar ist,
derart dass der Hauptkammer durch die Einlasséffnung
ein Gas- oder ein Gasgemisch, insbesondere Luft, mit-
tels des Geblases zufiihrbar ist, wobei kein Geblase in-
nerhalb des Brennergehduses angeordnet ist.

[0012] Fernerwird in einem weiteren, das Verstandnis
der Erfindung erlduternden Beispiel ein Brennergehdu-
se, insbesondere ein Brennergehause fir Olbrenner
und/oder Gasbrenner fiir Heizungsanlagen und/oder
Warmlufterzeuger, umfassend eine innerhalb des Bren-
nergehduses angeordnete Hauptkammer vorgeschla-
gen, wobei das Brennergehduse mindestens eine, be-
vorzugt geschlossene, AulRenwand aufweist, dass die
mindestens eine AuBenwand Schnellbefestigungsmittel
zur Befestigung von Bauteilen, insbesondere von einem
Geblase, von Abdeckmitteln, von elektrischen Bauteilen
oder von hydraulischen Bauteilen, aufweist, wobei die
Schnellbefestigungsmittel bevorzugt als Haltenuten,
Fihrungsnuten oder Fuhrungsschienen ausgebildet
sind.

[0013] In noch einem weiteren, das Verstandnis der
Erfindung erlauternden Beispiel wird vorgeschlagen, ei-
ne Hulse, geeignet als Drossel flr eines der vorbeschrie-
benen Brennergehduse vorzusehen, wobei in der Man-
telflache der Hilse mindestens eine Drossel6ffnung an-
geordnet ist, dass die Hulse in mindestens zwei Positio-
nen in der Hauptkammer des Brennergehduses anord-
bar ist, wobei bevorzugt die Hulse frei in der Hauptkam-
mer ausrichtbar, insbesondere frei in der Hauptkammer
rotierbar, ist, so dass die mindestens eine Drossel6ff-
nung der Hilse und die Durchlasséffnung des Trenne-
lements, oder die Einlass6ffnung, sich zumindest teilwei-
se Uberdecken und gemeinsam eine variable Durchstro-
mungsflache zwischen Vorkammer und Hauptkammer,
oder zwischen einem mit der Einlass6ffnung wirkverbun-
denem Geblase und Hauptkammer, bilden.

[0014] Ineinem erfindungsgemalen Brennergehduse
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istim Inneren des Brennergehauses eine Hauptkammer
angeordnet sowie eine von der Hauptkammer separate
Vorkammer. Der Vorkammer ist ein Gas oder ein Gas-
gemisch, insbesondere Luft, mittels eines Geblases zu-
fuhrbar. Das der Vorkammer zugefiihrte Gas oder Gas-
gemisch kann dann von der Vorkammer in die mit der
Vorkammer in strémungstechnischer Wirkverbindung
stehende Hauptkammer stromen. In vorteilhafter Weise
staut sich in der Vorkammer das mittels des Geblases
zugefihrte Gas oder Gasgemisch, sodass durch den auf-
tretenden Staudruck in der Vorkammer ein hdéherer
Druck herrscht als in der Hauptkammer. Durch den er-
héhten Druck, beziehungsweise Staudruck, in der Vor-
kammer kénnen DruckstoRe, die haufig beim Anfahren
des Heizkessels auftreten, gedampft beziehungsweise
gepuffert werden.

[0015] Eskanndaherinder Startphase beim Anfahren
des Heizkessels ein konstanter Betrieb sichergestellt
werden, wodurch insbesondere eine optimierte Verbren-
nung bevorteilt wird. Der verbrennungstechnisch opti-
mierte Betrieb des Heizkessels wirkt sich infolge auch
auf die bei der Verbrennung entstehenden Schadstoffe-
missionen aus, sodass insgesamt der Verbrennungspro-
zess durch das erfindungsgemale Brennergehduse um-
weltschonender ausfallt.

[0016] Die Drossel ist bevorzugt dazu ausgebildet,
durch teilweise Abdeckung der Durchlasséffnung des
Trennelementes die Gas- bzw. Luftmenge, welche von
der Vorkammer in die Hauptkammer strémt, zu regulie-
ren. Durch die Regulierung des Gasstromes beziehungs-
weise des Luftstroms zwischen Vorkammer und Haupt-
kammer ist eine flexible Anpassung des Brennergeh&u-
ses an die jeweiligen Feuerraumwiderstande des jewei-
ligen Heizkesseltyps moglich. Dabei kénnen die Feuer-
raumwiderstande je nach Heizkesseltyp beispielsweise
im Bereich von 0,1 mbar bis 2,0 mbar liegen. Des Wei-
teren kann die Regulierung des Gas- bzw. Luftstromes
auch dazu dienen, das Brennergehduse an die jeweilige
Drehzahl des Gebldses anzupassen. Eine Anpassung
des Gasstroms, beziehungsweise des Luftstroms, fiihrt
zu einer optimierten Dampfung von DruckstdlRRen sowie
zu einer besonders vorteilhaft ausgebildeten Verdrallung
des Sekundarluftstroms, wodurch in Folge der Verbren-
nungsprozess des Verbrennungsgemisches umwelt-
schonender und bei verringertem Brennstoffeinsatz ab-
1auft.

[0017] Bevorzugt betragt das Verhaltnis der Volumina
von Vorkammer zu Hauptkammer zwischen 1:20 und
1:1, das heildt, dass das Volumen der Hauptkammer be-
vorzugt das Einbis Zwanzig-fache des Volumens der
Vorkammer betrdgt. Besonders bevorzugt betragt das
Verhaltnis der Volumina von Vorkammer zu Hauptkam-
mer zwischen 1: 10 und 1:2, ganz besonders bevorzugt
zwischen 1:7 und 1:5. Das Volumen der Hauptkammer
kann dabei bevorzugt zwischen 500 cm3 und 1000 cm3
betragen. Besonders bevorzugt betragt das Volumen der
Hauptkammer zwischen 600 cm?3 und 800 cm3, ganz be-
sonders bevorzugt zwischen 650 cm3 und 750 cm3. Ent-
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sprechend betragt das Volumen der Vorkammer bevor-
zugt zwischen 5 cm3 und 1000 cm3. Besonders bevor-
zugt betragt das Volumen der Vorkammer zwischen 50
cm3 und 200 cm3, ganz besonders bevorzugt zwischen
100 cm3 und 150 cm3. In einer insbesondere bevorzug-
ten Ausfliihrungsform betragt das Volumen der Haupt-
kammer 708 cm3 und das Volumen der Vorkammer be-
tréagt 122 cm3. Mit diesen bevorzugten Volumina und Ver-
haltnissen der Volumina von Vorkammer und Hauptkam-
mer wird eine besonders effektive Dampfung, bezie-
hungsweise Pufferung von DruckstéRen gewahrleistet,
und ein besonders vorteilhaftes Strdmungsverhalten des
von der Vorkammer in die Hauptkammer strémenden
Gases, insbesondere der Luft, kann erzielt werden.
[0018] Ineiner Weiterbildung des Brennergehdusesist
vorgesehen, dass eine Einlass6ffnung in einer Auflen-
wand des Brennergehduses angeordnet ist, und dass
die Vorkammer strémungstechnisch durch die Einlass-
6ffnung mit der AuBenumgebung des Brennergehauses
wirkverbunden ist. Es kann somit in zweckmaRiger Wei-
se der Vorkammer von auf3en ein Gas oder ein Gasge-
misch, insbesondere Luft, zugefiihrt werden, sodass das
Brennergehduse keine in das Brennergehause integrier-
te Vorrichtung umfassen muss, welche der Vorkammer
ein Gas oder ein Gasgemisch zuflihrt. Aus diesem Grund
lasst sich das Brennergehduse in seinen Dimensionen
kleiner ausgestalten, was insgesamt zu einer gréReren
Einsatzflexibilitdt und Adaptierbarkeit an verschiedene
Einbaubedingungen des Brennergehauses flhrt.
[0019] Eineweitere Ausgestaltung des Brennergehau-
ses ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Geblase von
auflen mit der Einlasséffnung strémungstechnisch wirk-
verbindbar ist, derart dass der Vorkammer durch die Ein-
lassoéffnung ein Gas oder ein Gasgemisch, insbesondere
Luft, mittels des Geblases zuflihrbar ist. Durch die exter-
ne Anordnung des Geblases ergibt sich neben der Re-
duktion der Dimensionen des Brennergehduses auch ei-
ne deutliche Gewichtsminderung, sodass das Brenner-
gehause im Transport und bei der Montage mit Vorteil
leichter zu handhaben ist. Zusatzlich fallen aufgrund des
reduzierten Gewichtes die Anforderungen an Befesti-
gungsmitteln, mit welchen das Brennergehause bei-
spielsweise am Heizkessel zu befestigen ist, geringer
aus, was neben einer Optimierung der Handhabung auch
zu einer Kosteneinsparung fuhrt. Das Geblase kann da-
beidirekt an der Einlasséffnung angeordnet sein und bei-
spielsweise mittels einer Schraubverbindung oder einer
Klemmverbindung mit dem Brennergehause verbunden
sein. Jedoch ist es auch mdéglich, dass das Geblase in
einer gréReren raumlichen Entfernung von dem Bren-
nergehause platziert wird, und mit einem Leitungsmittel,
beispielsweise einem Schlauch, mit der Einlasséffnung
verbunden ist. Es ergeben sich durch die freie Platzie-
rung des Gebladses somit besondere Vorteile im Hinblick
auf die Einsatzflexibilitdt und Adaptierbarkeit des Bren-
nergehauses.

[0020] In einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist vor-
gesehen, dass eine Auslassoéffnung in einer AuRenwand
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des Brennergehduses angeordnet ist, wobei die Haupt-
kammer Uber die Auslassoéffnung in strémungstechni-
scher Wirkverbindung mit der AuRenumgebung des
Brennergehduses steht. Dabei ist unter der Auslassoff-
nung eine weitere, von der Einlasséffnung separate Off-
nung in der AuRenwand des Brennergehduses zu ver-
stehen. Durch die Auslasséffnung kann insbesondere
ein Gas oder ein Gasgemisch, bevorzugt Luft, welche
sich in der Hauptkammer befindet, aus dieser austreten.
Besonders bevorzugt wird das Brennergehduse an ei-
nem Brennerrohr befestigt, sodass eine strdmungstech-
nische Wirkverbindung zwischen der Hauptkammer und
dem Innenraum des Brennerrohrs besteht. Ein aus der
Hauptkammer austretendes Gas oder Gasgemisch, ins-
besondere Luft, kann in Form einer sogenannten Sekun-
darstrémung oder Sekundarluftstrdmung ein beispiels-
weise aus einer Zerstdubungsvorrichtung austretendes
und in das Brennerrohr eintretendes Verbrennungsge-
misch raumlich begrenzen und dadurch eine symmetri-
schere Verbrennung bevorteilen, wodurch des Weiteren
ein insgesamt besserer Ausbrand erzielt wird. Das Ver-
brennungsgemisch kann ein zerstaubter flissiger Brenn-
stoff sein. Im Sinne der vorliegenden Erfindung wird unter
einem Verbrennungsgemisch aber auch ein brennbares
Gas, insbesondere Erdgas, verstanden.

[0021] Eine Zerstdubungsvorrichtung fir eine Druck-
luftzerstdubung von flissigen Brennstoffen kann bei-
spielsweise eine Brennstoff- und eine Druckluftleitung
umfassen, wobei sowohl die Brennstoffleitung als auch
die Druckluftleitung zumindest teilweise durch die Haupt-
kammer hindurchgeflhrt sind. Dabei ist ein Druckluftlei-
tungsaustrittsende in unmittelbarer Nahe eines Brenn-
stoffleitungsaustrittsendes angeordnet. Flissiger Brenn-
stoff, insbesondere Ol, welcher aus dem Brennstofflei-
tungsaustrittsende austritt, wird durch Druckluft, welche
aus dem Druckluftleitungsaustrittsende austritt, zer-
staubt. Zu diesem Zweck ist das Druckluftleitungsaus-
trittsende bevorzugt zwischen 0,1 mm bis 5,0 mm von
dem Brennstoffleitungsaustrittsende entfernt angeord-
net. Der flissige Brennstoff tritt dabei unter einem gerin-
gen Druck aus dem Brennstoffleitungsaustrittsende aus,
wobei der Druck bevorzugt zwischen 5 mbar bis 200
mbar betragt. Die aus dem Druckluftleitungsaustrittsen-
de der Druckluftleitung austretende Druckluft steht unter
einem Druck von bevorzugt 0,5 bar bis 2 bar. Der zer-
staubte, flissige Brennstoff wird von der Sekundarstro-
mung umstromt und raumlich begrenzt. Das rdumlich be-
grenzte Aerosol wird dann in das Brennerrohr, bzw. in
den Feuerraum eingefiihrt und geziindet.

[0022] Jedoch kann der flissige Brennstoff, insbeson-
dere das Ol, auch mit einer Zerstaubungsvorrichtung fir
eine Druckzerstaubung zerstaubt werden. Bevorzugt tritt
der flissige Brennstoff aus dem Austrittsende einer DU-
se, insbesondere einer Simplexdise, bei Driicken von
bevorzugt 2 bar bis 40 bar, besonders bevorzugt bei 7
bar bis 30 bar, aus. Bei der Druckzerstaubung wird der
flissige Brennstoff insbesondere ohne Verwendung von
Druckluft zerstaubt.



7 EP 2762 780 B1 8

[0023] Eine Weiterbildung sieht vor, dass eine stro-
mungstechnische Verbindung zwischen Einlasséffnung
und Auslasséffnung besteht, derart, dass Vorkammer
und Hauptkammer in dieser Reihenfolge ausgehend von
der Einlass6ffnung in Richtung der Auslasséffnung von
einem Gas oder einem Gasgemisch, insbesondere Luft,
durchstrémbar sind. Ein Gas oder ein Gasgemisch, ins-
besondere Luft, welches durch die Einlasséffnung ein-
tritt, stromt zunachst in die Vorkammer ein, wo sich ins-
besondere ein leicht erhéhter Staudruck zur Dampfung,
beziehungsweise Pufferung, von DruckstéRen ausbildet.
Daraufhin stromt das Gas oder das Gasgemisch von der
Vorkammer in die mit der Vorkammer in strémungstech-
nischer Wirkverbindung stehende Hauptkammer und
aus der Hauptkammer weiter durch die Auslassoffnung
heraus. An die Auslasséffnung schliet sich bevorzugt
ein Brennerrohr und/oder ein Feuerraum an. Das dem
Brennerrohr beziehungsweise dem Feuerraum auf die-
sem Wege zustrémende, gegen DruckstéRe gedampfte
beziehungsweise gepufferte Gas, insbesondere die Luft,
grenzt das von einer Zerstaubungsvorrichtung erzeugte
Aerosol raumlich ein, sodass eine stabile und symmet-
rische Verbrennung des Aerosols, beziehungsweise des
Verbrennungsgemisches, gewahrleistet ist.

[0024] In einer weiteren vorteilhaften Ausbildung des
Brennergehduses ist die Hauptkammer im Wesentlichen
rotationssymmetrisch, insbesondere zylinderférmig oder
konisch, um eine rdumliche Achse ausgebildet. Durch
die im Wesentlichen rotationssymmetrische Ausbildung
der Hauptkammer stromt ein aus der Vorkammer in die
Hauptkammer eintretendes Gas beziehungsweise Gas-
gemisch im Wesentlichen an der Innenflache der Wan-
dung der Hauptkammer entlang. Es bildet sich dadurch
in vorteilhafter Weise eine zirkulierende beziehungswei-
se verdrallte Sekundarluftstrémung in der Hauptkammer,
welche bevorzugt spiralférmig in Richtung der Auslass-
6ffnung zirkuliert. Die verdrallte, beziehungsweise spi-
ralférmig zirkulierende, Sekundarluftstrémung ist da-
durch in vorteilhafter Weise dazu ausgebildet, ein aus
einer Zerstdubungsvorrichtung austretendes Verbren-
nungsgemisch raumlich zu begrenzen, wodurch eine be-
sonders optimale Verbrennung und Verbrennungseigen-
schaften gewahrleistet sind.

[0025] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
istvorgesehen, dass ein, insbesondere mittels eines Ge-
blases, der Vorkammer zugefliihrtes Gas oder Gasge-
misch, insbesondere Luft, welches von der Vorkammer
in die strdmungstechnisch mit der Vorkammer wirkver-
bundene Hauptkammer strémt, im Wesentlichen entlang
der Innenflache der Wandung der Hauptkammer, bevor-
zugt spiralférmig in Richtung der Auslassoéffnung, strémt.
Mit anderen Worten stellt sich in der Hauptkammer eine
Sekundargasstromung oder Sekundarluftstrémung ein,
welche in radialer Richtung von einer durch das Zentrum
der Hauptkammer laufenden Achse aus gesehen, im
Wesentlichen senkrecht zu dem Radius der Hauptkam-
mer verlauft. Dabei nimmt der Betrag der Stromungsge-
schwindigkeit der Sekundargasstrémung mit dem radia-
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len Abstand von der durch das Zentrum der Hauptkam-
mer laufenden Achse zu. Diese spiralférmige Zirkulation
oder Verdrallung der Sekundargasstromung oder Se-
kundarluftstrémung kann dabei insbesondere dadurch
erzielt werden, dass das aus der Vorkammer in die
Hauptkammer strdomende Gas oder Gasgemisch im We-
sentlichen tangential in die Hauptkammer einstromt.
Tangential bedeutet in diesem Zusammenhang, dass
das in die Hauptkammer einstromende Gas nicht in di-
rekter Linie auf das Zentrum beziehungsweise auf eine
durch das Zentrum der Hauptkammer verlaufende Ro-
tationsachse einstromt, sondern stattdessenin einen Au-
Renbereich der Hauptkammer in Umlaufrichtung ein-
stromt.

[0026] In einer weiteren zweckmaRigen Ausfihrungs-
form istvorgesehen, dass die Vorkammer zumindest teil-
weise angrenzend an der Hauptkammer angeordnet ist
und von der Hauptkammer durch ein, insbesondere als
gemeinsame Wandung ausgebildetes, Trennelement
getrennt ist, dass in dem Trennelement eine Durchlass-
6ffnung, insbesondere ein Fensteroder eine Aussparung
angeordnet ist, wobei ein Teilbereich des Trennelemen-
tes in Form eines Strdmungsleitelementes ausgebildet
ist, sodass von der Vorkammer in die Hauptkammer
durch die Durchlasséffnung strémende Gas, insbeson-
dere Luft, mittels des Strémungsleitelementes im We-
sentlichen entlang der Innenfliche der Wandung der
Hauptkammer in die Hauptkammer eingeleitet wird. Die
Durchlassoffnung zur Strémungsverbindung zwischen
Vorkammer und Hauptkammer kann dabei in Langsrich-
tung der bevorzugt rotationssymmetrisch ausgebildeten
Hauptkammer Uber deren gesamte Lénge, beziehungs-
weise Uber einen GrofRteil der Lange des die beiden Kam-
mern, Vorkammer und Hauptkammer, trennenden
Trennelementes verlaufen. Der als Strémungsleitele-
ment, insbesondere als Materialzunge, ausgebildete
Teilbereich des Trennelementes leitet dabei das von der
Vorkammer in die Hauptkammer strémende Gas derart
in die Hauptkammer ein, dass das einstromende Gas im
Wesentlichen entlang der Innenflache der Wandung der
Hauptkammer einstromt, sodass sich in der Hauptkam-
mer eine verdrallte beziehungsweise spiralférmig auf die
Auslassoffnung zustrémende Sekundargasstrdmung
oder Sekundarluftstrémung ausbildet.

[0027] Mit besonderem Vorteil kann durch das Stro-
mungsleitelement die Ausbildung der spiralférmig zirku-
lierenden Sekundarluftstrémung in der Hauptkammer
beférdert werden, sodass eine effektive raumliche Ein-
grenzung des aus einer Zerstaubungsvorrichtung aus-
tretenden Verbrennungsgemisches stattfinden kann,
und eine optimale Verbrennung geférdert wird. Des Wei-
teren bewirkt das Strémungsleitelement im Zusammen-
spiel mit der Durchlasséffnung einen, dem der Vorkam-
mer zugefihrten Gas oder Gasgemisch, insbesondere
Luft, entgegengesetzten, erhdhten Strémungswider-
stand, wodurch sich ein erhohter Staudruck in der Vor-
kammer einstellt. Durch den erhdhten Staudruck werden
DruckstoRe, welche haufig beim Anfahren eines Heiz-
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kessels auftreten, gedampft, beziehungsweise gepuf-
fert.

[0028] Die Drossel ist bevorzugt dazu ausgebildet,
durch teilweise Abdeckung der Durchlasséffnung des
Trennelementes die Gas- bzw. Luftmenge, welche von
der Vorkammer in die Hauptkammer strémt, zu regulie-
ren.

[0029] Bevorzugt ist die als Hiilse ausgebildete Dros-
sel in der, insbesondere rotationssymmetrisch ausgebil-
deten, Hauptkammer formschliissig anordbar. Dabei ist
die Drossel derart ausgebildet, dass das Gas oder Gas-
gemisch beziehungsweise die Luft, welche von der Vor-
kammer in die Hauptkammer stromt, die Durchlassoff-
nung des Trennelementes durchstrémen muss. Ist das
als Hilse ausgebildete Regulierungsmittel formschlis-
sig in der Hauptkammer anordbar, so deckt die Mantel-
flache der Hilse die Innenflaiche der Wandung der
Hauptkammer in Umfangrichtung im Wesentlichen voll-
sténdig ab. In diesem Fall wird die Innenflache der Hiilse
zur Innenflache der Wandung der Hauptkammer. Dem-
entsprechend stromt ein Gas, insbesondere Luft, wel-
ches entlang der Innenflache der Wandung der Haupt-
kammer stromt oder zirkuliert, entlang der Innenflache
der Hilse, welche zur Innenflache der Wandung der
Hauptkammer geworden ist.

[0030] Mit besonderem Vorteil Iasst sich durch das als
Hulse ausgebildete Regulierungsmittel sowohl ab Werk
oder vor Ort bei der Montage durch einen Monteur, als
auch bevorzugt wahrend des Betriebes eines Heizkes-
sels, die Sekundarluftstrémung optimal auf die jeweiligen
Feuerraumwiderstdnde des benutzten Heizkesseltyps,
auf die jeweilige Drehzahl des Geblases und an weitere
verschiedene Einbaubedingungen anpassen. Eine opti-
male und umweltschonende, einen optimierten Aus-
brand aufweisende Verbrennung wird dadurch unter-
stltzt.

[0031] Eine zweckmaRige Weiterbildung des Brenner-
gehauses sieht vor, dass das Regulierungsmittel in min-
destens zwei Positionen in der Hauptkammer anordbar
ist, wobei bevorzugt das Regulierungsmittel frei in der
Hauptkammer ausrichtbar, insbesondere frei in der
Hauptkammer rotierbar, ist, sodass durch die Positionie-
rung des Regulierungsmittels der Gasstrom oder der
Gasgemischstrom, insbesondere der Luftstrom, zwi-
schen Vorkammer und Hauptkammer regulierbar ist, wo-
bei besonders bevorzugt die als Hilse ausgebildete
Drossel in mindestens zwei Positionen in der Hauptkam-
mer anordbar ist, wobei bevorzugt die Hilse frei in der
Hauptkammer ausrichtbar, insbesondere frei in der
Hauptkammer rotierbar, ist, sodass die mindestens eine
Drossel6ffnung der Hiilse und die Durchlasséffnung des
Trennelementes sich zumindest teilweise Uberdecken
und gemeinsam eine variable Durchstrémungsflache
zwischen Vorkammer und Hauptkammer bilden. Durch
die Anordbarkeit des Regulierungsmittels in der Haupt-
kammer in mindestens zwei Positionen, insbesondere
durch die freie Rotierbarkeit eines als Hiilse ausgebilde-
ten Regulierungsmittels, insbesondere einer Drossel in
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der Hauptkammer, lasst sich bevorzugt stufenlos die
Gasstrommenge, bzw. die Luftstrommenge, zwischen
Vor- und Hauptkammer regulieren.

[0032] Besonders vorteilhaft lasst sich der Luftstrom
durch eine variable Durchstrémungsflache regeln, wel-
che aus der Drossel6ffnung der Hiilse und der Durchlas-
s6ffnung des Trennelementes besteht. Eine besonders
flexible Einstellung und Adaptierbarkeit an verschiedene
Einbaubedingungen wird somit fir das Brennergehause
ermdglicht.

[0033] In einer besonders vorteilhaften Weitergestal-
tung ist vorgesehen, dass das Regulierungsmittel Anzei-
gemittel zur Anzeige bestimmter Positionen des Regu-
lierungsmittels umfasst, wobei jede Position einer be-
stimmten Gasstrommenge zugeordnetist, wobei das Re-
gulierungsmittel bevorzugt als Hillse ausgebildetist, und
die Anzeigemittel besonders bevorzugt als auf einer ers-
ten stirnseitig umlaufenden Kante der Hiilse angeordne-
te Markierungen, insbesondere Riffelungen, Zahne oder
kleine Erhebungen, ausgebildet sind, wobei die Markie-
rungen bei in der Hauptkammer angeordneter Hilse
durch ihre relative Position zur Hauptkammer, bevorzugt
durch ihre relative Position zu einer an der Hauptkammer
angeordneten Nullmarke oder Skala, den Uberde-
ckungsgrad, bevorzugt die GroRe der Durchstrémungs-
flache, von Drossel6ffnung der Hiilse und Durchlassoff-
nung des Trennelementes anzeigen.

[0034] Durch Anordnung der Anzeigemittel am Regu-
lierungsmittel kann ein Monteur bei der Montage des
Brennergehduses die Gasstrommenge, welche durch
das Regulierungsmittel reguliert wird, leicht ablesen und
ebenso leicht und unkompliziert einstellen. Besonders
zweckmalig ist es dabei, wenn die Anzeigemittel als
Markierungen ausgebildet sind, welche sich insbeson-
dere auf einem als Hilse ausgebildeten Regulierungs-
mittel angeordnet sind. Dabei ist es weiter von Vorteil,
wenn die Markierungen durch ihre relative Position zu
einer an der Hauptkammer angeordneten Nullmarke
oder Skala die Gasstrommenge beziehungsweise den
Uberdeckungsgrad von Drosseléffnung der Hiilse und
Durchlassoéffnung des Trennelementes anzeigen. Eine
besonders vereinfachte Montage und Einstellung der
Gasstrommenge ist somit gewahrleistet.

[0035] Eine weiter bevorzugte Ausgestaltung des
Brennergehauses sieht vor, dass die Hilse mindestens
ein Umfangsanderungsmittel zur Umfangsénderung
mindestens eines Teilbereiches der Hiilse aufweist, wo-
bei bevorzugt die Hilse einen in Langsrichtung verlau-
fenden Schlitz beziehungsweise eine Aussparung auf-
weist, wobei der Schlitz an mindestens einer Stirnseite
der Hulse einseitig offen ist, und dass die Hilse aus ei-
nem elastischen Material besteht. Durch Ausgestaltung
der Hulse mit einem Umfangsanderungsmittel I&sst sich
die Hilse zumindest in einem Teilbereich leicht stau-
chen, beziehungsweise deren Radius in diesem Teilbe-
reich oder deren Umfangindiesem Teilbereich leicht ver-
ringern. Es ist dadurch méglich, die Hllse in die Haupt-
kammer bei leicht verringertem Radius einzusetzen. Da
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aufgrund der Elastizitadt des Materials der Hiilse eine den
Umfang wieder vergrofRernde Rickstellkraft auftritt, er-
gibt sich eine besonders formschliissige Anordnung der
Hilse in der Hauptkammer.

[0036] Mitweiterem Vorteil wird durch die aufgrund der
Elastizitat des Materials leicht gegen die Wandung der
Hauptkammer driickende Mantelflache der Hiilse ein un-
beabsichtigtes Verstellen der Gasstrommenge durch ei-
ne ungewollte Positionsanderung, beziehungsweise Ro-
tation, der Hulse in der Hauptkammer vermieden.
[0037] Eine weitere zweckmaRige Ausgestaltung des
Brennergehduses ist dadurch gekennzeichnet, dass die
Auslassoéffnung in einer ersten Deckflache der rotations-
symmetrischen Hauptkammer angeordnet ist, wobei die
Auslassoéffnung bevorzugt kreisférmig ist und einen
Durchmesser aufweist, welcher im Wesentlichen dem
Durchmesser der Deckflache entspricht. Die Deckflache
derrotationssymmetrischen Hauptkammer ist dabei jene
gedachte Flache senkrecht zur Rotationsachse, welche
die Hauptkammer endseitig mit der Umfangsflache, ins-
besondere der Wandung, der Hauptkammer abschlief3t.
In dieser bevorzugten Ausgestaltung befindet sich die
Auslassoéffnung in dieser Deckflache, das heifdt, dass die
endseitig die Hauptkammer abschlieRenden Flachen mit
der AulRenwand des Brennergehduses zusammenfallen,
und zwar derart, dass die Auslassoéffnung in der Aul3en-
wand des Gehauses gleichzeitig eine Auslassoéffnung in
der Deckflache der Hauptkammer darstellt. Durch die be-
sondere Wahl des Durchmessers der Auslassoéffnung er-
gibt sich eine zumindest einseitige offene Hauptkammer,
welche im Wesentlichen réhrenartig beziehungsweise
schlauchartig ausgebildet ist. Dabei kann die Hauptkam-
mer an einer Seite abgeschlossen sein, sodass die
Hauptkammer eine topfartige Ausgestaltung aufweist.
[0038] Jedoch ist es auch mdglich, dass die Haupt-
kammer zu beiden Seiten offen ist, das heil}t, dass in der
ersten und in der zweiten Deckflache der Hauptkammer
Offnungen angeordnet sind, die jeweils einen Durchmes-
seraufweisen, welcherim Wesentlichen dem Durchmes-
ser der gedachten Deckflache entspricht. Eine Auslass-
6ffnung, deren Durchmesser der Gré3e des Durchmes-
sers der Deckflache der Hauptkammer entsprechend ge-
wahlt wurde, erlaubt es vorteilhafterweise das Brenner-
gehause so an ein Brennerrohr anzusetzen, dass die
Mantelflache des Brennerrohres in Fortflihrung der Man-
telflache, bzw. der Wandung, der Hauptkammer gedacht
werden kann. Durch die direkte Fortfiihrung werden vor-
teilhafterweise zuséatzliche, die zirkulierende Sekundar-
gasstromung uberlagernde, ungewollte Wirbelbildungen
der Sekundargasstromung unterdriickt, und eine optima-
le Anordnung des Brennergehduses an bestehende
Brennersysteme moglich ist.

[0039] Eine zweckmaBige Weitergestaltung ergibt
sich dadurch, dass die Auslassoffnung des Brennerge-
hauses einen Anschlag, insbesondere in Form eines um-
laufenden Rezesses oder einer umlaufenden Nut, auf-
weist, wobei der Anschlag (35) insbesondere fiir das Re-
gulierungsmittel ausgebildet ist, sodass bevorzugt das
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in der Hauptkammer (10) angeordnete und bevorzugt als
Hilse (25) ausgebildete Regulierungsmittel und/oder die
in der Hauptkammer angeordnete Hilse an dem An-
schlag mit einer zweiten stirnseitigen Kante anliegt. Ein
an der Auslassoffnung des Brennergehauses angeord-
neter Anschlag verhindert vorteilhafterweise, dass ein in
der Hauptkammer angeordnetes Regulierungsmittel,
insbesondere eine als Hillse ausgebildete Drossel, aus
der Hauptkammer in Richtung der Auslassoffnung her-
austreten kann. Dadurch wird zum einen verhindert, dass
es zu einer Stérung der Verbindung der Verbrennungs-
kammer mit einem an der Auslasséffnung angeordneten
Brennerrohr kommt, zum anderen kann ein solch aus-
gebildeter Anschlag die Dichtigkeit des Brennergehau-
ses verbessern.

[0040] Eine besonders vorteilhafte Weitergestaltung
des Brennergehdauses sieht vor, dass mindestens eine,
bevorzugt geschlossene, Aulenwand des Brennerge-
hauses Befestigungsmittel zur Befestigung von Bautei-
len, insbesondere von einem Geblase, von Abdeckmit-
teln, von elektrischen Bauteilen oder von hydraulischen
Bauteilen, aufweist. Es lassen sich an den Befestigungs-
mitteln vorteilhafterweise weitere dem Brennergehause
zugeordnete, beziehungsweise flirden Betrieb des Bren-
nergehduses notwendige, Bauteile leicht und flexibel an
dem Brennergehause anordnen. So l&sst sich beispiels-
weise ein Geblase an einer Seite beziehungsweise einer
Wand des Brennergehauses anordnen. Jedoch ist es
auch moglich, Abdeckmittel wie einen Gehausedeckel
des Brennergehauses an den Befestigungsmitteln anzu-
ordnen. Besonders vorteilhaft 1asst sich eine Gehduse-
deckel des Brennergehduses in abgenommenem Zu-
stand an einem der Befestigungsmittel befestigen. Eine
besonders einfache und flexible Montage sowie eine be-
nutzerfreundliche Wartung wird erméglicht.

[0041] Besonders bevorzugtsind die Befestigungsmit-
tel als Schnellbefestigungsmittel, insbesondere als Hal-
tenuten, Fihrngsnuten oder Flihrungsschienen ausge-
bildet. Dabei kann die Haltenut, die Fiihrungsnut oder
die FUhrungsschiene sich an einer AuRenwand Uber die
gesamte Lange des Brennergehaduses erstrecken. Be-
sonders vorteilhaft ist die Nut dazu ausgebildet, in Wirk-
verbindung mit einem an dem zu befestigenden Bauteil
angeordneten, zweiten Befestigungsmittel zu treten.
Durch die Wirkverbindung von Befestigungsmittel des
Brennergehduses und dem zweiten Befestigungsmittel
an dem zu befestigenden Bauteil lasst sich das zu be-
festigenden Bauteil in leichter Weise an dem Brenner-
gehause anbringen. Weiter bevorzugt kann ein als Hal-
tenut oder FUhrungsnut ausgebildetes Befestigungsmit-
tel des Brennergehauses in einer Ausstreckungsrichtung
der Nut in seinen Abmalen abnehmend ausgebildet
sein, sodass ein zweites Befestigungsmittel des an dem
Brennergehduse zu befestigenden Bauteils, insbeson-
dere eine Leiste, bei Einsetzen beziehungsweise Ein-
schieben in die Nut in Richtung der abnehmenden Aus-
mafRe der Nut eingeschoben wird, und schlief3lich in
klemmender Verbindung mit der Nut steht, sodass das
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weitere Bauteil durch die klemmende Verbindung von
Nut und Leiste gehalten wird.

[0042] Durch Anordnung der Schnellbefestigungsmit-
tel sind insbesondere keine weiteren Befestigungsmittel
wie beispielsweise Schrauben, Dorne, Stifte oder Nagel
von Noéten, und eine besonders einfach zu benutzende
Befestigungsmaoglichkeit ist bereitgestellt, welche auch
in der Produktion besonders vorteilhaft und kostengiins-
tig herzustellen ist.

[0043] Eine weitere besonders bevorzugte Ausgestal-
tungsform sieht vor, dass das Brennergehduse im We-
sentlichen wiirfel- oder quaderférmig ausgebildet ist. Ein
derartausgebildetes Brennergehause eignet sich beson-
ders flr einen modularen Zusammenbau mit weiteren
Bauteilen beziehungsweise weiteren Brennergehausen.
Ebensoistesvon Vorteil, dass das Brennergehause ebe-
ne Aulenwénde aufweist, an denen insbesondere die
Befestigungsmittel angebracht sein kdnnen.

[0044] Besonders bevorzugt umfassen die Befesti-
gungsmittel, insbesondere die Schnellbefestigungsmit-
tel zwei, jeweils im Eckbereich beziehungsweise an den
Eckkanten des wdrfel- oder quaderférmigen Brennerge-
hauses angeordnete Fihrungsschienen, beziehungs-
weise Fuhrungsnuten oder Haltenuten, auf. Bevorzug-
terweise sind die Fihrungsschienen oder Haltenuten,
beziehungsweise Fluhrungsnuten, im Wesentlichen pa-
rallel zueinander ausgerichtet. Durch die im Wesentli-
chen parallel zueinander ausgerichteten Befestigungs-
mittel, insbesondere durch im Wesentlichen parallel zu-
einander ausgerichteten Befestigungsmittel an einer
ebenen AuRenwand des Brennergehauses, kdnnen die-
se Befestigungsmittel, insbesondere die Haltenuten be-
ziehungsweise Fihrungsschienen, zusammenwirkend
als Befestigungsmittel dienen. Es ist somit insbesondere
moglich, an dem Brennergehduse zu befestigende wei-
tere Bauteile zweiseitig, das heil3t, an zwei Seiten des
zu befestigenden Bauteils mit jeweils einem Befesti-
gungsmittel, insbesondere einer Haltenut beziehungs-
weise einer Fihrungsschiene, festzuhalten oder einzu-
spannen. Es wird dadurch eine besonders schnelle und
werkzeuglose Befestigungsmadglichkeit fiir weitere Bau-
teile, beispielsweise Abdeckmittel oder elektrische Bau-
teile oder hydraulische Bauteile, bereitgestellt.

[0045] Insbesondere bevorzugt ist vorgesehen, dass
die Befestigungsmittel Arretierungsmittel, insbesondere
eine Rastnase oder einen Rastkeil, aufweisen, sodass
Bauteile nach Einbringung in die Befestigungsmittel mit-
tels des Arretierungsmittels, insbesondere der Rastnase,
in einer vorgesehenen Position arretierbar sind. Das Ar-
retierungsmittel, beziehungsweise der Rastkeil oder die
Rastnase kann dabei zwischen zwei im Wesentlichen
parallel zueinander ausgerichteten, jeweils im Eckbe-
reich des Brennergehaduses angeordneten Fiihrungsnu-
ten oder Haltenuten auf einer bevorzugt ebenen Auflen-
wand des Brennergehduses angeordnet sein. Bei Ein-
schieben oder Einbringen eines Bauteils in oder zwi-
schen die zwei im Wesentlichen parallel zueinander ver-
laufenden Befestigungsmittel beziehungsweise Haltenu-
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ten, rastet das Bauteil bei Erreichen seiner Endposition,
durch die Rastnase beziehungsweise den Rastkeil ein,
und wird somit verliersicher in den Befestigungsmitteln
gehalten.

[0046] Ineinemdas Verstandnisder Erfindung erleich-
ternden Beispiel wird die Aufgabe durch Bereitstellung
eines Brennergehauses, insbesondere eines Brenner-
gehéuses fiir Olbrenner und/oder Gasbrenner fiir Hei-
zungsanlagen und/oder Warmlufterzeuger, umfassend
eine innerhalb des Brennergehduses angeordnete
Hauptkammer, geldst, wobei vorgesehen ist, dass eine
Einlasso6ffnung in einer AuRenwand des Brennergehau-
ses angeordnetist, dass die Hauptkammer durch die Ein-
lassoffnung in strdmungstechnischer Wirkverbindung
mit der AuBenumgebung des Brennergehauses steht,
dass ein Geblase von auRen mit der Einlasséffnung stro-
mungstechnisch wirkverbindbar ist, derart dass der
Hauptkammer durch die Einlass6ffnung ein Gas oder ein
Gasgemisch, insbesondere Luft, mittels des Geblases
zuflihrbar ist, wobei kein Gebldse im Brennergehause
angeordnet ist.

[0047] Es kann somit in zweckmaRiger Weise der
Hauptkammer von aulRen ein Gas oder ein Gasgemisch,
insbesondere Luft, zugeflihrt werden, sodass das Bren-
nergehduse keine in das Brennergehause integrierte
Vorrichtung umfassen muss, welche der Hauptkammer
ein Gas oder ein Gasgemisch zufiihrt. Aus diesem Grund
lasst sich das Brennergehause in seinen Dimensionen
kleiner ausgestalten, was insgesamt zu einer gréf3eren
Einsatzflexibilitat und Adaptierbarkeit an verschiedene
Einbaubedingungen des Brennergehauses fuhrt. Durch
die externe Anordnung des Geblases ergibt sich neben
der Reduktion der Dimensionen des Brennergehduses
auch eine deutliche Gewichtsminderung, sodass das
Brennergehduse im Transport und bei der Montage mit
Vorteil leichter zu handhaben ist. Zusatzlich fallen auf-
grund des reduzierten Gewichtes die Anforderungen an
Befestigungsmitteln, mit welchen das Brennergehause
beispielsweise am Heizkessel zu befestigen ist, geringer
aus, was neben einer Optimierung der Handhabung auch
zu einer Kosteneinsparung fihrt. Das Geblase kann da-
bei direktan der Einlasséffnung angeordnet sein und bei-
spielsweise mittels einer Schraubverbindung oder einer
Klemmverbindung mit dem Brennergeh&use verbunden
sein. Jedoch ist es auch mdéglich, dass das Geblase in
einer gréReren raumlichen Entfernung von dem Bren-
nergehduse platziert wird, und mit einem Leitungsmittel,
beispielsweise einem Schlauch, mit der Einlasséffnung
verbunden ist. Es ergeben sich durch die freie Platzie-
rung des Geblases somit besondere Vorteile im Hinblick
auf die Einsatzflexibilitdt und Adaptierbarkeit des Bren-
nergehduses. Dadurch, dass im Brennergehause kein
Geblase vorgesehen ist, kann das Brennergehause be-
sonders kompakt und klein ausgestaltet sein. Eine der-
artige Kompaktheit flhrt zu einer gréReren Einsatzflexi-
bilitdt und Adaptierbarkeit an verschiedene Einbaubedin-
gungen.

[0048] In einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist vor-
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gesehen, dass eine Auslassoéffnung in einer AuRenwand
des Brennergehduses angeordnet ist, wobei die Haupt-
kammer Uber die Auslasséffnung in strdomungstechni-
scher Wirkverbindung mit der AuBenumgebung des
Brennergehduses steht. Dabei ist unter der Auslassoff-
nung eine weitere, von der Einlasséffnung separate Off-
nung in der Auflenwand des Brennergehduses zu ver-
stehen. Durch die Auslassoéffnung kann insbesondere
ein Gas oder ein Gasgemisch, bevorzugt Luft, welche
sich in der Hauptkammer befindet, aus dieser austreten.
Besonders bevorzugt wird das Brennergehduse an ei-
nem Brennerrohr befestigt, sodass eine stromungstech-
nische Wirkverbindung zwischen der Hauptkammer und
dem Innenraum des Brennerrohrs besteht. Ein aus der
Hauptkammer austretendes Gas oder Gasgemisch, ins-
besondere Luft, kann in Form einer sogenannten Sekun-
darstromung oder Sekundarluftstromung ein beispiels-
weise aus einer Zerstaubungsvorrichtung austretendes
und in das Brennerrohr eintretendes Verbrennungsge-
misch raumlich begrenzen und dadurch eine symmetri-
schere Verbrennung bevorteilen, wodurch des Weiteren
ein insgesamt besserer Ausbrand erzielt wird. Das Ver-
brennungsgemisch kann ein zerstaubter flissiger Brenn-
stoff sein. Vorliegend wird unter einem Verbrennungs-
gemisch aber auch ein brennbares Gas, insbesondere
Erdgas, verstanden.

[0049] Eine Zerstaubungsvorrichtung fir eine Druck-
luftzerstdubung von flissigen Brennstoffen kann bei-
spielsweise eine Brennstoff- und eine Druckluftleitung
umfassen, wobei sowohl die Brennstoffleitung als auch
die Druckluftleitung zumindest teilweise durch die Haupt-
kammer hindurchgefiihrt sind. Dabei ist ein Druckluftlei-
tungsaustrittsende in unmittelbarer Nahe eines Brenn-
stoffleitungsaustrittsendes angeordnet. Flissiger Brenn-
stoff, insbesondere Ol, welcher aus dem Brennstofflei-
tungsaustrittsende austritt, wird durch Druckluft, welche
aus dem Druckluftleitungsaustrittsende austritt, zer-
stdubt. Zu diesem Zweck ist das Druckluftleitungsaus-
trittsende bevorzugt zwischen 0,1 mm bis 5,0 mm von
dem Brennstoffleitungsaustrittsende entfernt angeord-
net. Der flissige Brennstoff tritt dabei unter einem gerin-
gen Druck aus dem Brennstoffleitungsaustrittsende aus,
wobei der Druck bevorzugt zwischen 5 mbar bis 200
mbar betragt. Die aus dem Druckluftleitungsaustrittsen-
de der Druckluftleitung austretende Druckluft steht unter
einem Druck von bevorzugt 0,5 bar bis 2 bar. Der zer-
staubte, flissige Brennstoff wird von der Sekundarstro-
mung umstromt und raumlich begrenzt. Das raumlich be-
grenzte Aerosol wird dann in das Brennerrohr, bzw. in
den Feuerraum eingefiihrt und geziindet.

[0050] Jedoch kann der fliissige Brennstoff, insbeson-
dere das O, auch mit einer Zerstaubungsvorrichtung fiir
eine Druckzerstaubung zerstdubt werden. Bevorzugt tritt
der flissige Brennstoff aus dem Austrittsende einer Di-
se, insbesondere einer Simplexdise, bei Driicken von
bevorzugt 2 bar bis 40 bar, besonders bevorzugt bei 7
bar bis 30 bar, aus. Bei der Druckzerstaubung wird der
flissige Brennstoff insbesondere ohne Verwendung von
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Druckluft zerstaubt.

[0051] In einer weiter bevorzugten Ausfiihrungsform
istvorgesehen, dass innerhalb des Brennergehauses ei-
ne Vorkammer angeordnet ist, dass die Vorkammer in
strdomungstechnischer Wirkverbindung mit der Einlass-
6ffnung und mit der Hauptkammer steht, dass eine stro-
mungstechnische Verbindung zwischen Einlasséffnung
und Auslassoffnung besteht, sodass Vorkammer und
Hauptkammer in dieser Reihenfolge ausgehend von der
Einlasso6ffnung in Richtung der Auslasséffnung von ei-
nem Gas oder Gasgemisch, insbesondere Luft, durch-
strdmbar sind. In der bevorzugten Ausfiihrungsform des
Brennergehauses ist im Inneren des Brennergehauses
eine Hauptkammer angeordnet sowie eine von der
Hauptkammer separate Vorkammer. Der Vorkammer ist
ein Gas oder ein Gasgemisch, insbesondere Luft, mittels
des Geblases durch die Einlasséffnung zufiihrbar. Das
der Vorkammer zugefiihrte Gas oder Gasgemisch kann
dann von der Vorkammer in die mit der Vorkammer in
strdomungstechnischer Wirkverbindung stehende Haupt-
kammer strémen. In vorteilhafter Weise staut sich in der
Vorkammer das mittels des Geblases zugefiihrte Gas
oder Gasgemisch, sodass durch den auftretenden Stau-
druck in der Vorkammer ein héherer Druck herrscht als
in der Hauptkammer. Durch den erhéhten Druck, bezie-
hungsweise Staudruck, in der Vorkammer k&nnen
DruckstoRe, die haufig beim Anfahren des Heizkessels
auftreten, gedampft beziehungsweise gepuffert werden.
[0052] Es kanndaherinder Startphase beim Anfahren
des Heizkessels ein konstanter Betrieb sichergestellt
werden, wodurch insbesondere eine optimierte Verbren-
nung bevorteilt wird. Der verbrennungstechnisch opti-
mierte Betrieb des Heizkessels wirkt sich infolge auch
auf die bei der Verbrennung entstehenden Schadstoffe-
missionen aus, sodass insgesamt der Verbrennungspro-
zess durch das Brennergehduse umweltschonender
ausfallt.

[0053] Bevorzugt betragt das Verhaltnis der Volumina
von Vorkammer zu Hauptkammer zwischen 1:20 und
1:1, das heil}t, dass das Volumen der Hauptkammer be-
vorzugt das Einbis Zwanzig-fache des Volumens der
Vorkammer betrdgt. Besonders bevorzugt betragt das
Verhaltnis der Volumina von Vorkammer zu Hauptkam-
mer zwischen 1: 10 und 1:2, ganz besonders bevorzugt
zwischen 1:7 und 1:5. Das Volumen der Hauptkammer
kann dabei bevorzugt zwischen 500 cm3 und 1000 cm3
betragen. Besonders bevorzugt betragt das Volumen der
Hauptkammer zwischen 600 cm3 und 800 cm3, ganz be-
sonders bevorzugt zwischen 650 cm3 und 750 cm3. Ent-
sprechend betragt das Volumen der Vorkammer bevor-
zugt zwischen 5 cm3 und 1000 cm3. Besonders bevor-
zugt betragt das Volumen der Vorkammer zwischen 50
cm3 und 200 cm3, ganz besonders bevorzugt zwischen
100 cm3 und 150 cm3. In einer insbesondere bevorzug-
ten Ausfiihrungsform betragt das Volumen der Haupt-
kammer 708 cm3 und das Volumen der Vorkammer be-
tragt 122 cm3. Mit diesen bevorzugten Volumina und Ver-
haltnissen der Volumina von Vorkammer und Hauptkam-
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mer wird eine besonders effektive Dampfung, bezie-
hungsweise Pufferung von DruckstéRen gewahrleistet,
und ein besonders vorteilhaftes Strdmungsverhalten des
von der Vorkammer in die Hauptkammer strémenden
Gases, insbesondere der Luft, kann erzielt werden.
[0054] Ein Gas oder ein Gasgemisch, insbesondere
Luft, welches durch die Einlass6ffnung eintritt, stromt zu-
nachst in die Vorkammer ein, wo sich insbesondere ein
leicht erhdhter Staudruck zur Dampfung, beziehungs-
weise Pufferung, von DruckstéRen ausbildet. Daraufhin
stromt das Gas oder das Gasgemisch von der Vorkam-
mer in die mit der Vorkammer in stromungstechnischer
Wirkverbindung stehende Hauptkammer und aus der
Hauptkammer weiter durch die Auslasséffnung heraus.
An die Auslasséffnung schliet sich bevorzugt ein
Brennerrohr und/oder ein Feuerraum an. Das dem
Brennerrohr beziehungsweise dem Feuerraum auf die-
sem Wege zustréomende, gegen DruckstdRe gedampfte
beziehungsweise gepufferte Gas, insbesondere die Luft,
grenzt das von einer Zerstaubungsvorrichtung erzeugte
Aerosol raumlich ein, sodass eine stabile und symmet-
rische Verbrennung des Aerosols, beziehungsweise des
Verbrennungsgemisches, gewahrleistet ist.

[0055] In einer weiteren vorteilhaften Ausbildung des
Brennergehduses ist die Hauptkammer im Wesentlichen
rotationssymmetrisch, insbesondere zylinderférmig oder
konisch, um eine rdumliche Achse ausgebildet. Durch
die im Wesentlichen rotationssymmetrisehe Ausbildung
der Hauptkammer stromt ein, bevorzugt aus der Vorkam-
mer stromendes, in die Hauptkammer eintretendes Gas
beziehungsweise Gasgemisch im Wesentlichen an der
Innenflache der Wandung der Hauptkammer entlang. Es
bildet sich dadurch in vorteilhafter Weise eine zirkulie-
rende beziehungsweise verdrallte Sekundarluftstro-
mung in der Hauptkammer, welche bevorzugt spiralfor-
mig in Richtung der Auslassoéffnung zirkuliert. Die ver-
drallte, beziehungsweise spiralférmig zirkulierende, Se-
kundarluftstrémung ist dadurch in vorteilhafter Weise da-
zu ausgebildet, ein aus einer Zerstaubungsvorrichtung
austretendes Verbrennungsgemisch rdumlich zu be-
grenzen, wodurch eine besonders optimale Verbren-
nung und Verbrennungseigenschaften gewahrleistet
sind.

[0056] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
ist vorgesehen, dass ein, insbesondere der Vorkammer
durch die Einlasso6ffnung zugefiihrtes, Gas oder Gasge-
misch, insbesondere Luft, welches aus der strdmungs-
technischen Richtung der Einlasséffnung, bevorzugt aus
der Vorkammer, in die strdmungstechnisch mit der Ein-
lassoffnung wirkverbundene Hauptkammer stromt, im
Wesentlichen entlang der Innenflache der Wandung der
Hauptkammer, bevorzugt spiralférmig in Richtung der
Auslassoéffnung, stromt. Mit anderen Worten stellt sich in
der Hauptkammer eine Sekundéargasstrémung oder Se-
kundarluftstrémung ein, welche in radialer Richtung von
einer durch das Zentrum der Hauptkammer laufenden
Achse aus gesehen, im Wesentlichen senkrecht zu dem
Radius der Hauptkammer verlauft. Dabei nimmt der Be-
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trag der Strémungsgeschwindigkeit der Sekundargas-
strdbmung mit dem radialen Abstand von der durch das
Zentrum der Hauptkammer laufenden Achse zu. Diese
spiralférmige Zirkulation oder Verdrallung der Sekundar-
gasstromung oder Sekundarluftstrdmung kann dabei
insbesondere dadurch erzielt werden, dass das aus der
strdbmungstechnischen Richtung der Einlasséffnung, be-
vorzugt aus der Vorkammer, in die Hauptkammer stro-
mende Gas oder Gasgemisch im Wesentlichen tangen-
tial in die Hauptkammer einstrémt. Tangential bedeutet
in diesem Zusammenhang, dass das in die Hauptkam-
mer einstromende Gas nicht in direkter Linie auf das Zen-
trum beziehungsweise auf eine durch das Zentrum der
Hauptkammer verlaufende Rotationsachse einstromt,
sondern stattdessen in einen AuRenbereich der Haupt-
kammer in Umlaufrichtung einstrémt.

[0057] In einer weiteren zweckmaRigen Ausflihrungs-
form istvorgesehen, dass die Vorkammer zumindest teil-
weise angrenzend an der Hauptkammer angeordnet ist
und von der Hauptkammer durch ein, insbesondere als
gemeinsame Wandung ausgebildetes, Trennelement
getrennt ist, dass in dem Trennelement eine Durchlass-
6ffnung, insbesondere ein Fensteroder eine Aussparung
angeordnet ist, wobei ein Teilbereich des Trennelemen-
tes in Form eines Strémungsleitelementes ausgebildet
ist, sodass von der Vorkammer in die Hauptkammer
durch die Durchlasséffnung strémende Gas, insbeson-
dere Luft, mittels des Strémungsleitelementes im We-
sentlichen entlang der Innenfliche der Wandung der
Hauptkammer in die Hauptkammer eingeleitet wird. Die
Durchlassoffnung zur Strémungsverbindung zwischen
Vorkammer und Hauptkammer kann dabei in Léangsrich-
tung der bevorzugt rotationssymmetrisch ausgebildeten
Hauptkammer Uber deren gesamte Lénge, beziehungs-
weise Uber einen GrofRteil der Lange des die beiden Kam-
mern, Vorkammer und Hauptkammer, trennenden
Trennelementes verlaufen. Der als Strémungsleitele-
ment, insbesondere als Materialzunge, ausgebildete
Teilbereich des Trennelementes leitet dabei das von der
Vorkammer in die Hauptkammer strémende Gas derart
in die Hauptkammer ein, dass das einstromende Gas im
Wesentlichen entlang der Innenflache der Wandung der
Hauptkammer einstromt, sodass sich in der Hauptkam-
mer eine verdrallte beziehungsweise spiralférmig auf die
Auslassoffnung  zustrémende Sekundargasstrdmung
oder Sekundarluftstrémung ausbildet.

[0058] Mit besonderem Vorteil kann durch das Stro-
mungsleitelement die Ausbildung der spiralférmig zirku-
lierenden Sekundarluftstrémung in der Hauptkammer
beférdert werden, sodass eine effektive raumliche Ein-
grenzung des aus einer Zerstaubungsvorrichtung aus-
tretenden Verbrennungsgemisches stattfinden kann,
und eine optimale Verbrennung geférdert wird. Des Wei-
teren bewirkt das Strémungsleitelement im Zusammen-
spiel mit der Durchlasséffnung einen, dem der Vorkam-
mer zugefihrten Gas oder Gasgemisch, insbesondere
Luft, entgegengesetzten, erhdhten Strémungswider-
stand, wodurch sich ein erhohter Staudruck in der Vor-
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kammer einstellt. Durch den erhéhten Staudruck werden
DruckstofRe, welche haufig beim Anfahren eines Heiz-
kessels auftreten, gedampft, beziehungsweise gepuf-
fert.

[0059] Ineinervorteilhaften Weiterbildung umfasstdas
Brennergehduse ein Regulierungsmittel, insbesondere
eine Drossel, zur Regulierung des Gasstroms bezie-
hungsweise des Gasgemischstroms, insbesondere des
Luftstroms, zwischen Vorkammer und Hauptkammer
oder zwischen Einlass6ffnung und Hauptkammer. Das
Regulierungsmittel, insbesondere die Drossel, ist bevor-
zugt dazu ausgebildet, durch teilweise Abdeckung der
Durchlassoffnung des Trennelementes, oder durch teil-
weise Abdeckung der Einlasséffnung, die Gas- bzw. Luft-
menge, welche von der Vorkammer in die Hauptkammer,
bzw. von der Einlass6ffnung in die Hauptkammer strémt,
zu regulieren. Durch die Regulierung des Gasstromes
beziehungsweise des Luftstroms zwischen Vorkammer
und Hauptkammer, bzw. zwischen Einlass6ffnung und
Hauptkammer, ist eine flexible Anpassung des Brenner-
gehauses an die jeweiligen Feuerraumwiderstande des
jeweiligen Heizkesseltyps moglich. Dabei kénnen die
Feuerraumwiderstande je nach Heizkesseltyp beispiels-
weise im Bereich von 0,1 mbar bis 2,0 mbar liegen. Des
Weiteren kann die Regulierung des Gas- bzw. Luftstro-
mes auch dazu dienen, das Brennergehduse an die je-
weilige Drehzahl des Geblases anzupassen. Eine An-
passung des Gasstroms, beziehungsweise des Luft-
stroms, fihrt zu einer optimierten Ddmpfung von Druck-
stdRen sowie zu einer besonders vorteilhaft ausgebilde-
ten Verdrallung des Sekundarluftstroms, wodurch in Fol-
ge der Verbrennungsprozess des Verbrennungsgemi-
sches umweltschonender und bei verringertem Brenn-
stoffeinsatz ablauft.

[0060] Eine bevorzugte Ausfiihrungsform des Bren-
nergehauses sieht vor, dass das Regulierungsmittel eine
als Hilse ausgebildete Drossel aufweist, die in der, ins-
besondere rotationssymmetrisch ausgebildeten, Haupt-
kammer, bevorzugt formschllssig, anordbar ist, wobei
in der Mantelflache der Hiilse mindestens eine Drossel-
6ffnung angeordnet ist, und wobei die Drossel6ffnung
der Hiilse in dem Gasstrom, insbesondere in dem Luft-
strom, des vonderVorkammer in die Hauptkammer, oder
vonderEinlasso6ffnung in die Hauptkammer, stromenden
Gases anordbar ist. Dabei ist die Drossel bevorzugt der-
art ausgebildet, dass das Gas oder Gasgemisch, bezie-
hungsweise die Luft, welche von der Vorkammer in die
Hauptkammer stromt, die Durchlasséffnung des Trenn-
elementes durchstrémen muss. Ist das als Hiilse ausge-
bildete Regulierungsmittel formschliissig in der Haupt-
kammer anordbar, so deckt die Mantelflache der Hilse
die Innenflache der Wandung der Hauptkammer in Um-
fangrichtung im Wesentlichen vollstédndig ab. In diesem
Fall wird die Innenflache der Hiilse zur Innenflache der
Wandung der Hauptkammer. Dementsprechend strémt
ein Gas, insbesondere Luft, welches entlang der Innen-
flache der Wandung der Hauptkammer strémt oder zir-
kuliert, entlang der Innenflache der Hilse, welche zur
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Innenflache der Wandung der Hauptkammer geworden
ist.

[0061] Mitbesonderem Vorteil Iasst sich durch das als
Hulse ausgebildete Regulierungsmittel sowohl ab Werk
oder vor Ort bei der Montage durch einen Monteur, als
auch bevorzugt wahrend des Betriebes eines Heizkes-
sels, die Sekundarluftstromung optimal auf die jeweiligen
Feuerraumwiderstande des benutzten Heizkesseltyps,
auf die jeweilige Drehzahl des Geblases und an weitere
verschiedene Einbaubedingungen anpassen. Eine opti-
male und umweltschonende, einen optimierten Aus-
brand aufweisende Verbrennung wird dadurch unter-
stutzt.

[0062] EinezweckmaRige Weiterbildung des Brenner-
gehéauses sieht vor, dass das Regulierungsmittel in min-
destens zwei Positionen in der Hauptkammer anordbar
ist, wobei bevorzugt das Regulierungsmittel frei in der
Hauptkammer ausrichtbar, insbesondere frei in der
Hauptkammer rotierbar, ist, sodass durch die Positionie-
rung des Regulierungsmittels der Gasstrom oder der
Gasgemischstrom, insbesondere der Luftstrom, zwi-
schen Vorkammer und Hauptkammer, oder zwischen
Einlass6ffnung und Hauptkammer, regulierbar ist, wobei
besonders bevorzugt die als Hiilse ausgebildete Drossel
in mindestens zwei Positionen in der Hauptkammer
anordbar ist, wobei bevorzugt die Hiilse frei in der Haupt-
kammer ausrichtbar, insbesondere freiin der Hauptkam-
mer rotierbar, ist, sodass die mindestens eine Drossel-
6ffnung der Hillse und die Durchlass6ffnung des Trenn-
elementes, oder die Einlass6ffnung, sich zumindest teil-
weise Uberdecken und gemeinsam eine variable Durch-
strdomungsflache zwischen Vorkammer und Hauptkam-
mer, oder zwischen dem mit der Einlasséffnung wirkver-
bundenen Geblase und der Hauptkammer, bilden. Durch
die Anordbarkeit des Regulierungsmittels in der Haupt-
kammer in mindestens zwei Positionen, insbesondere
durch die freie Rotierbarkeit eines als Hilse ausgebilde-
ten Regulierungsmittels, insbesondere einer Drossel in
der Hauptkammer, lasst sich bevorzugt stufenlos die
Gasstrommenge, bzw. die Luftstrommenge, zwischen
Vor- und Hauptkammer, oder zwischen Geblase und
Hauptkammer, regulieren.

[0063] Besonders vorteilhaft lasst sich der Luftstrom
durch eine variable Durchstrémungsflache regeln, wel-
che aus der Drossel6ffnung der Hiilse und der Durchlas-
s6ffnung des Trennelementes, oder der Einlasséffnung,
besteht. Eine besonders flexible Einstellung und Adap-
tierbarkeit an verschiedene Einbaubedingungen wird so-
mit fir das Brennergehduse ermdglicht.

[0064] In einer besonders vorteilhaften Weitergestal-
tung ist vorgesehen, dass das Regulierungsmittel Anzei-
gemittel zur Anzeige bestimmter Positionen des Regu-
lierungsmittels umfasst, wobei jede Position einer be-
stimmten Gasstrommenge zugeordnetist, wobei das Re-
gulierungsmittel bevorzugt als Hilse ausgebildetist, und
die Anzeigemittel besonders bevorzugt als auf einer ers-
ten stirnseitig umlaufenden Kante der Hiilse angeordne-
te Markierungen, insbesondere Riffelungen, Zahne oder
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kleine Erhebungen, ausgebildet sind, wobei die Markie-
rungen bei in der Hauptkammer angeordneter Hiilse
durch ihre relative Position zur Hauptkammer, bevorzugt
durchihre relative Position zu einer an der Hauptkammer
angeordneten Nullmarke oder Skala, den Uberde-
ckungsgrad, bevorzugt die GrofRe der Durchstromungs-
flache, von Drossel6ffnung der Hillse und Durchlassoff-
nung des Trennelementes, oder der Einlass6ffnung, an-
zeigen.

[0065] Durch Anordnung der Anzeigemittel am Regu-
lierungsmittel kann ein Monteur bei der Montage des
Brennergehduses die Gasstrommenge, welche durch
das Regulierungsmittel reguliert wird, leicht ablesen und
ebenso leicht und unkompliziert einstellen. Besonders
zweckmalRig ist es dabei, wenn die Anzeigemittel als
Markierungen ausgebildet sind, welche sich insbeson-
dere auf einem als Hilse ausgebildeten Regulierungs-
mittel angeordnet sind. Dabei ist es weiter von Vorteil,
wenn die Markierungen durch ihre relative Position zu
einer an der Hauptkammer angeordneten Nullmarke
oder Skala die Gasstrommenge beziehungsweise den
Uberdeckungsgrad von Drosseléffnung der Hiilse und
Durchlassoffnung des Trennelementes, oder der Einlas-
s6ffnung, anzeigen. Eine besonders vereinfachte Mon-
tage und Einstellung der Gasstrommenge ist somit ge-
wabhrleistet.

[0066] Eine weiter bevorzugte Ausgestaltung des
Brennergehduses sieht vor, dass die Hiilse mindestens
ein Umfangsanderungsmittel zur Umfangsédnderung
mindestens eines Teilbereiches der Hiilse aufweist, wo-
bei bevorzugt die Hiilse einen in Langsrichtung verlau-
fenden Schlitz beziehungsweise eine Aussparung auf-
weist, wobei der Schlitz an mindestens einer Stirnseite
der Hilse einseitig offen ist, und dass die Hilse aus ei-
nem elastischen Material besteht. Durch Ausgestaltung
der Hilse mit einem Umfangsanderungsmittel 1dsst sich
die Hilse zumindest in einem Teilbereich leicht stau-
chen, beziehungsweise deren Radius in diesem Teilbe-
reich oder deren Umfang in diesem Teilbereich leicht ver-
ringern. Es ist dadurch méglich, die Hulse in die Haupt-
kammer bei leicht verringertem Radius einzusetzen. Da
aufgrund der Elastizitédt des Materials der Hiilse eine den
Umfang wieder vergrofRernde Rickstellkraft auftritt, er-
gibt sich eine besonders formschliissige Anordnung der
Hilse in der Hauptkammer.

[0067] Mitweiterem Vorteil wird durch die aufgrund der
Elastizitat des Materials leicht gegen die Wandung der
Hauptkammer driickende Mantelflache der Hiilse ein un-
beabsichtigtes Verstellen der Gasstrommenge durch ei-
ne ungewollte Positionsanderung, beziehungsweise Ro-
tation, der Hulse in der Hauptkammer vermieden.
[0068] Eine weitere zweckmaRige Ausgestaltung des
Brennergehduses ist dadurch gekennzeichnet, dass die
Auslassoéffnung in einer ersten Deckflache der rotations-
symmetrischen Hauptkammer angeordnet ist, wobei die
Auslassoéffnung bevorzugt kreisférmig ist und einen
Durchmesser aufweist, welcher im Wesentlichen dem
Durchmesser der Deckflache entspricht. Die Deckflache
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der rotationssymmetrischen Hauptkammer ist dabei jene
gedachte Flache senkrecht zur Rotationsachse, welche
die Hauptkammer endseitig mit der Umfangsflache, ins-
besondere der Wandung, der Hauptkammer abschlief3t.
In dieser bevorzugten Ausgestaltung befindet sich die
Auslassoffnung in dieser Deckflache, das heil’t, dass die
endseitig die Hauptkammer abschlieRenden Flachen mit
der AuRenwand des Brennergehduses zusammenfallen,
und zwar derart, dass die Auslassoffnung in der AulRen-
wand des Gehauses gleichzeitig eine Auslassoéffnung in
der Deckflache der Hauptkammer darstellt. Durch die be-
sondere Wahl des Durchmessers der Auslasséffnung er-
gibt sich eine zumindest einseitige offene Hauptkammer,
welche im Wesentlichen réhrenartig beziehungsweise
schlauchartig ausgebildet ist. Dabei kann die Hauptkam-
mer an einer Seite abgeschlossen sein, sodass die
Hauptkammer eine topfartige Ausgestaltung aufweist.
[0069] Jedoch ist es auch mdglich, dass die Haupt-
kammer zu beiden Seiten offen ist, das heildt, dass in der
ersten und in der zweiten Deckflache der Hauptkammer
Offnungen angeordnet sind, die jeweils einen Durchmes-
seraufweisen, welcherim Wesentlichen dem Durchmes-
ser der gedachten Deckflache entspricht. Eine Auslass-
6ffnung, deren Durchmesser der Gréf3e des Durchmes-
sers der Deckflache der Hauptkammer entsprechend ge-
wahlt wurde, erlaubt es vorteilhafterweise das Brenner-
gehduse so an ein Brennerrohr anzusetzen, dass die
Mantelflache des Brennerrohres in Fortfihrung der Man-
telflache, bzw. der Wandung, der Hauptkammer gedacht
werden kann. Durch die direkte Fortfiihrung werden vor-
teilhafterweise zuséatzliche, die zirkulierende Sekundar-
gasstrdmung Uberlagernde, ungewollte Wirbelbildungen
der Sekundargasstromung unterdriickt, und eine optima-
le Anordnung des Brennergehduses an bestehende
Brennersysteme maoglich ist.

[0070] Eine zweckmalRige Weitergestaltung ergibt
sich dadurch, dass die Auslassoéffnung des Brennerge-
hauses einen Anschlag, insbesondere in Form eines um-
laufenden Rezesses oder einer umlaufenden Nut, auf-
weist, sodass bevorzugt die in der Hauptkammer ange-
ordnete Hilse an dem Anschlag mit einer zweiten stirn-
seitigen Kante anliegt. Ein an der Auslasséffnung des
Brennergehduses angeordneter Anschlag verhindert
vorteilhafterweise, dass ein in der Hauptkammer ange-
ordnetes Regulierungsmittel, insbesondere eine als Huil-
se ausgebildete Drossel, aus der Hauptkammer in Rich-
tung der Auslassoffnung heraustreten kann. Dadurch
wird zum einen verhindert, dass es zu einer Stérung der
Verbindung der Verbrennungskammer mit einem an der
Auslassoéffnung angeordneten Brennerrohr kommt, zum
anderen kann ein solch ausgebildeter Anschlag die Dich-
tigkeit des Brennergehauses verbessern.

[0071] Eine besonders vorteilhafte Weitergestaltung
des Brennergehdauses sieht vor, dass mindestens eine,
bevorzugt geschlossene, Aulenwand des Brennerge-
hauses Befestigungsmittel zur Befestigung von Bautei-
len, insbesondere von einem Geblase, von Abdeckmit-
teln, von elektrischen Bauteilen oder von hydraulischen
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Bauteilen, aufweist. Es lassen sich an den Befestigungs-
mitteln vorteilhafterweise weitere dem Brennergehause
zugeordnete, beziehungsweise flir den Betrieb des Bren-
nergehauses notwendige, Bauteile leicht und flexibel an
dem Brennergehause anordnen. So Iasst sich beispiels-
weise ein Geblase an einer Seite beziehungsweise einer
Wand des Brennergehduses anordnen. Jedoch ist es
auch mdglich, Abdeckmittel wie einen Gehausedeckel
des Brennergehauses an den Befestigungsmitteln anzu-
ordnen. Besonders vorteilhaft Iasst sich ein Gehdusede-
ckel des Brennergehauses in abgenommenem Zustand
an einem der Befestigungsmittel befestigen. Eine beson-
ders einfache und flexible Montage sowie eine benutzer-
freundliche Wartung wird ermdglicht.

[0072] Besonders bevorzugtsind die Befestigungsmit-
tel als Schnellbefestigungsmittel, insbesondere als Hal-
tenuten, Fihrungsnuten oder Fiihrungsschienen ausge-
bildet. Dabei kann die Haltenut, die Fihrungsnut oder
die Fuhrungsschiene sich an einer Aufienwand tber die
gesamte Lange des Brennergehduses erstrecken. Be-
sonders vorteilhaft ist die Nut dazu ausgebildet, in Wirk-
verbindung mit einem an dem zu befestigenden Bauteil
angeordneten, zweiten Befestigungsmittel zu treten.
Durch die Wirkverbindung von Befestigungsmittel des
Brennergehduses und dem zweiten Befestigungsmittel
an dem zu befestigenden Bauteil lasst sich das zu be-
festigenden Bauteil in leichter Weise an dem Brenner-
gehause anbringen. Weiter bevorzugt kann ein als Hal-
tenut oder Fihrungsnut ausgebildetes Befestigungsmit-
tel des Brennergehauses in einer Ausstreckungsrichtung
der Nut in seinen Abmalen abnehmend ausgebildet
sein, sodass ein zweites Befestigungsmittel des an dem
Brennergehduse zu befestigenden Bauteils, insbeson-
dere eine Leiste, bei Einsetzen beziehungsweise Ein-
schieben in die Nut in Richtung der abnehmenden Aus-
mafRe der Nut eingeschoben wird, und schlief3lich in
klemmender Verbindung mit der Nut steht, sodass das
weitere Bauteil durch die klemmende Verbindung von
Nut und Leiste gehalten wird.

[0073] Durch Anordnung der Schnellbefestigungsmit-
tel sind insbesondere keine weiteren Befestigungsmittel
wie beispielsweise Schrauben, Dorne, Stifte oder Nagel
von Noéten, und eine besonders einfach zu benutzende
Befestigungsmaoglichkeit ist bereitgestellt, welche auch
in der Produktion besonders vorteilhaft und kostengiins-
tig herzustellen ist.

[0074] Eine weitere besonders bevorzugte Ausgestal-
tungsform sieht vor, dass das Brennergehduse im We-
sentlichen wirfel- oder quaderférmig ausgebildet ist. Ein
derartausgebildetes Brennergehause eignet sich beson-
ders flr einen modularen Zusammenbau mit weiteren
Bauteilen beziehungsweise weiteren Brennergehausen.
Ebensoistesvon Vorteil, dass das Brennergehause ebe-
ne Aulenwénde aufweist, an denen insbesondere die
Befestigungsmittel angebracht sein kénnen.

[0075] Besonders bevorzugt umfassen die Befesti-
gungsmittel, insbesondere die Schnellbefestigungsmit-
tel zwei, jeweils im Eckbereich beziehungsweise an den

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

13

Eckkanten des wiirfel- oder quaderférmigen Brennerge-
hauses angeordnete Fihrungsschienen, beziehungs-
weise Fuhrungsnuten oder Haltenuten, auf. Bevorzug-
terweise sind die Fihrungsschienen oder Haltenuten,
beziehungsweise Flhrungsnuten, im Wesentlichen pa-
rallel zueinander ausgerichtet. Durch die im Wesentli-
chen parallel zueinander ausgerichteten Befestigungs-
mittel, insbesondere durch im Wesentlichen parallel zu-
einander ausgerichteten Befestigungsmittel an einer
ebenen Aullenwand des Brennergehauses, kdnnen die-
se Befestigungsmittel, insbesondere die Haltenuten be-
ziehungsweise Fihrungsschienen, zusammenwirkend
als Befestigungsmittel dienen. Es ist somit insbesondere
moglich, an dem Brennergehause zu befestigende wei-
tere Bauteile zweiseitig, das heil’t, an zwei Seiten des
zu befestigenden Bauteils mit jeweils einem Befesti-
gungsmittel, insbesondere einer Haltenut beziehungs-
weise einer Fuhrungsschiene, festzuhalten oder einzu-
spannen. Es wird dadurch eine besonders schnelle und
werkzeuglose Befestigungsmdglichkeit fir weitere Bau-
teile, beispielsweise Abdeckmittel oder elektrische Bau-
teile oder hydraulische Bauteile, bereitgestellt.

[0076] Insbesondere bevorzugt ist vorgesehen, dass
die Befestigungsmittel Arretierungsmittel, insbesondere
eine Rastnase oder einen Rastkeil, aufweisen, sodass
Bauteile nach Einbringung in die Befestigungsmittel mit-
tels des Arretierungsmittels, insbesondere der Rastnase,
in einer vorgesehenen Position arretierbar sind. Das Ar-
retierungsmittel, beziehungsweise der Rastkeil oder die
Rastnase kann dabei zwischen zwei im Wesentlichen
parallel zueinander ausgerichteten, jeweils im Eckbe-
reich des Brennergehauses angeordneten Fiihrungsnu-
ten oder Haltenuten auf einer bevorzugt ebenen Auf3en-
wand des Brennergehduses angeordnet sein. Bei Ein-
schieben oder Einbringen eines Bauteils in oder zwi-
schen die zwei im Wesentlichen parallel zueinander ver-
laufenden Befestigungsmittel beziehungsweise Haltenu-
ten, rastet das Bauteil bei Erreichen seiner Endposition,
durch die Rastnase beziehungsweise den Rastkeil ein,
und wird somit verliersicher in den Befestigungsmitteln
gehalten.

[0077] In einem weiteren, das Verstandnis der Erfin-
dung erleichternden Beispiel ist ein Brennergehause,
insbesondere ein Brennergehduse fiir Olbrenner
und/oder Gasbrenner fiir Heizungsanlagen und/oder
Warmlufterzeuger, umfassend eine innerhalb des Bren-
nergehduses angeordnete Hauptkammer, vorgesehen,
wobei das Brennergehduse mindestens eine, bevorzugt
geschlossene, AuRenwand aufweist, dass die mindes-
tens eine Auflenwand Schnellbefestigungsmittel zur Be-
festigung von Bauteilen, insbesondere von einem Ge-
blase, von Abdeckmitteln, von elektrischen Bauteilen
oder von hydraulischen Bauteilen aufweist. Weiter be-
vorzugt sind die Schnellbefestigungsmittel als Haltenu-
ten, Fuhrungsnuten oder Flihrungsschienen ausgebil-
det.

[0078] Es lassen sich an den Schnellbefestigungsmit-
teln vorteilhafterweise weitere dem Brennergehause zu-
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geordnete, beziehungsweise fiir den Betrieb des Bren-
nergehauses notwendige, Bauteile leicht und flexibel an
dem Brennergehause anordnen. So Iasst sich beispiels-
weise ein Geblase an einer Seite beziehungsweise einer
Wand des Brennergehduses anordnen. Jedoch ist es
auch mdglich, Abdeckmittel wie einen Gehausedeckel
des Brennergehaduses an den Schnellbefestigungsmit-
teln anzuordnen. Besonders vorteilhaft |asst sich ein Ge-
hausedeckel des Brennergehauses in abgenommenem
Zustand an einem der Schnellbefestigungsmittel befes-
tigen. Eine besonders einfache und flexible Montage so-
wie eine benutzerfreundliche Wartung wird erméglicht.
[0079] Besonders bevorzugt sind die Schnellbefesti-
gungsmittel als Haltenuten, Fiihrungsnuten oder Fiih-
rungsschienen ausgebildet. Dabei kann die Haltenut, die
Fihrungsnut oder die Fiihrungsschiene sich an einer Au-
Renwand Uber die gesamte Lange des Brennergehauses
erstrecken. Besonders vorteilhaft ist die Nut dazu aus-
gebildet, in Wirkverbindung mit einem an dem zu befes-
tigenden Bauteil angeordneten, zweiten Befestigungs-
mittel zu treten. Durch die Wirkverbindung von Schnell-
befestigungsmittel des Brennergeh&auses und dem zwei-
ten Befestigungsmittel an dem zu befestigenden Bauteil
lasst sich das zu befestigenden Bauteil in leichter Weise
an dem Brennergehduse anbringen. Weiter bevorzugt
kann ein als Haltenut oder Fiihrungsnut ausgebildetes
Schnellbefestigungsmittel des Brennergehdusesin einer
Ausstreckungsrichtung der Nut in seinen Abmalen ab-
nehmend ausgebildet sein, sodass ein zweites Befesti-
gungsmittel des an dem Brennergehause zu befestigen-
den Bauteils, insbesondere eine Leiste, bei Einsetzen
beziehungsweise Einschieben in die Nut in Richtung der
abnehmenden Ausmafe der Nut eingeschoben wird,
und schlieBlich in klemmender Verbindung mit der Nut
steht, sodass das weitere Bauteil durch die klemmende
Verbindung von Nut und Leiste gehalten wird.

[0080] Durch Anordnung der Schnellbefestigungsmit-
tel sind insbesondere keine weiteren Befestigungsmittel
wie beispielsweise Schrauben, Dorne, Stifte oder Nagel
von Noéten, und eine besonders einfach zu benutzende
Befestigungsmaoglichkeit ist bereitgestellt, welche auch
in der Produktion besonders vorteilhaft und kostengiins-
tig herzustellen ist.

[0081] Eine weitere besonders bevorzugte Ausgestal-
tungsform sieht vor, dass das Brennergehduse im We-
sentlichen wiirfel- oder quaderférmig ausgebildet ist. Ein
derartausgebildetes Brennergehause eignet sich beson-
ders flr einen modularen Zusammenbau mit weiteren
Bauteilen beziehungsweise weiteren Brennergehausen.
Ebensoistesvon Vorteil, dass das Brennergehause ebe-
ne AuRenwénde aufweist, an denen insbesondere die
Schnellbefestigungsmittel angebracht sein kénnen.
[0082] Besonders bevorzugt umfassen die Schnellbe-
festigungsmittel zwei, jeweils im Eckbereich beziehungs-
weise an den Eckkanten des wiirfel- oder quaderférmi-
gen Brennergehauses angeordnete Fiihrungsschienen,
beziehungsweise Flhrungsnuten oder Haltenuten, auf.
Bevorzugterweise sind die Fiihrungsschienen oder Hal-
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tenuten, beziehungsweise Fiihrungsnuten, im Wesentli-
chen parallel zueinander ausgerichtet. Durch die im We-
sentlichen parallel zueinander ausgerichteten Schnell-
befestigungsmittel, insbesondere durch im Wesentli-
chen parallel zueinander ausgerichtete Schnellbefesti-
gungsmittel an einer ebenen AulRenwand des Brenner-
gehéauses, kdnnen diese Schnellbefestigungsmittel, ins-
besondere die Haltenuten beziehungsweise Fiihrungs-
schienen, zusammenwirkend als
Schnellbefestigungsmittel dienen. Es ist somit insbeson-
dere moglich, an dem Brennergehause zu befestigende
weitere Bauteile zweiseitig, das heil’t, an zwei Seiten des
zu befestigenden Bauteils mit jeweils einem Schnellbe-
festigungsmittel, insbesondere einer Haltenut bezie-
hungsweise einer Flihrungsschiene, festzuhalten oder
einzuspannen. Es wird dadurch eine besonders schnelle
und werkzeuglose Befestigungsmdoglichkeit fir weitere
Bauteile, beispielsweise Abdeckmittel oder elektrische
Bauteile oder hydraulische Bauteile, bereitgestellt.
[0083] Insbesondere bevorzugt ist vorgesehen, dass
die Schnellbefestigungsmittel Arretierungsmittel, insbe-
sondere eine Rastnase oder einen Rastkeil, aufweisen,
sodass Bauteile nach Einbringung in die Schnellbefesti-
gungsmittel mittels des Arretierungsmittels, insbesonde-
re der Rastnase, in einer vorgesehenen Position arre-
tierbar sind. Das Arretierungsmittel, beziehungsweise
der Rastkeil oder die Rastnase kann dabei zwischen zwei
im Wesentlichen parallel zueinander ausgerichteten, je-
weils im Eckbereich des Brennergehduses angeordne-
ten FUhrungsnuten oder Haltenuten auf einer bevorzugt
ebenen Auflenwand des Brennergehauses angeordnet
sein. Bei Einschieben oder Einbringen eines Bauteils in
oder zwischen die zwei im Wesentlichen parallel zuein-
ander verlaufenden Schnellbefestigungsmittel bezie-
hungsweise Haltenuten, rastet das Bauteil bei Erreichen
seiner Endposition, durch die Rastnase beziehungswei-
se den Rastkeil ein, und wird somit verliersicher in den
Schnellbefestigungsmitteln gehalten.

[0084] In einer bevorzugten Ausfiihrungsform des
Brennergehauses ist im Inneren des Brennergehauses
eine Hauptkammer angeordnet sowie eine von der
Hauptkammer separate Vorkammer. Der Vorkammer ist
ein Gas oder ein Gasgemisch, insbesondere Luft, mittels
eines Geblases zufiihrbar. Das der Vorkammer zuge-
fuhrte Gas oder Gasgemisch kann dann von der Vor-
kammer in die mit der Vorkammer in strémungstechni-
scher Wirkverbindung stehende Hauptkammer strémen.
In vorteilhafter Weise staut sich in der Vorkammer das
mittels des Geblases zugefiihrte Gas oder Gasgemisch,
sodass durch den auftretenden Staudruck in der Vor-
kammer ein héherer Druck herrscht als in der Hauptkam-
mer. Durch den erhéhten Druck, beziehungsweise Stau-
druck, in der Vorkammer kénnen DruckstéRe, die haufig
beim Anfahren des Heizkessels auftreten, gedampft be-
ziehungsweise gepuffert werden.

[0085] Eskanndaherinder Startphase beim Anfahren
des Heizkessels ein konstanter Betrieb sichergestellt
werden, wodurch insbesondere eine optimierte Verbren-
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nung bevorteilt wird. Der verbrennungstechnisch opti-
mierte Betrieb des Heizkessels wirkt sich infolge auch
auf die bei der Verbrennung entstehenden Schadstoffe-
missionen aus, sodass insgesamtder Verbrennungspro-
zess durch das Brennergehduse umweltschonender
ausfallt.

[0086] Bevorzugt betragt das Verhaltnis der Volumina
von Vorkammer zu Hauptkammer zwischen 1:20 und
1:1, das heildt, dass das Volumen der Hauptkammer be-
vorzugt das einbis zwanzig-fache des Volumens der Vor-
kammer betragt. Besonders bevorzugt betragt das Ver-
haltnis der Volumina von Vorkammer zu Hauptkammer
zwischen 1: 10 und 1:2, ganz besonders bevorzugt zwi-
schen 1:7 und 1:5. Das Volumen der Hauptkammer kann
dabei bevorzugt zwischen 500 cm?3 und 1000 cm3 betra-
gen. Besonders bevorzugt betrdgt das Volumen der
Hauptkammer zwischen 600 cm3 und 800 cm3, ganz be-
sonders bevorzugt zwischen 650 cm3 und 750 cm3. Ent-
sprechend betragt das Volumen der Vorkammer bevor-
zugt zwischen 5 cm3 und 1000 cm3. Besonders bevor-
zugt betragt das Volumen der Vorkammer zwischen 50
cm3 und 200 cm3, ganz besonders bevorzugt zwischen
100 cm3 und 150 cm3. In einer insbesondere bevorzug-
ten Ausfiihrungsform betragt das Volumen der Haupt-
kammer 708 cm?3 und das Volumen der Vorkammer be-
tréagt 122 cm3. Mit diesen bevorzugten Volumina und Ver-
haltnissen der Volumina von Vorkammer und Hauptkam-
mer wird eine besonders effektive Dampfung, bezie-
hungsweise Pufferung von DruckstéRen gewahrleistet,
und ein besonders vorteilhaftes Strdmungsverhalten des
von der Vorkammer in die Hauptkammer strémenden
Gases, insbesondere der Luft, kann erzielt werden.
[0087] Ineiner Weiterbildung des Brennergehdusesist
vorgesehen, dass eine Einlass6ffnung in einer Auflen-
wand des Brennergehduses angeordnet ist, und dass
die Vorkammer strémungstechnisch durch die Einlass-
6ffnung mit der AuBenumgebung des Brennergehauses
wirkverbunden ist. Es kann somit in zweckmaRiger Wei-
se der Vorkammer von auf3en ein Gas oder ein Gasge-
misch, insbesondere Luft, zugefiihrt werden, sodass das
Brennergehduse keine in das Brennergehause integrier-
te Vorrichtung umfassen muss, welche der Vorkammer
ein Gas oder ein Gasgemisch zuflihrt. Aus diesem Grund
lasst sich das Brennergehduse in seinen Dimensionen
kleiner ausgestalten, was insgesamt zu einer gréeren
Einsatzflexibilitdt und Adaptierbarkeit an verschiedene
Einbaubedingungen des Brennergehauses flhrt.
[0088] Eineweitere Ausgestaltung des Brennergehau-
ses ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Geblase von
auflen mit der Einlasséffnung strémungstechnisch wirk-
verbindbar ist, derart dass der Vorkammer durch die Ein-
lassoéffnung ein Gas oder ein Gasgemisch, insbesondere
Luft, mittels des Geblases zufihrbar ist. Durch die exter-
ne Anordnung des Geblases ergibt sich neben der Re-
duktion der Dimensionen des Brennergehduses auch ei-
ne deutliche Gewichtsminderung, sodass das Brenner-
gehause im Transport und bei der Montage mit Vorteil
leichter zu handhaben ist. Zusatzlich fallen aufgrund des
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reduzierten Gewichtes die Anforderungen an Befesti-
gungsmitteln, mit welchen das Brennergehduse bei-
spielsweise am Heizkessel zu befestigen ist, geringer
aus, was neben einer Optimierung der Handhabung auch
zu einer Kosteneinsparung fiihrt. Das Geblase kann da-
bei direkt an der Einlasséffnung angeordnet sein und bei-
spielsweise mittels einer Schraubverbindung oder einer
Klemmverbindung mit dem Brennergeh&use verbunden
sein. Jedoch ist es auch mdéglich, dass das Geblase in
einer gréReren raumlichen Entfernung von dem Bren-
nergehduse platziert wird, und mit einem Leitungsmittel,
beispielsweise einem Schlauch, mit der Einlasséffnung
verbunden ist. Es ergeben sich durch die freie Platzie-
rung des Geblases somit besondere Vorteile im Hinblick
auf die Einsatzflexibilitdt und Adaptierbarkeit des Bren-
nergehduses.

[0089] In einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist vor-
gesehen, dass eine Auslassoéffnung in einer AuRenwand
des Brennergehduses angeordnet ist, wobei die Haupt-
kammer Uber die Auslassoéffnung in strémungstechni-
scher Wirkverbindung mit der AuRenumgebung des
Brennergehduses steht. Dabei ist unter der Auslassoff-
nung eine weitere, von der Einlasséffnung separate Off-
nung in der AuRenwand des Brennergehduses zu ver-
stehen. Durch die Auslassoéffnung kann insbesondere
ein Gas oder ein Gasgemisch, bevorzugt Luft, welche
sich in der Hauptkammer befindet, aus dieser austreten.
Besonders bevorzugt wird das Brennergehduse an ei-
nem Brennerrohr befestigt, sodass eine strdmungstech-
nische Wirkverbindung zwischen der Hauptkammer und
dem Innenraum des Brennerrohrs besteht. Ein aus der
Hauptkammer austretendes Gas oder Gasgemisch, ins-
besondere Luft, kann in Form einer sogenannten Sekun-
darstrémung oder Sekundarluftstrdmung ein beispiels-
weise aus einer Zerstdubungsvorrichtung austretendes
und in das Brennerrohr eintretendes Verbrennungsge-
misch raumlich begrenzen und dadurch eine symmetri-
schere Verbrennung bevorteilen, wodurch des Weiteren
ein insgesamt besserer Ausbrand erzielt wird. Das Ver-
brennungsgemisch kann ein zerstaubter flissiger Brenn-
stoff sein. Vorliegend wird unter einem Verbrennungs-
gemisch aber auch ein brennbares Gas, insbesondere
Erdgas, verstanden.

[0090] Eine Zerstdubungsvorrichtung fir eine Druck-
luftzerstdubung von flissigen Brennstoffen kann bei-
spielsweise eine Brennstoff- und eine Druckluftleitung
umfassen, wobei sowohl die Brennstoffleitung als auch
die Druckluftleitung zumindest teilweise durch die Haupt-
kammer hindurchgeflhrt sind. Dabei ist ein Druckluftlei-
tungsaustrittsende in unmittelbarer Nahe eines Brenn-
stoffleitungsaustrittsendes angeordnet. Flissiger Brenn-
stoff, insbesondere Ol, welcher aus dem Brennstofflei-
tungsaustrittsende austritt, wird durch Druckluft, welche
aus dem Druckluftleitungsaustrittsende austritt, zer-
staubt. Zu diesem Zweck ist das Druckluftleitungsaus-
trittsende bevorzugt zwischen 0,1 mm bis 5,0 mm von
dem Brennstoffleitungsaustrittsende entfernt angeord-
net. Der flissige Brennstoff tritt dabei unter einem gerin-
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gen Druck aus dem Brennstoffleitungsaustrittsende aus,
wobei der Druck bevorzugt zwischen 5 mbar bis 200
mbar betragt. Die aus dem Druckluftleitungsaustrittsen-
de der Druckluftleitung austretende Druckluft steht unter
einem Druck von bevorzugt 0,5 bar bis 2 bar. Der zer-
staubte, flissige Brennstoff wird von der Sekundarstro-
mung umstrémt und rdumlich begrenzt.

[0091] Das raumlich begrenzte Aerosol wird dann in
das Brennerrohr, bzw. in den Feuerraum eingefiihrt und
geziindet.

[0092] Jedoch kann der flissige Brennstoff, insbeson-
dere das Ol, auch mit einer Zerstaubungsvorrichtung fiir
eine Druckzerstaubung zerstdubt werden. Bevorzugt tritt
der flissige Brennstoff aus dem Austrittsende einer Di-
se, insbesondere einer Simplexdise, bei Driicken von
bevorzugt 2 bar bis 40 bar, besonders bevorzugt bei 7
bar bis 30 bar, aus. Bei der Druckzerstaubung wird der
flissige Brennstoff insbesondere ohne Verwendung von
Druckluft zerstaubt.

[0093] Eine Weiterbildung sieht vor, dass eine stro-
mungstechnische Verbindung zwischen Einlasséffnung
und Auslasséffnung besteht, derart, dass Vorkammer
und Hauptkammer in dieser Reihenfolge ausgehend von
der Einlasso6ffnung in Richtung der Auslasséffnung von
einem Gas oder einem Gasgemisch, insbesondere Luft,
durchstrombar sind. Ein Gas oder ein Gasgemisch, ins-
besondere Luft, welches durch die Einlasséffnung ein-
tritt, stromt zunachst in die Vorkammer ein, wo sich ins-
besondere ein leicht erhdhter Staudruck zur Dampfung,
beziehungsweise Pufferung, von DruckstéRen ausbildet.
Daraufhin stromt das Gas oder das Gasgemisch von der
Vorkammer in die mit der Vorkammer in strémungstech-
nischer Wirkverbindung stehende Hauptkammer und
aus der Hauptkammer weiter durch die Auslassoffnung
heraus. An die Auslasséffnung schliet sich bevorzugt
ein Brennerrohr und/oder ein Feuerraum an. Das dem
Brennerrohr beziehungsweise dem Feuerraum auf die-
sem Wege zustrémende, gegen DruckstéRe gedampfte
beziehungsweise gepufferte Gas, insbesondere die Luft,
grenzt das von einer Zerstaubungsvorrichtung erzeugte
Aerosol raumlich ein, sodass eine stabile und symmet-
rische Verbrennung des Aerosols, beziehungsweise des
Verbrennungsgemisches, gewahrleistet ist.

[0094] In einer weiteren vorteilhaften Ausbildung des
Brennergehduses ist die Hauptkammer im Wesentlichen
rotationssymmetrisch, insbesondere zylinderférmig oder
konisch, um eine rdumliche Achse ausgebildet. Durch
die im Wesentlichen rotationssymmetrische Ausbildung
der Hauptkammer stromt ein aus der Vorkammer in die
Hauptkammer eintretendes Gas beziehungsweise Gas-
gemisch im Wesentlichen an der Innenflache der Wan-
dung der Hauptkammer entlang. Es bildet sich dadurch
in vorteilhafter Weise eine zirkulierende beziehungswei-
se verdrallte Sekundarluftstrémung in der Hauptkammer,
welche bevorzugt spiralférmig in Richtung der Auslass-
6ffnung zirkuliert. Die verdrallte, beziehungsweise spi-
ralférmig zirkulierende, Sekundarluftstrémung ist da-
durch in vorteilhafter Weise dazu ausgebildet, ein aus
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einer Zerstdubungsvorrichtung austretendes Verbren-
nungsgemisch raumlich zu begrenzen, wodurch eine be-
sonders optimale Verbrennung und Verbrennungseigen-
schaften gewabhrleistet sind.

[0095] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
istvorgesehen, dass ein, insbesondere mittels eines Ge-
blases, der Vorkammer zugefiihrtes Gas oder Gasge-
misch, insbesondere Luft, welches von der Vorkammer
in die strdmungstechnisch mit der Vorkammer wirkver-
bundene Hauptkammer strémt, im Wesentlichen entlang
der Innenflache der Wandung der Hauptkammer, bevor-
zugt spiralférmig in Richtung der Auslasséffnung, stromt.
Mit anderen Worten stellt sich in der Hauptkammer eine
Sekundargasstromung oder Sekundarluftstrémung ein,
welche in radialer Richtung von einer durch das Zentrum
der Hauptkammer laufenden Achse aus gesehen, im
Wesentlichen senkrecht zu dem Radius der Hauptkam-
mer verlauft. Dabei nimmt der Betrag der Strdmungsge-
schwindigkeit der Sekundargasstrémung mit dem radia-
len Abstand von der durch das Zentrum der Hauptkam-
mer laufenden Achse zu. Diese spiralférmige Zirkulation
oder Verdrallung der Sekundargasstromung oder Se-
kundarluftstrémung kann dabei insbesondere dadurch
erzielt werden, dass das aus der Vorkammer in die
Hauptkammer strdomende Gas oder Gasgemisch im We-
sentlichen tangential in die Hauptkammer einstromt.
Tangential bedeutet in diesem Zusammenhang, dass
das in die Hauptkammer einstromende Gas nicht in di-
rekter Linie auf das Zentrum beziehungsweise auf eine
durch das Zentrum der Hauptkammer verlaufende Ro-
tationsachse einstromt, sondern stattdessenin einen Au-
Renbereich der Hauptkammer in Umlaufrichtung ein-
stromt.

[0096] In einer weiteren zweckmaRigen Ausfihrungs-
form istvorgesehen, dass die Vorkammer zumindest teil-
weise angrenzend an der Hauptkammer angeordnet ist
und von der Hauptkammer durch ein, insbesondere als
gemeinsame Wandung ausgebildetes, Trennelement
getrennt ist, dass in dem Trennelement eine Durchlass-
6ffnung, insbesondere ein Fensteroder eine Aussparung
angeordnet ist, wobei ein Teilbereich des Trennelemen-
tes in Form eines Strdmungsleitelementes ausgebildet
ist, sodass von der Vorkammer in die Hauptkammer
durch die Durchlasséffnung strémende Gas, insbeson-
dere Luft, mittels des Strémungsleitelementes im We-
sentlichen entlang der Innenflaiche der Wandung der
Hauptkammer in die Hauptkammer eingeleitet wird. Die
Durchlassoffnung zur Strémungsverbindung zwischen
Vorkammer und Hauptkammer kann dabei in Léangsrich-
tung der bevorzugt rotationssymmetrisch ausgebildeten
Hauptkammer Uber deren gesamte Lénge, beziehungs-
weise Uber einen GrofRteil der Lange des die beiden Kam-
mern, Vorkammer und Hauptkammer, trennenden
Trennelementes verlaufen. Der als Strémungsleitele-
ment, insbesondere als Materialzunge, ausgebildete
Teilbereich des Trennelementes leitet dabei das von der
Vorkammer in die Hauptkammer strémende Gas derart
in die Hauptkammer ein, dass das einstromende Gas im
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Wesentlichen entlang der Innenflache der Wandung der
Hauptkammer einstromt, sodass sich in der Hauptkam-
mer eine verdrallte beziehungsweise spiralférmig auf die
Auslassoffnung zustrémende Sekundargasstromung
oder Sekundarluftstrémung ausbildet.

[0097] Mit besonderem Vorteil kann durch das Stro-
mungsleitelement die Ausbildung der spiralférmig zirku-
lierenden Sekundarluftstrdomung in der Hauptkammer
befordert werden, sodass eine effektive raumliche Ein-
grenzung des aus einer Zerstaubungsvorrichtung aus-
tretenden Verbrennungsgemisches stattfinden kann,
und eine optimale Verbrennung geférdert wird. Des Wei-
teren bewirkt das Strémungsleitelement im Zusammen-
spiel mit der Durchlasséffnung einen, dem der Vorkam-
mer zugefiihrten Gas oder Gasgemisch, insbesondere
Luft, entgegengesetzten, erhdéhten Strémungswider-
stand, wodurch sich ein erhdhter Staudruck in der Vor-
kammer einstellt. Durch den erhéhten Staudruck werden
Druckstofle, welche haufig beim Anfahren eines Heiz-
kessels auftreten, gedampft, beziehungsweise gepuf-
fert.

[0098] Ineinervorteilhaften Weiterbildung umfasstdas
Brennergehduse ein Regulierungsmittel, insbesondere
eine Drossel, zur Regulierung des Gasstroms bezie-
hungsweise des Gasgemischstroms, insbesondere des
Luftstroms, zwischen Vorkammer und Hauptkammer.
Das Regulierungsmittel, insbesondere die Drossel, ist
bevorzugt dazu ausgebildet, durch teilweise Abdeckung
der Durchlasséffnung des Trennelementes die Gas-
bzw. Luftmenge, welche von der Vorkammer in die
Hauptkammer strémt, zu regulieren. Durch die Regulie-
rung des Gasstromes beziehungsweise des Luftstroms
zwischen Vorkammer und Hauptkammer ist eine flexible
Anpassung des Brennergehauses an die jeweiligen Feu-
erraumwidersténde des jeweiligen Heizkesseltyps mog-
lich. Dabei kénnen die Feuerraumwiderstéande je nach
Heizkesseltyp beispielsweise im Bereich von 0,1 mbar
bis 2,0 mbar liegen. Des Weiteren kann die Regulierung
des Gas- bzw. Luftstromes auch dazu dienen, das Bren-
nergehause an die jeweilige Drehzahl des Geblases an-
zupassen. Eine Anpassung des Gasstroms, beziehungs-
weise des Luftstroms, flihrt zu einer optimierten Damp-
fung von Druckstéf3en sowie zu einer besonders vorteil-
haft ausgebildeten Verdrallung des Sekundarluftstroms,
wodurch in Folge der Verbrennungsprozess des Ver-
brennungsgemisches umweltschonender und bei verrin-
gertem Brennstoffeinsatz ablauft.

[0099] Eine bevorzugte Ausfiihrungsform des Bren-
nergehauses sieht vor, dass das Regulierungsmittel eine
als Hilse ausgebildete Drossel aufweist, die in der, ins-
besondere rotationssymmetrisch ausgebildeten, Haupt-
kammer, bevorzugt formschllssig, anordbar ist, wobei
in der Mantelflache der Hillse mindestens eine Drossel-
6ffnung angeordnet ist, und wobei die Drossel6ffnung
der Hiilse in dem Gasstrom, insbesondere in dem Luft-
strom, des von der Vorkammer in die Hauptkammer stro-
menden Gases, insbesondere der Luft, anordbar ist. Da-
bei ist die Drossel derart ausgebildet, dass das Gas oder
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Gasgemisch beziehungsweise die Luft, welche von der
Vorkammer in die Hauptkammer strémt, die Durchlass-
6ffnung des Trennelementes durchstrémen muss. Ist
das als Hilse ausgebildete Regulierungsmittel form-
schlissig in der Hauptkammer anordbar, so deckt die
Mantelflache der Hilse die Innenflache der Wandung der
Hauptkammer in Umfangrichtung im Wesentlichen voll-
standig ab. In diesem Fall wird die Innenflache der Hiilse
zur Innenflache der Wandung der Hauptkammer. Dem-
entsprechend stromt ein Gas, insbesondere Luft, wel-
ches entlang der Innenflaiche der Wandung der Haupt-
kammer stromt oder zirkuliert, entlang der Innenflache
der Hilse, welche zur Innenflache der Wandung der
Hauptkammer geworden ist.

[0100] Mitbesonderem Vorteil Iasst sich durch das als
Hulse ausgebildete Regulierungsmittel sowohl ab Werk
oder vor Ort bei der Montage durch einen Monteur, als
auch bevorzugt wahrend des Betriebes eines Heizkes-
sels, die Sekundarluftstromung optimal auf die jeweiligen
Feuerraumwiderstande des benutzten Heizkesseltyps,
auf die jeweilige Drehzahl des Geblases und an weitere
verschiedene Einbaubedingungen anpassen. Eine opti-
male und umweltschonende, einen optimierten Aus-
brand aufweisende Verbrennung wird dadurch unter-
stutzt.

[0101] Eine zweckmaRige Weiterbildung des Brenner-
gehéauses sieht vor, dass das Regulierungsmittel in min-
destens zwei Positionen in der Hauptkammer anordbar
ist, wobei bevorzugt das Regulierungsmittel frei in der
Hauptkammer ausrichtbar, insbesondere frei in der
Hauptkammer rotierbar, ist, sodass durch die Positionie-
rung des Regulierungsmittels der Gasstrom oder der
Gasgemischstrom, insbesondere der Luftstrom, zwi-
schen Vorkammer und Hauptkammer regulierbar ist, wo-
bei besonders bevorzugt die als Hilse ausgebildete
Drossel in mindestens zwei Positionen in der Hauptkam-
mer anordbar ist, wobei bevorzugt die Hilse frei in der
Hauptkammer ausrichtbar, insbesondere frei in der
Hauptkammer rotierbar, ist, sodass die mindestens eine
Drossel6ffnung der Hiilse und die Durchlassoffnung des
Trennelementes sich zumindest teilweise Uberdecken
und gemeinsam eine variable Durchstromungsflache
zwischen Vorkammer und Hauptkammer bilden. Durch
die Anordbarkeit des Regulierungsmittels in der Haupt-
kammer in mindestens zwei Positionen, insbesondere
durch die freie Rotierbarkeit eines als Hiilse ausgebilde-
ten Regulierungsmittels, insbesondere einer Drossel in
der Hauptkammer, lasst sich bevorzugt stufenlos die
Gasstrommenge, bzw. die Luftstrommenge, zwischen
Vor- und Hauptkammer regulieren.

[0102] Besonders vorteilhaft lasst sich der Luftstrom
durch eine variable Durchstrémungsflache regeln, wel-
che aus der Drossel6ffnung der Hiilse und der Durchlas-
s6ffnung des Trennelementes besteht. Eine besonders
flexible Einstellung und Adaptierbarkeit an verschiedene
Einbaubedingungen wird somit fir das Brennergehause
ermdglicht.

[0103] In einer besonders vorteilhaften Weitergestal-
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tung ist vorgesehen, dass das Regulierungsmittel Anzei-
gemittel zur Anzeige bestimmter Positionen des Regu-
lierungsmittels umfasst, wobei jede Position einer be-
stimmten Gasstrommenge zugeordnetist, wobei das Re-
gulierungsmittel bevorzugt als Hiilse ausgebildet ist, und
die Anzeigemittel besonders bevorzugt als auf einer ers-
ten stirnseitig umlaufenden Kante der Hullse angeordne-
te Markierungen, insbesondere Riffelungen, Zéhne oder
kleine Erhebungen, ausgebildet sind, wobei die Markie-
rungen bei in der Hauptkammer angeordneter Hiilse
durch ihre relative Position zur Hauptkammer, bevorzugt
durchihre relative Position zu einer an der Hauptkammer
angeordneten Nullmarke oder Skala, den Uberde-
ckungsgrad, bevorzugt die GrofRe der Durchstromungs-
flache, von Drossel6ffnung der Hiilse und Durchlassoff-
nung des Trennelementes anzeigen.

[0104] Durch Anordnung der Anzeigemittel am Regu-
lierungsmittel kann ein Monteur bei der Montage des
Brennergehduses die Gasstrommenge, welche durch
das Regulierungsmittel reguliert wird, leicht ablesen und
ebenso leicht und unkompliziert einstellen. Besonders
zweckmalRig ist es dabei, wenn die Anzeigemittel als
Markierungen ausgebildet sind, welche sich insbeson-
dere auf einem als Hilse ausgebildeten Regulierungs-
mittel angeordnet sind. Dabei ist es weiter von Vorteil,
wenn die Markierungen durch ihre relative Position zu
einer an der Hauptkammer angeordneten Nullmarke
oder Skala die Gasstrommenge beziehungsweise den
Uberdeckungsgrad von Drosseléffnung der Hillse und
Durchlassoffnung des Trennelementes anzeigen. Eine
besonders vereinfachte Montage und Einstellung der
Gasstrommenge ist somit gewahrleistet.

[0105] Eine weiter bevorzugte Ausgestaltung des
Brennergehduses sieht vor, dass die Hiilse mindestens
ein Umfangsanderungsmittel zur Umfangsdnderung
mindestens eines Teilbereiches der Hiilse aufweist, wo-
bei bevorzugt die Hiilse einen in Langsrichtung verlau-
fenden Schlitz beziehungsweise eine Aussparung auf-
weist, wobei der Schlitz an mindestens einer Stirnseite
der Hilse einseitig offen ist, und dass die Hiilse aus ei-
nem elastischen Material besteht. Durch Ausgestaltung
der Hilse mit einem Umfangsanderungsmittel 1dsst sich
die Hilse zumindest in einem Teilbereich leicht stau-
chen, beziehungsweise deren Radius in diesem Teilbe-
reich oder deren Umfang in diesem Teilbereich leicht ver-
ringern. Es ist dadurch méglich, die Hulse in die Haupt-
kammer bei leicht verringertem Radius einzusetzen. Da
aufgrund der Elastizitédt des Materials der Hiilse eine den
Umfang wieder vergrofRernde Rickstellkraft auftritt, er-
gibt sich eine besonders formschliissige Anordnung der
Hilse in der Hauptkammer.

[0106] Mitweiterem Vorteil wird durch die aufgrund der
Elastizitat des Materials leicht gegen die Wandung der
Hauptkammer driickende Mantelflache der Hiilse ein un-
beabsichtigtes Verstellen der Gasstrommenge durch ei-
ne ungewollte Positionsanderung, beziehungsweise Ro-
tation, der Hulse in der Hauptkammer vermieden.
[0107] Eine weitere zweckmaRige Ausgestaltung des
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Brennergehauses ist dadurch gekennzeichnet, dass die
Auslassoffnung in einer ersten Deckflache der rotations-
symmetrischen Hauptkammer angeordnet ist, wobei die
Auslassoéffnung bevorzugt kreisférmig ist und einen
Durchmesser aufweist, welcher im Wesentlichen dem
Durchmesser der Deckflache entspricht. Die Deckflache
der rotationssymmetrischen Hauptkammer ist dabei jene
gedachte Flache senkrecht zur Rotationsachse, welche
die Hauptkammer endseitig mit der Umfangsflache, ins-
besondere der Wandung, der Hauptkammer abschlief3t.
In dieser bevorzugten Ausgestaltung befindet sich die
Auslassoffnung in dieser Deckflache, das heil’t, dass die
endseitig die Hauptkammer abschlieRenden Flachen mit
der AuRenwand des Brennergehduses zusammenfallen,
und zwar derart, dass die Auslassoéffnung in der AulRen-
wand des Gehauses gleichzeitig eine Auslassoéffnung in
der Deckflache der Hauptkammer darstellt. Durch die be-
sondere Wahl des Durchmessers der Auslasséffnung er-
gibt sich eine zumindest einseitige offene Hauptkammer,
welche im Wesentlichen réhrenartig beziehungsweise
schlauchartig ausgebildet ist. Dabei kann die Hauptkam-
mer an einer Seite abgeschlossen sein, sodass die
Hauptkammer eine topfartige Ausgestaltung aufweist.
[0108] Jedoch ist es auch mdglich, dass die Haupt-
kammer zu beiden Seiten offen ist, das heil}t, dass in der
ersten und in der zweiten Deckflache der Hauptkammer
Offnungen angeordnet sind, die jeweils einen Durchmes-
seraufweisen, welcherim Wesentlichen dem Durchmes-
ser der gedachten Deckflache entspricht. Eine Auslass-
6ffnung, deren Durchmesser der Gréf3e des Durchmes-
sers der Deckflache der Hauptkammer entsprechend ge-
wahlt wurde, erlaubt es vorteilhafterweise das Brenner-
gehduse so an ein Brennerrohr anzusetzen, dass die
Mantelflache des Brennerrohres in Fortfihrung der Man-
telflache, bzw. der Wandung, der Hauptkammer gedacht
werden kann. Durch die direkte Fortfiihrung werden vor-
teilhafterweise zuséatzliche, die zirkulierende Sekundar-
gasstrdmung Uberlagernde, ungewollte Wirbelbildungen
der Sekundargasstromung unterdrickt, und eine optima-
le Anordnung des Brennergehduses an bestehende
Brennersysteme maoglich ist.

[0109] Eine zweckmaRige Weitergestaltung ergibt
sich dadurch, dass die Auslassoéffnung des Brennerge-
hauses einen Anschlag, insbesondere in Form eines um-
laufenden Rezesses oder einer umlaufenden Nut, auf-
weist, sodass bevorzugt die in der Hauptkammer ange-
ordnete Hilse an dem Anschlag mit einer zweiten stirn-
seitigen Kante anliegt. Ein an der Auslasséffnung des
Brennergehduses angeordneter Anschlag verhindert
vorteilhafterweise, dass ein in der Hauptkammer ange-
ordnetes Regulierungsmittel, insbesondere eine als Hiil-
se ausgebildete Drossel, aus der Hauptkammer in Rich-
tung der Auslassoffnung heraustreten kann. Dadurch
wird zum einen verhindert, dass es zu einer Stérung der
Verbindung der Verbrennungskammer mit einem an der
Auslassoéffnung angeordneten Brennerrohr kommt, zum
anderen kann ein solch ausgebildeter Anschlag die Dich-
tigkeit des Brennergehauses verbessern.
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[0110] Bevorzugt ist weiterhin vorgesehen, dass das
bevorzugt wiirfel- oder quaderférmige Brennergehause
Durchgangslécher aufweist, wobei die Durchgangsl6-
cher bevorzugt in den Eckbereichen des wiirfel- oder
quaderférmigen Brennergehduses angeordnet sind. Die
Durchgangslécher durchdringen dabei bevorzugt das
Brennergehduse in seiner gesamten Lange, wobei die
Durchgangslécher senkrecht zu einer ersten Aulen-
wand in das Brennergehause eindringen, bevorzugt pa-
rallel zur Ausrichtung der Hauptkammer durch das Bren-
nergehause verlaufen, und senkrecht zu einer der ersten
AuRenwand gegenuberliegenden zweiten Aullenwand
aus dieser austreten. In bevorzugter Weise kénnen bei
entsprechendem Leistungserfordernis eines Heizkes-
sels mehrere Brennergehduse hintereinander angeord-
net werden, in einer Art Modulbauweise. Es ist dann be-
sonders vorteilhaft, dass die hintereinander angeordne-
ten Brennergehause mittels eines durch die Durch-
gangslocher hindurchlaufenden Spannbolzen oder der-
gleichen verbunden werden kdnnen.

[0111] Bevorzugtist vorgesehen, dass mehrere Bren-
nergehause aneinander anordbar sind, dass ein Verbin-
dungsmittel, bevorzugt ein Bolzen, besonders bevorzugt
ein Spannbolzen, durch die zueinander ausgerichteten
Durchgangslécher der aneinander angeordneten Bren-
nergehause durchfiihrbar sind, und dass die Brennerge-
hduse durch Anziehen der Spannbolzen aneinander
festlegbar sind. In einer besonders bevorzugten Ausge-
staltung des Brennergehduses ist vorgesehen, dass das
Brennergehduse Aufnahmedffnungen, insbesondere
Aufnahmedéffnungen in Schlitzform, fir Schnellspann-
verbindungsmittel aufweist, wobei die, die Schlitzform
definierenden Bereiche des Brennergehduses auf einer
Seite eine schrage Kontur oder eine schrage Ebene auf-
weisen, sodass ein in die Aufnahmedffnung eingeflihrtes
Schnellspannverbindungsmittel, bevorzugt mit seitlich
von dem Schnellspannverbindungsmittel vorstehenden
Endstiicken, durch Drehung gegen die Ebene verspann-
bar ist.

[0112] Besonders bevorzugtist, dass eine Abdeckung
des Brennergehduses, insbesondere ein Gehausede-
ckel, mittels der Schnellspannverbindungsmittel und der
Aufnahmedffnungen an dem Brennergehause festlegbar
ist.

[0113] Eine ganz besonders bevorzugte Ausgestal-
tung sieht vor, dass das Brennergehause mit der Aus-
lassoffnung an einem Brennerrohr, und/oder an einem
Feuerraum eines Heizkessels anordbar ist, und an dem
Gehause des Feuerraums befestigbar ist.

[0114] Eine weitere zweckmaRige Ausgestaltung des
Brennergehduses ist dadurch gekennzeichnet, dass das
Brennergehduse eine Leitungsoéffnung aufweist, wobei
die Leitungséffnung bevorzugt der Auslassoffnung ge-
genuberliegt, wobei durch die Leitungséffnung eine
Brennstoffleitung und/oder eine Druckluftleitung in die
Hauptkammer einflhrbar ist, und wobei bevorzugt die
Brennstoffleitung und/oder die Druckluftleitung durch die
Auslassoéffnung aus dem Brennergehause herausfiihr-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

19

bar ist. Besonders bevorzugt ist dabei die Leitungsoff-
nung in einer zweiten Deckflaiche beziehungsweise in
einer Grundflache der rotationssymmetrisch ausgebilde-
ten Hauptkammer angeordnet. In einer derartigen Aus-
bildung ist die rotationssymmetrische, insbesondere zy-
linderférmige oder konische Hauptkammer zu beiden
Seiten offen ausgebildet und stellt mit anderen Worten
eine beidseitig offene Rohre beziehungsweise einen
beidseitig offenen Zylinder oder einen beidseitig offenen
Konus beziehungsweise Kegelstumpf dar.

[0115] Eine besonders bevorzugte Weiterbildung ist
dadurch gekennzeichnet, dass das Brennergehduse ei-
ne Abdeckung, insbesondere einen Gehausedeckel,
umfasst, wobei die Abdeckung an der Leitungséffnung,
die Leitungs6ffnung abdeckend, anordbar ist, und wobei
durch in der Abdeckung vorgesehene Locher oder Boh-
rungen die Brennstoffleitung und/oder die Druckluftlei-
tung in die Hauptkammer einflhrbar ist.

[0116] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung sieht
vor, dass das Brennergehause eine Halterung zur Zwi-
schenlagerung der Abdeckung der Leitungséffnung, ins-
besondere eines Gehdusedeckels umfasst. Durch Be-
reitstellung einer Halterung zur Zwischenlagerung der
Abdeckung der Leitungséffnung kann bei der Montage
oder bei der Wartung des Brennergehduses, bezie-
hungsweise des Olbrenners und/oder Gasbrenners, die
Abdeckung platzsparend und in der Nahe der Leitungs-
6ffnung verwahrt werden.

[0117] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung sieht
vor, dass die Halterung ein Halteblech umfasst, dass das
Halteblech an einer AuRenwand des Brennergehauses
anordbar ist, und bevorzugt mit Befestigungsmitteln, ins-
besondere Schnellbefestigungsmitteln an der Aulen-
wand befestigbar ist, und dass das Halteblech bevorzugt
derart ausgeformt ist, dass zwischen der AuRenwand
und der Innenseite des Bleches im an der AuRenwand
angeordneten Zustand ein Zwischenraum entsteht, in
den bevorzugt die Abdeckung, insbesondere der Gehau-
sedeckel, zumindest teilweise eingeschoben werden
kann.

[0118] Eine derartige Ausgestaltung der Halterung mit
einem Halteblech ist nicht nur besonders platzsparend
und praktisch zur Anordnung beziehungsweise Zwi-
schenlagerung der Abdeckung oder weiterer Bauteile,
sondern es wird auch die durch die Befestigungsmittel,
beziehungsweise Schnellbefestigungsmittel, bereitge-
stellte Funktionalitat dahin gehend erhdht, dass nicht nur
weitere Bauteile, wie zum Beispiel ein Geblase oder hy-
draulische oder elektrische Bauteile werkzeugfrei und
schnell am Brennergehause befestigt werden kénnen,
sondern dass auch weitere Befestigungsmaoglichkeiten
geschaffen werden, um weitere Bauteile, beziehungs-
weise Werkzeuge, am Brennergehause zu halten, wel-
che selbst nicht direkt mit Mitteln zur Wirkverbindung mit
den am Brennergehduse festgelegten Befestigungsmit-
teln ausgebildet sind.

[0119] In einer besonders bevorzugten Ausbildungs-
form weist das Halteblech beidseitig Befestigungsmittel,
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insbesondere Leisten beziehungsweise Fihrungsleisten
auf, und bevorzugt sind an den Befestigungsmitteln be-
ziehungsweise an den Leisten oder FUhrungsleisten teil-
weise elastisch ausgebildete Formteile, insbesondere
Federelemente, bevorzugt aus Metall oder Blech, ange-
formt. Die Federelemente kénnen dabei als Aussteifung
wie Rippen oder Wellen vorgesehen sein, es sind jedoch
auch Federzungen moglich. Beim Einschieben bezie-
hungsweise Einfihren des Haltebleches in die bevorzugt
im Wesentlichen parallel an den Ecken des Brennerge-
hauses angeordneten Befestigungsmitteln beziehungs-
weise Haltenuten, bewirken die beidseitig an dem Hal-
teblech angeordneten Befestigungsmittel im Zusam-
menspiel mitden am Brennergehause angeordneten Be-
festigungsmitteln ein Halten des Haltebleches. Dabei
werden die Federelemente, insbesondere die Rippen
oder Wellen oder die Federzungen, beim Einfiihren des
Haltebleches in die gehduseseitigen Befestigungsmittel
zusammengedriickt beziehungsweise zusammenge-
staucht, sodass eine von den Federelementen ausge-
hende Ruckstellkraft das Halteblech innerhalb der Be-
festigungsmittel am Brennergehause halt.

[0120] Zusatzlich kann das in den Befestigungsmitteln
am Brennergehause angeordnete Halteblech durch
Rastzungen oder dergleichen in Position arretiert wer-
den.

[0121] Ein weiteres, das Verstandnis der Erfindung er-
leichterndes Beispiel besteht in einer Hiilse, geeignet als
Drossel fiir eines der vorbeschriebenen Brennergehau-
se, wobei in der Mantelflache der Hiilse mindestens eine
Drossel6ffnung angeordnet ist, dass die Hilse in min-
destens zwei Positionen in der Hauptkammer des Bren-
nergehdauses anordbar ist, wobei bevorzugt die Hilse
frei in der Hauptkammer ausrichtbar, insbesondere frei
in der Hauptkammer rotierbar, ist, so dass die mindes-
tens eine Drossel6ffnung der Hiilse und die Durchlass-
6ffnung des Trennelements, oder die Einlasséffnung,
sich zumindest teilweise Uberdecken und gemeinsam ei-
ne variable Durchstrdmungsflaiche zwischen Vorkam-
mer und Hauptkammer, oder zwischen einem mit der
Einlass6ffnung wirkverbundenem Geblase und Haupt-
kammer, bilden.

[0122] Bevorzugt ist die Hiilse in die insbesondere ro-
tationssymmetrisch ausgebildete Hauptkammer form-
schliissig anordbar. Besonders bevorzugtist die mindes-
tens eine Drossel6ffnung der Hilse in dem Luftstrom der
von einer Vorkammer in eine Hauptkammer strémenden
Luft anordbar.

[0123] In einer Weiterbildung der Hilse umfasst die
Hulse ein Anzeigemittel zur Anzeige bestimmter Positi-
onen der Hilse in einer Hauptkammer, wobei jede Posi-
tion einer bestimmten Gasstrommenge zugeordnet ist,
und wobei das Anzeigemittel besonders bevorzugt als
auf einer ersten stirnseitig umlaufenden Kante der Hiilse
angeordnete Markierungen, insbesondere Riffelungen,
Zahne oder kleine Erhebungen, ausgebildet ist.

[0124] FernerkanndieHilse alle Merkmale umfassen,
welche die Regulierungsmittel der vorbeschriebenen
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Brennergehduse aufweisen.
Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0125] Ein Ausfihrungsbeispiel istin den Figuren dar-
gestellt. Es zeigen in rein schematischer Weise

Fig. 1 ein Brennergehause in perspektivischer Dar-
stellung,

Fig. 2 eine Aufsicht auf die Unterseite des Brenner-
gehauses,

Fig.3 eine Schnittdarstellung des Brennergehauses,
Fig.4 eine perspektivische Darstellung des Brenner-
gehauses mit Geblase,

Fig. 5 eine weitere perspektivische Darstellung des
Brennergehduses mit Geblase,

Fig. 6 eine perspektivische Darstellung einer als Hul-
se ausgebildeten Drossel,

Fig. 7 eine Seitenansicht der Hiilse,

Fig. 8 eine zweite Seitenansicht der Hiilse,

Fig. 9 eine perspektivische Darstellung von Brenner-
gehause und Hilse,

Figs. 10 Schnittdarstellungen des Brennergehéuses
mit in der Hauptkammer angeordneter Hilse,

Fig. 11 eine perspektivische Darstellung eines Hal-
tebleches,

Fig. 12 eine Seitenansicht des Haltebleches,

Fig. 13 eine perspektivische Darstellung eines Mo-
torsteuerungshalters,

Fig. 14 eine perspektivische Darstellung von Bren-
nergehause, Halteblech und Motorsteuerungshal-
ter,

Fig. 15 eine perspektivische Darstellung von am
Brennergehduse angeordnetem Halteblech und Mo-
torsteuerungshalter,

Fig. 16 in einer perspektivischen Darstellung einen
Gehausedeckel,

Fig. 17 in einer perspektivischen Darstellung einen
am Brennergehause angeordneten Gehdusede-
ckel, und

Fig. 18 in einer perspektivischen Darstellung einen
an Schnellbefestigungsmitteln des Brennergehau-
ses befestigten Gehausedeckel.

Bevorzugte Ausfiihrungsform der Erfindung

[0126] Figs. 1 bis 3 zeigen in verschiedenen Darstel-
lungen ein erfindungsgeméaRes Brennergehduse 100,
welches insbesondere fiir Olbrenner und/oder Gasbren-
nerfiir Heizungsanlagen und/oder Warmlufterzeuger ge-
eignet ist. Innerhalb des Brennergehduses 100 ist eine
im Wesentlichen zylindrische Hauptkammer 10 angeord-
net, wobei zwischen der Wandung des wirfel- oder qua-
derfdrmigen Brennergehauses 100 und der zylindri-
schen Hauptkammer 10 radial zur Hauptkammer 10 ver-
laufende Rippen beziehungsweise Versteifungsstreben
11 verlaufen. Das Brennergehause 100 ist als einstucki-
ges Bauteil ausgebildet, und kann insbesondere als
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Spritzgussbauteil aus Kunststoff hergestellt werden. Je-
doch ware auch je nach Anwendungsbereich die Ver-
wendung anderer Materialien, wie zum Beispiel Metall,
Blech oder Guss, insbesondere Aluminiumdruckguss,
oder dergleichen denkbar. Die Hauptkammer 10 verlauft
zentral innerhalb des Brennergehauses 100 und zwar im
Wesentlichen von einer ersten Seite 12 des das Bren-
nergehduse 100 bildenden Quaders beziehungsweise
Wiirfels zu einer der ersten Seite gegeniberliegenden
zweiten Seite 13, und istim Wesentlichen beidseitig offen
ausgestaltet. Direkt an die Hauptkammer 10 angren-
zend, ist innerhalb des Brennergehduses 100 eine Vor-
kammer 14 angeordnet. Dabei befindet sich im Grenz-
bereich zwischen Hauptkammer 10 und Vorkammer 14
ein als gemeinsame Wandung ausgebildetes Trennele-
ment 15 in welches eine Durchlasséffnung 16 eingear-
beitet ist, durch die Vorkammer 14 und Hauptkammer 10
in strdmungstechnischer Wirkverbindung stehen.
[0127] Dasrelative Verhaltnis der Volumina der Haupt-
kammer 10 zur Vorkammer 14 ist dabei beliebig, jedoch
ist es bevorzugt, dass die Hauptkammer 10 deutlich gro-
Rer als die Vorkammer 14 ist. In einer ersten Aulenwand
17 des Brennergehauses 100, in der Zeichnung in der
unteren Aufenwand, ist eine Einlassoffnung 18 einge-
lassen. An die Einlassé6ffnung 18 Iasst sich bevorzugt ein
Geblase anschlieRen, mit welchem Luft durch die Ein-
lassoffnung 18 in die Vorkammer 14 geblasen werden
kann. Von einem Geblése in die Vorkammer 14 durch
die Einlasso6ffnung 18 strdmende Luft trifft dabei in Stro-
mungsrichtung zunachst auf das als Strémungsleitele-
ment, beziehungsweise als Materialzunge, ausgebildete
Trennelement 15 und staut sich, auch bedingt durch die
vergleichsweise kleine Durchlassoéffnung 16 in der Vor-
kammer 14 an, sodass in der Vorkammer 14 gegeniber
der Hauptkammer 10 ein erhdhter Staudruck herrscht.
Aus der Vorkammer 14 stromt die Luft in die Hauptkam-
mer 10 durch die Durchlass6ffnung 16, und zwar derart,
dass die in die Hauptkammer 10 eingestromte Luft im
Wesentlichen entlang der Wandung 19 der Hauptkam-
mer 10 stromt und sich dadurch innerhalb der Hauptkam-
mer 10 eine verdrallte, beziehungsweise insbesondere
spiralférmig zirkulierende Sekundarluftstromung 20, wie
in Fig. 3 angedeutet, ausbildet.

[0128] Die Hauptkammer 10 ist beidseitig offen, wobei
diese zu einer ersten Seite 12 durch eine im Brennerge-
hause 100 angeordnete Auslassoffnung 21 mit der Au-
Renumgebung strémungstechnisch wirkverbunden ist.
Im Betrieb wird das Brennergehause 100 mit der Aus-
lassoffnung 21 an einem Brennerrohr beziehungsweise
dem Feuerraum eines Heizkessels (hier nicht darge-
stellt) angeordnet, sodass die in der Hauptkammer 10
zirkulierende Sekundarluftstromung 20 durch die Aus-
lasséffnung 21 in das Brennerrohr stromen kann, und
dort insbesondere ein Verbrennungsgemisch von einer,
hier nicht dargestellten, Zerstadubungsvorrichtung raum-
lich eingrenzen kann. Es besteht eine durchgéngige stro-
mungstechnische Wirkverbindung ausgehend von der
Einlass6ffnung 18 durch die Vorkammer 14 und die
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Durchlassoffnung 16 in die Hauptkammer 10, und weiter
durch die Auslasséffnung 21 in Richtung eines Heizkes-
sels. Dabei wird insbesondere durch die spezielle Aus-
gestaltung des Trennelementes 15 und durch die Durch-
lassoffnung 16 die stromende Luft so in die Hauptkam-
mer 10 eingeleitet, dass eine spiralférmige oder schrau-
benférmige Sekundarluftstrémung 20 entsteht.

[0129] Fig. 2 zeigt eine Aufsicht auf die Unterseite des
erfindungsgeméafien Brennergehduses 100. Die untere
Auenwand des Brennergehauses 100 umfasst die Ein-
lassoffnung 18, an welche ein Geblase strdmungstech-
nisch wirkverbindbar angeordnet werden kann. Insbe-
sondere kann das Gebléase auch direkt auf die Einlass-
6ffnung 18 aufgesetzt beziehungsweise an dieser ange-
ordnet werden. Zur Verbesserung der Dichtigkeit und zur
Vermeidung von Leckagen kann zweckmaRigerweise im
Bereich der Einlass6ffnung 18 eine Dichtung vorgesehen
sein, welche insbesondere als eine O-Ringdichtung 22
ausgebildet ist.

[0130] Die Figuren 4 und 5 zeigen eine beispielhafte
Ausflihrung eines am erfindungsgemafRen Brennerge-
hause 100 angeordneten Geblases 23, wobei das Ge-
blase 23 mit der Einlass6ffnung 18 verbunden ist. Zur
besseren Dichtigkeit ist zwischen Einlass6ffnung 18 und
Geblase 23 eine ringférmige Dichtung 22 angeordnet.
Wie aus Figur 5 ersichtlich, ist das Geblase 23 so an dem
Brennergehduse 100 angeordnet, dass die Auslassoff-
nung 21 des Brennergehauses 100 vertikal oberhalb des
Geblases 23 so gegenuber dem Geblase 23 versetzt ist,
dass die Auslasséffnung 21 an ein Brennerrohr bezie-
hungsweise an einen Feuerraum eines Heizkessels an-
geordnet werden kann, ohne dass es zu Behinderungen
durch die Ausgestaltung des Geblases 23 kommt. Im an
einem Heizkessel oder an einem Brennerrohr angeord-
neten Zustand werden in eine der Auslassoéffnung 21 ge-
geniberliegende, auf der zweiten Seite 13 des Brenner-
gehauses 100 angeordnete, Leitungs6ffnung 24 bevor-
zugt eine Druckluftleitung sowie eine Olleitung eingefiihrt
werden, welche im Wesentlichen geradlinig durch die
Hauptkammer 10 des Brennergehduses 100 laufend an-
geordnet werden. Aus der Olleitung austretender fliissi-
ger Brennstoff, insbesondere Ol, kann dann durch die
Druckluftleitung zerstaubt werden und wird durch den in
der Hauptkammer 10 zirkulierenden Sekundarluftstrom
20 raumlich begrenzt. Das rdumlich begrenzte Verbren-
nungsgemisch stromt dann in die Feuerkammer des
Heizkessels ein, in der es geziindet wird.

[0131] Wie aus den Figuren 4 und 5 ersichtlich, kann
das erfindungsgemafie Brennergeh&use 100 besonders
kompakt ausgestaltet werden, was nicht zuletzt daran
liegt, dass das Geblase 23 aulerhalb und im Wesentli-
chen frei positionierbar an dem Brennergehduse 100 an-
geordnet werden kann.

[0132] Figuren 6 bis 9 zeigen ein Regulierungsmittel
in Form einer als Hilse 25 ausgebildeten Drossel. Die
Hulse 25 ist ein im Wesentlichen rotationssymmetrischer
Zylinder, welcher aufgrund seiner Abmafe im Wesentli-
chen formschlissig in der ebenfalls rotationssymmetri-
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schen Hauptkammer 10 anordbar ist (Fig. 9). Innerhalb
der Mantelflache 26 der Hulse 25 befinden sich um den
Umfang verteilt drei Drossel6ffnungen 27, 28, 29.
[0133] Wie aus den Figuren 6 bis 9 ersichtlich, sind die
drei Drossel6ffnungen 27, 28, 29 in Form dreier langli-
cher Fenster ausgebildet, wobei sich die Drossel6ffnun-
gen 27, 28, 29 entlang der Langsrichtung der Hulse 25
erstrecken. Die Drossel6ffnungen 27, 28, 29 beginnen
dabei einseitig im gleichen Abstand von einer zweiten
stirnseitig umlaufenden Kante 30 der Hulse 25 und er-
strecken sich unterschiedlich weit entlang der Langsach-
se der Hilse 25 in der Mantelflaiche 26. Es ist jedoch,
abgesehen von der hier dargestellten Ausbildungsform,
prinzipiell auch mdglich mehr oder weniger Drosseloff-
nungen in der Hiilse 25 anzuordnen. Des Weiteren kon-
nendie Drossel6ffnungen 27, 28, 29 auch zentral entlang
der Langsrichtung der Hlse 25 in der Mantelflache 26
angeordnet sein, und missen nicht samtlich im gleichen
Abstand ausgehend von der zweiten stirnseitig umlau-
fenden Kante 30 der Hiilse 25 beginnen. Ferner miissen
die Drossel6ffnungen 27, 28, 29 auch nicht, wie hier dar-
gestellt,im Wesentlichen rechteckig ausgebildet sein. So
sind auch ovale oder dreieckige Drossel6ffnungen 27,
28, 29 denkbar.

[0134] Als weiteres Merkmal ist an einer ersten stirn-
seitig umlaufenden Kante 31 der Hiilse 25 ein Anzeige-
mittel 32 ausgebildet. Das Anzeigemittel 32 besteht in
der hier dargestellten Ausgestaltung aus Riffelungen
oder kleinen Erhebungen, welche in drei Gruppen ent-
lang des Umfangs der ersten stirnseitig umlaufenden
Kante 31 der Hilse 25 angeordnet sind. Jede einzelne
der drei Gruppen besteht wiederum aus einer Reihe von
Riffelungen oder kleinen Erhebungen, wobei bevorzugt
jede finfte der Erhebungen etwas kraftiger beziehungs-
weise grofier oder starker ausgepragt ist. Diese Anzei-
gemittel 32, beziehungsweise Markierungen, kdnnen im
Sinne einer Skala von Monteuren bei Einbau oder auch
zur Voreinstellung im Werk verwendet werden, wenn die
Drossel beziehungsweise die als Hilse 25 ausgebildete
Drossel, wie in Figur 9 dargestellt, in die zentrale Haupt-
kammer 10 des Brennergehauses 100 eingesetzt wird.
Die an der ersten stirnseitig umlaufenden Kante 31 der
Hulse 25 angebrachten Anzeigemittel 32, insbesondere
die Markierungen, dienen dann dem Monteur als visuel-
les Anzeichen, in welcher exakten Position die Hiilse 25
in der Hauptkammer 10 angeordnet ist. Dies ist insbe-
sondere daher von Vorteil, da je nach Positionierung der
Hilse 25 in der Hauptkammer 10 eine unterschiedliche
Abdeckung von Drossel6ffnung 27, 28, 29 der Hilse 25
und Durchlasséffnung 16 zwischen Vorkammer 14 und
Hauptkammer 10 stattfindet, wodurch die Strémung der
Luft zwischen Vorkammer 14 und Hauptkammer 10 re-
guliert werden kann.

[0135] Die Wirkung der unterschiedlichen Positionie-
rungen der Hilse 25 in der Hauptkammer 10 ist in den
Figuren 10a bis 10c dargestellt.

[0136] DieFiguren 10abis 10czeigen jeweils eine Auf-
sicht und eine Schnittansicht durch die Vorkammer 14

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

22

42

mit Blick in Richtung der Hauptkammer 10. Dargestellt
ist jeweils das als Strémungsleitelement, beziehungs-
weise Materialzunge, ausgebildete, gemeinsame Trenn-
element 15 zwischen Vorkammer 14 und Hauptkammer
10 sowie die zwischen Vorkammer 14 und Hauptkammer
10 angeordnete Durchlasséffnung 16. Durch die Durch-
lasso6ffnung 16 ist ein Teil des Umfangs der Drosselhiilse
25 innerhalb der Hauptkammer 10 zu erkennen. In dem
sichtbaren Teil der Mantelflache 26 der Drosselhilse 25
befindet sich eine erste Drossel6ffnung 27. Die Hilse 25
istdabei derart in der Hauptkammer 10 positioniert, dass
sich die Drossel6ffnung 27 im Wesentlichen an einem
auReren Rand der Durchlasséffnung 16 befindet, und
dadurch mit der Durchlassé6ffnung 16 eine verhaltnisma-
Rig kleine, der strémenden Luft zur Verfiigung stehende
Durchstromungsflache 33 bildet. Mit anderen Worten
Luft, die in die Vorkammer 14 eingeleitet wurde, wird mit-
tels des Stromungsleitelementes, sowie der Mantelfl&-
che 26 der Hiilse 25 durch die gemeinsame Durchstro-
mungsflache 33 von Drossel6ffnung 27 und Durchlass-
6ffnung 16 geleitet und gelangt somit im Wesentlichen
tangential zur Wandung 19 der Hauptkammer 10 in die
Hauptkammer 10. Darauffolgend bildet sich in der Haupt-
kammer 10 eine spiralférmig zirkulierende Sekundarluft-
strdmung 20.

[0137] Inderin Figur 10a dargestellten Positionierung
der Hilse 25 ist eine relativ kleine Drossel6ffnung 27
gewahlt worden, sodass verhaltnismaRig wenig Luft mit
hoher Geschwindigkeit in die Hauptkammer 10 einstro-
men kann.

[0138] Figur 10b zeigt die gleiche Anordnung, bei der
jedoch die Drosselhiilse 25 innerhalb der Hauptkammer
10 geringfiigig rotiert wurde. Der Rotationswinkel der
Hilse 25 lasst sich dabei von einem Monteur oder War-
tungsfachmann anhand der Position der Anzeigemittel
32, beziehungsweise der Markierung, in Relation zu dem
Brennergehduse 100, beziehungsweise zu der Haupt-
kammer 10, ablesen. Dazu kann zweckmaRigerweise ei-
ne Nullmarkierung oder eine Skala an dem Brennerge-
hause 100 angebracht sein. Besonders zweckmaRig ist
es, dass die Nullmarke, beziehungsweise die Skala, ent-
lang einer umlaufenden stirnseitigen Kante der Haupt-
kammer 100 angebrachtist. Somit |asst sich direkt durch
die relative Position der an der Hilse 25 angebrachten
Anzeigemittel zu der Nullmarke beziehungsweise zu der
Skala an der Hauptkammer 10 der Rotationsgrad der
Hulse 25 ablesen, und damit gleichzeitig die GroRe der
Durchstromungsflache 33, welche aus Drosseléffnung,
27, 28, 29 und Durchlasséffnung 16 zwischen Vorkam-
mer 14 und Hauptkammer 10 gebildet werden. Insbe-
sondere lasst sich durch die Markierungen feststellen be-
ziehungsweise ablesen, wie stark die Luftstrémung zwi-
schen Vorkammer 14 und Hauptkammer 10 im Betriebs-
zustand ist.

[0139] Wie aus Figur 10b ersichtlich, bewirkt die Ro-
tation der als Hiilse 25 ausgebildeten Drossel, dass die
Uberdeckungsflache beziehungsweise die Durchstré-
mungsflache 33 von Drossel6ffnung 27 und Durchlass-
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6ffnung 16 verkleinert wird. Dabei kénnen derartige Ein-
stellungsmaoglichkeiten insbesondere dann von Vorteil
sein, wenn das Brennergehduse 100 an die verschiede-
nen Feuerraumwiderstande einzelner Heizkesseltypen
unterschiedlicher Hersteller angepasst werden sollen.
Derartige Feuerraumwiderstande kénnen je nach Heiz-
kesseltyp, beispielsweise im Bereich von 0,1 mbar bis
2,0 mbar liegen. Des Weiteren lasst sich durch Einstel-
lung der Durchstrémungsflache 33 mittels Rotation der
als Hilse 25 ausgebildeten Drossel innerhalb der Haupt-
kammer 10 das Brennergehduse 100 auch flexibel an
den Einsatz mit Geblasen 23 mit variabler Drehzahl an-
passen.

[0140] Figur 10c zeigt schlieBlich eine weitere Positi-
onierung der Hilse 25 innerhalb der Hauptkammer 100,
wobei in dieser Positionierung eine zweite, im Vergleich
zur ersten Drossel6ffnung 27 wesentlich gréRere Dros-
sel6ffnung 28 mit der Durchlasséffnung 16 zwischen Vor-
kammer 14 und Hauptkammer 10 eine deutlich vergro-
Rerte Durchstrémungsflache 33 bildet. Auch in diesem
Fall1asst sich in vorteilhafter Weise die GroRe der Durch-
stromungsflache 33, bedingt durch die Positionierung
der Drosselhiilse 33, von der relativen Position der Mar-
kierungen an der ersten stirnseitig umlaufenden Kante
31 der Hulse 25 zum Brennergehause 100 oder zu einer
Nullmarke, beziehungsweise einer Skala, ablesen, wel-
che am Brennergehause 100 beziehungsweise an der
Hauptkammer 10 angeordnet ist.

[0141] Ein weiteres Merkmal der als Hulse 25 ausge-
bildeten Drossel besteht in einem in Langsrichtung ver-
laufenden Schlitz 34 beziehungsweise Aussparung, wo-
bei der Schlitz 34 an mindestens einer Stirnseite der Hul-
se 25 einseitig offen ist. Die Hilse 25 ist des Weiteren
aus einem elastischen Material gefertigt. Es ist dadurch
moglich durch Zusammendriicken, insbesondere durch
einseitiges Zusammendriicken, der Hilse 25 den Um-
fang der Hulse 25 zumindest in einen Teilbereich leicht
zu reduzieren. Aufgrund des elastischen Materials der
Hulse 25 bildet sich dann in diesem Bereich auch eine,
der Umfangsreduzierungen entgegengerichtete, Riick-
stellkraft. Wird so eine Hilse 25 in die Hauptkammer 10
eingeschoben beziehungsweise eingesetzt, so wird die
Hulse 25 in dem der Auslasséffnung 21 zugewandten
Teilbereich in ihrem Umfang reduziert, da, wie aus Fig.
3 ersichtlich, die Wandung 19 der Hauptkammer 10 in
ihrer Dicke in Richtung Auslassoffnung 21 leicht zu-
nimmt, und so insbesondere im Bereich der Auslassoff-
nung 21 einen verdickten Wandbereich aufweist. Insbe-
sondereist die Hauptkammer 10 leicht konisch zulaufend
in Richtung der Auslasséfnung 21 ausgebildet.

[0142] Bei vollstdndig in der Hauptkammer 10 ange-
ordneter Drosselhilse 25 ist der der Auslasséffnung 21
zugewandte Teilbereich der Drosselhiilse 25 in seinem
Umfang leicht reduziert, und die aus der Elastizitat des
Materials resultierende Ruckstellkraft der Drosselhiilse
25 sorgt fur eine sichere Fixierung der Drosselhllse 25
in der Hauptkammer 10. Jedoch ist die Drosselhiilse 25
nicht fest fixiert, sondern lasst sich unter leichtem Kraft-
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aufwand zur Einstellung der Durchstréomungsflache 33
innerhalb der Hauptkammer 10 rotieren.

[0143] Wie weiter aus Fig. 3 ersichtlich, weist die
Hauptkammer 10 an der Auslassoéffnung 21 einen um-
laufenden Anschlag 35 auf. Wird die Hilse 25 in die
Hauptkammer 10 eingeschoben, beziehungsweise ein-
gesetzt, so schlagtdie Hilse 25 mit der zweiten stirnseitig
umlaufenden Kante 30 an dem Anschlag 35 an und
nimmt dadurch eine vorbestimmte Position ein. Des Wei-
teren sorgt der Anschlag 35 dafiir, dass eine insgesamt
héhere Dichtigkeit des Systems Brennergehduse 100
und Drosselhiilse 25 gewahrleistet ist.

[0144] Wieder zurtickkehrend zu Fig. 1 sind jeweils an
den Ecken des wirfel- beziehungsweise quaderférmigen
Brennergehduses 100 Schnellbefestigungsmittel 36 zu
erkennen, welche durch zwei im Wesentlichen parallel
zueinander ausgerichtete Fihrungsnuten, beziehungs-
weise Haltenuten 37, oder Fihrungsschienen ausgebil-
det sind. Jede der Fiihrungsnuten beziehungsweise Hal-
tenuten 37 nimmt in ihren Abmessungen von der ersten
Seite 12 des Brennergehauses 100, welche die Auslas-
s6ffnung 21 aufweist, ausgehend, zu der gegentiberlie-
genden zweiten Seite 13 hin ab. Die Schnellbefesti-
gungsmittel 36, insbesondere die Flhrungs- bezie-
hungsweise Haltenuten 37, sind derart im Wesentlichen
parallel angeordnet, dass entsprechend ausgebildete
Bauteile mit zu den Haltenuten 37 komplementaren Leis-
ten jeweils zwischen zwei der Haltenuten 37 eingescho-
ben und dortgehalten werden kénnen. Insbesondere las-
sen sich weitere elektrische, beziehungsweise hydrauli-
sche Bauteile mit den Schnellbefestigungsmitteln 37 be-
festigen. Fir eine positionssichere Arretierung der mit
den Schnellbefestigungsmitteln 36 befestigten, zusatzli-
chen Bauteile, ist am Brennergehduse 100 ein als Rast-
nase beziehungsweise Rastkeil 38 ausgebildetes Arre-
tierungsmittel angeformt. Der Rastkeil selbstist dabeian
einem Kantenbereich des Brennergehduses 100 ange-
ordnet, und zwar im Wesentlichen mittig zwischen zwei
Enden von zwei im Wesentlichen parallel angeordneten
Haltenuten 37.

[0145] Einspeziell fir die Schnellbefestigungsmittel 36
gestaltetes Halteblech 39 ist in den Figuren 11 und 12
dargestellt. Das Halteblech 39 ist ein hauben- oder la-
denartig ausgebildetes Formteil, und bevorzugt aus Me-
tall hergestellt. Dabei ist die Grundform des Haltebleches
39 im Wesentlichen quaderférmig, wobei durch Weglas-
sung mindestens zweier aneinandergrenzender Seiten-
flachen des Quaders eine Art Haube oder Lade entsteht.
Das Halteblech 39 umfasst beidseitig angeformte Befes-
tigungsmittel, insbesondere Leisten oder Fihrungsleis-
ten 40, mit welchen das Halteblech 39 in Wirkverbindung
mit den am Brennergehduse 100 ausgebildeten Halte-
nuten 37 gebracht werden kann. Des Weiteren sind an
den Fihrungsleisten 40 teilweise elastisch ausgebildete
Formteile angeordnet, wobei diese Formteile als wellen-
artige, metallene Federelemente 41 ausgebildet sind.
[0146] Eine weitere Ausgestaltung des Halteblechs 39
ist in Figur 13 dargestellt. Dargestellt ist ein als Motor-
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steuerungshalter 42 ausgebildetes Halteblech 39, wel-
cher einen zur Aufnahme fir die Motorsteuerung geeig-
neten Kasten 43 aufweist. Der Kasten 43 ist beidseitig
offen, und wird aus einem entsprechend gefalzten oder
gefalteten Blech gebildet. Beidseitig im Bereich der offe-
nen Seiten des Kastens 43 sind Fiihrungsleisten 40 an-
geordnet, mit welchen der Kasten 43 in dem am Bren-
nergehause 100 angeordneten Fihrungs- beziehungs-
weise Haltenuten 37 angeordnet werden kann. Ebenso
wie bei dem Halteblech 39 aus Figur 11 weisen auch die
Fihrungsleisten 40 des als Motorsteuerungshalter 42
ausgeformten Halteblechs 39, teilweise elastisch ausge-
bildete, Formteile, in diesem Fall wellig ausgeformte Fe-
derelemente 41 aus Metall, auf.

[0147] IndenFiguren 14 und 15istdargestellt, wie das
Haltebleche 39 und der Motorsteuerungshalter 42 aus
den Figuren 11 und 13 an dem erfindungsgemafen
Brennergehduse 100 befestigt werden kénnen. Die Hal-
tebleche 39 beziehungsweise der Motorsteuerungshal-
ter 42 werden mit ihren Flihrungsleisten 40 in Wirkver-
bindung mit den am Brennergehduse 100 angeordneten
Schnellbefestigungsmitteln 36, welche wiederum als
Haltenuten 37 ausgebildet sind, gebracht. Dafiir wird das
Halteblech 39, beziehungsweise wird der Motorsteue-
rungshalter 42, auf der Seite der Auslasséffnung 21 an
die Befestigungs- beziehungsweise die Schnellbefesti-
gungsmittel 36 des Brennergeh&uses 100 herangefiihrt,
die Fuhrungsleisten 40 werden in die Haltenuten 37 ein-
gefihrtund das Halteblech 39, beziehungsweise der Mo-
torsteuerungshalter, wird zwischen den im Wesentlichen
parallel angeordneten Haltenuten 37 eingeschoben.
Beim Einschieben missen die durch Zusammendricken
der wellenartigen Federelemente 41, welche beidseitig
an den Fuhrungsleisten 40 des Haltebleches 39, bezie-
hungsweise des Motorsteuerungshalters 42, angebracht
sind, entstehende Federkrafte Uberwunden werden.
Durch die in ihren Abmessungen in Einschieberichtung
abnehmenden Haltenuten 37 erhéhen sich die Feder-
krafte, sodass ein vollstdndiges Durchschieben er-
schwert beziehungsweise verhindert wird. Erreicht das
Halteblech 39, beziehungsweise der Motorsteuerungs-
halter 42 ihre Endposition zwischen den Haltenuten 37
des am Brennergehduse 100 befestigten Schnellbefes-
tigungsmittels 36, so werden sie in ihrer Endposition mit-
tels der Rastzunge, beziehungsweise des Rastkeils 38,
fixiert.

[0148] In der Endposition ldsst sich nun in den Motor-
steuerungshalter 42 eine Motorsteuerung einsetzen.
Weiterhin befindet sich zwischen der Innenseite des Hal-
tebleches 39 und der AuRenwand des Brennergehauses
100 ein Zwischenraum, in den insbesondere flache, wei-
tere Bauteile oder Werkzeuge eingeschoben werden
kénnen und dort kurz zwischengelagert werden kénnen.
[0149] Wie in Fig. 1 dargestellt, weist das Brennerge-
hause 100 eine weitere als Leitungsoffnung 24 ausge-
bildete (")ffnung auf, durch die im an einem Heizkessel
angebrachten Zustand eine Zerstdubungsvorrichtung fiir
flissige Brennstoffe, insbesondere ol eingeflhrt wer-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

24

den kann. Die Leitungséffnung 24 befindet sich auf der,
der Auslassoéffnung gegentiberliegenden, zweiten Seite
13 der Hauptkammer 10 und weist im Wesentlichen den
gleichen Durchmesser wie die Auslasséffnung 21, be-
ziehungsweise wie die Hauptkammer 10, auf. Ist die Zer-
stdubungsvorrichtung in die Hauptkammer 10 einge-
fuhrt, wird diese mit einem Gehausedeckel geschlossen.
Ein entsprechender, fir die Abdeckung der Hauptkam-
mer 10 geeigneter Gehdusedeckel 44 ist in der Fig. 16
dargestellt.

[0150] Der Gehausedeckel 44 besteht aus einem
Formblech 45, welches im Wesentlichen die Abmessun-
gen einer AuRenwand des Brennergehduses 100 auf-
weist. Seitlich an dem Formblech 45 angebracht befindet
sich ein Halterungsblech 46, an dem weitere Bauteile,
zum Beispiel elektrische oder hydraulische Bauteile be-
festigtwerden kénnen. Der Gehdusedeckel 44 weist zwei
Lécher 47, 48 beziehungsweise Bohrungen auf, durch
die die Brennstoffleitungen und/oder die Druckluftleitun-
gen der Zerstdubungsvorrichtung gefiihrt werden kén-
nen. Aullerdem umfasst der Geh&dusedeckel 44 zwei
Fuhrungsleisten 40 an zwei gegeniiberliegenden Kanten
des Gehausedeckels 44, mit welcher der Gehausede-
ckel 44 am Brennergehause 100 zwischengelagert wer-
den kann.

[0151] IndenFiguren 17 und 18 ist dargestellt, wie der
Gehéausedeckel 44, beziehungsweise die Gehduseab-
deckung, am Brennergehduse 100 angeordnet wird, und
dabei die Hauptkammer 10 im Wesentlichen abdichtet.
Gehalten wird der Gehdusedeckel 44 am Brennergehau-
se 100 mittels Schnellspannverbindungsmittel, welche
in dafur vorgesehene Befestigungslécher 49 durch den
Gehéausedeckel 44 gefiihrt werden. Innerhalb des Bren-
nergehduses 100 befinden sich schlitzférmige Aufnah-
medffnungen 50, durch die die Schnellspannverbin-
dungsmittel gefihrt werden kénnen. Die die Schlitzform
der Aufnahmedffnungen 50 definierenden Bereiche des
Brennergehduses 100 weisen dabei eine schrage Kontur
auf der dem Gehausedeckel 44 abgewandten Seite auf,
sodass das durch die Befestigungslécher 49 in dem Ge-
hausedeckel 44 und in die Aufnahmed&ffnung 50 gefiihrte
Schnellspannverbindungsmittel mittels von diesen end-
seitig vorstehenden Endstiicken durch Drehung gegen
die Ebene verspannbar ist, und somit eine schnelle und
sichere Befestigung des Gehausedeckels 44 am Bren-
nergehduse 100 ermdglicht wird.

[0152] Wird der Gehdusedeckel 44 vom Brennerge-
hause 100 abgenommen, so kann er, wie in Fig. 18 aus
gezeigt, mitden Schnellbefestigungsmitteln 36 des Bren-
nergehduses 100 an einer AuBenwand des Brennerge-
hauses 100 gehalten werden. Dafiir werden die, an zwei
gegenuberliegenden Seiten des Gehdusedeckels 44 an-
geordneten, Fihrungsleisten 40 in die Haltenuten 37 der
Schnellbefestigungsmittel 36 eingefiihrt, und der Gehau-
sedeckel 44 kann dann bis zu der in Durchschiebungs-
richtung endseitigen Rastzunge beziehungsweise dem
Rastkeil 38 eingeschoben werden. Einem Monteur be-
ziehungsweise einem Wartungsfachmann bietet sich so-
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mit die Mdglichkeit einer schnellen Zwischenlagerung
des Gehausedeckels 44 direkt am Brennergehause 100.
Dabei ist, wie aus den Figuren ersichtlich, die Zwischen-
lagerung des Gehausedeckels 44 in vielen Positionen
moglich, da sich auf allen Gehauseseiten Schnellbefes-
tigungsmittel 36 befinden, welche jeweils im Wesentli-
chen parallel an den Ecken des Brennergehduses 100
angebracht sind.

[0153] Ein weiteres Merkmal besteht in den jeweils in
den Eckbereichen des Brennergehauses 100 eingelas-
senen Durchgangsléchern 51. Bei entsprechenden Leis-
tungserfordernissen eines Heizkessels kénnen so meh-
rere Brennergehduse 100 hintereinander angeordnet
werden, in Art einer Modulbauweise. Jeweils zwei hin-
tereinander angeordnete Brennergehause 100 kdnnen
dann mittels eines durch die Durchgangslécher 51 ge-
fihrten und durch diese hindurchlaufenden Spannbol-
zens miteinander verbunden werden.

Patentanspriiche

1. Brennergehduse (100), insbesondere Brennerge-
hause fir Olbrenner und/oder Gasbrenner fir Hei-
zungsanlagen und/oder Warmlufterzeuger, umfas-
send eine innerhalb des Brennergehduses angeord-
nete Hauptkammer (10), wobei innerhalb des Bren-
nergehduses eine Vorkammer (14) angeordnet ist,
wobei der Vorkammer (14) ein Gas oder ein Gasge-
misch mittels eines Geblases (23) zufiihrbar ist, wo-
bei die Vorkammer (14) in strdmungstechnischer
Wirkverbindung mit der Hauptkammer (10) steht,
wobei das Brennergehduse ein Regulierungsmittel
zur Regulierung des Gasstromes oder des Gasge-
mischstromes zwischen Vorkammer (14) und
Hauptkammer (10) aufweist, wobei das Regulie-
rungsmittel eine als Hiilse (25) ausgebildete Drossel
aufweist, die in der Hauptkammer (10) angeordnet
ist, und wobeiin der Mantelflache (26) der Hilse (25)
mindestens eine Drossel6ffnung (27, 28, 29) ange-
ordnet ist, wobei die Drossel6ffnung (27, 28, 29) der
Hulse (25) in dem Gasstrom des von der Vorkammer
(14) in die Hauptkammer (10) strdmenden Gases
anordbar ist.

2. Brennergehause nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Einlassoffnung (18) in ei-
ner Auflenwand des Brennergehauses angeordnet
ist, und dass die Vorkammer (14) strémungstech-
nisch durch die Einlasséffnung (18) mit der Auf3en-
umgebung des Brennergehduses wirkverbunden
ist, wobei bevorzugt ein Geblase (23) von aulRen mit
der Einlassoffnung (18) strdomungstechnisch wirk-
verbindbar ist, derart dass der Vorkammer (14)
durch die Einlassoéffnung (18) ein Gas oder ein Gas-
gemisch, insbesondere Luft, mittels des Geblases
(23) zufihrbar ist, wobei bevorzugt kein Geblase
(23) im Brennergehause angeordnet ist.
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Brennergehduse nach einem der vorgenannten An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Aus-
lassoffnung (21) in einer Auflenwand des Brenner-
gehauses angeordnet ist, wobei die Hauptkammer
(10) Gber die Auslassoéffnung (21) in strémungstech-
nischer Wirkverbindung mit der Auenumgebung
des Brennergehauses steht, dass bevorzugt eine
stromungstechnische Verbindung zwischen Einlas-
s6ffnung (18) und Auslassoffnung (21) besteht, so
dass Vorkammer (14) und Hauptkammer (10) in die-
ser Reihenfolge ausgehend von der Einlass6ffnung
(18) in Richtung der Auslasséffnung (21) von einem
Gas oder einem Gasgemisch, insbesondere Luft,
durchstrémbar sind.

Brennergehduse nach einem der vorgenannten An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Hauptkammer (10) im Wesentlichen rotationssym-
metrisch, insbesondere zylinderférmig oder konisch,
um eine raumliche Achse ausgebildet ist.

Brennergehduse nach einem der vorgenannten An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
kammer (14) zumindest teilweise angrenzend an der
Hauptkammer (10) angeordnet ist und von der
Hauptkammer (10) durch ein, insbesondere als ge-
meinsame Wandung ausgebildetes, Trennelement
(15) getrenntist, dassindem Trennelement (15) eine
Durchlassoéffnung (16), insbesondere ein Fenster
oder eine Aussparung angeordnet ist, wobei bevor-
zugt ein Teilbereich des Trennelementes (15) in
Form eines Strdmungsleitelementes ausgebildet ist,
so dass ein von der Vorkammer (14) in die Haupt-
kammer (10) durch die Durchlasséffnung (16) stro-
mendes Gas oder Gasgemisch, insbesondere Luft,
mittels des Strdmungsleitelements im Wesentlichen
entlang der Innenflache der Wandung der Haupt-
kammer (10) in die Hauptkammer (10) eingeleitet
wird.

Brennergehduse nach einem der Anspriiche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die als Hiilse
(25) ausgebildete Drossel in der Hauptkammer (10)
formschlissig anordbar ist.

Brennergehduse nach einem der Anspriiche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass das Regulie-
rungsmittel in mindestens zwei Positionen in der
Hauptkammer (10) anordbar ist.

Brennergehduse nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Regulierungsmittel frei in
der Hauptkammer (10) ausrichtbarist, so dass durch
die Positionierung des Regulierungsmittels der Gas-
strom oder der Gasgemischstrom, insbesondere der
Luftstrom, zwischen Vorkammer (14) und Haupt-
kammer (10) regulierbar ist.
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Brennergehduse nach einem der Anspriiche 1 bis 6
oder nach Anspruch 7 oder 8 in Verbindung mit ei-
nem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Hilse (25) frei in der Hauptkammer
(10) ausrichtbar ist, so dass die mindestens eine
Drossel6ffnung (27, 28, 29) der Hiilse (25) und die
Durchlassoéffnung (16) des Trennelementes (15)
sich zumindest teilweise Uberdecken und gemein-
sam eine variable Durchstrémungsflache (33) zwi-
schen Vorkammer (14) und Hauptkammer (10) bil-
den.

Brennergehduse nach einem der Anspriiche 1 bis 6
oder nach Anspruch 7 oder 8 in Verbindung mit ei-
nem der Anspriiche 1 bis 6 oder nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hauptkammer
(10) rotationssymmetrisch ausgebildet ist und dass
das Regulierungsmittel frei in der Hauptkammer (10)
rotierbar ist.

Brennergehduse nach einem der Anspriiche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Hilse (25)
mindestens ein Umfangsanderungsmittel zur Um-
fangsanderung mindestens eines Teilbereiches der
Hulse (25) aufweist, wobei bevorzugt das Umfangs-
anderungsmittel einen in Langsrichtung der Hilse
(25) verlaufenden Schlitz (34) oder eine Aussparung
aufweist, wobei der Schlitz (34) an mindestens einer
Stirnseite der Hiilse (25) einseitig offen ist, und dass
die Hulse (25) aus einem elastischen Material be-
steht.

Claims

Burner housing (100), in particular burner housing
for oil burners and / or gas burners for heating sys-
tems and/ or air heaters, comprising a main chamber
(10) arranged within the burner housing, wherein a
pre-chamber (14) is arranged within the burner hous-
ing, wherein a gas or a gas mixture can be supplied
to the pre-chamber (14) by means of a blower (23),
wherein the pre-chamber (14) is in fluidic connection
with the main chamber (10), wherein the burner
housing comprises a regulating means for regulating
the gas flow or the gas mixture flow between the pre-
chamber (14) and the main chamber (10), wherein
the regulating means comprises a throttle formed as
asleeve (25), whichis arranged in the main chamber
(10), and wherein in the lateral surface (26) of the
sleeve (25) at least one throttle opening (27, 28, 29)
is arranged, wherein the throttle opening (27, 28, 29)
of the sleeve (25) can be arranged in the gas flow of
the gas flowing from the pre-chamber (14) into the
main chamber (10).

Burner housing according to claim 1, characterized
in that an inlet opening (18) is arranged in an outer
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wall of the burner housing, and that the pre-chamber
(14) is in fluidic connection with the outside environ-
ment of the burner housing through the inlet opening
(18), wherein preferably a blower (23) can be in flu-
idic connection to the inlet opening (18) from the out-
side, in such a way that a gas or a gas mixture, in
particular air, can be supplied to the pre-chamber
(14) through the inlet opening (18) by means of the
blower (23), wherein preferably no blower (23) is ar-
ranged in the burner housing.

Burner housing according to one of the preceding
claims, characterized in that an outlet opening (21)
is arranged in an outer wall of the burner housing,
wherein the main chamber (10) is in fluidic connec-
tion with the outer environment of the burner housing
via the outlet opening (21), in that preferably there
is a fluidic connection between the inlet opening (18)
and outletopening (21), so thatthe pre-chamber (14)
and the main chamber (10), in this order, can be
flowed through by a gas or a gas mixture, in particular
air, starting from the inlet opening (18) in the direction
of the outlet opening (21).

Burner housing according to one of the preceding
claims, characterized in that the main chamber (10)
is formed substantially rotationally symmetrical, in
particular cylindrical or conical, about a spatial axis.

Burner housing according to one of the preceding
claims, characterized in that the pre-chamber (14)
is at least partially arranged adjacent to the main
chamber (10) and is separated from the main cham-
ber (10) by a separating element (15) which is in
particular formed as a common wall, that in the sep-
arating element (15) a passage opening (16), in par-
ticular a window or a recess is arranged, wherein
preferably a portion of the separating element (15)
is configured in the form of a flow guide element, so
that a gas or gas mixture, in particular air, flowing
from the pre-chamber (14) into the main chamber
(10) through the passage opening (16) is introduced
into the main chamber (10) substantially along the
inner surface of the wall of the main chamber (10)
by means of the flow guide element.

Burner housing according to one of claims 1 to 5,
characterized in that the throttle configured as a
sleeve (25) can be arranged in the main chamber
(10) in a positive fitting manner.

Burner housing according to one of claims 1 to 6,
characterized in that the regulating means can be
arranged in at least two positions in the main cham-
ber (10).

Burner housing according to claim 7, characterized
in that the regulating means is freely alignable in the
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main chamber (10), so that by the positioning of the
regulating means, the gas flow or the gas mixture
flow, in particular the air flow, is adjustable between
the pre-chamber (14) and the main chamber (10).

Burner housing according to one of claims 1 to 6 or
according to claim 7 or 8 in connection with one of
claims 1 to 6, characterized in that the sleeve (25)
is freely alignable in the main chamber (10), so that
the at least one throttle opening (27, 28, 29) of the
sleeve (25) and the passage opening (16) of the sep-
arating element (15) at least partially overlap each
other and together form a variable flow area (33)
between the pre-chamber (14) and main chamber
(10)

Burner housing according one of claims 1 to 6 or
according to claim 7 or 8 in connection with one of
claims 1 to 6 or according to claim 9, characterized
in that the main chamber (10) is formed rotationally
symmetrical and that the regulation means is freely
rotatable in the main chamber (10).

Burner housing according one of claims 1 to 6, char-
acterized in that the sleeve (25) comprises at least
one circumference change means for changing the
circumference of at least one portion of the sleeve
(25), wherein preferably the circumference change
means comprises

a slot (34) or a recess extending in the longitudinal
direction of the sleeve (25), wherein the slot (34) is
unilaterally open on at least one end face of the
sleeve (25), and in that the sleeve (25) is made of
an elastic material.

Revendications

Boitier de braleur (100), en particulier boitier de br{-
leur pour brdleur a combustible liquide et/ou braleur
a gaz pour des installations de chauffage et/ou de
production d’air chaud, comprenant une chambre
principale (10) disposée a lintérieur du boitier de
brileur, dans lequel

une préchambre (14) est disposée a l'intérieur du
boitier de brlleur, dans lequel un gaz ou un mélange
gazeux peut étre amené a la préchambre (14) au
moyen d’une soufflante (23), dans lequel

la préchambre (14) esten liaison active en technique
d’écoulement avec la chambre principale (10), dans
lequel le boitier de braleur présente un moyen de
régulation pour réguler le flux gazeux ou le flux de
mélange gazeux entre la préchambre (14) et la
chambre principale (10), dans lequel le moyen de
régulation présente un étranglement formé en tant
que manchon (25) qui est disposé dans la chambre
principale (10), et dans lequel au moins une ouver-
ture d’étranglement (27, 28, 29) est disposée dans
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la surface d’enveloppe (26) du manchon (25), dans
lequel l'ouverture d’étranglement (27, 28, 29) du
manchon (25) peut étre agencée dans le flux gazeux
du gaz s’écoulant de la préechambre (14) a la cham-
bre principale (10).

Boitier de brileur selon la revendication 1, caracté-
risé en qu’une ouverture d’admission (18) est dispo-
sée dans une paroi extérieure du boitier de brlleur
et que la préchambre (14) est en liaison active en
technique d’écoulement avec I'environnement exté-
rieur du boiter de brileur, par'ouverture d’admission
(18), dans lequel de préférence une soufflante (23)
peut étre reliée de fagon active en technique d’écou-
lement depuis I'extérieur avec l'ouverture d’admis-
sion (18) de telle sorte qu'un gaz ou un mélange
gazeux, en particulier de I'air, puisse étre amené a
la préchambre (14) par I'ouverture d’admission (18)
par le biais de la soufflante (23), dans lequel de pré-
férence aucune soufflante (23) n'est disposée dans
le boitier de brileur.

Boitier de brileur selon'une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce qu’une ouverture
d’évacuation (21) est disposée dans une paroi exté-
rieure du boitier de brlleur, dans lequel la chambre
principale (10) est en liaison active en technique
d’écoulementavec'environnementextérieur du boi-
tierde brileur parle biais de I'ouverture d’évacuation
(21), que de préférence il y a une liaison active en
technique d’écoulement entre I'ouverture d’admissi-
on (18) et 'ouverture d’évacuation (21), de sorte que
la préchambre (14) et la chambre principale (10)
puissent étre traversées par un gaz ou un mélange
gazeux, en particulier de I'air dans cet ordre, en par-
tant de I'ouverture d’admission (18) en direction de
I'ouverture d’évacuation (21).

Boitier de brileur selon'une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que la chambre prin-
cipale (10) est formée essentiellement symétrique
enrotation, en particulier cylindrique ou conique, sur
un axe tridimensionnel.

Boitier de brileur selon'une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que la préchambre (14)
est disposée au moins partiellement délimitée sur la
chambre principale (10) et séparée de la chambre
principale (10) par un élément de séparation (15)
formé en tant que paroi commune, qu’une ouverture
de passage (16), en particulier une fenétre ou un
évidement est disposée dans I'élément de sépara-
tion (15), dans lequel de préférence, une partie de
I'élément de séparation (15) est congue sous forme
d’'un élément-guide d’écoulement, de sorte qu’un
gaz ou un meélange gazeux, en particulier de lair,
s’écoulant de la préchambre (14) dans la chambre
principale (10) par le biais de I'ouverture de passage
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(16), soit introduit dans la chambre principale (10)
au moyen de I'élément-guide d’écoulement, essen-
tiellement le long de la face intérieure de la paroi de
la chambre principale (10).

Boitier de brdleur selon 'une des revendications 1
a 5, caractérisé en ce que I'étranglement formé en
tant que manchon (25) peut étre disposé dans la
chambre principale (10) par complémentarité de for-
mes.

Boitier de braleur selon I'une des revendications 1
a 6, caractérisé en ce que le moyen de régulation
peut étre disposé dans au moins deux positions dans
la chambre principale (10).

Boitier de brileur selon la revendication 7, caracté-
risé en ce que le moyen de régulation peut étre ali-
gné librement dans la chambre principale (10), de
fagon a ce que par le positionnement du moyen de
régulation, le flux gazeux ou le flux de mélange ga-
zeux, en particulier le flux d’air, puisse étre régulé
entre la préchambre (14) et la chambre principale
(10).

Boitier de braleur selon I'une des revendications 1
a 6 ou la revendication 7 ou 8, en liaison avec l'une
des revendications 1 a 6, caractérisé en ce que le
manchon (25) peut étre aligné librement dans la
chambre principale (10), de sorte que I'au moins une
ouverture d’étranglement (27, 28, 29) du manchon
(25) et I'ouverture de passage (16) de I'élément de
séparation (15) se recouvrent au moins partielle-
ment etformentensemble une face de traversée (33)
variable entre la préchambre (14) et la chambre prin-
cipale (10).

Boitier de brdleur selon I'une des revendications 1
a 6 ou la revendication 7 ou 8, en liaison avec l'une
des revendications 1 a 6 ou selon la revendication
9, caractérisé en ce que la chambre principale (10)
est congue symétrique en rotation et que le moyen
derégulation peuttournerlibrementdanslachambre
principale (10).

Boitier de braleur selon I'une des revendications 1
a6, caractérisé en ce quele manchon (25) présente
au moins un moyen de modification de pourtour pour
modifier le pourtour d’au moins une partie du man-
chon (25), dans lequel de préférence, le moyen de
modification de pourtour présente une fente (34) ou
un évidement passant dans le sens longitudinal du
manchon (25), dans lequel la fente (34) est ouverte
d’un cbté sur au moins une face avant du manchon
(25) et que le manchon (25) est constitué d'un ma-
tériau élastique.
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Fig. 2
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Fig. 16
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