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명세서

기술분야

  본 발명은 디스플레이 패널(display panel) 상에 고정된 제어 손잡이(control knob)로써 작동기능(operating function)
및 변수(parameter)들을 셋팅하기 위한 가정용 전기장치를 위한 제어장치(control unit)에 관한 것으로서, 상기 제어장치
는 쿠킹 플레이트(cooking plate)의 선택과 같은 작동기능을 선택하기 위하여 초기위치로부터 선택위치까지 푸쉬(push)
되어질 수 있으며, 가열단계(heating stage)와 같은 작동변수(operating parameter)를 셋팅하기 위하여 축(axis) 둘레에
서 회전되어질 수 있다.

배경기술

  가정용 전기장치를 위한 통상적인 제어장치는 유럽특허 제 EP 0 962 707 A1 호에서 기술되어진다. 디스플레이 패널 상
에 고정된 제어 손잡이(control knob)는 예를 들어 전기 스토브의 특정한 쿠킹 플레이트를 선택하기 위하여 작동기능을 셋
팅하도록 제공되며, 그리고 이러한 목적을 위하여 초기위치로부터 선택위치까지 푸쉬되어지거나 또는 각각 회전되어질 수
있다. 예를 들어 가열 단계(heating stage)와 같은 작동변수를 셋팅하기 위하여, 제어 손잡이는 축 둘레를 회전할 수도 있
다. 상기 통상적인 제어장치의 실시예는 밀폐된 디스플레이 패널을 제공하며, 그 위에서 제어 손잡이는 자기력(magnet
force)에 의해서 해제될 수 있도록 고정되어진다. 최대로 허용가능한 이동 경로(shift way)는, 디스플레이 패널의 가이드
(guide) 내에서 결속되며 거기서 미끄러지는 제어 손잡이의 가이딩 핀(guiding pin)에 의해서 미리 설정되어진다.

발명의 상세한 설명

  본 발명의 목적은 청구항 1의 전문에 따라서 제어장치를 개선하는 것이며, 결과적으로 가정용 장치와의 손쉬운 작동과
간단한 부착 그리고 개선된 기능을 가져온다.
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  본 발명에 따르면, 상기 작업은 청구항 1의 전문에 따른 제어장치에 의해서 해결되어져서, 여러번 고정 배열된 자석
(magnet)을 가진 자기배열(magnetic arrangement)은 플레이트(plate)의 부위 내에 제어손잡이의 자기 고정을 위하여 제
공되어지도록 되며, 상기 배열은 적어도 제어 손잡이의 영구자석(permanent magent) 또는/및 강자성체 소재
(ferromagnetic element) 상에서 자기적 끄는 힘(magnetic pull force)이 발휘되며, 그리고 제어 손잡이의 회전 움직임
(rotary movement) 및 푸쉬 움직임(push movement)이 가능하게 한다. 본 발명에 따른 이러한 형태의 제어장치는 가정
용 전기장치의 간단하고 명확한 작동을 가능하게 한다. 이러한 방법에 있어서, 예를 들어 전기 스토브의 특정한 쿠킹 플레
이트의 선택을 포함하는 작동기능(operation function)은 제어 손잡이를 초기위치로부터 선택위치로 푸쉬(push)함에 의
해서 선택되어질 수 있다. 회전 손잡이를 통상적인 방법으로 회전함에 의해서, 이전에 선택된 작동 기능의 작동변수
(operating parameter)는 영향을 받을 수 있다.

  제어 손잡이를 그 축 둘레에 대해서 회전함에 의해서, 예를 들어 이전에 선택된 쿠킹 플레이트의 가열 단계(heating
stage)는 영향을 받을 수 있다. 선택된 작동 기능의 작동변수가 셋팅되어질 때, 제어 손잡이는 제 1 작동스텝으로부터 작동
기능의 선택으로 제 2 작동스텝으로 사용자의 손에서 변화되어지지 않고 머무를 수 있다. 제어장치의 추가적인 소재의 작
동 또는 그립(grip)의 변화는 요구되지 않는다. 각각의 작동스텝은 제어손잡이의 움직임의 그 자체의 특징적인 형태로 할
당되어진다. 디스플레이 패널 및 제어손잡이의 영구자석을 상호협동함에 의해서, 제어손잡이는 플레이트로부터 제거되어
질 수 있고 또는/및 플레이트 상에 거의 랜덤(random)하게 될 수도 있다. 플레이트는 완전히 평편하게 설계되어질 수 있으
며, 따라서 축적된 먼지는 최적으로 깨끗하게 되어질 수도 있다. 제어 손잡이의 모든 가능한 푸쉬움직임 및 로타리 움직임
은 자기 소재의 상호협동적인 구성에 의해서 특징적으로 규정되어진다.

  본 발명의 구성에 따르면, 각각의 경우에 있어서 선택위치들 중 하나의 멈춤 위치(stop position)는 광학신호 또는/및 음
성신호에 의해서 표시되어질 수 있다.

  따라서 사용자는 제어 손잡이가 선택 위치에 있는지 그리고 이를 넘어서 푸쉬되어지지 않아야 하는지를 보게 된다.

  제어 손잡이를 들어올리거나, 만일 멈춤위치를 넘어서 너무 많이 푸쉬되어진다면 이를 스위치 오프(switch off) 시킴에
의해서, 안전기능(safety function)은 예를 들어 이전에 선택된 작동기능을 구성할 수 있다.

  제어 손잡이의 푸쉬 움직임 및 로타리 움직임은, 유도(inductive), 광학(optical) 또는 자기(magnetic) 방법에 의해서 그
자체로 알려진 방법으로 스캔되어지고 기록되어질 수 있다. 또한 상기에서 언급된 스캐닝 방법은, 만일 필요하다면 서로
조합되어질 수도 있다.

  본 발명의 첫 번째 구성은, 제어 손잡이(control knob)가 각각의 선택위치로부터 초기위치로 자동적으로 뒤로 미끄러지
는 것을 제공하는 것이다. 대안적인 구성은, 제어 손잡이가 각각의 선택위치 또는 단지 일부의 선택위치에만 남아있는 것
과 푸쉬(push)함에 의해서 이들로부터 초기위치로 나오도록 하는 것으로 구성될 수 있다. 각각의 경우에 있어서 상기 대안
적인 구성은 인터커뮤니케이팅하는 자기소재(intercommunicating magnetic element)의 적절한 설계 및 배열에 의해서
구현되어질 수 있다.

  중앙자석(central magnet) 및 미리 설정된 거리에서 상기 중앙자석 둘레에서 그룹되어진 여러개의 크라운 자석(crown
magnet)은, 각각의 경우에 있어서 플레이트의 부위에서 균일하게 원형으로 제공되어지는 것이 선호된다. 각각의 크라운
자석은 가능한 선택위치들 중 하나를 규정하고, 그 속으로 제어 손잡이는 푸쉬되어질 수 있다. 네 개의 이용가능한 작동 기
능 예를 들어 전기 스토브의 네 개의 쿠칭 플레이트의 경우에 있어서, 적어도 네 개의 다른 선택위치가 필요하게 된다. 그
러나, 본 발명의 추가적으로 장점적인 실시예에서는, 부가적인 기능들이 부여된 추가적인 선택위치가 제공되어질 수 있다.
따라서, 예를 들어 전기 스토브에 있어서, 여섯 개의 선택위치들은 네 개의 쿠킹 플레이트의 선택을 위하여 그리고 추가적
인 기능들을 제어하기 위하여 제공되어질 수 있다. 상기 추가적인 기능들은 예를 들어 타이머 제어(timer control), 중앙
부위 전환(central zone switching) 또는 이와 유사한 것이 될 수 있다. 만일 여섯 개의 선택위치가 제공되어진다면, 이때
여섯 개의 크라운 자석은 중앙자석 둘레에서 그룹되어지는 것이 대응적으로 요구되어진다.

  본 발명의 구성은 제어 손잡이 아랫면 상에 리테이닝 자석(retaining magent)과 적어도 3개 이상의 암(arm)을 가진 강자
성체 디스크(ferromagnetic disc)를 제공한다. 예를 들어 연철(soft iron)로 만들어지는 폴 스파이더(pole spider)와 같이
형상화되어질 수 있는 강자성체 디스크는, 디스플레이 패널 상에 또는 그 내에 제공되어진 크라운 자석과 같은 많은 암
(arm)을 가질 수 있는 것이 선호된다. 연철로 만들어진 폴 스파이더(pole spider)는 리테이닝 자석의 아랫면에 반대되는
극성으로 암의 자기적 효과(magnetising effect)를 가진다.

  이러한 방법에서, 대응되는 크라운 자석 상의 암의 위치는, 크라운 자석이 어떻게 방향화되어지는 지에 따라서 끌어당기
거나 반발하는 효과를 가진다. 크라운 자석은 디스플레이 패널의 중앙자석과 동일한 극성으로 배열되어지는 것이 선호된
다. 따라서 리테이닝 자석을 가진 제어 손잡이는 크라운 자석들 중 하나 상으로 푸쉬되어질 수 있으며, 따라서 자기인력
(magnetic attraction)을 겪을 수 있다. 연철로 만들어진 폴 스파이더는 제어 손잡이의 아랫면에 반대되는 극성을 가지는
것이 선호되며, 제어손잡이의 회전은 잠금(locking in)의 원인이 되고, 폴 스파이더의 암들이 크라운 자석 또는 각각의 중
앙자석에 의해서 브러쉬되어질 때척력(repelling force)에 의해 기인되어진다.

  각각의 경우에 있어서, 대응되는 두개 또는 세 개의 선택위치를 가지는 하나의 제어손잡이는 두개 또는 세 개의 작동기능
을 제어하기 위하여 선택적으로 제공되어질 수 있다. 하나의 제어 손잡이는 예를 들어 6개 또는 8개와 같은 여러개의 선택
위치를 가져서, 하나의 제어손잡이가 전기적 장치의 전체적인 제어를 위하여 충분하게될 수 있도록 한다.

  만일 제어기능을 선택하기 위하여 제어 손잡이가 그 속으로 푸쉬되어져야만 하는 활성부위(activation region)가 중앙자
석의 바깥쪽 둘레부로부터 이격되어서 제공되어진다면 특히 장점적으로 된다. 활성부위로부터의 거리는 제어 손잡이가 초
기위치에서 회전 움직임동안 선택위치 속으로 비의도적으로 푸쉬되어지는 것을 방지한다. 따라서 이는 선택위치가 비의도
적으로 선택되어지지 않도록 하면서, 그 초기위치에서 제어손잡이의 특정한 편심적인 로타리 움직임을 가능하게 한다. 활
성부위와 중앙자석 사이의 적어도 5 mm 이상의 거리는 특히 장점적인 것으로 판명되어진다.
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  나아가, 만일 활성부위의 바깥쪽 제한멈춤부(limit stop)가 중앙자석으로부터 15 mm 까지 이격되어진다면 역시 장점적
으로 된다. 이는 중앙자석의 주도니 자기적 리셋력(reset force)이 활성부위로부터 초기위치로 제어 손잡이의 리셋팅
(resetting)을 지지하는 것을 충분하게 보장한다. 또한, 사용자를 위한 이러한 결과는 제어손잡이로 덮인 간결하고 따라서
편안한 분출거리(ejection distance)이다. 이와 동시에, 가정용 장치에서 전체 제어장치의 공간 필요성은 충분하게 감소되
어진다. 활성부위의 최종 설계는 제어 손잡이의 푸쉬움직임의 신뢰할만한 감지(detection)를 보장한다. 이는 단지 시간 간
격(time interval)에서 제어손잡이의 유도(inductive) 또는/및 광학 스캐닝에서는 특히 현저하게 된다.

  안전성과 관련하여, 제어손잡이로서 처리된 작동기능의 선택은, 작동손잡이가 미리 설정된 시간 간격의 종료시에 그 초
기 위치로 리셋되어질 때만 장점적으로 될 수 있다.

  만일 이러한 경우가 아니라면, 선택절차에 있어서 오류가 가정되어질 수 있다. 시간 간격은 2초 내지 5초 사이에 있는 것
이 선호된다.

  본 발명은 예를 들어 쿠킹 플레이트에서 창작성 있는 제어장치의 실시예와 관련하여 다음에서 상세하게 기술되어지게 된
다.

도면의 간단한 설명

  도 1은 제어장치(control unit)를 가진 쿠킹 플레이트(cooking plate)의 사시도

  도 2는 제어장치의 제어 손잡이(control knob)의 개략적인 단면도

  도 3은 디스플레이 패널(display panel)과 제어손잡이의 상호협동적인 자기소재(magnetic element)를 도시하기 위한
본 발명의 제어장치의 분해도

  도 4 및 도 5는 디스플레이 패널과 제어손잡이의 상호협동적인 자기소재의 개략적인 모습

  도 6과 도 7은 제어장치의 서로 다른 작동변화의 원리를 도시하는 모습

  <도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

  2 : 쿠킹 플레이트 4 : 유리 세라믹 플레이트

  6 : 플레이트 파세트 8 : 쿠킹 플레이트

  10 : 제어 손잡이 12 : 축

  14 : 리테이닝 자석 16 : 토글 저면(toggle underside)

  18 : 폴 스파이더(pole spider) 20 : 중앙부위

  22 : 암 24 : 중앙자석

  26 : 크라운 자석 28 : 초기위치

  30 : 선택위치 31 : 신호장치

  32 : 활성부위 33 : 제 1 제한멈춤부

  34 : 제 2 제한멈춤부 N : N극(자석)

  S : S극(자석)

실시예

  도 1은 제어손잡이(control knob, 10)의 형태로 그 위에 배치되어진 제어장치(control unit)를 가진 쿠킹 플레이트
(cooking plate, 2)의 사시도이다. 상기 쿠킹 플레이트(2)는, 플레이트 파세트(plate facet, 6)로 전면부에서 종결되어지는
유리세라믹 플레이트(glass ceramic plate, 4)를 가진다. 도시된 실시예에서 유리 세라믹 플레이트(4) 상에는, 장식
(decoration)으로 대응되게 표시되어질 수 있는, 공지된 방법으로 가열가능한 네 개의 쿠킹 플레이트(cooking plate, 8)가
제공되어진다. 유리 세라믹 플레이트(4)의 표면 상에 또는 전면 플레이트 파세트(6) 내에는, (도시되지 않은) 디스플레이
소재 또는 여러 개의 디스플레이 소재들이 고정되어질 수 있으며, 이는 선택된 작동기능(operating function) 또는 각각의
작동변수(operating parameter)를 나타낸다. 플레이트 파세트(6) 근처의 유리 세라믹 플레이트의 중앙 전면부위에는 제
어 손잡이(10)가 배열되어지는데, 상기 제어 손잡이는 축(12) 둘레에서 회전되어질 수 있고 중간 초기위치로부터 선택위
치로 다양하게 규정된 방향으로 푸쉬(push)되어질 수 있다.
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  도 2는 제어 손잡이(10)가 그 위에 고정되어진 유리 세라믹 플레이트(glass ceramic plate, 4)의 개략적인 단면을 도시하
고 있다. 상기 제어 손잡이는 유리 세라믹 플레이트(4) 상에서 자기력(magnetic force)에 의해서 고정되어지며, 그 표면에
평행하게 푸쉬되어질 수 있거나 또는 축(12) 둘레에서 각각 회전되어질 수 있다. 본 발명에 따라서, 다양한 선택위치로 제
어 손잡이(10)의 푸쉬 움직임(push movement)과 축(12) 둘레에서 가능한 로타리 움직임(rotary movement)은 제어 손잡
이(10) 내의 영구자석(permanent magnet) 또는 하나 또는 그 이상의 자기소재(magnetic element)에 의해서 배타적으로
규정되어진다. 유리 세라믹 플레이트(4)의 저면 상에는 중앙자석(central magnet, 24)이 배열되어지며, 상기 중앙자석 둘
레에는 규정된 거리에서 여러 개의 크라운 자석(crown magnet, 24)이 그룹으로 되어진다. 다른 크기로 도시된 바와 같이,
상기 중앙자석(24)은 크라운 자석(26)보다 더 강한 자화(magentizing)를 가진다. 제어 손잡이(10)의 토글(toggle) 저면
(16)의 중앙에서 리테이닝 자석(retaining magnet, 14)이 부착되어지는데, 상기 리테이닝 자석은 중앙자석(24)에 반대되
는 극성(polarity)을 가지며, 중앙자석과 동일한 크기를 가지는 것이 선호된다. 바깥쪽으로 방향화된 암(arm, 22)을 가진
별-모양 디스크의 형태로 된 폴 스파이더(pole spider, 18)는 토글 저면(16)으로부터 돌려진 리테이닝 자석(14)의 상부면
에 부착되고 상부면으로부터 나오게 되며, 상기 폴 스파이더는 연철(soft iron)로 구성되는 것이 선호되며 따라서 리테이닝
자석(4)의 상부면과 동일한 극성(polarity)이 된다. 크라운 자석(crown magnet, 26)은 중앙자석(24)과 동일한 극성 방향
으로 장착되어지는 것이 선호되기 때문에, 각각의 경우에 있어서 폴 스파이더(18)의 암(22)과 크라운 자석(26)의 상부면에
는 자기적 척력(repelling magnetic force)이 있다.

  이용가능한 작동기능(operating function)의 선택을 위한 제어 손잡이(10)의 푸시 움직임과, 가정용 전기장치의 이용가
능한 작동변수의 선택을 위한 로타리 움직임을 기록(recording)하는 것은 예를 들어 유도적(inductive) 또는/및 광학 스캐
닝과 같은 공지된 방법으로 발생할 수 있다. 각각의 경우에 있어서 상기 스캐닝 방법은 정확한 터치-프리(touch-free) 신
호전달을 가능하게 하며, 따라서 가정용 전기장치의 신뢰할 수 있는 작동을 가능하게 한다.

  도 3은 유리 세라믹 플레이트(4)의 표면으로부터 제어손잡이(10)가 들려져 있는 분해도를 개략적으로 도시하고 있다. 상
기 사시도적인 도면으로부터, 유리 세라믹 플레이트(4) 아래의 영구자석의 그룹과 제어손잡이(10)의 자기소재의 배열들은
용이하게 인식되어진다. 도시된 실시예에서, 여섯 개의 크라운 자석(26)은 각각의 경우에 있어서 중앙자석(24) 둘레에서
동일한 거리로 균일하게 그룹되어지며, N극(north pole)은 중앙 손잡이(10)를 향하도록 되며 S극(south pole)은 반대방향
으로 향하게 된다. 중앙자석(24)은 위쪽으로 방향화된 N극과 같은 동일한 극성을 가진다. 제어 손잡이(10)의 리테이닝 자
석(14)의 S극은 토글면(toggle side, 16)으로 방향화되어지고, 따라서 중앙자석(24)에 의해서 당겨지게 된다. 리테이닝 자
석(14)의 N극 상에 놓이며 옆으로는 아래쪽으로 방향화되는 중앙 부위(20)에 의해서 끌어당겨지는 폴 스파이더(pole
spider, 18)의 암(arm, 22)은, 리테이닝 자석(14)의 상부면과 같이 동일하게 방향화된 극성을 가지며, 따라서 각각의 경우
에 있어서 크라운 자석(26)에 의해서 반발되어진다. 따라서 이러한 암(22)과 크라운 자석(26) 사이의 척력효과(repelling
effect)는 축(12) 둘레에서 회전되어지는 제어 손잡이(10)의 다수의 잠금 위치(lock-in position)에 영향을 미친다. 도시된
실시예에서는 여섯 개의 잠금 단계가 있다. 제어 손잡이는 크라운 자석(26)들 중 하나에 의해서 리테이닝 자석(14)으로서
선택적으로 푸쉬되어질 수 있고, 따라서 여섯 개의 선택위치들 중 하나에 위치되어진다. 크라운 자석(26)과 중앙자석(24)
사이의 선택된 거리에 따라서, 제어 손잡이(10)는 해제된 이후에 초기위치로 자동적으로 다시 미끄러지며, 리테이닝 자석
(14)과 중앙자석(24)들은 커버(cover)와 같이 서로의 위쪽에 위치되어진다. 중앙자석(24)과 크라운 자석(26) 사이의 선택
된 거리가 충분히 클 때, 리테이닝 자석(14) 상에 중앙자석에 의해 발휘되는 자기력(magnetic force)은 후자에 대해서는
너무 약하게 되어서 그 선택된 선택위치에 머무를 수 없고 초기위치로 다시 푸쉬되어져야만 한다.

  도 4와 도 5는 디스플레이 패널의 자석(24,26)에 대한 폴 스파이더(pole spider, 18)의 배열을 개략적으로 도시하고 있
다. 폴 스파이더(4)는 각각의 경우에 있어서 가장 위쪽의 여섯 개의 크라운 자석(26)의 위에 위치되어지며, 리테이닝 자석
(14)이 그 아래에 배열되어지는 중앙부위(20)를 가지며 위치되어진다. 도 4는 가장 위쪽의 크라운 자석에 인접하는 양쪽
크라운 자석(26)들과 폴 스파이더(18)의 암(22)들 사이의 자기 척력(repelling magnetic force)의 상황을 도시하고 있다.
도 5는 제어 손잡이의 휴지위치(rest position)를 도시하고 있는데, 여기서 폴 스파이더(18)의 암(22)은 디스플레이 패널
의 인접하는 크라운 자석(26)들 사이에서 공간을 가지며 위치되어진다. 전형적인 방출통로(ejection path)는 3 mm 내지
20 mm 사이가 될 수 있다.

  도 5는 점선으로 표시된 활성부위(activation region, 32)를 도시하고 있다. 활성부위(32) 내에는 여섯 개의 크라운 자석
(26)이 배열되어진다. 고리모양 활성부위(32)의 내부 제 1 제한멈춤부(limit stop, 33)는 중앙자석(24) 둘레에서 동심적으
로 5 mm의 거리 a1에서 연장된다. 크라운 자석(26)에 할당된 선택위치(30)들 중 하나를 선택하기 위하여, 제어 손잡이
(10)는 활성부위(32) 속으로 푸쉬(push)되어져야만 한다. 거리 a1은 초기위치에서 제어 손잡이의 편심 로타리 움직임
(eccentric rotary movement)이 크라운 자석(26)에 제어손잡이(10)의 의도되지 않은 원더링(unintentional wandering)
을 야기하지 않는 크기로 된다. 활성부위(32)의 바깥쪽 제 2 제한멈춤부(34)는 도 5에 따라서 내부 제한멈춤부(33) 둘레를
동심적으로 연장하며, 중앙자석(24)의 바깥쪽 외주부로부터 방사방향으로 15 mm의 a2 거리에 위치되어진다. 만일 제어
손잡이(10)가 활성부위(32)의 제 1 제한멈춤부(33)와 제 2 제한멈춤부(34) 사이에 위치되어진다면, 중앙자석(24)의 자기
리셋력(magnetic reset force)은 초기위치(28) 내에 제어손잡이(10)의 리셋팅을 지지하도록 여전히 강하다.

  도 5의 실시예에 따른 안전상의 이유를 위하여, 제어 손잡이의 전체 선택절차는 2초보다는 길게 지속되지 않을 수 있다.

  시간 간격(time interval)이 초과되어질 때, 작동기능의 선택 또는 쿠킹 플레이트(8)들 중 하나의 선택은 기록되지 않는
다.

  순환절차(excursion procedure) 동안, 도 6과 도 7에서 도시된 바와 같이 고정된 순환폭(excursion width) 상에서 신호
장치(signal unit, 31)에 의한 광학 또는/및 음향 인식은 의미가 있다. 이는 사용자가 제어 손잡이를 더 이상 회전시키는 것
을 필요로 하는 것이 아니라, 그 위치에 두거나 또는 자기적 리셋력(magnetic reset force)을 통하여 자동적으로 중간 위
치로 다시 미끄러지도록 하는 것을 필요로 한다. 광학인식으로서, 고리모양으로 조명된 세그먼트(annular illuminated
segment, 31)는 고정된 순환폭 및 방향을 위한 광학 멈춤부(optic stop)으로서 이용되어지는 것이 선호된다. 조명된 세그
먼트는, 제어 손잡이의 가장자리가 고정된 순환폭에 도달하게 될 때 정확하게 조명되는 것이 선호된다. 유리 세라믹 커버
아래의 광표시(light mark)는 이를 덮지 않고 제어 손잡이의 가장자리에 의해서 달성되어진다. 이때, 간단한 음향 신호는
서포트(support)로서 삽입되어질 수 있다. 배타적으로 제공된 음향 인식으로서, 동일한 기능이 광 표시 없이 실행되어진
다. 예를 들어 주된 순환방향 또는 보다 작은 순환방향을 구별하도록 양자의 인식형태는 조합되어져서 사용될 수도 있다.
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  본 발명의 선호적인 구성에 있어서, 광 표시(light marking)는 쿠킹 플레이트를 선택하고, 다른 쿠킹 플레이트가 선택되
어질 때까지 조명을 유지하도록 사용되어진다. 다음으로, 선택되고 표시된 쿠킹 플레이트의 쿠킹 단계(cooking stage)는
중간위치(middle position)에서 제어 손잡이를 회전함에 의해서 셋팅되어질 수 있으며, 이전의 순환없이 매 시간마다 직접
적으로 변경되어질 수 있다.

  제어장치를 작동하기 위하여, 제어 손잡이는 예를 들어 도 6에 따라서 도시된 중앙 초기위치(28)로부터 6개의 다른 선택
위치(30)로 푸쉬(push)되어질 수 있다. 상기 선택위치(30)들에 있어서, 제어 손잡이는 각각의 경우에 있어서 회전되어질
수 있다. 쿠킹 플레이트(8)의 가열 단계(heating stage)를 감소시키도록, 제어 손잡이는 대응되는 선택위치(30)로 푸쉬되
어지고 반시계방향으로 회전되어질 수 있다. 중앙자석과 크라운 자석 사이의 충분한 거리 때문에, 제어 손잡이는 각각의
경우에 있어서 선택된 선택위치(30) 내에 머무르게 되고, 거기서 회전되어질 수 있다.

  도 7에 따라서, 제어 손잡이는 다음과 같이 대안적인 방법으로 작동되어질 수 있다. 작동기능의 선택, 즉 요구되는 쿠킹
플레이트(8)의 선택을 위하여, 제어 손잡이는 사용자에 의해서 중간 초기위치(28)로부터 상응하는 선택위치(30) 속으로
푸쉬되어진다. 쿠킹 플레이트(8)들 중 하나의 선택을 완료하면, 사용자는 제어 손잡이를 중간 초기위치(28)로 푸쉬한다.
작동 매개변수의 조절, 즉 선택된 쿠킹 플레이트(8)의 가열 단계의 조절은 중간 초기위치(28) 내에서 제어 손잡이를 회전
함에 의해서 발생한다. 추가적으로 또는 대안적으로, 예를 들어 선택된 쿠킹 플레이트(8)의 가열단계의 점진적인 증가 또
는 감소가 초기위치(28)로부터 대응되는 선택위치(30)로 제어 손잡이의 반복적인 푸쉬(push)에 의해서 발생하도록 제공
되어질 수도 있다.

  양자의 도시된 내용에서, 추가적인 터치 센서(touch sensor)를 가진 제어 손잡이의 창작성있는 기능성(functionality)의
연결은, 예를 들어 독립적인 메인 스위치(main switch)를 구현하는 것이 가능하다. 작동되는 동안 제어 손잡이를 제거하는
것은 경보위상(warning phase) 이후에 모든 쿠킹 플레이트를 스위치-오프(switch off)할 수 있으며, 따라서 독자적으로
메인 스위치로 결속하게 된다. 상기 경보(warning)는 음향적으로 또는/및 광학적으로 주어질 수 있다. 추가적인 기능들이
예를 들어 구역 스위치(zone switching)와 같은 소위 토글모드(toggle mode)에서 동일한 방향으로 반복적인 분출
(ejecting)을 통하여 양자의 변형에서 활성화되어질 수도 있다.

산업상 이용 가능성

  제어장치의 창작성있는 배열의 현저한 장점은, 중앙 제어 손잡이가 청소되고 제거되는 것이 용이하고 따라서 추가적인
구멍 또는 돌출부가 없는 완전히 평편한 유리 세라믹 플레이트를 깨끗하게 하는 것을 가능하게 하는 것이다. 인접부위에서
그룹되어지는 광 표시(light marking)와 프린팅(printing)을 가지는 전체 디스플레이 영역은 매우 작게 창작되어질 수 있
으며, 따라서 경제적이다. 이와 유사하게, 예를 들어 뜨거운 유리 세라믹 표면이 접촉되어질 때 발생할 수 있는 열의 영향
으로서 피할 수 없는 지문(finger print)과 같이 관련된 단점없이, 터치 컨트롤(touch control)을 가진 쿠킹 통과 같은 것이
깨끗하게 되는 것이 용이하다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

  플레이트(4) 상에 자기적으로 고정된 제어 손잡이(10)로써 작동기능(operating function)과 작동변수(operating
parameter)를 셋팅하기 위한 것이며, 쿠킹 플레이트(cooking plate, 8)의 선택과 같은 작동기능을 선택하기 위하여 초기
위치(28)로부터 선택위치(30)로 푸쉬되어질 수 있으며 그리고 가열단계(heating stage)와 같은 작동변수를 셋팅하기 위하
여 축(12) 둘레에서 회전되어질 수 있는, 가정용 전기장치를 위한 제어장치에 있어서,

  플레이트(4)의 부위에서 제어손잡이(10)의 자기적 고정(magnetic fixing)을 위하여 다수의 고정 배열된 자석(24,26)을
가진 자기적 어레이(magnetic array)가 제공되어지며, 적어도 하나이상의 영구자석(14) 또는/및 제어손잡이(10)의 강자
성체 소재(18) 상에서 자기적 인력(magnetic pulling power)을 발휘하며, 제어손잡이의 로타리 움직임 및 푸쉬 움직임을
가능하게 되는 것을 특징으로 하는 제어장치

청구항 2.

  제 1 항에 있어서, 광학 또는/및 음향 신호장치(31)는 제어 손잡이(10)의 선택위치(30)를 나타내는 것을 특징으로 하는
제어장치

청구항 3.

  제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 제어 손잡이(10)는 선택위치(30)로부터 초기위치(28)로 자동적으로 미끄러지는 것을 특
징으로 하는 제어장치

청구항 4.
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  제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 제어 손잡이(10)는 초기위치(28) 속으로 뒤로 푸쉬(push)함에 의해서 선택위치(30)로부
터 나오게 되도록 설계되어지는 것을 특징으로 하는 제어장치

청구항 5.

  상기 항 중 어느 하나의 항에 있어서, 자석 어레이의 고정 배열된 자석(24,26)들은 중앙자석(24)과 상기 중앙자석 둘레에
배치된 적어도 3개 이상의 다수의 크라운 자석(26)을 가지는 것을 특징으로 하는 제어장치

청구항 6.

  상기 항 중 어느 하나의 항에 있어서, 제어 손잡이(10)는 리테이닝 자석(14)과 제어 손잡이(10)의 저면(16) 상에 3개 이
상의 암(22)을 가진 강자성체 디스크(18)를 가지는 것을 특징으로 하는 제어장치

청구항 7.

  제 6 항에 있어서, 강자성체 디스크는 폴 스파이더(pole spider, 18)와 같이 연철(soft iron)로 설계되어지는 것을 특징으
로 하는 제어장치

청구항 8.

  제 6 항 또는 제 7 항에 있어서, 폴 스파이더(18)의 암(22)의 개수 및 배열은 크라운 자석(26)의 개수와 상응하는 것을 특
징으로 하는 제어장치

청구항 9.

  제 6 항 내지 제 8 항 중 어느 하나의 항에 있어서, 중앙자석(24) 또는 각각의 크라운 자석(26)은, 자기적 인력(magnetic
pulling power)을 발휘하도록, 제어 손잡이(10)의 리테이닝 자석(14)과 반대극성으로 대향되게 놓이는 것을 특징으로 하
는 제어장치

청구항 10.

  제 6 항 내지 제 9 항 중 어느 하나의 항에 있어서, 강자성체 폴 스파이더의 암(22) 또는 각각의 디스크(18)는, 척력
(repelling force)을 발생하도록, 크라운 자석(26) 또는 중앙자석(24)에 동일한 극성으로 대향되게 놓이는 것을 특징으로
하는 제어장치

청구항 11.

  상기 항 중 어느 하나의 항에 있어서, 제어 손잡이(10)는 두개이상의 작동기능을 셋팅하도록 설계되어지는 것을 특징으
로 하는 제어장치

청구항 12.

  상기 항 중 어느 하나의 항에 있어서, 선택된 제어 기능(8)을 활성화하기 위한 활성부위(32)는 중앙자석(24)의 둘레부로
부터 플레이트(4)를 따라서 이격되는 것을 특징으로 하는 제어장치

청구항 13.

  제 12 항에 있어서, 활성부위(32)는 중앙자석(24)에 인접한 제 1 제한멈춤부(33)와 중앙자석(24)으로부터 더욱 벗어나게
이격된 제한멈춤부(34)에 의해서 제한되어지는 것을 특징으로 하는 제어장치
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청구항 14.

  제 13 항에 있어서, 활성부위(32)의 제 1 제한멈춤부(33)는 중앙자석(24)의 둘레부로부터 5 mm 이상의 거리(a1)에 의해
서 제거되어지는 것을 특징으로 하는 제어장치

청구항 15.

  제 13 항 또는 제 14 항에 있어서, 활성부위(32)의 제 2 제한멈춤부(34)는 중앙자석(34)의 둘레부로부터 15 mm 까지의
거리(a2)에 의해서 제거되어지는 것을 특징으로 하는 제어장치

청구항 16.

  상기 항 중 어느 하나의 항에 있어서, 작동기능(8)의 선택은, 제어 손잡이(10)가 미리 설정된 시간 간격에 이어서 초기위
치로 리셋되어질 때만 제어 손잡이(10)에 의해서 감지되어지는 것을 특징으로 하는 제어장치

청구항 17.

  제 16 항에 있어서, 미리 설정된 시간 간격은 2 내지 5 초 사이에 있는 것을 특징으로 하는 제어장치

청구항 18.

  제 5 항 내지 제 17 항 중 어느 하나의 항에 있어서, 크라운 자석(26)은 중앙자석(24)의 둘레부 주위에서 균일하게 배치되
어지는 것을 특징으로 하는 제어장치

요약

  본 발명은 기능(function)을 셋팅하고 변수를 작동하기 위한 가정용 전기장치를 위한 제어장치(control unit)에 관한 것
이다. 상기 제어장치는 자기력(magnetic force)에 의해서 디스플레이 패널(display panel) 상에 고정된 적어도 하나이상
의 제어 손잡이(control knob, 10)를 포함하며, 상기 손잡이는 예를 들어 쿠킹 플레이트(cooking plate, 8)와 같은 기능들
중 하나를 선택하기 위하여 선택위치(38)를 향하여 초기위치(28)로부터 푸쉬(push)되어질 수 있으며, 예를 들어 쿠킹 온
도와 같은 작동 변수를 셋팅하기 위하여 그 축(axis, 12) 둘레에서 회전되어질 수 있다. 여러개의 영구자석(permanent
magnet, 24,26)으로 구성되며, 하나이상의 영구자석(14) 또는/및 제어 손잡이(10)의 하나의 강자성체 소재와 상호작용하
는 적어도 하나이상의 서포트 소재(support element)는 실질적으로 평편한 제어판 상에 또는 내에 위치되어지며, 상기 서
포트 소재는 제어 판 상에서 제어 손잡이(10)의 회전움직임과 미끄러짐 움직임을 한정한다.

대표도

도 1

도면

도면1
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도면2

도면3

도면4
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도면5

도면6
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