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(54) Warmetauscherbaugruppe fir eine Einrichtung zur Konditionierung von in einen

Fahrzeuginnenraum einzuleitender Luft

(57) Eine Warmetauscherbaugruppe fir eine Ein-
richtung zur Konditionierung von in einen Fahrzeugin-
nenraum einzuleitender Luft, umfasst einen rohrartigen,
langgestreckten Warmetauscherkérper (12) und eine
Mehrzahl von von dem Wéarmetauscherkorper (12) sich
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erstreckenden, zueinander im Wesentlichen parallelen
Warmeubertragungsrippen (30), wobei an wenigstens
einem von dem Warmetauscherkdrper (12) entfernten
Ende (44, 46) wenigstens eines Teils der Warmeuber-
tragungsrippen (30) ein von Flissigkeit durchstrombarer
Kanal (48, 50, 52) vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Warme-
tauscherbaugruppe fiir eine Einrichtung zur Konditionie-
rung von in einen Fahrzeuginnenraum einzuleitender
Luft, umfassend einen rohrartigen, langgestreckten Wér-
metauscherkdrper und eine Mehrzahl von von dem War-
metauscherkdrper sich erstreckenden, zueinander im
Wesentlichen parallelen Warmedubertragungsrippen.
[0002] Zur Konditionierung der in den Fahrzeuginnen-
raum beispielsweise eines Personenkraftfahrzeugs ein-
zuleitenden Luft ist es bekannt, die hierflir erforderlichen
und mit der zu erwarmenden Luft in Wechselwirkung tre-
tenden Systemkomponenten in einem mdoglichst kom-
pakten Gehé&use unterzubringen. Durch dieses Geh&use
wird die Luft hindurchgeleitet und umstrémt somit nach-
einander verschiedene Systembereiche, in welchen sie
beispielsweise Warme aufnehmen, Wéarme abgeben
oder ggf. auch Feuchtigkeit abgeben kann. Ein Problem
derartiger Einrichtungen ist der in Fahrzeugen haufig nur
begrenzt zur Verfiigung stehende Bauraum, was eine
sehr kompakte Ausgestaltung erforderlich macht.
[0003] Aus der DE 102 27 626 Al ist eine Warmetau-
scherbaugruppe bekannt, welche mit einem langge-
streckten, rohrartigen Warmetauscherkdrper und daran
vorgesehenen Warmeubertragungsrippen in einem Luft-
fuhrungsgehéuse angeordnet ist. Dieses Luftfihrungs-
gehéause wird von der in den Fahrzeuginnenraum einzu-
leitenden Luft durchstromt. Mit dem Warmetauscherkor-
per ist ein brennstoffbetriebener Brenner gekoppelt, so
dass im Verbrennungsbetrieb tiber die dabei entstehen-
den hei3en Verbrennungsabgase Warme auf den War-
metauscherkdrper und von diesen auf die Warmeiber-
tragungsrippen Ubertragen wird. Die den Warmetau-
scherkérper und die Warmetbertragungsrippen umstro-
mende Luft nimmt Wérme auf und kann somit erwarmt
in den Fahrzeuginnenraum eingeleitet werden. Ferner
sind die Warmeubertragungsrippen von Rohrleitungen
durchsetzt, die in Verbindung mit dem Kihimittelkreislauf
einer Brennkraftmaschine stehen. Somit kann auch tiber
diesen Kihlmittelkreislauf transportierte Warme auf die
Warmeubertragungsrippen und Uiber diese auf die in den
Fahrzeuginnenraum einzuleitende Luft Gbertragen wer-
den. Auch kann die im Verbrennungsbetrieb des brenn-
stoffbetriebenen Brenners entstehende Wérme tiber den
Warmetauscherkdrper, die Warmedubertragungsrippen
und die Rippen durchsetzende Rohrleitungen auf das
Motorkihlmittel Gbertragen werden, um dieses in der
Startphase vorzuwarmen.

[0004] Esi istdie Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Warmetauscherbaugruppe fir eine Einrichtung zur
Konditionierung von in einen Fahrzeuginnenraum einzu-
leitender Luft vorzusehen, mit welcher in baulich einfa-
cher Art und Weise eine Funktionenverschmelzung und
somit eine kompakte BaugrofR3e erlangt werden kann.
[0005] Erfindungsgemal wird diese Aufgabe geldst
durch eine Warmetauscherbaugruppe fiir eine Einrich-
tung zur Konditionierung von in einen Fahrzeuginnen-
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raum einzuleitender Luft, umfassend einen rohrartigen,
langgestreckten Warmetauscherkdrper und eine Mehr-
zahl von von dem Warmetauscherkoérper sich erstrek-
kenden, zueinander im Wesentlichen parallelen Warme-
Ubertragungsrippen, wobei an wenigstens einem von
dem Warmetauscherkorper entfernten Ende wenigstens
eines Teils der Warmedibertragungsrippen ein von Flis-
sigkeit durchstrombarer Kanal vorgesehen ist.

[0006] Bei der erfindungsgeméaflen Warmetauscher-
baugruppe ist der Kanal am Ende der Warmeibertra-
gungsrippen vorgesehen, also nichtin in diesen gebilde-
ten Offnungen sich erstreckend. Dies filhrt zu einem
deutlich einfacher zu realisierendem Aufbau und ermdég-
licht es gleichzeitig auch, die Gesamtoberflache dieses
Kanals zu vergrofRern, um eine hthere Warmeubertra-
gungseffizienz zu erlangen. Gleichwohl kann in diesem
Kanal stromendes Medium Warme auf die Warmeuber-
tragungsrippen Ubertragen, um somit beispielsweise
Luft, welche die Warmeubertragungsrippen umstromt,
zu erwarmen, oder kann Uber die Warmeubertragungs-
rippen Warme aufnehmen, um beispielsweise ein Motor-
kihlmittel zu erwarmen.

[0007] Bei einer baulich ebenfalls sehr leicht zu reali-
sierenden und eine noch hdhere Effizienz aufweisenden
Ausgestaltungsform wird vorgeschlagen, dass an einem
ersten Ende wenigstens eines Teils der Warmeubertra-
gungsrippen ein Zufiihrkanal und ein Abfuihrkanal vorge-
sehen sind und an einem zweiten Ende wenigstens eines
Teils der Warmeubertragungsrippen ein Umlenkkanal
vorgesehen ist, und dass der Zufuhrkanal Gber wenig-
stens einen ersten Verbindungskanal in Verbindung mit
dem Umlenkkanal ist und der Abfihrkanal tber wenig-
stens einen zweiten Verbindungskanal in Verbindung mit
dem Umlenkkanal ist.

[0008] Um bei einer derartigen Ausgestaltung die Um-
strombarkeit der Warmeubertragungsrippen mit der zu
konditionierenden Luft so wenig als mdglich zu beein-
trachtigen, wird vorgeschlagen, dass wenigstens ein er-
ster Verbindungskanal oder/und wenigstens ein zweiter
Verbindungskanal sich zwischen dem ersten Ende und
dem zweiten Ende entlang einer Warmedibertragungs-
rippe erstreckt. Der Zirkulation des in den verschiedenen
Kanélen strémenden, im Allgemeinen flissigen Medi-
ums wird dann mdglichst wenig Widerstand entgegen-
gesetzt, wenn in Zuordnung zu jeder Warmeubertra-
gungsrippe, an welcher der Umlenkkanal vorgesehenist,
ein erster Verbindungskanal oder/und ein zweiter Ver-
bindungskanal vorgesehen ist.

[0009] Der zur Verfugung stehende Bauraum wird
sehr effizient ausgenutzt, wenn der Umlenkkanal
oder/und der Zuftihrkanal oder/und der Abflihrkanal sich
in der Langserstreckungsrichtung des Warmetauscher-
koérpers im Wesentlichen Giber alle Warmeubertragungs-
rippen hinweg erstreckt.

[0010] Ferner wird fur einen sehr effizienten Warme-
Ubertrag zwischen den verschiedenen Kanalen und den
Warmeubertragungsrippen dann gewahrleistet, wenn
vorgesehen ist, dass der Umlenkkanal oder/und der Zu-
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fuhrkanal oder/und der Abfiihrkanal mit wenigstens einer
Warmeubertragungsrippe fest verbunden ist.

[0011] Zur VergroRRerung der zur thermischen Beein-
flussung der zu konditionierenden Luft zur Verfligung ste-
henden Oberflache wird vorgeschlagen, dass zwischen
wenigstens zwei unmittelbar benachbarten Warmeduber-
tragungsrippen eine oberflachenvergrolRernde Baugrup-
pe vorgesehen ist.

[0012] Dabei kann beispielsweise vorgesehen sein,
dass die oberflachenvergréRernde Baugruppe wenig-
stens ein mit einer ondulierenden Struktur zwischen den
beiden Warmeibertragungsrippen liegendes und wenig-
stens eine dieser Warmedubertragungsrippen beriihren-
des Warmelbertragungselement umfasst.

[0013] Um diese oberflachenvergréRernde Baugrup-
pe auch sehr effizient an die verschiedenen Kanéle an-
zukoppeln, wird vorgeschlagen, dass die oberflachen-
vergréRernde Baugruppe den Zufuhrkanal oder/und den
Abfuihrkanal oder/und den Umlenkungskanal oder/und
wenigstens einen ersten Verbindungskanal oder/und
wenigstens einen zweiten Verbindungskanal beruhrt.
[0014] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner eine
Einrichtung zum Konditionieren von in einen Fahrzeu-
ginnenraum einzuleitender Luft, umfassend ein von der
Luft durchstrémbares Gehause und eine erfindungsge-
maRe Warmetauscherbaugruppe, wobei die Warmetau-
scherbaugruppe mit sich im Wesentlichen quer zur Luft-
stromungsrichtung in dem Geh&use orientiertem War-
metauscherkdrper und im Wesentlichen parallel zur Luft-
strdomungsrichtung orienterten Warmeubertragungsrip-
pen in dem Gehause angeordnet ist.

[0015] Dabei kann weiter vorgesehen sein, dass der
Warmetauscherbaugruppe ein mit Brennstoff betriebe-
ner Brennerbereich zugeordnet ist, wobei den Brenner-
bereich verlassende Verbrennungsabgase in den Wér-
metauscherkdrper eingeleitet werden.

[0016] Ferner betrifft die vorliegende Erfindung ein
Verfahren zur Herstellung einer erfindungsgemafen
Warmetauscherbaugruppe, bei welchem Verfahren zu-
nachst die Warmeubertragungsrippen mit dem Kanal zu
einer vorgefertigten Baugruppe zusammengefasst wer-
den und daraufhin die vorgefertigte Baugruppe mit dem
Warmetauscherkdrper verbunden wird.

[0017] Die Erfindung wird nachfolgend mit Bezug auf
die beiliegenden Zeichnungen detailliert beschrieben. Es
zeigt:

Fig. 1  eine perspektivische Ansicht einer erfindungs-
gemaRen Warmetauscherbaugruppe;

Fig. 2  eine Langsschnittansicht der erfindungsgema-
Ren Warmetauscherbaugruppe, welche in ein
Luftflihrungsgehéuse integriert ist;

Fig. 3  eine Schnittansicht der in Fig. 2 dargestellten

Warmetauscherbaugruppe, geschnitten langs
einer Linie llI-1ll in Fig. 2;
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Fig. 4  eineder Fig. 2 entsprechende Ansicht einer ab-
gewandelten Ausgestaltungsform;

Fig. 5 dieinFig. 4 dargestellte Ausgestaltungsvarian-
te ohne Brennerbereich.

[0018] Eine erste Ausgestaltungsform einer Warme-

tauscherbaugruppe 10 ist in den Fig. 1 bis 3 dargestellt.
Diese Warmetauscherbaugruppe 10 umfasst einen lang-
gestrecken, rohrartigen bzw. zylinderartigen Warmetau-
scherkorper 12, der an einem ersten Endbereich 14
durch eine Bodenwandung 16 verschlossen ist und an
einem zweiten Endbereich 18 zur Kombination mit einem
nur schematisch angedeuteten Brennerbereich 20 eines
mit Brennstoff betriebenen Fahrzeugheizgerats ausge-
staltet ist. Die Warmetauscherbaugruppe 10 ist zur Ein-
gliederung in ein Luftflhrungsgehause 22 vorgesehen,
wobei an der Bodenwandung 16 beispielsweise ein Dorn
24 vorgesehen sein kann, der in eine entsprechende
Aussparung am Luftfihrungsgehause 22 eingreifend po-
sitionierbar ist, um im ersten Endbereich 14 den Warme-
tauscherkdrper 12 am Luftfuhrungsgehéuse 22 zu arre-
tieren. Auch im zweiten Endbereich 18 ist der Warme-
tauscherkdrper 12 beispielsweise mit einem zur Verbin-
dung mit einem Luftgeblase vorgesehenen erweiterten
Abschnitt 26 am Luftfiihrungsgeh&use 22 festgelegt, wo-
bei insbesondere in diesem Bereich ein das Entweichen
von Luftaus dem Luftfihrungsgehduse 22 verhindernder
dichter Anschluss erfolgt. Man erkenntin Fig. 2, dass der
Warmetauscherkdrper 12 zwischen seinen beiden End-
bereichen 18 und 14 sich leicht verjiingend ausgestaltet
ist. Dies ist aus fertigungstechnischen Griinden vorteil-
haft, wenn dieser Warmetauscherkdrper 12 in einem
Gussverfahren herzustellenist, da auf diese Artund Wei-
se eine Entformungsschréage realisierbar ist. Selbstver-
standlichist es auch moglich, den Warmetauscherkorper
12 in seinem sich zwischen den beiden Endbereichen
14 und 18 erstreckenden Abschnitt naherungsweise mit
gleichbleibendem Durchmesser auszugestalten.

[0019] An einer AuRRenoberflache 26 des den wesent-
lichen Bereich zwischen den beiden Endbereichen 14
und 18 Uberbriickenden, rohrartigen Abschnitts 28 des
Warmetauscherkorpers 12 sind zueinander im Wesent-
lichen parallel liegend mehrere Warmeubertragungsrip-
pen 30 vorgesehen. Diese definieren zwischen sich je-
weils Zwischenraume 32, durch welche hindurch die in
einen Fahrzeuginnenraum einzuleitende Luft strémt. Bei
der in Fig. 2 dargestellten Anordnung steht die Luftstro-
mungsrichtung im Wesentlichen senkrecht zur Zeichen-
ebene, so dass die Luft ndherungsweise orthogonal zur
Langsmittenachse A des Warmetauscherkorpers 12 und
im Wesentlichen parallel zu den als Scheiben ausgestal-
teten Warmeubertragungsrippen 30 stromt.

[0020] Die im Brennerbereich 20, von welchem hier
nur schematisch eine Brennkammer 34 und ein Flamm-
rohr 36 dargestellt sind, entstehenden Verbrennungsab-
gase stromen durch das Flammrohr 36 hindurch und tre-
ten am Ende des Flammrohrs 36 in den vom Warmetau-
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scherkérper 12 umschlossenen Innenraum ein. An der
Bodenwandung 16 werden sie umgelenkt und stromen
dann entlang der Innenoberflache des rohrartigen Ab-
schnitts 28 zurtick durch einen zwischen diesem rohrar-
tigen Abschnitt 28 und dem Flammrohr 36 gebildeten
Zwischenraum, bis sie zu einem Abgasauslass 38 ge-
langen, wo sie zur Umgebung bzw. zu einem Abgasrei-
nigungssystem abgegeben werden. Um von den Ver-
brennungsabgasen moglichst viel Warme aufnehmen zu
kénnen, sind auch an der Innenseite des rohrartigen Ab-
schnitts 28 naherungsweise in der Strdmungsrichtung,
also néaherungsweise auch parallel zur LA&ngsmittenach-
se A sich erstreckende Warmeubertragungsrippen 40
vorgesehen. Diese sind vorzugsweise mit dem rohrarti-
gen Abschnitt 28, der Bodenwandung 16, dem Vor-
sprung 24 und dem Ansatz 26 in einem Fertigungsvor-
gang, also im Allgemeinen einem Druckgussvorgang,
aus Metallmaterial, z. B. Aluminium, hergestellt.

[0021] In den Darstellungen der Fig. 1 und 3 erkennt
man, dass die Warmeuibertragungsrippen 30 ndherungs-
weise rechteckige Platten aus Blechmaterial sind. In ei-
nem zentralen Bereich weisen diese Platten eine bei ei-
nem Stanzvorgang oder einem Ausschneidevorgang ge-
bildete Offnung 42 auf, wobei insbesondere bei der in
Fig. 2 erkennbaren leicht konischen Ausgestaltung des
rohrartigen Abschnitts 28 des Warmetauscherkdrpers 12
die OffnungsgréRe abgestimmt sein muss auf denjeni-
gen Bereich des Wéarmetauscherkérpers 12, wo eine je-
weilige Warmeulbertragungsrippe 28 anzubringen ist.
Das heil3t, bei der in Fig. 2 ganz rechts liegenden Wéar-
meiibertragungsrippe 30ist eine gréRere Offnung 42 vor-
zusehen, als bei der ganz links liegenden Warmeiber-
tragungsrippe 30.

[0022] Die Warmelbertragungsrippen 30 erstrecken
sich ausgehend von dieser Offnung zu diametralen Sei-
ten beziglich des Wéarmetauscherkdrpers 12, so dass
dieser ndherungsweise mittig zwischen den beiden End-
bereichen 44 und 46 der Warmeubertragungsrippen 30
positioniert ist. Es sei hier darauf hingewiesen, dass
selbstverstandlich jede der Wéarmeubertragungsrippen
30 beispielsweise auch aus zwei Teilen bzw. Teilab-
schnitten bestehen kann, die beispielsweise auch losge-
|6st voneinander mit dem Warmetauscherkérper 12 ver-
bunden werden kdnnen. Dies kann vor allem dann von
Vorteil sein, wenn der Warmetauscherkérper 12 nicht die
in Fig. 3 erkennbare kreisrunde Querschnittsgeometrie,
sondern beispielsweise eine mehr eckige Querschnitts-
geometrie aufweist. Als Warmeubertragungsrippe im
Sinne der vorliegenden Erfindung kénnen dann bei-
spielsweise zwei derartige Teilabschnitte verstanden
werden, die zueinander ndherungsweise in Fluchtliegen.
[0023] Am ersten Endbereich 44 der Warmeubertra-
gungsrippen 30 sind zwei in der Richtung der. Langsmit-
tenachse A des Warmetauscherkérpers 12 langge-
streckte Kandale 48, 50 vorgesehen. Der Kanal 48 bildet
dabei einen Zufihrkanal, wahrend der Kanal 50 einen
Ableitkanal bildet. Wie man vor allem in Fig. 2 erkennt,
Uberdecken die beiden Kanéle 48, 50 alle Warmetuber-
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tragungsrippen 30 und sind mit diesen an ihren Endbe-
reichen 44 verbunden. Am zweiten Endbereich 46 der
Warmeubertragungsrippen 30 ist ein Umlenkkanal 52
vorgesehen, der ebenfalls mit den Warmeubertragungs-
rippen 30 fest verbunden ist und auch alle Warmedber-
tragungsrippen 30 Uberdeckt. Diesistin Fig. 2 erkennbar.
Jeder dieser Kanéle 48, 50, 52 kann beispielsweise mit
einer Bodenplatte 54, 56, 58 ausgestaltet sein, die, wie
in Fig. 2 in Verbindung mit dem Umlenkkanal 52 darge-
stellt, in Zuordnung zu stiftartigen Vorspriingen 60 an
den Endbereichen 44 bzw. 46 der Warmedibertragungs-
rippen 30 Offnungen aufweisen konnen. Die Bodenplat-
ten 54, 56, 58 kdnnen auf die Endbereiche 44 bzw. 46
der Warmeubertragungsrippen 30 aufgelegt werden,
und nachfolgend kann eine feste Verbindung beispiels-
weise dadurch geschaffen werden, dass die stiftartigen
Vorspriinge 60 mit den Bodenplatten 54, 56, 58 verlotet
oder verklebtwerden. Auch ein Verstemmen st hier mog-
lich. Von Bedeutung ist, dass die in den Bodenplatten
54, 56 bzw. 58 zur Aufnahme der stiftartigen Vorspriinge
60 gebildeten Offnungen dicht verschlossen werden, um
ein Austreten von Flussigkeit zu verhindern.

[0024] Um in Zuordnung zu jedem der Kanale 48, 50,
52 einen Flussigkeitsfuhrungsraum bereitstellen zu kén-
nen, weisen diese beispielsweise schalenartige Abdeck-
gehause 62, 64, 66 auf, die nach dem Anbringen der
Bodenplatten 54, 56, 58 an den Warmeubertragungsrip-
pen 30 auf diesen Bodenplatten 54, 56, 58 befestigt wer-
den, beispielsweise auch durch Verlétung, Verklebung
und durch Presspassung.

[0025] Man erkennt in Fig. 3, dass der Umlenkkanal
52 sich nicht nur tber alle in Richtung der Langsmitten-
achse A aufeinander folgende Warmeubertragungstrip-
pen 30 hinweg erstreckt, sondern diese auch in ihrer
Querrichtung, also im Wesentlichen der Luftstrdomungs-
richtung, die in Fig. 1 durch zwei Pfeile L angedeutet ist,
Uberdeckt bzw. tGberragt. Die beiden am ersten Endbe-
reich 44 der Warmeibertragungsrippen 30 vorgesehe-
nen Kandle 48, 50 weisen in der Luftstromungsrichtung
L eine geringere Erstreckung auf, so dass hier nur ein
Teillangenbereich der Warmeubertragungsrippen 30
durch jeden dieser beiden Kanale 48, 50 in der Luftstro-
mungsrichtung L Uberdeckt ist. Ebenso wie der Umlenk-
kanal 52 ragt jedoch auch jeder der Kanéle 48, 50 in der
Luftstrdmungsrichtung Uber das Ende der Warmediber-
tragungsrippen 30 hinaus.

[0026] Um eine Verbindung zwischen dem Umlenkka-
nal 52 und den beiden Kanélen 48, 50 herzustellen, ist,
wie in den Fig. 1 und 3 erkennbar, in Zuordnung zu jeder
Warmeubertragungsrippe 30 ein Paar von Verbindungs-
kanéalen 68, 70 vorgesehen. Dabei erstreckt sich der er-
ste Kanal 68 zwischen dem Zufuihrkanal 48 und dem Um-
lenkkanal 52 entlang eines bezogen auf die Luftstro-
mungsrichtung L stromabwartigen Rands 72 einer jewei-
ligen Warmeubertragungsrippe 30, wahrend der zweite
Verbindungskanal 70 sich zwischen dem Umlenkkanal
52 und dem Abfuhrkanal 50 entlang des stromaufwarti-
gen Rands 74 einer jeweiligen Warmeibertragungsrippe
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28 erstreckt. Dabei ist vorzugsweise vorgesehen, dass
die Dicke der Verbindungskanéle 68, 70, gemessen in
der Richtung der Langsmittenachse A des Warmetau-
scherkorpers 12, naherungsweise der Dicke der Warme-
Uibertragungsrippen 30 entspricht bzw. diese nicht we-
sentlich Ubersteigt. Jede Warmedubertragungsrippe 28
bildet somit in Verbindung mit den beiden ihr zugeord-
neten Verbindungskanélen 68, 70 eine Gesamtflache,
die dann von der Luft umstrémt wird.

[0027] Die Verbindungskanéle 68, 70 minden in die
jeweiligen Kanéle 48, 50 bzw. 52 im Bereich der Boden-
platten 54, 56, 58 ein und k6nnen mit diesen zum Bereit-
stellen eines dichten Abschlusses beispielsweise eben-
falls verlotet oder verklebt sein. Ferner kann zur Bereit-
stellung eines guten Warmeiibertragungskontakts auch
eine Warmedubertragungsverbindung zwischen den Ver-
bindungskanélen 68, 70 und den zugeordneten Warme-
Ubertragungsrippen 30 vorgesehen sein, beispielsweise
indem ebenfalls entlang der jeweiligen Rander 72, 74
eine Lotverbindung geschaffenwird. Entsprechendes gilt
auch fiir die Anbindung der Bodenplatten 54, 56, 58 an
die Warmedtbertragungsrippen 30.

[0028] Die beiden Kanéle 48, 50 sind ndherungsweise
in ihrer La&ngenmitte, L&nge hier bezogen auf die Langs-
mittenachse A, entlang welchen diese Kanéle 48, 50 sich
erstrecken, mit Leitungsanschlussstutzen 76, 78 verse-
hen. An diese Leitungsanschlussstutzen 76, 78 kénnen
Verbindungsleitungen, beispielsweise Schlauche, ange-
schlossen werden, die eine Anbindung an den Motor-
kuhlmittelkreislauf einer Brennkraftmaschine ermogli-
chen. Im Betrieb einer derartigen Brennkraftmaschine
bzw. beim Betreiben einer Kiihimittelpumpe strémt das
im Allgemeinen flissige KihImittel, also beispielsweise
Wasser, Uber den Stutzen 76 nédherungsweise mittig in
den Zufuhrkanal 48 und verteilt sich nach beiden Seiten
in dessen L&ngserstreckungsrichtung. Die Flissigkeit
tritt aufgrund des vorhandenen Drucks dann in die in Zu-
ordnung zu den Warmeibertragungsrippen 30 vorgese-
henen ersten Verbindungskanéale 68 ein und gelangt
Uber diese in den Umlenkkanal 52. Da dieser Umlenk-
kanal 52 sich uber alle Warmeubertragungsrippen 30
hinweg erstreckt und vorzugsweise auch in Zuordnung
zu allen Warmedibertragungsrippen 30 ein Paar von Ver-
bindungskandalen 68, 70 vorgesehen ist, wird daraufhin
der Umlenkkanal 52 Uber seine gesamte Erstreckungs-
lange entlang der Langsmittelachse A von dem flissigen
Medium durchstrémt, und zwar ndherungsweise quer zur
Langsmittelachse A. Dieses flissige Medium tritt dann
in die zweiten Verbindungskanale 70 ein, die aufgrund
ihrer Zuordnung zu den Warmeibertragungsrippen 30
ebenfalls nahezu Uber die gesamte Lange des Warme-
tauscherkorpers 12 vorgesehen sind, und verlasst diese
zweiten Verbindungskanéle 70 dort, wo diese in den Ab-
fihrkanal 50 einmiinden. Uber den Stutzen 78 kann das
flissige Medium, also beispielsweise Motorkihimittel,
dann den durch den Zufuihrkanal 48, die ersten Verbin-
dungskanale 68, den Umlenkkanal 52, die zweiten Ver-
bindungskanéle 70 und den Abfuhrkanal 50 definierten

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Stromungsweg verlassen.

[0029] Bevor nachfolgend die Funktionalitat bzw. der
Betrieb der erfindungsgemalen Warmetauscherbau-
gruppe 10 beschrieben wird, sei noch darauf hingewie-
sen, dass in den zwischen unmittelbar benachbarten
Warmeubertragungsrippen 30 gebildeten Zwischenrdu-
men 32 zur VergréRerung der in thermische Wechsel-
wirkung mit der strémenden Luft tretenden Oberflache
oberflachenvergroRernde Elemente 80 vorgesehen sein
kénnen. Diese beispielsweise ebenfalls aus Blechmate-
rial geformten oberflachenvergréRernden Elemente 80
weisen eine hier wellenartig ausgestaltete ondulierte
Form auf, so dass sie in der Luftstrdomungsrichtung na-
hezu keinen zusétzlichen Strdomungswiderstand einfuh-
ren, aufgrund ihrer ondulierten Form und aufgrund des
thermischen Kontakts jeweils an den Wellenspitzen mit
Warmeubertragungsrippen eine deutlich vergroerte
Gesamt-Warmeubertragungsoberflaiche bereitstellen.
Auch diese oberflachenvergroRernden Elemente 80 kon-
nen zur Bereitstellung eines sehr effizienten Warmeduber-
tragungskontakts durch Lotverbindung oder Klebever-
bindung an die Warmeuibertragungsrippen 30 und an die
Verbindungskanéle 68 und 70 angebunden sein, kdnnen
selbstverstandlich aber auch durch Presspassung bzw.
Einspannung in den Zwischenrdumen 32 gehalten sein.
Hier ist nach auf3en hin, also in Richtung zu den Endbe-
reichen 44, 46 der Wéarmeubertragungsrippen 30 hin
durch das Vorsehen der Bodenplatten 54, 56, 58 das
Heraustreten der oberflachenvergréernden Elemente
80 verhindert. Es sei darauf hingewiesen, dass selbst-
verstandlich hier andere ondulierte Formen, beispiels-
weise zickzackartige oder sagezahnartige Formen mog-
lich sind.

[0030] Beim Aufbau einer erfindungsgeméaRen War-
metauscherbaugruppe kann, wie vorangehend bereits
beschrieben, so vorgegangen werden, dass zunachst
die Warmeubertragungsrippen 30 mit den Kanélen 48,
50, 52, insbesondere den Bodenplatten 54, 56, 58, ver-
bunden werden. Vor oder nach dem Anbinden der Ka-
nale 48,50, 52 an die Warmeubertragungsrippen kénnen
die oberflachenvergréRernden Elemente 80 mit diesem
gekoppelt werden. Die Létverbindung zwischen diesen
Bauteilen kann beispielsweise durch das Eintauchen in
ein Lotbad oder durch das vorhergehende Beschichten
mit Létmaterial und das nachfolgende Einbringen in ei-
nen ausreichend erwarmten Ofen erzeugt werden. Diese
vorgefertigte Baugruppe kann dann in Richtung der
Langsmittenachse A auf den Warmetauscherkorper 12
aufgeschoben werden, bis diese beiden Baugruppen die
richtige Relativiage zueinander haben. Nachfolgend kén-
nen dann auch die Warmeubertragungsrippen 28 im Be-
reich ihrer zentralen Offnungen 42 mit dem Warmetau-
scherkorper 12 vorzugsweise ebenfalls durch Verlétung
verbunden werden.

[0031] Eine Abwandlung hierzu ist beispielsweise in
Fig. 4 gezeigt. Es sind die Warmeulbertragungsrippen 30
mit dem Warmetauscherkdrper 12 integral ausgebildet,
werden also beim Gussvorgang mit dem rohrartigen Ab-
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schnitt 28 zusammen gefertigt. Bei dieser Ausgestal-
tungsform werden dann nach dem Herstellen der den
Warmetauscherkorper 12 und die Warmedubertragungs-
rippen 30 umfassenden Baugruppe die Kanéle 48, 50,
52 so wie vorangehend beschrieben vorgesehen. Auch
die oberflachenvergréRernden Elemente 80 kbnnen vor
bzw. auch nach dem Anbinden der Kanéle 48, 50, 52 in
die Zwischenrdume 32 eingesetzt werden.

[0032] Im Betrieb einer derartigen erfindungsgemar
aufgebauten Wéarmetauscherbaugruppe 10 bzw. einer
damit ausgestatteten Einrichtung zum Konditionieren
von in einem Fahrzeuginnenraum einzuleitender Luft
kann also beispielsweise in einem Standheizungsbe-
triebsmodus durch Betreiben des Brennerbereichs 20
Warme bereitgestellt werden, die Uber den Warmetau-
scherkérper 12, die Warmeubertragungsrippen 30 und
die oberflaichenvergréRernden Elemente 80 auf die im
Luftfuhrungsgehéause 22 strémende Luft Ubertragen wer-
den kann. In dieser Betriebsphase dienen auch die Ka-
néale 48, 50, 52, die in themischem Kontakt mit den War-
meubertragungsrippen 30 stehen, als oberflachenver-
gréRernde Elemente, insbesondere deshalb, da sie,
ebenso wie die Warmeubertragungsrippen 30, vorzugs-
weise aus gut Warme leitendem Material, also Metallma-
terial, aufgebaut sind. Wenn in dieser Betriebsphase
gleichzeitig auch die KuhImittelpumpe einer Brennkraft-
maschine betrieben wird, durchstromt das Kuhimittel in
der vorangehend beschriebenen Art und Weise die ver-
schiedenen Kanéle 48, 50, 52 bzw. auch 68, 70 und kann
aufgrund des thermischen Kontakts dieser Kanale mit
den Warmetibertragungsrippen 30 Warme aufnehmen.
Es kann somit nicht nur der im Innenraum eines Fahr-
zeugs vorerwarmt werden, sondern auch die Brennkraft-
maschine kann vor dem Starten bereits vorgewarmt wer-
den. Soll lediglich das Vorwarmen der Brennkraftmaschi-
ne erfolgen, so kann durch Unterbinden einer Luftum-
stromung dafiir gesorgt werden, dass nahezu die gesam-
te in die Warmeubertragungsrippen 30 eingeleitete War-
me auch Uber die Kanéle 48, 68, 52, 70, 50 auf das zir-
kulierende flissige MotorkihImittel ibertragen wird.
[0033] Nach langerer Betriebsdauer der Brennkraft-
maschine ist das MotorkihImittel ausreichend erwarmt,
so dass nicht nur die zusatzliche Erwarmung desselben
Uber die im Brennerbereich 20 ablaufende Verbrennung
eingestellt werden kann, sondern nunmehr auch dieses
Motorkiihimittel dazu genutzt werden kann, die in den
Fahrzeuginnenraum einzuleitende Luft zu erwarmen. Zu
diesem Zwecke wird das hier nicht weiter dargestellte
Luftférdergeblase betrieben, um im Luftfihrungsgehau-
se 22 einen Luftstrom zu erzeugen. Dieser Luftstrom
nimmt dann Warme auf, die Uber das in den Kanalen
stromende flussige MotorkihImittel auf die Warmeutber-
tragungsrippen 30 und auch die oberflachenvergré3ern-
den Elemente 80 Ubertragen wird. Selbstverstandlich
dienen auchin dieser Betriebsphase die Oberflachen der
verschiedenen Kanéle 48, 50, 52, 68, 70 als Warmetuber-
tragungsoberflachen.

[0034] Beider erfindungsgemafen Ausgestaltung der
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Warmetauscherbaugruppe 10 kann also auf das Vorse-
hen zweier separater Warmetauscherbaugruppen fir
das Brennstoffbetriebene Heizgerét einerseits und fiir
das Motorkuhlmittel andererseits verzichtet werden. Die-
se Funktionalitat kann in ein und dieselbe erfindungsge-
malke Warmetauscherbaugruppe 10 integriert werden.
Dies fuhrt zu deutlichen Kosteneinsparungen und tber-
dies einem wesentlich kompakteren Aufbau. Selbstver-
standlich kann die erfindungsgeméRe Warmetauscher-
baugruppe 10 auch so eingesetzt werden, wie ein her-
kdmmlicher Kihlmittelwérmetauscher, also ohne der
Funktionalitat einer Standheizung oder eines Zuheizers.
Istalso diese zuséatzliche Standheizungs- oder Zuheizer-
funktionalitét nicht gewiinscht, so kann beim Einbau der
Warmetauscherbaugruppe 10 in ein Fahrzeug bzw. das
Luftflhrungsgehéuse 22 auf das Vorsehen des Brenner-
bereichs 20 bzw. das Vorsehen des gesamten Heizge-
rats verzichtet werden. Dies ist in Fig. 5 dargestellt. Man
erkennt hier den in Fig. 4 bereits gezeigten Warmetau-
scherkdrper 12 mit den integral daran vorgesehenen
Warmeubertragungsrippen 30 und den verschiedenen
Kanalen, hier dargestellt sind die Kanéle 48, 52. Am An-
satz 26 sind keine weiteren Komponenten vorgesehen,
so dass der gesamte Innenraum des Warmetauscher-
korpers 12 frei bleibt und letztendlich das System wie ein
herkémmliches, lediglich durch das Motorkihimittel zu
erwdrmendes System betrieben werden kann. Da ein
und derselbe Aufbau der Warmetauscherbaugruppe 10
somit flr verschiedene Ausstattungsvarianten eines
Fahrzeugs genutzt werden kann, wird insbesondere bei
groReren zu fertigenden Stiickzahlen eine Verringerung
der Gesamtaufbaukosten erreichbar.

[0035] Da bei dem erfindungsgeméafRen Aufbau der
Warmetauscherbaugruppe also eine Warmeubertra-
gungswechselwirkung nicht nur mit der in den Fahrzeu-
ginnenraum einzuleitenden Luft moglich ist, sondern
auch mit einem in den verschiedenen Kanélen stromen-
denflissigen Medium, ist auch der Einsatz insbesondere
im Bereich von Wohnmobilen zur Erwarmung von
Brauchwasser denkbar. In diesem Falle kénnen die Stut-
zen 76, 78 an den Brauchwasserkreislauf angeschlos-
sen werden, so dass bei Betreiben einer Brauchwasser-
pumpe und gleichzeitigem Betreiben des brennstoffbe-
triebenen Heizgerates die so erzeugte Warme auf das
in den Kanalen zirkulierende Brauchwasser tibertragen
werden kann.

[0036] Wie bereits vorangehend dargelegt, bieten sich
als Aufbaumaterialien fiir die verschiedenen Teile der
Warmetauscherbaugruppe 10 vor allem gut warmelei-
tende Materialien an. Der Warmetauscherkérper 12 kann
mit dem ggf. daran integral ausgestalteten Warmeuber-
tragungsrippen 30 beispielsweise aus Aluminium in ei-
nem Druckgussverfahren hergestellt werden. Bei sepa-
rater Ausgestaltung der Warmeubertragungsrippen 30,
wie sie in den Fig. 1 bis 3 dargestellt, kdnnen diese bei-
spielsweise in einfacher Art und Weise durch Ausschnei-
den oder Ausstanzen aus Blechmaterial hergestellt wer-
den. Entsprechendes gilt auch fiir die verschiedenen Auf-
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bauteile der Kanale 48, 50, 52, 68, 70.

Patentanspriiche

1.

Warmetauscherbaugruppe fiir eine Einrichtung zur
Konditionierung von in einen Fahrzeuginnenraum
einzuleitender Luft, umfassend einen rohrartigen,
langgestreckten Warmetauscherkdrper (12) und ei-
ne Mehrzahl von von dem Warmetauscherkdrper
(12) sich erstrekkenden, zueinander im Wesentli-
chen parallelen Warmeubertragungsrippen (30),
wobei an wenigstens einem von dem Warmetau-
scherkorper (12) entfernten Ende (44, 46) wenig-
stens eines Teils der Warmelbertragungsrippen
(30) ein von Flussigkeit durchstrombarer Kanal (48,
50, 52) vorgesehen ist.

Warmetauscherbaugruppe nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass an einem ersten
Ende (44) wenigstens eines Teils der Warmeiber-
tragungsrippen (30) ein Zufuhrkanal (48) und ein Ab-
fuhrkanal (50) vorgesehen sind und an einem zwei-
ten Ende (46) wenigstens eines Teils der Warme-
Uibertragungsrippen (30) ein Umlenkkanal (52) vor-
gesehenist, und dass der Zufuhrkanal (48) tber we-
nigstens einen ersten Verbindungskanal (68) in Ver-
bindung mit dem Umlenkkanal (52) ist und der Ab-
fuhrkanal (50) Uber wenigstens einen zweiten Ver-
bindungskanal (70) in Verbindung mit dem
Umlenkkanal (52) ist.

Warmetauscherbaugruppe nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein er-
ster Verbindungskanal (68) oder/und wenigstens ein
zweiter Verbindungskanal (70) sich zwischen dem
ersten Ende (44) und dem zweiten Ende (46) entlang
einer Warmedubertragungsrippe (30) erstreckt.

Warmetauscherbaugruppe nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass in Zuordnung zu
jeder Warmedubertragungsrippe (30), an welcher der
Umlenkkanal (52) vorgesehen ist, ein erster Verbin-
dungskanal (68) oder/und ein zweiter Verbindungs-
kanal (70) vorgesehen ist.

Warmetauscherbaugruppe nach einem der Anspri-
che 2 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, dass der Umlenkkanal
(52) oder/und der Zufuihrkanal (48) oder/und der Ab-
fuhrkanal (50) sich in der Langserstreckungsrich-
tung des Warmetauscherkérpers (12) im Wesentli-
chen Uber alle Warmeubertragungsrippen (30) hin-
weg erstreckt.

Warmetauscherbaugruppe nach einem der Anspri-
che 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Umlenkkanal
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10.

11.

12.

(52) oder/und der Zufuihrkanal (48) oder/und der Ab-
fuhrkanal (50) mit wenigstens einer Warmetibertra-
gungsrippe (30) fest verbunden ist.

Warmetauscherbaugruppe nach einem der Anspri-
che 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, dass zwischen wenig-
stens zwei unmittelbar benachbarten Wéarmediber-
tragungsrippen (30) eine oberflachenvergréernde
Baugruppe (80) vorgesehen ist.

Warmetauscherbaugruppe nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die oberflachen-
vergréRernde Baugruppe (80) wenigstens ein mit ei-
ner ondulierenden Struktur zwischen den beiden
Warmeubertragungsrippen (30) liegendes und we-
nigstens eine dieser Warmeilbertragungsrippen
(30) bertihrendes Wéarmeubertragungselement um-
fasst.

Warmetauscherbaugruppe nach Anspruch 7 oder 8,
sofern auf Anspruch 2 riickbezogen,

dadurch gekennzeichnet, dass die oberflachen-
vergréRernde Baugruppe (80) den Zuftihrkanal (48)
oder/und den Abfiihrkanal (50) oder/und den Um-
lenkungskanal (52) oder/und wenigstens einen er-
sten Verbindungskanal (68) oder/und wenigstens ei-
nen zweiten Verbindungskanal (70) beriihrt.

Einrichtung zum Konditionieren von in einen Fahr-
zeuginnenraum einzuleitender Luft, umfassend ein
von der Luft durchstrémbares Gehéuse (22) und ei-
ne Warmetauscherbaugruppe (10) nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, wobei die Warmetau-
scherbaugruppe (10) mit sich im Wesentlichen quer
zur Luftstrémungsrichtung (L) in dem Gehé&use (22)
orientiertem Wéarmetauscherkdrper (12) und im We-
sentlichen parallel zur Luftstrdomungsrichtung (L) ori-
enterten Warmeubertragungsrippen (30) in dem Ge-
hause (22) angeordnet ist.

Einrichtung nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet, dass der Warmetau-
scherbaugruppe (10) ein mit Brennstoff betriebener
Brennerbereich (20) zugeordnet ist, wobei den Bren-
nerbereich (20) verlassende Verbrennungsabgase
in den Warmetauscherkdrper (12) eingeleitet wer-
den.

Verfahren zur Herstellung einer Warmetauscher-
baugruppe nach einem der Anspriiche 1 bis 9, bei
welchem Verfahren zunéchst die Warmeubertra-
gungsrippen (30) mitdem Kanal (48, 50, 52) zu einer
vorgefertigten Baugruppe zusammengefasst wer-
den und daraufhin die vorgefertigte Baugruppe mit
dem Warmetauscherkorper (12) verbunden wird.
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