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本发明公开了一种去壳笋切片装置，包括分

断座和设在分断座右端的切片座，分断座内部的

前后两端对称设置有第一弧形槽，两第一弧形槽

的中间设有第二弧形槽，切片座内前后对称设置

有半圆孔，半圆孔的右端均布有切割片，半圆孔

内均设有用于使切成两半的去壳笋对着切割片

中间的对中组件，分断座的上端设有步进电机，

步进电机的输出轴上键接有不完全齿轮，不完全

齿轮的上方设有与不完全齿轮相配合且用于将

放置在第二弧形槽上的去壳笋切成两半的分断

机构。本发明的优点在于：结构简单，能将去壳笋

切成两半后对中推进，从而较均匀地切片，且能

使切片的笋片按顺序排好，省时省力的同时利于

后续的穿线工作。
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1.一种去壳笋切片装置，其特征在于：包括分断座(1)和设在所述分断座(1)右端的切

片座(2)，所述分断座(1)内部的前后两端对称设置有第一弧形槽(11)，两所述第一弧形槽

(11)的中间设有第二弧形槽(12)，所述切片座(2)内前后对称设置有半圆孔(21)，所述半圆

孔(21)的右端均布有切割片(22)，所述半圆孔(21)内均设有用于使切成两半的去壳笋对着

所述切割片(22)中间的对中组件(8)，所述分断座(1)的上端设有步进电机(3)，所述步进电

机(3)的输出轴上键接有不完全齿轮(4)，所述不完全齿轮(4)的上方设有与所述不完全齿

轮(4)相配合且用于将放置在所述第二弧形槽(12)上的去壳笋切成两半的分断机构(5)，所

述不完全齿轮(4)的下方设有与所述不完全齿轮(4)、所述切割片(22)、所述对中组件(8)相

配合且用于将切成两半的去壳笋对中切片后排序的切片机构(6)，所述切片座(2)的右侧设

有与所述切片机构(6)连接的传送机构(7)。

2.如权利要求1所述的一种去壳笋切片装置，其特征在于：所述分断机构(5)包括与所

述不完全齿轮(4)相配合的第一齿轮(51)，所述分断座(1)的上端设有稳固块(52)，所述稳

固块(52)上转动地设有键接在所述第一齿轮(51)中心的第一转轴，所述第一转轴的后端键

接有凸轮(53)，所述分断座(1)、所述切片座(2)的上端分别设有固定柱(56)，所述固定柱

(56)上滑配有滑板(54)，所述固定柱(56)外套设有连接所述滑板(54)、所述固定柱(56)的

第一弹簧，所述滑板(54)的下端设有正对所述第二弧形槽(12)中间的切刀(55)，所述滑板

(54)顶在所述凸轮(53)的工作面上。

3.如权利要求1所述的一种去壳笋切片装置，其特征在于：所述切片机构(6)包括与所

述不完全齿轮(4)相配合的第二齿轮(61)，所述分断座(1)的左端设有第二稳固块(62)，所

述第二稳固块(62)上转动地设有键接在所述第二齿轮(61)中心的第二转轴，所述第二转轴

的后端间隔地键接有两第三齿轮(63)，所述分断座(1)上连接有与所述第三齿轮(63)相配

合的推进组件。

4.如权利要求3所述的一种去壳笋切片装置，其特征在于：所述推进组件包括啮合在所

述第三齿轮(63)上端且穿过所述分断座(1)的齿条(64)，所述齿条(64)的端部设有推板

(67)，两所述齿条(64)的左端设有呈三角形的连接件(65)，所述连接件(65)下端的右侧设

有滑杆(66)，所述分断座(1)、所述切片座(2)内设有容所述滑杆(66)滑配的杆槽，所述滑杆

(66)外套设有连接所述连接件(65)、所述分断座(1)的第二弹簧。

5.如权利要求3或4任一所述的一种去壳笋切片装置，其特征在于：所述传送机构(7)包

括键接在所述第二转轴前端的蜗轮(71)，所述蜗轮(71)的下方设有蜗杆(72)，所述切片座

(2)的右端设有通过传送辊连接的传送带(73)，所述蜗杆(72)与位于前侧的所述传送辊键

接。

6.如权利要求1所述的一种去壳笋切片装置，其特征在于：所述对中组件(8)包括弧形

条(81)，所述半圆孔(21)的下端水平地设有伸缩槽(211)，所述伸缩槽(211)内设有滑槽

(212)，所述滑槽(212)内滑配有滑块(83)，所述滑块(83)与所述滑槽(212)之间连接有第三

弹簧，所述弧形条(81)的下端设有穿过所述滑块(83)且伸缩地设在所述伸缩槽(211)内的

滑柱(82)，所述滑柱(82)外套设有第四弹簧，所述滑柱(82)的下端设有与所述滑块(83)接

触的限位块(84)。

7.如权利要求6所述的一种去壳笋切片装置，其特征在于：所述第一弧形槽(11)的右端

设有弧形的抬高部(13)，所述抬高部(13)用于将右移的切成两半的去壳笋抬高后垫在所述
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弧形条(81)上。
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一种去壳笋切片装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种切片设备，尤其涉及一种去壳笋切片装置。

背景技术

[0002] 在笋干的制作过程中，需要对去壳笋切片，再后续地穿线晾晒。但是去壳笋的切片

需要人工一手拿着笋一手拿着刀一片片地切割下来，一不小心就会伤到工作人员，费时费

力及切完的笋片杂乱无序，给后续的穿线工作造成很大的麻烦。

发明内容

[0003] 本发明的主要目的在于提供一种去壳笋切片装置，结构简单，能将切成两半的去

壳笋对中推进，从而较均匀地切片，且能使切片的笋片按顺序排好，省时省力的同时利于后

续的穿线工作。

[0004] 为达到以上目的，本发明采用的技术方案为：一种去壳笋切片装置，包括分断座和

设在所述分断座右端的切片座，所述分断座内部的前后两端对称设置有第一弧形槽，两所

述第一弧形槽的中间设有第二弧形槽，所述切片座内前后对称设置有半圆孔，所述半圆孔

的右端均布有切割片，所述半圆孔内均设有用于使切成两半的去壳笋对着所述切割片中间

的对中组件，所述分断座的上端设有步进电机，所述步进电机的输出轴上键接有不完全齿

轮，所述不完全齿轮的上方设有与所述不完全齿轮相配合且用于将放置在所述第二弧形槽

上的去壳笋切成两半的分断机构，所述不完全齿轮的下方设有与所述不完全齿轮、所述切

割片、所述对中组件相配合且用于将切成两半的去壳笋对中切片后排序的切片机构，所述

切片座的右侧设有与所述切片机构连接的传送机构。

[0005] 进一步的，所述分断机构包括与所述不完全齿轮相配合的第一齿轮，所述分断座

的上端设有稳固块，所述稳固块上转动地设有键接在所述第一齿轮中心的第一转轴，所述

第一转轴的后端键接有凸轮，所述分断座、所述切片座的上端分别设有固定柱，所述固定柱

上滑配有滑板，所述固定柱外套设有连接所述滑板、所述固定柱的第一弹簧，所述滑板的下

端设有正对所述第二弧形槽中间的切刀，所述滑板顶在所述凸轮的工作面上。

[0006] 上述设置可以通过不完全齿轮带着第一齿轮转动，第一齿轮通过第一转轴带着凸

轮转动，凸轮通过滑板使切刀下移，从而将放置在第二弧形槽内的去壳笋从中间切成两半，

两半的去壳笋会分别滚到第一弧形槽内，且笋的切面朝上。

[0007] 进一步的，所述切片机构包括与所述不完全齿轮相配合的第二齿轮，所述分断座

的左端设有第二稳固块，所述第二稳固块上转动地设有键接在所述第二齿轮中心的第二转

轴，所述第二转轴的后端间隔地键接有两第三齿轮，所述分断座上连接有与所述第三齿轮

相配合的推进组件。

[0008] 上述设置可以通过不完全齿轮带着第二齿轮转动，第二齿轮通过第二转轴带着第

三齿轮转动，第三齿轮带着推进组件右移，从而通过推进组件将第二弧形槽内切成两半的

去壳笋推着右移进入半圆孔内，通过对中组件将切面朝上的去壳笋上抬到半圆孔的中间，
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且去壳笋的切面与半圆孔的上端面贴合，从而保证去壳笋右移后与切割片接触，使切割片

将去壳笋能较均匀地切片，且能使切片的笋片按顺序排好。

[0009] 进一步的，所述推进组件包括啮合在所述第三齿轮上端且穿过所述分断座的齿

条，所述齿条的端部设有推板，两所述齿条的左端设有呈三角形的连接件，所述连接件下端

的右侧设有滑杆，所述分断座、所述切片座内设有容所述滑杆滑配的杆槽，所述滑杆外套设

有连接所述连接件、所述分断座的第二弹簧。上述设置可以通过第三齿轮带着齿条右移，齿

条带着推板将切成两半的去壳笋推着右移，在不完全齿轮与第二齿轮分离时，在第二弹簧

的作用力，推进组件左移回复原位。

[0010] 进一步的，所述传送机构包括键接在所述第二转轴前端的蜗轮，所述蜗轮的下方

设有蜗杆，所述切片座的右端设有通过传送辊连接的传送带，所述蜗杆与位于前侧的所述

传送辊键接。

[0011] 上述设置可以通过第二转轴带着蜗轮转动，蜗轮带着蜗杆转动，蜗杆通过传送辊

带着传送带转动，每切片一次，传送带就转动一次，从而使切片的笋片按序排列好，方便后

续地穿线工作。

[0012] 进一步的，所述对中组件包括弧形条，所述半圆孔的下端水平地设有伸缩槽，所述

伸缩槽内设有滑槽，所述滑槽内滑配有滑块，所述滑块与所述滑槽之间连接有第三弹簧，所

述弧形条的下端设有穿过所述滑块且伸缩地设在所述伸缩槽内的滑柱，所述滑柱外套设有

第四弹簧，所述滑柱的下端设有与所述滑块接触的限位块。

[0013] 上述设置可以在切成两半的去壳笋向右推进的过程，切成两半的去壳笋托在弧形

条上，使得去壳笋位于半圆孔的中间，且去壳笋的切面与半圆孔的上端面贴合，从而保证去

壳笋右移后与切割片接触，使切割片将去壳笋能较均匀地切片，且能使切片的笋片按顺序

排好。

[0014] 进一步的，所述第一弧形槽的右端设有弧形的抬高部，所述抬高部用于将右移的

切成两半的去壳笋抬高后垫在所述弧形条上。

[0015] 本发明的优点在于：结构简单，能将去壳笋切成两半后对中推进，从而较均匀地切

片，且能使切片的笋片按顺序排好，省时省力的同时利于后续的穿线工作。

附图说明

[0016] 图1是根据本发明的立体图；

[0017] 图2是根据本发明的结构示意图；

[0018] 图3是根据本发明的主视图；

[0019] 图4是根据本发明的俯视图；

[0020] 图5是图4的A-A剖视图；

[0021] 图6是根据本发明的切刀下移将去壳笋切成两半时的主视图；

[0022] 图7是根据本发明的不完全齿轮与第一齿轮分离且凸轮回复原位时的主视图；

[0023] 图8是根据本发明的推板向右推进且弧形条下压时的剖视图；

[0024] 图9是根据本发明的推板右移到底且弧形条复位时的主视图；

[0025] 图10是根据本发明的推板右移到底且弧形条复位时的剖视图；

[0026] 图11是根据本发明的推板和延伸部的立体图。
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[0027] 附图说明：1、分断座，11、第一弧形槽，12、第二弧形槽，13、抬高部，2、切片座，21、

半圆孔，211、伸缩槽，212、滑槽，22、切割片，3、步进电机，4、不完全齿轮，5、分断机构，51、第

一齿轮，52、稳固块，53、凸轮，54、滑板，55、切刀，56、固定柱，6、推送机构，61、第二齿轮，62、

第二稳固块，63、第三齿轮，64、齿条，65、连接件，66、滑杆，67、推板，68、延伸部，7、传送机

构，71、蜗轮，72、蜗杆，73、传送带，8、对中组件，81、弧形条，82、滑柱，83、滑块，84、限位块。

具体实施方式

[0028] 实施例一：

[0029] 如图1至图10所示，一种去壳笋切片装置，包括分断座1和设在分断座1右端的切片

座2，分断座1内部的前后两端对称设置有第一弧形槽11，两第一弧形槽11的中间设有第二

弧形槽12，切片座2内前后对称设置有半圆孔21，半圆孔21的右端均布有切割片22，半圆孔

21内均设有用于使切成两半的去壳笋对着切割片22中间的对中组件8，分断座1的上端设有

步进电机3，步进电机3的输出轴上键接有不完全齿轮4，不完全齿轮4的上方设有与不完全

齿轮4相配合且用于将放置在第二弧形槽12上的去壳笋切成两半的分断机构5，不完全齿轮

4的下方设有与不完全齿轮4、切割片22、对中组件8相配合且用于将切成两半的去壳笋对中

切片后排序的切片机构6，切片座2的右侧设有与切片机构6连接的传送机构7。

[0030] 分断机构5包括与不完全齿轮4相配合的第一齿轮51，分断座1的上端设有稳固块

52，稳固块52上转动地设有键接在第一齿轮51中心的第一转轴，第一转轴的后端键接有凸

轮53，分断座1、切片座2的上端分别设有固定柱56，固定柱56上滑配有滑板54，固定柱56外

套设有连接滑板54、固定柱56的第一弹簧，滑板54的下端设有正对第二弧形槽12中间的切

刀55，滑板54顶在凸轮53的工作面上。上述设置可以通过不完全齿轮带着第一齿轮转动，第

一齿轮通过第一转轴带着凸轮转动，凸轮通过滑板使切刀下移，从而将放置在第二弧形槽

内的去壳笋从中间切成两半，两半的去壳笋会分别滚到第一弧形槽内，且笋的切面朝上。

[0031] 切片机构6包括与不完全齿轮4相配合的第二齿轮61，分断座1的左端设有第二稳

固块62，第二稳固块62上转动地设有键接在第二齿轮61中心的第二转轴，第二转轴的后端

间隔地键接有两第三齿轮63，分断座1上连接有与第三齿轮63相配合的推进组件。上述设置

可以通过不完全齿轮带着第二齿轮转动，第二齿轮通过第二转轴带着第三齿轮转动，第三

齿轮带着推进组件右移，从而通过推进组件将第二弧形槽内切成两半的去壳笋推着右移进

入半圆孔内，通过对中组件将切面朝上的去壳笋上抬到半圆孔的中间，且去壳笋的切面与

半圆孔的上端面贴合，从而保证去壳笋右移后与切割片接触，使切割片将去壳笋能较均匀

地切片，且能使切片的笋片按顺序排好。

[0032] 推进组件包括啮合在第三齿轮63上端且穿过分断座1的齿条64，齿条64的端部设

有推板67，两齿条64的左端设有呈三角形的连接件65，连接件65下端的右侧设有滑杆66，分

断座1、切片座2内设有容滑杆66滑配的杆槽，滑杆66外套设有连接连接件65、分断座1的第

二弹簧。上述设置可以通过第三齿轮带着齿条右移，齿条带着推板将切成两半的去壳笋推

着右移，在不完全齿轮与第二齿轮分离时，在第二弹簧的作用力，推进组件左移回复原位。

[0033] 传送机构7包括键接在第二转轴前端的蜗轮71，蜗轮71的下方设有蜗杆72，切片座

2的右端设有通过传送辊连接的传送带73，蜗杆72与位于前侧的传送辊键接。上述设置可以

通过第二转轴带着蜗轮转动，蜗轮带着蜗杆转动，蜗杆通过传送辊带着传送带转动，使得每
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切片一次，传送带传送一次，从而使切片的笋片按序排列好，方便后续地穿线工作。

[0034] 对中组件8包括弧形条81，半圆孔21的下端水平地设有伸缩槽211，伸缩槽211内设

有滑槽212，滑槽212内滑配有滑块83，滑块83与滑槽212之间连接有第三弹簧，弧形条81的

下端设有穿过滑块83且伸缩地设在伸缩槽211内的滑柱82，滑柱82外套设有第四弹簧，滑柱

82的下端设有与滑块83接触的限位块84。上述设置可以在切成两半的去壳笋向右推进的过

程，切成两半的去壳笋托在弧形条上，使得去壳笋位于半圆孔的中间，且去壳笋的切面与半

圆孔的上端面贴合，从而保证去壳笋右移后与切割片接触，使切割片将去壳笋能较均匀地

切片，且能使切片的笋片按顺序排好。

[0035] 第一弧形槽11的右端设有弧形的抬高部13，抬高部13用于将右移的切成两半的去

壳笋抬高后垫在弧形条81上。

[0036] 其工作原理为：当需要去壳笋切片时，将去壳笋小头朝右放置在第二弧形槽内，开

启步进电机，步进电机带着不完全齿轮前视逆时针转动，不完全齿轮带着第一齿轮转动，第

一齿轮通过第一转轴带着凸轮转动，凸轮通过滑板使切刀下移，切刀将去壳笋切成两半，切

成两半的去壳笋分别滚动两第一弧形槽内，且切面朝上，如图6所示，不完全齿轮与第一齿

轮分离，此时凸轮转动一圈回复原位，滑板、切刀回复原位，如图7所示，接着不完全齿轮与

第二齿轮啮合，第二齿轮通过第二转轴带着第三齿轮前视顺时针转动，第三齿轮带着齿条

右移，齿条通过推板将切成半的去壳笋推着右移，抬高部将右移的切成两半的去壳笋抬高

后垫在弧形条上，使得去壳笋位于半圆孔的中间，且去壳笋的切面与半圆孔的上端面贴合，

切成板的去壳笋推着继续右移，去壳笋通过弧形条带着滑块一起右移，同时会下压弧形条

和滑柱，如图8所示，接着切割片将去壳笋较均匀地切片，保证切片质量和外形，推板右移到

底，将去壳笋切完，切片后的去壳笋落在传送带上，由于切成半的去壳笋再均匀切片，使得

落在传送带上的笋片按序排好，同时弧形条与去壳笋分离，滑块在第三弹簧的作用下左移

回复，且弧形条在第四弹簧的作用力下上升回复原位，同时第二转轴带着蜗轮转动，蜗轮带

着蜗杆转动，蜗杆通过传送辊带着传送带转动，如图10所示，接着不完全齿轮与第二齿轮分

离，在第二弹簧的作用力推进组件左移回复原位，此时不完全齿轮转动一圈，上述过程完成

一次去壳笋切成两半后向右推进、对中地切片及传送、各部件复位的工作，在下次切片中会

将此次传送带排序好的笋片传送走，利于后续的穿线工作。

[0037] 实施例二：

[0038] 在实施例一的基础上进行改进，如图11所示，推板67的前后两侧对称设置有延伸

部68，防止切半的去壳笋太小，推板67向右移动的过程中无法推到，延伸部68可以推到的同

时可以避开对中组件8。而且可以适当延长传送带，接着在传送带73的上方设置穿针，穿针

的针孔上穿设线，穿针通过磁铁可以稳定地悬浮在传送带73上方，在传送带73将排序好的

笋片向后传送的过程中，穿针刚好将笋片依次穿过，笋片就会按序穿在线上，线上满了后将

穿好笋片的线取下，在穿针上穿上新的线，如此可连续地将笋片用线穿起，方便后序地工

序，不用每次一片片地拿。

[0039] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人

员来说，在不脱离本发明技术原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰

也应视为本发明的保护范围。
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