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一种绿化分隔器

(57)摘要

本实用新型提供一种绿化分隔器，包括安装

底座，安装底座上部中间部位均纵向螺栓连接有

支撑柱，且支撑柱上端均螺栓连接有太阳能警示

灯；支撑柱外壁上下两侧分别螺栓连接有可升降

套管，且可升降套管内侧中间部位均一体化连接

有回字型连接管，其中回字型连接管内部均插接

有倒L型插板；上侧所述的倒L型插板的水平段之

间内侧和下侧所述的倒L型插板的水平段之间内

侧均螺栓连接有市政道路分隔箱，其中市政道路

分隔箱均位于左侧所述的回字型连接管与右侧

所述的回字型连接管之间内侧。本实用新型防损

伤补水箱，三通管，降冲击补水管，T型封堵头和

补水孔的设置，有利于实现防冲击浇水的功能。
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1.一种绿化分隔器，包括安装底座(1)，安装底座(1)上部中间部位均纵向螺栓连接有

支撑柱(2)，且支撑柱(2)上端均螺栓连接有太阳能警示灯(3)；支撑柱(2)外壁上下两侧分

别螺栓连接有可升降套管(4)，且可升降套管(4)内侧中间部位均一体化连接有回字型连接

管(5)，其中回字型连接管(5)内部均插接有倒L型插板(6)；上侧所述的倒L型插板(6)的水

平段之间内侧和下侧所述的倒L型插板(6)的水平段之间内侧均螺栓连接有市政道路分隔

箱(7)，其中市政道路分隔箱(7)均位于左侧所述的回字型连接管(5)与右侧所述的回字型

连接管(5)之间内侧；市政道路分隔箱(7)内侧底部均铺设有绿化种植土壤层(8)；市政道路

分隔箱(7)内部中下侧四周部位分别开设有流水孔，其特征在于，市政道路分隔箱(7)上部

连接有防损伤降冲击补水管结构(9)；市政道路分隔箱(7)下部连接有光照蒸发污水收集箱

结构(10)。

2.如权利要求1所述的绿化分隔器，其特征在于，所述的防损伤降冲击补水管结构(9)

设置有两个，分别包括防损伤补水箱(91)，防损伤补水箱(91)下部中间部位开口处螺纹连

接有三通管(92)，且三通管(92)的左右两端均套接有降冲击补水管(93)，其中降冲击补水

管(93)与三通管(92)通过卡箍紧固连接；降冲击补水管(93)外端均插接有T型封堵头(94)，

且降冲击补水管(93)与T型封堵头(94)通过卡箍紧固连接；降冲击补水管(93)内部中间部

位前后两侧分别从左到右依次开设有补水孔(95)。

3.如权利要求1所述的绿化分隔器，其特征在于，所述的光照蒸发污水收集箱结构(10)

设置有两个，分别包括污水收集箱(101)，污水收集箱(101)内部中间部位的前后两侧分别

从左到右依次开设有阳光照射口，且阳光照射口内部均镶嵌有透明玻璃窗(102)；污水收集

箱(101)左右两部的前后两侧分别纵向一体化连接有固定套管(103)，且固定套管(103)内

部均插接有螺纹连接杆(104)；其中螺纹连接杆(104)一端均一体化连接有手拧操作块

(105)，另一端均螺纹连接有内螺纹连接管(106)；内螺纹连接管(106)上端分别与市政道路

分隔箱(7)下部四角部位一体化连接设置。

4.如权利要求2所述的绿化分隔器，其特征在于，所述的防损伤补水箱(91)下部分别与

市政道路分隔箱(7)上部中间部位螺栓连接设置，且市政道路分隔箱(7)内侧均设置有三通

管(92)。

5.如权利要求2所述的绿化分隔器，其特征在于，所述的降冲击补水管(93)分别放置在

绿化种植土壤层(8)的上部左右两侧。
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一种绿化分隔器

技术领域

[0001] 本实用新型属于市政道路技术领域，尤其涉及一种绿化分隔器。

背景技术

[0002] 绿化分隔器是一种用于分隔双向车道的分隔栏杆，在交通道路上处处可见，公开

号为CN216752884U的一种市政交通道路绿化分隔栏杆，包括主杆和设置在主杆底部的底

座，所述主杆的顶部开设有第一滑动槽，所述第一滑动槽的内表面滑动连接有第一滑动块，

两个所述第一滑动块之间固定连接有第一种植框。

[0003] 现有的绿化分隔器在使用的过程中还存在着一些问题，比如：

[0004] 1、当市政工作人员对种植框内部的绿植进行浇水时，市政工作人员可能会直接将

水管对向种植框，从而可能会因为水流冲击较大而导致绿植损坏的问题；

[0005] 2、当绿植浇水完成后，从流水孔流出的污水可能会直接流到公路上，从而可能导

致公路环境遭受破坏的问题。

实用新型内容

[0006] 为了解决上述存在的技术问题，本实用新型提供一种绿化分隔器，其能够实现防

冲击浇水的效果，还能够实现便于对污水进行收集的效果。

[0007] 其技术方案是这样的：一种绿化分隔器，包括安装底座，安装底座上部中间部位均

纵向螺栓连接有支撑柱，且支撑柱上端均螺栓连接有太阳能警示灯；支撑柱外壁上下两侧

分别螺栓连接有可升降套管，且可升降套管内侧中间部位均一体化连接有回字型连接管，

其中回字型连接管内部均插接有倒L型插板；上侧所述的倒L型插板的水平段之间内侧和下

侧所述的倒L型插板的水平段之间内侧均螺栓连接有市政道路分隔箱，其中市政道路分隔

箱均位于左侧所述的回字型连接管与右侧所述的回字型连接管之间内侧；市政道路分隔箱

内侧底部均铺设有绿化种植土壤层；市政道路分隔箱内部中下侧四周部位分别开设有流水

孔，其特征在于，市政道路分隔箱上部连接有防损伤降冲击补水管结构；市政道路分隔箱下

部连接有光照蒸发污水收集箱结构。

[0008] 优选的，所述的防损伤降冲击补水管结构设置有两个，分别包括防损伤补水箱，防

损伤补水箱下部中间部位开口处螺纹连接有三通管，且三通管的左右两端均套接有降冲击

补水管，其中降冲击补水管与三通管通过卡箍紧固连接；降冲击补水管外端均插接有T型封

堵头，且降冲击补水管与T型封堵头通过卡箍紧固连接；降冲击补水管内部中间部位前后两

侧分别从左到右依次开设有补水孔。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

[0010] 1.本实用新型中，所述的防损伤补水箱，三通管，降冲击补水管，T型封堵头和补水

孔的设置，有利于实现防冲击浇水的功能。

[0011] 2.本实用新型中，所述的光照蒸发污水收集箱结构的设置，有利于实现便于对污

水进行收集的功能。
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附图说明

[0012] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0013] 图2是本实用新型的防损伤降冲击补水管结构的结构示意图。

[0014] 图3是本实用新型的光照蒸发污水收集箱结构的结构示意图。

[0015] 图中：

[0016] 1、安装底座；2、支撑柱；3、太阳能警示灯；4、可升降套管；5、回字型连接管；6、倒L

型插板；7、市政道路分隔箱；8、绿化种植土壤层；9、防损伤降冲击补水管结构；91、防损伤补

水箱；92、三通管；93、降冲击补水管；94、T型封堵头；95、补水孔；10、光照蒸发污水收集箱结

构；101、污水收集箱；102、透明玻璃窗；103、固定套管；104、螺纹连接杆；105、手拧操作块；

106、内螺纹连接管。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图对本实用新型进行具体描述，如附图1和附图2所示，一种绿化分隔

器，包括安装底座1，安装底座1上部中间部位均纵向螺栓连接有支撑柱2，且支撑柱2上端均

螺栓连接有太阳能警示灯3，起到夜间警示的作用；支撑柱2外壁上下两侧分别螺栓连接有

可升降套管4，且可升降套管4内侧中间部位均一体化连接有回字型连接管5，其中回字型连

接管5内部均插接有倒L型插板6；上侧所述的倒L型插板6的水平段之间内侧和下侧所述的

倒L型插板6的水平段之间内侧均螺栓连接有市政道路分隔箱7，其中市政道路分隔箱7均位

于左侧所述的回字型连接管5与右侧所述的回字型连接管5之间内侧；市政道路分隔箱7内

侧底部均铺设有绿化种植土壤层8，起到便于种植各类绿植的作用；市政道路分隔箱7内部

中下侧四周部位分别开设有流水孔，起到排水的作用。

[0018] 其中一种绿化分隔器，还包括防损伤降冲击补水管结构9和光照蒸发污水收集箱

结构10，并且防损伤降冲击补水管结构9与市政道路分隔箱7相连接，有利于实现防损伤浇

水的功能；光照蒸发污水收集箱结构10与市政道路分隔箱7相连接，有利于实现便于收集污

水的功能。

[0019] 其中，所述的防损伤降冲击补水管结构9设置有两个，分别包括防损伤补水箱91，

防损伤补水箱91下部中间部位开口处螺纹连接有三通管92，且三通管92的左右两端均套接

有降冲击补水管93，其中降冲击补水管93与三通管92通过卡箍紧固连接；降冲击补水管93

外端均插接有T型封堵头94，且降冲击补水管93与T型封堵头94通过卡箍紧固连接；降冲击

补水管93内部中间部位前后两侧分别从左到右依次开设有补水孔95，当对绿植进行浇水

时，市政工作人员可将外置的水管插入防损伤补水箱91内部进行注水，此时防损伤补水箱

91内部的水则会因自重而通过三通管92流入降冲击补水管93内部，随后降冲击补水管93内

部的水则会通过补水孔95流至绿化种植土壤层8内部，因补水孔95流出的水是靠自身重力

驱动的，其冲击力较小，从而实现降冲击补水的功能。

[0020] 本实施方案中，结合附图3所示，所述的光照蒸发污水收集箱结构10设置有两个，

分别包括污水收集箱101，污水收集箱101内部中间部位的前后两侧分别从左到右依次开设

有阳光照射口，且阳光照射口内部均镶嵌有透明玻璃窗102；污水收集箱101左右两部的前

后两侧分别纵向一体化连接有固定套管103，且固定套管103内部均插接有螺纹连接杆104；

其中螺纹连接杆104一端均一体化连接有手拧操作块105，另一端均螺纹连接有内螺纹连接
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管106；内螺纹连接管106上端分别与市政道路分隔箱7下部四角部位一体化连接设置，当绿

植浇水完成后，有一部分的水会通过流水孔从市政道路分隔箱7的内部排出，并落入污水收

集箱101内部进行存储，从而可有效避免污水直接流到外置的公路路面上，进而导致公路环

境遭受破坏的问题，实现收集污水的功能。

[0021] 本实施方案中，具体的，所述的防损伤补水箱91下部分别与市政道路分隔箱7上部

中间部位螺栓连接设置，且市政道路分隔箱7内侧均设置有三通管92。

[0022] 本实施方案中，具体的，所述的降冲击补水管93分别放置在绿化种植土壤层8的上

部左右两侧。

[0023] 本实施方案中，具体的，所述的绿化种植土壤层8内部可栽种各类绿植，起到绿化

的作用。

[0024] 本实施方案中，具体的，所述的防损伤补水箱91采用上端无盖的不锈钢箱，当市政

工作人员对绿植进行浇水时，市政工作人员可通过外置的水管向防损伤补水箱91内部进行

注水，从而可有效避免水管喷出的水直接与绿植或绿化种植土壤层8接触，进而可有效避免

因水的冲击力较大而导致绿植损坏或绿化种植土壤层8遭到破坏的问题，实现防损伤浇水

的功能。

[0025] 本实施方案中，具体的，所述的降冲击补水管93采用PVC塑料软管，当向绿植进行

浇水时，防损伤补水箱91内部的水则会因重力而流向降冲击补水管93内部，并通过补水孔

95流至绿化种植土壤层8内部，因补水孔95流出的水是靠自身重力驱动的，其冲击力较小，

从而实现降冲击补水的功能。

[0026] 本实施方案中，具体的，所述的T型封堵头94采用T型不锈钢头。

[0027] 本实施方案中，具体的，所述的污水收集箱101采用上部无盖的铝箱，且污水收集

箱101外表面均喷涂有黑色的环氧树脂油漆层，起到吸收阳光热量的作用。

[0028] 本实施方案中，具体的，所述的透明玻璃窗102采用透明钢化玻璃窗。

[0029] 本实施方案中，具体的，所述的太阳能警示灯3采用lzm‑01型太阳能柱帽灯。

[0030] 工作原理

[0031] 本实用新型中，当对绿植进行浇水时，市政工作人员可将外置的水管插入防损伤

补水箱91内部进行注水，此时防损伤补水箱91内部的水则会因自重而通过三通管92流入降

冲击补水管93内部，随后降冲击补水管93内部的水则会通过补水孔95流至绿化种植土壤层

8内部，因补水孔95流出的水是靠自身重力驱动的，其冲击力较小，从而实现降冲击补水的

功能；当绿植浇水完成后，有一部分的水会通过流水孔从市政道路分隔箱7的内部排出，并

落入污水收集箱101内部进行存储，从而可有效避免污水直接流到外置的公路路面上，进而

导致公路环境遭受破坏的问题，实现收集污水的功能。

[0032] 利用本实用新型所述的技术方案，或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的

启发下，设计出类似的技术方案，而达到上述技术效果的，均是落入本实用新型的保护范

围。
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