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(57)摘要

本实用新型公开了一种基于一体化复合层

的屋面防水结构，属于建筑工程领域，用于屋面

防水，其包括现浇板，在现浇板的顶部铺设有砂

浆层，砂浆层的上方安装有复合层，复合层的上

方铺设有柔性防水层，在柔性防水层的上方施工

有虚铺粘接层，虚铺粘接层上放置有块材刚性防

水层，块材刚性防水层之间相邻的节点处采用丁

基防水胶带密封；所述复合层包括预制为一体的

保温层、找坡层和找平层。鉴于上述技术方案，本

实用新型能够实现刚性屋面防水的低成本、高效

快速、节能环保的施工，又能够保证刚性屋面的

防水质量和使用寿命。
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1.一种基于一体化复合层的屋面防水结构，包括现浇板，其特征在于：在现浇板的顶部

铺设有砂浆层，砂浆层的上方铺装有预制块体结构拼合的复合层，复合层的上方铺设有柔

性防水层，在柔性防水层的上方施工有虚铺粘接层，虚铺粘接层上铺设有块材刚性防水层，

相邻的块材刚性防水层之间的节点处填充有柔性定缝条并采用丁基防水胶带密封；所述复

合层包括预制为一体的保温层、找坡层和找平层构成的块体结构。

2.根据权利要求1所述的基于一体化复合层的屋面防水结构，其特征在于：所述块材刚

性防水层采用全瓷地板砖或花岗岩板或背部敷设有反光膜的钢化玻璃。
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基于一体化复合层的屋面防水结构

技术领域

[0001] 本实用新型属于建筑工程领域，具体地说，尤其涉及一种基于一体化复合层的屋

面防水结构。

背景技术

[0002] 传统的建筑屋面防水分为柔性防水屋面和刚性防水屋面，柔性防水系统存在构造

复杂、施工层次多、工序多、工种多等因素，造成质量难以把控，一旦出现屋面的渗漏水，维

修难度大。

[0003] 传统的屋面刚性防水层多以混凝土类为主，施工后很难控制裂缝问题，介缝材料

（如各类油脂、发泡等）在使用两年左右就会因为室内外的热胀冷缩、风水日晒、干缩变形、

粘接不牢、沉降变形等因素造成漏水。上述因素的存在直接导致刚性防水屋面面临淘汰。如

何有效避免建筑屋面渗漏水，成为施工企业需要解决的质量难题。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种基于一体化复合层的屋面防水结构，其能够实现

屋面防水的低成本、高效快速、节能环保的施工，柔性防水与刚性防水相结合保证了屋面的

防水质量和使用寿命。

[0005] 为达到上述目的，本实用新型是通过以下技术方案实现的：

[0006] 本实用新型中所述的基于一体化复合层的屋面防水结构，包括现浇板，在现浇板

的顶部铺设有砂浆层，砂浆层的上方铺装有预制块体结构拼合的复合层，复合层的上方铺

设有柔性防水层，在柔性防水层的上方施工有虚铺粘接层，虚铺粘接层上铺设有块材刚性

防水层，相邻的块材刚性防水层之间的节点处填充有柔性定缝条并采用丁基防水胶带密

封；所述复合层包括预制为一体的保温层、找坡层和找平层构成的块体结构。

[0007] 进一步地讲，本实用新型中所述的块材刚性防水层采用全瓷地板砖或花岗岩板或

背部敷设有反光膜的钢化玻璃。

[0008] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0009] 1、本实用新型简化了屋面的层级结构，将原有的六层结构简化为三层，复合层、块

体刚性防水层能够通过工厂一体化加工，质量稳定，实现了成本低、进度快、节能环保。

[0010] 2、本实用新型通过选择质量稳定的全瓷地板砖、花岗岩板、钢化玻璃中的一种或

多种的拼合，能够有效取代混凝土类刚性防水层材料，保障屋面防水质量和使用寿命，且能

够有效杜绝传统防水混凝土保护层被冰雪冻酥无法修补、裂缝等问题。

[0011] 3、本实用新型采用丁基防水胶带用于收口、收缝、收边、收节点等，能够有效解决

刚性防水屋面因嵌缝材料耐久性不好难以推广的难题，有效保障了块体刚性防水层的质

量。

[0012] 4、本实用新型具有荷载轻的特点，能够作为超大跨度（如预应力双T板等）厂房屋

面的首选。
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附图说明

[0013] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0014] 图中：1、现浇板；2、砂浆层；3、复合层；4、柔性防水层；5、虚铺粘接层；6、块材刚性

防水层；7、天沟；8、丁基防水胶带；9、压毡槽；10、女儿墙；11、柔性定缝条。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图及实施例对本实用新型所述的技术方案作进一步地描述说明。需要

说明的是，在下述段落可能涉及的方位名词，包括但不限于“上、下、左、右、前、后”等，其所

依据的方位均为对应说明书附图中所展示的视觉方位，其不应当也不该被视为是对本实用

新型保护范围或技术方案的限定，其目的仅为方便本领域的技术人员更好地理解本实用新

型所述的技术方案。

[0016] 在本说明书的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、

“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连

接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可

以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述

术语在本实用新型中的具体含义。

[0017] 实施例1

[0018] 一种基于一体化复合层的屋面防水结构，包括现浇板1、天沟7、女儿墙10构成的屋

面，在现浇板1上通过砂浆层2铺设有预制的复合层3，在复合层3的上表面铺设有柔性防水

层4，柔性防水层4的上表面施工有虚铺粘接层5，虚铺粘接层5用于连接块体刚性防水层6，

相邻块体刚性防水层6的节点位置处填充有柔性定缝条11，柔性定缝条11采用丁基防水胶

带8进行收缝；所述丁基防水胶带8、柔性防水层4的末端均位于压毡槽9内。压毡槽9位于女

儿墙10上。

[0019] 实施例2

[0020] 一种基于一体化复合层的屋面防水结构，其中所述的块体刚性防水层6采用全瓷

地板砖或花岗岩板或背部敷设有反光膜的钢化玻璃中的一种。其余部分的结构及连接关系

与任一前述实施例中所述的结构及连接关系相同。

[0021] 在上述实施例的基础上，本实用新型继续对其中涉及到的技术特征及该技术特征

在本实用新型中所起到的功能、作用进行详细的描述，以帮助本领域的技术人员充分理解

本申请的技术方案并且予以重现。

[0022] 现有的屋面结构多包括现浇板1、天沟7以及女儿墙10，在女儿墙10上预留有压毡

槽9，对屋面进行防水作业的时候，需要在上述结构的外表面敷设有防水层，以保证防水效

果。

[0023] 在本实用新型中，需要在屋面现浇板1上首先铺设一层砂浆层2，以用于后续复合

层3的铺设。复合层3采用（憎水性）膨胀珍珠岩或水渣中的一种，与水泥和砂在高频振动平

台上制作而成，复合层3内保温层的厚度、材料根据工程节能设计的需求进行订做。复合层3

采用工厂化预制的模式，具有坚实的质地和表面光滑的特点，在使用时能够替代原有屋面

防水施工过程中的保温层、找坡层和找平层，与后续的柔性防水层、块体刚性防水层一道构

成简洁、可靠、节能的屋面防水体系。
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[0024] 在本实用新型中，所述的复合层3的上方铺设有柔性防水层4，柔性防水层4为沥

青、油毡等柔性材料铺设和粘接或者将高分子合成材料为主材料涂抹于屋面所形成的防水

层。

[0025] 在本实用新型中，所述的柔性防水层4的上方需要铺设有虚铺粘接层5，虚铺粘接

层5不仅能够节省原有刚性防水施工中的隔离层，而且还能够在块材刚性防水层6发生损坏

或者柔性防水层4出现漏水点时便于更换与检修。虚铺粘接层5采用低配比水泥、水渣构成，

维修时便于揭开。

[0026] 在本实用新型中，所述的块材刚性防水层6采用全瓷地板砖或花岗岩板或背部敷

设有反光膜的钢化玻璃中的一种。上述材料具有选材容易、化学性质稳定、不易风化、耐酸

碱及腐蚀气体侵蚀，在铺设后，相邻的块材刚性防水层6之间设2块20mm宽、1mm厚的柔性定

缝条，填充完成后采用丁基防水胶带8对整体进行收口、收缝、收边、收节点。在采用丁基防

水胶带8完成上述流程后，进行闭水试验，直至合格。
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图1
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