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METODO, SISTEMA Y NODOS PARA NOTIFICAR A UN ABONADO LLAMADO DE
UN INTENTO DE LLAMADA DE UN ABONADO LLAMANTE DE PREPAGO CON

CREDITO INSUFICIENTE
CAMPO TECNICO DE LA INVENCION
Esta i,n\}encic'm se refiere a las redes de telecomunicaciones y de una manera
mas precisa, a un método, sistema y nodos para implementar una notificacién a un
abonado llamado de un intento de llamada hacia él, hecha por un abonado llamante
de prepago con crédito insuficiente o nulo.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Actualmente, cuando un abonado de prepago, dentro de una red de

telecomunicaciones movil, realiza una llamada a otro abonado de una red de

telecomunicaciones movil o fija, primeramente se verifica que el abonado de prepago
cuente con el crédito suficiente para realizar dicha llamada, por lo que en caso
contrario, la red de telecomunicaciones movil procede a no autorizar . el
establecimiento de la llamada entre el abonado de prepago (abonado llamante) y el
otro abonado (abonado llamado), por lo que se procede sélo a notificar al abonado de
prepago de‘dicho evento, guedando el otro abonado (abonado llamado) sin recibir
alguna notificacién que le indique que un intento de llamada ha sido hecho hacia él.
Dicha falta de notificacién hacia el abonado llamado implica que tanto el abor;ado
lamante como el abonado llamado no tengan }la posibilidad de establecer una

comunicacidon en la cual el abonado llamado pudiera, si asi lo desea, devolver la

llamada hacia al abonado llamante.
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Esta situacién antes descrita se ve magnificada, por ejemplo, en un caso de
emergencia en que el abonado llamante desee establecer una llamada con un abonado
llamado y que por falta de crédito del abonado llamante, el abonado llamado no puede

no enterarse de la emergencia.

Propuestas de solucion a la problemadtica antes descrita han se encuentran
descritas por Claudio Sangiovanni en la patente belga BE-1015377 y por Christopher
McRaildy y Shyam Sheth en la publicacién de solicitud de patente estadounidense US-

2004/0192359 Al.

En la patente belga BE-1015377 se describe un servicio que permite a un
abonado propietario de un teléfono mdévil de prepago enviar un mensaje corto (SMS)
de emérgencia o0 una solicitud de que le regresen la llamada cuando su crédito de
prepago es insuficiente. El abonado propietario del teléfono movil de prepago se
registlra como usuario del servicio, este registro le permite, al marcar un codigo o
numero corto, enviar un mensaje corto de emergencia o una solicitud de que le
regresen la llamada a un abonado llamado. El abonado llamado recibe el mensaje
corto de emergencia o la solicitud de regresar la llamada vy, si éste esta habilitado o de
acuerdo, puede responder el mensaje o regresar la llamada al abonado que la solicito.

La llamada de regreso es pagada por el abonado que la realizé. El abonado registrado

- al servicio puede interrumpirlo en cualquier momento por medio de un cdédigo o

mensaje de interrupcién del servicio.

La solicitud de patente estadounidense US-2004/0192359 A1l describe un
servicio para invocar un servicio de “regresar llamada” para abonados de telefonia
movil de prepago. El servicio le permite a un abonado de prepago, quien cuenta con
insuficiente y/o nulo crédito en su cuenta de prepago, continuar usando su teléfono

mévil al iniciar el envio de un mensaje corto denomirado “lldmame” a otro abonado de
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telefonia mévil o de telefonia fija (equipado con un teléfono con capacidades de enviar
y/o recibir mensajes) para que este abonado le regrese la llamada al abonado de
prepago. El abonado de prepago solicita el servicio por medio de un cédigo corto o un
mensaje dé datos suplementarios no estructurados (USSD) indicando el abonado
destino, al cual se le hace llegar, por medio de la red, un mensaje corto indicdndole

que regrese la llamada al abonado de prepago.

La limitante de ambas soluciones descritas, tanto en la patente belga BE-
1015377 como en la solicitud de patente estadounidense US-2004/0192359 Al, es
que el abonado de prepago, quien cuenta con crédito insuficiente o nulo en su cuenta
de prepago, debe estar registrado al servicio y, antes de invocarlo o solicitarlo, debe
estar enterado de que cuenta con insuficiente o nulo crédito para realizar una llamada
a otro abonado, es decir, el abonado de prepago asta conciente de que cuenta con
crédito insuficiente o nulo en su cuenta para realizar una llamada y es por tanto que
entonces solicita el envio del mensaje al otro abonado. Esto representa una.
desventaja, pues no necesariamente un abonado de prepago esta enterado y/o
conciente de su situacidon de crédito en el momento que realiza una llamada, sobre

todo si esta es de emergencia.

Por lo tanto, existe la necesidad de ofrecer un método, sistema y nodos para
implementar una notificaciéon a un abonado liamado de un intento de llamada hacia él,
hecha por un abonado llamante de prepago cen crédito insuficiente o nulo, tal que esa
notificacién sea realizada automaticamente por la red de telecomunicaciones, sin la
necesidad de que el abonado de prepago esté conciente de su situacién de crédito y/o

!

solicite el servicio.

SUMARIO DE LA INVENCION



10

15

20

25

WO 2008/013437 PCT/MX2007/000083

En vista de lo anteriormente descrito y con el propésito de dar solucién a las
limitantes encontradas, es objeto de la invencién ofrecer un método para notificar a
un abonado llamado del intento de una llamada realizada por un abonado llamante de
prepago en una red de telecomunicaciones, el método cuenta con los pasos de recibir,
en la red de telecomunicaciones, una llamada del abonado llamante de prepago para
el abonado llamado; determinar, en la red de telecomunicaciones, que el abonado
llamante de prepago cuenta con crédito insuficiente o nulo de prepago para realizar la
llamada; y notificar, la red de telecomunicaciones al abonado llamado, que un intento
de llamada del abonado llamante de prepago ha sido hecha hacia el abonado llamado,
bajo la determinacién de que el abonado llamante de prepago cuenta con crédito

insuficiente o nulo de prepago para realizar la llamada.

Es también objeto de la invencién ofrecer un sistema para notificar a un
abonado llamado del intento de una llamada realizada por un abonado llamante de
prepago en una red de telecomunicaciones, el sistema estd formado por medios para
recibir, en la red de telecomunicaciones, una llamada del abonado llamante de
prepago para el abonado llamado; medios para determinar, en la red de
telecomunicaciones, que el abonado llamante de prepago cuenta con crédito
insuficiente o nulo de prepago para realizar la llamada; y medios para notificar, la red*
de telecor;‘\unicaciones al abonado llamédo, que un intento de llamada del abonado
llamante de prepago ha sido hecha hacia el abonado llamado, cuando los medios para
determinar han determinado que el abonado llamante de prepago cuenta con crédito

insuficiente o nulo de prepago para realizar la llamada.

Otro objeto de la invencién es ofrecer un método de operacién de un Centro de
Conmutacién Mévil empleado para notificar a un abonado llamado del intento de una
llamada realizada por un abonado llamante de prepago en una red de

telecomunicaciones, el método cuenta con los pasos de recibir una llamada del

4
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abonado llamante de prepago para el abonado llamado; solicitar autorizacién para
procesar la llamada; recibir una no autorizacién para procesar la llamada debido que
el abonado llamado de prepago cuenta con crédito insuficiente o nulo; indicar al
abonado llamante de prepago que la llamada no puede ser completada por crédito
insuficiente o nulo; formar un mensaje de Solicitud de Notificacién al recibir una no
autorizacién para procesar la llamada debido que el abonado llamado de prepago
cuenta con crédito insuficiente o nulo; y enviar el mensaje de Solicitud de Notificacién

a un Centro de Control de Notificaciones.

Es también objeto de la invencién ofrecer un Centro de Conmutacién Movil
empleado para notificar a un abonado llamado del intento de una llamada realizada
por un abonado llamante de prepago en una red de telecomunicaciones, el Centro de
Conmutaciéon Mévil incluye medios para recibir una llamada del abonado llamante de
prepago para el abonado llamado; medioé para solicitar autorizaciéon para procesar la
llamada; medios para recibir una no autorizacién para procesar la llamada debido due
el abonado llamado de prepago cuenta con crédito insuficiente o nulo; medios para
indicar al abonado llamante de prepago que la llamada no puede ser completada por
crédito insuficiente o nulo; medios para formar un mensaje de Solicitud de Notificacién
al récibir la no autorizacién para procesar la llamada cebido que el abonado llamado
de prepago cuenta con crédito insuficiente o nulo; y medios para enviar el mensaje de

Solicitud de Notificacion a un Centro de Control de Notificaciones.

Otro objeto de la invencién es ofrecer un método de operacién de un Sistema
de Prepago empleado para notificar a un abonado llamado del intento de una ilamada
realizada por un abonado llamante de prepago en una red de telecomunicaciones, el
método cuenta con los pasos de recibir una solicitud de autorizacién para procesar la
llamada; determinar que el abonado llamante de prepago cuenta con crédito

insuficiente o nulo de prepago para realizar la llamada; enviar una no autorizacidon

5
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para procesar la llamada debido que el abonado llamado de prepago cuenta con
crédito insuficiente o nulo; formar un mensaje de Solicitud de Notificacién al
determinar que el abonado llamante de prepago cuenta con crédito insuficiente o nulo
de prepago para realizar la llamada; y enviar el mensaje de Solicitud de Notificacién a

un Centro de Control de Notificaciones.

Es también objeto de la invencién ofrecer un Sistema de Prepago empleado
para notificar a un abonado llamado del intento de una llamada realizadé por un
abonado llamante de prepago en una red de telecomunicaciones, el Sistema de
Prepago incluye medios para recibir una solicitud de autorizacién 'para procesar la
llamada; medios para determinar que el abonado llamante de prepago cuenta con
crédito insuficiente o nulo de prepago para realizar la llamada; medios para enviar una
no autorizacién para procesar la llamada debido que ei abonado llamado de prepago
cuenta con crédito insuficiente o nulo; medios para formar un mensaje de Solicitud de
Notificacion al determinar que el abonado llamante de prepago cuenta con érédito
insuficiente o nulo de prepago para realizar la llamada; y medios para enviar el

mensaje de Solicitud de Notificaciéon a un Centro de Control de Notificaciones.

Otro objeto de la invencién es ofrecer un método de operacidn de un Centro de
Control de Notificaciones para notificar a un abonado llamado del intento de una
llamada realizada por un abonado Illamante de prepago en una red de
telecomunicaciones, el método cuenta con los pasos de recibir un mensaje4 de Solicitud
de Notificacién; determinar si el abonado llamante de prepago estd habilitado para
notificar su intento de llamada al abonado llamado; forinar un mensaje de Notificacién
bajo la determinacion de que el abonado llamante de prepago estd habilitado para
notificar su intento de IIaAmada al abonado llamado; y enviar hacia el abonado llamado
el mensaje de Notificacion que indica que un intento de llamada del abonado llamante

de prepago ha sido hecha hacia el abonado llamado.
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Finalmente es objeto de la inveﬁcién ofrecer un Centro de Control de
Notificaciones para notificar a un abonado llamado del intento de una llamada
realizada por un abonado llamante de prepago en una red de telecomunicaciones, el
Centro de Control de Notificaciones incluye medios para recibir un mensaje de
Solicitud de Né)tificacién; medios para determinar si el abonado llamante de prepago
estd habilitado para notificar su intento de llamada al abonado llamado; medios para
formar un mensaje de Notificacion al determinar que el abonado llamante de prepago
esta habilitado para notificar su intento de llamada al abonado llamado; y medios para
enviar hacia el abonado llamado el mensaje de Notificacion que indica que un intento

de llamada del abonado llamante de prepago ha sido hecha hacia el abonado llamado.
DESCRIPCION BREVE DE LAS FIGURAS
Los detalles caracteristicos de la invencién, se describen en los siguientes
parrafos en conjunto con las figuras que lo acompafan, los cuales son con el propdsito

de definir al invento pero sin limitar el alcance de éste.

Figura 1 ilustra un diagrama de sefializacién entre nodos de una red de

telecomunicaciones de acuerdo a una realizacion del invento.

Figura 2 ilustra un diagrama de sefializacion entre nodos de una red de

telecomunicaciones de acuerdo a una segunda realizacién del invento.

Figura 3 ilustra una diagrama de sefializacion entre nodos o redes de una

realizacion genérica del invento.
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Figura 4 ilustra una diagrama de bloques de un Centro de Control de

Notificaciones de acuerdo al invento.
DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

Las realizaciones del invento descritas a continuacion, se describen utilizando el
protocolo de seﬁalizaéién de intersistema ANSI-41 con el propésito de definir cada una
de las realizaciones del invento, pero sin limitar el alcance de ésfe, pues es sabido, por
un experto en la materia, que se puede hacer un 2nalogia o equivalencia con otros
brotocolos de telecomunicaciones exi;tentes, por ejemplo, el protocolo "SMS Peer to
Peer” que opera bajo la plataforma de TCP/IP, para llevar a cabo a cada una de las
realizaciones el invento, independientemente de la ‘tecnologia de radio
telecomunicaciones empleada, por ejemplo, Acceso Multiple de Division de Tiempo
(TDMA), Acceso Muitiple de Divisién de Cédigo (CDMA), Sistema Global Mévil (GSM),
Servicio General de Paquetes de Radio (GPRS), Tasas de Datos Realzadas para la
Evoluciéon de GSM (EDGE), Acceso Multiple por Division de Cédigo 2000 (CDMA2000),
Sistema de Telecomunicaciones Mdviles Universal (UMTS), Libertad de Acceso Movil
Multimedia (FOMA), Acceso Multiple de Division de Cddigo de Banda Ancha (WCDMA),
Tecnologia CDMA Sincrona por Division en el Tiempo (TD-SCDMA), Acceso
Descendente de Paquetes a Alta Velocidad (HSDPA), Acceso Ascendente de Paquetes a

Alta Velocidad (HSUPA) o una combinacion de estas.

Con referencia a la Figura 1, se muestra un diagrama de sefializacién entre
nodos de una red de telecomunicaciones en la cual una realizaciéon del invento ha sido
implementada. La red de telecomunicaciones 10 esta formada por un Centro de
Conmutacién Mévil (MSC) 20 que da servicios de conmutacién telefénica moévil a
abonados; un Punto de Control de Sefializacién (SCP) 30 que incluye servicios logicos

para implementar Servicios de Red Inteligente; un Sistema de Prepago (PPAS) 40 que

8
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almacena y controla el perfil de crédito de los abonados de prepago; un Centro de
Mensajes (MC) 50 que almacena y transfiere a su destino mensajes cortos relativos al
Servicio de Mensajes Cortos (SMS) y un Centro de Control de Notificaciones (CCN) 60
que almacena y controla el perfil de notificaciones permisibles de los abonados y que a
detalle se describe en la Figura 3. El MSC 20 da servicio de conmutaciéon mévil a un

abonado llamante de prepago 70 y a un abonado llamado 80.

Una llamada entrante 90, realizada por el abonado llamante de prepago 70 al
abonado llamado 80, es recibida por el MSC 20. El MSC 20 identifica que un Servicio
de Red Inteligente ha sido invocado, por lo que envia un mensaje de Peticién de
Origen (ORREQ) 100 al SCP 30 a fin de determinar el tratamiento a dar a la llamada
entrante 90. El SCP 30 determina que el abonado llamante 70 es un abonado de
prepago, por lo que envia un mensaje de respuesta (orreq) 110 indicandole al MSC
20 que la llamada entrante 90 debe ser tratada como una llamada de servicio de Pre-
pago. El MSC 20 solicita autorizacién para procesar la llamada entrante 90 al enviar
un mensaje de Solicitud de Informacion Analizada (ANLYZD) 120 al SCP 30 que
interacttia con el PPAS 40. El PPAS 40 verifica, en el perfil de crédito, que el abonado
llamante de prepago 70 cuente con suficiente crédito para realizar la lamada, por lo
que al determinar que el abonado llamante de prepago 70 cuenta con crédito
insuficiente o nulo, es entonces que PPAS 40 procede a no autorizar que la llamada
entrante 90 sea completada, por lo que a través del SCP 30 se notifica de la no

autorizacién al MSC 20 via un mensaje de respuesta (anlyzd) 130.

Bajo la recepcidon del mensaje anlyzd 130, el MSC 20 procede a indicar al
abonado llamante de prepago 70 que la llamada no puede ser realizada por crédito
insuficiente o nulo en el mensaje 140. En una realizacion preferente del invento, bajo
la determinacion de que la llamada entrante 90 no puede ser completada, entonces el

MSC 20 procede a actuar como una Entidad de Mensaje Cortos (SME) por lo que

9
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forma un mensaje de Solicitud de Notificacion al construir un mensaje de sefializacion
de Entrega de Servicio de Mensajes Cortos Punto a Punto (SMSDPTP) 150 que incluye
dentro de sus parametros la informacion del abonado [lamante de prepago 70 como,
por ejemplo, el nimero de directorio del abonado llamante; la direccion de destino del
CCN 60 y como parametro de texto la informacién del abonado llamado 80 como, por
ejemplo, el nimero de directorio del abonado llamando, y el mensaje 150 es enviado

al MC 50.

El MC 50, al recibir el mensaje SMSDPTP 150, responde al MSC 20 con un
mensaje de respuesta smsdptp (no mostrado), entonces el MC 50, con la direccidon de
destino del CCN 60 recibida, en\;ia un nuevo mensaje SMSDPTP 160 al CCN 60 .con al
menos los parametros de informacion del abonado llamante de prepago 70 como, por
ejemplo, el ntﬁmefo de directorio del abonado llamante; y como parametro de texto la
informacién del abonado llamado 80 como, por ejemplo, el nimero de directorio del

abonado llamando.

El CCN 60, al recibir el mensaje SMSDPTP 160, responde al MC 50 con un
mensaje de respuesta (no mostrado), entonces el CCN 60 determina, en base a los
pardmetros de informacion del abonado llamante de prepago 70 recibidos en el
mensaje SMSDPTP 160 y al perfil de notificaciones permisibles almacenado y asociado
a dicho abonado, si el abonado llamante de prepago 70 esta habilitado para notificar

su intento de llamada al abonado llamado 80.

Bajo la determinacién de que el abonado llamante de prepago 70 esta
habilitado para notificar su intento de llamada al abonado llamado 80, el CCN 60
procede a configurar un mensaje de Notificacién para el abonado llamado 80, el cual
puede estar formado, por ejemplo, pbr un mensaje de uno o mas contenidos

predeterminados, por ejemplo, frases previamente definidas por el abonado o por el

10



10

15

20

25

WO 2008/013437 PCT/MX2007/000083

proveedor o patrocinador del servicio como “lldmame”, “regrésame la llamada”, “Hola,

te llamo Juan”, "TXM®, la experiencia lo hace simple®, te informa:”, etc; o un

mensaje formado por uno o mds contenidos configurables, por ejemplo, frases que
indican algo relativo a un evento en tiempo real ya sea del proveedor o patrocinador
del servicio como "TXM® te informa que la temperatura es 30 °C y que acabas de
recibir una llamada”; o un mensaje formado por una combinacién de los tipos de
mensajes mencionados. El CCN 60, en esta realizacion del invento, procede a actuar
como una SME por lo que forma un mensaje SMSDPTP 170 que incluye dentro de sus
parametros la informacién del abonado llamante de prepago 70 como, por ejemplo, el
nimero de directorio del abonado llamante 70; la direccién de destino como, por

ejemplo, el nimero de directorio del abonado llamado 80; y como parametro de texto

“el mensaje de Notificacién que se configuro, por lo que el mensaje SMSDPTP 170 una

vez formado es enviado al MC 50.

Una vez que el mensaje SMSDPTP 170 es recibido por el MC 50, éste

determina, conforme a los procedimientos actuales establecidos para la entrega de

.mensajes cortos del Servicio de Mensajes Cortns (SMS) por el protocolo de

sefializacion de intersistema ANSI-41 (no mostrados en la Figura), la disponibilidad del
abonado llamado 80 para entregarle el mensaje. Por lo que una vez determinada la
disponibilidad del abonado llamado 80, el MC 50 envia un mensaje SMSDPTP 180 al

MSC 20.

Un vez que el MSC 20 recibe el mensaje SMSDPTP 180 con el mensaje de
Notificacién configurado por el CCN 60 como un SMS, el MSC 20 transfiere el SMS al
abonado llamado 80 por medio de un mensaje de datos 190, es entonces aqui que el
abonado llamado 80 es notificado del intento de Ilan.a‘da efectuado hacia él por parte

del abonado llamante de prepago 70. Finalmente el MSC 20 confirma al MC 50 que el
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mensaje ha sido entregado al abonado llamado 80, al enviar un mensaje de respuesta

smsdptp (no mostrado).

Cabe mencionar que el mensaje de Notificacion que el MSC 20 debe entregar al
abonado llamado .80, podrd ser a través de, por ejemplo, un mensaje R-Data, un
mensaje de Datos Suplementarios No Esfructurados (USSD), un mensaje de alerta, un
mensaje de Servicio de Mensaje Multimedia (MMS) o un mensaje en formato XML o
HTTP, conforme al protocolo de la interfase de aire empleada, por ejemplo, IS-136 o

GPRS.

~Con referencia a la Figura 2, se muestra un diagrama de sefalizacién entre
nodos de una red de telecomunicaciones en la cual una segunda realizacién alternativa
del invenfo ha sido implementadé. La red de telecomunicaciones 10 estad formada por
un MSC 20, un SCP 30, un PPAS 40, un MC 50, un CCN 60 y un nodo de Respuesta
Vocal Interactiva (IVR) 200 que permite presentar a un abonado un menu interactivo
a través del teclado del teléfono para una respuesta o servicio buscado. Para esta
realizacién, el MSC 20 da servicio de conmutacién mévil al abonado llamante de
prepagd 70; mientras que el abonado llamado 80 es un abonado de una red de

telefonia puablica.
La secuencia en la Figura 2 desde la llamada entrante 90 hasta la recepcion del
mensaje SMSDPTP 160 en el CCN 60 es la misma que la descrita en la Figura 1, por

lo que se procede sélo a describir la secuencia subsecuente.

El CCN 60, al recibir el mensaje SMSDPTP 160, responde al MC 50 con un '

" mensaje de respuesta (no mostrado), entonces el CCN 60 determina, en base a los

parametros de informacién del abonado llamante de prepago 70 recibidos en el

mensaje SMSDPTP 160 y al perfil de notificaciones permisibles almacenado y asociado
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a dicho abonado, si el abonado llamante de prepago 70 esté habilitado para notificar

su intento de llamada al abonado llamado 80.

Bajo la determinacion de que el abonado llamante de prepago 70 estd
habilitado para notificar su intento de llamada al abonado llamado 80, el CCN 60
determina, en base a la informacion del abonado llamado 80 contenida en el
pardmetro de texto recibido en el mensaje SMSDPTP 160, si el abonado llamado 80
requiere un mensaje de Notificacién por medio de un mend de voz interactivo. Bajo
esta determinacién el CCN 60 procede a configurar un mensaje de Notificacién para el
abonado llamado 80, en forma de un mend de voz interactivo, que puede estar
formado, por ejemplo, por un mensaje de uno o mas contenidos predeterminados, o
un mensaje formado por uno o mas contenidos configurables o un mensaje formado
por una combinacién de los tipos de mensajes mencionados que estén asociados a un
menl de opciones interactivo, por ejemplo, “Buenos dias, TXM® le informa que acaba
de recibir un intento de llamada de Juan a las 2:10 pm, si gusta regresar la llamada
presione 1, si gusta enviar un mensaje presione 2”. El CCN 60, en esta realizacién del
invento, procede a tener una interaccion 210 con el IVR 200 para poder presentar el
menl de voz interactivo al abonado llamado 80, por lo que el IVR 200 procede a
tener una inter.accién 220, a través de protocolo de sefializaciéon SS7 o ISUP, con el
abonado llamado 80 conforme a los procedimientos actuales. Es entonces aqui que el
abonado llamado 80 es notificado del intento de llamada efectuado hacia’él por parte

del abonado llamante de prepago 70.

En base a lo descrito en las Figuras 1 y 2, una alternativa de realizacién del
invento consiste en que sea el PPAS 40 el que actué como un SME en lugar del MSC
20, es decir, en el momento que el PPAS 40 determine que el abonado llamante de

prepago 70 cuenta con crédito insuficiente o nulo, éste sea el que forme un mensaje
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de Solicitud de Notificacion al formar y enviar el mensaje, SMSPTP 150 al MC 50 -en

lugar de ser formado y enviado por el MSC 20.

En otra alternativa de realizacién del invento, en base a lo descrito en las
Figuras 1 y 2, el abonado llamado 80 puede ser un abonado de la red de telefonia
publica con capacidad de envio y recepcién de mensajes cortos, por lo que en lugar de
que el CCN 60 interactué con MC 50 o un IVR 200 después de haber recibido el
mensaje SMSDPTP 160, el CCN 60 debe interactuar con un Centro de Mensajes
Cortos para Linea Fija (FSMSC) que es el nodo encargado de recibir y transferir
mensajes cortos entre abonados de telefonia fija que cuenten con teléfono con la
capacidad de recepcidén y envio de mensajes cortos. Esta interacciéon entre el CCN 60
y el FSMSC es después de que el CCN 60 ha determinado que el abonado llamado 80
es un abonado de telefonia fija con capacidad dé envio y recepcién de mensajes

cortos. Es aqui que el abonado llamado 80 es notificado del intento de llamada

efectuado hacia él por parte del abonado llamante de prepago 70.

Una realizacidén genérica del invento se puede ver descrita en la Figura 3. Aqui
cualquier nodo X 230 de red, que ha determinado por si mismo o pueda determinar
con ayuda de otros nodos de red (no mostrados) que la llamada entrante 90 no puede
ser completada o no ha sido autorizada para ser completada debido a que el abonado
llamante 70 cuenta con crédito insuficiente o nulo, procede a formar un mensaje de
Solicitud de Notificacidon 240 que es enviado directamente al CCN 60 o enviado él CCN
60 a través de uno o mas nodos de red 250 apropiados dentro de la misma red u otra
red de acuerdo al formato usado para el mensaje mencionado. El mensaje de Solicitud
de Notificacién 240 puede ser formado en cualquier icrmato, por ejemplo, un mensaje ‘
de sefializacién, HTTP, XML, SMS, USSD o R-Data -que incluya como datos minimos la
informacion del abonado IIamanfe de prepago 70 como, por ejemplo, el nimero de

directorio del abonado llamante; y la informacién del abonado llamado 80 como, por
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ejemplo, el nimero de directorio del abonado llarando. Un vez que el mensaje de
Solicitud de Notificacion 240 es recibido por el CCN 60, éste‘ procede a formar y
entregar un mensaje de Notificacién 260 al abonado llamado 80 en cualquier formato,
por ejemplo, HTTP, XML, SMS, MMS, USSD, R-Data, mensaje de alerta, men( de voz
interactivo, mensaje de voz o un mensaje instanténeo, al interactuar con uno o mas
nodos de red 270 apropiados dentro de la misma red u otra red de acuerdo al formato

usado en el mensaje de Notificacion 260.

Ahora en la Figura 4 se ilustra una diagrama de bloques de un CCN 60 que estd 4
formado por un mddulo de recepcién 280 para rza-ibir un mensaje de Solicitud de
Notificacién proveniente de un MSC o de un PPAS o de cualquier 6tro nodo de red a
través de, por ejemplo, al menos una interfase de Internet 290, al menos una
interfase de sefializacién 300 o al menos una interfase de radio 310, por lo que el
mensaje de Solicitud de Notificacion (con al menos la informacién del abonado
llamante de prepago y informacion del abonado llamado) puede ser recibido en el CCN
60 en cualesquiera de los siguientes formatos, como por ejemplo, mensaje de

sefializaciéon, HTTP, XML, SMS, USSD o R-Data.

El CCN 60 también cuenta con medios para actarminar si el abonado llamante
de prepago esta habilitado para notificar su intento de llamada al abonado llamado.
Estos medios constan de al menos una base de datos 320 actualizable, a través de al
menos una interfase de comunicacion 330, con el perfiles de notificaciones
permisibles de cada uno de los abonado de prepago suscritos al servicio o con las
restricciones de servicio interpuestas por los operadores, proveedores o

patrocinadores.

Aunado a lo anterior, el CCN 60 cuenta con medios para formar un mensaje de

Notificacion al determinar que el abonado llamante de prepago estd habilitado para
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notificar su intento de llamada al ébonado lamado. Esto medios constan' de al menos
la interfase de comunicacién 330 hacia proveedores, operadores o patrocinadores del
servicio, al menos una interfase de comunicacién 340 hacia fuentes de informacién de
eventos en tiempo real, al menos una base de datos 250 con mensajes de contenido
predeterminado, al menos una base de datos 360 con mensajes de contenido
configurable en tiempo real y al menos un médulo constructor 370 para configurar los

mensajes de Notificacion.

A través de la interfase de comunicacién 330 hacia proveedores, operadores o
patrocinadores del servicio, la cual puede ser una interfase de Internet o una interfase
grafica de operacién y mantenimiento, los proveedores, operadores o patrocinadores
actualizan las condiciones por la cual se notificaria de los intentos de llamada
realizadas por abonados de prepago con crédito insuficiente o nulo, los perfiles de
notificaciones permisibles, asi como el contenido de mensajes de Notificacion a ser
enviados. El contenido de los mensajes de Notificacion actualizados a través de esta

interfase de comunicacion 330 es almacenado en la base de datos 350.

A través de la interfase de comunicacién 340 hacia fuentes de informacién de
eventos en tiempo real, el CCN 60 pyede obtener informacién de eventos ocurridos en
tiempo real, a fin de formar mensajes de Notificacién con contenido configurable, por
ejemplo, indicar temperatura o noticias en el mismo mensaje. Estos mensajes con

contenido configurable son almacenados en la base de aatos 360.

El CCN 60 por medio del médulo constructor 370 determina que el abonado
llamante esté habilitado con el servicio al consultar el perfil de notificaciones
permisibles de la base de datos 320, para posteriormente configura el mensaje de
Notificacién al extraer de las bases de datos 350 y 360 los mensajes de contenido

predeterminado y los mensajes con contenido configurado segtn lo estipulado.
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Una vez el mensaje de Notificacién ha sido configurado, el CCN 60 procede a
enviarlo a través de los medios para enviar hacia el abonado llamado el mensaje de
Notificacidon. Estos medios pueden contar con al menos un médulo para formatear 380
fos mensajes de Notificacion conforme a la interfase de comunicacién a ser empleada,
como por ejemplo, al menos una interfase de Internet 390, al menos una interfase de
sefializacion 400, al menos una interfase de radio 419 o al menos una interfase de
voz 420, a fin de poder enviar el mensaje de Notificaciéon en cualesquiera de los
siguientes forma't.os, por ejemplo, un mensaje de sefializacién, un mensaje en formato
HTTP, XML, SMS, MMS, USSD o R-Data, mensaje de alerta, men( de voz interactivo,

mensaje de voz 0 un mensaje instantaneo.

Basado en las realizaciones descritas anteriormente, se contempla que las
modificaciones a estas realizaciones descritas, asi como las realizaciones alternativas
seran considerados evidentes para una persona experta en el arte de la técnica bajo la
presente descripcién. Es por lo tanto, contemplado que las reivindicaciones abarcan
dichas modificaciones y alternativas que estén dentro del alcance del presente invento

0 sus equivalentes.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para notificar a un abonado llamado del intento de una llamada

realizada por un abonado llamante de prepago en una red de telecomunicaciones,
dicho método comprende los pasos de:

recibir, en dicha red de telecomunicaciones, una llamada de dicho abonado
llamante de prepago para dicho abonado llamado;

determinar, e‘n dicha red de telecomunicaciones, que dicho abonado llamante
de prepagd cuenta con crédito insuficiente o nulo de prepago para realizar dicha
llamada; vy

donde dicho método se caracteriza por

notificar, dicha red de telecomunicaciones a dicho abonado llamado, que

un intento de llamada de dicho abonado llamante de prepago ha sido hecha

hacia dicho abonado llamado, bajo la determinacién de qué dicho abonado

llamante de prepago cuenta con crédito insuficiente o nulo de brepago para

realizar dicha llamada.

. El método de la reivindicacion 1, que se caracteriza porque dicho abonado llamado

es un abonado de telefonia mévil o un abonado de te'efonia fija.

. El método de la reivindicacion 1, que se caracteriza porque dicho abonado llamante

de prepago es un abonado de telefonfa movil.

El método de la reivindicacién 1, que se caracteriza porque dicho paso de notificar,
dicha red de telecomunicacioﬁes a dicho abonado llamado, que un intento de
llamada de dicho abonado llamante de prepago ha sido hecha hacia dicho abonado
llamado, bajo la determinacion de que dicho abonado llamante de prepago cuenta
con crédito insuficiente o nulé de prepago para realizar dicha llamada, se

caracteriza por incluir los pasos de:
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formar, en dicha red de telecomunicaciones, al menos un mensaje de Solicitud
de Notificacién para notificar que un intento de llamada de dicho abonado llamante
de prepago ha sido hecha hacia dicho abonado llamado;

enviar a un Centro de Control de Notificaciones en dicha red de
telecomunicaciones, dicho mensaje de Solicitud de Notificacién; |

recibir en dicho en dicho Centro de Control de Notificaciones dicho mensaje de
Solicitud de Notificacion;

determinar, en dicho Centro de Control de Notificaciones, si dicho abonado
llamante de prepago esta habilitado para notificar su intento de llamada a dicho
abonado llamado;

formar un mensaje de Notificacion en dicho Centro de Control de
Notificaciones, bajo la determinacién de que dicho abonado llamante de prepago
estd habilitado para notificar su intento de llamada a dicho abonado IIamado; y

enviar, de dicho Centro de Control de Notificaciones hacia dicho abonado
llamado, dicho mensaje de Notificacion que indica que un intento de llamada de

dicho abonado llamante de prepago ha sido hecha hacia dicho abonado llamado.

." El método de la reivindicacidn 4, que se caracteriza porque dicho mensaje de

Solicitud de Notificacidon es un mensaje de sefializaciéon, un mensaje en formato
HTTP, XML, SMS, MMS, USSD o R-Data, un mensaje dé alerta, un men( de voz

interactivo o un mensaje de voz.

. El método de la reivindicacidn 4, que se caracteriza porque dicho mensaje de

Solicitud de Notificaciéon incluye al menos informaciéon del abonado llamante de

prepago e informacion del abonado llamado.
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7. El método de la reivindicacién 6, que se caracteriza porque dicho mensaje de

Solicitud de Notificacién ademas incluye la direccién de destino de dicho Centro de

Control de Notificaciones.

. El método de la reivindicacién 4, que se caracteriza porque dicho mensaje de

Notificacion es un mensaje en formato HTTP, XML, SMS, MMS, USSD, R-Data,
mensaje de alerta, mend de voz interactivo, mensaje de voz o un mensaje

instantaneo.

. El método de la reivindicacién 4, que se caracteriza porque dicho mensaje de

Notificacién incluye al menos informacién del abonado llamante de prepago,

direcciéon de destino del abonado llamado y un mensaje configurado.

10. El método de la reivindicacion 9, que se caracteriza porque dicho mensaje

configurado estd formado por uno o mdas contenidos predeterminados, uno o mas
contenidos configurables o una combinacién de contenidos predeterminados vy

configurables.

11. Un sistema para notificar a un abonado llamado del intento de una llamada

realizada por un abonado llamante de prepago en una red de telecomunicaciones,
dicho sistema comprende:

medios para recibif, en dicha red de telecomunicaciones, una llamada de dicho
abonado llamante de prepago para dicho abonado llamado;

medios para determinar, en dicha red de telecomunicaciones, que dicho
abonado llamante de prepago cuenta con crédito insuficiente o nulo de prepago
para realizar dicha llamada; y

donde dicho sistema se caracteriza por incluir
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medios para notificar, dicha red de telecomunicaciones a dicho abonado
llamado, que un intento de llamada de dicho abonado llamante de prepago ha
sido hecha hacia dicho abonado llamado, bajo la determinacion de que dicho
abonado‘llamante de prepago cueﬁta con crédito insuficiente o nulo de prepago

para realizar dicha llamada.

12. El sistema de la reivindicaciéon 11, que se caracteriza porque dicho abonado

llamado es un abonado de telefonia mévil o un abonado de telefonia fija.

13. El sistema de la reivindicacién 11, que se caracteriza porque dicho abonado

liamante de prepago es un abonado de telefonia mdvil.

14. El sistema de la reivindicacién 11, que se caracteriza porque dichos medios para

notificar, dicha red de telecomunicaciones a dicho abonado llamado, que un intento
de llamada de dicho abonado llamante de prepago ha sido hecha hacia dicho
abonado llamado, bajo la determinacién de que dicho abonado llamante de prepago
cuenta con crédito insuficiente o nulo de prepago para realizar dicha llamada, se
caracterizan por incluir: |
medios para enviar a un Centro de Control de Notificaciones en dicha red de
telecomunicaciones, dicho mensaje de Solicitud de’ Notificacion;
medios para recibir en dicho en dicho Centro de Control de Notificaciones dicho
mensaje de Solicitud de Notificacién;
medios para determinar, en dicho Centro de Control de Notificaciones, si dicho
abonado llamante de prepago estd habilitado para notificar su intento de llamada a
| dicho abonado llamado;
medios para formar un mensaje de Notificacién en dicho Centro de Control de
Notificaciones, bajo la determinacién de que dicho abonado llamante de prepago

estd habilitado para notificar su intento de llamada a dicho abonado llamadoj \%
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medios para enviar, de dicho Centro de Control de Notificaciones hacia dicho
abonado llamado, dicho mensaje de Notificacion que indica que un intento de
llamada de dicho abonado llamante de p‘rep.ago ha sido hecha hacia dicho abonado

llamado.

15. El sistema de la reivindicacién 14, que se caracteriza porque dicho mensaje de
Solicitud de Notificacion es un mensaje en formato de mensaje de sefalizacion,

HTTP, XML, SMS, USSD o R-Data.

16. El sistema de la reivindicacién 14, que se caracteriza porque dicho mensaje de
Solicitud de Notificacién incluye al menos informacion del abonado llamante de

prepago e informacién del abonado llamado.

17. El sistema de la reivindicacion 16, que se caracteriza porque dicho mensaje de
Solicitud de Notificacion ademas incluye la direccién de destino de dicho Centro de

Control de Notificaciones.

18. El sistema de la reivindicacién 14, que se caracteriza porque dicho mensaje de
Notificacién es un mensaje de sefalizacion, un mensaje en formato HTTP, XML,
SMS, MMS, USSD o R-Data, un mensaje de alerta, un menu de voz interactivo, un

mensaje de voz o0 un mensaje instantaneo.

19. El sistema de la reivindicacién 14, que se caracteriza porque dicho mensaje de
Notificaciéon incluye al menos informacion del abonado llamante de prepago,

direccién de destino del abonado llamado y un mensaje configurado.

20. El sistema de la reivindicaciéon 9, que se caracteriza porque dicho mensaje

configurado estd formado por uno o mas contenidos predeterminados, uno o mas
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contenidos configurables o una combinacién de contenidos predeterminados y

configurables.

21. Un método de operacién de un Centro de Conmutacién Mévil empleado para

notificar a un abonado llamado del intento de una llamada realizada por un
abonado llamante de prepago en una red de telecomunicaciones, dicho método
comprende los pasos de:

recibir una llamada de dicho abonado llamante de prepago para dicho abonado
llamado;

solicitar autorizacién para procesar dicha Hamada;

recibir una no autorizacién bara procesar dicha llamada debido que dicho
abonado Ilamado de prepago cuenta con crédito insuficientevo nulo;

indicar a dicho abonado IIamante de prepago que dicha llamada no puede ser
completada por crédito insuficiente o nulo;

en donde dicho método se caracteriza por

formar un mensaje de Solicitud de Notificacian al recibir'dicha no autorizacién
para procesar dicha llamada debido que dicho abonado llamado de prepago cuenta
con crédito insuficiente o nulo; y

enviar dicho mensaje de Solicitud de Notificacién a un Centro de Control de

Notificaciones.

22. El método de la reivindicacién 21, que se caracteriza porque dicho mensaje de

Solicitud de Notificacién es un mensaje en formato de mensaje de sefializacion,

HTTP, XML, SMS, USSD o R-Data.

23. El método de la reivindicacion 21, que se caracteriza porque dicho mensaje de

Solicitud de Notificacién incluye al menos informacién del abonado llamante de

prepago e informacion del abonado llamado.
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24. El método de la reivindicacion 23, que se caracteriza porque dicho mensaje de

Solicitud de Notificacion ademas incluye la direccion de destino de dicho Centro de

Control de Notificaciones.

25. Un Centro de Conmutacién Mévil empleado para notificar a un abonado llamado

del intento de una llamada realizada por un abonado llamante de prepago en una
red de telecomunicaciones, dicho Centro de Conmutacién Mévil comprende:

medios para recibir una llamada de dicho abonado llamante de prepago para
dicho abonado llamado;

medios para solicitar autorizacién para procesar dicha llamada;

medios para recibir una no autorizacién para procesar dicha llamada debido
que dicho abonado llamado de prepago cuenta con crédito insuficiente o nulo;

medios para indicar a dicho abonado llamante de prepago que dicha llamada no
puede ser completada por crédito insuficiente o nulo;

en donde dicho Centro de Conmutacion Mévil se caracteriza por incluir:

medios para formar un mensaje de Solicitud de Notificacién al recibir dicha no
autorizacién para procesar dicha llamada debido que dicho abonado llamado de
prepago cuenta con crédito insuficiente o nulo; y |

medios para enviar dicho mensaje de Solicitud de Notificaciéon a un Centro de

Control de Notificaciones.

26. El Centro de Conmutacién Mévil de la reivindicacidén 25, que se caracteriza porque

dicho mensaje de Solicitud de Notificacién es un mensaje en formato de mensaje

de sefializacién, HTTP, XML, SMS, USSD o R-Data.
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27. El Centro de Conmutacién Mévil de la reivindicaciéon 25, que se caracteriza porque
dicho mensaje de Solicitud de Notificacién incluye al menos informacién del

abonado llamante de prepago e informacion del abonado llamado.

5  28. El Centro de Conmutacién Mévil de la reivindicacién 27, que se caracteriza porque
dicho mensaje de Solicitud de Notificacién ademas incluye la direccion de destino

de dicho Centro de Control de Notificaciones.

29. Un método de operacién de un Sistema de Prepago empleado para notificar a un
10 abonado llamado del intento de una llamada realizada por un abonado llamante de
prepago en una red de telecomunicaciones, dicho método comprende los pasos de:
recibir una solicitud de autorizacién para procesar dicha llamada;
determinar que dicho abonado llamante de prepago cuenta con crédito
insuficiente o nulo de prepago para realizar dicha llamada;
15 enviar una no autorizacién para procesar dicha llamada debido que dicho
abonado llamado de prepago cuenta con crédito insuficiente o nulo;
en donde dicho método se caracteriza por
formar un mensaje de Solicitud de Notificacion al determinar que dicho
abonado llamante de prepago cuenta con crédito insuficiente o nulo de prepago
20 para realizar dicha llamada; y
enviar dicho mensaje de Solicitud de Notificacién a un Centro de Control de

Notificaciones.
30. El método de la reivindicacién 29, que se caracteriza porque dicho mensaje de

25 Solicitud de Notificacién es un mensaje en formato de mensaje de sefializacién,

HTTP, XML, SMS, USSD o R-Data.
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31. El método de la reivindicacion 29, que se caracteriza porque dicho mensaje de
Solicitud de Notificacién incluye al menos informaciéon del abonado llamante de

prepago e informacién del abbnado llamado.

5 32. El método de la reivindicacién 31, que se caracteriza porque dicho mensaje de
Solicitud de Notificacion ademas incluye la direccion de destino de dicho Centro de

Control de Notificacidnes.

33. Un Sistema de Prepago empleado para notificar a un abonado llamado del intento
10 de una llamada realizada por un abonado llamante de prepago en una red de
telecomunicaciones, dicho Sistema de Prepago comprende:
medios para recibir una solicitud de autorizacién para procesar dicha llamada;
medios para determinar que dicho abonado llamante de prepago cuenta con
crédito insuficiente o nulo de prepago para realizar dicha llamada;
15 medios para enviar una no autorizacién para procesar dicha llamada debido
que dicho abonado llamado de prepago cuenta con crédito insuficiente o nulo;
en donde dicho Sistema de Prepago se caracteriza por incluir
medios para formar un mensaje de Solicitud de Notificacion al determinar que
dicho abonado llamante de prepago cuenta con crédito insuficiente o nulo de
20 prepago para realizar dicha Ilqmada; y |
medios para enviar dicho mensaje de Solicitud de Notificécién a un Centro de

Control de Notificaciones.

34. El Sistema de Prepago de la reivindicacién 33, que se caracteriza porque dicho
25 mensaje de Solicitud de Notificacion es un mensaje en formato de mensaje de

sefializacion, HTTP, XML, SMS, USSD o R-Data.
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35. El Sistema de Prepago de la reivindicacion 33, que se caracteriza porque dicho
mensaje de Solicitud de Notificacidén incluye al menos informacién del abonado

llamahte de prepago e informacién del abonado llamado.

5 36. El Sistema de Prepago de la reivindicacién 35, que se caracteriza porque dicho
mensaje de Solicitud de Notificacién ademas incluye la direccién de destino de

dicho Centro de Control de Notificaciones.

37. Un método de operacion de un Centro de Contra! de Notificaciones para notificar a
10  un abonado llamado del intento de una llamada realizada por un abonado llamante
de prepago en una red de telecomunicaciones, dicho método se caracteriza por
comprender los pasos de:
recibir un mensaje de Solicitud de Notificacion;
determinar si dicho abonado llamante de prepago esta habilitado para notificar
15  su intento de llamada a dicho abonado llamado; |
formar un mensaje de Notificacién bajo la determinacién de que dicho abonado
llamante de prepago estd habilitado para notificar su intento de llamada a dicho -
abonado llamado ; y
enviar hacia dicho abonado llamado dicho mensaje de Notificacion que indica
20 gue un intento de llamada de dicho abonado llamante de prepago ha sido hecha

hacia dicho abonado llamado.
38. El método de la reivindicacion 37, que se caracteriza porque dicho mensaje de

Solicitud de Notificacidon es un mensaje en formato de mensaje de sefializacion,

25 HTTP, XML, SMS, USSD o R-Data.
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39. El método de la reivindicacion 37, que se caracteriza porque dicho mensaje de
Solicitud de Notificacién incluye al menos informacion del abonado llamante de

prepago e informacion del abonado llamado.

40. El método de la reivindicaciéon 39, que se caracteriza porque dicho mensaje de
Solicitud de Notificacién ademas incluye la direccién de destino de dicho Centro de

Contro! de Notificaciones.

41. El método de la reivindicacion 37, que se caracteriza porque dicho paso de
determinar si dicho abonado llamante de prepago estd habilitado para notificar su
intento de llamada a dicho abonado llamado incluye el paso de consultar una base

de datos con los perfiles de notificaciones permisiLlas;

42. El método de la reivindicaciéon 37, que se caracteriza porque dicho mensaje de
Notificacidon es un mensaje de sefializacién, un mensaje en formato HTTP, XML,
SMS, MMS, USSD o R-Data, un mensaje de alerta, un ment de voz interactivo, un

mensaje de voz o un mensaje instantaneo.

43. El método de la reivindicacién 37, que se caracteriza porque dicho mensaje de
Notificacion incluye al menos informaciéon del abonado llamante de prepago,

direccién de destino del abonado llamado y un menseaje configurado.

44. El método de la reivindicacién 43, que se caracteriza porque dicho mensaje
configurado estd formado por uno o mas contenidos predeterminados, uno o mas
contenidos configurables o una combinacién de contenidos predeterminados y

configurables.
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45, Un Centro de Control de Notificaciones para notificar a un abonado llamado del

intento de una llamada réalizada por un abonado llamante de prepago en una red
de telecomunicaciones, dicho Centro de Control de Notificaciones se caracteriza por
comprender: |

medios para recibir un mensaje de Solicitud de Notificacion;

medios para determinar si dicho abonado llamante de prepago estd habilitado
para notificar su intento de llamada a dicho abonado llamado;

medios para formar un mensaje de' Notificacion al determinar que dicho
abonado llamante de prepago esta habilitado para notificar su intento de llamada a
dicho abonado llamado; y |

medios para enviar hacia dicho abonado llamado dicho mensaje de Notificacién

que indica que un intento de llamada de dicho abonado llamante de prepago ha

sido hecha hacia dicho abonado [lamado.

46. El Centro de Control de Notificaciones de la reivindicacién 45, que se caracteriza

porque dichos medios para recibir un mensaje de Solicitud de Notificacidn incluyen:
al menos una interfase de Internet;
al menos una interfase de sefializacién; o

al menos una interfase de radio.

47. El Centro de Control de Notificaciones de la reivindicacién 45, que se caracteriza

porque dicho mensaje de Solicitud de Notificacién es un mensaje en formato de

mensaje de sefializacion, HTTP, XML, SMS, USSD o R-Data.

48. El Centro de Control de Notificaciones de la reivindicacion 45, que se caracteriza

porque dicho mensaje de Solicitud de Notificacion incluye al menos informacion del

abonado llamante de prepago e informacion del abonado llamado.
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49. El Centro de Control de Notificaciones de la reivindicacién 48, que se caracteriza
porque dicho mensaje de Solicitud de Notificacion ademas incluye la direccidén de

destino de dicho Centro de Control de Notificaciones.

5  50. El Centro de Control de Notificaciones de la reivindicacién 45, que se caracteriza
porque dicho medios para determinar si dicho abonado llamante de prepago esta
habilitado para notificar su intento de llamada a dicho abonado llamado incluyen
una base de datos con el perfiles de notificaciones permisibles de dicho abonado
llamante de prepago y/o de dicho abonado llamadn. |

10
51. El Centro de Control de Notificaciones de la reivindicaciéon 45, que se caracteriza
porque dicho medios para formar un mensaje de Notificacién incluyen:
al henos una interfase de comunicacién hacia proveedores, operadores o
patrocinadores del servicio;
15 al menos una interfase de comunicacién hacia fuentes de informacién de
eventos en tiempo real;
al menos una base de datos con mensajes de contenido predeterminado;
al menos una base de datos con mensajes .de centenido configurable en tiempo
real; y
20 al menos un médulo para configurar dichos mensajes de Notificacién con dichos
de mensajes de contenido predeterminado y configurable almacenados en dichas

bases de datos.

52. El Centro de Control de Notificaciones de la reivindicacién 45, que se caracteriza
25 porque medios para enviar hacia dicho abonado llamado, dicho mensaje de
Notificacién que indica que un intento de llamada de dicho abonado llamante de

prepago ha sido hecha hacia dicho abonado llamado incluyen:
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al menos un modulo para formatear dichos mensajes de Notificacion conforme
a la interfase de comunicacion a ser empleada; y
al menos una interfase de Internet;
al menos una interfase de senalizacion;
5 al menos una interfase de radio; o

al menos una interfase de voz.

53. El Centro de Control de Notificaciones de la reivindicacion 45, que se caracteriza
porque dicho mensaje de Notificacién es un mensaje de sefializacién, un mensaje
10 en formato HTTP, XML, SMS, MMS, USSD o R-Data, un mensaje de alerta, un menu

de voz interactivo, un mensaje de voz o un mensaje instantaneo.

54. El Centro de Control de Notificaciones de la reivindicacién 45, que se caracteriza
porque dicho mensaje de Notificacién incluye al menos informacién del abonado
15 llamante de prepago, direccién de destino del abonado llamado y un mensaje

configurado.

55. El Centro de Control de Notificaciones de la reivindicaciéon 54, que se caracteriza
porque dicho mensaje configurado esta formado por uno o mas contenidos
20 predeterminados, uno o mas contenidos configurables o una combinaciéon de

contenidos predeterminados y configurables.
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