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brushing of an entire set of teeth in less than 30 seconds,
across the entire distance from the gum to the ends of the
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— avec revendications modifiées (art. 19.1))

Brosse a dents électrique multifonctions, qui nettoie les 6 faces des dents simultanément le long de ses 5 brosses, et améne denti -
frice et eau en brossage seul, ou combiné de jets d'eau sous pression. Cette brosse permet un brossage qualitatif’ d'une denture
compléte en moins de trente secondes dans le total respect du sens allant de la gencive vers l'extrémité des dents quelle que soit la
face de dent brossée. Ce dispositif complet comprend une génératrice (1) deux blocs 5 brosses (2a-2b) un kit alimentation en eau
de ville (3). La génératrice contient un mécanisme d'accrochage au bloc brosses en quatre points, un moteur (6) a double entraine -
ment aux sorties opposées (7) (10), une pompe a air (11) envoyé dans une réserve d'air (12) en pression contre une vessie souple
(14) pour la poussée des liquides de leurs réserves (13) dans la canalisation (18) dirigée vers les blocs brosses.
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La présente invention concerne une brosse a dents
électrique sans fil multifonctions, de type brosse a dents ¢lectrique, a cing
brosses rotatives cylindriques allongées, pour un brossage vertical sur la totalité
des six faces principales d’une denture complete, stmultanément, sur toute la
longueur de ses brosses.

Son utilisation vise a Pentretien de la santé dentaire et a ’hygiene buccale.

Les brosses a dents proposées jusqu’ict, manuelles ou
électriques, a brosses ou a jet d’eau sous pression, nécessitent une application
souvent de plusteurs minutes pour un brossage de toute la denture.

En brossage classique, le brossage qui part de la gencive vers Pextrémité des
dents n’est pas respecté sur la totalité des faces de la denture complete. Cette
derniere contrainte non respectée en totalit¢ avec les modeles existants, nuit a la
santé des gencives et a la bonne chausse des dents. Le brossage qualitatif est
rarement attemnt aux endroits difficiles d’acces, surtout aux interstices et aux
facettes de dents en arriere bouche.

D’autre part, les nettoyages dentaires actuels a jet d’eau sous pression se font
dent par dent ou ne se combinent pas avec un brossage mixte sur la totalité des
six faces d’'une denture haute et basse, en faces avant et en faces d’arriere-
bouche, ensemble stmultanément.

LLa présente invention a Pavantage d’¢liminer les
inconvéntents indiqués ci-dessus.
Le nettoyage par cing brosses seules et le nettoyage mixte combiné par brosses
et par jets d’eau sous pression, en faces avant et arriere des dents ainst qu'aux
niveaux des machoires supérieure et nférieure, 'ensemble simultanément,
permettent un choix de nettoyages efficaces complets, en moins de trente
secondes.

Cette brosse a dents ¢lectrique multifonctions sans fil est constituée de quatre
composants principaux :

D’une génératrice (1), de deux blocs brosses (2) 'un a double fonctions de
brossage seul sur toute la longueur et de mouillage (eau et dentifrice) (2a), autre
bloc dont les brosses sont garnies par intervalles, a triple fonctions de nettoyage
mixte par brossage classique, simultanés avec envoi de dentifrice et jets d’eau
sous pression (2b), et d’'un Kit d’alimentation en eau courante de ville (3). Les
deux blocs différents de cinq brosses forment chacun un H, vu de chaque petit
coOté. Les extrémités hautes et basses du H situent chacune le centre des quatre
brosses allongées légerement coniques et le centre de la transversale du H situe le
centre de la brosse centrale cylindrique de chaque bloc.

Les deux brosses aux extrémités supérieures du H nettotent les faces intérieures
et extérieures de plusieurs dents de 'arcade supérieure, simultanément avec les



10

15

20

25

30

35

WO 2016/035031 PCT/IB2015/056717

deux brosses aux extrémités opposées du H qui font de méme avec les dents de
I'arcade inférieure. La brosse positionnée au centre du H de chaque bloc nettote
les faces occlusales des dents de chaque arcade a leur rapprochement avant
I'occluston.

Ce dispositif permet dans les deux cas un brossage rotatif vertical contre les
dents qui se fait toujours dans le sens allant de la gencive vers I'extrémité des
dents, quelles que sotent les dents et leurs faces brossées (Fig 8). Le nettoyage
inter-dentaire, la « tenue » des gencives et la bonne chausse des dents sont
préservées par cette rotation verticale des brosses paralleles toujours en sens
unique ainsi qu'en facettes avant et arriere de toutes les dents en méme temps le
long des brosses.

Les quatre brosses légerement coniques rapprochées sur leur longueur contre la
brosse centrale cylindrique donnent a chaque bloc brosses la forme globale d’un
trapeze plus étroit et moins haut a son extrémité qu’a sa base d’assemblage a la
génératrice, tant sur la face que sur son coté longitudinal perpendiculaire. Cette
particularité permet une mise en bouche atsée de chaque bloc brosses.

Les brosses paralleles haute et basse des faces de dents mntérieures en bouche,
sont de diametres légerement moins larges dans toute leur proportion que leurs
semblables de coté extérieur de la denture.

Des brosses pour dentures d’enfants plus courtes sur la longueur, et dans des
diametres adaptés aux petites dentures, peuvent ausst s’utiliser avec une
génératrice standard.

Les cinq brosses ont des montures flexibles de cable souple garnies sur toute leur
longueur en nettoyage par brossage seul. Les brosses du bloc mixte ont des
montures dégarnies par endroits pour latsser passer les jets d’eau sous pression,
en face des buses paralleles, directement sur les dents. Les buses sur les caches
de protection, et les garnitures des brosses s’entrecroisent en alternance entre les
faces avant, et les faces arriere des dents d’une meéme arcade.

[lutilisation du bloc de nettoyage mixte par brosses classiques, combiné avec les
jets d’eau sous pression se fait par le branchement direct au robinet, d’eau de
ville courante, reli¢ a la génératrice par un kit de liatson. Le kit de liaison
comprend une piece spécifique « femelle » de raccordement qui se fixe au
robinet a la place du filtre d’origine, et une canalisation souple qut comprend
deux embouts « male » différents, un a chaque extrémité. Un embout male se
monte d’un coté, a la base de la génératrice, et a Popposée, autre embout male
plus spécifique se branche a la piece « femelle » fixée au robinet.

L’embout male branché au robinet contient un réducteur de pression d’eau par
vanne filetée, qui permet Parrivée de I'eau et le réglage de puissance en sortie des
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buses.
Une fois le robinet d’eau de ville ouvert, le bouton d’ouverture de voie a la
génératrice ouvre ou ferme 'envot d’'un liquide d’'une des deux réserves dédiées.

Des caches de protection des chairs semi-souples paralleles, de part et d’autre a
Iextérieur des brosses, évitent tout contact des brosses avec les chairs, et
contiennent les canalisations du circuit des liquides, ainst que les buses selon les
blocs brosses, pour une distribution au niveau de chaque brosse, sur toute sa
longueur.

Le cache de protection des chairs en face arriere mtegre dans sa masse un
dispositif d’arrétoir racleur central évidé par endroits, en friction avec la brosse
centrale, pour I’élimination mécanique constante des liquides et des résidus, en
arriere bouche, au fur et a mesure du brossage.

[utilisation du brossage simple avec envot de dentifrice et eau de ringage se fait
en complete autonomie, en cours de brossage, depuis ses deux réserves mtégrées
de liquides, directement sur chaque brosse a partir d'un méme moteur a double
sortie. Les liquides distribués, a la demande de 'utilisateur par embrayage d’une
pompe a pression d’air, nettotent puis rincent les couronnes brossées.

Les supports de brosses en « bras » rigides et étanches sont individuels et
mobiles, ptvotants chacun de I'avant vers Iarriere, sur 'axe de leur base pour
permettre un écartement adéquat différent de 'une ou de 'autre extrémité d’une
méme brosse, selon la grosseur de chaque dent. Ils sont rappelés en pression
contre les dents, en position parallele a celle-ct, par des ressorts hélicoidaux
montés ancrés depuis la platine jusqu’ a la base de chaque support

La flexibilité des montures tressées des brosses, fait que chaque partie de ces
brosses s’adapte mndividuellement a la facette de dent qu’elle nettote, en y sutvant
les différences d’épaisseur de dents et les imperfections d’implantations.

Les quatre brosses (hautes et basses) de chaque bloc, sont montées sur les
suppotts « bras » mobiles, par emboitage polygonal et clipsage du coté
engrenages, et par clipsage claveté aux supports excentrés vers Pextérieur des
extrémités opposces pour une libre rotation et une accroche verrouillée. La
brosse centrale est montée de la méme maniere entre les platines. Cet avantage
permet la bonne tenue des brosses a leur torsion, et le remplacement ats¢ de
chacune d’entre elles.

A Pintérieur des blocs brosses le systeme d’entrainement de base des cing
brosses se fait par un premier mécanisme constitué d’'un engrenage maitre (40)
qui entraine un engrenage central (41) entre deux platines rigides paralleles a
I'itérieur d’un boitier en premiere base étanche.

En deuxieme base parallele a la premiere, séparée, étanchée et cloisonnée par une
troisieme platine rigide, Pentrainement direct des cing engrenages pour les cing
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brosses se fait a partir d’'un engrenage central de cette deuxieme base (42),
solidarisé sur le méme axe de engrenage central (41) de la premiere base.

[’engrenage central de cette deuxieme base assure la rotation de la brosse
centrale ainsi que Pentrainement direct de deux engrenages opposés en une ligne
diagonale de part et d’autre de celui-c1 (43) et (44) pour la rotation mversée de
deux brosses, haute et basse, opposées sur la méme diagonale.

Chacun des deux engrenages de cette diagonale entraine a son tour, directement
et seulement, 'engrenage de la brosse opposée sur une méme face de dents
(Cengrenage du haut (43) entraine celui du bas sur une méme face dentaire (40),
et Pengrenage du bas de la diagonale (44) entraine celut du haut de la brosse
opposée sur une méme face de dents (45)).

Les quatre engrenages des brosses hautes et basses sont solidaires de poulies
crantées pour assurer la rotation, par des courrotes crantées a I'mtérieur des
supports ¢tanchés mobiles de I’avant vers 'arriere, des poulies correspondantes a
Pextrémité de chaque support-bras, pour Pentrainement de chaque brosse
mobile.

Entre les quatrieme et cinquieme platines verticales paralleles aux autres, a
Pextrémité du groupe de brosses, les supports de brosses mobiles sont moins
hauts et leur point d’accroche est décalé vers les extrémités sur ces dernieres
platines pour un écartement plus large des extrémités de brosses.

A Pintérieur de la génératrice, une double transmission d’arbres assure 'efficacite
de 'entratnement des brosses flexibles par une réduction de la vitesse finale de
rotation des brosses et une démultiplication de force a trois entrainements de
deux engrenages de diametre plus grand 'un que 'autre :

a) Aux engrenages d’entrainement entre ’axe en sortie moteur et celut de I’arbre
de transmission vers I'engrenage en sortie de la génératrice.

b) A la liatson entre I'engrenage maitre du groupe de brosses et 'engrenage en
sortie de la génératrice au moment de leur assemblage.

c) A I'ntérteur des platines de la premiere base du groupe de brosses, par
Pentrainement de 'engrenage central et de 'engrenage maitre de cette base.

Les supports de brosses mobiles contiennent les poulies, les courrotes crantées
ainst que des tendeurs en téflon qui permettent la bonne transmission entre les
poulies hautes et basses ainsi reliées pour assurer la rotation de chacune des
brosses. A I'extrémité de chaque suppott un axe rigide polygonal male recoit
I’embout polygonal femelle serti a la base de I’axe de chaque brosse.

Les brosses ont des garnissages différents selon l'utilisation souhaitée : naturels
ou synthétiques, et de différentes implantations, densités ou duretés. Le montage
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des garnitures sur le tressage des cables est réalisé dans le sens opposé au sens de
leurs rotations. Cela répercute la force exercée sur chaque brosse contre les
dents, tout en renforcant la fixation du garnissage des brosses.

La vitesse de rotation des brosses est réglable selon I'utilisation et le confort
souhaités, par variateur potentiometre a la génératrice.

La génératrice compacte et ergonomique contient les composants techniques de
fonctionnement et fait office de manche

A Pextérteur de la génératrice, un bouton a tirer permet Pouverture d’un cache de
protection en sortie de la génératrice, pour son assemblage au bloc groupe de
brosses de son choix. Les blocs brosses s’assemblent facilement a la génératrice
par « agrippage », en stmple pression de 'un sur 'autre par un systeme de quatre
crochetages automatiques depuis la génératrice, sur la paroi rigide avancée des
mécanismes des blocs brosses (5). Le branchement étanche des canaux de
circulation des liquides se fait simultanément a cet assemblage entre le canal
arrivant de la génératrice et celut intégré aux caches semi-rigide de protection des
chairs des blocs de brosses. Le désassemblage se fait par action manuelle d’'un
bouton poussoir latéral qui entraine aussi la fermeture du cache de protection en
sortie de la génératrice, par le relachement d’un ressort comprimé a 'ouverture
de ce cache.

Pour le fonctionnement principal, un seul bouton active la rotation des brosses,
et une poussée supplémentaire du méme bouton déclenche par Pembrayage la
distribution des liquides de lavage ou de rincage, en cours de brossage. Le choix
de I'un ou l'autre de ces liquides se fait par un inverseur de trois voies, qui
permet cette distribution sélective des liquides.

Une molette de réglage permet de controler la vitesse de rotation des brosses
selon le confort souhaité et 'utilisation en nettoyage ou en soin.

Deux jauges visuelles permettent de vérifier le niveau d’utilisation des liquides et
une sécurité mntérieure anti-surpression coupe alimentation électrique de
I'appareil, a la demande d’envoi d’un des liquides st sa réserve est vide.

Un nouveau remplissage des liquides se fait par les bouchons appropriés, apres le
vide d’air en pression, par un bouton sur la génératrice par ouverture d’une
soupape pour I’évacuation d’air en réserves.

L’ouverture d’un bouchon de remplissage de liquide peut se faire, sans gravite,
quel que soit le niveau d’air en pression qui ne peut augmenter par cette seule
mantpulation.

Cette brosse a dents ¢lectrique multifonctions se recharge en énergie basse
tension a partir d’un chargeur externe avec une autonomie proportionnelle a la
putssance des accus en place.
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A titre informatif, non limitatif, cet appareil mesure 23 cm en longueur totale
(bloc brosses + génératrice), et 3,5 cm de diametre au plus large de la génératrice.
Les blocs brosses adulte mesurent 3,5 cm en longueur totale, pour 2,7 cm en
longueur de brosses. La largeur totale de bloc est de 2 cm au plus large, et une
hauteur de 2,5 cm a la base de bloc au plus large, pour 2 cm a son extrémite.
Iocclusion dentaire s’arréte aux butées centrales incurvées des blocs brosses en
latssant un espace minimum de 0,5 cm entre Pextrémité des dents supérieures et
inférieures, pour permettre le déplacement latéral des blocs brosses sur les
couronnes, ainst que le brossage des deux faces occlusales par la brosse centrale
en rotation.

La pompe a pression d’air (11) envote les liquides, par une poussée d’air
maintenu en pression par un clapet anti-retour contre une vesste €lastique qui
pousse le liquide de la réserve vers 'ouverture de voie actionnée par Pinverseur.
Les liquides circulent a 'mtérieur des canaux intégrés en parties hautes et basse
de chaque cache semi souple protecteur des chairs du groupe de brosses, pour
un mouillage sur toutes les faces des dents, simultanément.

I’envot de dentifrice liquide ou de liquide de ringage, deputs chaque réserve
respective, se détermine par le bouton inverseur de voies situé sur la génératrice
entre les deux réserves distinctes.

I’envot des liquides vers I'nverseur de votes, quel qu’en soit le choix, se fait
toujours a la demande de 'utilisateur depuis la génératrice, par embrayage d’un
disque.

Lorsque la brosse a dents est en fonctionnement, I'axe du moteur a deux sorties
opposées est toujours en rotation. Le poussoir actionne une fourchette
d’embrayage pour Pentrainement du disque de cet axe en sa deuxiéme sortie et
de 'axe qut active une pompe a pression d’air, avec clapet anti-retour.

Cet apport d’atr en pression contre la vessie ¢lastique exerce une poussée et
compense en volume le liquide que la réserve a distribué, quelle qu’elle soit, au
fur et 2 mesure de sa distribution. A la sortie des réserves vers la génératrice, un
clapet anti-retour assure le maintien en pression, en position débrayée, et une
bonne reprise de distribution au ré-embrayage. Une sécurité en place, coupe
circuit, a Pintérieur des réserves de liquide empéche toute possibilité se
surpression d’air accumulé.

Pour un nouveau remplissage des liquides dans les réserves, un bouton poussotir
actionne une valve, soupape d’évacuation de l'air restant accumulé sous la vesste.
Le plein des liquides se fait par un orifice latéral sur la génératrice pour chaque
réserve et leur consommation se mesure, chacune, par une jauge visuelle
extérieure de niveau.
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I’alimentation ¢lectrique se fait par accus rechargeables assemblés en ceinture
autour de la base de la génératrice.

La figure 1 représente une vue en coupe de la génératrice assemblée a un bloc
brosses.

La figure 2 représente une vue en coupe de la génératrice désassemblée d’'un
bloc brosses, une vue des deux types de blocs brosses, de la valve de
décompression, d’'un coupe circuit d’alimentation, de 'inverseur tris votes, des
bouchons de réserve de liquide, et du Kit d’alimentation d’eau de ville.

La figure 3représente une vue du systeme d’embrayage et de son interrupteut.

La figure 4 représente un schéma du bloc amovible étanche de distribution des

liquides.

La figure 5 représente une vue en coupe des boitiers d’engrenages, et du systeme
de assemblage génératrice / bloc brosses.

La figure 6 représente un schéma du systeme de 'accrochage 4 points pour
’assemblage génératrice / bloc brosses.

La figure 7 représente un schéma du bloc brosses vu depuis extrémité

La figure 8 représente un schéma du sens de rotation des brosses en
mouvement.

La figure 9 représente un schéma des caches de protection des chairs.

La figure 10 représente un schéma de I"arrétoir et des ouvertures d’évacuation.
La figure 11 représente un schéma de la canalisation intégrée.

La figure 12 représente un schéma des brosses en formes trapézoidale.

La figure 13 représente le dessin d’'une structure de bloc brosses.

La figure 14 représente une vue du positionnement des engrenages entre les
platines des boitiers.

La figure 15 représente une vue en coupe d’'un « bras » support mobile de brosse.

La figure 16 représente un dessin des deux brosses en fonction de brossage
combiné aux jets d’eau sous pression.

Cette brosse a dents ¢lectrique multifonctions sans fil est constituée de quatre
composants principaux :

Dune génératrice (1), réalisée a partir d’'un boitier en PVC qui fait office de
manche ergonomique, de deux blocs brosses (2) a double fonctions de brossage
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et de mouillage eau ou dentifrice (2a), d’'un bloc brosses a triple fonctions de
brossage, envoi de dentifrice et de jets d’eau sous pression simultanés (2b) et
d’un Kit d’alimentation en eau de ville (3).

La génératrice est réalisée en grande partie avec des composants courants.
Les composants du groupe de distribution des liquides sont assemblés en un
bloc étanche compact, amovible.

La génératrice (1) contient a I'mtérieur les composants en place :

_ Un systeme d’ouverture de cache en sortie de génératrice (4)

_ Un Systeme d’accrochage automatique « femelle-male » : Génératrice /
Blocs Brosses (5)

_ Un moteur électrique en basse tension (6) a double sorties d’arbres opposés
_ Un engrenage sur un axe en sortie moteur (7)

_ Un engrenage d’entrainement d’arbre parallele de diameétre supérieur (8)
_ Un Engrenage en sortie de la génératrice (9)

_ Un systeme d’embrayage de la pompe a pression d’air (10)

_ Une canalisation de circulation des liquides (18)

_ Embout femelle de raccordement a ’eau courante (19)

_ Une entrée de branchement du chargeur d’accus (21)

_ Un bloc amowvible étanche de distribution des liquides (38)

Le bloc amovible étanche (38) pour la distribution des liquides regroupe :

_ Une pompe a pression d’air (11)

_ Une réserve ¢tanche d’air (12)

_ Deux réserves étanches de liquides clotsonnées par une séparation centrale
commune (13)

_ Une vesste ¢lastique commune aux deux réserves (14)

_ Deux coupe-circuit anti-surpression (15)

_ Un mnverseur 3 voies (16)

_ Deux clapets anti-retour (16.1)

_ Une valve de décompression d’air (17)

La génératrice (1) comprend a lextérteur :

_ Les accus positionnés en ceinture (21)

_ Un bouton valve de vide d’air (17.1)

_ Deux jauges visuelles de liquides (22)

_ Deux bouchons de réserves de liquides (23)

_ Un bouton d’mnverseur des liquides (16.2)

_ Un poussotr d’ouverture de cache (4.1)

_ Un poussotr de désassemblage Génératrice / Blocs Brosses (5.1)

_ Un commutateur de commande moteur a deux positions (6.1) (6.2)
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_ Une molette de réglage potentiometre (6.3)

_ Un poussotr de commande d’embrayage (10.1)

_ Des accus rechargeables montés en ceinture a la base (21.1)
_ Un Kit d’alimentation en eau de ville (3) (20)(24)

Le dispositif est constitué d’'un boitier en PVC allongé et ergonomique,
genératrice (1) qui fait office de manche, et qui contient les composants
techniques qui en permettent le fonctionnement général.

La génératrice est prolongée, par 'accrochage d’un bloc de cinq brosses
cylindriques (2 a ou 2b) rotatives paralleles interchangeables. Les crochets de la
génératrice s’agrippent aux extrémités latérales de la plaque parot transversale aux
trois premieres platines qui contiennent les deux boitiers d’engrenages (39).
Ceux-ct assurent leurs rotations par la transmission mécanique de 'engrenage
maitre (40) avec celut en sortie de la génératrice (9). Une quatrieme platine a
lopposée supporte avec ses « bras » mobiles, extrémité des brosses retenues par
clipsage. Une cinquieme platine ferme cette extrémite.

A Pintérieur de la génératrice, un moteur en basse tension a double sortie
d’arbres opposés (6), est commandé par un interrupteur double position (61)(62)
et une molette sur la génératrice pour la régulation de vitesse par un

variateur/ potentiometre (63). Ce moteur entraine dans son fonctionnement, une
transmission permanente vers ses deux sorties.

En premiere transmission vers le bloc de brosses, 'engrenage en sortie moteur
(7) entraine un engrenage de diametre supérieur (8) pour une démultiplication de
force dans la rotation d’un autre axe en continuité parallcle vers 'engrenage, en
sortie de la génératrice (9).

En transmission opposée a la sortie de la génératrice, 'arbre en rotation (25)
entraine a 'embrayage un arbre (26) qui actionne une pompe a pression d’air
(11).

I’embrayage de la pompe a pression d’air (10) est actionné par un poussoir
(10.1), sur le boitier de la génératrice, qui déplace une « fourchette » rappelée par
un ressort (10.2), pour 'assemblage temporaire des disques cannelés en obliques
emboitables (10.3)(10.4), Pun sur Pautre, fixés sur les deux arbres de transmission
ainst solidarisés.

[’air accumulé en pression dans son compartiment ¢tanche (12) a 'intérieur du
bloc étanche (38) de distribution des liquides équipé d’une valve anti-retour,
pousse le liquide par 'intermédiaire de la vessie ¢lastique rouge ou notire (14)
commune aux deux réserves (13) vers 'ouverture de voie actionnée par
I'mnverseur trots voies (16) dans la canalisation (18) vers le groupe de brosses en
sortie de génératrice.

Pour éviter toute surpression, un arrét total d’alimentation électrique se
déclenche automatiquement, a ’épuisement d’un liquide en réserve, par action
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d’un coupe circuit (15), présent dans chaque réserve, actionné au contact de la
vessie poussée par lair.

Pour un nouveau remplissage de liquide, un bouton poussoir (17.1) sur la
génératrice actionne une valve de décompression d’air (17) pour un dégonflage
de la vesste, par la libération de I’air accumulé. Un nouveau plein de liquide est
effectué¢ par entrée du réservoir concerné, fermé par un bouchon sur la
génératrice (23).

La consommation de liquide se vérifie visuellement, par une jauge graduce
transparente en pvc (22) qui laisse entrevoir les niveaux en cours :

atr/vessie /liquide.

Les accus rechargeables sont assemblés en cemnture autour de la base de la
génératrice ou se trouve une entrée de branchement du chargeur basse tension
(21). La génératrice complete se met en fonctionnement a partir de son
interrupteur principal de Marche/Arrét (6.1)

Pour I'assemblage de 1a génératrice (1) a la platine du groupe de brosses (2), un
bouton latéral (4.1) actionné manuellement permet 'ouverture d’un cache de
protection a Pextrémité de la génératrice (4) par compression d’un ressort de
rappel (4.2).

’extrémite de la génératrice s’assemble alors avec le groupe de brosses par son
mécanisme de quatre crochets « femelle » synchronisés (5) qui s’agrippent a la
paroi renforcée perpendiculaire « male » sur la double platine a la base du
groupe de brosses, stmultanément, par simple pression.

Ce mécanisme est congu par le systeme d’une liatson en articulation simultance
de quatre axes métalliques paralleles en forme de crochets a leur extrémité (5.1).
A cet accrochage, 'embout de canalisation de liquide de la génératrice (36)
s’emboite simultanément a I'intérieur de Pembout de canalisation du groupe de
brosses a la base de la double platine dont I’étanchéité est assurée par un joint

« spt». L’engrenage maitre du groupe de brosses (40) et engrenage en sortie de
la génératrice (9) s’entrainent ensemble, simultanément, a ce branchement.

A T'assemblage de la génératrice et du groupe de brosses, les crochets de la
génératrice s’agrippent donc automatiquement aux paross satllantes du groupe de
brosses. Ce crochetage automatique de la génératrice est verrouillé sur le groupe
de brosses par quatre ressorts (37) qui le maintiennent en position bloquée. Son
désassemblage (déverrouillage) est assuré par un bouton poussotir extérieur sur la
génératrice (5.1) qui fait avancer un axe en forme de biseau a son extrémité
(5.2). Cet axe pousse vers I'imntérieur du mécanisme la partie opposée de 'axe
contigu de méme forme, moins épaisse (5.3) qui bascule vers P'intérieur en
redressant deux axes paralleles, montés en oblique. Ceux-ci font alors pression
sur les ressorts de maintien (37), sitmultanément, a chaque extrémité du
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mécanisme pour permettre le décrochage des deux parties.

Au désassemblage des Groupe de brosses/Génératrice, le cache de protection
(4) poussé par le ressort comprimé (4.2) est libéré, et referme automatiquement
Pouverture en sortie de la génératrice, ainsi protégée.

LE BLOC DE BROSSES (2) (2a ou 2b) est composé de :

Deux caches de protection des chairs semi-souples paralleles aux brosses (27) qui
cemturent cing platines verticales paralleles perpendiculaires. Ces platines
séparent le boitier étanché d’engrenages (39) et ses quatre supports mobiles (28)
de base qui contiennent les poulies (30) et les courroies crantées d’entrainement,
maintenues en tension par un tendeur en téflon (29) pour les quatre brosses
hautes et basses.

Les embouts polygonaux « male » (31) qui recotvent les brosses du coté des
engrenages sont solidarisés aux poulies crantées a I'mtérieur des quatre supports
mobiles. Les quatre brosses cylindriques sont maintenues par clips clavetés aux
quatre bras mobiles opposés excentrés de la platine d’extrémité (32).

I’engrenage de la brosse centrale est solidaire de 'engrenage central du groupe.
Les caches de protection semi-souples et ergonomiques formés dans la masse,
solidarisent 'ensemble des cinqg platines du groupe complet des cing brosses
ainst montées. Ces caches contiennent les canalisations de liquide (33) intégrées
dans la masse, ainst que les buses de mouillage ou de jets d’eau sous pression.

Le cache de protection des chairs en partie intérieure de la bouche, en son milieu
et sur sa longueur, est forme de telle sorte qu’il constitue un angle aigu en forme
de symbole « inférieur a » (<) dont les parois sont évidées sur ses cOtés a
plusieurs endroits sur sa longueur (34), pour faire office d’arrétoir évacuateur des
liquides et des résidus stoppés par 'arréte de Pangle (35) en frottement contre la
brosse centrale (47).

Le botitier étanché d’engrenages, entre les trois premieres platines verticales
paralleles, a la base du groupe de brosses est constitué de sept engrenages
organisés de la manicre sutvante :

L’engrenage central (42) qui entraine la brosse centrale (47), entraine aussi de
part et d’autre en une ligne droite diagonale, I'engrenage de la brosse haute en
face intérieure des dents (45) et 'engrenage de la brosse basse en face extérieure
des dents (46). L’engrenage de la brosse haute en face intérieure des dents
entraine a son tour P'engrenage de la brosse basse en face intérieure (44).
L’engrenage de la brosse basse en face extérieure entraine a son tour 'engrenage
de la brosse haute en face extérieure (43).

Pour cette réalisation (39), la ligne diagonale (A-A”) qui traverse les engrenages
entrainés par Pengrenage central et la ligne diagonale (B-B’) qut la crotse a son
centre et qui traverse les deux autres engrenages opposés, sont déportés vers
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P'mtérieur du boitier par rapport aux lignes diagonales réelles de ce boitier
rectangulaire en (C-C) et (D-1D°) (Fig 14).
I’engrenage de la brosse centrale est solidarisé avec un engrenage de diametre
plus grand (41), entrainé par Pengrenage maitre du groupe de brosse (40) qui

5 s’accouple avec 'engrenage en sortie de la génératrice (9), a 'assemblage de ces
deux composants.

Cet appareil de nettoyage dentaire électrique multifonctions sera particulierement
bénéfique pour la santé et entretien dentaire des enfants, des adultes et des

personnes agées, par son efficacité de nettoyage dans la rapidité.
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REVENDICATIONS

1 - - dispositif de brossage des dents,
multifonctions électrique sans fil, qut permet de réaliser un nettoyage mixte et
simultané, en faces avant et arriere des dents amnsi qu’aux niveaux des machoires
supérieure et inférieure, combiné par brosses et par jets d’eau sous pression,
autonome en dentifrice et liquide de ringage.

[utilisation du brossage simple avec envot de dentifrice et eau de ringage se fait
en complete autonomie, en cours de brossage, depuis ses deux réserves mtégrées
de liquides, directement sur chaque brosse a partir d'un méme moteur a double
sortie. Les liquides distribués, a la demande de l'utilisateur par embrayage d’une
pompe a pression d’air, nettotent puis rincent les couronnes brossées.

Ce dispositif et caractérisé en ce quil est composé d’une génératrice
multifonctions (1) constituée d’un boitier allongé et ergonomique faisant office
de manche, d’un bloc Brosse (5) relié par un systeme d’accrochage automatique
« femelle-male » ala génératrice et d’un kit d’alimentation en eau de ville (3) la
génératrice multifonctions intégrant un moteur ¢lectrique en basse tension a
double sorties d’arbres opposés (6) une double transmission parallele (7) et (8)
vers le bloc brosse, un bloc de distribution amowvible étanche (38) de liquide, une
canalisation de circulation de liquide (18), un embout de raccordement (19) a
I’eau courante.

En premiere transmission vers le bloc de brosses, 'engrenage en sortie moteur
(7) entraine un engrenage de diameétre supérieur (8) pour une démultiplication de
force dans la rotation d’un autre axe en continuité parallcle vers 'engrenage, en
sortie de la génératrice (9). En transmission opposée a la sortie de la génératrice,
I’arbre en rotation (25) entraine a embrayage un arbre (26) qui actionne une
pompe a pression d’air (11). L’embrayage de la pompe a pression d’air (10) est
actionné par un poussoir (10.1), sur le boitier de la génératrice, qui déplace une
« fourchette » rappelée par un ressort (10.2), pour 'assemblage temporaire des
disques cannelés en obliques emboitables (10.3)(10.4), Pun sur autre, fixés sur
les deux arbres de transmission ainsi solidarisés.

2 - Brosse a dents selon la revendication 1,
caractérisée en ce que le bloc brosse est un bloc amovible constitué de cinqg
brosses rotatives cylindriques plus ou moins allongées chotst parmi un bloc
brosse a brosses garnies sur toute leur longueur pour un brossage seul avec
mouillage eau ou dentifrice ou un bloc a brosses garnies par endroits espacés sur
toute leur longueur pour un brossage combiné aux jets d’eau sous pression avec
apport des liquides a triple fonctions de brossage, envoi de dentifrice et de jets
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d’eau sous pression simultanés (2b), lesdites brosses ayant des garnissages
différents selon 'utilisation souhaitée : naturels ou synthétiques, et différentes
implantations, densités ou duretés.

3 - Brosse a dents ¢lectrique sans fil multifonctions
selon la revendication 1, caractérisée en ce que les blocs de cing brosses
cylindriques rotatives allongées forment chacun un H, vu de chaque petit cOté,
les extrémités hautes et basses du H situent chacune le centre des quatre brosses
allongées légerement coniques et le centre de la transversale du H situe le centre
de la brosse centrale cylindrique de chaque bloc.

4 - Brosse a dents ¢lectrique sans fil multifonctions
selon 'une quelconque des revendications de 1 a 3, caractérisée en ce que le bloc
brosse comprend un systeme d’entrainement des cing brosses qui comporte un
mécanisme constitué d’un engrenage maitre (40) qui entraine un engrenage
central (41) entre deux platines rigides paralleles a 'intérieur d’un boitier étanche
formant une premiere base étanche, une deuxieme base parallele a la premiere
séparée, étanchée et clotsonnée par une trotsieme platine rigide dans laquelle
Pentrainement direct de cing engrenages identiques pour les cing brosses se fait a
partir d’un engrenage central (42) de cette deuxiéme base solidarisé sur le méme
axe de Pengrenage central (41) de la premicre base, 'engrenage central de cette
deuxieme base assurant la rotation de la brosse centrale ainsi que 'entrainement
direct de deux engrenages opposés (43) et (44) en une ligne diagonale de part et
d’autre de celui-ct pour la rotation mversée de deux brosses, haute et basse,
opposées sur la méme diagonale.

5 - Brosse a dents ¢lectrique sans fil multifonctions
selon 'une quelconque des revendications de 2 a 4, caractérisée en ce que le bloc
brosse spécifique du nettoyage par brossage seul (2a) comprend des caches de
protection des chairs semt souples (27) qut integrent une canalisation et des
buses pour le mouillage par les liquides en face et tout le long des brosses
rotatives hautes et basses, la canalisation et les buses étant intégrées dans la
masse des caches de protection des chairs semi souples en silicone alimentaire

(33).

6 - Brosse a dents ¢lectrique sans fil
multifonctions selon 'une quelconque des revendications de 2 a 4, caractérisée
en ce que le bloc brosse spécifique du nettoyage par brossage mixte, combiné au
nettoyage par jets d’eau sous pression (2b) comprend des caches de protection
des chairs semi souples qui integrent une canalisation et des buses spécifiques
aux nettoyages par jets d’eau sous pression dirigés directement contre les dents
tout le long des quatre brosses rotatives hautes et basses, face a des endroits
dégarnis de ces brosses (2b), les canalisations et les buses spécifiques au
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nettoyage par jet d’eau ¢tant intégrées dans la masse des caches semi souples en
silicone altmentaire.

7. - Brosse a dents électrique sans fil
multifonctions selon 'une quelconque de revendications de 2 a 5, caractérisée en
ce que le bloc des brosses assemblées est de forme allongée trapézoidale sur tous
ses cOtés, ce dispositif étant réalisé par ['assemblage de quatre brosses allongées,
cylindriques, légerement coniques, autour d'une cinquieme brosse centrale
cylindrique, les brosses sont montées a chaque extrémité des blocs sur des
suppotts mobiles "bras" individuels pour chaque extrémité de brosse maintenus
en pression contre la denture par un dispositif de rappel individuel automatique
de chaque support sous forme de ressorts hélicoidaux (48) montés ancrés depuis
la platine jusqu'a la base de chaque support.

8. - Brosse a dents électrique sans fil
multifonctions selon 'une quelconque des revendications de 1 a 6 caractérisée en
ce que le bloc de distribution (38) amovible, étanche, de liquides regroupe une
pompe a pression d'air (11) une réserve étanche d'air (12) deux réserves étanches
de liquides clotsonnées par une séparation centrale entre les deux (13) une vesste
¢lastique commune aux deux réserves (14) deux coupe-circuits anti-surpression
(15) un mverseur 3 votes (16) deux clapets anti-retour (16.1) et une valve de
décompression d'air (17).

9. - Brosse a dents électrique sans fil
multifonctions selon l'une quelconque des revendications de 5 et 6 caractérisée
en ce que la partie du cache de protection des chairs en face intérieure de la
bouche, en son milieu et sur sa longueur, est formée de telle sorte qu'elle
constitue un angle aigu en forme de symbole "inférieur" a "<" dont les parois
sont évidées sur ses cotés a plusieurs endroits sur sa longueur (34), pour faire
office d'arrétoir évacuateur des liquides et des résidus stoppés et éjectés en
arriere-bouche par l'arréte de I'angle (35) en frottement contre la brosse centrale

47).

10. - Brosse a dents ¢lectrique sans fil
multifonctions selon ['une quelconque des revendications de 1 a 9, caractérisée
en ce que l'extrémité de la génératrice comprend un systeme d'assemblage
mécanique automatique du bloc brosse, en quatre points d'accrochage
matérialisés par quatre crochets "femelle” synchronisés (49) qui s'agrippent,
simultanément, a quatre pomts sur une plaque fixée en perpendiculaire a la
double platine de la base des engrenages du groupe de brosses, un bouton
poussotr extérieur sur la génératrice (5.1), étant prévu pour désassembler le bloc
brosse.
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REVENDICATIONS MODIFIEES
recues par le Bureau international le 03 février 2016 (03.02.2016)

1 - Brosse a dents électrique multifonctions
sans fil (Figl) qui permet un nettoyage simultanément sur toute la longueur de
ses 5 brosses par brossage toujours en sens unique de la gencive vers Pextrémité
des dents et par jets d'eau sous pression en méme temps et directement sur les
couronnes en faces avant et arriere des dents ainsi qu'au niveau des machoires
supérieure et nférieure ainsi que des faces occlusales(Fig8)avec I'élimination
mécanique constante des liquides et des résidus en arriere bouche au fur et a
mesure de 'ensemble dudit nettoyage réalisé stmultanément, composée de deux
bloc 5 brosses(I'ig1)(2), d'une génératrice(1), d’'un Kit eau de ville(Fig2)(3),
caractérisée par :
un bloc de 5 brosses rotatives cylindriques allongées(Iig 2)( 2)dont 4 légerement
coniques garnies sur toute leur longueur( 2a)ou dégarnies par endroits (2b)et
d’une brosse centrale rotative cylindrique(47); ledit bloc brosses est de forme
allongée trapézoidale sur tous ses cotés et forme un H vu de chaque petit coté
avec ses 4 bras supports mobiles de I'avant vers arriere (Figl3) rappelés en
pression contre les dents par des ressorts hélicoidaux (Figl5) (28)(48) et ses
caches de protection des chairs semi souples en silicone alimentaire (F1g9)(27) qui
contiennent les canalisations de liquide (F1g9)(33) et les buses de jets d’eau
intégrées dans la masse ainst qu'un dispositif d’arrétoir racleur central en forme
de symbole < évidé par endroits en friction avec la brosse
centrale(F1g10)(34)(35), lesdits caches de protection des chairs ceinturent cing
platines verticales paralleles perpendiculaires qui séparent le boitier étanché des 5
engrenages identiques d’entrainement des brosses d’un engrenage central de
cette deuxieme base(Fg5)(39) (Figl4) (42) solidarisé sur le méme axe de
Iengrenage central (41) et d’un engrenage maitre (40) ;
un Kit de raccordement eau courante de ville(F1g2)(3) ;
une génératrice(Figl)(1) reliée par un systeme d’accrochage automatique femelle-
male aux blocs brosses (Fig6)(5)(49) (Fig5)(5)(5.2)(5.3)(49)(37) ; ladite génératrice
multifonctions intégrant un moteur ¢lectrique en basse tension a double sorties
d’arbres opposés(Figl)(6), une double transmission parallele vers le bloc
brosse(7)(8), un bloc de distribution amovible étanche de liquides (Fig4)(38) une
canalisation de circulation de liquide et un embout de raccordement a 'eau
courante (Fig1)(18)(19) ; en transmission opposée a la sortie de la génératrice,
'arbre en rotation(Fig3) (25)entraine a 'embrayage un arbre(26) qui actionne une
pompe a pression d’air(11) ; Pembrayage de la pompe a pression d’air(Fig3)(10)
est actionné par un poussoir sur le boitier de la génératrice(10.1) qui déplace une
fourchette rappelée par un ressort (10.2) pour 'assemblage temporaire des
disques cannelés en obliques emboitables (10.3)(10.4) Pun sur autre fixés sur les

FEUILLE MODIFIEE (ARTICLE 19)
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deux arbres de transmission ainst solidarisés et I'air accumulé en pression dans
son compartiment étanche de distribution des liquides(Fig1)(12) équipé d’une
valve anti-retour pousse le liquide par I'intermédiaire de la vessie élastique rouge
ou notre(14)commune aux deux réserves(13)a I'mtérieur du bloc étanche
(F1g4)(38) vers ouverture de vote actionnée par I'mverseur trots voies(F1g2)(16)
dans la canalisation (Fig1)(18) vers le groupe de brosses en sortie de génératrice.

2 - Brosse a dents ¢lectrique multifonctions sans fil
selon la revendication 1, caractérisée en ce que le bloc brosse (I'ig1)(2) est un
bloc amovible constitué¢ de cing brosses rotatives cylindriques plus ou moins
allongées garnies sur toute leur longueur pour un brossage seul avec mouillage
eau ou dentifrice (Fig2)(2a)ou un bloc a brosses dégarnies par endroits espacés
sur toute leur longueur pour un brossage combiné aux jets d’eau sous pression
avec appott des liquides a triple fonctions de brossage, d’envot stmultané de
dentifrice et de jets d’eau sous pression en méme temps et directement sur les
couronnes(2b) et(Figl6); les brosses des faces de dents intérieures en bouche
sont de diametres légerement moins larges que leurs semblables de coté
extérteur de la denture(Fig7), lesdites brosses ayant des garnissages différents
selon l'utilisation souhaitée : naturels ou synthétiques, et différentes
implantations, densités ou duretés.

3 - Brosse a dents ¢lectrique multifonctions sans fil
selon 'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que les
blocs de cing brosses cylindriques rotatives allongées forment chacun un H vu
de chaque petit coté les extrémités hautes et basses du H situent chacune le
centre des quatre brosses allongées légerement coniques et le centre de la
transversale du H situe le centre de la brosse centrale cylindrique de chaque bloc
(F1g8)(47).

4 - Brosse a dents ¢lectrique sans fil multifonctions
selon 'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le
bloc brosse comprend un systeme d’entrainement des cing brosses qui compotte
un mécanisme (Figl4)constitué d’'un engrenage maitre(40) qui entraine un
engrenage central(41) entre deux platines rigides paralleles a P'intérieur d'un
boitier étanche formant une premiere base étanche et une deuxieme base
parallele a la premiere séparée, étanchée et clotsonnée par une trotsieme platine
rigide dans laquelle I'entrainement direct de cing engrenages identiques pour les
cing brosses se fait a partir d'un engrenage central (42) de cette deuxieme base
solidarisé sur le méme axe de 'engrenage central (41) de la premicre base ;
I'engrenage central de cette deuxieme base assurant la rotation de la brosse
centrale ainst que entrainement direct de deux engrenages opposés (43) et (44)

FEUILLE MODIFIEE (ARTICLE 19)



10

15

20

25

30

35

WO 2016/035031 PCT/IB2015/056717
18

pour permettre une rotation des brosses hautes et basses allant toujours dans le
sens de la gencive vers I'extrémité des dents (Fig8).

5 - Brosse a dents électrique sans fil multifonctions
selon 'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le
bloc brosse spécifique du nettoyage par brossage seul (Fig2)(2a) comprend des
caches de protection des chairs semi souples (F1g9)(27) qut integrent une
canalisation et des buses pour le mouillage par les liquides en face et tout le long
des brosses rotatives hautes et basses, la canalisation et les buses étant intégrées

dans la masse des caches de protection des chairs semt souples en silicone
alimentatre (Fig 9 et 11) (33).

6 - Brosse a dents électrique sans fil multifonctions
selon 'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le
bloc brosse spécifique du nettoyage par brossage mixte combiné au nettoyage
par jets d’eau sous pression (Fig2)(2b) comprend des caches de protection des
chairs semt souples qui integrent une canalisation et des buses spécifiques aux
nettoyages par jets d’eau sous pression dirigés directement contre les dents tout
le long des quatre brosses rotatives hautes et basses, face a des endroits dégarnis
de ces brosses (2b), les canalisations et les buses spécifiques au nettoyage par jet
d’eau étant intégrées dans la masse des caches semt souples en silicone
alimentaire.

7 - Brosse a dents électrique sans fil multifonctions
selon I'une quelconque de revendications précédentes, caractérisée en ce que le
bloc des brosses assemblées est de forme allongée trapézoidale sur tous ses cOtés
(Fig12) ce dispositif étant réalisé par I'assemblage de quatre brosses allongées
cylindriques légerement coniques (Fg2)(2a)(2b) autour d'une cinquieme brosse
centrale cylindrique (F1g8)(47) ; les brosses sont montées a chaque extrémité des
blocs sur des supports mobiles individuels pour chaque extrémité de brosse
(F1g15)(28) maintenus en pression contre la denture par un dispositif de rappel
individuel automatique de chaque support sous forme de ressorts hélicoidaux
montés ancrés depuis la platine jusqu'a la base de chaque support (48).

8 - Brosse a dents ¢lectrique sans fil multifonctions
selon 'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le
bloc de distribution amovible étanche de liquides(Fig4)(38) regroupe une pompe
a pression d'air (Fig1)(11) une réserve étanche d'air (12) deux téserves étanches
de liquides cloisonnées par une séparation centrale entre les deux (13) une vesste
¢lastique commune aux deux réserves (14) deux coupe-circuits anti-
surpression(Fig2) (15) un mnverseur 3 voies (16) une valve de décompression d'air
(17)deux clapets anti-retour (Fig1)(16.1).
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9 - Brosse a dents électrique sans fil multifonctions
selon 'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la
partie du cache de protection des chairs en face intérieure de la bouche, en son
milieu et sur sa longueur, est formée de telle sorte qu'elle constitue un angle aigu
en forme de symbole mférieur a (<)(Figl0)(35)dont les parots sont évidées sur
ses cOtés a plusieurs endroits sur sa longueur (34) pour faire office d'arrétoir
évacuateur des liquides et des résidus stoppés et ¢jectés en arriere-bouche par
l'arréte de I'angle (35) en frottement contre la brosse centrale(Fig8) (47).

10 - Brosse a dents ¢lectrique sans fil multifonctions
selon 'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que
I'extrémité de la génératrice comprend un systeme d'assemblage mécanique
automatique du bloc brosse(Fig5 et 6) en quatre points d'accrochage matérialisés
par quatre crochets synchronisés (49)(37) qui s'agrippent simultanément a quatre
points sur une plaque fixée en perpendiculaire a la double platine de la base des
engrenages du groupe de brosses ; un bouton poussoir extérieur sur la
genératrice(Figl) (5.1) étant prévu pour désassembler le bloc
brosse(F1g5)(5.2)(5.3)(5).
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FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM PCT/ISA/210

Continuation of Box 1.2
Claims 1-10 (in part)
In view of its present wording, claim 1 is unclear (PCT Article 6) for the following reasons:

The claim, in the same way as the dependent claims, does not contain nouns, objects and
predicate adjectives, and even contains end punctuations (PCT Rule 6.3).

The sentence structure "device for brushing teeth, multifunction wireless electric, which enables
[...]" is unclear; the use of commas on both sides of "multifunction wireless electric " does not
define clearly whether "multifunction wireless electric " refers to the "device for brushing teeth”
or defines a second device other than the "device for brushing teeth”.

In the phrase "providing combined and simultaneous cleaning at the front and rear faces of the
teeth as well as at the upper and lower jaws, by combined brushes and pressurised jets of water,
self-contained in terms of toothpaste and rinsing liquid", the subject matter of the claim is not
clearly defined, and is defined in terms of the result sought without indicating the technical
features for achieving said result.

In the phrases "the simple brushing function with dispensing of toothpaste and rinsing water is
carried out in a completely self-contained manner, during brushing, from the two integrated liquid
reservoirs, directly on each brush from a single dual output motor"” and "the liquids dispensed
under the user's control by engagement of an air pressure pump clean and then rinse the
brushed crowns™, some of the features relate to a method of using the device rather than clearly
defining said device in terms of technical features.

Moreover, neither the technical relationship nor the function of the "air pressure pump" relative to
the remaining parts of the tooth brushing device are defined in claim 1; hence, the function of the
air pump in dispensing the liquids cannot be understood.

The subject matter of claim 1 can be interpreted as follows:

a multifunction, wireless electric tooth brushing device, for providing combined and
simultaneous cleaning at the front and rear faces of the teeth as well as at the upper and lower
jaws, by combined brushes and pressurised jets of water, self-contained in terms of toothpaste
and rinsing liquid;

wherein the device is composed of a multifunction assembly consisting of an elongate ergonomic
housing forming a handle, a brush unit connected to the assembly via an automatic
"female-male” coupling system, and a town water supply kit, the multifunction assembly
comprising a low-voltage, facing shaft dual output electric motor, and a dual parallel
transmission towards the brush unit, a removable, sealed liquid dispensing unit, a liquid
circulation channel, and an endpiece for connecting to running water, such that the simple
brushing function with dispensing of toothpaste and rinsing water is carried out in a completely

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (January 20135)
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self-contained manner, during brushing, from the two integrated liquid reservoirs,
directly onto each brush from a single dual output motor activated under the user's
control by engagement of an air pressure pump, the liquids are dispensed by the air
collected under pressure in a sealed compartment inside a sealed liquid dispensing
unit, provided with a check valve, that pushes the liquid by means of an elastic, red or
black bladder common to the two reservoirs towards an opening actuated by a
three-way diverter valve in the channel towards the group of brushes at the output of
the assembly, such that the dispensed liquids clean and then rinse the brushed
crowns;

the dual shaft output motor being such that, in a first transmission towards the brush
unit, the motor output gear wheel drives a gear wheel of larger diameter in order to
increase the force in the rotation of another pin in parallel and aligned arrangement
towards the gear wheel, at the output of the assembly, and in the transmission
opposite the output of the assembly, the rotating shaft drives into engagement a shaft
that actuates the air pressure pump;

the engagement of the air pressure pump being actuated by a push member, on the
assembly housing, that moves a "fork™ returned by a spring, to temporarily fit onto one
another tilted splined discs attached to the two transmission shafts thus secured.

The applicant’s attention is drawn to the fact that claims relating to inventions in
respect of which no search report has been established need not be the subject of a
preliminary examination (PCT Rule 66.1(e)). The applicant is advised that the EPO
policy when acting as International Preliminary Examining Authority is normally not to
carry out a preliminary examination on subject matter that has not been searched. This
applies whether or not the claims were amended after receipt of the search report or
during any Chapter Il procedure. The applicant is reminded that if the application
proceeds to the regional phase before the EPO, an additional search may be carried out
during examination before the EPO (see EPO Guidelines, C-IV, 7.2), provided that the
problems which led to the declaration under PCT Article 17(2) have been resolved.
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Demande internationale n®
RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE PCT/ ! 32015/056717
Cadren®.ll  Observations - lorsqu'il a été estimé que certaines revendications ne pouvaient pas faire I'objet d'une recherche

(suite du point 2 de la premiére feuille)

Le rapport de recherche internationale n'a pas été établi en ce qui concerne certaines revendications conformément a l'article 17.2)a) pour
les raisons suivantes :

1. I:' Les revendications n®®
se rapportent a un objet a I'égard duquel I'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de procéder a
la recherche, a savoir :

2. IXI Les revendications n°® 1'10(en partie)

parce qu'elles se rapportent a des parties de la demande internationale qui ne remplissent pas suffisamment les conditions
prescrites pour qu'une recherche significative puisse étre effectueé, en particulier :

voir FEUILLE ANNEXEE PCT/ISA/210

3. |:| Les revendications n°®
parce qu'elles sont des revendications dépendantes et ne sont pasrédigées conformément aux dispositions de la deuxiéme et
de la troisiéme phrases de laregle 6.4.a).

Cadre n®. lll Observations - lorsqu'il y a absence d'unité de I'invention (suite du point 3 de la premiére feuille)

L'administration chargée de la recherche internationale a trouvé plusieurs inventions dans la demande internationale, a savoir:

1. I:' Comme toutes les taxes additionnelles exigées ont été payées dans les délais par le déposant, le présent rapport de recherche
internationale porte sur toutes les revendications pouvant faire I'objet d'une recherche.

2. |:| Comme toutes les revendications qui se prétent a la recherche ont pu faire l'objet de cette recherche sans effort particulier
justifiant des taxes additionnelles, I'administration chargée de la recherche internationale n'a sollicité le paiement d'aucunes
taxes de cette nature.

3. I:' Comme une partie seulement des taxes additionnelles demandées a été payée dans les délais par le déposant, le présent rapport
de recherche internationale ne porte que sur les revendications pour lesquelles les taxes ont été payées, a savoir les
revendications n°:

4. |:| Aucunes taxes additionnelles demandées n'ont été payées dans les délais par le déposant. En conséquence, le présent rapport
de recherche internationale ne porte que sur l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications; elle est couverte
par les revendications n %

Remarque quant a la réserve Les taxes additionnelles étaient accompagnées d'une réserve de la part du déposant et, le cas
échéant, du paiement de la taxe de réserve.

Les taxes additionnelles étaient accompagnées d'une réserve de la part du déposant mais lataxe
de réserve n'a pas été payée dans le délai prescrit dans l'invitation.

I:' Le paiement des taxes additionnelles n'était assorti d'aucune réserve.

Formulaire PCT/ISA/210 (suite de la premiére feuille (2)) (avril 2005)
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SUITE DES RENSEIGNEMENTS INDIQUES SUR PCT/ISA/ 210

Suite du cadre II.2

Revendications nos.: 1-10(en partie)

Tel que formulé, la revendication 1 n'est pas clair (art. 6 PCT) pour les
raisons suivantes:

La revendication n'est pas composée de nom, de

compléments du nom et d'attributs, a@ 1'image des revendications
dépendantes, et content méme des ponctuations finales (régle 6.3 PCT).

La construction de "dispositif de brossage des dents, multifonctions
électrique sans fil, qui permet de [...]" n'est pas claire; 1'usage de
virgules pour encadrant "multifonctions électrique sans fil" ne permet
pas de définir clairement si "multifonctions électrique sans fil" se
rapporte au "dispositif de brossage de dents" ou s'il définit un deuxiéme
appareil autre que le "dispositif de brossage des dents".

Dans la partie
de phrase "réaliser un nettoyage mixte et simultané, en faces avant et
arriére des dents ainsi qu'aux niveaux des machoires supérieure et
inférieure, combiné par brosses et par jets d'eau sous pression, autonome
en dentifrice et liquide de ringage", 1'objet de la revendication n'est
pas clairement défini, et est définit par le résultat recherché sans
indiquer les caractéristiques techniques nécessaires pour parvenir a ce
résultat.

Dans les phrases "L'utilisation du brossage simple avec envoi
de dentifrice et eau de ringage se fait en compléte autonomie, en cours
de brossage, depuis ses deux réserves intégrées de liquides, directement
sur chaque brosse a partir d'un méme moteur a double sortie" et "Les
liquides distribués, & la demande de 1'utilisateur par embrayage d'une
pompe a pression d'air, nettoient puis rincent les couronnes brossées",
certaines des caractéristiques portent sur un mode d'utilisation du
dispositif, au lieu de définir clairement ce dispositif en termes de
caractéristiques techniques.

Par ailleurs, ni le lien technique ni la
fonction de Ta "pompe & pression d'air" avec le reste du dispositif de
brossage des dents ne sont définis dans la revendication 1, de telle
sorte que le rd6le joué par la pompe & air dans la distribution des
liquides n'est pas compréhensible.

L'objet de Ta revendication

indépendante 1 est sujet & 1'interprétation suivante:

dispositif
multifonctions électrique sans fil de brossage des dents, qui permet de
réaliser un nettoyage mixte et simultané, en faces avant et arriére des
dents ainsi qu'aux niveaux des machoires supérieure et inférieure,
combiné par brosses et par jets d'eau sous pression, autonome en
dentifrice et liquide de rincage;

le dispositif étant composé d'une
génératrice multifonctions constituée d'un boitier allongé et ergonomique
faisant office de manche, d'un bloc brosse relié par un systéme
d'accrochage automatique "femelle-mdle" & la génératrice et d'un kit
d'alimentation en eau de ville, la génératrice multifonctions intégrant
un moteur électrique en basse tension a double sorties d'arbres opposés
une double transmission paralléle vers le bloc brosses, un bloc de
distribution amovible étanche de liquide, une canalisation de circulation
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de liquide, et un embout de raccordement a 1'eau courante, tel que
1'utilisation du brossage simple avec envoi de dentifrice et eau de
rincage se fait en compléte autonomie, en cours de brossage, depuis ses
deux réserves intégrées de liquides, directement sur chaque brosse a
partir d'un méme moteur a double sortie activé a la demande de
1'utilisateur par embrayage d'une pompe a pression d'air, les liquides
sont distribués par 1'air accumulé en pression dans un compartiment
étanche a 1'intérieur d'un bloc étanche de distribution des liquides,
équipé d'une valve anti-retour, qui pousse le liquide par 1'intermédiaire
d'une vessie élastique rouge ou noire commune aux deux réserves vers une
ouverture de voie actionnée par un inverseur trois voies dans la
canalisation vers le groupe de brosses en sortie de génératrice, de sorte
que Tes liquides distribués nettoient puis rincent les couronnes
brossées;

le moteur & double sortie d'arbres étant tel qu'en premiére
transmission vers le bloc de brosses, 1'engrenage en sortie moteur
entraine un engrenage de diamétre supérieur pour une démultiplication de
force dans la rotation d'un autre axe en continuité paralléle vers
1'engrenage, en sortie de la génératrice, et qu'en transmission opposée a
la sortie de la génératrice, 1'arbre en rotation entraine a 1'embrayage
un arbre qui actionne la pompe & pression d'air;

1'embrayage de la pompe
a pression d'air étant actionné par un poussoir, sur le boitier de la
génératrice, qui déplace une "fourchette" rappelée par un ressort, pour
1'assemblage temporaire des disques cannelés en obliques emboitables,
1'un sur 1'autre, fixés sur les deux arbres de transmission ainsi
solidarisés.

L'attention du déposant est attirée sur le fait que les revendications
ayant trait aux inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche n'a
été établi ne peuvent faire obligatoirement 1'objet d'un rapport
préliminaire d'examen (Régle 66.1(e) PCT).Le déposant est averti que la
1igne de conduite adoptée par 1'OEB agissant en qualité d'administration
chargée de 1'examen préliminaire international est, normalement, de ne
pas procéder & un examen préliminaire sur un sujet n'ayant pas fait
1'objet d'une recherche.Cette attitude restera inchangée, indépendamment
du fait que les revendications aient ou n'aient pas été modifiées, soit
aprés la réception du rapport de recherche, soit pendant une quelconque
procédure sous le Chapitre II.Si la demande devait étre poursuivie dans
la phase régionale devant 1'OEB, il est rappelé au déposant qu'une
recherche pourrait €tre effectuée durant la procédure d'examen devant
1'0EB (voir Directive OEB C-IV, 7.2) a condition que les problémes ayant
conduit & la déclaration conformément & 1'Article 17(2) PCT aient été
résolus.
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