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(57) Abstract

A transport device has a container which moves along the ground and to
which a push or pull bar and wheels can be fastened. The container has two
base surfaces which, in the operating position, make an angle with each other.
The base surfaces extend across a vertical median longitudinal plane lying in
the direction of motion ané are connected at their lower end by a connecting
surface. The container consists of two virtually identical half-shells. The half-
shells (1, 2) are articulated to each other in the region of the connecting surface
(1b, 2b) by means of an axis pin (10a) perpendicular to the median longitudinal

plane and can be moved between a position in which they are folded together 2% \Q

and deployed, operating position. In the operating position, the half-shells form
a cavity open at the top into which a suitcase-type container (50) whose outer
contour matches the shape of the cavity can be inserted.

(57) Zusammenfassung

Eine Transportvorrichtung weist einen auf dem Boden beweglichen
Transportbehélter auf, an dem eine Schub- oder Zugstange und Réder befestig-
bar sind und der in der Betriebsstellung zwei unter einem Winke! gegeneinander
geneigte Bodenflichen aufweist, die sich quer zu einer in der Bewegungsrich-
tung liegenden vertikalen Léngsmittelebene erstrecken und an ihrem unteren

%

Ende tiber eine Verbindungsflache miteinander verbunden sind, wobei der Transportbehilter durch zwei im wesentlichen identi-
sche Halbschalen gebildet ist. Die Halbschalen (1, 2) sind im Bereich der Verbindungsfliche (1b. 2b) gelenkig tiber eine senkrecht
zur Lingsmittelebene verlaufende Achse (10a) miteinander verbunden und zwischen einer aneinander geklappten Stellung und
der auseinander geklappten Betriebsstellung bewegbar. In der Betriebsstellung bilden die Halbschalen einen nach oben hin offe-
nen Hohlraum, in den ein kofferartiger Behilter (50) mit einer der Form des Hohlraums angepaften AuBenform einsetzbar ist.
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Transportvorrichtung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Transportvorrichtung der im
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 genannten Art.

In vielen Fdllen ist es erforderlich, relativ schwere
Gegenstédnde, beispielsweise Reisebedarf, iliber ldngere Strecken
zu transportieren, was aufgrund des hohen Gewichtes dieser

Gegenstédnde ermiidend ist.

Es ist aus diesem Grunde bereits bekannt, kofferartige Behdlter
mit Rollen und einer Zugstange zu versehen, damit ein Benutzer
diesen Behdlter hinter sich ziehend oder vor sich schiebend
bewegen kann. Ein weiterer Nachteil derartiger
Transportvorrichtungen besteht darin, daB8 sie unabhdngig davon,
ob sie gefiillt sind oder nicht, einen relativ groBSen Raum

beanspruchen.

Auch bel der-Ausilbung vieler Sportarten ist es erforderlich,
schwere und/oder sperrige Sportausristungsteile liber lédngere
Strecken zu transportieren. Um den Transport dieser
Sportausriistungen zu erleichtern, wurden vielfaltige
Tranportvorrichtungen entwickelt, die zumeist fir eine bestimmte
Sportart speziell ausgebildet sind.

So sind beispielsweise fiir den Transport von Skiern
Transportvorrichtungen bekannt (DE-0S 34 39 278), die aus einem
Stlitzglied bestehen, in das die Enden der flach
aufeinandergelegten Skier einklemmbar sind. Das Stlitzglied weist
auf einer Seite Gleitkufen und auf der gegeniliberliegenden Seite
Rollen auf, sodaf die Enden der Skier auf glattem Boden gleiten

oder rollen koénnen.
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Es ist weiterhin eine Transportvorrichtung flir Skiausristungen
bekannt (US-PS 4 358 137), bei der der Transportbehdlter durch
ein mit zwei Radern versehenes Fahrgestell gebildet ist, an dem
das untere Ende eines zusammenrollbaren Transportsackes
befestigt ist, der entlang einer Léngsseite durch einen
ReigverschluB verschliesbar ist. An dem Transportsack sind
Tragschlaufen befestigt, die es ermdglichen, das8 der Benutzer
das Fahrgestell zieht oder schiebt. Das Fahrgestell weist
weiterhin eine Einsteckdffnung fiir die unteren Enden der Skier
auf, in die diese lose einsteckbar sind und insgesammt von dem
Transportsack umschlossen werden, in dem auch die Skischuhe und
ggf. die skistocke angeordnet werden konnen. Die Herstellung
dieser bekannten Transportvorrichtung ist relativ aufwendig und
weiterhin ist die Bewegung dieser bekannten Transportvorrichtung

iber eine Bodenfldche relativ schwierig, da die an dem

Transportsack befestigten Haltegriffe keine starre Verbindung
mit dem Fahrgestell haben. AuSerdem ist eine Bewegung dieser
Transportvorrichtung auf weichen Schnee nicht méglich, da die
Rider in diesem Fall einsinken und eine Bewegung behindern.

Es ist weiterhin eine Transportvorrichtung fir Golfausriistungen
beﬁannt (DE-0S 25 28 968) bei dem eine Zug- oder Schubstange
von ringfoérmigen Halterungselementen fiir die Golfschlager
umgeben ist und an jhrem unteren Ende abnehmbare Rader zum
Rollen der Transportvorrichtung tridgt. Obwohl diese
Transportvorrichtung nach Abnehmen der Rider und eines Teils der
Zugstange zusammenlegbar ist, nimmt sie bei Nichtgebrauch einen
erheblichen Raum ein, was um SO erschwerender ist, als diese
Transportvorrichtung ebenso wie alle vorstehend beschriebenen
Transportvorrichtungen nur fiir eine spezielle Sportart
verwendbar sind und damit bel Ausiibung verschiedener Sportarten

mehrere Transportvorrichtungen benétigt werden.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine einfach
aufgebaute Pransportvorrichtung der eingangs genannten Art zu
einen bequemen Transport von vielfdltigen Arten von Gegenstédnden
erméglicht, ohne da8 sie bei Nichtgebrauch einen grofien

Raumbedarf aufweist.
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Diese Aufgabe wird durch die im kennzeichnenden Teil des Patent-
anspruchs 1 angegebenen Merkmale geldst.

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung
erbeben sich -aus den Unteranspriichen.

Durch die erfindungsgemédfe Ausgestaltung der Transportvorrich-
tung ergibt sich eine bequeme und universelle Handhabung zum
Transport verschiedenster Arten von Gegenstdnden, wobei die

~ beiden Halbschalen und gegebenenfalls auch der kofferartige

Behdlter im zusammengeklappten Zustand nur wenig Raum einnehmen.

Durch die unter einem Winkel ‘von beispielsweise 90 Grad oder
weniger gegeneinander geneigten Bodenfldchen ist es méglich,
den Transportbehdlter auf einer Bodenfldche abzustellen, worauf
sich die andere Bodenflédche im wesentlichen senkrecht erstreckt
und langgestreckte Gegenstdnde, wie z.B. Skier, die in den
dieser senkrechtstehenden Bodenflédche benachbarten
Halterungskanal eingesteckt sind, senkrecht stehen, ohne dasB
eine Kippgefahr des Transportbehdlters besteht. Dies gilt
insbesondere dann, wenn in dem Transportbehdlter schwere
Sportausriistungsteile, wie zum Beispiel Skischuhe angeordnet
sind, da hierbel der Schwerpunkt der Transportvorrichtung ein-
schlieBlich der gesamten Sportausriistungsteile sehr niedrig

liegt.

Durch die abgerundete oder dreieckfdérmige Form der Bodenflédchen
und der diese miteinander verbindenden Verbindungsfldche ist es
méglich, den Transportbehdlter sowohl auf festem Untergrund als
auch auf weichem Untergrund beispielsweise Schnee zu bewegen,
da die durch die Verbindungsfldche und/oder die Bodenflédchen
gebildete Unterseite des Transportbehélters eine Gleitkufe

bildet.

Durch die Ausgestaltung des Transportbehdlters in Form von zwel
identischen Halbschalen, die durch die zur Aufnahme der Réder
dienende Achse miteinander verbunden sind, wird eine sehr
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einfache Herstellung beispielsweise aus Kunststoffmaterial

méglich.

Die Zug- oder Schubstange besteht vorzugsweise aus zweil
teleskopartig ineinanderschiebbar verbundenen Abschnitten.

In jedem Fall weist die Zug- oder Schubstange an einem Ende
einen Griff und am anderen Ende ein Querteil auf, dessen Enden
in in den Seitenwdnden eines Halterungskanals ausgebildeten
Offnungen drehbar gelagert sind, wobei ldsbare Rasteinrichtungen
eine Arretierung der Schub- und Zugstange in einer vorgegebenen
Winkelstellung gegeniiber dem Transportbehdlter ermdglichen.

Bei Nichtgebrauch dieser Zug- oder Schubstange kann diese
gegebenenfalls nach Zusammenschieben der beiden
Zugstangenabschnitte in den Halterungskanal eingelegt werden.

Die Zug- oder Schubstange kann weiterhin auf einen derartigen
Winkel gegeniiber dem Transportbehdlter eingestellt werden, das
der Griff auf dem Boden aufliegt, so das der Transportbehélter

in einer gewiinschten Position abgestiitzt wird.

Die Erfindung wird im folgenden anhand von in der Zeichnung
dargestellten Ausfihrungsbeispielen noch ndher erléautert.

In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Ausfihrungsform der

Transportvorrichtung,

Fig. 2 eine auseinandergezogene, teilweise weggebrochene
Darstellung des Transportbehdlters nach Fig. 1,

Fig. 3 eine Seitenansicht des Transportbehdlters,

Fig. 4 eine Seitenansicht des Transportbehdlters im

zusammengeklappten Zustand,
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Fig. 5 eine Endansicht des Transportbehdlters mit eingeklappter
Zug- und Schubstange.

In den Fig. 1 - 5 ist eine Ausfihrungsform der
Transportvorrichtung gezeigt, die einen Transportbehdlter
aufweist, der durch zwei identische Halbschalen la,1b gebildet
ist, die Uber eine Achse 10a gelenkig miteinander verbunden
sind, sodaB der Transportbehdlter nach Entnahme des
kofferartigen Behdlters zusammenklappbar ist, wie dies in Fig. 4
gezeigt ist. Der Transportbehdlter nimmt im zusammengeklappten

Zustand nur wenig Raum ein.

Der Transportbehdlter weist im Betriebszustand zwei unter einem
Winkel von vorzugsweise etwa oder etwas weniger als 90°
gegeneinander geneigte Bodenfldchen la, 2a der Halbschalen auf,

~die Uber eine untere Verbindungsfldche miteinander verbunden

sind, wobei diese Verbindungsfldche durch einstiickige Teile 1b,
2b der jeweiligen Halbschalen 1, 2 gebildet ist, die sich zu der

Verbindungsfldche ergédnzen.

Die durch die Bodenflédchen la, 2a und die Verbindungsfléchen
1b, 2b gebildete Unterseite des Transportbehdlters bildet eine
Gleitkufe, die ein leichtes Gleiten des Transportbehdlters auf
Schnee, weichem Sand oder dergleichen ermdglicht. Weiterhin
sind an den lber den Tranportbehdlter vorspringenden Enden der
Achse 10a zweil seitlich angebrachte Rader 10 vorgesehen, die
gegebenenfalls Uber Rasteinrichtungen l&sbar an der Achse 10a

befestigt sind.

Wie dies insbesondere aus den Fig. 2 und 3 zu erkennen ist, sind
benachbart zu den Bodenwédnden la, 2a des Transportbehdlters
Halterungskandle 3 ausgebildet, in die langgestreckte
Gegenstédnde 40, wie 2.B. Skier oder andere Sportausriistungsteile
einsteckbar sind. Wie aus den Fig. 2 und 3 zu erkennen ist,
enden diese Halterungskandle 3 in Einsteckdffnungen 3a im
Bereich der Oberkanten der Halbschalen 1, 2.
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Eine Schub- und Zugstange 30 umfast bei der dargestellten
Ausfiihrungsform teleskopartig ineinanderschiebbare
zugstangenab schnitte 33, 34, die bei Nichtgebrauch im
zusammengeschobenen Zustand in das Innere des benachbarten
Halterungskanals 3 eingeklappt werden konnen. Der
Zugstangenabschnitt 33 weist an seinem dem anderen
Zugstangenabschnitt benachbarten Ende nur schematisch
dargestellte Verriegelungseinrichtungen 37 auf, die ein
gegenseitiges Verriegeln der beiden Zugstangenabschnitte im
Betriebszustand erméglichen. In Abhingigkeit von den gewiinschten
Abmessungen des Transportbehdlters und der Zugstange kann
letztere gegebenenfalls auch einstiickig ausgebildet sein.

Der Zugstangenabschnitt 34 weist an seinem freien Ende einen
Handgriff 35 auf, wihrend das freie Ende des
Zugstangenabschnittes 33 mit einem Querteil 36 versehen ist, das
an beiden Enden jeweilige Zapfen 31, 32 tragt. Der zapfen 32
weist einen runden Querschnitt auf und greift in eine in einer
Seitenwand 3b des Halterungskanals 3 ausgebildete runde Bohrung
24 ein und ist in dieser drehbar gelagert, wie dies insbesondere
in Fig. 2 gezeigt ist. Die Bohrung 25 in der anderen Seitenwand
3p des Halterungskanals 3 weist eine vieleckige Form auf, wie
sie sich beispielsweise durch zwei um 45° gegeneinander
versetzte und einander {iberlagerte Quadrate ergibt. Der andere
Zapfen 31 kann in diesem Fall entweder quadratisch oder mit
einer der Form der Bohrung 25 angepaBSten Form versehen sein, so
das dieser Zapfen 31 in einer Vielzahl von Raststellungen in der
Bohrung 25 arretierbar ist. Zu diesem Zweck kann der Zapfen 31
eine an seinem &uBeren Ende liegende zylindrische Verlangerung
aufweisen und mit Hilfe von Vorspanneinrichtungen, die zwischen
dem Zapfen 32 und der zugeordneten Seitenwand 3b benachbart zur
Innenseite der Bohrung 24 angeordnet sind, so vorgespannt sein,
daB der vieleckige Abschnitt des Zapfens 31 in die Bohrung 25
hinein vorgespannt wird. Auf diese Weise ist es moglich, die
Schub- und Zugstange in die schematisch in Fig. 3 dargestellten
verschiedenen Stellungen sowie die in Fig. 5 dargestellte
eingeklappte Stellung in dem zugéhérigen Halterungskanal
einzuklappen. Weiterhin kann die Schub- und Zugstange 30 in der
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in Fig. 3 gestrichelt gezeigten Stellung dazu dienen, den
Transportbehdlter in einer vorgegebenen Stellung abzustitzen.

Wie dies insbesondere aus der Darstellung der Fig. 2 zu

erkennen ist, sind die Verbindungsfldchenteile 1b, 2b einstiickig
mit den Bodenfldchen la, 2a der Halbschalen 1, 2 ausgebildet und
erstrecken sich derart iliber einen Teil der in Richtung der Achse
10a gesehenen Breite der Halbschalen 1, 2,_daB sie einander 2zu

~ der Verbindungsfldche ergénzen, wenn die beiden Halbschalen uber

die Achse 10a miteinander verbunden sind.

Um ein verbessertes dsthetisches Aussehen zu erzielen, ist auf
der Welle 10a weiterhin eine Scheibe 7 angeordnet, die auf der
Innenseite von Seitenteilen 1c, 2c der Halbschalen 1, 2
angeordnet ist und sich durch Schlitze 8 in den Bodenwénden la,
2a hindurcherstrecken kann, wenn die beiden Halbschalen 1, 2
aneindergeklappt werden. Auf der AuBenseite der Seitenteile lc,
2c kann eine weitere Abdeckplatte 6 angeordnet sein, die einen
Zentrierstift 6b trdgt, der im zusammengeklappten Zustand
zwischen die Seitenteile 1lc, 2c der Halbschalen 1, 2 gelangt und
diese Platte 6 im zusammengeklappten Zustand des
Transportbehédlters gegeniiber den Halbschalen zentriert. Diese
Platte 6 kann weiterhin dazu dienen, die Ausklappbewegung der
Halbschalen 1, 2 voneinander fort zu begrenzen, in dem diese
Platte 6 mit Abwinkelungen 6c versehen wird, die im
auseinandergeklappten Zustand der Halbschalen mit den
Ausenseiten der Bodenfldchen la, 2a in Eingriff kommen und die

Bewegung der Halbschalen 1, 2 voneinander fort begrenzen.

Die Achse 10a erstreckt sich durch Bohrungen 9 in Rippen der

Verbindungsflichenteile 1b, 2b hindurch, so daB keine

zusdtzlichen Lagerungsmittel erforderlich sind.

Die beiden Halbschalen weisen damit eine identische Form auf und
sie kénnen in einfacher Weise aus Kunststoff hergestellt sein.

Die Ausgestaltung des kofferartigen Behdlters ist insbesondere
aus Fig. 1 zu erkennen. Dieser kofferartige Behdlter weist
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entsprechend der Form der beiden Halbschalen im
auseinandergeklappten Zzustand Bodenfldchen 51, 52 auf, die iber
eine Verbindungsfldche 53 am unteren Ende miteinander verbunden
sind. Am oberen Ende sind die Bodenflachen 51, 52 durch eine
Deckfliche 54 miteinander verbunden, und die Seitenbereiche sind
durch Seitenwdnde 55 verschlossen. Sowohl die Seitenwdnde 55 als
auch die Deckfldche 54 sind vorzugsweise faltbar, das heist aus
verformbarem Material, das beispielsweise ziehharmonikaférmig
faltbar ist, so das auch der kofferartige Behdlter 50 als
solcher zusammenklappbar ist. Um den kofferartigen Behdlter 50
im aufgeklappten zustand zu halten, ist benachbart zu den
Seitenwidnden 55 ein einen Totpunkt aufweisendes Federelement 56
angeordnet, das nach fiberwinden eines Totpunktweges ausgehend
vom zusammengeklappten Zustand der Bodenfldchen 51, 52 des

"Behdlters 50 diese Bodenfldchen auseinander vorspannt und damit

auf die in Fig. 1 gezeigte Form bringt.

Um den kofferartigen Behdlter 50 an den beiden Halbschalen

verriegeln zu konnen, sind vorzugsweise ineinandergreifende

Verriegelungseinrichtungen 57, 58 an den oberen Enden der
Bodenwédnde 51, 52 des Behdlters 30 bzw. den Halbschalen 1, 2

vorgesehen.
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Patentanspriliche -

1. Transportvorrichtung mit einem auf dem Boden beweglichen
Transportbehdlter, an dem eine Schub- oder Zugstange und Réder
befestigbar sind und der in der Betriebsstellung zwei unter
einem Winkel gegeneinander geneigte Bodenfldchen aufweist, die
sich quer zu einer in der Bewegungsrichtung liegenden vertikalen
Lingsmittelebene erstrecken und an ihrem unteren Ende ilber eine
Verbindungsflédche miteinander verbunden sind, wobei der
Transportbehdlter durch zwel im wesentlichen identische
Halbschalen gebildet ist,

dadurch gekennzeichnet, das die Halbschalen (1,
2) im Bereich der Verbindungsfldche (1b,2b) gelenkig iliber eine
senkrecht zur Langsmittelebene verlaufende Achse (10a)
miteinander verbunden und zwischen einer aneinander geklappten
Stellung und der auseinander geklappten Betriebsstellung
bewegbar sind und in der Betriebsstellung einen nach oben hin
offenen Hohlraum bilden, in den ein kofferartiger Behdlter (50)
mit einer der Form des Hohlraums angepaften AuBenform einsetzbar

ist.

2. Transportvorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, das der kofferartige
Behdlter (50) eine der Form des Transportbehdlters in der
auseinandergeklappten Betriebsstellung entsprechende Form mit
zwei unter einem Winkel zueinander geneigten Bodenfldchen
(51,52) aufweist, die an ihrem unteren Ende durch eine
Verbindungsflédche (53) und an ihrem oberen Ende Uber eine
Deckfldche (53) miteinander verbunden sind, da8 zwischen den
Bodenflachen (51,52), der Verbindungsfldche (53) und der
Deckfldche (54) Seitenwdnde (55) angeordnet sind, und das
zumindestens die Seitenwdnde (55) und die Deckflédche (54)
verformbar sind, so daB die Bodenflédchen (51,52)
aneinanderklappbar sind.
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3. Transportvorrichtung nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet, das im Inneren des
kofferartigen Behédlters (50) benachbart zu den Seitenwédnden (55)
eine einen Totpunkt aufweisende Federspannvorrichtung (56)
angeordnet ist, die den kofferartigen Behdlter (50) nach einer
6ffnungsbewegung iber den Totpunkt hinweg im
auseinandergeklappten Zustand hdlt.

4. Transportvorrichtung nach Anspruch 2 oder 3,

dadurch gekennzeichnet, daB die Bodenflédchen

(51,52) des kofferartigen Behdlters (50) an ihrem oberen Ende
Riegelteile (57) aufweisen, die mit entsprechenden Riegelteilen
(58) an den oberen Enden der Bodenflédchen (la,2a) der

Halbschalten (1,2) zusammenwirken.

5. Transportvorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daB an dem
Transportbehdlter sich im wesentlichen parallel zu einer
jeweiligen Bodenwand (1a,1b) erstreckende Halterungskandle (3)
zur Aufnahme eines Endes von langgestreckten Gegensténden (40)
ausgebildet sind, und daB die Halterungskandle (3) an ihrem

oberen Ende in Einsteckéffnungen (3a) miinden.

6. Transportvorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daB die durch die
Verbindungsfléche (1b,2b) und/oder die Bodenfléchen (1a,2a)
gebildete Unterseite des Transportbehdlters eine Gleitkufe

bildet.

7. Transportvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6,

dadurch gekennzeic hnet, daB an jedem aus den

Seitenflichen der Halbschalen (1,2) herausragenden Ende der
Achse (10a) ein jeweiliges Rad (10) {iber Rasteinrichtungen

15sbar befestigt ist.
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8. Transportvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daB das eine Ende der
Schub- oder Zugstange einen Griff (25) trédgt, wdhrend das andere
Ende ein Querteil (36) tragt, dessen Enden in Bohrungen (24,25)
in den Seitenwédnden (35) der Halterungskandle (3) einsteckbar

sind.

9. Transportvorrichtung nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet ,b daB die Schub- oder
Zugstange (30) im wesentlichen eine der Lidnge der
Halterungskandle (3) entspredhende Lidnge aufweist und in einen
Halterungskanal (3) einklappbar ist.

10. Transportvorrichtung nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet, das die Schub- oder
Zugstange durch mindestens zwei Zugstangenabschnitte (20, 21)
gebildet ist, die teleskopartig ineinanderschiebbar sind, und
daB die Schub- oder Zugstange (30) im zusammengeschobenen
Zustand im wesentlichen eine der Lange der Halterungskandle (3)
entsprechende Ldnge aufweist und in einen Halterungskanal (3)

einklappbar ist.

11. Transportvorrichtung nach einem der Anspriche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, daB eine der Bohrungen
(24,25) in dén Seitenwdnden (3b) der Halterungskandle (3) rund
ist, widhrend die andere Bohrung (25) eine vieleckige Form
aufweist, daB das eine Ende des Querteils (36) einen runden
Zapfen (32) trédgt, der mit der runden Bohrung (34) in Eingriff
steht, und daB8 das andere Ende des Querteils (36) einen
vieleckigen Zapfen (31) trdgt, der in einer Vielzahl von
Relativstellungen der Schub- oder Zugstange (30) gegeniiber dem
Halterungskanal in die Bohrung (25) einrastbar ist, und daB das
Querteil (36) in seiner Léngsrichtung zwischen den Bohrungen
(24,25) derart axial verschiebbar ist, daB der zweite Zapfen
(31) in und auBer Eingriff mit der vieleckigen Bohrung (25)
kommt, und daB eine Federvorspanneinrichtung vorgesehen ist, die
den vieleckigen Zapfen (31) in Eingriff mit der Bohrung (25)

drickt.
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