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(57)摘要

本实用新型公开了一种能过滤茶叶并可根

据使用者喜好添加各种茶叶、茶叶放置量随意的

一次性茶杯，它包括杯体，杯体内壁设有过滤层，

将杯体分隔成茶叶放置区和饮水区，其特征是所

述的过滤层包括均匀分布在内壁圆周上的柔性

挡须，各柔性挡须在杯体内壁呈放射状分布，本

实用新型结构简单，使用时可根据使用者喜好添

加各种茶叶，饮茶时茶叶不会漂浮于水面，更不

可能进入口中，茶杯与茶杯之间能紧密套叠，不

占用包装袋的空间。
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1.一种一次性茶杯，它包括杯体，杯体内壁设有过滤层，将杯体分隔成茶叶放置区和饮

水区，其特征是所述的过滤层包括均匀分布在内壁圆周上的柔性挡须，各柔性挡须在杯体

内壁呈放射状分布。

2.根据权利要求1所述的一次性茶杯，其特征是所述的杯体内壁设有与内壁贴合的内

圈，各柔性挡须一端均设置在内圈底部，另一端在内圈底部呈漏斗形放射状分布。

3.根据权利要求2所述的一次性茶杯，其特征是所述的杯体内壁设有环形台阶，内圈固

定在该环形台阶处。

4.根据权利要求1或2或3所述的一次性茶杯，其特征是所述的柔性挡须为线条状或长

条形瓦楞状。

5.根据权利要求2或3所述的一次性茶杯，其特征是所述的所述内圈、柔性挡须均由聚

丙烯或铝箔制成。
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一次性茶杯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种茶杯，具体地说是一种一次性茶杯。

背景技术

[0002] 随着生活水平的不断提高，人们的要求也在改变，为避免交叉感染，一次性茶杯的

使用频率越来越高；目前市场上的一次性茶杯，在沏茶时将茶叶放入杯中，当开水倒入杯中

后,茶叶会飘起来,使茶叶很难以泡出味道，而且喝茶时会将茶叶饮入口中，给使用者带来

麻烦。

[0003] 为解决上述问题，市面上也出现了一种带过滤层的一次性茶杯：带过滤层的一次

性茶杯将茶叶和一次性茶杯置于一体，饮用时茶叶不会漂浮于水面，也不可能进入口中，非

常方便。但由于茶叶和一次性茶杯置于一体，使其只能饮用出产时配备的茶叶，且茶叶放置

量固定，过滤层的透水性不好，有的需要增加防潮密封膜，使得成本提高。且带有过滤层的

茶杯由于过滤层的阻挡，茶杯与茶杯之间无法紧密套叠，包装时占用空间大，过滤层在运输

过程中易损坏。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种能过滤茶叶并可根据使用者喜好添加各种茶叶、茶

叶放置量随意的一次性茶杯。

[0005] 本实用新型是采用如下技术方案实现其发明目的的，一种一次性茶杯，它包括杯

体，杯体内壁设有过滤层，将杯体分隔成茶叶放置区和饮水区，其特征是所述的过滤层包括

均匀分布在内壁圆周上的柔性挡须，各柔性挡须在杯体内壁呈放射状分布。

[0006] 本实用新型为方便生产，所述的杯体内壁设有与内壁贴合的内圈，各柔性挡须一

端均设置在内圈底部，另一端在内圈底部呈漏斗形放射状分布。

[0007] 本实用为使柔性挡须弹性更好，所述的杯体内壁设有环形台阶，内圈通过该环形

台阶支撑。

[0008] 本实用新型为使柔性挡须弹性更好，所述的柔性挡须为线条状或长条形瓦楞状。

[0009] 本实用新型为使过滤层耐高温，所述的所述内圈、柔性挡须均由聚丙烯或铝箔制

成。

[0010] 由于采用上述技术方案，本实用新型较好的实现了发明目的，其结构简单，使用时

可根据使用者喜好添加各种茶叶，饮茶时茶叶不会漂浮于水面，更不可能进入口中，茶杯与

茶杯之间能紧密套叠，不占用包装袋的空间。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0012] 图2是图1的俯视图；

[0013] 图3是本实用新型的使用状态图。
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具体实施方式

[0014] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0015] 实施例1：

[0016] 由图1、图2可知，一种一次性茶杯，它包括杯体1，杯体1内壁设有过滤层，将杯体1

分隔成茶叶放置区和饮水区，其特征是所述的过滤层包括均匀分布在内壁圆周上的具有弹

性的，各柔性挡须4在杯体1内壁呈放射状分布。

[0017] 本实用新型为方便生产，所述的杯体1内壁设有与内壁贴合的内圈2，各柔性挡须4

一端均设置在内圈2底部，另一端在内圈2底部呈漏斗形放射状分布。

[0018] 本实用新型为使柔性挡须4弹性更好，所述的杯体1内壁设有环形台阶3，内圈2通

过该环形台阶3支撑。

[0019] 本实用新型为使柔性挡须4弹性更好，所述的柔性挡须4为线条状或长条形瓦楞状

（本实施例所述的柔性挡须4为长条形瓦楞状）。

[0020] 本实用新型为使过滤层耐高温，所述的所述内圈2、柔性挡须4均由聚丙烯或铝箔

制成（本实施例所述内圈2、柔性挡须4均由聚丙烯制成）。

[0021] 本实用新型使用时，将喜爱的茶叶5放置于杯体1的杯底，茶叶5的放置量根据使用

者的喜好放置，在杯体1中加入开水，茶叶5在浮力作用下上浮，上浮的过程中会通过柔性挡

须4阻挡，不会漂浮于水面，更不可能进入口中。

[0022] 由图3可知，图3是上下两个杯子相互套叠在一起的状态，下方杯体1上的柔性挡须

4在上方杯体的挤压下贴近杯体1内壁，柔性挡须4置于上下两杯体之间，两杯体紧密套叠，

不占用包装袋的空间，使用时，取出上方杯体，由于柔性挡须4为长条形瓦楞状，并由有一定

弹性的材料制成，柔性挡须4会在弹力作用下恢复如图1的原状。

[0023] 本实用新型无需改变原有一次性杯子的结构，只需在原有结构上增加与内圈2连

接的过滤层，降低生产成本，适合推广应用。

[0024] 实施例2：

[0025] 本实施例所述的柔性挡须4为线条状，所述内圈2、柔性挡须4均由铝箔制成。余同

实施例1。
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图1

图2
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图3

说　明　书　附　图 2/2 页

6

CN 209003460 U

6


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004

	DRA
	DRA00005
	DRA00006


