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(57)摘要

本实用新型公开了一种房建工程用垂直度

测量装置，属于房建辅助工具领域，具有便于铅

锤快速静止稳定的优点，其技术方案如下，包括

本体、悬臂、铅锤，悬臂一端连接在本体上，悬臂

另一端设有固定头，本体内设有收线器，收线器

内通出挂绳，挂绳穿过固定头后与铅锤连接，固

定头侧面竖向滑槽，竖向滑槽内设有滑块，滑块

上设有竖向伸缩杆，竖向伸缩杆靠近铅锤一端设

有抵触片，抵触片与铅锤上表面抵触。
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1.一种房建工程用垂直度测量装置，包括本体(1)、悬臂(2)、铅锤(3)，所述悬臂(2)一

端连接在本体(1)上，所述悬臂(2)另一端设有固定头(4)，所述本体(1)内设有收线器(11)，

所述收线器(11)内通出挂绳(5)，所述挂绳(5)穿过固定头(4)后与铅锤(3)连接，其特征是：

所述固定头(4)侧面竖向滑槽(41)，所述竖向滑槽(41)内设有滑块(42)，所述滑块(42)上设

有竖向伸缩杆(6)，所述竖向伸缩杆(6)靠近铅锤(3)一端设有抵触片(7)，所述抵触片(7)与

铅锤(3)上表面抵触。

2.根据权利要求1所述的一种房建工程用垂直度测量装置，其特征是：所述滑块(42)侧

面设有齿条(43)，所述固定头(4)上转动连接有与齿条(43)啮合的齿轮(44)，所述齿轮(44)

上连接有旋杆(45)。

3.根据权利要求2所述的一种房建工程用垂直度测量装置，其特征是：所述固定头(4)

上滑动连接有锁定齿轮(44)的锁定块(46)，锁定块(46)上设有拉杆(47)。

4.根据权利要求3所述的一种房建工程用垂直度测量装置，其特征是：所述拉杆(47)上

设有供锁定块(46)向齿轮(44)移动的复位弹簧(48)。

5.根据权利要求4所述的一种房建工程用垂直度测量装置，其特征是：所述抵触片(7)

为U形。

6.根据权利要求1所述的一种房建工程用垂直度测量装置，其特征是：所述抵触片(7)

通过螺钉连接在竖向伸缩杆(6)上。

7.根据权利要求1所述的一种房建工程用垂直度测量装置，其特征是：所述抵触片(7)

底面设有海绵垫(71)。
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一种房建工程用垂直度测量装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及房建辅助工具领域，特别涉及一种房建工程用垂直度测量装置。

背景技术

[0002] 在传统房屋建造中，主要利用重力吊线检测测量墙体、柱、模板的垂直度，其通常

方式为在铅锤上加一个铅垂线，并将铅垂线采用螺  钉或手持的方式固定，以检测墙体是否

垂直。这样测量精准度不高，并无法确定墙体各个位置的垂直情况。

[0003] 公布号为CN108278987A的中国专利公开了一种房屋建设用垂直度测量装置，它现

在建筑领域较为常用的一种垂直度测量装置。这种测量装置能通过收线器的作用来调整挂

绳伸出的长度，从而能调整铅锤的高度，但是由于铅锤是通过挂绳进行连接了，从而铅锤容

易产生大幅度的晃动，尤其是在调整挂绳伸出长度时收线器产生的振动，或者人们碰撞铅

锤后，导致铅锤产生摇晃，而时人们无法快速的进行对比测试，往往人们需要用手去稳定铅

锤，但容易被铅锤撞伤，或者被铅锤底部的尖刺刺伤，因此不好对铅锤进行快速静止稳定。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种房建工程用垂直度测量装置，其具有便于铅锤快速

静止稳定的优点。

[0005] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：一种房建工程用垂

直度测量装置，包括本体、悬臂、铅锤，所述悬臂一端连接在本体上，所述悬臂另一端设有固

定头，所述本体内设有收线器，所述收线器内通出挂绳，所述挂绳穿过固定头后与铅锤连

接，所述固定头侧面竖向滑槽，所述竖向滑槽内设有滑块，所述滑块上设有竖向伸缩杆，所

述竖向伸缩杆靠近铅锤一端设有抵触片，所述抵触片与铅锤上表面抵触。

[0006] 通过采用上述技术方案，通过转动收线器，使挂绳拉动铅锤进行上下移动，当铅锤

移动到需要的位置后，拉出竖向伸缩杆使抵触片抵触在铅锤上表面，迫使铅锤能够减少晃

动幅度，再通过拨动滑块，使竖向伸缩杆整体上移，从而使抵触片与铅锤上表面进行小距离

分离，从而再通过铅锤自行静止，从而使铅锤移动到需要的位置后能较好的让铅锤快速静

止，提高工作效率。

[0007] 进一步的，所述滑块侧面设有齿条，所述固定头上转动连接有与齿条啮合的齿轮，

所述齿轮上连接有旋杆。

[0008] 通过采用上述技术方案，通过旋杆转动齿轮，驱动齿条上下移动，从而使固定头能

进行上下移动，便于人们操作。

[0009] 进一步的，所述固定头上滑动连接有锁定齿轮的锁定块，锁定块上设有拉杆。

[0010] 通过采用上述技术方案，固定头移动后通过锁定块将齿轮锁定，避免齿轮再发生

转动影响固定头位置。

[0011] 进一步的，所述拉杆上设有供锁定块向齿轮移动的复位弹簧。

[0012] 通过采用上述技术方案，复位弹簧能推动锁定块向齿轮移动便于齿轮自动锁死。
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[0013] 进一步的，所述抵触片为U形。

[0014] 通过采用上述技术方案，抵触片有效的提高了对铅锤的支撑面积，提高铅锤固定

时的稳定性。

[0015] 进一步的，所述抵触片通过螺钉连接在竖向伸缩杆上。

[0016] 通过采用上述技术方案，便于抵触片拆卸更换。

[0017] 进一步的，所述抵触片底面设有海绵垫。

[0018] 通过采用上述技术方案，海绵垫能有效的启动减震的作用，能较快的是铅锤保持

稳定。

[0019] 综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

[0020] 1、铅锤能有效的减少晃动，快速静止稳定；

[0021] 2、竖向伸缩杆便于更换；

[0022] 3、使用时更加的安全。

附图说明

[0023] 图1是本实施例的结构图；

[0024] 图2是本实施例的铅锤伸出状态图；

[0025] 图3是本实施例的竖向伸缩杆伸出状态图；

[0026] 图4是本实施例的竖向伸缩杆整体上移状态图；

[0027] 图5是本实施例固定头的内部齿轮齿条啮合结构图。

[0028] 图中，1、本体；11、收线器；2、悬臂；3、铅锤；4、固定头；41、竖向滑槽；42、滑块；43、

齿条；44、齿轮；45、旋杆；46、锁定块；47、拉杆；48、复位弹簧；5、挂绳；6、竖向伸缩杆；7、抵触

片；71、海绵垫。

具体实施方式

[0029] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0030] 一种房建工程用垂直度测量装置，如图1、2所示，包括本体1、悬臂2、铅锤3，悬臂2

一端连接在本体1上，悬臂2另一端设有固定头4，本体1内设有收线器11，收线器11内通出挂

绳5，挂绳5穿过固定头4后与铅锤3连接，本体1固定在待测物体上方，通过转动收线器11使

挂绳5能从收线器11通出，铅锤3通过自身重力作用竖向向下滑动，当铅锤3移动到适当位置

后，等待铅锤3保持自然静止状态，从而人们可以通过挂绳5为对象进行检测待测物是否垂

直。

[0031] 如图3、4所示，固定头4侧面竖向滑槽41，竖向滑槽41内设有滑块42，滑块42上设有

竖向伸缩杆6，竖向伸缩杆6靠近铅锤3一端设有抵触片7，滑块42侧面设有齿条43，固定头4

上转动连接有与齿条43啮合的齿轮44，齿轮44上连接有旋杆45，当铅锤3移动到适当位置

后，人们将竖向伸缩杆6向下拉出，使抵触片7直接抵触在铅锤3的上表面上，从而竖向伸缩

杆6能直接为铅锤3提供支撑作用，从而使铅锤3能保持静止稳定，避免了铅锤3的大幅度摆

动，当铅锤3受到竖向伸缩杆6的支撑稳定后，再通过转动旋杆45，使齿轮44转动带动齿条43

进行向上移动，从而使滑块42竖向向上移动，滑块42的移动带动竖向伸缩杆6与抵触片7整

体向上移动，从而使抵触片7能与铅锤3进行分离，从而此时的铅锤3会进行微小的摆动进行
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进一步的自然精确调整，实现保持自然静止状态，从而整个步骤下来，铅锤3能快速的达到

自然静止状态，且当外界的力导致铅锤3摆动后，也能通过上述的步骤进行快速的保持自然

静止，有效的提高了人们的工作效率，且人们的手也不会直接与铅锤3产生接触，提高了操

作的安全性。

[0032] 如图3、4所示，抵触片7为U形，从而挂绳5会在抵触片7中间位置，当抵触片7下移的

过程中，挂绳5会与抵触片7接触，从而抵触片7在下移的过程中就能较好的限制挂绳5的晃

动，从而能较好的减少铅锤3的晃动幅度，抵触片7底面设有海绵垫71，海绵垫71有较好的吸

振缓冲作用，当与铅锤3接触后，海绵垫71能有效的使铅锤3保持固定，通过两者的配合，能

使铅锤3的晃动力能逐渐的进行分散传导出去，使整个过程较为缓和，提高了减少晃动的效

果。

[0033] 如图4、5所示，当滑块42滑动到较高位置后，由于固定头4上滑动连接有锁定齿轮

44的锁定块46，锁定块46上设有拉杆47，拉杆47上设有供锁定块46向齿轮44移动的复位弹

簧48，复位弹簧48能推动锁定块46向齿轮44移动便于齿轮44自动锁死，能保证滑块42滑动

后的位置，当需要使用齿轮44时，人们再拉动拉杆47，使锁定块46与齿轮44分离，人们通过

旋杆45转动齿轮44，通过与齿条43的配合使滑块42进行竖向滑动。

[0034] 如图1、4所示，当铅锤3实用完毕后，人们直接转到收线器11，挂绳5拉动铅锤3向上

移动，从而铅锤3上移的过程中会与抵触片7抵触，从而带动抵触片7也向上移动，使竖向伸

缩器产生缩回，从而工具复位非常的方便。

[0035] 如图2所示，抵触片7通过螺钉连接在竖向伸缩杆6上，当抵触片7损坏后，分别能通

过螺钉将抵触片7拆卸下来进行更换，便于设备的长时间使用。

[0036] 本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领

域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但

只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。
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图1
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图2

说　明　书　附　图 2/5 页

7

CN 209085626 U

7



图3
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图4
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图5
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