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DESCRIZZTONE

La presente invenzione si riferisce ad un dispositivo 'di fissaggio di

un isolamento su di una copertura.

T sistemi oggi utilizzati in pratica sono conosciuti nella forma di
cunei in legno destinati a mantenere le parti superiori e inferiori
della copertura ed evitare lo schiacciamento dell'isolamento. L'impie
go di questi cungi in legno esige un considerevole lavoro preparato-
rio. E' necessario preticare fori nell'isolamento, per permettere il
passaggio dei cunei. Questé aperture sono molto spesso praticate in
maniera grossolana, lasciando giochi considerevoli tra i cunei in le-
gno e le pareti delle aperturé. Questi giochi creano quelli che si

possono chiamare ponti freddi, i guali riducono molto sensibilmente

gli indici di isolamento.

I cunei in legno essendo privi di qualsiasi sistema di fissaggio o di
centratura, il posizionamento degli elementi viene complicato. Piu
particolarmente quando i1l cartone bitumato copre gli elementi d'isola
mento ed i cunei, la localizzazione di posizionamento di detti cunei
per il fissaggio a mezzo di cunei delle assicelle‘superiori diventa

molto difficile in quanto i cunei non sceno pil evidenti.

Nel caso dei sistemi attuali, le operazioni di preparazione sonoc nume

rose, il lavoro di fissaggio & impreciso e poco pratico, per cui la
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quantitd di lavoro & rilevante.

Oggetto della presente invenzione & di fornire un dispositivo di fis-
saggio che possa ovviare agli incenvenienti precitati dei dispositivi
tradizionali offrendo un dispositivo in grado di sopprimere le opera-
zioni di ritaglio dell'isolamento, e di conseguenza sopprimere i pon-
ti freddi ottenendo di éonseguenza un miglior isolamento, Le operazio
ni di preparaziocone vengonc quindi fortemente ridotte. Il dispositivo

essendé munito di elementi di centratura e di cunei, le operazioni di
montaggio dei vari elementi (isolamento, cartone bitumato, assicelle)
vengono notevolmente facilitate, il ché si traduce in una maggior pre

cisione di esecuzione e una forte riduzione della mano d'opera.

Questi obiettivi vengono raggiunti dal diséositivo di fissaggio di un
isolamento su una copertura, oggetto della presente invenzione, che
comprende due pareti verticali dirette verso il basso e una piastra o
rizzontale collegate tra di esse in un pezzo a forma di U inversa, e
che & caratterizzato dal fatto che le pareti verticali sono munite
nella lorc parte inferiore di punte e di spallamenti, e che la pia-
stra orizzontale comprende una punta superiore diretta verso l'alto e

presenta almenc un'apertura.

Le punte inferiori delle pareti verticali, dopo aver attraversato 1'i
solamento, sono destinate a impiantarsi nella parte inferiore del tet

to({in legno) e mantengono l'isolamento in posizione. Queste punte pos
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sono essere sormontate da uno spallamento che svolge allora il ruolo
di reggispinta assicurando in tal modo che le punte affondino sempre
alla stessa profonditd nella parte inferione del tetto (in legno).
In guesto modo i dispositivi saranno fissati sempre alla stessa al-
tezza, e presenteranno una superficie perfettamente piana per la po-
sa deglirelementi superiori del tetto, mantenendo costantemente 1'i-
solamento senza rischio di schiacciamento. La parte orizzontale supe
riore del dispositivo pud essere sormontata da una o da pil punte o
pareti verticali. Durante la posa dello strato isclante superiore
(pexr esempio cartone bitumato), queste punte o pareti sono destinate
ad attraversare detto strato ed a mantenere in posizione detto stra-
to. Nella parte superiore orizzontale possono essere inoltre pratica

te una o pil aperture in maniera tale che, durante la chiodatura del

le assicelle superiori del tetto, le punte superiori permettano di

localizzare dette aperture e di mantenere in posizione dette assicel

le superiori.

I disegni annessi illustranoc schematicamente ed a titolo esemplifica

tivo e non limitativo la presente invenzione:

la figura 1 rappresenta due viste in prospettiva e una vista poste-
riore;

la figura 2 mostra due viste in prospettiva e una vista posteriore
dell(invenzione presentata in un'altra forma di esecuzio

ne;
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la figura 3 mostra una vista in prospettiva e una vista posteriore del
la presente invenzione in una forma differente che presen-
ta una parete di mantenimento superiore che si ripiega per
formare una nuova parete orizzontale destinata a mantenere
le assicelle in posizione verticale;

la figura 4 mostra due viste in prospettiva e una vista posteriore che
mostrano una forma di esecuzione destinata a mantenere in
posizione le assicelle nel piano verticale;

la figura 5 mostra una vista in prospettiva e una vista posteriore il-
lustranti un'altra forma di esecuzione a due pareti verti-
cali destinate a mantenere le assicelle in posizione verti
cale mediante chiodatura;

la figura 6 mostra una vista posteriore di una forma di esecuzione che
illustra la possibilitd di accoppiamento a scatto delle

parti superiori ed inferiori del dispositivo.

‘Facendo prima riferimento alla figura 1, verrd descritta in dettaglio

una forma di esecuzione. Due pareti verticali 3 e 6 sono cocllegate da
una parete superiore orizzontale 1, il tutto costituendo un unico ele
mento di fabbricazione ad U inversa {(per esempio in anticorodal). Una
punta 8 & fissata sulla parete orizzontale 1 tramite una piastra di

tenuta stagna 2. Sulla parete orizzontale 1 & praticata una apertura

2 destinata al passaggio del chiodo 10. Quattro punte 4 sono colloca-

te a ciascuna estremitd inferiore delle pareti 3 e 6, Un'aperture 7
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pud essere praticata nelle pareti 3 e 6 ed & destinata ad alleggerire
il dispositiveo. Il bordo inferiore 5 delle pareti 3 e 6 svolgono il
ruolo di spallamento ed & destinato a mantenere la distanza di affon~

damento delle punte 4 nella parte inferiore del tette (in legno) 11.

Per esempio, le pareti 3 e 6 penetreranno nella parte di isolamento

12.

L'altezza delle pareti 3 e 6 sard determinata dall'altezza d'isolamen

to desiderata.

La punta 8 & destinata al posizionamento per l'applicazione del carto
ne bitumatoc, per esempic. Questa punta 8, per il fatto di fuoriuscire
dalla carta catramata, permettera di ottenere una localizzazione per

l'introduzione del chiodo 10 nell'apertura 2 e di conseguenza la chio

datura dell'assicella 15.

La figura 2 mostra un'altra forma di esecuzione della presente inven
zione. Il sistema & identico a quello descritto nella figura 1. Due
pareti verticali 18, 18' sono collegate tra di loro nelle loro parti
superiori ad una parete orizzontale 1. La parete orizzontale & sor-
montata da una punté 22, Aperture 20, 20' sono praticate nella parete
orizzontale 1. Nella parte inferiore delle pareti verticali 18, 18'

sono praticate punte 16, 16", 21, 21" sormontate dagli spallamenti

17, 17', 17".
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La'figura 3 presenta le stesse caratteristiche di base delle figure 1
e 2. In gquesto caso una parete verticale 23 e 24 & montata sul bordo
della parete orizzontale 1., Nel ripiegarsi, la parte superiore 23 si
richiude sull'assicella 15 la guale viene mantenuta in posizione dai

chiodi 27 e 28 che attraversano le pareti 23 e 24 attraverso le aper

ture 25 e 26.

La figura 4 mostra una forma di esecuzione che riprende tutti gli ele
menti inferiori delle figure 1, 2 e 3. La parete orizzontale 1 & sor-
montata da due pareti verticali 29, 29'. Le due pareti wverticali 29 e
29' sono muﬁite nella loro parte inferiore di una dentatura orientata
verso il basso, destinata a mantenere le assicelle 15 in posizione.

La punta 31 & munita anch'essa di una dentatura verso il basso. La

parte supericore del tetto 30 verrd a posarsi mediante chiodatura sul-

le assicelle 15 con chiodi 33.

La figura 5 mostra le stegse caratteristiche di base descritte nelle

figure da 1 a 4. In questo caso sono mostrate due pareti verticali 36
e 36' sulla parete orizzontale 1. Queste due pareti sono elementi di

centratura e di mantenimento, e in questo caso le assicelle sono man

tenute tramite due chicdi 38 e 38' che attraversano le pareti 36 e

36" attraverso le aperture praticate 37 e 37',

Rispetto ai sistemi oggi conosciuti, la presente invenzione si carat

terizza per una grande semplificazione delle operazioni, per una mag-
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gior precisione di lavoro, per una miglior tenuta degli elementi tra
di loro e sopratutto per l'introduzione diretta delle pareti vertica
1i nel materiale isolante. Incltre la presenza di punte superiori ed
inferiori permette sia la penetrazione del dispositivo nell'isolamen
to, sia il posizionamento dei wvari elementi: isolamento, cartone ca-
tramato, assicelle, l'uno rispetto all'altro e pilt precigsamente nel

caso di un procedimento d'isolamento a coperture rovesciate, Il di-

spositivo svolge anche il ruolo di localizzazione tra gli strati su-

periori ed inferiori.

Le dimensioni (altezza, larghezza) dipendono unicamente dagli elemen
ti utilizzati (spessore dell'isolamento, dimensione delle assicelle,

ecc.), ma non svolgono un ruolo predominante sul principio della pre

sente invenzione. T materiali utilizzati per la realizzazione del di

spositivo sono molteplici, essendo parimenti concepibile per esempio

una esecuzione in materia plastica.

I1 dispositivo & semplice, poco costoso e permette un miglior isola-

mento.



SPADIET MARUSCO
Viale dei Parioli n. 160

00197 ROMA

RIVENDICAZTIONTI

1) - Dispositivo per il fissaggio di un isolamento su una copertura

che comprende due pareti verticali dirette verso il basso e u-
na piastra orizzontale collegate tra di loro in un pezzo a forma di
U inversa, caratterizzato dal fatto che le pareti verticali sono mu-
nite, nella loro parte inferiore, di punte e di spallamenti, e che
la piastra orizzontale presenta una punta superiocre diretta verso

l'alto e presenta almeno un'apertura.

2) - Dispositivo secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal

fatto che la punta superiore & fissata sulla piastra orizzzon-

tale tramite un giunto elastico.

3} - Dispositivo secondo una delle rivendicazioni 1 o 2, caratteriz -
zato dal fatto che la punta superiore comprende una dentatura

orientata verso il basso.

4) - Dispositivo secondo una delle rivendicazioni da 1 a 3, caratte

rizzato dal fatteo che la piastra orizzontale & munita di alme-

no un elemento verticale di guida diretto verso l'alto.

5) - Dispositivo secondo la rivendicazione 4, caratterizzato dal
fatto che l'elemento verticale & una parete la cul parte supe-

riore & ripiegata approssimativamente ad angolo retto.



6) - Dispositivo secondo la rivendicazione 4, caratterizzato dal fat
to che l'elemento verticale & una parete la cui faccia interna

é munita di una dentatura.
Roma, 23 Febbraio 1993

p-i. del Signor PRAZ Jean-Luc

Spadini Marusco
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FIG 2
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