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一种无尘布清洗组件

(57)摘要

本实用新型公开了一种无尘布清洗组件，它

包括：清洗槽；槽内导布辊组，所述槽内导布辊组

包括可转动地安装在所述清洗槽内的多根槽内

导布辊，所述槽内导布辊与所述第一导布辊或所

述第二导布辊相平行；超声机构，所述超声机构

包括安装在所述清洗槽底部或所述清洗槽内的

多组超声振盒；瀑洗机构，所述瀑洗机构包括安

装在所述出料侧壁内表面上的至少一组喷淋管。

通过在清洗槽内设置槽内导布辊组以用于连续

输送无尘布，清洗槽本身占地面积较小，有利于

提高空间利用率；同时增设特定结构的超声机构

和瀑洗机构，有利于提高无尘布的清洗效果。
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1.一种无尘布清洗组件，其特征在于，它包括：

清洗槽（11），所述清洗槽（11）具有相对设置的进料侧壁（111）和出料侧壁（112），所述

出料侧壁（112）朝背离所述进料侧壁（111）的方向倾斜延伸，所述进料侧壁（111）顶部安装

有可转动的第一导布辊（113），所述出料侧壁（112）顶部安装有与所述第一导布辊（113）相

平行且可转动的第二导布辊（114）；

槽内导布辊组（12），所述槽内导布辊组（12）包括可转动地安装在所述清洗槽（11）内的

多根槽内导布辊，所述槽内导布辊与所述第一导布辊（113）或所述第二导布辊（114）相平

行；

超声机构，所述超声机构包括安装在所述清洗槽（11）底部或所述清洗槽（11）内的多组

超声振盒（14）；

瀑洗机构（13），所述瀑洗机构（13）包括安装在所述出料侧壁（112）内表面上的至少一

组喷淋管（132）。

2.根据权利要求1所述的无尘布清洗组件，其特征在于：它还包括可转动地设置于所述

清洗槽（11）一侧且与所述第一导布辊（113）相配合的至少一根第三导布辊（15）。

3.根据权利要求1或2所述的无尘布清洗组件，其特征在于：它还包括设置于所述清洗

槽（11）另一侧且与所述第二导布辊（114）相配合的卷料架（17）。

4.根据权利要求3所述的无尘布清洗组件，其特征在于：它还包括可转动地设置于所述

清洗槽（11）和所述卷料架（17）之间的至少一根第四导布辊（16）。

5.根据权利要求1所述的无尘布清洗组件，其特征在于：所述槽内导布辊相互平行且等

间隔分布。

6.根据权利要求1所述的无尘布清洗组件，其特征在于：所述瀑洗机构（13）还包括通过

第一管道（134）与所述喷淋管（132）相连通的过滤沉淀池（133）、安装在所述第一管道（134）

上的回水泵（135）以及连通所述过滤沉淀池（133）和所述清洗槽（11）底部的回水管（136）。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 211713392 U

2



一种无尘布清洗组件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种清洗装置，具体涉及一种无尘布清洗组件。

背景技术

[0002] 申请号为201720196835.8的中国实用新型专利公开了一种超声波无尘布清洗装

置，其包括超声波装置和清洗槽，超声波装置和清洗槽连接，超声波装置包括振荡器、主振

荡棍、传送链、过滤器和底座板，清洗槽包括内嵌槽、振动槽、加热条和出水口，所述振动槽

安装在清洗槽内，所述加热条安装在振动槽底部，所述出水口安装在清洗槽的一侧。该超声

波无尘布清洗装置利用超声波清洗的方式，对无尘布起到良好的清洗作用，且采用高温清

洗，清除了细菌，具有良好的清洁性，能大大提高清洗效率，减少清洗所使用的时间。该无尘

布清洗装置结构复杂、成本较高且占地面积大，因此适用范围较窄。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种无尘布清洗

组件。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种无尘布清洗组件，它包

括：

[0005] 清洗槽，所述清洗槽具有相对设置的进料侧壁和出料侧壁，所述出料侧壁朝背离

所述进料侧壁的方向倾斜延伸，所述进料侧壁顶部安装有可转动的第一导布辊，所述出料

侧壁顶部安装有与所述第一导布辊相平行且可转动的第二导布辊；

[0006] 槽内导布辊组，所述槽内导布辊组包括可转动地安装在所述清洗槽内的多根槽内

导布辊，所述槽内导布辊与所述第一导布辊或所述第二导布辊相平行；

[0007] 超声机构，所述超声机构包括安装在所述清洗槽底部或所述清洗槽内的多组超声

振盒；

[0008] 瀑洗机构，所述瀑洗机构包括安装在所述出料侧壁内表面上的至少一组喷淋管。

[0009] 优化地，它还包括可转动地设置于所述清洗槽一侧且与所述第一导布辊相配合的

至少一根第三导布辊。

[0010] 进一步地，它还包括设置于所述清洗槽另一侧且与所述第二导布辊相配合的卷料

架。

[0011] 更进一步地，它还包括可转动地设置于所述清洗槽和所述卷料架之间的至少一根

第四导布辊。

[0012] 优化地，所述槽内导布辊相互平行且等间隔分布。

[0013] 优化地，所述瀑洗机构还包括通过第一管道与所述喷淋管相连通的过滤沉淀池、

安装在所述第一管道上的回水泵以及连通所述过滤沉淀池和所述清洗槽底部的回水管。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型的优点在于：本实用新型无尘布清洗组件，通过在清

洗槽内设置槽内导布辊组以用于连续输送无尘布，清洗槽本身占地面积较小，有利于提高
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空间利用率；同时增设特定结构的超声机构和瀑洗机构，有利于提高无尘布的清洗效果。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型无尘布清洗组件的结构示意图。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图所示的实施例对本实用新型作进一步描述。

[0017] 如图1所示的无尘布清洗组件1，主要包括清洗槽11、槽内导布辊组12、瀑洗机构13

和超声机构等。

[0018] 其中，清洗槽11为上部开口的容器，具有相互平行且间隔设置的两块侧板（竖直设

置）以及连接两块侧板对应侧边的进料侧壁111和出料侧壁112，两块侧板、进料侧壁111和

出料侧壁112通过底板密封；这样进料侧壁111和出料侧壁112相对设置，并使出料侧壁112

朝背离进料侧壁111的方向倾斜延伸（即进料侧壁111和出料侧壁112之间的间距由下向上

逐渐增大）。在本实施例中，进料侧壁111的顶部安装有可转动的第一导布辊113（这是因为

进料侧壁111的顶部形成有嵌入轴承的两个支撑座，以用于安装第一导布辊113，下述的各

导布辊也可采用该转动结构；还可以将第一导布辊113通过现有传动结构（如传动皮带）与

其它导布辊相连接，以实现同步转动，从而将无尘布匀速向下游输送）；同样的，出料侧壁

112顶部也安装有与第一导布辊113相平行且可转动的第二导布辊114。

[0019] 槽内导布辊组12包括可转动地安装在清洗槽11内的多根槽内导布辊（在使用过程

中，清洗液要淹没过槽内导布辊组12以保证无尘布的正常清洗），这些槽内导布辊相互平行

且等间隔分布，并与第一导布辊113或第二导布辊114相平行；在本实施例中，可以在清洗槽

11的内壁上安装多组摆臂，使得摆臂的一端部与清洗槽11内壁相枢轴连接（摆臂的组数与

槽内导布辊的数量一致，一组摆臂为两根），而将槽内导布辊可安装地安装在摆臂的自由端

（即摆臂的另一端部）；需要注意的是，连接摆臂和清洗槽11内壁的枢轴与摆臂是同步运动

的（可以采用常规的键连方式等），而枢轴的端部与伺服电机等可以双向转动的动力机构相

连接从而可以在其带动下进行双向转动，这样动力机构可以驱动枢轴双向转动，摆臂则在

枢轴的带动下同步摆动，从而使得无尘布能够上下运动，有利于进步一提高无尘布的清洗

效果。

[0020] 超声机构包括安装在清洗槽11底部或清洗槽11内的多组超声振盒14，采用市售的

即可；这样超声机构工作后能够产生超声波以除去无尘布上的微粒。

[0021] 瀑洗机构13包括安装在出料侧壁112内表面上的至少一组喷淋管132；在本实施例

中，喷淋管132为一组，而一组喷淋管132为间隔设置的两根，一根可以直接安装在出料侧壁

112的内表面上，另一根可以通过支撑架131安装在出料侧壁112的内表面上，使得无尘布穿

设在两根喷淋管132之间，从而将两根喷淋管132的出水喷洒在无尘布上（沿无尘布流至清

洗槽11中），以进一步提高无尘布表面的清洗效果。在本实施例中，瀑洗机构13还包括通过

第一管道134（第一管道134具有两个支路，以分别与两根喷淋管132相连通）与喷淋管132相

连通的过滤沉淀池133（过滤沉淀池133具有静置和过滤单元，静置单元用于对回水进行静

置、沉淀处理；过滤单元用于对静置单元的出水进行再次过滤，以用作后续的喷淋液）、安装

在第一管道134上的回水泵135以及连通过滤沉淀池133和清洗槽11底部的回水管136（用于
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将清洗槽11内的水引入过滤沉淀池133中进行处理，可以在回水管136上增设控制阀以控制

水流量）。

[0022] 在本实施例中，无尘布清洗组件1还包括可转动地设置在清洗槽11一侧且与第一

导布辊113相配合的至少一根第三导布辊15、设置在清洗槽11另一侧且与第二导布辊114相

配合的卷料架17以及可转动地设置在清洗槽11和卷料架17之间的至少一根第四导布辊16，

用于调节无尘布的张力并实现卷绕。卷料架17采用现有常规的即可，可以参考申请号为

201820759262.X的中国实用新型专利中公开的。

[0023] 上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术

的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围。

凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围之

内。
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图1
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