
(57)【要約】

【課題】水抜き構造と誤組付防止構造とを兼用すること

ができることを目的とする。

【解決手段】ランプハウジング２の外嵌合壁５とランプ

レンズ３の内嵌合壁６とを嵌合する際に、ランプハウジ

ング２の水抜き穴１１にランプレンズ３の凸部１２を嵌

合することにより、ランプハウジング２とランプレンズ

３との誤組付が防止される。また、ランプハウジング２

およびランプレンズ３により水密に区画された灯室７内

に万が一水が入った場合には、この灯室７内の水をラン

プハウジング２の下部の水抜き穴１１を介して外部に抜

くことができる。この結果、水抜き構造と誤組付防止構

造とを兼用することができるので、構造が簡単となり、

その分製造コストが安価となる。

【選択図】　　　　図３
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
水 抜 き 構 造 を 有 す る 車 両 用 灯 具 に お い て 、
ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ お よ び ラ ン プ レ ン ズ と 、
前 記 ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ お よ び 前 記 ラ ン プ レ ン ズ に よ り 水 密 に 区 画 さ れ た 灯 室 内 に 配 置 さ れ
た 光 源 と 、
を 備 え 、
前 記 ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ の 下 部 の う ち 前 記 ラ ン プ レ ン ズ と の 合 わ せ 目 の 縁 に は 、 前 記 灯 室 内
と 外 部 と を 連 通 す る 水 抜 き 穴 が 設 け ら れ て お り 、
前 記 ラ ン プ レ ン ズ の 下 部 の う ち 前 記 ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ と の 合 わ せ 目 の 縁 に は 、 前 記 水 抜 き
穴 に 嵌 合 し て 前 記 ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ と 前 記 ラ ン プ レ ン ズ と の 誤 組 付 を 防 止 す る 凸 部 が 設 け
ら れ て い る 、
こ と を 特 徴 と す る 車 両 用 灯 具 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 誤 組 付 防 止 用 の 凸 部 は 、 前 記 ラ ン プ レ ン ズ の 成 型 時 の ゲ ー ト 部 で あ る 、 こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ に 記 載 の 車 両 用 灯 具 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
こ の 発 明 は 、 水 抜 き 構 造 を 有 す る 車 両 用 灯 具 に か か る も の で あ る 。 な お 、 こ の 明 細 書 お よ
び 特 許 請 求 の 範 囲 に お い て 、 上 、 下 、 左 、 右 、 前 、 後 と は 、 こ の 発 明 の 車 両 用 灯 具 が 自 動
車 に 装 備 さ れ た と き の 上 、 下 、 左 、 右 、 前 、 後 を 示 す 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
水 抜 き 構 造 を 有 す る 車 両 用 灯 具 は 、 従 来 か ら あ る （ た と え ば 、 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。 こ の 車
両 用 灯 具 は 、 ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ （ バ ル ブ ハ ウ ジ ン グ １ ） お よ び ラ ン プ レ ン ズ （ レ ン ズ ２ ０
） と 、 前 記 ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ お よ び 前 記 ラ ン プ レ ン ズ に よ り 水 密 に 区 画 さ れ た 灯 室 （ 灯 室
２ ） 内 に 配 置 さ れ た 光 源 （ バ ル ブ ６ ） と 、 を 備 え 、 前 記 ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ の 下 部 に 前 記 灯
室 内 と 外 部 と を 連 通 す る 水 抜 き 穴 （ 水 抜 き 孔 ４ ０ ） が 設 け ら れ て い る も の で あ る 。 こ の 車
両 用 灯 具 は 、 灯 室 内 に 万 が 一 水 が 入 っ た 場 合 に は 、 こ の 灯 室 内 の 水 を ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ の
下 部 の 水 抜 き 穴 を 介 し て 外 部 に 抜 く こ と が で き る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
【 特 許 文 献 １ 】
特 開 ２ ０ ０ １ － ２ ２ ９ ７ １ ６ 号 公 報 （ 段 落 番 号 「 ０ ０ ０ ７ 」 ～ 「 ０ ０ ２ ２ 」 、 図 １ 、 図 ２
、 図 ５ ～ 図 ９ ）
【 ０ ０ ０ ４ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
車 両 用 灯 具 に お い て は 、 一 般 に 、 ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ お よ び ラ ン プ レ ン ズ に よ り 水 密 に 区 画
さ れ た 灯 室 内 に 万 が 一 水 が 入 っ た 場 合 に 、 こ の 灯 室 内 の 水 を 外 部 に 抜 く 水 抜 き 構 造 が 必 要
が あ る 。 ま た 、 車 両 用 灯 具 に お い て は 、 特 に ラ ン プ レ ン ズ が 上 下 左 右 対 称 形 状 を な し 、 か
つ 、 こ の ラ ン プ レ ン ズ に 天 地 違 い （ 上 下 違 い ） 左 右 違 い が あ る 場 合 に 、 ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ
と ラ ン プ レ ン ズ と を 組 み 付 け る 際 に 、 ラ ン プ レ ン ズ を 上 下 左 右 に 誤 っ て 組 み 付 け な い よ う
な 誤 組 付 防 止 構 造 が 必 要 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
こ の 発 明 は 、 前 記 の 車 両 用 灯 具 の 改 良 に か か り 、 こ の 発 明 の 目 的 と す る と こ ろ は 、 水 抜 き
構 造 と 誤 組 付 防 止 構 造 と を 兼 用 す る こ と が で き る 車 両 用 灯 具 を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
上 記 の 目 的 を 達 成 す る た め に 、 請 求 項 １ に か か る 発 明 は 、 ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ の 下 部 の う ち
ラ ン プ レ ン ズ と の 合 わ せ 目 の 縁 に 、 灯 室 内 と 外 部 と を 連 通 す る 水 抜 き 穴 が 設 け ら れ て お り
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、 ラ ン プ レ ン ズ の 下 部 の う ち ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ と の 合 わ せ 目 の 縁 に 、 水 抜 き 穴 に 嵌 合 し て
ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ と ラ ン プ レ ン ズ と の 誤 組 付 を 防 止 す る 凸 部 が 設 け ら れ て い る 、 こ と を 特
徴 と す る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
こ の 結 果 、 請 求 項 １ に か か る 発 明 は 、 水 抜 き 穴 が ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ の 下 部 の う ち ラ ン プ レ
ン ズ と の 合 わ せ 目 の 縁 に 設 け ら れ て お り 、 一 方 、 凸 部 が ラ ン プ レ ン ズ の 下 部 の う ち ラ ン プ
ハ ウ ジ ン グ と の 合 わ せ 目 の 縁 に 設 け ら れ て い る 。 こ の た め に 、 請 求 項 １ に か か る 発 明 は 、
ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ の 水 抜 き 穴 に ラ ン プ レ ン ズ の 凸 部 を 嵌 合 す る こ と に よ り 、 ラ ン プ ハ ウ ジ
ン グ と ラ ン プ レ ン ズ と の 誤 組 付 が 防 止 さ れ る 。 ま た 、 請 求 項 １ に か か る 発 明 は 、 ラ ン プ ハ
ウ ジ ン グ お よ び ラ ン プ レ ン ズ に よ り 水 密 に 区 画 さ れ た 灯 室 内 に 万 が 一 水 が 入 っ た 場 合 に は
、 こ の 灯 室 内 の 水 を ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ の 下 部 の 水 抜 き 穴 を 介 し て 外 部 に 抜 く こ と が で き る
。 こ の よ う に 、 請 求 項 １ に か か る 発 明 は 、 水 抜 き 構 造 と 誤 組 付 防 止 構 造 と を 兼 用 す る こ と
が で き る の で 、 構 造 が 簡 単 と な り 、 そ の 分 製 造 コ ス ト が 安 価 と な る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
ま た 、 請 求 項 ２ に か か る 発 明 は 、 誤 組 付 防 止 用 の 凸 部 が ラ ン プ レ ン ズ の 成 型 時 の ゲ ー ト 部
で あ る 、 こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
こ の 結 果 、 請 求 項 ２ に か か る 発 明 は 、 ラ ン プ レ ン ズ の 成 型 時 の ゲ ー ト 部 を 誤 組 付 防 止 用 の
凸 部 と し て ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ の 水 抜 き 穴 に 嵌 合 す る こ と に よ り 、 ラ ン プ レ ン ズ の 成 型 時 の
ゲ ー ト 部 が ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ に 囲 ま れ て 目 立 た な く な る 。 し か も 、 請 求 項 ２ に か か る 発 明
は 、 ラ ン プ レ ン ズ の 成 型 時 の ゲ ー ト 部 が 誤 組 付 防 止 用 の 凸 部 と し て ラ ン プ レ ン ズ の 下 部 に
設 け ら れ て い る の で 、 ラ ン プ レ ン ズ の 成 型 時 の ゲ ー ト 部 が ラ ン プ レ ン ズ の 下 部 に 位 置 し て
目 立 た な く な る 。 こ の よ う に 、 請 求 項 ２ に か か る 発 明 は 、 ラ ン プ レ ン ズ の 成 型 時 の ゲ ー ト
部 が 目 立 た な く な る の で 、 ゲ ー ト 部 の 仕 上 げ 加 工 が 不 要 と な り 、 そ の 分 、 製 造 コ ス ト が 安
価 と な る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
以 下 、 こ の 発 明 に か か る 車 両 用 灯 具 の 実 施 の 形 態 の １ 例 を 添 付 図 面 を 参 照 し て 説 明 す る 。
な お 、 こ の 実 施 の 形 態 に よ り こ の 発 明 が 限 定 さ れ る も の で は な い 。 こ の 例 の 車 両 用 灯 具 は
、 Ｄ Ｒ Ｌ （ デ イ タ イ ム ラ ン ニ ン グ ラ ン プ ） 、 す な わ ち 、 デ イ タ イ ム ラ ン プ に つ い て 説 明 す
る 。
【 ０ ０ １ １ 】
「 実 施 の 形 態 の 構 成 の 説 明 」
図 １ に お い て 、 Ｃ は 車 両 と し て の 自 動 車 で あ る 。 こ の 自 動 車 Ｃ の 前 部 バ ン パ ー Ｂ の 左 右 両
端 部 の 下 側 に は 、 こ の 実 施 の 形 態 に か か る 車 両 用 灯 具 １ が そ れ ぞ れ 取 り 付 け ら れ て い る 。
こ の 車 両 用 灯 具 １ は 、 ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ ２ と 、 ラ ン プ レ ン ズ ３ と 、 光 源 と し て の 複 数 個 の
Ｌ Ｅ Ｄ ４ と を 備 え る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
前 記 ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ ２ は 、 た と え ば 、 合 成 樹 脂 か ら な り 、 一 面 （ 前 面 ） が 開 口 し 、 他 面
（ 後 面 ） が 閉 塞 し た 形 状 を な す 。 こ の ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ ２ の 前 面 は 、 上 下 左 右 対 称 の 形 状
を な す 。 こ の ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ ２ の 開 口 部 の 縁 に は 、 外 嵌 合 壁 ５ が 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
一 方 、 前 記 ラ ン プ レ ン ズ ３ は 、 同 じ く 、 光 透 過 性 の 合 成 樹 脂 か ら な り 、 一 面 （ 後 面 ） が 開
口 し 、 他 面 （ 前 面 ） が 閉 塞 し た 形 状 を な す 。 こ の ラ ン プ レ ン ズ ３ の 前 面 お よ び 後 面 は 、 上
下 左 右 対 称 の 形 状 を な す 。 こ の ラ ン プ レ ン ズ ３ の 開 口 部 の 縁 に は 、 内 嵌 合 壁 ６ が 形 成 さ れ
て い る 。 ま た 、 こ の ラ ン プ レ ン ズ ３ の 内 面 に は 、 複 数 個 の プ リ ズ ム 素 子 （ 図 示 せ ず ） と 複
数 個 の 素 通 し 素 子 （ 図 示 せ ず ） と が そ れ ぞ れ 設 け ら れ て い る 。 ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ ２ の 外 嵌
合 壁 ５ に ラ ン プ レ ン ズ ３ の 内 嵌 合 壁 ６ を 嵌 合 す る こ と に よ り 、 灯 室 ７ が 区 画 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
前 記 Ｌ Ｅ Ｄ ４ は 、 い わ ゆ る 砲 弾 型 高 輝 度 の Ｌ Ｅ Ｄ で あ っ て 、 ホ ル ダ に Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ を 実 装
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し て こ の ホ ル ダ お よ び Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ に 砲 弾 型 の レ ン ズ を カ バ ー し て 固 定 し て な る も の で あ
る 。 こ の Ｌ Ｅ Ｄ ４ は 、 発 光 部 （ Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ） ８ か ら 、 た と え ば 、 白 色 光 や 青 白 い 光 を 発
光 さ せ る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
前 記 複 数 個 の Ｌ Ｅ Ｄ ４ が 基 板 ９ （ プ リ ン ト サ ー キ ッ ト ボ ー ド ） の 一 面 に 固 定 さ れ て い る 。
こ の 例 で は 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 基 板 ９ の 上 段 に ６ 個 の Ｌ Ｅ Ｄ ４ が 等 間 隔 に 、 ま た 、 基 板
９ の 中 段 に ３ 個 の Ｌ Ｅ Ｄ ４ が 等 間 隔 に 、 さ ら に 、 基 板 ９ の 下 段 に ６ 個 の Ｌ Ｅ Ｄ ４ が 等 間 隔
に 、 そ れ ぞ れ 固 定 さ れ て い る 。 そ し て 、 前 記 複 数 個 、 こ の 例 で は 、 １ ５ 個 の Ｌ Ｅ Ｄ ４ は 、
基 板 ９ を 介 し て 前 記 灯 室 ７ 内 に 前 記 ラ ン プ レ ン ズ ３ の プ リ ズ ム 素 子 と 素 通 し 素 子 に そ れ ぞ
れ 対 応 し て 配 置 さ れ て い る 。 な お 、 前 記 基 板 ９ の 一 面 に は 、 た と え ば 、 ア ル ミ 蒸 着 や 銀 色
塗 装 な ど の 化 粧 用 の 表 面 処 理 が 施 さ れ て い る 。 ま た 、 １ ５ 個 の Ｌ Ｅ Ｄ ４ は 、 ハ ー ネ ス １ ８
（ 図 示 せ ず ） に よ り 、 電 源 （ バ ッ テ リ ー ） に ス イ ッ チ や 制 御 回 路 な ど を 介 し て 電 気 的 に 接
続 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
前 記 基 板 ９ の 他 面 お よ び 前 記 ラ ン プ レ ン ズ ３ の 内 嵌 合 壁 ６ に は 、 充 填 材 １ ０ （ 図 ３ 中 斜 線
が 施 さ れ た 部 分 ） が 充 填 さ れ て い る 。 こ の 充 填 材 １ ０ の 接 着 性 に よ り 、 ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ
２ と ラ ン プ レ ン ズ ３ と 基 板 ９ と が 固 定 さ れ る 。 ま た 、 こ の 充 填 材 １ ０ の シ ー ル 性 に よ り 、
灯 室 ７ 内 が 水 密 に 保 た れ る こ と と な る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
前 記 ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ ２ の 下 部 の う ち 前 記 ラ ン プ レ ン ズ ３ と の 合 わ せ 目 の 縁 、 す な わ ち 、
前 記 外 嵌 合 壁 ５ の ほ ぼ 中 央 部 に は 、 前 記 灯 室 ７ 内 と 外 部 と を 連 通 す る 水 抜 き 穴 １ １ が 設 け
ら れ て い る 。 一 方 、 前 記 ラ ン プ レ ン ズ ３ の 下 部 の う ち 前 記 ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ ２ と の 合 わ せ
目 の 縁 、 す な わ ち 、 前 記 内 嵌 合 壁 ６ の ほ ぼ 中 央 部 に は 、 前 記 水 抜 き 穴 １ １ に 嵌 合 し て 前 記
ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ ２ と 前 記 ラ ン プ レ ン ズ ３ と の 誤 組 付 を 防 止 す る 凸 部 １ ２ が 設 け ら れ て い
る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
前 記 ラ ン プ レ ン ズ ３ の 誤 組 付 防 止 用 の 凸 部 １ ２ は 、 前 記 ラ ン プ レ ン ズ ３ の 成 型 時 の ゲ ー ト
部 で あ る 。 こ の ゲ ー ト 部 は 、 ア ン ダ ー サ イ ド ゲ ー ト で 設 定 さ れ た 部 分 と す る 。 ま た 、 こ の
ゲ ー ト 部 は 、 パ ー テ ィ ン グ の 下 部 に 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
「 実 施 の 形 態 の 作 用 の 説 明 」
こ の 実 施 の 形 態 に か か る 車 両 用 灯 具 １ は 、 上 記 の ご と き 構 成 か ら な り 、 以 下 、 そ の 作 用 に
つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
ま ず 、 １ ５ 個 の Ｌ Ｅ Ｄ ４ を 点 灯 す る 。 す る と 、 １ ５ 個 の Ｌ Ｅ Ｄ ４ の 発 光 部 ８ か ら 光 が Ｌ Ｅ
Ｄ ４ の 指 向 特 性 で 所 定 の 方 向 に ラ ン プ レ ン ズ ３ 側 に そ れ ぞ れ 照 射 さ れ る 。 こ の １ ５ 個 の Ｌ
Ｅ Ｄ ４ か ら の 光 は 、 ラ ン プ レ ン ズ ３ の プ リ ズ ム 素 子 に お い て 配 光 制 御 さ れ て 外 部 に 照 射 さ
れ 、 ま た は 、 ラ ン プ レ ン ズ ３ の 素 通 し 素 子 を ほ ぼ そ の ま ま 透 過 し て 外 部 に 照 射 さ れ る 。 こ
の 結 果 、 ラ ン プ レ ン ズ ３ か ら 光 が 所 定 の 配 光 パ タ ー ン で 外 部 に 照 射 さ れ る 。 た と え ば 、 光
を 左 右 に ほ ぼ ２ ０ ° の 方 向 と 上 に ほ ぼ ５ ° ～ １ ５ ° の 方 向 に 照 射 す る こ と に よ り 、 昼 間 専
用 の 所 定 の 配 光 パ タ ー ン 、 す な わ ち 、 Ｄ Ｒ Ｌ （ デ イ タ イ ム ラ ン ニ ン グ ラ ン プ ） 用 の 配 光 パ
タ ー ン が 得 ら れ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
「 実 施 の 形 態 の 効 果 の 説 明 」
こ の 実 施 の 形 態 に か か る 車 両 用 灯 具 １ は 、 上 記 の ご と き 構 成 か ら な り 、 以 下 、 そ の 効 果 に
つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
こ の 実 施 の 形 態 に か か る 車 両 用 灯 具 １ は 、 水 抜 き 穴 １ １ が ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ ２ の 下 部 の う
ち ラ ン プ レ ン ズ ３ と の 合 わ せ 目 の 縁 、 す な わ ち 、 外 嵌 合 壁 ５ に 設 け ら れ て お り 、 一 方 、 凸
部 １ ２ が ラ ン プ レ ン ズ ３ の 下 部 の う ち ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ ２ と の 合 わ せ 目 の 縁 、 す な わ ち 、
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内 嵌 合 壁 ６ に 設 け ら れ て い る 。 こ の た め に 、 こ の 実 施 の 形 態 に か か る 車 両 用 灯 具 １ は 、 図
６ 中 の 実 線 矢 印 に 示 す よ う に 、 ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ ２ の 外 嵌 合 壁 ５ と ラ ン プ レ ン ズ ３ の 内 嵌
合 壁 ６ と を 嵌 合 す る 際 に 、 ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ ２ の 水 抜 き 穴 １ １ に ラ ン プ レ ン ズ ３ の 凸 部 １
２ を 嵌 合 す る こ と に よ り 、 ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ ２ と ラ ン プ レ ン ズ ３ と の 誤 組 付 が 防 止 さ れ る
。 ま た 、 こ の 実 施 の 形 態 に か か る 車 両 用 灯 具 １ は 、 ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ ２ お よ び ラ ン プ レ ン
ズ ３ に よ り 水 密 に 区 画 さ れ た 灯 室 ７ 内 に 万 が 一 水 が 入 っ た 場 合 に は 、 図 ５ 中 の 矢 印 Ｗ に 示
す よ う に 、 こ の 灯 室 ７ 内 の 水 を ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ ２ の 下 部 の 水 抜 き 穴 １ １ を 介 し て 外 部 に
抜 く こ と が で き る 。 こ の よ う に 、 こ の 実 施 の 形 態 に か か る 車 両 用 灯 具 １ は 、 水 抜 き 構 造 と
誤 組 付 防 止 構 造 と を 兼 用 す る こ と が で き る の で 、 構 造 が 簡 単 と な り 、 そ の 分 製 造 コ ス ト が
安 価 と な る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
ま た 、 こ の 実 施 の 形 態 に か か る 車 両 用 灯 具 １ は 、 誤 組 付 防 止 用 の 凸 部 １ ２ が ラ ン プ レ ン ズ
３ の 成 型 時 の ゲ ー ト 部 で あ る 。 こ の 結 果 、 こ の 実 施 の 形 態 に か か る 車 両 用 灯 具 １ は 、 ラ ン
プ レ ン ズ ３ の 成 型 時 の ゲ ー ト 部 を 誤 組 付 防 止 用 の 凸 部 １ ２ と し て ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ ２ の 水
抜 き 穴 １ １ に 嵌 合 す る こ と に よ り 、 ラ ン プ レ ン ズ ３ の 成 型 時 の ゲ ー ト 部 が ラ ン プ ハ ウ ジ ン
グ ２ に 囲 ま れ て 目 立 た な く な る 。 し か も 、 こ の 実 施 の 形 態 に か か る 車 両 用 灯 具 １ は 、 ラ ン
プ レ ン ズ ３ の 成 型 時 の ゲ ー ト 部 が 誤 組 付 防 止 用 の 凸 部 １ ２ と し て ラ ン プ レ ン ズ ３ の 下 部 に
設 け ら れ て い る の で 、 ラ ン プ レ ン ズ ３ の 成 型 時 の ゲ ー ト 部 が ラ ン プ レ ン ズ ３ の 下 部 に 位 置
し て 目 立 た な く な る 。 こ の よ う に 、 こ の 実 施 の 形 態 に か か る 車 両 用 灯 具 １ は 、 ラ ン プ レ ン
ズ ３ の 成 型 時 の ゲ ー ト 部 が 目 立 た な く な る の で 、 ゲ ー ト 部 の 仕 上 げ 加 工 が 不 要 と な り 、 そ
の 分 、 製 造 コ ス ト が 安 価 と な る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
「 実 施 の 形 態 以 外 の 例 の 説 明 」
な お 、 前 記 の 実 施 の 形 態 に お い て は 、 Ｄ Ｒ Ｌ （ デ イ タ イ ム ラ ン ニ ン グ ラ ン プ ） の 例 に つ い
て 説 明 し た が 、 こ の 発 明 に お い て は 、 Ｄ Ｒ Ｌ （ デ イ タ イ ム ラ ン ニ ン グ ラ ン プ ） 以 外 の 車 両
用 灯 具 、 た と え ば 、 タ ー ン シ グ ナ ル ラ ン プ 、 サ イ ド ラ ン プ 、 車 幅 灯 な ど の 、 車 両 用 灯 具 に
も 適 用 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
【 発 明 の 効 果 】
以 上 か ら 明 ら か な よ う に 、 こ の 発 明 に か か る 車 両 用 灯 具 （ 請 求 項 １ ） に よ れ ば 、 水 抜 き 構
造 と 誤 組 付 防 止 構 造 と を 兼 用 す る こ と が で き る の で 、 構 造 が 簡 単 と な り 、 そ の 分 製 造 コ ス
ト が 安 価 と な る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
ま た 、 こ の 発 明 に か か る 車 両 用 灯 具 （ 請 求 項 ２ ） に よ れ ば 、 ラ ン プ レ ン ズ の 成 型 時 の ゲ ー
ト 部 が 目 立 た な く な る の で 、 ゲ ー ト 部 の 仕 上 げ 加 工 が 不 要 と な り 、 そ の 分 、 製 造 コ ス ト が
安 価 と な る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 こ の 発 明 の 車 両 用 灯 具 の 実 施 の 形 態 を 示 す 使 用 状 態 の 自 動 車 の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 実 施 の 形 態 に か か る 車 両 用 灯 具 を 示 す 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 実 施 の 形 態 １ に か か る 車 両 用 灯 具 を 示 す 縦 断 面 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 図 ３ に お け る Ｉ Ｖ 矢 視 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 図 ３ に お け る Ｖ 部 の 拡 大 断 面 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ の 外 嵌 合 壁 に ラ ン プ レ ン ズ の う ち 嵌 合 壁 を 嵌 合 す る 上 他 を 示 す
説 明 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
Ｂ 　 バ ン パ ー
Ｃ 　 自 動 車
１ 　 車 両 用 灯 具
２ 　 ラ ン プ ハ ウ ジ ン グ
３ 　 ラ ン プ レ ン ズ
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４ 　 Ｌ Ｅ Ｄ
５ 　 外 嵌 合 壁
６ 　 内 嵌 合 壁
７ 　 灯 室
８ 　 発 光 部
９ 　 基 板
１ ０ 　 充 填 材
１ １ 　 水 抜 き 穴
１ ２ 　 凸 部

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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