
공개특허 10-2004-0032911

- 1 -

(19)대한민국특허청(KR)

(12) 공개특허공보(A)

(51) 。Int. Cl.7

H04L 12/28

(11) 공개번호

(43) 공개일자

10-2004-0032911

2004년04월17일

(21) 출원번호 10-2004-7002155

(22) 출원일자 2004년02월13일

번역문 제출일자 2004년02월13일

(86) 국제출원번호 PCT/US2002/026176 (87) 국제공개번호 WO 2003/017698

(86) 국제출원출원일자 2002년08월16일 (87) 국제공개일자 2003년02월27일

(30) 우선권주장 09/932,842 2001년08월17일 미국(US)

(71) 출원인 에스비시 테크널러지 리소스 인코포레이션

미국 78759 텍사스 오스틴 수트 100 애버텀 불리바드 9505

(72) 발명자 첸 웨이징

78726 텍사스 오스틴 오픈게이트 드라이브 10208

무하메드 라이어스

78728 텍사스 오스틴 카도즈 드라이브 15437

(74) 대리인 최광호

심사청구 : 없음

(54) 공중 무선 ＬＡＮ

요약

공중 무선 LAN을 설정하는 시스템(10)은 공중교환망(14), 디지털 가입자회선 접속 다중화기기(16) 및 하나 이상의 

공중전화(18)를 포함한다. 디지털 가입자회선 접속 다중화기기(16)와 공중전화(18)는 공중교환망(14)에 연결된다. 

무선 LAN 허브(22)는 공중전화(18) 및 디자털 가입자회선 다중화기기(16)에 연결되고, 하나 이상의 무선통신장치(1

2)와의 디지털 가입자회선 연결을 설정하기에 적합하다.

대표도

도 1

명세서

기술분야

본 발명은 무선 LAN에 관한 것으로, 구체적으로는 공중 무선 LAN(loal area network)에 관한 것이다.

배경기술
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LAN은 잘 알려져 있다. 무선통신의 등장으로, 다양한 구성의 무선 LAN이 개발되었다. 예컨대, 미국특허 5,657,375

에는 휴대용 핸드셋 단말기와 통신하고 교환망에 연결되는 기지국을 갖는 무선 디지털 개인통신시스템이 제시되었다.

미국특허 6,075,784는 디지털 가입자회선(DSL)이나 무선 가입자회선(local loop)을 통해 로컬 패킷망과 다수의 음

성이나 데이타 장치들을 인터페이스하는 원격 디지털 단말기를 제시한다. 호스트 디지털 단말기는 공중교환망과 음

성통신을 한다.

마찬가지로, 미국특허 6,223,054는 새로운 주거용이나 상업용의 무선 LAN을 제시하는데, 이 LAN은 공중교환망에 

연결된다. 미국특허 5,463,623은 PBX 교환시스템이나 공중망내의 다른 ISDN 장비에 대한 무선 ISDN 디지털 단말

기의 연결방식을 보여준다.

발명의 상세한 설명

발명의 개요

본 발명은 다수의 무선통신장치에 대한 공중 무선 LAN을 설정하는 시스템에 관한 것이다. 이 시스템은 공중교환망, 

디지털 가입자회선 접속다중화 기기(DSLAM), 및 하나 이상의 공중전화를 포함한다. 디지털 가입자회선 접속 다중화

기기와 공중전화는 공중교환망을 통해 연결된다. 무선 LAN 허브는 공중전화 및 디지털 가입자회선 접속 다중화기기

와 연결되고, 무선통신장치와의 디지털 가입자회선 연결을 설정하기에 적합하다.

따라서, 본 발명의 목적은 광역 무선 LAN 서비스를 저렴한 비용으로 제공하는 시스템을 제공하는데 있다.

본 발명의 다른 목적은, 사용자에게 네트웍 연결의 선택권을 주는 광역 무선 LAN을 제공하는 시스템을 제공하는데 

있다.

이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명에 대해 자세히 설명한다.

도면의 간단한 설명

도 1은 공중 무선 LAN을 설정하기 위한 본 발명에 따르 시스템의 개략도.

실시예

도 1에는 휴대용 컴퓨터나 PDA와 같은 다수의 무선통신장치(12)를 위한 공중 무선 LAN을 설정하는 시스템(10)이 

도시되어 있다. 이 시스템(10)은 공중교환망(14), 디지털 가입자회선 접속다중화 기기(DSLAM; 16) 및 하나 이상의 

공중전화(18)를 포함한다.

바람직한 실시예에서, 공중전화(18)는 호텔, 공항, 주유소, 레스토랑, 쇼핑센터, 기타 공공장소에 설치되는 직립형 동

전식 전화이다. 공중전화(18)는 알려진 바와 같이 전화부스 내부에 위치할 수 있다. 공중전화(18)는 한쌍의 표준형 구

리전 선(20) 등을 통해 공중교환망(14)과 연결된다. 전선(20)은 저주파 트래픽(24)과 고주파 트래픽(26)으로 분기된

다. 저주파 트래픽(24)은 음성트래픽이고, 고주파 트래픽(26)은 DSL 데이타 트래픽이다.

고주파 트래픽(26)은 비동기전송방식(ATM)이나 인터넷프로토콜(IP)로 DSL을 통해 DSLAM(16)에 연결된다. DSLA

M(16)은 BRAS(broadband remote access service) 게이트웨이(28)와 통신한다. BRAS 게이트웨이(28)는 다수의 

인터넷서비스 제공자(ISP; 30,32,34)중에서 DSLAM(16)으로부터의 트래픽 선택권을 제공한다. 물론, 기업체 인트라

넷과 같은 사설망을 ISP로 사용할 수도 있다.

공중전화(18)에 무선 LAN 허브(22)를 설치한다. 무선 LAN 허브(22)는 공중전화(18)에 직접 연결하거나, 또는 전화

부스를 사용할 때는 부스중의 접근곤란 부분에 원격 설치할 수도 있다. 바람직한 실시예에서, 무선 LAN 허브(22)는 I

EEE 표준 802.11b(11 Mbps 이하), IEEE 802.11a(54 Mbps 이하), 또는 IEEE 802.11g(20 Mbps 이하)에 맞게 동

작한다. 무선 LAN 허브(22)는 무선통신장치(12)와 디지털 가입자회선 연결을 설정하기에 적합하다. IEEE 802.11b 

무선 LAN 인터페이스를 채택한 무선통신장치(12)의 사용자들은 반경 약 300 피트 이내에서 무선 LAN 허브(22)와 

통신할 수 있다. 가입자의 컴퓨터(12)를 네트웍에 연결하면, BRAS 게이트웨이(28)가 사용자의 가입을 기초로 사용자

에게 적합한 ISP와 네트웍을 제공한다.
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네트웍 연결을 한 뒤에는, 가입자들은 DSL에서 가능한 비교적 고속 연결속도로 자신의 컴퓨터에서 자유롭게 작업하

게 된다. 가입자들은 작업이 끝나면 연결종료를 요청하기만 하면 되고, 시스템(10)은 이런 요청에 의해 각 연결을 끊

는다.

따라서, 본 발명은 공공장소에서 광역 무선 LAN 서비스를 제공한다. 본 발명에 의하면 기존의 공중전화 가까이에 무

선 LAN 허브를 설치하기 때문에, 새로운 호스트 시설을 하는 것보다 비용이 절감된다. 또, 본 발명은 광역 연결로서 

DSL을 공유하는 라인을 이용하므로, 광역 서비스에 필요한 추가적인 전선쌍 및/또는 추가 네트웍 설비가 절감된다.

이상 본 발명의 특정 실시예들에 관해 설명했지만, 당업자라면 이상의 실시예들로부터 다양한 변형이나 변경 또는 다

른 실시예들을 예상할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 범위는 첨부된 특허청구범위에 의해서만 제한되고, 이로부

터 예상되는 모든 변형이나 변경도 본 발명의 범위에 포함된다고 보아야 한다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
다수의 무선통신장치용 공중 무선 LAN을 설정하는 시스템에 있어서:

공중교환망;

공중교환망에 연결되는 디지털 가입자회선 접속다중화 기기(DSLAM);

공중교환망에 연결되는 하나 이상의 공중전화; 및

공중전화 및 디지털 가입자회선 접속다중화 기기에 연결되고, 무선통신장치와의 디지털 가입자회선 연결을 설정하기

에 적합한 무선 LAN 허브;를 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 2.
제1항에 있어서, 디지털 가입자회선 접속다중화 기기와 연결되는 BRAS(broadband remote access service)를 더 

포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 3.
제2항에 있어서, 상기 BRAS에 의해 무선통신장치와 인터넷서비스 제공자가 연결되는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 4.
제2항에 있어서, 상기 BRAS에 의해 무선통신장치와 사설망이 연결되는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 5.
제1항에 있어서, 상기 공중전화가 한쌍의 구리전선을 통해 공중교환망에 연결되는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 6.
제1항에 있어서, 상기 무선 LAN 허브가 IEEE 표준 802.11b에 맞게 동작하는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 7.
제1항에 있어서, 상기 무선 LAN 허브가 IEEE 표준 802.11a에 맞게 동작하는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 8.
제1항에 있어서, 상기 무선 LAN 허브가 IEEE 표준 802.11g에 맞게 동작하는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 9.
제1항에 있어서, 상기 공중전화가 전화부스 안에 설치되는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 10.
다수의 무선통신장치용 공중 무선 LAN을 설정하는 시스템에 있어서:

공중교환망;
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공중교환망에 연결되는 디지털 가입자회선 접속다중화 기기(DSLAM);

공중교환망에 연결되는 하나 이상의 공중전화; 및

IEEE 표준 802.11b에 맞게 동작하며, 공중전화 및 디지털 가입자회선 접속다 중화 기기에 연결되고, 무선통신장치와

의 디지털 가입자회선 연결을 설정하기에 적합한 무선 LAN 허브;를 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 11.
제10항에 있어서, 디지털 가입자회선 접속다중화 기기와 연결되는 BRAS를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 12.
제11항에 있어서, 상기 BRAS에 의해 무선통신장치와 인터넷서비스 제공자가 연결되는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 13.
제11항에 있어서, 상기 BRAS에 의해 무선통신장치와 사설망이 연결되는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 14.
제10항에 있어서, 상기 공중전화가 한쌍의 구리전선을 통해 공중교환망에 연결되는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 15.
제10항에 있어서, 상기 공중전화가 전화부스 안에 설치되는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 16.
다수의 무선통신장치용 공중 무선 LAN을 설정하는 시스템에 있어서:

공중교환망;

공중교환망에 연결되는 디지털 가입자회선 접속다중화 기기(DSLAM);

공중교환망에 연결되는 하나 이상의 공중전화;

IEEE 표준 802.11b에 맞게 동작하며, 공중전화 및 디지털 가입자회선 접속다중화 기기에 연결되고, 무선통신장치와

의 디지털 가입자회선 연결을 설정하기에 적합한 무선 LAN 허브; 및

상기 디지털 가입자회선 접속다중화 기기에 연결되는 BRAS;를 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 17.
제16항에 있어서, 상기 BRAS에 의해 무선통신장치와 인터넷서비스 제공자가 연결되는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 18.
제16항에 있어서, 상기 BRAS에 의해 무선통신장치와 사설망이 연결되는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 19.
제16항에 있어서, 상기 공중전화가 한쌍의 구리전선을 통해 공중교환망에 연결되는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 20.
제16항에 있어서, 상기 공중전화가 전화부스 안에 설치되는 것을 특징으로 하는 시스템.

도면
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