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本发明涉及一种无霜风冷冰箱循环风机主

动降频降噪的方法及冰箱，冰箱运行时间延长到

一定时间，压缩机出现有规律的开机与停机；主

控程序持续记录压缩机的开机时长和停机时长，

并计算每个运行周期的开机率；主控程序对比分

析最后三个压缩机循环周期的开机率，当三个循

环周期的压缩机开机率中最大开机率与最小开

机率相对差异小于4％时，根据下一次压缩机开

机时判断上一次压缩机循环周期内压缩机开机

率值的大小，进而控制下一次开机时风机的开机

电压，根据压缩机开机率主动降低风机频率，减

少整机噪音，优化用户体验。
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1.一种无霜风冷冰箱循环风机主动降频降噪的方法，其特征在于，所述方法包括以下

步骤：

步骤1、冰箱储藏间室温度高于设定温度时，主控系统控制循环风机开机的供电电压并

实时监控记录压缩机的运行状态；

步骤2、冰箱运行时间延长到一定时间，压缩机出现有规律的开机与停机；

步骤3、主控程序持续记录压缩机的开机时长和停机时长，并计算每个运行周期的开机

率；

步骤4、主控程序对比分析最后三个压缩机循环周期的开机率，当三个循环周期的压缩

机开机率中最大开机率与最小开机率相对差异小于4％时，进入步骤5，当最大开机率与最

小开机率相对差异大于4％时，维持当前风机供电电压不变；

步骤5、主控程序在下一次压缩机开机时判断上一次压缩机循环周期内压缩机开机率

是否小于80％，当开机率小于80％条件成立，进入步骤6；当开机率小于80％条件不成立，进

入步骤7；

步骤6、主控程序调整并降低循环风机供电电压0.5V来降低风机转速，主控程序运行返

回步骤4；

步骤7、当开机率在80％—90％之间时，主控程序锁定循环风机供电电压，维持当前供

电电压不变，维持冰箱在低噪音的工况下运行，主控程序返回步骤4；当开机率大于90％时，

主控程序控制循环风机供电电压上升0.5V,主控程序运行返回步骤4。

2.根据权利要求1所述的一种无霜风冷冰箱循环风机主动降频降噪的方法，其特征在

于，所述步骤1中主控系统控制循环风机开机的供电电压的方法为主控系统通过查询预先

制定好的变工况风机基础电压表进行确定初始供电电压。

3.根据权利要求2所述的一种无霜风冷冰箱循环风机主动降频降噪的方法，其特征在

于，所述的变工况风机基础电压表如下：

4.根据权利要求2所述的一种无霜风冷冰箱循环风机主动降频降噪的方法，其特征在

于，步骤1中冰箱储藏间室温度高于设定温度的情况包括冰箱初次插电、冰箱门打开、环境

温度升高或箱内放入高温负载。

5.一种冰箱，所述冰箱包括至少一个制冷功能间室、制冷系统和主控制系统，所述制冷

系统包括风循环系统和制冷剂循环系统，主控制系统包括主控板、显示板、温度传感器和门

灯开关，其特征在于，所述主控制系统内置权利要求1‑4之一所述的一种无霜风冷冰箱循环
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风机主动降频降噪的方法。

6.根据权利要求5所述的一种冰箱，其特征在于，通过显示板设定各制冷功能间室的档

位，主控板通过各间室温度反馈值控制压缩机和循环风机的开停；主控板同时负责记录与

处理压缩机开机率并确定压缩机的运行频率及风机的供电电压。
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一种无霜风冷冰箱循环风机主动降频降噪的方法及冰箱

技术领域

[0001] 本发明涉及制冷器具技术领域，尤其涉及一种无霜风冷冰箱风机主动降频降噪的

方法及冰箱。

背景技术

[0002] 目前，无霜风冷冰箱都是由一个或多个循环风机驱动冰箱各间室内空气与蒸发器

进行热交换，提取蒸发器的冷量为各间室制冷。循环风机普遍装配于风道组件内，风道组件

再装配到带有蒸发器一侧的箱体内壁，通过卡爪或螺钉固定在箱体内壁上。循环风机在风

道组件内旋转，通过风道组件在蒸发器一侧的进风口吸入被蒸发器冷却的冷空气，通过另

一侧的出风口向储藏间室内输送冷量。

[0003] 现有无霜风冷冰箱的循环风机控制方式主要为两种：一种为风机固定转速，即循

环风机任何工况下都是在相同的电压下以固定的转速启动或停止；另一种为风机根据环温

及间室档位设定变转速运行，即在不同的环境温度或档位设定时，控制系统通过查表等方

式为循环风机提供一个固定的电压，在环境温度或者档位不发生变化时，风机的供给电压

也不会改变，风机转速也相对固定不变。

[0004] 无霜风冷冰箱有三个主要噪音源：压机震动噪音、风机噪音及制冷剂喷射噪音，风

机噪音因为在整机噪音中贡献率占比相对较大而不容忽视。风机转速越高其振动频率和震

动强度越高，风道组件通过箱体向外界辐射的噪音越大。为了提高风机的降频降噪效果，本

发明提供一种风机主动降频降噪的方法及冰箱，环温较低时，在冰箱制冷系统稳定后，根据

压缩机的开机率有序的主动降低循环风机的转速，对无霜风冷冰箱整机噪音值的降低具有

明显的效果，可以在很大程度上优化用户使用体验。

发明内容

[0005] 针对具有循环风机的无霜风冷冰箱，通过合理的设置循环风机运行控制逻辑，以

达到通过主控程序根据压缩机开机率主动控制循环风机降低转速，减弱风道组件通过箱体

向外界辐射的噪音强度，从而降低无霜风冷冰箱整机噪音的目的。本专利提供一种无霜风

冷冰箱循环风机主动降频降噪的方法，通过检测压缩机的开机率，主动降低循环风机转速，

在保证储藏间室温度达到设定要求的同时，降低无霜风冷冰箱的噪音值。

[0006] 一种无霜风冷冰箱循环风机主动降频降噪的方法，所述方法包括以下步骤：

[0007] 步骤1、冰箱储藏间室温度高于设定温度时，主控系统控制循环风机开机的供电电

压并实时监控记录压缩机的运行状态；

[0008] 步骤2、冰箱运行时间延长到一定时间，压缩机出现有规律的开机与停机；

[0009] 步骤3、主控程序持续记录压缩机的开机时长和停机时长，并计算每个运行周期的

开机率；

[0010] 步骤4、主控程序对比分析最后三个压缩机循环周期的开机率，当三个循环周期的

压缩机开机率中最大开机率与最小开机率相对差异小于4％时，进入步骤5，当最大开机率
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与最小开机率相对差异大于4％时，维持当前风机供电电压不变；

[0011] 步骤5、主控程序在下一次压缩机开机时判断上一次压缩机循环周期内压缩机开

机率是否小于80％，当开机率小于80％条件成立，进入步骤6；当开机率小于80％条件不成

立，进入步骤7；

[0012] 步骤6、主控程序调整并降低循环风机供电电压0.5V来降低风机转速，主控程序运

行返回步骤4；

[0013] 步骤7、当开机率在80％—90％之间时，主控程序锁定循环风机供电电压，维持当

前供电电压不变，维持冰箱在低噪音的工况下运行，主控程序返回步骤4；当开机率大于

90％时，主控程序控制循环风机供电电压上升0.5V,主控程序运行返回步骤4。

[0014] 进一步地，所述步骤1中主控系统控制循环风机开机的供电电压的方法为主控系

统通过查询预先制定好的变工况风机基础电压表进行确定初始供电电压。

[0015] 进一步地，所述的变工况风机基础电压表如下：

[0016]

[0017] 进一步地，步骤1中冰箱储藏间室温度高于设定温度的情况包括冰箱初次插电、冰

箱门打开、环境温度升高或箱内放入高温负载。

[0018] 一种冰箱，所述冰箱包括至少一个制冷功能间室、制冷系统和主控制系统，所述制

冷系统包括风循环系统和制冷剂循环系统，主控制系统包括主控板、显示板、温度传感器和

门灯开关，其特征在于，所述主控制系统内置本发明的一种无霜风冷冰箱循环风机主动降

频降噪的方法。

[0019] 进一步地，通过显示板设定各制冷功能间室的档位，主控板通过各间室温度反馈

值控制压缩机和循环风机的开停；主控板同时负责记录与处理压缩机开机率并确定压缩机

的运行频率及风机的供电电压。

[0020] 有益效果：本发明的风机主动降频的降噪技术，其控制系统采集冰箱制冷系统压

缩机的开机率，根据压缩机开机率的大小调节循环风机的电压，在制冷系统开机率较低时，

通过降低循环风机电压来降低循环风机转速，从而达到减弱风道震动强度，降低风冷冰箱

整机噪音的目的。根据压缩机开机率主动降低风机频率，减少整机噪音，优化用户体验。

附图说明

[0021] 图1为冰箱整机剖视图；

[0022] 图2为风道组件爆炸图；
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[0023] 图3为制冷系统原理图；

[0024] 图4为风机降频控制原理流程图。

具体实施方式

[0025] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合实施例，对本发明

进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明，并不用于限

定本发明，即所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0026] 结合附图，一种无霜风冷冰箱风机主动降频降噪的方法及冰箱包括一种具有至少

一个制冷功能间室的冰箱，一种根据压缩机开机率主动调整风机转速的循环风机控制逻

辑。

[0027] 如图1所示，一种具有制冷储藏间室14的冰箱，发泡箱体6与发泡门体13配合构成

的储藏间室14内设有抽屉及玻璃隔板等置物装置；门封条12置于发泡箱体6与发泡门体13

之间对箱体进行密封；显示板15置于发泡门体13预设的空腔内；风道组件8置于蒸发器10前

端，与储藏间室14背部之间形成蒸发器腔9；蒸发器10置于蒸发器腔9的底部；主控板7置于

发泡箱体6背部预留的空腔中；压缩机11置于发泡箱体6底部的压机仓中；

[0028] 如图2所示，一种风道组件，包括1风道底座，2循环风机，3温度传感器，4风道盖板，

5风道下盖板等。

[0029] 如图3所示，一种制冷系统原理图，包括11压缩机，15冷凝器，14回气管组件，10蒸

发器，2循环风机等；

[0030] 制冷系统运行时，压缩机11开机，通过排气管排出高温高压的制冷剂气体进入冷

凝器15，制冷剂在冷凝器15中冷却为中温高压制冷剂液体，进入回气管组件14中的毛细管，

通过毛细管节流降压并与回气管组件14中回气管换热之后，以低温低压液体的状态进入蒸

发器10，制冷剂在蒸发器10中沸腾以吸收热量，转变为低温低压的制冷剂气体，然后通过回

气管组件14的换热变温中温低压的制冷剂气体回到压缩机11进入下一次循环；

[0031] 压缩机11运行时，蒸发器10可以持续不断的产生冷量，循环风机2通过驱动空气流

动换热的方式将蒸发器10产生的冷量送至储藏间室14，对储藏间室14内储藏的食品进行冷

却；

[0032] 风冷无霜冰箱初次插电时，压缩机11以预定频率启动，循环风机2以查表的方式通

过主控板7确定运行电压，以固定的转速驱动储藏间室14内的空气进行循环。蒸发器10开始

不断的产生冷量，循环风机2驱动储藏间室14内空气从风道下盖板5底部的回风口进入蒸发

器腔9，在蒸发器腔9内空气与蒸发器10进行热交换，空气温度下降之后沿蒸发器腔9上升进

入风道组件8内，风道盖板4上预设的出风口将冷空气送至储藏间室14中，冷空气与储藏间

室14内的食品换热后，再通过回风口进入蒸发器腔9，如此往复循环，直至温度传感器3感受

到储藏间室14内温度低于显示板15设定的停机温度后，压缩机11和循环风机2停机。

[0033] 温度传感器实时监测储藏间室内温度，当传感器温度高于相应档位预设的开机温

度点时，主控板控制压缩机开机，当传感器温度低于相应档位预设的停机温度点时，主控板

控制压缩机停机，压缩机开机时循环风机同步启动，压缩机停机时循环风机同步停止。

[0034] 如图4所示，一种风机降频控制原理流程图，冰箱运行时，主控板7实时监控并记录

压缩机11(启动或停止)运行状态。随着冰箱运行时间的延长，压缩机11可以出现有规律的
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开机与停机，主控板7持续记录压缩机11的开机时间和停机时间，并计算压缩机11在每个运

行周期的开机率(开机时间/(开机时间+停机时间))。

[0035] 主控板7对比分析最后三个压缩机运行周期的开机率，当这三个开机率数值相差

小于4％时，主控板7在下一个压缩机11开机瞬间判断上一个压缩机运行周期压缩机开机率

是否小于80％，如果上一个压缩机运行周期压缩机开机率小于80％，则主控板7指示风机电

压降低0.5V。主控板7持续数据采集分析与降低风机电压的操作，当压缩机11开机率高于

80％之后，主控板固定循环风机2的供电电压，使循环风机2以固定转速运行，直到冰箱运行

工况发生变化。

[0036] 为避免因循环风机2转速过低导致压缩机11开机率过大的问题，主控板7对比分析

最后三个压缩机运行周期的开机率，当这三个开机率数值相差小于4％且上一个压缩机运

行周期压缩机开机率大于90％，则主控板7指示风机电压增加0.5V，主控板7持续数据采集

分析与增大风机电压的操作，当压缩机11开机率低于90％之后，主控板固定循环风机2的供

电电压，使循环风机2以固定的转速运行，直到冰箱运行工况发生变化。

[0037] 当冰箱发泡门体13打开、冰箱初次插电、环境温度升高或箱内放入高温负载或其

它导致冰箱热负荷增大的情况发生，导致储藏间室14温度明显高于显示板15设定温度时，

主控板7控制循环风机2重新按照表1查表的方式确定循环风2机供电电压，之后再根据风机

主动降频控制逻辑，调整风机的供电电压。

[0038] 表1变工况风机基础电压表

[0039]

[0040] 循环风机2的供电电压应该限定在风机厂家标称的电压范围内，当循环风机2的供

电电压达到厂家的限定值后，主控板应该指示循环风机2保持在最高或最低电压限定值运

行。

[0041] 当然，上述说明并非是对本发明的限制，本发明也并不仅限于上述举例，本技术领

域的技术人员在本发明的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换，也应属于本发明的

保护范围。
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