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(57)摘要

本实用新型涉及垃圾处理领域，特别是涉及

一种垃圾分类处理系统，包括垃圾投放箱、固液

分离筒、固体垃圾粉碎机构、废液过滤机构、左支

架、右支架和底座板，所述垃圾投放箱包括箱体

本体、弧形滑门、固定板、圆柱滑杆、限位块和联

动块；所述箱体本体的底端固定连接并连通固液

分离筒；所述箱体本体的左右两侧侧面上各设有

一个弧形滑孔，所述弧形滑门滑动配合连接在两

个弧形滑孔内，弧形滑门前侧的右端固定连接联

动块，本实用新型可以将固体垃圾与垃圾中的废

液分离，并对固体垃圾进行压缩粉碎处理，对废

液进行过滤除杂处理，便于垃圾进行后续的处理

回收工作。
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1.一种垃圾分类处理系统，包括垃圾投放箱(1)、固液分离筒(2)、固体垃圾粉碎机构

(3)、废液过滤机构(4)、左支架(5)、右支架(6)和底座板(7)，其特征在于：所述垃圾投放箱

(1)包括箱体本体(1-1)、弧形滑门(1-2)、固定板(1-3)、圆柱滑杆(1-4)、限位块(1-5)和联

动块(1-6)；所述箱体本体(1-1)的底端固定连接并连通固液分离筒(2)；所述箱体本体(1-

1)的左右两侧侧面上各设有一个弧形滑孔，所述弧形滑门(1-2)滑动配合连接在两个弧形

滑孔内，弧形滑门(1-2)前侧的右端固定连接联动块(1-6)，圆柱滑杆(1-4)的左右两端分别

固定连接限位块(1-5)和联动块(1-6)，圆柱滑杆(1-4)的中端滑动配合连接在固定板(1-3)

上，固定板(1-3)固定连接在箱体本体(1-1)前侧面的右端；所述废液过滤机构(4)包括废液

过滤箱(4-1)、抽拉过滤板(4-2)、L形连杆(4-3)和定位螺栓(4-4)；所述废液过滤箱(4-1)的

顶端固定连接并连通固液分离筒(2)底面的右端，抽拉过滤板(4-2)滑动配合连接在废液过

滤箱(4-1)内，抽拉过滤板(4-2)的右端固定连接L形连杆(4-3)的后端，L形连杆(4-3)的前

端通过螺纹连接定位螺栓(4-4)，定位螺栓(4-4)的内侧顶在废液过滤箱(4-1)上；所述废液

过滤箱(4-1)通过右支架(6)固定连接在底座板(7)顶面的右端；所述固液分离筒(2)的左端

固定连接并连通固体垃圾粉碎机构(3)；固体垃圾粉碎机构(3)通过左支架(5)固定连接在

底座板(7)顶面的左端。

2.根据权利要求1所述的一种垃圾分类处理系统，其特征在于：所述固液分离筒(2)包

括筒体(2-1)、挤压过滤板(2-2)、矩形滑杆(2-3)、电动伸缩杆(2-4)和推拉联板(2-5)；所述

筒体(2-1)底面的右端设有漏水槽，筒体(2-1)底面的右端固定连接废液过滤箱(4-1)，废液

过滤箱(4-1)通过漏水槽连通筒体(2-1)，筒体(2-1)顶面的左端固定连接箱体本体(1-1)；

所述挤压过滤板(2-2)滑动配合连接在筒体(2-1)内部，矩形滑杆(2-3)的左右两端分别固

定连接挤压过滤板(2-2)和推拉联板(2-5)的下端，矩形滑杆(2-3)的中端滑动配合连接在

筒体(2-1)的右侧面上，推拉联板(2-5)的上端固定连接电动伸缩杆(2-4)的一端，电动伸缩

杆(2-4)的另一端固定连接在筒体(2-1)的右侧面上；所述筒体(2-1)的左端固定连接并连

通固体垃圾粉碎机构(3)。

3.根据权利要求2所述的一种垃圾分类处理系统，其特征在于：所述挤压过滤板(2-2)

的下端设有过滤槽。

4.根据权利要求3所述的一种垃圾分类处理系统，其特征在于：所述固体垃圾粉碎机构

(3)包括进料管(3-1)、粉碎刀盘(3-2)、粉碎箱(3-3)、粉碎电机(3-4)、电机座(3-5)和旋转

轴(3-6)；所述进料管(3-1)的左右两端分别固定连接并连通粉碎箱(3-3)和筒体(2-1)；所

述粉碎刀盘(3-2)转动配合连接在进料管(3-1)内；所述粉碎电机(3-4)通过电机座(3-5)固

定连接在粉碎箱(3-3)的左端，粉碎电机(3-4)的输出轴通过联轴器连接旋转轴(3-6)的左

端，旋转轴(3-6)的中端转动配合连接在粉碎箱(3-3)的左侧面上，旋转轴(3-6)的右端固定

连接在粉碎刀盘(3-2)上。

5.根据权利要求4所述的一种垃圾分类处理系统，其特征在于：所述粉碎箱(3-3)的底

面设有落料口。
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一种垃圾分类处理系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及垃圾处理领域，特别是涉及一种垃圾分类处理系统。

背景技术

[0002] 垃圾处理已经成为生活、生产发展中所面临的一个重大问题，垃圾的存在限制了

生活、生产的发展，破坏环境，浪费资源，如何高效、节能、环保的处理垃圾，已经迫在眉睫，

但目前的垃圾处理方式大部分还是以填埋和焚烧为主，少部分的其它处理方法也存在处理

方法单一，处理过程或者结果不环保，垃圾没有进行分类等问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种垃圾分类处理系统，可以将固体垃圾与垃圾中的废

液分离，并对固体垃圾进行压缩粉碎处理，对废液进行过滤除杂处理，便于垃圾进行后续的

处理回收工作。

[0004] 本实用新型的目的通过以下技术方案来实现：

[0005] 一种垃圾分类处理系统，包括垃圾投放箱、固液分离筒、固体垃圾粉碎机构、废液

过滤机构、左支架、右支架和底座板，所述垃圾投放箱包括箱体本体、弧形滑门、固定板、圆

柱滑杆、限位块和联动块；所述箱体本体的底端固定连接并连通固液分离筒；所述箱体本体

的左右两侧侧面上各设有一个弧形滑孔，所述弧形滑门滑动配合连接在两个弧形滑孔内，

弧形滑门前侧的右端固定连接联动块，圆柱滑杆的左右两端分别固定连接限位块和联动

块，圆柱滑杆的中端滑动配合连接在固定板上，固定板固定连接在箱体本体前侧面的右端；

所述废液过滤机构包括废液过滤箱、抽拉过滤板、L形连杆和定位螺栓；所述废液过滤箱的

顶端固定连接并连通固液分离筒底面的右端，抽拉过滤板滑动配合连接在废液过滤箱内，

抽拉过滤板的右端固定连接L形连杆的后端，L形连杆的前端通过螺纹连接定位螺栓，定位

螺栓的内侧顶在废液过滤箱上；所述废液过滤箱通过右支架固定连接在底座板顶面的右

端；所述固液分离筒的左端固定连接并连通固体垃圾粉碎机构；固体垃圾粉碎机构通过左

支架固定连接在底座板顶面的左端。

[0006] 所述固液分离筒包括筒体、挤压过滤板、矩形滑杆、电动伸缩杆和推拉联板；所述

筒体底面的右端设有漏水槽，筒体底面的右端固定连接废液过滤箱，废液过滤箱通过漏水

槽连通筒体，筒体顶面的左端固定连接箱体本体；所述挤压过滤板滑动配合连接在筒体内

部，矩形滑杆的左右两端分别固定连接挤压过滤板和推拉联板的下端，矩形滑杆的中端滑

动配合连接在筒体的右侧面上，推拉联板的上端固定连接电动伸缩杆的一端，电动伸缩杆

的另一端固定连接在筒体的右侧面上；所述筒体的左端固定连接并连通固体垃圾粉碎机

构。

[0007] 所述挤压过滤板的下端设有过滤槽。

[0008] 所述固体垃圾粉碎机构包括进料管、粉碎刀盘、粉碎箱、粉碎电机、电机座和旋转

轴；所述进料管的左右两端分别固定连接并连通粉碎箱和筒体；所述粉碎刀盘转动配合连
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接在进料管内；所述粉碎电机通过电机座固定连接在粉碎箱的左端，粉碎电机的输出轴通

过联轴器连接旋转轴的左端，旋转轴的右端固定连接在粉碎刀盘上。

[0009] 所述粉碎箱的底面设有落料口。

[0010] 本实用新型的有益效果为：本实用新型的一种垃圾分类处理系统，可以将垃圾中

的固体垃圾与垃圾中的废液分离，并对固体垃圾进行压缩粉碎处理，对废液进行过滤除杂

处理，便于垃圾进行后续的处理回收工作。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型的整体结构示意图一；

[0012] 图2是本实用新型的整体结构示意图二；

[0013] 图3是本实用新型内部垃圾投放箱的结构示意图；

[0014] 图4是本实用新型内部固液分离筒的结构示意图一；

[0015] 图5是本实用新型内部固液分离筒的结构示意图二；

[0016] 图6是本实用新型固体垃圾粉碎机构的结构示意图一；

[0017] 图7是本实用新型固体垃圾粉碎机构的结构示意图二；

[0018] 图8是本实用新型内部废液过滤机构的结构示意图。

[0019] 图中：垃圾投放箱1；箱体本体1-1；弧形滑门1-2；固定板1-3；圆柱滑杆1-4；限位块

1-5；联动块1-6；固液分离筒2；筒体2-1；挤压过滤板2-2；矩形滑杆2-3；电动伸缩杆2-4；推

拉联板2-5；固体垃圾粉碎机构3；进料管3-1；粉碎刀盘3-2；粉碎箱3-3；粉碎电机3-4；电机

座3-5；旋转轴3-6；废液过滤机构4；废液过滤箱4-1；抽拉过滤板4-2；L形连杆4-3；定位螺栓

4-4；左支架5；右支架6；底座板7。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图1-8对本实用新型作进一步详细说明。

[0021] 具体实施方式一：

[0022] 如图1-8所示，一种垃圾分类处理系统，包括垃圾投放箱1、固液分离筒2、固体垃圾

粉碎机构3、废液过滤机构4、左支架5、右支架6和底座板7，所述垃圾投放箱1包括箱体本体

1-1、弧形滑门1-2、固定板1-3、圆柱滑杆1-4、限位块1-5和联动块1-6；所述箱体本体1-1的

底端固定连接并连通固液分离筒2；所述箱体本体1-1的左右两侧侧面上各设有一个弧形滑

孔，所述弧形滑门1-2滑动配合连接在两个弧形滑孔内，弧形滑门1-2前侧的右端固定连接

联动块1-6，圆柱滑杆1-4的左右两端分别固定连接限位块1-5和联动块1-6，圆柱滑杆1-4的

中端滑动配合连接在固定板1-3上，固定板1-3固定连接在箱体本体1-1前侧面的右端；所述

废液过滤机构4包括废液过滤箱4-1、抽拉过滤板4-2、L形连杆4-3和定位螺栓4-4；所述废液

过滤箱4-1的顶端固定连接并连通固液分离筒2底面的右端，抽拉过滤板4-2滑动配合连接

在废液过滤箱4-1内，抽拉过滤板4-2的右端固定连接L形连杆4-3的后端，L形连杆4-3的前

端通过螺纹连接定位螺栓4-4，定位螺栓4-4的内侧顶在废液过滤箱4-1上；所述废液过滤箱

4-1通过右支架6固定连接在底座板7顶面的右端；所述固液分离筒2的左端固定连接并连通

固体垃圾粉碎机构3；固体垃圾粉碎机构3通过左支架5固定连接在底座板7顶面的左端。

[0023] 本实用新型的一种垃圾分类处理系统，在使用时，首先将垃圾投入至垃圾投放箱1
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内，并通过垃圾投放箱1控制垃圾进入至固液分离筒2内部的多少，垃圾进入至固液分离筒2

内部后，将固液分离筒2连通电源并开启，固液分离筒2工作时将垃圾向左侧压缩并使得垃

圾中的废液流出，废液通过固液分离筒2流入至废液过滤机构4内部进行过滤处理，而压缩

后的垃圾向左输送至固体垃圾粉碎机构3内部进行机械粉碎处理，本发明可以实现对固体

垃圾与废液的分离，并分别对固体垃圾和废液进行初步的处理，便于垃圾的后续处理利用。

所述垃圾投放箱1在使用时，垃圾投入至箱体本体1-1内部后，可以通过滑动圆柱滑杆1-4来

带动联动块1-6进行左右方向的运动，联动块1-6带动弧形滑门1-2在两个弧形滑孔内运动，

从而使得垃圾可以通过垃圾投放箱1落入至固液分离筒2内，而在通过固液分离筒2对垃圾

进行压缩处理时，将弧形滑门1-2滑入至两个弧形滑孔内，防止固液分离筒2内部垃圾压缩

过程中被压回至箱体本体1-1内；所述废液过滤机构4在使用时，废液进入至废液过滤箱4-1

内部后可以通过抽拉过滤板4-2进行过滤，抽拉过滤板4-2使用后可以进行拆卸，便于清理

杂质和抽拉过滤板4-2本体，拆卸时，将定位螺栓4-4拧下，然后将L形连杆4-3向右侧拉动，

通过L形连杆4-3将抽拉过滤板4-2从废液过滤箱4-1内拉出进行清理。

[0024] 具体实施方式二：

[0025] 如图1-8所示，所述固液分离筒2包括筒体2-1、挤压过滤板2-2、矩形滑杆2-3、电动

伸缩杆2-4和推拉联板2-5；所述筒体2-1底面的右端设有漏水槽，筒体2-1底面的右端固定

连接废液过滤箱4-1，废液过滤箱4-1通过漏水槽连通筒体2-1，筒体2-1顶面的左端固定连

接箱体本体1-1；所述挤压过滤板2-2滑动配合连接在筒体2-1内部，矩形滑杆2-3的左右两

端分别固定连接挤压过滤板2-2和推拉联板2-5的下端，矩形滑杆2-3的中端滑动配合连接

在筒体2-1的右侧面上，推拉联板2-5的上端固定连接电动伸缩杆2-4的一端，电动伸缩杆2-

4的另一端固定连接在筒体2-1的右侧面上；所述筒体2-1的左端固定连接并连通固体垃圾

粉碎机构3。所述固液分离筒2在使用时，将电动伸缩杆2-4连通电源并通过控制开关开启，

电动伸缩杆2-4开启后可以带动推拉联板2-5进行左右方向的运动，通过推拉联板2-5带动

矩形滑杆2-3在筒体2-1的右侧面上进行水平方向的滑动，当矩形滑杆2-3向左滑动时可以

带动挤压过滤板2-2对筒体2-1内部左端的垃圾进行压缩并将垃圾推送至固体垃圾粉碎机

构3内进行粉碎，在通过垃圾投放箱1控制垃圾进入至固液分离筒2内部时，使得挤压过滤板

2-2的右端与筒体2-1内壁的右端贴合，防止垃圾落入挤压过滤板2-2右侧；所述电动伸缩杆

2-4采用38STG-100电动伸缩杆。

[0026] 具体实施方式三：

[0027] 如图1-8所示，所述挤压过滤板2-2的下端设有过滤槽。过滤槽的设置，可以使得挤

压过滤板2-2对垃圾进行压缩推送的过程中垃圾中的废液通过过滤槽流出，最终流进废液

过滤箱4-1进行处理。

[0028] 具体实施方式四：

[0029] 如图1-8所示，所述固体垃圾粉碎机构3包括进料管3-1、粉碎刀盘3-2、粉碎箱3-3、

粉碎电机3-4、电机座3-5和旋转轴3-6；所述进料管3-1的左右两端分别固定连接并连通粉

碎箱3-3和筒体2-1；所述粉碎刀盘3-2转动配合连接在进料管3-1内；所述粉碎电机3-4通过

电机座3-5固定连接在粉碎箱3-3的左端，粉碎电机3-4的输出轴通过联轴器连接旋转轴3-6

的左端，旋转轴3-6的中端转动配合连接在粉碎箱3-3的左侧面上，旋转轴3-6的右端固定连

接在粉碎刀盘3-2上。所述固体垃圾粉碎机构3在使用时，粉碎电机3-4连通电源并开启后，
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粉碎电机3-4的输出轴可以通过联轴器带动旋转轴3-6绕自身轴线进行转动，旋转轴3-6转

动时可以带动粉碎刀盘3-2绕自身轴线进行转动，粉碎刀盘3-2转动时可以对通过固液分离

筒2进入至进料管3-1内部的固体垃圾进行机械粉碎处理，粉碎后的固体垃圾进入至粉碎箱

3-3内部，并通过粉碎箱3-3的下端落出，便于进行收集利用或再处理。

[0030] 所述粉碎箱3-3的底面设有落料口。

[0031] 本实用新型的工作原理为：

[0032] 本实用新型的一种垃圾分类处理系统，在使用时，首先将垃圾投入至垃圾投放箱1

内，并通过垃圾投放箱1控制垃圾进入至固液分离筒2内部的多少，垃圾进入至固液分离筒2

内部后，将固液分离筒2连通电源并开启，固液分离筒2工作时将垃圾向左侧压缩并使得垃

圾中的废液流出，废液通过固液分离筒2流入至废液过滤机构4内部进行过滤处理，而压缩

后的垃圾向左输送至固体垃圾粉碎机构3内部进行机械粉碎处理，本发明可以实现对固体

垃圾与废液的分离，并分别对固体垃圾和废液进行初步的处理，便于垃圾的后续处理利用。

所述垃圾投放箱1在使用时，垃圾投入至箱体本体1-1内部后，可以通过滑动圆柱滑杆1-4来

带动联动块1-6进行左右方向的运动，联动块1-6带动弧形滑门1-2在两个弧形滑孔内运动，

从而使得垃圾可以通过垃圾投放箱1落入至固液分离筒2内，而在通过固液分离筒2对垃圾

进行压缩处理时，将弧形滑门1-2滑入至两个弧形滑孔内，防止固液分离筒2内部垃圾压缩

过程中被压回至箱体本体1-1内；所述废液过滤机构4在使用时，废液进入至废液过滤箱4-1

内部后可以通过抽拉过滤板4-2进行过滤，抽拉过滤板4-2使用后可以进行拆卸，便于清理

杂质和抽拉过滤板4-2本体，拆卸时，将定位螺栓4-4拧下，然后将L形连杆4-3向右侧拉动，

通过L形连杆4-3将抽拉过滤板4-2从废液过滤箱4-1内拉出进行清理。

[0033] 当然，上述说明并非对本实用新型的限制，本实用新型也不仅限于上述举例，本技

术领域的普通技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换，也属

于本实用新型的保护范围。
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说　明　书　附　图 2/6 页

8

CN 209286766 U

8



图3
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图4

图5
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图6
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图7

图8
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