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Descrizione dell'Invenzicne Industriale avente per
titolo:

fDispositivo a rullo per l'eliminazione degli
errori di taglio dovuti a tensioni ed oscillazioni
trasversali del tessuto in macchine per apertura e
taglio della maglia tubclare dotate di cesto con
taglierina"

a nome: CORINO MACCHINE S.r.l., di nazicnalita
italiana, con sede in Strada Statale 231 n. 3/C -
12066 Monticello d'Alba (CN).

Depaositata il - 1 SET. 1993 al n.

DESCRIZIONE
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La presente invenzione si riferisce a un
dispositivo a rullo ver l'eliminazione degli errori
di taglio dovuti a +tensioni ed oscillazioni
trasversali del tessuto in macchine per avertura e
taglio della maglia tubclare dotate di cesto
taglierina.

Sono ben note nella tecnica macchine
apertura e taglic della maglia tubolare, dotate
anche di cilindri allargatori e centratori. Sono
altresi noti vari tipi di apparecchi d&i taglio per
maglia tubolare, costituiti da wun cesto ed wuna

taglierina; in particolare, e noto, dalla Domanda

di Brevetto Italiano n. TO92A000877 del 28/10/92 a
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nome dello stesso Richiedente della presente
invenzione, un apparecchio di taglio per maglia
tubolare che consente la correzione dello scarto
d'ago ed evita problemi di scorrimento del tessuto,
fornende in particolare la necessaria aderenza al
tessuto in direziocne ortogonale al suo avanzamento
e nen presentando attrito nella irezione
longitudinale di avanzamento del tessuto stesso.

I1 Richiedente della presente invenzione ha

guindi sviluppato wuna macchina, iliustrata nelle

Figure 1 e 2, dotata di: un dispeositivo
deavvolgitore 1 del tessuto 2; un apparecchio di
taglio 3, costituito da un cesto 4 ed una
taglierina 53, collocato a wvalle del dispositive
deavvolgitore 1 in posizione rotante intorno a 6; e
una pluralita di cilindri allargatori 7 e

centratori 9 a valle dell'apparecchio di taglio 3. _
_ EUGENIO ROBBA

Tale macchina risulta molto utile ed efficace nellsfIN PROPRIO € PER GLI ALTRD)
lavorazione di gualsiasi tipo di tessuto: infatti,

nella configurazione appena descritta ed illustrata

in Figqura 1, essa viene wutilizzata per l'apertura,

il taglio e 1l'allargatura di tessuti in maglia

tubolare, mentre, per gquanto riguarda 1 tessuti in

corda, occorre semplicemente eliminare dalla linea

di lavorazione l'apparecchio di taglio 3, facendolo
g



ruotare intorno al suo pernoc 6, come illustrate in
Figura 2: si eliminano in tal modo lunghe e
fastidiose operazioni di cambio incorsatura guando
si passa da un tipo di tessuto ad un altro, tramite
una macchina di semplice configurazione. Incltre,
questo tipo di macchina per apertura e taglio della
maglia tubclare consente di eliminare 1l triangolo
di allargatura posto a valle della taglierina della
tecnica ©precedente: tale triangolc & causa di
tensione per attrito di strisciamento e di
distorsioni della trama del tessuto, e inclire deve
essere regolato ad ogni variazione del diametro del
tubo di maglia.

Tale macchina, pur nella sua efficacia,
presenta qualche problema. poiché il tessuto viene
sottoposto a tensioni e oscillazioni trasversali a

causa dei cilindri allargatorli 7 e centratori 9 e
- gar EUGENIO ROBBA

. o . L _(IN PROPRIO E PER GLi ALTRI)
31 verificano errori al momento del taglic: tali

errori eranco stati eliminati dai dispositivi per la
correzione dello scarto d'ago dell'apparecchio di
taglio della suddetta Domanda di Brevetto n.
TC92A00@877, ma si ripresentano per la presenza dei
cilindri a valle della taglierina.

Scopo della presente invenzione & guello di

recuperare l'errore di taglio dovuto alle suddette
B



tensioni e oscillazionl <trasversali, tramite un
dispositivo di semplice ma efficace costruzione,
applicabile al suddetto apﬁarecchio di taglio della
Domanda di Brevetto n. TO092A000877 in maniera
diretta e senza particolari variazioni di progetto.
Tale dispositivo costituisce guindi un
perfezionamento dell'apparecchio di taglio gquando
gquesti viene impiegato in una macchina per apertura
e taglio della maglia tubolare.

I suddetti ed altri scopil e vantaggil
dell'invenzione, quali risulteranno dal seguito
della descrizione, vengono raggiunti con un
dispositiveo a rullo per l'eliminazione degli errori
di taglic dovuti a tensioni ed oscillazioni
trasversali del tessuto in macchine per apertura e
taglio della maglia tubolare dotate di cesto con

taglierina, caratterizzato dal £fatto di essere

EUGENIO ROBBA

costituito da un rullo preferibilmente cilindrico(NPROPRIO EPER GLI ALTR)

dotato di una plqralita di spilli posti lungo la
sua circonferenza esterna, detto rullec essendo
fissato in modo rotante sulla struttura d4i supporto
di detta taglierina a valle della fotocellula che
comanda la centratura di detta taglierina ed a
monte del disco di taglio della taglierina stessa.

Secondo un'altra caratteristica della presente




invenzione, 1il rulle con spilli pud essere
sostituito da una coppia di rullini in pressione
uno contro l'altro, o da sistemi eguivalentl.

La presente invenzione verra meglio descritta
da alcune forme preferite di realizzazione, date a
titolo esemplificative e non limitativo, con
riferimento ai disegni allegati, neil quali:

- la Figura i1 & una visté laterale di una
macchina contenente un apparecchio di taglio a cul
& stata applicata una realizzazione della presente
invenzione, utilizzata per Ila lavorazione del
tessuto in maglia tubolare;

- la Figura 2 @& wuna vista laterale della
macchina di Figura 1, utilizzata per la lavorazione
del tessuto in corda;

- la Figura 3 & una vista laterale del
dispositivo a rullo secondo la presente invenzione
in una sua realizzazione costruttiva; (INEEOE&E&QPPE??;LB]BA‘&RU

- la Figura 4 @ una vista laterale del
dispositive a rullo secondo la presente invenzione
in un'altra sua realizzazione costruttiva; e

- la Figura 5 & una vista frontale di wuna
realizzazione del dispositivo a rullo secondo la
presente invenzicne.

Le Figure 1 e 2 rappresentano la macchina per



apertura e taglio della maglia tubolare completa e
sono state descritte in precedenza.

La Figura 3 rappresenta una realizzazione del
dispositivo a rullo della presente invenzione,
costituito da un rullo 11, preferibilmente
cilindrico, a c¢uili & applicata una pluralita di
spilli di tenuta 13 in senso circonferenziale.
Nelle realizzazioni illustrate, e con riferimente
alla vista frontale di Figura 5, gli spilli di
tenuta 13 sono stati inseriti preferibilmente lungo
due file sulla circonferenza esterna, poste
rispettivamente in corrispondenza delle estremita
destra e sinistra del! rullo 11. 1In Figqura 3, il
rullo 11 & incernierato in modo rotante in 14 sulla
struttura fissa di supporto 15 della taglierina 5
nella sua parte porta-lama, a valle della
fotocellula (non illustrata) che comanda la
centratura 4i detta taglierina 5 ed a monte del
disco di taglio 17 della taglierina stessa. In
Figura 4, invece, lo stesso rullo 11 viene
incernierato in 18 sul controcoltello 19 4di
protezione del disco di taglio 17, sempre a valle
della fotocellula che comanda la centratura di
detta taglierina ed a monte del disco di taglio 17.

Ovviamente, in gquesto caso, per poter fissare il

EUGENIO ROBBA
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rullo 11 occorrera predisporre una coppia di dischi
di taglic 17 «c¢on relativo controcecltello 19, in
modo da incernierare il rulloc 11 tra 1 due
controcoltelli 19.

In una realizzazione alternativa, il rullo 11
con spilli 13 pud essere sostituito da wuna coppia
di rullini tenutil in pressione uno contro l'altro,
attraverso cui wviene fatto passare il tessuto,
oppure da un gualsiasi altro mezzo eguivalente, 11l
cul scopo sia quello di impedire le trazioni e le
oscillazioni trasversali indesiderate sul tessuto
durante il suoc scorrimento.

Verra ora descritto il funzionamento del

dispositivo a rullo secondo la presente invenzione.

I1 tessuto a maglia tubolare, dopo essere
stato allargato dal cesto 4 a monte della
taglierina 5, viene fatto passare davanti alla
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fotocellula che tiene <conto degli spostamenti de [N PROPRIO E PER GLI ALTRI)

tessuto e, comandando in oscillazione il cesto 5 in
modo oppeortuno, contribuisce ad eliminare i
disallineamenti rispetto allo scarto d'agoe. 1I1
tessuto wviene gquindi mantenuto nella posizione
corretta, determinata dalla fotocellula, tramite il
dispositivo a rullo della presente invenzione, che

lo aggancila, tramite i propri spilli 13 o tramite i



due rullini in pressione, e ne impedisce gqualsiasi
tlteriore trazione o oscillazione trasversale
dovuta ai successivi c¢ilindri allargatori 7 e
centratori 9. Il tessutoc viene gquindi tagliatoc dal
disco di taglio 17 deilla taglierina S‘e prosegue 1il
SUC Ppercorso nelle fasi di allargatura e
centratura.

S8i sono descritte alcune forme di attuazione
dell'invenzione, ma naturalmente esse S0NO
suscettibili d4di numercse moedifiche e varianti

nell'ambito della medesima idea inventiwva.

EUGENIO ROBBA
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RIVENDICAZIONI
1. Dispositivo a rullo per l'eliminazione degll
.errori di taglio dovuti a tensioni ed oscillazioni
trasversali del tessuto in macchine per apertura e
taglio della maglia tubolare dotate di cesto (4)
con taglierina (5), caratterizzato dal fatto di
essere costituito da un rullo (11) preferibilmente
cilindrico dotato di una pluralita di spilli (13)
posti lungo la sua circonferenza esterna, detto
rullo (11) essendo fissato in modo rotante sulla
struttura di supporto (15) di detta taglierina (5)
a valle della fotocellula che comanda la centratura
di detta taglierina (5) ed a monte del disco di
taglio (17) della taglierina (5) stessa.
2. Dispositivo a rullo secondo la rivendicaziocne
i, caratterizzato dal fatto che detto =rullo (l1) &
dotato di una pluralitd di spilli (13) postl sulla

EUGENIO ROBBA

sua circonferenza esterna su due file, (N PROPRIO E PER GLI ALTR)
rispettivamente in corrispondenza dei propri lati
destro e sinistro.
3. Dispositive a rullo secondoe una gqualsiasi
delle rivendicazioni precedenti, caratterizzatc dal
fatto che detto rullo (11) & fissato a detta
struttura di supporto (15) nella sua parte fissa

ﬁorta«lama.
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4, Dispositivo a rullo secondo una gqualsiasi
delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal
fatto che detta taglierina (5) & costituita da una
coppia di lame (17) sostenute da detta struttura di
supporto (15), i perni di dettoc «rullo (11) essendo
fissati rispettivamente a ciascunoc dei
controcoltellil (19) di detta coppia di lame (17).

5. Dispositivo a rulillo per l'eliminazione degli
errori di taglio dovuti a tensioni ed oscillazioni
trasversali del tessuto in macchine per apertura e
taglio della maglia tubolare dotate di cesto (4)
con taglierina (5), caratterizzato dal fatto di
essere costituito da una coppia di rullini posti in
pressicone uno contro l'altro, detti rullini essendo
fissati in modo rotante suila struttura di supporto
{15) di detta tagiierina (5) a valle della
fotocellula che comanda la centratura di detta
taglierina (5) ed a monte del disco di taglio (17)

della taglierina (5) stessa.
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