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(54) СООРУЖЕНИЕДЛЯВЫРАЩИВАНИЯСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХКУЛЬТУРВЛОТКАХ
С КОНВЕЙЕРНОЙ СИСТЕМОЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛОТКОВ

(57) Формула изобретения
1. Высотное сооружение (1) для выращивания сельскохозяйственных культур в

лотках, оснащенное по крайнеймере одной конвейерной системой перемещения лотков,
отличающееся тем, что как минимум одна конвейерная система (7, 7', 7'') включает

множество условно горизонтальных участков ленты (14), каждый из которых имеет
ось длины (15), при этом участки ленты (14) закреплены намеждуэтажных перекрытиях
(3) конструкции сооружения (2) и участки ленты располагаются один над другим в
параллельных вертикальных рядах,

средства транспортировки лотков (8), имеющие ось длины, соответствующую оси
длины (15) участков ленты, при этом ось длины каждого лотка является фактически
перпендикулярной оси длины участков ленты,

средство соединения лент (18), которое соединяет один участок ленты (14) с другим
участком ленты (14), расположеннымна один или более уровень ниже, для перемещения
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лотков (8) по крайней мере частично под действием силы тяжести вдоль оси длины (19)
средства соединения лент (18), при этом ось длины каждого лотка параллельна оси
длины средства соединения лент.

2. Сооружение (1) по п. 1, отличающееся тем, что высотное сооружение (1) имеет
конструкцию сооружения (2) с междуэтажными перекрытиями (3), двойной фасад,
состоящий из первой обшивки (5) и второй обшивки (6), и как минимум одну
конвейерную систему (7, 7', 7''), расположенную между обшивками (5, 6) двойного
фасада и предназначенную для перемещения лотков (8) вертикальномежду обшивками
(5, 6) от начального положения (9, 9', 9'') до конечного положения (10, 10', 10'').

3. Сооружение (1) по любому из предшествующих пунктов, в котором средства
транспортировки включают транспортное устройство (28), предназначенное для
перемещения вдоль как минимум одного участка ленты (14), и включают в себя
устройство перемещения лотка (29), которое после прохождения лотка (8) перемещает
какминимумодин лоток (8) на одиншаг вперед вдоль участка ленты (14), такимобразом
транспортное устройство (28) постепенно перемещает лотки (8) вдоль участков ленты
(14) по мере движения вдоль участков ленты (14).

4. Сооружение (1) по любому из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что
каждый участок ленты (14) включает прямолинейный канал с прямой осью длины и
как минимум одну криволинейную часть с кривой осью длины, при этом указанная
кривая ось длины изменяет свое направление приблизительно на 90° и один конец
криволинейной части примыкает к указанной прямолинейной части, а второй конец
криволинейной части соединяется с указанным средством соединения лент (18).

5. Сооружение (1) по любому из предшествующих пунктов, которое включает
средство соединения лент (18), выполненное в виде наклонного прямолинейного канала,
определяющего указанную ось длины (19) средства соединения лент, в котором каналы
расположены для обеспечения транспортировки лотков (8).

6. Сооружение (1) по любому из предшествующих пунктов, в котором каждый
участок ленты (14) содержит первую балку (26) и вторую балку (27), при этом первая
балка (26), расположенная ближе к сооружению (1), поддерживает один край лотка (8),
а вторая балка (27) на каждом участке ленты (14) поддерживает противоположный
край лотка (8) в положении, удаленном от указанного выше края.

7. Сооружение (1) по любому из предшествующих пунктов, включающее средства
полива для периодической подачи воды в лотки (8) на участках ленты (14), при этом
средства полива включают в себя отверстия слива воды (20).

8. Сооружение (1) по п. 7, в котором отверстия слива воды (20) располагаются на
расстоянии, соответствующем целевому шагу (22) между лотками (8).

9. Сооружение (1) по любому из пп. 1, 2, в котором участки ленты (14) расположены
таким образом, чтобы лотки (8) наклонялись под углом 0,5-2 градуса, когда они
находятся на участках ленты (14), и в котором отверстия слива воды (20) сделаны в
балке (26), расположенной на более высоком уровне, а система возврата воды
обеспечивает сбор остаточной воды из лотков (8) с нижней стороны участков ленты.

10. Сооружение (1) по любому из пп. 1, 2, включающее как минимум две конвейерные
системы (7, 7', 7''), расположенные друг над другом таким образом, что как минимум
два начальных положения (9, 9', 9'') и два конечных положения (10, 10', 10'')
обеспечиваются для одновременного выращивания двух разных культур.

11. Сооружение (1) по любому из пп. 1, 2, оснащенное трубой для вытяжки воздуха
из высотного сооружения, соединенной с воздуховпускной трубой двойного фасада
посредством воздухоочистителя (11) таким образом, что углекислый газ и избыток
тепла вытяжного воздуха высотного сооружения может использоваться в двойном
фасаде.
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12. Сооружение по п. 11, оснащенное трубой для вытяжки воздуха из двойного
фасада, соединенной с воздуховпускной трубой сооружения посредством
воздухоочистителя (12) таким образом, что кислород в вытяжном воздухе из двойного
фасада может использоваться в сооружении.

13. Сооружение по п. 11, в котором воздуховпускная труба в двойной фасад
установлена в нижней части двойного фасада.
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