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(57)摘要

本实用新型公开了一种稻米分选装置，包括

固定框，所述固定框的下侧设有减震底座，所述

固定框的侧壁上转动连接有密封门，所述固定框

的内壁上对称的固定连接有两个托板，所述固定

框的侧壁上贯穿设有抽屉，所述抽屉与固定框滑

动连接，所述抽屉的下侧与托板的上侧相抵，所

述固定框的侧壁上固定连接有电机，所述电机的

输出轴贯穿固定框，所述电机的输出轴上固定连

接有转轴，所述转轴的侧壁上固定连接有筛选

辊，所述筛选辊为永磁体，所述固定框的内壁上

固定连接有刮板，所述固定框的内壁上倾斜的设

有第一支撑板和第二支撑板。本实用新型可以清

除稻米中的磁性杂质，将掺杂的稻壳吹落，然后

将不同粒度的稻米分级出售，可以增加稻米的收

益。
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1.一种稻米分选装置，包括固定框(9)，其特征在于，所述固定框(9)的下侧设有减震底

座，所述固定框(9)的侧壁上转动连接有密封门(4)，所述固定框(9)的内壁上对称的固定连

接有两个托板(19)，所述固定框(9)的侧壁上贯穿设有抽屉(6)，所述抽屉(6)与固定框(9)

滑动连接，所述抽屉(6)的下侧与托板(19)的上侧相抵，所述固定框(9)的侧壁上固定连接

有电机(18)，所述电机(18)的输出轴贯穿固定框(9)，所述电机(18)的输出轴上固定连接有

转轴(20)，所述转轴(20)的侧壁上固定连接有筛选辊(7)，所述筛选辊(7)为永磁体，所述固

定框(9)的内壁上固定连接有刮板(8)，所述固定框(9)的内壁上倾斜的设有第一支撑板

(13)和第二支撑板(15)，所述第一支撑板(13)和第二支撑板(15)的侧壁上均设有镂空槽，

所述第一支撑板(13)和第二支撑板(15)的侧壁上均呈矩形的固定连接有四个第一弹簧

(17)，四个所述第一弹簧(17)的上端均固定连接有筛网(11)，两个所述筛网(11)的侧壁上

均固定连接有振动电机(5)，所述第一支撑板(13)的侧壁上固定连接有第一卸料板(12)，所

述第二支撑板(15)的侧壁上固定连接有第二卸料板(14)，所述固定框(9)的内壁上固定连

接有风机(10)。

2.根据权利要求1所述的一种稻米分选装置，其特征在于，所述减震底座包括固定连接

在固定框(9)的下侧的第二弹簧(16)，每个所述第二弹簧(16)的下端共同固定连接有承载

板(3)，所述承载板(3)的下侧呈矩形的设有四个支撑腿(2)，四个所述支撑腿(2)的下端均

固定连接有固定脚(1)。

3.根据权利要求1所述的一种稻米分选装置，其特征在于，所述抽屉(6)和密封门(4)的

侧壁上均设有把手，所述把手的侧壁上均设有防滑纹。

4.根据权利要求1所述的一种稻米分选装置，其特征在于，所述第一卸料板(12)的长度

大于第二卸料板(14)的长度，两个所述筛网(11)的网眼的大小不同，位于上侧的所述筛网

(11)的网眼较大。

5.根据权利要求1所述的一种稻米分选装置，其特征在于，所述电机(18)通过螺钉固定

连接在固定框(9)的侧壁上，所述风机(10)通过螺钉固定连接在固定框(9)的内壁上。

6.根据权利要求2所述的一种稻米分选装置，其特征在于，所述第二弹簧(16)为强力弹

簧。
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一种稻米分选装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及分选机技术领域，尤其涉及一种稻米分选装置。

背景技术

[0002] 水稻是草本稻属的一种，也是稻属中作为粮食的最主要最悠久的一种。水稻收获

后，需要将水稻穗送入脱粒机中，在脱粒过程中，水稻颗粒由于脱粒刀等脱粒机部件接触，

会夹杂许多磁性杂质，脱离后稻米壳也会随着脱粒后的稻米一同进入下一工序，稻米的颗

粒大小存在差异，不同粒度的稻米价格不同。现有的分选机不能去除稻米中的磁性物质，不

能分选出不同粒度的稻米，影响稻米的收益。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种稻米分选装

置，其可以清除稻米中的磁性杂质，将掺杂的稻壳吹落，然后将不同粒度的稻米分级出售，

可以增加稻米的收益。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0005] 一种稻米分选装置，包括固定框，所述固定框的下侧设有减震底座，所述固定框的

侧壁上转动连接有密封门，所述固定框的内壁上对称的固定连接有两个托板，所述固定框

的侧壁上贯穿设有抽屉，所述抽屉与固定框滑动连接，所述抽屉的下侧与托板的上侧相抵，

所述固定框的侧壁上固定连接有电机，所述电机的输出轴贯穿固定框，所述电机的输出轴

上固定连接有转轴，所述转轴的侧壁上固定连接有筛选辊，所述筛选辊为永磁体，所述固定

框的内壁上固定连接有刮板，所述固定框的内壁上倾斜的设有第一支撑板和第二支撑板，

所述第一支撑板和第二支撑板的侧壁上均设有镂空槽，所述第一支撑板和第二支撑板的侧

壁上均呈矩形的固定连接有四个第一弹簧，四个所述第一弹簧的上端均固定连接有筛网，

两个所述筛网的侧壁上均固定连接有振动电机，所述第一支撑板的侧壁上固定连接有第一

卸料板，所述第二支撑板的侧壁上固定连接有第二卸料板，所述固定框的内壁上固定连接

有风机。

[0006] 优选地，所述减震底座包括固定连接在固定框的下侧的第二弹簧，每个所述第二

弹簧的下端共同固定连接有承载板，所述承载板的下侧呈矩形的设有四个支撑腿，四个所

述支撑腿的下端均固定连接有固定脚。

[0007] 优选地，所述抽屉和密封门的侧壁上均设有把手，所述把手的侧壁上均设有防滑

纹。

[0008] 优选地，所述第一卸料板的长度大于第二卸料板的长度，两个所述筛网的网眼的

大小不同，位于上侧的所述筛网的网眼较大。

[0009] 优选地，所述电机通过螺钉固定连接在固定框的侧壁上，所述风机通过螺钉固定

连接在固定框的内壁上。

[0010] 优选地，所述第二弹簧为强力弹簧。
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[0011] 本实用新型中，将固定脚通过地脚螺钉固定连接在地面上，然后启动电机、风机和

振动电机，将稻米缓慢的倾倒在筛选辊的上侧，由于筛选辊为永磁体，筛选辊可以清除稻米

中的磁性物质，然后由刮板刮落，掉入抽屉中，稻米落下时，由风机将较轻的稻壳吹落，稻米

落在筛网的上侧，振动电机使筛网振动，将稻米进行分级筛选，颗粒较大的稻米由第一卸料

板流出，稍小一些的稻米由第二卸料板流出，小石子和碎的稻米落入固定框的底部，打开密

封门，抽出抽屉可进行清理。本实用新型可以清除稻米中的磁性杂质，将掺杂的稻壳吹落，

然后将不同粒度的稻米分级出售，可以增加稻米的收益。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型提出的一种稻米分选装置的结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型提出的一种稻米分选装置的左视结构示意图；

[0014] 图3为本实用新型提出的一种稻米分选装置的图1中A处结构放大示意图。

[0015] 图中：1固定脚、2支撑腿、3承载板、4密封门、5振动电机、  6抽屉、7筛选辊、8刮板、9

固定框、10风机、11筛网、12第一卸料板、13第一支撑板、14第二卸料板、15第二支撑板、16第

二弹簧、  17第一弹簧、18电机、19托板、20转轴。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。

[0017] 参照图1-3，一种稻米分选装置，包括固定框9，固定框9的下侧设有减震底座，减震

底座包括固定连接在固定框9的下侧的第二弹簧16，每个第二弹簧16的下端共同固定连接

有承载板3，承载板3 的下侧呈矩形的设有四个支撑腿2，四个支撑腿2的下端均固定连接有

固定脚1，固定框9的侧壁上转动连接有密封门4，固定框9的内壁上对称的固定连接有两个

托板19，固定框9的侧壁上贯穿设有抽屉6，抽屉6与固定框9滑动连接，抽屉6的下侧与托板

19的上侧相抵，固定框9的侧壁上固定连接有电机18，电机18的输出轴贯穿固定框9，电机18

的输出轴上固定连接有转轴20，转轴20的侧壁上固定连接有筛选辊7，筛选辊7为永磁体，固

定框9的内壁上固定连接有刮板8，固定框9的内壁上倾斜的设有第一支撑板13和第二支撑

板15，第一支撑板13和第二支撑板15的侧壁上均设有镂空槽，第一支撑板13和第二支撑板

15的侧壁上均呈矩形的固定连接有四个第一弹簧17，四个第一弹簧17的上端均固定连接有

筛网11，两个筛网11的侧壁上均固定连接有振动电机5，第一支撑板13的侧壁上固定连接有

第一卸料板12，第二支撑板15的侧壁上固定连接有第二卸料板14，固定框9的内壁上固定连

接有风机10，稻米落下时，由风机10将较轻的稻壳吹落，稻米落在筛网11的上侧，振动电机5

使筛网11振动，将稻米进行分级筛选，颗粒较大的稻米由第一卸料板12  流出，稍小一些的

稻米由第二卸料板14流出，小石子和碎的稻米落入固定框9的底部。

[0018] 本实用新型中，抽屉6和密封门4的侧壁上均设有把手，把手的侧壁上均设有防滑

纹，第一卸料板12的长度大于第二卸料板14的长度，两个筛网11的网眼的大小不同，位于上

侧的筛网11的网眼较大，电机18通过螺钉固定连接在固定框9的侧壁上，风机10通过螺钉固

定连接在固定框9的内壁上，第二弹簧16为强力弹簧。
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[0019] 本实用新型中，将固定脚1通过地脚螺钉固定连接在地面上，然后启动电机18、风

机10和振动电机5，将稻米缓慢的倾倒在筛选辊  7的上侧，由于筛选辊7为永磁体，筛选辊7

可以清除稻米中的磁性物质，然后由刮板8刮落，掉入抽屉6中，稻米落下时，由风机10  将较

轻的稻壳吹落，稻米落在筛网11的上侧，振动电机5使筛网11  振动，将稻米进行分级筛选，

颗粒较大的稻米由第一卸料板12流出，稍小一些的稻米由第二卸料板14流出，小石子和碎

的稻米落入固定框9的底部，打开密封门4，抽出抽屉6可进行清理。

[0020] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不

局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用

新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范

围之内。
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图1
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图2

图3
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