（19）中华人民共和国国家知识产权局
（12）发明专利申请

（21）申请号 20140241742.3
（22）申请日 2010.01.07
（30）优先权数据
2009-029207 2009.02.11 JP
2009-029208 2009.02.11 JP
（62）分案的申请数据
201080012930.9 2010.01.07
（71）申请人 本田技研工业株式会社
地址 日本东京都
（72）发明人 安原重人 瀬川慎吾
（74）专利代理机构 北京市金杜律师事务所
11256
代理人 陈伟

（51）Int.Cl.
B60J 5/04 (2006.01)

（54）发明名称
车门构造体

（57）摘要
本发明提供一种车门构造体，能够将前部碰撞时的碰撞载荷可靠地从前柱传递至中柱，并能够适当地承受前部碰撞时产生的弯曲力矩，避免门变形。车门构造体包括车室外侧的外面板（13）和车室内侧的内面板（15）。在内面板上接合有沿车身前后方向延伸的梁部件（21），梁部件的横截面具有S字形横截面形状部（21C），S字形横截面形状部构成为，使凹面侧朝向横方向且横截面形状呈Ω字形的两个槽形状部（21D、21E）左右反转地连成上下二层的形状，在梁部件中，在其垂直方向延伸的部分中的在车身前方侧沿上下方向扩
宽的部分上，设有作业用出入孔（25）。

图1结构示意图
1. 一种车门构造体，包括车室室外侧的外表面和车室内侧的内面板，其特征在于：
在所述内面板上接合有沿车身前后方向延伸的梁部件，
所述梁部件的横截面具有S字形横截面形状。
所述S字形横截面形状部构成为，使凹面侧朝向横方向且横截面形状呈Z字形的两个
槽形状部左右反转地连成上下二层的形状，
在所述梁部件中，在沿其垂直方向延伸的部分中的在车身前方侧沿上下方向扩宽的部
分上，设有作业用出入孔。

2. 按权利要求1所述的车门构造体，其特征在于：所述作业用出入孔不会切断所述
槽形状部形成的棱线。

3. 按权利要求1或2所述的车门构造体，其特征在于：所述作业用出入孔为多个，并以
与所述车身前后方向重叠的方式配置。

4. 按权利要求1至3中任一项所述的车门构造体，其特征在于：还具有能够使该车门
构造体相对于所述车身开闭的铰链。

下层的所述槽形状部在所述铰链的附近位于与所述铰链大致相同的高度上。

5. 按权利要求4所述的车门构造体，其特征在于：所述的所述槽形状部的最下侧的棱
线以及下层的所述槽形状部的最上侧的棱线，在所述铰链的附近位于与所述铰链大致相同
的高度上。

6. 按权利要求5所述的车门构造体，其特征在于：所述的所述槽形状部的最下侧的棱
线以及下层的所述槽形状部的最上侧的棱线，分别包括在所述车门构造体的前部沿大致水平
延伸的所述部。

7. 按权利要求6所述的车门构造体，其特征在于：所述的所述槽形状部在所述的所述
槽形状部的最下侧的棱线以及下层的所述槽形状部的最上侧的棱线，分别包括在所述车门构造体的前部沿大致水平延伸的所述部。

8. 按权利要求1至7中任一项所述的车门构造体，其特征在于：在所述梁部件中沿上
下扩宽的所述部分，设在所述的所述槽形状部，所述作业用出入孔能够在将门后视镜安
装到所述外表面时从所述车身的侧向所述外表面进出。

9. 按权利要求1至8中任一项所述的车门构造体，其特征在于：还具有与所述内面板
相比设在车室内侧的内罩面板，所述内罩面板，内面板以及梁部件在相同的部位上接合。

10. 按权利要求1至9中任一项所述的车门构造体，其特征在于：所述梁部件的后端与
车门窗框接合。
车门构造体

【0001】本发明是国际申请号为PCT/JP2010/000065，国际申请日为2010年01月07日，优先权日为2009年02月11日，中国国家申请号为201080012930.9，发明名称为“车门构造体”的分案申请。

技术领域
【0002】本发明涉及车门构造体，尤其涉及作为汽车的侧门进行使用，且实施了前部碰撞对策、侧部碰撞对策的车门构造体。

背景技术
【0003】作为汽车的侧门进行使用的车门构造体，由车室外侧的外表面板和车室内侧的内面板构成。在车门构造体中，存在由于加强的目的而安装被称为门梁的加强梁的情况下，该加强梁在车身前后方向延伸，前端连接在内面板的前部，后端连接在内面板的后部。作为门梁，存在基于与内面板形状相同形状的横截面形状的槽形钢的结构、横截面形状为双山形状的构造、基于管状的结构等的各种提案（例如，专利文献1、2、3）。

【0004】上述那样的横截面形状的门梁，作为门的前后方向的载荷传递梁发挥作用，前部碰撞时，将碰撞载荷（前轴转荷）从前柱（A柱）传递至中柱（B柱）从而抑制形成在门以及车身上的门开口部的变形；侧部碰撞时，通过横截面形状被压渍的方式的变形（塑性变形）来吸收碰撞载荷从而确保车室内空间。

【0005】现有技术文献
【0006】专利文献1：日本专利第3989373号公报
【0007】专利文献2：日本特开2005-126018号公报
【0008】专利文献3：日本特开2006-21744号公报

【0009】对于侧门，尤其是前门的加强梁，要求其具备以下功能；将前部碰撞时的碰撞载荷可靠地从前柱传递至中柱的功能；作为将前部碰撞时以前柱下梁的下端和下纵向的前端的连接部为力矩中心而产生的弯曲力矩适当承受的反力部件的功能；侧部碰撞时，通过横截面形状被压渍而吸收碰撞载荷的功能；不会对配置在内外板和内面板之间所划分的车门内部空间中的车窗升降器等的内置物的配置造成妨碍的功能。

【0010】即使在侧门上装有加强梁，伴随着前柱因前部碰撞时的碰撞载荷而向车身后方位移，若侧门和前柱在车宽方向上错位，则加强梁无法按照设计规格有效地发挥作用，存在着碰撞载荷无法将加强梁作为载荷通过、从前柱可靠地传递至中柱的担心。

发明内容
【0011】鉴于这样的现有技术的问题，本发明的主要目的在于提供一种车门构造体，设在侧门上的加强梁（梁部件）充当反力部件，将前部碰撞时的碰撞载荷从前柱可靠地传递至中柱，并适当地承受前部碰撞时以前柱下梁的下端和下纵向的前端的连接部为力矩中心而产生的弯曲力矩；侧部碰撞时，通过横截面形状被压渍的变形来吸收碰撞载荷，不会对配置
说明书

在内外板和内面板之间所划分的车门内部空间中的车窗升降器等的内置物的配置造成
妨碍。

[0012] 本发明的第二目的在于，避免出现因前部碰撞时的碰撞载荷而使侧门和前柱在车
室方向上错位的情况，从而保证前部碰撞时加强梁能够按照设计规格高效且有效地发挥作用。

[0013] 通过提供如下的车门构造体，能够实现上述目的。根据本发明，提供一种车门构造
体，由车室外侧的外表面和车室内侧的内表面构成，在上部具有车门窗开口，该车门构造体
通过铰链以能够开闭的方式装在车身上，其特征在于：包括呈 S 字形横截面形状的梁部件，
该梁部件以沿车身前后方向延伸的方式接合在所述内表面的上部，使呈 Z 字形的横截面形
状，且凹面朝向横方向的两个槽形状部左右反转地连成上下二层而构成所述 S 字形横截
面形状，所述下层槽形状部的上缘侧与所述车门窗部的下缘的窗分型线接近并沿该窗
分型线延伸，所述下层槽形状部，在车身后方侧实质上与所述窗分型线平行地延伸，使车身
前方侧向门构造体下侧侧偏，该下层槽形状部的前端位于与所述铰链重叠的高度位置。

[0014] 发明的效果

[0015] 根据本发明的车门构造体，梁部件不具有封闭截面形状，是包含 S 字形横截面形
状部的部件，因此，容易因侧部碰撞时的碰撞载荷而无压溃残留地被压溃变形为扁平。由
此，能够充分进行侧部碰撞时的能量吸收。另外，梁部件的 S 字形横截面形状部的上层槽形
状部由于沿车门窗部的窗分型线配置，所以，该上层槽形状部被配置在距前部碰撞时的弯
曲力矩的力矩中心较远的位置上。由此，上层槽形状部能够以最小的反力承受前部碰撞时
的弯曲力矩，可靠地防止门构造体的变形。而且，铰链被安装在设于门的正前的柱（若为前
门，则该柱为被称为 A 柱的设在车室前端的柱，若为尾门，则该柱为被称为 B 柱的设在车
室中间部的柱。），但铰链通过其自身的特性或其安装部位的特性，成为体现相对高的
刚性的部位。因此，梁部件的下层槽形状部在前侧位于与将车门构造体连接在车身上的铰
链的配置位置和铰链重叠的高度，只要前部碰撞时的碰撞载荷能从铰链向梁部件作为车身前
后方向的轴力直接地被传递，就能够使前部碰撞时的碰撞载荷在梁部件中作为载荷传递梁
向车身后方良好地传递，能够防止门构造体的变形。

[0016] 尤其，使所述上层槽形状部的凹面侧朝向车身外侧方向、使所述下层槽形状部的
凹面侧朝向车身内侧方向，且所述下层槽形状部，其车身前后侧的部分和车身前侧的部分
通过上下倾斜的曲线部分平滑地连接，由此，与整个下层槽形状部都水平地设在与铰链
的配置位置相同的高度位置的情况相比，能够扩大配置车窗升降器等的内置物的内部空
间的有效空间，内置物的配置的自由度增大。

[0017] 尤其，根据优选的实施例，所述上层槽形状部的槽底面在车身前侧向上方向
扩宽，在该扩宽底面上贯穿形成有作业用出入孔，所述作业用出入孔包含用于在外表面安
装的门后视镜的出入孔。

[0018] 而且，在所述车门构造体的前端部的、与所述梁部件相匹配的部位上设有卡合部，
在与所述车门构造体的所述前端部相对的车身侧柱上设有对应卡合部，该对应卡合部与所
述卡合部协同从而对因前部碰撞时的碰撞载荷导致的所述车门构造体向车身外侧的位移
进行限制，这样，通过前部碰撞时的碰撞载荷导致的位移，卡合部在从车身前后方向观察与
梁部件相匹配的部位上与车身侧柱卡合，将内面板约束在车身侧柱上，所以，前部碰撞时车
门构造体（内面板）和车身侧柱相互错位运动的情况在梁部件配置部分附近被抑制。由此，能够较大程度地保证加强梁能够如设计规格那样高效且有效地发挥作用。

[0019] 尤其，根据优选的实施例，所述卡合部包括突起部，所述对应卡合部包括能够收容所述突起部的孔。该情况下，所述突起部能够设置在朝向所述车门构造体的前端折曲的所述内板的一部。另外，在所述内板的折曲的部分上固定有螺母部件，所述突起部包含被螺入所述螺母部件的螺纹孔中的螺栓的头部，这样能够简化组装过程。另外，通常时，为了不使异物，水侵入到用于收容突起部的孔中，且不损害外观，门构造体还可以具有闭塞部件，该闭塞部件在通常时封闭所述孔，而当所述突起部突入到所述孔中时脱落。

附图说明
[0020] 图 1 是表示适用于本发明的车门构造体的汽车的一个实施方式的立体图。
[0021] 图 2 是从车外侧观察到的本发明的车门构造体的实施方式的主视图。
[0022] 图 3 是从车室内侧观察到的本实施方式的车门构造体的主要部分的放大立体图。
[0023] 图 4 是沿图 2 的 IV-IV 线的放大剖视图。
[0024] 图 5 是沿图 2 的 V-V 线的放大剖视图。
[0025] 图 6 是沿图 2 的 VI-VI 线的放大剖视图。
[0026] 图 7 是表示设在本实施方式的车门构造体上的突起部件的安装方法的平视图。
[0027] 图 8 是表示本实施方式的车门构造体的主要部分的前部碰撞前的状态的分解平剖视图。
[0028] 图 9 是表示本实施方式的车门构造体的主要部分的前部碰撞后的状态的平剖视图。
[0029] 图 10 是表示前部碰撞状态的说明图。

具体实施方式
[0030] 以下，参照图 1 ～图 6 说明本发明的车门构造体的实施方式。
[0031] 图 1 表示适用于本发明的车门构造体的汽车。图 1 中，标记 1 表示车身整体，标记 3 表示前轮，标记 5 表示后轮，标记 7 表示前侧门，标记 9 表示后侧门，标记 11 表示尾门。
[0032] 本发明的车门构造体，能够适用于前侧门 7、后侧门 9 的任一个，在本实施方式中，对将其适用于前侧门 7 的情况进行说明。
[0033] 如图 2 ～图 6 所示，前侧门 7 由车外侧的外板 13、车室内侧的内板 15、安装在内板 15 的上部且与内板 15 一同划分车门窗部（窗开口）19 的车门窗框 21 构成。外板 13 和内板 15 为冲压钢板制成部件，在两者间划分有将前窗玻璃 31 以能够上下移动的方式收纳的车门内部空间 23。
[0034] 前侧门 7 通过车门窗框 21、安装在内板 15 的前缘部上的上部门铰链 33、以及下部门铰链 35 而以能够开闭的方式安装在 A 柱下梁 111（参照图 8）上。
[0035] 在内板 15 的车门内部空间 23 一侧的板面（车室外侧的板面）上，安装有：进行前窗玻璃 31 的升降的车窗升降器 37、限制门的开门限度的门检验器 39、以及门锁装置 41 等。
[0036] 在内板 15 的上缘部，遍及内板 15 的整个车身前后尺寸宽度地安装有在车身
前后方向上延伸的梁部件 21。

梁部件 21 具有最上缘部 21A，其具有均等的上下宽度尺寸，且具有大致相同的高度，沿车身前后方向大致平行地延伸；下部连接余量部 21B，其具有均等的上下宽度尺寸，且向后上方倾斜，沿车身前后方向大致水平延伸；S 字形横截面形状部 21C，其在最上缘部 21A 和下部连接余量部 21B 之间沿车身前后方向延伸。

S 字形横截面形状部 21C 是使横截面形状为 S 字形的槽形状部左右旋转地连成上下二层的弯曲形状。也就是说，S 字形横截面形状部 21C 以连成上下二层的方式具有横截面形状为向外呈凹形的 S 字形的上层槽形状部 21D；横截面形状为左右旋转地向内呈凹形的 S 字形的下层槽形状部 21E，并且，S 字形横截面形状部 21C 包括分别与最上缘部 21A、下部连接余量部 21B 的连接部在内包含有六条折曲棱线 a～f。

上层槽形状部 21D 的上侧也就是说上层槽形状部 21D 与最上缘部 21A 的连接部的折曲棱线 a、以及上层槽形状部 21D 的上侧面与底面的折曲棱线 b，沿着划分车门窗框 19 的下缘的窗分型线 W 以及以内侧朝下倾斜的方式延伸。此外，在本实施例中，窗分型线 W 呈大致水平，由最上缘部 21A 的上缘赋予。

上层槽形状部 21D 的大致为直的槽底面，在车身前侧在上下方向上扩张，成为扩张底面 21De。在扩张底面 21De 上贯穿形成有多个作业用出入孔 25。作业用出入孔 25 之一成为通过外板安装（skin mount）方式在前侧门 7 的外板 13 上安装后视镜 45（参照图 1）的组装工序中的、从车室内侧的出入孔。作业用出入孔 25 设在扩张底面 21De 上，由此，作业用出入孔 25 不会切断折曲棱线 a～f。

因此，下层槽形状部 21E 在车身后方侧与窗分型线 W 接近地平行地延伸，上层槽形状部 21D 的底面在车身前侧向上下方向扩张，由此，下层槽形状部 21E 朝身体侧向向下倾斜。由于这样的倾斜，前端 21E 的前部与上部连结 22 的配置位置高度相同的位置。即，下层槽形状部 21E 的车身后方侧的部分和车身前侧部分通过上下倾斜的曲线部分 21Em 平滑地连接。

下部连接余量部 21B 由于是上下宽度尺寸均等的部件，所以，与下层槽形状部 21E 同样地，在车身前侧与窗分型线 W 平行地延伸，在车身前侧通过曲线部分成为向车身下侧偏倚的形状。

作为梁部件 21，下部连接余量部 21B 通过 MIG 焊接而焊接在内面板 15 的上缘的连接余量部 15A 上，前端部通过 MIG 焊接而经由托架配件 27 焊接在车门窗框 17 的朝向车身前方的表面上，后端部通过 MIG 焊接而焊接在车门窗框 19 的朝向车身后方的表面上。由此，梁部件 21 的下缘、前缘、后缘这三边被牢固地连结在内面板 15 和车门窗框 17、19 的组装体上。

内面板 15 的上下宽度比通常的内面板小与梁部件 21 的上下宽度相应的量，梁部件 21 以接长内面板 15 的方式安装在内面板 15 的上缘上。由此，内面板 15 的上缘侧仅由梁部件 21 构成，划分车门窗框 19 的上缘的窗分型线 W 由梁部件 21 的最上缘部 21A 的上缘赋予。

内面板 15 的前端部朝向 A 柱下梁 111 的车身后侧的背面 111a 具有某一角度的折曲，由此，形成为与 A 柱下梁 111 相对的倾斜面 15b。端面 15b 的前端侧以沿前后方向延伸的方式再折曲回来，由此，连续地设置与外面板 13 之间的接合余量部 15c。
[0046] 如图7所示，在倾斜端面15b上贯穿形成有孔15d。在外周设有凹部53a且具有中心内螺纹部53b的螺母部件53，以将凹部53a作为插入边缘插入安装于孔15中。带头螺栓51的外螺纹部51b从外方即从前方螺入紧固在螺母部件53的内螺纹部53b中。带头螺栓51的头部51a从端面15b向车身前侧突出，成为突起部件。由此，下文中将带头螺栓51的头部51a称作突起部件51a。

[0047] 这里，重要的是，突起部件51a从车身前后方向观察被配置在与梁部件21相匹配的部位上。换句话说，在车身前后方向的投影面内观察，突起部件51a位于与梁部件21重叠的位置。

[0048] 另外，如图8所示，在A柱下梁111的车身后侧的背面111a与突起部件51a相对的部位上贯穿形成有卡合孔115。如图9所示，卡合孔115形成为因前部碰撞时的碰撞载荷导致在A柱下梁111和前侧门7（内面板15）上发生车身前后方向的相对位移的情况下可供突起部件51a进入的大小、形状。

[0049] 卡合孔115将突起部件51a纳入孔内，由此，内面板15被A柱下梁111约束，内面板15和A柱下梁111尤其在梁部件配置部分附近，在车身方向、上下方向的任一方向上都不能相对位移（错位运动）。

[0050] 当然，在没有经历前部碰撞的通常状态下，如图8所示，突起部件51a位于从A柱下梁111的背面111a离开的位置，不与A柱下梁111发生干涉，不会阻碍前侧门7的通常的开闭。

[0051] 为了防止异物、水等向A柱下梁111内的侵入，卡合孔115通过安装在A柱下梁111上的橡胶盖117而被封闭。当卡合孔115将突起部件51a纳入孔内时，由于突起部件51a的碰撞，橡胶盖117从A柱下梁111脱落，不会阻碍卡合孔115将突起部件51a纳入孔内。

[0052] 由此，梁部件21相对于A柱下梁111的配置位置不会偏离设计规格，能够高度确保梁部件21按照设计规格准确有效地发挥作用，前部碰撞时的碰撞载荷从A柱下梁111向梁部件21的传递能够按照设计规格适当进行。此外，在本实施例中，前部碰撞时的碰撞载荷从A柱下梁111向梁部件21的传递以A柱下梁111→托架部件27→车身前侧部分→梁部件21的路径进行。

[0053] 此外，在A柱下梁111上接合有加强杆113，通过A柱下梁111和加强杆113构成封闭截面的A柱。

[0054] 梁部件21不具有封闭截面形状，是包含S字形截面形状部21c的部件，因此，容易因侧部碰撞时的碰撞载荷而无压溃残留地被压溃变形为扁平。由此，能够充分进行侧部碰撞时的能量吸收。

[0055] 梁部件21通过S字形截面形状部21c而成为包含沿车身前后方向延伸的六条折曲棱线a～f的形状，所有棱线都能够作为前侧门7的前后方向的载荷传递梁而有效地发挥作用。本实施例中，折曲棱线a～b由于沿车身前后方向笔直地延伸，所以，能够作为前部碰撞时的载荷传递梁而有效地发挥作用。折曲棱线c～f虽然不是笔直的，但因车身侧方的端部和车身前方侧的部分通过上下倾斜的曲线部分21d平滑地连接，所以，与曲形的高低不齐的情况相比，能够作为前部碰撞时的载荷传递梁而有效地发挥作用。另外，由于S字形截面形状部21c的上下宽度在前端部扩展，所以，能够在较宽的范围内有效地支
承前部碰撞时施加在前柱下梁 100 上的载荷,能够避免前柱下梁 100 局部变形的情况。

[0056] 此外,关于梁部件 21 和 A 柱下梁 111 之间的碰撞载荷的传递位置,能够通过梁部件 21 的 S 字形横截面形状部 21C,尤其是下层槽形状部 21E 的槽深度的设定来进行车宽方向的调整,并通过下层槽形状部 21E 向车身下方侧的偏倚量的设定进行上下方向的调节,能够将该传递位置,包括突起部件 51a 的配置位置设定在合适位置。通过该传递位置的正规化,能够谋求基于梁部件 21 的载荷传递效率（载荷传递效率）的提高。

[0057] 另外,能够使梁部件 21 所实现的前部碰撞时的碰撞载荷的传递路径偏向车宽方向内侧,由此,能够将碰撞载荷的传递路径设定为直线状,通过这一点也能够谋求载荷传递效率的提高。

[0058] 如图 10 所示,在前部碰撞时,由于前碰撞载荷主要施加在前柱下梁 100 中间部或其整体上,因此,产生以前柱下梁 100 的下端和下纵梁 102 的前端之间的连接部为力矩中心 C 的弯曲力矩 M。对此,由于梁部件 21 的上层槽形状部 21D,尤其是上层槽形状部 21D 的折曲棱线 a-b 沿横幅分型线 W 近接地配置,所以,上层槽形状部 21D 配置在距前部碰撞时的弯曲力矩 M 的力矩中心 C 较远的位置上。

[0059] 若将力矩中心 C 和承受弯曲力力矩 M 的位置之间的分隔距离 (矩臂) 设为 L, 则弯曲力矩 M 和承受该弯曲力矩的反力 F 之间的平衡由 \[ M = L \times F \] 表示, 分隔距离 L 越长, 平衡所需要的反力 F 越小, 因此, 增加距离中心 C 较远的距离上的上层槽形状部 21D 通过较小的反力就能够承受前部碰撞时的弯曲力矩 M。另外, 由于上层槽形状部 21D 的折曲棱线 a-b 沿横幅分型线 W 且沿车身前后方向笔直地延伸, 所以, 相对于弯曲力矩 M 有效地产生反力 F。由此, 能够可靠地防止弯曲力矩 M 所导致的前门 7 的变形。

[0060] 以上是通过下述结构保证的, 突起部件 51a 进入到卡合孔 115 内, 内面板 15 和 A 柱下梁 111 在梁部件配置部分附近不能向车宽方向、上下方向的任一方向错位运动, 由此,能够确保梁部件 21 的下层槽形状部 21E 在前端 21EF 与将前侧门 7 连接在车身上的上部门铰链 33 的配置位置处于相同的高度。

[0061] 由于梁部件 21 的下层槽形状部 21E 在前端 21EF 与将前侧门 7 连接在车身上的上部门铰链 33 的配置位置处于相同的高度, 因此, 前部碰撞时的前部轴荷载作为车身前后方向的轴力从上部门铰链 33 直接传递至梁部件 21。由此, 以梁部件 21 作为载荷传递梁, 前部碰撞时的前部轴荷载向车身前方良好地传递。通过这一点也能够可靠地防止前侧门 7 的变形。

[0062] 另外, 由于梁部件 21 的主要部分为 S 字形横截面形状部 21C, 因此能够减小前部碰撞时前部轴荷载作用在前侧门 7 上的位置和梁部件 21 的图心 A 之间的沿车身宽度方向的错位, 或能够实现使前部轴荷载作用在前侧门 7 上的位置和梁部件 21 的图心 A 一致的对准。由此, 能够将因前部轴荷载而在梁部件 21 上产生车身宽度方向的弯曲力矩的情况减少或消除, 能够改善前部碰撞时的前部轴荷载从 A 柱向 B 柱的传递效率。

[0063] 这也是通过下述结构保证的, 突起部件 51a 进入到卡合孔 115 内, 内面板 15 和 A 柱下梁 111 在梁部件配置部分附近沿车宽方向、上下方向的任一方向都不能错位运动。

[0064] 另外, 下层槽形状部 21E 在车身前方侧接近横幅分型线 W 的下侧, 在车身前方侧向车身前方侧偏倚地并与上部门铰链 33 的配置位置处于相同高度位置, 所以, 与整个下层槽形状部 21E 都被水平地设在与上部门铰链 33 的配置位置相同的高度位置的情况相比, 能够扩
说明书

大车门内部空间23的有效空间，车窗升降器37、门锁装置41等的门内置物的配置的自由度增大。

[0065] 另外，在内面板15的连接余量部15A上接长内面板15的方式安装有梁部件21，由此，内面板15的上缘侧仅通过梁部件21构成，除了由内面板15的连接余量部15A和梁部件21的下部连接余量部21B构成的焊接余量部分以外，内面板15和梁部件21不是二层构造。由此，能够谋求材料成本的削减、避免重量增加。

[0066] 如图4、图5的假想线所示，在梁部件21的车室内侧，可以根据需要设置横截面形状为☑字形的内罩面板29。内罩面板29使S字形横截面形状部21C成为封闭截面，能够阻断来自作业用出入孔25的风声从而降低行驶时的车室内噪音，并且，能够防止雨水等侵入到车室内。

[0067] 此外，内罩面板29可以是作为载荷传递梁的发挥作用的部件，但也可以是不发挥这一作用的部件。在为后者的状况下，内罩面板29能够由与梁部件21相比薄壁的钢板或树脂成形品构成。

[0068] 以上，就特定的实施例对本发明进行了说明，但能够以本领域的从业者能够容易理解的方式、在不脱离本发明的发明概念的前提下进行各种变形、变更，本发明的发明概念如附加的权利要求书记载的那样。

[0069] 另外，关于基于巴黎公约而成为主张优先权的基础的日本国申请，根据在其中言及的部分，将其内容作为本申请的一部分。

[0070] 附图标记的说明

[0071] 1 车身
[0072] 7 前侧门
[0073] 13 外面板
[0074] 15 内面板
[0075] 17 车门窗框
[0076] 19 车门窗
[0077] 21 梁部件
[0078] 21C ☑字形横截面形状部
[0079] 21D 上层槽形状部
[0080] 21De 扩宽底面
[0081] 21E 下层槽形状部
[0082] 21Em 曲线部分
[0083] 25 作业用出入孔
[0084] 29 内罩面板
[0085] 33 上部门铰链
[0086] 51a 突起部件（带头螺栓的头部）
[0087] 53a 夹持部件
[0088] 111 柱下梁
[0089] 115 卡合孔
图 2
图 4

图 5

13