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(54) 무선 릴레이 네트워크에서 채널 상태 정보를 얻기 위한장치 및 방법

(57) 요 약

고정 중계국을 사용하는 무선 릴레이 네트워크(Wireless Relay Networks)의 각 링크의 채널 상태를 추정하기 위

한 장치 및 방법에 관한 것으로서, 중계국과 목적지로부터 수신되는 파일럿(Pilot) 신호를 이용하여 상기 소스와

중계국 링크의 채널과 상기 소스와 목적지 링크의 채널을 추정하는 과정과, 상기 중계국으로부터 중계국과 목적

지 링크의 채널 정보를 포함하는 파일럿 신호가 수신되는지 확인하는 과정과,  상기 파일럿 신호가 수신되는

경우, 상기 파일럿 신호와 상기 소스와 중계국 링크의 채널 정보를 이용하여 채널을 추정하는 과정을 포함하여,

피드백 신호를 줄여 자원을 낭비를 줄일 수 있고, 소스와 중계국 및 목적지 사이의 채널 정보를 이용하여 채널

상황에 적응적으로 신호를 전송할 수 있는 이점이 있다.

대 표 도 - 도3

- 1 -

등록특허 10-0865887



(72) 발명자

피타 포포브스키

Room A5, Niels Jernes Vej 12, 9220 Aalborg,
Denmark

장재혁

경기 수원시 팔달구 인계동 1135-1 벨로시티 1409
호

임은택

경기 수원시 권선구 권선동 삼성아파트 6동 801호

조영권

경기 수원시 영통구 영통동 황골마을2단지아파트
쌍용아파트249동 1204호

박동식

경기 용인시 기흥읍 서천리 SK 107-1802

- 2 -

등록특허 10-0865887



특허청구의 범위

청구항 1 

무선 릴레이 네트워크(Wireless Relay Networks)의 소스(Source)에서 채널 상태 추정 방법에 있어서,

중계국과 목적지로부터 수신되는 파일럿(Pilot) 신호를 이용하여 상기 소스와 중계국 링크의 채널과 상기 소스

와 목적지 링크에 대한 채널의 상태를 추정하는 과정과,

상기  중계국으로부터  중계국과  목적지  링크의  채널  정보를  포함하는  파일럿  신호가  수신되는지  확인하는

과정과,

상기 파일럿 신호가 수신되는 경우, 상기 파일럿 신호와 상기 소스와 중계국 링크의 채널 정보를 이용하여 채널

의 상태를 추정하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 소스와 중계국 링크와 상기 소스와 목적지 링크의 채널을 추정하는 과정은,

상기 중계국과 목적지로부터 수신되는 파일럿 신호의 수신 전력을 확인하는 과정과,

상기 중계국과 목적지가 상기 파일럿 신호를 전송하는 전송 전력을 확인하는 과정과,

상기 파일럿 신호의 수신 전력과 전송 전력을 이용하여 상기 소스와 중계국 링크와 상기 소스와 목적지 링크의

채널을 추정하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 3 

제 1 항에 있어서,

상기 중계국과 목적지 링크의 채널 정보를 포함하는 파일럿 신호의 수신을 확인하는 과정은,

상기 중계국에서 상기 소스와 중계국 링크의 채널 정보를 포함하는 파일럿 신호를 전송하는 주기를 확인하는 과

정과,

상기 중계국으로부터 수신되는 파일럿 신호의 전송 주기를 확인하는 과정과,

상기 전송 주기 이외에 수신되는 상기 파일럿 신호가 수신될 경우, 상기 파일럿 신호가 상기 중계국과 목적지

링크의 채널정보를 포함하는 것으로 판단하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 4 

제 1 항에 있어서,

상기 중계국과 목적지 링크의 채널 정보를 포함하는 파일럿 신호는, 상기 중계국과 목적지 링크의 채널 정보에

따라 상기 파일럿 신호의 전송 전력이 조정되어 전송된 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 5 

제 1 항에 있어서,

상기 중계국과 목적지 링크의 채널을 추정하는 과정은,

상기 중계국으로부터 상기 중계국과 목적지 링크의 채널 정보를 포함하는 파일럿 신호가 수신되면, 상기 파일럿

신호의 수신 전력을 측정하는 과정과,

상기 목적지에서 상기 중계국으로 전송하는 파일럿 신호의 전송전력을 확인하는 과정과,

상기 중계국에서 상기 파일럿 신호를 상기 소스와 중계국 링크의 채널 정보를 이용하여 생성한 경우, 상기 파일

럿 신호의 수신 전력과 상기 전송 전력을 이용하여 상기 중계국과 목적지 링크의 채널을 추정하는 과정을 포함

하는 것을 특징으로 하는 방법.
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청구항 6 

제 5 항에 있어서,

상기 파일럿 신호의 수신 전력은, 하기 수학식 5와 같이 나타내는 것을 특징으로 하는 방법.

수학식 5

여기서, 상기 PR_Source은 상기 파일럿 신호의 수신전력, 상기 PT_Relay는 상기 중계국에서 상기 소스와 중계국 링크

의 채널 정보를 고려하여 전송한 파일럿 신호의 전송전력, 상기 h
i

SR는 상기 소스와 중계국 링크의 채널 계수,

상기 PR_Relay는 상기 중계국이 상기 목적지로부터 수신한 파일럿 신호의 수신 전력, 상기 h
i

RD는 상기 중계국과 목

적지 링크의 채널 계수, 상기 PPilot는 상기 목적지에서 중계국으로 전송하는 파일럿 전송 전력을 나타냄.

청구항 7 

제 5 항에 있어서,

상기 중계국에서 상기 파일럿 신호를 상기 소스와 중계국 링크의 채널 정보를 이용하여 생성하지 않은 경우, 상

기 파일럿 신호의 수신전력에서 상기 소스와 중계국 링크의 채널 정보를 제거하는 과정과,

상기 소스와 중계국 링크의 채널 정보를 제거한 파일럿 신호의 전력과 상기 전송 전력을 이용하여 상기 중계국

과 목적지 링크의 채널을 추정하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 8 

제 7 항에 있어서, 

상기 수신된 파일럿 신호의 세기는, 하기 수학식 6과 같이 나타내는 것을 특징으로 하는 방법.

수학식 6

여기서, 상기 PR_Source은 상기 파일럿 신호의 수신 전력, 상기 PT_Relay는 상기 중계국에서 전송한 파일럿 신호의

전송 전력, 상기 h
i

SR는 상기 소스와 중계국 링크의 채널 계수, 상기 PR_Relay는 상기 중계국에서 상기 목적지로부

터 수신한 파일럿 신호의 수신 전력, 상기 h
i

RD는 상기 중계국과 목적지 링크의 채널 계수, 상기 PPilot는 상기 목

적지에서 중계국으로 전송하는 파일럿 전송 전력을 나타냄.

청구항 9 

무선 릴레이 네트워크(Wireless Relay Networks)의 소스(Source)에서 채널 추정을 위한 중계국의 동작 방법에

있어서,

목적지로부터 수신되는 파일럿 신호를 이용하여 중계국과 목적지 링크에 대한 채널의 상태를 추정하는 과정과,

상기 중계국과 목적지 링크의 채널 정보를 이용하여 상기 소스로 전송할 파일럿 신호의 전송 전력을 조정하는

과정과,

상기 전송 전력이 조정된 파일럿 신호를 상기 소스로 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 10 

제 9 항에 있어서,
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상기 중계국과 목적지 링크에 대한 채널의 상태를 추정하는 과정은,

상기 목적지로부터 수신되는 파일럿 신호의 수신 전력을 확인하는 과정과,

상기 목적지가 상기 파일럿 신호를 전송하는 전송 전력을 확인하는 과정과,

상기 파일럿 신호의 수신 전력과 전송 전력을 이용하여 상기 중계국과 목적지 링크에 대한 채널의 상태를 추정

하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 11 

제 9 항에 있어서,

상기 파일럿 신호의 전송 전력을 조정하는 과정은,

소스와 중계국 링크의 채널정보를 확인하는 과정과,

상기 목적지로부터 수신된 파일럿 신호의 수신 전력과 상기 소스와 중계국 링크의 채널 정보를 이용하여 상기

소스로 전송할 파일럿 신호의 전송 전력을 조정하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 12 

제 9 항에 있어서,

상기 파일럿 신호의 전송 전력을 조정하는 과정은,

상기 목적지로부터 수신된 파일럿 신호의 수신 전력과 동일하게 상기 소스로 전송할 파일럿 신호의 전송 전력을

조정하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 13 

제 9 항에 있어서,

상기 전송 전력이 조정된 파일럿 신호를 전송하는 과정은,

소스와 중계국 링크의 채널 정보를 포함하는 파일럿 신호를 전송하는 주기를 확인하는 과정과,

상기 전송 주기마다 미리 정해진 전송 전력의 파일럿 신호를 상기 소스로 전송하는 과정과, 

상기 전송 주기 이외 시간 동안은 상기 중계국과 목적지 링크의 채널 정보를 포함하는 파일럿 신호를 상기 소스

로 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 14 

무선 릴레이 네트워크(Wireless Relay Networks)의 중계국에서 채널 상태 추정 방법에 있어서,

소스와 목적지로부터 수신되는 파일럿 신호를 이용하여 상기 소스와 중계국 링크와 상기 중계국과 목적지 링크

에 대한 채널의 상태를 추정하는 과정과,

상기 소스로부터 소스와 목적지 링크의 채널정보를 포함하는 파일럿 신호가 수신되는지 확인하는 과정과,

상기 파일럿 신호가 수신되는 경우, 상기 파일럿 신호와 상기 소스와 중계국 링크의 채널 정보를 이용하여 상기

소스와 목적지 링크의 채널을 추정하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 15 

제 14 항에 있어서,

상기 소스와 중계국 링크와 상기 중계국과 목적지 링크에 대한 채널의 상태를 추정하는 과정은,

상기 소스와 목적지로부터 수신되는 파일럿 신호의 수신 전력을 확인하는 과정과,

상기 소스와 목적지가 전송하는 상기 파일럿 신호의 전송 전력을 확인하는 과정과,

상기 파일럿 신호의 수신 전력과 상기 전송 전력을 이용하여 상기 소스와 중계국 링크와 상기 중계국과 목적지

링크의 채널을 추정하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

- 5 -

등록특허 10-0865887



청구항 16 

제 14 항에 있어서,

상기 소스와 목적지 링크의 채널 정보를 포함하는 파일럿 신호의 수신을 확인하는 과정은,

상기 소스에서 상기 소스와 중계국 링크의 채널 정보를 포함하는 파일럿 신호를 전송하는 주기를 확인하는 과정

과,

상기 소스로부터 수신되는 파일럿 신호의 전송 주기를 확인하는 과정과,

상기 전송 주기 이외에 수신되는 상기 파일럿 신호가 수신될 경우, 상기 파일럿 신호가 상기 소스와 목적지 링

크의 채널정보를 포함하는 것으로 판단하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 17 

제 14 항에 있어서,

상기 소스와 목적지 링크의 채널 정보를 포함하는 파일럿 신호는, 상기 소스와 목적지 링크의 채널 정보에 따라

상기 파일럿 신호의 전송 전력이 조정되어 전송된 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 18 

제 14 항에 있어서,

상기 소스와 목적지 링크의 채널을 추정하는 과정은,

상기 소스로부터 상기 소스와 목적지 링크의 채널 정보를 포함하는 파일럿 신호가 수신되면, 상기 파일럿 신호

의 수신 전력을 측정하는 과정과,

상기 목적지에서 상기 소스로 전송하는 파일럿 신호의 전송전력을 확인하는 과정과,

상기 소스에서 상기 파일럿 신호를 상기 소스와 중계국 링크의 채널 정보를 이용하여 생성한 경우, 상기 파일럿

신호의 수신 전력과 상기 전송 전력을 이용하여 상기 소스와 목적지 링크의 채널을 추정하는 과정을 포함하는

것을 특징으로 하는 방법.

청구항 19 

제 18 항에 있어서,

상기 소스에서 상기 파일럿 신호를 상기 소스와 중계국 링크의 채널 정보를 이용하여 생성하지 않은 경우, 상기

파일럿 신호의 수신전력에서 상기 소스와 중계국 링크의 채널 정보를 제거하는 과정과,

상기 소스와 중계국 링크의 채널 정보를 제거한 파일럿 신호의 전력과 상기 전송 전력을 이용하여 상기 소스와

목적지 링크의 채널을 추정하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 20 

무선 릴레이 네트워크(Wireless Relay Networks)의 중계국에서 채널 추정을 위한 소스의 동작 방법에 있어서,

목적지로부터 수신되는 파일럿 신호를 이용하여 상기 소스와 목적지 링크에 대한 채널의 상태를 추정하는 과정

과,

상기 소스와 목적지 링크의 채널 정보를 이용하여 상기 중계국으로 전송할 파일럿 신호의 전송 전력을 조정하는

과정과,

상기 전송 전력이 조정된 파일럿 신호를 상기 중계국으로 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 21 

제 20 항에 있어서,

상기 소스와 목적지 링크에 대한 채널의 상태를 추정하는 과정은,
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상기 목적지로부터 수신되는 파일럿 신호의 수신 전력을 확인하는 과정과,

상기 목적지가 상기 파일럿 신호를 전송하는 전송 전력을 확인하는 과정과,

상기 파일럿 신호의 수신 전력과 전송 전력을 이용하여 상기 소스와 목적지 링크의 채널을 추정하는 과정을 포

함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 22 

제 20 항에 있어서,

상기 파일럿 신호의 전송 전력을 조정하는 과정은,

소스와 중계국 링크의 채널정보를 확인하는 과정과,

상기 목적지로부터 수신된 파일럿 신호의 수신 전력과 상기 소스와 중계국 링크의 채널 정보를 이용하여 상기

중계국으로 전송할 파일럿 신호의 전송 전력을 조정하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 23 

제 20 항에 있어서,

상기 파일럿 신호의 전송 전력을 조정하는 과정은,

상기 목적지로부터 수신된 파일럿 신호의 수신 전력과 동일하게 상기 중계국으로 전송할 파일럿 신호의 전송 전

력을 조정하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 24 

제 20 항에 있어서,

상기 전송 전력이 조정된 파일럿 신호를 전송하는 과정은,

소스와 중계국 링크의 채널 정보를 포함하는 파일럿 신호를 전송하는 주기를 확인하는 과정과,

상기 전송 주기마다 미리 정해진 전송 전력의 파일럿 신호를 상기 중계국으로 전송하는 과정과, 

상기 전송 주기 이외 시간 동안은 상기 소스와 목적지 링크의 채널 정보를 포함하는 파일럿 신호를 상기 중계국

으로 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 25 

무선 릴레이 네트워크(Wireless Relay Networks)의 소스에서 채널 추정을 위한 중계국 장치에 있어서,

상기 소스로 전송할 파일럿 신호를 생성하는 파일럿 신호 생성기와,

중계국과  목적지  링크의  채널  정보를  이용하여  상기  파일럿  신호의  전송  전력을  조정하는  파일럿  전력

조정기와,

상기 소스로 전송할 데이터를 부호율과 변조 방식에 따라 부호 및 변조하는 부호화기와,

상기 부호 및 변조된 데이터와 상기 전송 전력이 조정된 파일럿 신호를 다중화하여 전송신호를 생성하는 다중화

기를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 26 

제 25 항에 있어서,

상기 목적지로부터 수신된 파일럿 신호의 수신 전력을 측정하는 수신장치를 더 포함하여, 

상기 파일럿 전력 조정기는, 상기 수신장치에서 측정한 상기 파일럿 신호의 수신 전력과 동일한 전력으로 상기

소스로 전송할 파일럿 신호의 전송 전력을 조정하는 것을 특징으로 하는 장치. 

청구항 27 
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제 26항에 있어서,

상기 파일럿 전력 조정기는, 상기 수신장치에서 측정한 상기 파일럿 신호의 수신 전력과 상기 소스와 중계국 링

크의 채널 정보를 이용하여 상기 소스로 전송할 파일럿 신호의 전송 전력을 조정하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 28 

무선 릴레이 네트워크(Wireless Relay Networks)의 채널 추정을 위한 소스 장치에 있어서,

안테나를 통해 신호가 수신될 경우, 상기 수신신호에서 파일럿(Pilot) 신호를 분리하는 역다중화기와,

중계국으로부터 수신되는 파일럿 신호를 이용하여 중계국과 목적지 링크의 채널을 추정하는 채널 추정기를 포함

하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 29 

제 28항에 있어서,

상기 채널 추정기는, 

소정 주기 마다 상기 중계국과 목적지로부터 수신되는 파일럿 신호를 이용하여 상기 소스와 중계국 링크와 상기

소스와 목적지 링크의 채널을 추정하고,

상기 중계국으로부터 상기 중계국과 목적지 링크의 채널 정보를 포함하는 파일럿 신호가 수신되면, 상기 파일럿

신호의 수신 전력과 상기 목적지에서 상기 중계국으로 전송하는 파일럿 신호의 전송전력을 이용하여 상기 중계

국과 목적지 링크의 채널을 추정하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 30 

제 28항에 있어서,

상기 채널 추정기는,

소정 주기 마다 상기 중계국과 목적지로부터 수신되는 파일럿 신호를 이용하여 상기 소스와 중계국 링크와 상기

소스와 목적지 링크의 채널을 추정하고,

상기 중계국으로부터 상기 중계국과 목적지 링크의 채널 정보를 포함하는 파일럿 신호가 수신되면, 상기 파일럿

신호의 수신 전력과 상기 목적지에서 상기 중계국으로 전송하는 파일럿 신호의 전송전력 및 상기 소스와 중계국

링크의 채널 정보를 이용하여 상기 중계국과 목적지 링크의 채널을 추정하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 31 

무선 릴레이 네트워크(Wireless Relay Networks)의 중계국에서 채널 추정을 위한 소스 장치에 있어서,

상기 중계국으로 전송할 파일럿 신호를 생성하는 파일럿 신호 생성기와,솟

소스와 목적지 링크의 채널 정보를 이용하여 상기 파일럿 신호의 전송 전력을 조정하는 파일럿 전력 조정기와,

상기 중계국으로 전송할 데이터를 부호율과 변조 방식에 따라 부호 및 변조하는 부호화기와,

상기 부호 및 변조된 데이터와 상기 전송 전력이 조정된 파일럿 신호를 다중화하여 전송신호를 생성하는 다중화

기를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 32 

제 31 항에 있어서,

상기 목적지로부터 수신된 파일럿 신호의 수신 전력을 측정하는 수신장치를 더 포함하여, 

상기 파일럿 전력 조정기는, 상기 수신장치에서 측정한 상기 파일럿 신호의 수신 전력과 동일한 전력으로 상기

중계국으로 전송할 파일럿 신호의 전송 전력을 조정하는 것을 특징으로 하는 장치. 

청구항 33 
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제 32항에 있어서,

상기 파일럿 전력 조정기는, 상기 수신장치에서 측정한 상기 파일럿 신호의 수신 전력과 상기 소스와 중계국 링

크의 채널 정보를 이용하여 상기 중계국으로 전송할 파일럿 신호의 전송 전력을 조정하는 것을 특징으로 하는

장치.

청구항 34 

무선 릴레이 네트워크(Wireless Relay Networks)의 채널 추정을 위한 중계국 장치에 있어서,

안테나를 통해 신호가 수신될 경우, 상기 수신신호에서 파일럿(Pilot) 신호를 분리하는 역다중화기와,

소스로부터 수신되는 파일럿 신호를 이용하여 소스와 목적지 링크의 채널을 추정하는 채널 추정기를 포함하는

것을 특징으로 하는 장치.

청구항 35 

제 34항에 있어서,

상기 채널 추정기는, 

소정 주기 마다 상기 소스와 목적지로부터 수신되는 파일럿 신호를 이용하여 상기 소스와 중계국 링크와 중계국

과 목적지 링크의 채널을 추정하고,

상기 소스로부터 상기 소스와 목적지 링크의 채널 정보를 포함하는 파일럿 신호가 수신되면, 상기 파일럿 신호

의 수신 전력과 상기 목적지에서 상기 소스로 전송하는 파일럿 신호의 전송전력을 이용하여 상기 소스와 목적지

링크의 채널을 추정하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 36 

제 34항에 있어서,

상기 채널 추정기는,

소정 주기 마다 상기 소스와 목적지로부터 수신되는 파일럿 신호를 이용하여 상기 소스와 중계국링크와 중계국

과 목적지 링크의 채널을 추정하고,

상기 소스로부터 상기 소스와 목적지 링크의 채널 정보를 포함하는 파일럿 신호가 수신되면, 상기 파일럿 신호

의 수신 전력과 상기 목적지에서 상기 소스로 전송하는 파일럿 신호의 전송전력 및 상기 소스와 중계국 링크의

채널 정보를 이용하여 상기 소스와 목적지 링크의 채널을 추정하는 것을 특징으로 하는 장치.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 무선 릴레이 네트워크에 관한 것으로서, 특히, 상기 무선 릴레이 네트워크에서 파일럿 신호를 이용하<8>

여 기지국과 중계국 및 단말 사이의 채널 상태정보를 획득하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.

4세대 이동통신 시스템의 가장 중요한 요구 조건 중의 하나는 자율적 적응형 (Self-Configurable) 무선 네트워<9>

크의 구성이다. 상기 자율적 적응형 무선 네트워크는, 중앙 시스템의 제어 없이 무선 네트워크를 자율적으로 또

한 분산적으로 구성하여 이동통신 서비스를 제공할 수 있는 무선 네트워크를 일컫는다. 또한, 상기 4세대 이동

통신 시스템에서는 고속 통신을 가능하게 하고 더 많은 통화량을 수용하기 위하여 반경이 매우 작은 셀들이 설

치된다. 이 경우에는 현재의 무선망 설계 방식을 그대로 사용한 중앙 집중적인 설계가 불가능해질 것이다. 이러

한 무선 네트워크는 분산적으로 제어되고 구축되면서도, 새로운 기지국(Base station)의 추가와 같은 환경 변화

에 능동적으로 대처할 수 있어야 한다. 상술한 이유로 4세대 이동통신 시스템에서는 자율적 적응형 무선 네트워

크의 구성이 요구된다. 

- 9 -

등록특허 10-0865887



상기 4세대 이동통신 시스템에서 요구되는 상기 자율적 적응형 무선 네트워크를 현실적으로 구현하기 위해서는<10>

상기 Ad hoc 네트워크에서 적용된 기술을 이동통신 시스템에 도입해야 한다. 상기의 대표적인 사례가 무선 릴레

이 네트워크로서, 고정 기지국으로 구성된 네트워크에 Ad hoc 네트워크에서 적용된 기술인 릴레이 기법을 도입

한 것이다. 

일반적으로 상기 네트워크에서는 기지국과 단말기(Mobile station) 간에 하나의 직접 링크(direct link)로 통신

이 이루어지므로, 상기 단말기와 기지국 간에 신뢰도가 높은 무선 통신링크를 쉽게 구성할 수 있다. 

그러나, 기지국의 위치가 고정되어 있으므로 무선망 구성의 유연성(flexibility)이 낮아 트래픽 분포나 통화 요<11>

구량의 변화가 심한 무선환경에서 효율적인 서비스를 제공하기 어렵다. 

이와 같은 단점을 극복하기 위해 주변의 여러 단말기 또는 중계국(Relay station)들을 이용하여 다중 홉 형태로

서 데이터를 전달하는 중계법을 적용할 수 있다. 상기 릴레이 기법은 주변 환경변화에 대해 빠르게 네트워크를

재구성할 수 있으며, 전체 무선망을 보다 효율적으로 운용할 수 있게 된다. 

또한, 상기 다중 홉 중계 기법은 상기 기지국과 단말 사이에 중계기을 설치하여 상기 중계기을 통한 다중 홉 중<12>

계 경로를 구성함으로써, 채널 상태가 보다 우수한 무선 채널을 상기 단말에 제공할 수 있다. 더욱이 상기 다중

홉 중계 경로를 이용하여 음영 지역과 같이 상기 기지국과 통신을 수행할 수 없는 지역의 단말들에 고속의 데이

터 채널을 제공할 수 있어, 셀 영역을 확장시킬 수 있다.

도 1은 일반적인 무선 릴레이 방식 네트워크의 구성을 도시하고 있다.<13>

상기 도 1에 도시된 바와 같이 기지국(100)의 서비스 영역(101)에 포함되는 단말(110)은 상기 기지국(100)과 직<14>

접 링크로 연결된다. 반면에, 상기 기지국의 서비스 영역(101) 밖에 위치하여 채널 상태가 열악한 단말(120)은

중계기(130)을 통해 중계 링크로 연결된다.

즉, 상기 기지국(100)은 상기 단말(120)이 상기 기지국의 서비스 영역(101)의 외곽 또는 건물 등에 의해 차폐현<15>

상이 심한 음영지역에 위치하여 채널 상태가 열악한 경우, 상기 중계국(130)을 이용하여 상기 단말(120)에 더욱

우수한 무선 채널을 제공할 수 있다. 따라서, 상기 기지국(100)은 상기 다중 홉 릴레이 기법을 적용하여 채널

상태가 열악한 셀 경계지역에 고속의 데이터 채널을 제공할 수 있으며, 상기 셀 서비스 영역을 확장시킬 수 있

다. 

상기 무선 릴레이 방식의 네트워크는 상기 중계국을 이용하여 서비스를 제공하는 경우, 하기 도 2에 도시된 바<16>

와 같이 세 가지 종류의 링크가 존재한다. 

도 2는 일반적인 무선 릴레이 네트워크에서 데이터 흐름을 도시하고 있다.

상기 도 2에 도시된 바와 같이 상기 무선 릴레이 네트워크는 소스와 중계국 사이의 링크(SR링크)(211), 중계국

과 목적지 사이의 링크(RD링크)(213), 소스와 목적지 사이의 링크(SD링크)(215)가 존재한다. 여기서, 상기 각

링크들은 모두 독립적이고 다른 채널을 사용한다. 더욱이 상기 각 링크의 채널은 시간에 따라 변화한다. 

상기 무선 릴레이 네트워크에서 기지국이 단말로 데이터를 전송하는 경우, 상기 기지국이 상기 각 링크의 채널<17>

상태를 인지하면, 상기 기지국은 채널 상태가 좋은 링크를 선택하여 상기 단말로 데이터를 전송할 수 있다.  

또한, 상기 기지국이 각 링크의 채널 상태를 인지한 경우, 각 링크의 채널 상황에 따라 적응적인 변조 및 부호

화(Adaptive Modulation and Coding)방식으로 데이터를 전송할 수 있다. 

상술한 바와 같이 상기 무선 릴레이 네트워크에서 소스가 각 링크의 채널 정보를 인지하는 경우, 각 링크의 채

널 상황에 따라 데이터를 적응적으로 전송할 수 있다.  

종래 기술에 따른 상기 무선통신시스템의 기지국은 중계국과 단말의 피드백 정보를 이용하여 상기 각 링크의 채

널 정보를 수집한다. 즉, 상기 기지국은 상기 중계국과 단말로부터 수신되는 피드백 정보를 이용하여 상기 SD링

크, SR링크 및 RD 링크의 채널 정보를 확인한다. 이후, 상기 기지국은 상기 각 링크의 채널 상태를 고려하여 각

링크로 전송되는 데이터에 대한 스케줄링을 수행하여야한다.

하지만, 상기 무선 릴레이 네트워크에서 각 링크에 대한 채널 정보를 피드백하기 위해서는 많은 자원이 소모되<18>

는 문제점이 있다. 상기 자원의 소모를 줄이기 위해 시분할 복신(Time Division Duplex) 시스템에서 채널 상반

성(Reciprocity)을 활용하여 자원의 소모를 줄일 수 있다. 즉, 상기 시분할 복신 시스템은 상/하향링크의 채널

정보가 유사하므로 상향링크 신호를 이용하여 하향링크 신호를 추정할 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국은 중계
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국과 단말로부터 수신되는 상향링크 신호의 세기를 측정하여 상기 SR링크와 SD링크의 채널 정보를 확인할 수 있

다. 하지만, 상기 시분할 복신 시스템에서 중계 서비스를 지원하는 경우, 상기 기지국은 상기 RD링크의 신호를

수신할 수 없으므로 상기 중계국 또는 단말에서 상기 RD 링크의 채널 정보를 상기 기지국으로 피드백해야하는

문제점이 있다. 

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명의 목적은 무선 릴레이 네트워크의 소스에서 소스와 중계국 및 목적지 사이의 채널 상태정보를<19>

획득하기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.

본 발명의 다른 목적은 무선 릴레이 네트워크의 피드백 신호를 이용하지 않고 소스에서 소스와 중계국 및 목적<20>

지 사이의 채널 상태정보를 얻기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 무선 릴레이 네트워크의 소스에서 파일럿을 이용하여 소스와 중계국 및 목적지 사이<21>

의 채널 상태정보를 획득하기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.

상기 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 1 견지에 따르면, 고정 중계국을 사용하는 무선 릴레이 네트워크<22>

(Wireless Relay Networks)의 소스(Source)에서 채널 상태 추정 방법은, 중계국과 목적지로부터 수신되는 파일

럿(Pilot) 신호를 이용하여 상기 소스와 중계국 링크의 채널과 상기 소스와 목적지 링크의 채널을 추정하는 과

정과, 상기 중계국으로부터 중계국과 목적지 링크의 채널 정보를 포함하는 파일럿 신호가 수신되는지 확인하는

과정과, 상기 파일럿 신호가 수신되는 경우, 상기 파일럿 신호와 상기 소스와 중계국 링크의 채널 정보를 이용

하여 채널을 추정하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제 2 견지에 따르면, 고정 중계국을 사용하는 무선 릴레이 네트워크(Wireless Relay Networks)의 채<23>

널 추정을 위한 소스 장치는, 안테나를 통해 신호가 수신될 경우, 상기 수신신호에서 파일럿(Pilot) 신호를 분

리하는 역다중화기와, 중계국으로부터 수신되는 파일럿 신호를 이용하여 중계국과 목적지 링크의 채널을 추정하

는 채널 추정기를 포함하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제 3 견지에 따르면, 고정 중계국을 사용하는 무선 릴레이 네트워크(Wireless Relay Networks)의 소<24>

스(Source)에서 채널 추정을 위한 중계국의 동작 방법은, 목적지로부터 수신되는 파일럿 신호를 이용하여 중계

국과 목적지 링크의 채널을 추정하는 과정과, 상기 중계국과 목적지 링크의 채널 정보를 이용하여 상기 소스로

전송할 파일럿 신호의 전송 전력을 조정하는 과정과, 상기 전송 전력이 조정된 파일럿 신호를 상기 소스로 전송

하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제 4 견지에 따르면, 고정 중계국을 사용하는 무선 릴레이 네트워크(Wireless Relay Networks)의 소<25>

스에서 채널 추정을 위한 중계국 장치는, 상기 소스로 전송할 파일럿 신호를 생성하는 파일럿 신호 생성기와,

중계국과  목적지  링크의  채널  정보를  이용하여  상기  파일럿  신호의  전송  전력을  조정하는  파일럿  전력

조정기와, 상기 소스로 전송할 데이터를 부호율과 변조 방식에 따라 부호 및 변조하는 부호화기와, 상기 부호

및 변조된 데이터와 상기 전송 전력이 조정된 파일럿 신호를 다중화하여 전송신호를 생성하는 다중화기를 포함

하는 것을 특징으로 한다.

    발명의 구성 및 작용

이하 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 그리고, 본 발명을 설명함에 있<26>

어서, 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된

경우 그 상세한 설명은 생략한다.

이하 본 발명은 무선 릴레이 네트워크의 소스에서 파일럿(Pilot)신호를 이용하여 소스와 중계국 및 목적지 사이<27>

의 채널 정보를 획득하기 위한 기술에 대해 설명한다. 여기서, 상기 소스는 기지국으로 상기 목적지는 단말로

가정한다. 이때, 상기 중계국은 고정되어 상기 기지국과 중계국 사이의 채널 변화가 적은 것으로 가정한다.

이하  설명은  시분할  복신(Time  Division  Duplex)  및  직교주파수  분할  다중  접속(Orthogonal  Frequency

Division Multiple Access)방식의 무선통신시스템을 예를 들어 설명하지만, 릴레이 방식을 사용하는 다른 통신

시스템에도 동일하게 적용할 수 있다. 또한, 이하 설명에서 상기 기지국과 중계국 링크는 SR링크, 기지국과 단

말 링크는 SD링크, 중계국과 단말 링크는 RD링크로 칭한다.

이하 설명에서는 기지국에서 SD링크와 SR링크 및 RD링크의 채널을 추정하는 것을 예를 들어 설명하며, 중계국에<28>

- 11 -

등록특허 10-0865887



서도 동일한 방법으로 채널을 추정할 수 있다. 

도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 릴레이 네트워크의 소스와 중계국 및 목적지 사이의 채널 정보를 획득하<29>

기 위한 절차를 도시하고 있다.

상기 도 3에 도시된 바와 같이 먼저 기지국(301)은 중계국(303)과 단말(305)로부터 상향링크 신호가 수신되는지<30>

확인한다(311단계). 만일, 상기 중계국(303)과 단말(305)로부터 신호가 수신되면, 상기 기지국(301)은 상기 수

신 신호에 포함된 파일럿 신호를 이용하여 상기 SD링크와 SR링크의 채널을 추정한다(313단계). 즉, 상기 중계국

(303)과 단말(305)은 제어 메시지에 의해 미리 결정된 크기의 파일럿 신호를 상기 수신신호에 포함하여 전송한

다. 따라서, 상기 기지국(301)은 상기 중계국(303)과 다말(305)가 전송하는 파일럿 신호의 전력을 알고 있으므

로 상기 수신신호에 포함된 파일럿 신호의 전력을 이용하여 상기 SR링크와 SD링크의 채널을 추정할 수 있다.

이후, 상기 중계국(303)은 상기 단말(305)로부터 상향링크 신호가 수신되면(312단계), 상기 수신신호에 포함된<31>

파일럿 신호를 이용하여 RD링크의 채널을 추정한다(315단계).

상기 RD 링크의 채널을 추정한, 상기 중계국(303)은 상기 RD링크의 채널 정보를 상기 기지국(301)으로 전송하기<32>

위해 상기 단말(305)로부터 수신된 파일럿 신호의 전력을 이용하여 상기 기지국(301)으로 전송할 파일럿 신호의

전력을 조정한다(317단계). 

이후,  상기  중계국(303)은  상기  전력을  조정한  파일럿  신호를  상기  기지국(301)으로  전송한다(319단계).<33>

여기서, 상기 중계국(303)은 고정된 위치를 갖기 때문에 상기 SR링크의 변화가 적다. 따라서, 상기 중계국(30

3)이 상기 SR링크의 채널 추정을 위해 기지국(301)으로 상기 파일럿 신호를 전송하는 주기가 길어져도 된다.

즉, 상기 중계국(303)은 상기 SR 링크의 채널 추정을 위해 상기 정해진 주기마다 미리 정해진 전력으로 상기 파

일럿 신호를 전송한다. 또한, 상기 중계국(303)은 상기 주기 이외에는 상기 RD 링크의 채널 정보에 따라 전력이

조정된 파일럿 신호를 상기 기지국(301)으로 전송한다. 

상기 기지국(301)은 상기 중계국(303)으로부터 수신된 파일럿 신호의 전력을 측정한다. 이후, 상기 기지국(30<34>

1)은 상기 측정된 파일럿 신호의 전력과, 상기 SR링크의 채널 추정치를 이용하여 상기 RD링크의 채널을 추정한

다(321단계).

도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 릴레이 네트워크에서 중계국에서 RD 링크의 채널 정보를 소스에 제공하<35>

기 위한 절차를 도시하고 있다. 이하 설명은 상기 도 3에서 상기 중계국(303)이 상기 RD 링크의 채널 정보를 상

기 기지국(301)으로 전송하기 위한 파일럿 신호를 생성하기 위한 절차를 도시한다. 여기서, 상기 중계국은 상기

기지국에서 상기 RD 링크의 채널을 수집할 수 있도록, 상기 RD 링크의 채널 정보를 포함하는 파일럿 신호를 생

성하기 위한 절차를 도시한다. 이때, 상기 중계국은 상기 SR 링크를 위해 미리 정해진 주기마다 전송하는 파일

럿 이외의 파일럿을 이용하여 상기 RD 링크의 채널 정보를 상기 기지국으로 전송한다. 

상기 도 4를 참조하면, 먼저 상기 중계국은 401단계에서 단말로부터 상향링크 신호가 수신되는지 확인한다. <36>

상기 단말로부터 상향링크 신호가 수신되면, 상기 중계국은 403단계로 진행하여 상기 수신신호에 포함된 파일럿<37>

신호를 이용하여 RD링크의 채널을 추정한다. 이때, 상기 수신신호는 하기 <수학식 1>과 같은 전력을 갖는다.  

수학식 1

<38>

여기서, 상기 PR_Relay는 상기 수신신호에 포함된 파일럿 신호의 전력을 나타내고, 상기 PPilot는 상기 단말에서 전<39>

송한 파일럿 신호의 전력을 나타내며, 상기 h
i

RD는 상기 RD 링크의 채널 계수를 나타낸다. 여기서, 상기 i는 직

교주파수 분할 다중접속 방식의 통신시스템에서 부반송파의 인덱스, 혹은 MC-CDMA(Multi Carrier-Code Division

Multiple Access)등과 같은 다중 반송파를 갖는 시스템에서의 반송파의 인덱스를 나타낸다.

즉, 상기 <수학식 1>과 같이 상기 수신된 파일럿 신호의 전력은 상기 단말에서 전송한 파일럿 신호의 전력이 상<40>

기 RD 링크의 채널을 겪으면서 변화한 값을 나타낸다. 이때, 상기 중계국은 상기 단말이 전송하는 파일럿 신호

의 전력을 알고 있으므로 상기 RD 링크의 채널을 추정할 수 있다. 여기서, 상기 중계국은 시스템 정보 메시지를

통해 상기 단말이 전송하는 파일럿 신호의 전력을 알 수 있다.
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이후, 상기 중계국은 405단계로 진행하여 상기 RD링크의 채널 정보를 포함하는 파일럿 신호를 생성한다. 즉, 상<41>

기 수신된 파일럿 신호의 전력은 상기 RD링크의 채널 정보를 포함하므로 상기 중계국은 상기 수신된 파일럿 신

호의 전력을 이용하여 상기 기지국으로 전송할 파일럿 신호의 전력을 조정한다. 예를 들어, 상기 중계국은 상기

수신된 파일럿 신호의 전력과 동일한 전력을 갖는 파일럿을 생성한다. 또한, 상기 중계국은 하기 <수학식 2>와

같이 상기 수신된 파일럿 신호의 전력과 상기 SR링크의 채널의 크기를 이용하여 상기 전송할 파일럿 신호의 전

력을 결정한다. 여기서, 상기 SR링크의 채널 크기는, 상기 중계국에서 하향링크 신호를 이용하여 상기 SR링크를

추정하여 상기 SR링크의 채널 크기를 획득할 수 있다. 즉, 상기 시분할 복신 시스템은 상/하향링크의 채널이 동

일하므로 상기 중계국은 하향링크 신호를 이용하여 상기 SR링크를 추정할 수 있다.

수학식 2

<42>

여기서, 상기 PT_Relay는 상기 기지국으로 전송할 파일럿 신호의 전력을 나타내고, 상기 PR_Relay는 상기 단말로부터<43>

수신된 파일럿 신호의 전력을 나타내며, 상기 h
i

SR는 상기 SR 링크의 채널 계수를 나타낸다.

상기 기지국으로 전송할 파일럿 신호를 생성한 후, 상기 중계국은 407단계로 진행하여 상기 생성된 파일럿 신호<44>

를 포함하는 상향링크 신호를 상기 기지국으로 전송한다. 이후, 상기 중계국은 본 알고리즘을 종료한다.

도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 릴레이 네트워크의 소스에서 중계국과 목적지 링크의 채널을 추정하기<45>

위한 절차를 도시하고 있다. 이하 설명은 상기 기지국이 상기 도 3의 321단계에서 RD링크의 채널을 추정하기 위

한 상세한 절차를 도시한다.

상기 도 5를 참조하면, 먼저 기지국은 501단계에서 중계국으로부터 상향링크 신호가 수신되는지 확인한다. <46>

상기 상향링크 신호가 수신되면, 상기 기지국은 503단계로 진행하여 상기 수신신호에 포함된 파일럿 신호의 전<47>

력을 측정한다.

이후, 상기 기지국은 505단계로 진행하여 상기 측정된 파일럿 신호의 전력과 상기 SR링크의 채널 추정 값을 이<48>

용하여 상기 RD링크의 채널을 추정한다. 예를 들어, 상기 중계국에서 상기 <수학식 2>와 같은 전력으로 파일럿

신호를 전송할 경우, 상기 기지국은 하기 <수학식 3>과 같은 전력을 갖는 파일럿 신호를 수신한다.

수학식 3

<49>

여기서, 상기 PR_Source은 상기 수신신호에 포함된 파일럿 신호의 전력을 나타내고, 상기 PT_Relay는 상기 중계국에서<50>

전송한 파일럿 신호의 전력을 나타내며, 상기 h
i

SR는 상기 SR링크의 채널 계수를 나타낸다. 또한, 상기 PR_Relay는

상기 중계국에서 상기 단말로부터 수신한 신호에 포함된 파일럿 신호의 전력을 나타내고, 상기 h
i

RD는 상기 RD링

크의 채널 계수를 나타내며, 상기 PPilot는 상기 단말에서 상기 중계국으로 전송한 파일럿 신호의 전력을 나타낸

다. 

즉, 상기 중계국에서 상기 <수학식 2>와 같은 크기의 파일럿 신호( )를 상기 SR링크의<51>

채널을 통해 상기 기지국으로 전송하면, 상기 기지국은 상기 <수학식 3>과 같이 상기 중계국이 단말로부터 수신

한 파일럿 신호의 전력과 동일한 전력의 파일럿 신호를 수신받는다. 이때, 상기 기지국은 상기 단말이 상기 중

계국으로 전 송하는 파일럿 신호의 전력을 알고 있으므로 상기 RD 링크의 채널을 추정할 수 있다. 여기서, 상기

기지국은 시스템 정보 메시지를 통해 상기 단말이 상기 중계국으로 전송하는 파일럿 신호의 전력을 알 수 있다.

한편, 상기 중계국이 상기 단말로부터 수신된 파일럿 신호의 전력과 동일한 전력으로 파일럿 신호를 전송할 경<52>

우, 상기 기지국은 하기 <수학식 4>와 같은 전력을 갖는 파일럿 신호를 수신한다.
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수학식 4

<53>

여기서, 상기 PR_Source은 상기 수신신호에 포함된 파일럿 신호의 전력을 나타내고, 상기 PT_Relay는 상기 중계국에서<54>

전송한 파일럿 신호의 전력을 나타내며, 상기 h
i

SR는 SR링크의 채널 계수를 나타낸다. 또한, 상기 PR_Relay는 상기

중계국에서 상기 단말로부터 수신한 신호에 포함된 파일럿 신호의 전력을 나타내고, 상기 h
i

RD는 RD링크의 채널

계수를 나타내며, 상기 PPilot는 상기 단말에서 상기 중계국으로 전송한 파일럿 신호의 전력을 나타낸다.

즉, 상기 <수학식 4>와 같이 상기 중계국으로부터 수신된 파일럿 신호는, 상기 중계국이 단말로부터 수신한 파<55>

일럿의 크기와 상기 SR링크의 채널 크기를 곱한 것과 동일하다. 따라서, 상기 기지국은 상기 수신된 파일럿의

전력을 상기 SR링크의 채널 크기(|h
i

SR|
2
)로 나누어 상기 중계국이 단말로부터 수신한 파일럿 신호의 전력을 획득

할 수 있다. 이때, 상기 기지국은 상기 단말이 상기 중계국으로 전 송하는 파일럿 신호의 전력을 알고 있으므로

상기 RD 링크의 채널을 추정할 수 있다. 여기서, 상기 기지국은 시스템 정보 메시지를 통해 상기 단말이 상기

중계국으로 전송하는 파일럿 신호의 전력을 알 수 있다.

이후, 상기 기지국은 본 알고리즘을 종료한다.<56>

이하 설명은 상기 RD링크의 채널정보를 기지국으로 전송하는 중계국의 송수신 장치와 SR링크와 SD링크 및 RD링<57>

크의 채널을 추정하기 위한 기지국 장치를 예를 들어 설명한다. 만일, 상기 중계국에서 상기 SR링크와 SD링크

및 RD링크의 채널 정보를 획득하는 경우, 상기 SD링크의 채널정보를 중계국으로 전송하는 기지국의 송수신 장치

와 SR링크와 SD링크 및 RD링크의 채널을 추정하기 위한 중계국 장치는 동일한 구성을 갖는다.

도 6은 본 발명에 따른 무선 릴레이 네트워크에서 중계국 송수신 장치의 블록 구성을 도시하고 있다. 이하 설명<58>

은, 상기 도 3에서 상기 RD 링크의 채널 정보를 상기 기지국(301)으로 전송하기 위한 파일럿 신호를 생성하기

위한 중계국 장치를 도시한다. 여기서, 상기 중계국은 상기 기지국에서 상기 RD 링크의 채널을 수집할 수 있도

록, 상기 RD 링크의 채널 정보를 포함하는 파일럿 신호를 생성하기 위한 장치를 도시한다. 이때, 상기 중계국은

상기 SR 링크를 위해 미리 정해진 주기마다 전송하는 파일럿 이외의 파일럿을 이용하여 상기 RD 링크의 채널 정

보를 상기 기지국으로 전송한다. 

상기 도 6에 구성된 바와 같이 상기 중계국은 수신 장치(601), 송신 장치(603) 및 RF(Radio Frequency) 스위치<59>

(605)를 포함하여 구성된다.

먼저 상기 RF 스위치(605)는 상기 수신 장치(601)와 송신 장치(603)가 안테나를 공유할 수 있도록 스위칭하는<60>

기능을 수행한다. 예를 들어, 상기 RF 스위치(605)는 수신모드 시, 안테나를 통해 수신되는 RF신호를 상기 수신

장치(601)로 연결하고, 송신모드 시, 상기 송신 장치(603)에서 생성된 RF신호를 안테나를 통해 송신하도록 스위

칭한다.

상기 수신장치(601)는 RF처리기(611), 아날로그/디지털 변환기(Analog/Digital Convertor)(613), OFDM 복조기<61>

(615),  역다중화기(617),  복호화기(619),  채널 추정기(621),  및 파일럿 전력 계산기(623),  채널 정보 저장기

(625)를 포함하여 단말로부터 수신되는 신호를 이용하여 RD링크의 채널 정보를 획득한다.

상기 RF처리기(611)는 상기 안테나를 통해 수신되는 RF신호를 기저대역 신호로 주파수 하향 변조시켜 출력한다.<62>

상기 아날로그/디지털 변환기(613)는 상기 RF처리기(611)로부터 제공받은 기저대역 아날로그 신호를 디지털 신

호로 변환하여 출력한다.

상기 OFDM 복조기(615)는 상기 아날로그/디지털 변환기(613)로부터 제공받은 시간 영역의 디지털 신호를 고속<63>

푸리에 변환(Fast Fourier Transform : 이하, FFT라 칭함)을 수행하여 주파수 영역의 신호로 변환한다.

상기 역다중화기(De-MUX)(617)는 상기 OFDM 복조기(615)로부터 제공받은 신호에서 데이터 스트림과 파일럿 신호<64>

를 분리하여 출력한다.

상기 복호화기(619)는 상기 역다중화기(617)에서 분리된 데이터 스트림과 채널 추정기(621)로부터 제공받은 RD<65>

링크의 채널 추정 값을 이용하여 미리 정해진 부호율과 복조 방식에 따라 데이터를 복호화한다.
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상기 채널 추정기(621)는 상기 역다중화기(617)에서 분리된 파일럿 신호를 이용하여 RD링크의 채널 값을 추정하<66>

여 출력한다.

상기 파일럿 전력 계산기(623)는 상기 채널 추정기(621)로부터 제공받은 상기 RD링크의 채널 값과 상기 채널 정<67>

보 저장기(625)에 저장된 상기 SR링크의 채널 값을 이용하여 상기 기지국으로 전송할 파일럿 신호의 전력을 산

출한다. 예를 들어, 상기 파일럿 전력 계산기(623)는 상기 <수학식 2>와 같이 상기 파일럿 신호의 전력을 계산

하거나, 상기 단말로부터 수신된 파일럿 신호의 전력과 동일한 파일럿 전력을 산출한다.

다음으로 송신 장치(603)는 파일럿 시퀀스 생성기(631),  파일럿 전력 조정기(633),  부호화기(635),  다중화기<68>

(637), OFDM 변조기(639) 및 디지털/아날로그 변환기(641), RF처리기(643)를 포함하여 상기 RD 링크의 채널 값

에 따라 전력이 조정된 파일럿 신호를 상기 기지국으로 전송한다.

상기 파일럿 시퀀스 생성기(631)는 상기 기지국으로 전송할 파일럿 신호의 시퀀스를 생성한다. <69>

상기 파일럿 전력 조정기(633)는 상기 파일럿 시퀀스 생성기(631)에서 생성된 파일럿 신호의 전력을 조정하여<70>

출력한다. 예를 들어, 상기 기지국에서 상기 SR링크의 채널 추정을 수행하기 위한 주기가 되면, 상기 파일럿 전

력 조정기(633)는 상기 파일럿 시퀀스 생성기(631)에서 생성된 파일럿 신호를 상기 기지국과 약속된 미리 결정

된 전력으로 조정한다. 또한, 상기 파일럿 전력 조정기(633)는 상기 SR링크의 채널을 추정하기 위한 주기 이외

시간에는 상기 파일럿 전력 계산기(623)에서 산출된 전력으로 상기 파일럿 신호의 전력을 조정한다.

상기 부호화기(635)는 상기 기지국으로 전송할 정보를 미리 정해진 부호율과 변조 방식에 따라 부호화하여 데이<71>

터 스트림을 생성한다.

상기 다중화기(637)는 상기 파일럿 전력 조정기(633)로부터 제공되는 파일럿 신호와 상기 부호화기(635)로부터<72>

제공되는 데이터 스트림을 다중화하여 출력한다.

상기 OFDM변조기(639)는 상기 다중화기(637)로부터 제공받은 신호를 역 고속 푸리에 변환(Inverse Fast Fourier<73>

Transform)하여 시간 영역의 신호로 변환한다.

상기 디지털/아날로그 변환기(641)는 상기 OFDM변조기(639)로부터 제공되는 디지털 신호를 아날로그 신호로 변<74>

환하여 출력한다.

상기 RF처리기(643)는 상기 디지털/아날로그 변환기(641)로부터 제공되는 기저대역 신호를 RF신호로 변환하여<75>

안테나를 통해 상기 기지국으로 전송한다.

도 7은 본 발명에 따른 무선 릴레이 네트워크에서 소스 수신장치의 블록 구성을 도시하고 있다.<76>

상기 도 7에 도시된 바와 같이 기지국의 수신장치는 RF처리기(701),  아날로그/디지털 변환기(Analog/Digital<77>

Convertor)(703), OFDM 복조기(705), 역다중화기(707), 복호화기(709), 채널 추정기(711), 및 채널 정보 저장

기(713)를 포함하여 r구성된다.

상기 RF처리기(701)는 상기 안테나를 통해 수신되는 RF신호를 기저대역 신호로 주파수 하향 변조시켜 출력한다.<78>

상기 아날로그/디지털 변환기(703)는 상기 RF처리기(701)로부터 제공받은 기저대역 아날로그 신호를 디지털 신

호로 변환하여 출력한다.

상기 OFDM 복조기(705)는 상기 아날로그/디지털 변환기(703)로부터 제공받은 시간 영역의 디지털 신호를 고속<79>

푸리에 변환(Fast Fourier Transform : 이하, FFT라 칭함)을 수행하여 주파수 영역의 신호로 변환한다.

상기 역다중화기(De-MUX)(707)는 상기 OFDM 복조기(705)로부터 제공받은 신호에서 데이터 스트림과 파일럿 신호<80>

를 분리하여 출력한다.

상기 복호화기(709)는 상기 역다중화기(707)에서 분리된 데이터 스트림과 상기 채널 추정기(711)로부터 제공받<81>

은 채널 추정값을 이용하여 미리 정해진 부호율과 복조 방식에 따라 데이터를 복호화한다.

상기 채널 추정기(711)는 상기 채널 정보 저장기(713)에 미리 저장된 채널 정보와 상기 역다중화기(707)에서 분<82>

리된 파일럿 신호를 이용하여 채널을 추정한다. 예를 들어, 상기 채널 추정기(711)는 상기 단말과 중계국으로부

터 수신되는 파일럿 신호를 이용하여 상기 SR링크와 SD링크의 채널을 추정한다. 

한편, 채널 추정기(711)는 상기 RD링크의 채널은 상기 도 6의 중계국 송신 장치에서 전송한 파일럿 신호와 상기<83>

SR링크의 채널 정보를 이용하여 상기 RD 링크의 채널을 추정한다. 즉, 채널 추정기(711)는 상기 중계국으로부터
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수신 파일럿 신호가 상기 <수학식 3>과 같은 경우, 상기 단말이 중계국으로 전송하는 파일럿 신호의 크기를 이

용하여 상기 RD링크의 채널을 추정한다. 또한, 상기 즉, 채널 추정기(711)는 상기 중계국으로부터 수신 파일럿

신호가 상기 <수학식 4>와 같은 경우, 상기 단말이 중계국으로 전송하는 파일럿 신호의 크기와 SR 링크의 채널

정보를 이용하여 상기 RD링크의 채널을 추정한다.

상술한 방법은 상기 무선 릴레이 네트워크의 기지국 즉 소스에서 상기 SD링크와 SR링크 및 RD링크의 채널을 추<84>

정하기 위한 방법을 예를 들어 설명하였다. 이뿐만 아니라, 상기 중계국에서 상기 SD링크와 SR링크 및 RD링크의

채널을 추정하는 경우, 상기 기지국과 동일한 방법으로 상기 채널들을 추정한다. 즉, 상기 중계국은 상기 SR링

크와 RD링크의 채널은 상기 기지국과 단말로부터 수신되는 신호에 포함된 파일럿 신호를 이용하여 추정한다. 또

한, 상기 중계국은 상기 SD링크의 채널은 상기 기지국에서 제공되는 SD링크의 채널 정보를 포함하는 파일럿 신

호를 이용하여 추정한다.

상술한 바와 같이 상기 무선 릴레이 네트워크는 상기 파일럿 신호의 전력을 이용하여 각 링크의 채널 정보를 추<85>

정하였다. 이뿐만 아니라 위상(Phase) 정보가 동일한 방법을 통해 전송할 수 있다. 이때, 단말이 미리 정해진

초기 위상 값으로 상기 파일럿 신호를 중계국에 전송하면, 상기 중계국은 상기 수신된 파일럿 신호의 위상 값을

측정한다. 이후, 상기 중계국은 상기 측정된 위상 값에 따라 상기 기지국으로 전송할 파일럿 신호의 위상을 변

경하여 전송한다. 상기 기지국은 상기 중계국으로부터 수신된 파일럿 신호를 이용하여 상기 RD링크의 위상을 확

인할 수 있다.

한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는<86>

한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해

져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한

다.

    발명의 효과

상술한 바와 같이, 무선 릴레이 네트워크에서 고정 중계국을 이용하는 경우, 파일럿을 이용하여 각 링크의 채널<87>

정보를 획득함으로써, 피드백 신호를 줄여 자원을 낭비를 줄일 수 있고, 소스와 중계국 및 목적지 사이의 채널

정보를 이용하여 채널 상황에 적응적으로 신호를 전송할 수 있는 이점이 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 무선 릴레이 네트워크의 다중 링크구성을 도시하는 도면,<1>

도 2는 일반적인 무선 릴레이 네트워크에서 데이터 흐름을 도시하는 도면,<2>

도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 릴레이 네트워크의 소스와 중계국 및 목적지 사이의 채널 정보를 획득하<3>

기 위한 절차를 도시하는 도면,

도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 릴레이 네트워크에서 중계국에서 중계국과 목적지 링크의 채널 정보를<4>

소스에 제공하기 위한 절차를 도시하는 도면,

도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 릴레이 네트워크의 소스에서 중계국과 목적지 링크의 채널을 추정하기<5>

위한 절차를 도시하는 도면, 

도 6은 본 발명에 따른 무선 릴레이 네트워크에서 송수신 장치의 블록 구성을 도시하는 도면, 및<6>

도 7은 본 발명에 따른 무선 릴레이 네트워크에서 소스 수신장치의 블록 구성을 도시하는 도면.<7>
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    도면1

    도면2
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    도면3

    도면4
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    도면5

    도면6
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    도면7
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