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특허청구의 범위

청구항 1 

제1 서버로 제1 테스트 요구(request) 메시지를 송신하는 단계;

상기 제1 테스트 요구 메시지에 대응하는 제1 응답(response)을 수신하는 단계;

제2 서버로 제2 테스트 요구 메시지를 송신하는 단계;

상기 제2 테스트 요구 메시지에 대응하는 제2 응답을 수신하는 단계; 및,

상기 제1 응답과 상기 제2 응답에 기초하여, 노-캐시(no-cache)로 설정된 요구 메시지를 송신하는 단계;를 포함

하는 영상표시장치의 동작 방법.

청구항 2 

제1항에 있어서,

상기 제1 응답과 상기 제2 응답을 비교하여, 제3 서버의 경유 여부를 판별하는 단계;를 더 포함하는 영상표시장

치의 동작 방법.

청구항 3 

제1항에 있어서,

상기 노-캐시(no-cache)로 설정된 요구 메시지는, 요구 메시지의 헤더(header)에 노-캐시 헤더를 추가하여 생성

되는 것을 특징으로 하는 영상표시장치의 동작 방법.

청구항 4 

제1항에 있어서,

상기 노-캐시로 설정된 요구 메시지 송신 단계는,

상기 제1 응답과 상기 제2 응답이 상이한 경우에, 상기 노-캐시로 설정된 요구 메시지를 송신하는 것을 특징으

로 하는 영상표시장치의 동작 방법.

청구항 5 

제1항에 있어서,

상기 제2 응답은 상기 제2 서버가 상기 제1 서버로부터 수신한 응답에 헤더를 추가하여 생성한 응답인 것을 특

징으로 하는 영상표시장치의 동작 방법.

청구항 6 

제5항에 있어서,

상기 노-캐시로 설정된 요구 메시지 송신 단계는,

상기 제2 서버가 추가한 헤더를 제외한 부분과 상기 제1 응답이 상이한 경우에, 상기 노-캐시로 설정된 요구 메

시지를 송신하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치의 동작 방법.

청구항 7 

제1항에 있어서,

상기 제1 응답을 저장하는 단계;를 더 포함하는 영상표시장치의 동작 방법.

청구항 8 

제1항에 있어서,
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비디오 재생(play)을 위한 데이터(data)의 요구 메시지를 송신하는 단계;를 더 포함하는 영상표시장치의 동작

방법.

청구항 9 

레퍼런스(reference) 서버로 테스트 요구(request) 메시지를 송신하는 단계;

상기 테스트 요구 메시지에 대응하는 응답(response)을 수신하는 단계;  

상기 수신한 응답을 기저장된 기준 응답과 비교하는 단계; 및,

상기 수신한 응답이 기저장된 기준 응답과 상이한 경우, 노-캐시(no-cache)로 설정된 요구 메시지를 컨텐츠 서

버로 송신하는 단계;를 포함하는 영상표시장치의 동작 방법.

청구항 10 

제9항에 있어서,

상기 수신한 응답이 기저장된 기준 응답과 상이한 경우, 프록시 서버를 경유하는 것으로 판별하는 것을 특징으

로 하는 영상표시장치의 동작 방법.

청구항 11 

제9항에 있어서,

노-캐시(no-cache)로 설정된 요구 메시지는, 요구 메시지의 헤더(header)에 노-캐시 헤더를 추가하여 생성되는

것을 특징으로 하는 영상표시장치의 동작 방법.

청구항 12 

제9항에 있어서,

비디오 재생(play)을 위한 데이터(data)의 요구 메시지를 송신하는 단계;를 더 포함하는 영상표시장치의 동작

방법.

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은 영상표시장치 및 그 동작 방법에 관한 것이며, 더욱 상세하게는 사용자의 이용 편의성을 향상시킬 수[0001]

있는 영상표시장치 및 그 동작 방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

영상표시장치는 사용자가 시청할 수 있는 영상을 표시하는 기능을 갖춘 장치이다. 사용자는 영상표시장치를 통[0002]

하여 방송을 시청할 수 있다. 영상표시장치는 방송국에서 송출되는 방송신호 중 사용자가 선택한 방송을 디스플

레이에 표시한다. 현재 방송은 세계적으로 아날로그 방송에서 디지털 방송으로 전환하고 있는 추세이다. 

디지털 방송은 디지털 영상 및 음성 신호를 송출하는 방송을 의미한다. 디지털 방송은 아날로그 방송에 비해,[0003]

외부 잡음에 강해 데이터 손실이 작으며,  에러  정정에 유리하며,  해상도가 높고,  선명한 화면을 제공한다.

또한, 디지털 방송은 아날로그 방송과 달리 양방향 서비스가 가능하다. 

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명의 목적은, 네트워크를 통하여, 컨텐츠를 수신하고 재생할 수 있는 영상표시장치 및 그 동작방법을 제공[0004]

함에 있다.

또한, 본 발명의 다른 목적은, 사용자의 이용 편의성을 향상시킬 수 있는 영상표시장치 및 그 동작방법을 제공[0005]
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함에 있다.

과제의 해결 수단

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치의 동작 방법은, 제1 서버로 제1 테스트 요구[0006]

(request) 메시지를 송신하는 단계, 제1 테스트 요구 메시지에 대응하는 제1 응답(response)을 수신하는 단계,

제2 서버로 제2 테스트 요구 메시지를 송신하는 단계, 제2 테스트 요구 메시지에 대응하는 제2 응답을 수신하는

단계와  제1  응답과  제2  응답에  기초하여,  노-캐시(no-cache)로  설정된  요구  메시지를  송신하는  단계를

포함한다.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치의 동작 방법은, 레퍼런스(reference) 서버로[0007]

테스트 요구 메시지를 송신하는 단계, 테스트 요구 메시지에 대응하는 응답을 수신하는 단계, 수신한 응답을 기

저장된 기준 응답과 비교하는 단계와 수신한 응답이 기저장된 기준 응답과 상이한 경우, 노-캐시로 설정된 요구

메시지를 컨텐츠 서버로 송신하는 단계를 포함한다.

발명의 효과

본 발명에 따르면, 네트워크를 통하여 오동작 없이 컨텐츠를 수신하고 재생할 수 있어 사용자의 이용 편의성을[0008]

향상시킬 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치 시스템을 개략적으로 나타낸 도면이다.[0009]

도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 영상표시장치의 내부 블록도이다.

도 3 및 내지 도 5는 컨텐츠를 수신하는 과정을 설명하기 위해 참조되는 도면이다.

도 6은 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치의 동작 방법을 보여주는 순서도이다.

도 7은 도 6의 동작 방법을 설명하기 위해 참조되는 도면이다.

도 8은 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치의 동작 방법을 보여주는 순서도이다.

도 9는 도 8의 동작 방법을 설명하기 위해 참조되는 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 더욱 상세하게 설명한다. [0010]

이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 단순히 본 명세서 작성의 용이함만이 고려[0011]

되어 부여되는 것으로서, 그 자체로 특별히 중요한 의미 또는 역할을 부여하는 것은 아니다. 따라서, 상기 "모

듈" 및 "부"는 서로 혼용되어 사용될 수도 있다.

한편, 본 명세서에서 기술되는 영상표시장치는, 네트워크 연결이 가능한 지능형 영상표시장치로서, 유선 또는[0012]

무선 인터넷 기능의 지원으로 네트워크 및 컴퓨터 등 다른 기기에 접속되어, 데이터의 송수신, 이메일, 웹브라

우징, 뱅킹 또는 게임 등의 기능도 수행가능하다. 

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치 시스템을 개략적으로 나타낸 도면이다.[0013]

도면을 참조하여 설명하면, 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치 시스템은, 방송 송출자 기준으로 컨텐츠 서[0014]

비스의  제공  측면에서  볼  때,  컨텐츠  제공자(Content  Provider;CP)(10),  서비스  제공자(Service

Provider;SP)(20), 네트워크 제공자(Network Provider; NP)(30) 및 사용자(Customer)(40)로 구분될 수 있다.

컨텐츠 제공자(10)는, 각종 컨텐츠를 제작하여 제공한다. 컨텐츠 제공자(10)에는 도 1에서와 같이 지상파 방송[0015]

송출자(terrestrial broadcaster), 케이블 방송 사업자(cable SO(System Operator) 또는 MSO(Multiple System

Operator), 위성 방송 송출자(satellite broadcaster), 인터넷 방송 송출자(Internet broadcaster) 등이 예시

될 수 있다. 

또한, 컨텐츠 제공자(10)는, 방송 컨텐츠 외에, 다양한 애플리케이션 등을 제공할 수도 있다. [0016]
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서비스 제공자(20)는, 컨텐츠 제공자(10)가 제공하는 컨텐츠들을 서비스 패키지화하여 제공할 수 있다. 예를 들[0017]

어, 도 1의 서비스 제공자(20)는, 제1 지상파 방송, 제2 지상파 방송, 케이블 MSO, 위성 방송, 다양한 인터넷

방송, 애플리케이션 등을 패키지화하여 사용자에게 제공할 수 있다.

한편, 서비스 제공자(20)는, 유니캐스트(unicast) 또는 멀티캐스트(multicast) 방식을 이용하여 사용자(40) 측[0018]

에 서비스를 제공할 수 있다. 유니캐스트 방식은 하나의 송신자와 하나의 수신자 사이에 데이터를 1:1로 전송하

는 방식이다. 예를 들어, 유니캐스트 방식의 경우 수신기에서 서버에 데이터를 요청하면, 서버는 요청에 따라

데이터를 수신기에 전송할 수 있다. 멀티캐스트 방식은 특정한 그룹의 다수의 수신자에게 데이터를 전송하는 방

식이다. 예를 들어, 서버는 데이터를 미리 등록된 다수의 수신기에 한꺼번에 전송할 수 있다. 이러한 멀티캐스

트 등록을 위해 IGMP(Internet Group Management Protocol) 프로토콜 등이 사용될 수 있다.

네트워크 제공자(30)는, 서비스를 사용자(40)에게 제공하기 위한 네트워크 망을 제공할 수 있다. 사용자(40)는[0019]

홈 네트워크(Home Network End User;HNED)를 구축하여 서비스를 제공받을 수도 있다.

상기와  같은  영상표시장치  시스템에서  전송되는  컨텐츠를  보호하기  위한  수단으로,  제한  수신(Conditional[0020]

Access) 또는 컨텐츠 보호(Content Protection) 등이 사용될 수 있다. 이러한 제한 수신이나 컨텐츠 보호를 위

한 하나의 예로서, 케이블카드(CableCARD), DCAS(Downloadable Conditional Access System)와 같은 방식이 사

용될 수 있다.

한편, 사용자(40)도 네트워크를 통해, 컨텐츠를 제공하는 것이 가능하다. 이러한 경우, 상술한 바와 달리, 역으[0021]

로, 사용자(40)가 컨텐츠 제공자가 될 수 있으며, 컨텐츠 제공자(10)가 사용자(40)로부터의 컨텐츠를 수신할 수

도 있다. 이에 따라 양방향 컨텐츠 서비스 또는 데이터 서비스가 가능할 수 있다.

도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 영상표시장치의 내부 블록도이다.[0022]

도 2를 참조하면, 본 발명의 일실시예에 의한 영상표시장치(100)는, 방송 수신부(105), 외부장치 인터페이스부[0023]

(135), 저장부(140), 사용자입력 인터페이스부(150), 제어부(170), 디스플레이(180), 오디오 출력부(185), 및

전원공급부(190)를 포함할 수 있다. 이 중 방송 수신부(105)는, 튜너(110), 복조부(120), 및 네트워크 인터페이

스부(130)를 포함할 수 있다. 이 중 튜너(110)와 복조부(120)는, 네트워크 인터페이스부(130)와, 선택적으로 구

비되는 것도 가능하다. 

튜너(110)는, 안테나를 통해 수신되는 RF(Radio Frequency) 방송 신호 중 사용자에 의해 선택된 채널 또는 기저[0024]

장된 모든 채널에 해당하는 RF 방송 신호를 선택한다. 또한, 선택된 RF 방송 신호를 중간 주파수 신호 혹은 베

이스 밴드 영상 또는 음성신호로 변환한다. 

예를 들어, 선택된 RF 방송 신호가 디지털 방송 신호이면 디지털 IF 신호(DIF)로 변환하고, 아날로그 방송 신호[0025]

이면 아날로그 베이스 밴드 영상 또는 음성 신호(CVBS/SIF)로 변환할 수 있다. 

한편, 튜너(110)는, 안테나를 통해 수신되는 RF 방송 신호 중 채널 기억 기능을 통하여 저장된 모든 방송 채널[0026]

의 RF 방송 신호를 순차적으로 선택하여 이를 중간 주파수 신호 혹은 베이스 밴드 영상 또는 음성 신호로 변환

할 수 있다. 

복조부(120)는, 튜너(110)에서 변환된 디지털 IF 신호(DIF)를 수신하여 복조 동작을 수행한다. [0027]

복조부(120)는, 복조 및 채널 복호화를 수행한 후 스트림 신호(TS)를 출력할 수 있다. 이때, 스트림 신호는 영[0028]

상 신호, 음성 신호 또는 데이터 신호가 다중화된 신호일 수 있다. 

복조부(120)에서 출력한 스트림 신호는 제어부(170)로 입력될 수 있다. 제어부(170)는 역다중화, 영상/음성 신[0029]

호 처리 등을 수행한 후, 디스플레이(180)에 영상을 출력하고, 오디오 출력부(185)로 음성을 출력한다. 

외부장치 인터페이스부(135)는 외부 장치와 영상표시장치(100)를 접속할 수 있다. 이를 위해, 외부장치 인터페[0030]

이스부(135)는, A/V 입출력부(미도시) 또는 무선 통신부(미도시)를 포함할 수 있다. 

외부장치 인터페이스부(130)는, DVD(Digital Versatile Disk), 블루레이(Blu ray), 게임기기, 카메라, 캠코더,[0031]

컴퓨터(노트북), 셋탑 박스 등과 같은 외부 장치와 유/무선으로 접속될 수 있으며, 외부 장치와 입력/출력 동작

을 수행할 수도 있다. 

A/V 입출력부는, 외외부 장치의 영상 및 음성 신호를 입력받을 수 있다. 한편, 무선 통신부는, 다른 전자기기와[0032]

근거리 무선 통신을 수행할 수 있다. 
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네트워크 인터페이스부(135)는,  영상표시장치(100)를 인터넷망을 포함하는 유/무선 네트워크와 연결하기 위한[0033]

인터페이스를 제공한다. 예를 들어, 네트워크 인터페이스부(135)는, 네트워크를 통해, 인터넷 또는 컨텐츠 제공

자 또는 네트워크 운영자가 제공하는 컨텐츠 또는 데이터들을 수신할 수 있다. 

한편, 네트워크 인터페이스부(130)는, 접속된 네트워크 또는 접속된 네트워크에 링크된 다른 네트워크를 통해,[0034]

소정 서버 및 소정 웹 페이지에 접속할 수 있다. 즉, 네트워크를 통해 소정 웹 페이지에 접속하여, 해당 서버와

데이터를 송신 또는 수신할 수 있다. 그 외, 컨텐츠 제공자 또는 네트워크 운영자가 제공하는 컨텐츠 또는 데이

터들을 수신할 수 있다. 

또한, 네트워크 인터페이스부(130)는, 네트워크를 통해, 공중에 공개(open)된 애플리케이션들 중 원하는 애플리[0035]

케이션을 선택하여 수신할 수 있다. 

저장부(140)는, 제어부(170) 내의 각 신호 처리 및 제어를 위한 프로그램이 저장될 수도 있고, 신호 처리된 영[0036]

상, 음성 또는 데이터신호를 저장할 수도 있다. 

또한,  저장부(140)는  외부장치  인터페이스부(135)  또는  네트워크  인터페이스부(130)로부터  입력되는  영상,[0037]

음성, 또는 데이터 신호의 임시 저장을 위한 기능을 수행할 수도 있다. 또한, 저장부(140)는, 채널 기억 기능을

통하여 소정 방송 채널에 관한 정보를 저장할 수 있다. 

영상표시장치(100)는, 저장부(140) 내에 저장되어 있는 컨텐츠 파일(동영상 파일, 정지영상 파일, 음악 파일,[0038]

문서 파일, 애플리케이션 파일 등)을 재생하여 사용자에게 제공할 수 있다.

도 2는 저장부(140)가 제어부(170)와 별도로 구비된 실시예를 도시하고 있으나, 본 발명의 범위는 이에 한정되[0039]

지 않는다. 저장부(140)는 제어부(170) 내에 포함될 수도 있다. 

사용자입력 인터페이스부(150)는, 사용자가 입력한 신호를 제어부(170)로 전달하거나, 제어부(170)로부터의 신[0040]

호를 사용자에게 전달한다. 

예를 들어, 원격제어장치(200)로부터 전원 온/오프, 채널 선택, 화면 설정 등의 사용자 입력 신호를 송신/수신[0041]

하거나, 전원키, 채널키, 볼륨키, 설정치 등의 로컬키(미도시)에서 입력되는 사용자 입력 신호를 제어부(170)에

전달하거나, 사용자의 제스처를 센싱하는 센서부(미도시)로부터 입력되는 사용자 입력 신호를 제어부(170)에 전

달하거나, 제어부(170)로부터의 신호를 센서부(미도시)로 송신할 수 있다. 

제어부(170)는, 튜너(110) 또는 복조부(120) 또는 외부장치 인터페이스부(135)를 통하여, 입력되는 스트림을 역[0042]

다중화하거나, 역다중화된 신호들을 처리하여, 영상 또는 음성 출력을 위한 신호를 생성 및 출력할 수 있다. 

제어부(170)에서 영상 처리된 영상 신호는 디스플레이(180)로 입력되어, 해당 영상 신호에 대응하는 영상으로[0043]

표시될 수 있다. 또한, 제어부(170)에서 영상 처리된 영상 신호는 외부장치 인터페이스부(135)를 통하여 외부

출력장치로 입력될 수 있다. 

제어부(170)에서 처리된 음성 신호는 오디오 출력부(185)로 오디오 출력될 수 있다. 또한, 제어부(170)에서 처[0044]

리된 음성 신호는 외부장치 인터페이스부(135)를 통하여 외부 출력장치로 입력될 수 있다. 

도 2에는 도시되어 있지 않으나, 제어부(170)는 역다중화부, 영상처리부 등을 포함할 수 있다. [0045]

그 외, 제어부(170)는, 영상표시장치(100) 내의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(170)는,[0046]

튜너(110)를 제어하여, 사용자가 선택한 채널 또는 기저장된 채널에 해당하는 RF 방송을 선택(Tuning)하도록 제

어할 수 있다. 

또한, 제어부(170)는 사용자입력 인터페이스부(150)를 통하여 입력된 사용자 명령 또는 내부 프로그램에 의하여[0047]

영상표시장치(100)를 제어할 수 있다. 특히, 네트워크에 접속하여 사용자가 원하는 컨텐츠를 영상표시장치(100)

내로 다운받거나 재생할 수 있다.

예를 들어, 제어부(170)는, 사용자입력 인터페이스부(150)를 통하여 수신한 소정 채널 선택 명령에 따라 선택한[0048]

채널의 신호가 입력되도록 튜너(110)를 제어한다. 그리고, 선택한 채널의 영상, 음성 또는 데이터 신호를 처리

한다. 제어부(170)는, 사용자가 선택한 채널 정보 등이 처리한 영상 또는 음성신호와 함께 디스플레이(180) 또

는 오디오 출력부(185)를 통하여 출력될 수 있도록 한다. 

다른 예로, 제어부(170)는, 사용자입력 인터페이스부(150)를 통하여 수신한 외부장치 영상 재생 명령에 따라,[0049]

외부장치 인터페이스부(135)를 통하여 입력되는 외부 장치, 예를 들어, 카메라 또는 캠코더로부터의, 영상 신호
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또는 음성 신호가 디스플레이(180) 또는 오디오 출력부(185)를 통해 출력될 수 있도록 한다. 

한편, 제어부(170)는, 영상을 표시하도록 디스플레이(180)를 제어할 수 있다. 이때, 디스플레이(180)에 표시되[0050]

는 영상은, 정지 영상 또는 동영상일 수 있으며, 2D 영상 또는 3D 영상일 수 있다.

한편, 제어부(170)는 디스플레이(180)에 표시되는 영상 중에, 소정 2D 오브젝트에 대해 3D 오브젝트로 생성하여[0051]

표시되도록 할 수 있다.  예를 들어,  오브젝트는,  접속된 웹 화면(신문,  잡지 등),  EPG(Electronic  Program

Guide), 다양한 메뉴, 위젯, 아이콘, 정지 영상, 동영상, 텍스트 중 적어도 하나일 수 있다. 

이러한 3D 오브젝트는, 디스플레이(180)에 표시되는 영상과 다른 깊이를 가지도록 처리될 수 있다. 바람직하게[0052]

는 3D 오브젝트가 디스플레이(180)에 표시되는 영상에 비해 돌출되어 보이도록 처리될 수 있다. 

한편, 제어부(170)는, 촬영부(미도시)로부터 촬영된 영상에 기초하여, 사용자의 위치를 인식할 수 있다. 예를[0053]

들어, 사용자와 영상표시장치(100)간의 거리(z축 좌표)를 파악할 수 있다. 그 외, 사용자 위치에 대응하는 디스

플레이(180) 내의 x축 좌표, 및 y축 좌표를 파악할 수 있다.

디스플레이(180)는,  제어부(170)에서 처리된 영상 신호, 데이터 신호, OSD  신호 또는 외부장치 인터페이스부[0054]

(135)에서 수신되는 영상 신호, 데이터 신호 등을 각각 R,G,B 신호로 변환하여 구동 신호를 생성한다. 

디스플레이(180)는 PDP, LCD, OLED, 플렉시블 디스플레이(flexible display)등이 가능하며, 또한, 3차원 디스[0055]

플레이(3D display)가 가능할 수 있다. 

한편, 디스플레이(180)는, 터치 스크린으로 구성되어 출력 장치 이외에 입력 장치로 사용되는 것도 가능하다.[0056]

오디오 출력부(185)는, 제어부(170)에서 음성 처리된 신호를 입력 받아 음성으로 출력한다. [0057]

촬영부(미도시)는 사용자를 촬영한다. 촬영부(미도시)는 1 개의 카메라로 구현되는 것이 가능하나, 이에 한정되[0058]

지 않으며, 복수 개의 카메라로 구현되는 것도 가능하다. 한편, 촬영부(미도시)는 디스플레이(180) 상부에 영상

표시장치(100)에 매립되거나 또는 별도로 배치될 수 있다. 촬영부(미도시)에서 촬영된 영상 정보는 제어부(17

0)에 입력될 수 있다. 

제어부(170)는, 촬영부(미도시)로부터 촬영된 영상, 또는 센서부(미도시)로부터의 감지된 신호 각각 또는 그 조[0059]

합에 기초하여 사용자의 제스처를 감지할 수 있다. 

전원 공급부(190)는,  영상표시장치(100)  전반에 걸쳐 해당 전원을 공급한다.  특히, 시스템 온 칩(System  On[0060]

Chip,SOC)의 형태로 구현될 수 있는 제어부(170)와, 영상 표시를 위한 디스플레이(180), 및 오디오 출력을 위한

오디오 출력부(185)에 전원을 공급할 수 있다. 

이를 위해, 전원 공급부(190)는, 교류 전원을 직류 전원으로 변환하는 컨버터(미도시)를 구비할 수 있다. 한편,[0061]

예를 들어, 디스플레이(180)가 다수의 백라이트 램프를 구비하는 액정패널로서 구현되는 경우, 휘도 가변 또는

디밍(dimming) 구동을 위해, PWM 동작이 가능한 인버터(미도시)를 더 구비할 수도 있다.

원격제어장치(200)는,  사용자 입력을 사용자입력 인터페이스부(150)로 송신한다. 이를 위해, 원격제어장치(20[0062]

0)는,  RF(Radio  Frequency)  통신,  적외선(IR)  통신,  블루투스(Bluetooth),  UWB(Ultra  Wideband),  지그비

(ZigBee) 방식 등을 사용할 수 있다. 

또한, 원격제어장치(200)는, 사용자입력 인터페이스부(150)에서 출력한 영상, 음성 또는 데이터 신호 등을 수신[0063]

하여, 이를 원격제어장치(200)에서 표시하거나 음성 또는 진동을 출력할 수 있다.

한편, 원격제어장치(200)는, 원격제어장치(200)의 움직임에 대응하는 좌표 정보를 영상표시장치(100)로 전송할[0064]

수 있다. 이에 의해, 원격제어장치(200)의 움직임에 대응하는 포인터가 영상표시장치의 디스플레이에 표시될 수

있다. 이와 같이, 3D 공간 상의 움직임에 따라 해당 포인터가 이동되어 표시되므로, 이를 3D 포인팅 장치(3D

pointing device)라 명명할 수 있다. 

한편, 상술한 영상표시장치(100)는, 고정형 또는 이동형 디지털 방송 수신 가능한 디지털 방송 수신기일 수 있[0065]

다. 

한편, 본 명세서에서 기술되는 영상표시장치는, TV 수상기, 모니터, 휴대폰, 스마트 폰(smart phone), 노트북[0066]

컴퓨터(notebook  computer),  디지털  방송용  단말기,  PDA(Personal  Digital  Assistants),  PMP(Portable

Multimedia Player) 등이 포함될 수 있다.
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한편, 도 2에 도시된 영상표시장치(100)의 블록도는 본 발명의 일실시예를 위한 블록도이다. 블록도의 각 구성[0067]

요소는 실제 구현되는 영상표시장치(100)의 사양에 따라 통합, 추가, 또는 생략될 수 있다. 즉, 필요에 따라 2

이상의 구성요소가 하나의 구성요소로 합쳐지거나, 혹은 하나의 구성요소가 2 이상의 구성요소로 세분되어 구성

될 수 있다. 또한, 각 블록에서 수행하는 기능은 본 발명의 실시예를 설명하기 위한 것이며, 그 구체적인 동작

이나 장치는 본 발명의 권리범위를 제한하지 아니한다.

한편, 영상표시장치(100)는 도 2에 도시된 바와 달리, 도 2의 도시된 튜너부(110)와 복조부(120)를 구비하지 않[0068]

고, 네트워크 인터페이스부(130) 또는 외부장치 인터페이스부(135)를 통해서, 영상 컨텐츠를 수신하고, 이를 재

생할 수도 있다.

한편, 영상표시장치(100)는, 장치 내에 저장된 영상 또는 입력되는 영상의 신호 처리를 수행하는 영상신호 처리[0069]

장치의 일예이다. 영상신호 처리장치의 다른 예로는, 도 2에서 도시된 디스플레이(180)와 오디오 출력부(185)가

제외된 셋탑 박스, 상술한 DVD 플레이어, 블루레이 플레이어, 게임기기, 컴퓨터 등이 더 예시될 수 있다. 

도 3 및 내지 도 5는 영상표시장치가 컨텐츠를 수신하는 과정을 설명하기 위해 참조되는 도면이다.[0070]

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 영상표시장치(100)가 컨텐츠의 스트림을 가지고 있는 컨텐츠 서버(300)와 네[0071]

트워크 연결되어 소정 컨텐츠의 스트림을 요청하고 수신하는 일예를 도시한 것이다.

도 3을 참조하면, 먼저 영상표시장치(100)는 비디오 스킵(skip), 선택된 지점에서의 컨텐츠 재생 등 부가 기능[0072]

용 인덱스(index) 스트림(stream)을 요청하는 요구 메시지(request (http://stream_url) for video skip)를 컨

텐츠 서버(300)로 송신한다.(S310) 

또한, 영상표시장치(100)는 컨텐츠 재생을 위한 스트림을 요청하는 요구 메시지(request (http://stream_url)[0073]

for video play)를 컨텐츠 서버(300)로 송신한다.(S320)

이러한, 인덱스(index) 스트림 및 컨텐츠 재생을 위한 스트림을 요청하는 요구 메시지는 영상표시장치의 캐시[0074]

(cache) 메모리를 이용하도록 캐시 설정된 상태로 송신될 수 있다. 또는 노-캐시(no-cache) 설정이 없다면 통상

적으로 캐시를 이용할 수도 있다.

영상표시장치의 제어부(170)는 저장부(140)로부터 데이터를 읽거나 쓰는 기능을 수행할 수 있다. 저장부(140)는[0075]

통상적인 메모리와 캐시(cache) 메모리를 포함할 수 있다. 캐시 메모리는 통상적인 메모리보다 용량을 작지만

자주 읽거나 쓰는 데이터, 현재 사용하고 있는 데이터 등을 저장해 더 빠르게 처리할 수 있다. 예를 들어, 인터

넷 웹브라우저에서도 캐시를 설정, 웹사이트에서 읽은 데이터를 저장해 두었다가 같은 내용을 읽을 때는 더 빨

리 읽도록 할 수 있다.

한편, 상기 인덱스(index) 스트림 및 컨텐츠 재생을 위한 스트림은 동일할 수 있다. 즉, 동일한 데이터를 다른[0076]

용도로 사용할 수도 있는 것이다.

요구 메시지를 수신한 컨텐츠 서버(300)는 영상표시장치(100)로 각각의 요구 메시지에 대응하는 응답(respons[0077]

e)을 송신하고,(S330, S340) 요청받은 스트림 데이터를 송신한다.(S350, S360)

도 4 및 도 5는 영상표시장치(100)가 프록시(proxy) 서버(400)를 경유하여 컨텐츠 서버(300)와 네트워크 연결되[0078]

어 소정 컨텐츠의 스트림을 요청하고 수신하는 예를 도시한 것이다.

프록시 서버는 단말과 인터넷 사이에서 중개자 역할을 수행하는 서버로서, 보안이나 관리적 차원의 규제 그리고[0079]

캐시 서비스 등을 제공한다. 프록시 서버는 내부의 네트워크를 외부 네트워크로부터 분리시켜주는 게이트웨이

서버, 그리고내부의 네트워크를 외부의 침입으로부터 보호하는 방화벽 서버 등과 관련이 있거나, 또는 그 일부

가 될 수 있다. 

사용자가 네트워크를 통해 접근했던 정보들을 저장부에 저장해 둠으로써, 이후, 사용자가 요청한 정보가 저장부[0080]

에 있으면, 네트워크를 통해 원격지로부터 자료를 수신하지 않고도 사용자에게 정보를 제공할 수 있기 때문에

보다 빠르게 요청 응답을 제공할 수 있다.

한편, 임의의 프록시 서버(Proxy Server)를 경유하게 되는 경우는, 호텔(Hotel) 등에서 과금 등을 목적으로 사[0081]

용하는 VBN (Visitor Based Network) 같은 종류를 이용하게 되는 경우가 있다.

이러한 임의의 프록시 서버의 경우 캐시 설정 및 캐시 메모리 용량 등을 파악하지 못해 충돌이 발생하고 에러가[0082]

발생할 수 있다.
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예를 들어, 영상표시장치(100), 프록시(proxy) 서버(400), 컨텐츠 서버(300) 간에 요구(Request) 메시지와 응답[0083]

(Response)은 정상적으로 상호 교환되지만, 프록시(proxy) 서버(400)의 오동작으로 의해서, 스트림(Stream)이

전달되지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 컨텐츠 서버(300)는 정상적으로 스트림(Stream)을 전달하였지만, 프록

시 서버(400)에서 스트림(Stream)을 캐시(Cache)하는 과정에서 영상표시장치(100)로 스트림을 전달하지 못하는

발생할 수 있다

이러한 프록시 서버(400)의 캐시 오동작의 예를 도 4 및 도 5를 참조하여 상세히 살펴본다.[0084]

도 4를 참조하면, 영상표시장치(100)는 비디오 스킵(skip), 선택된 지점에서의 컨텐츠 재생 등 부가 기능용 인[0085]

덱스(index) 스트림(stream)을 요청하는 요구 메시지(request (http://stream_url) for video skip)를 컨텐츠

서버(300)로 송신하고, 상기 요구. 메시지는 프록시 서버(400)를 경유하게 된다.(S410) 

한편,  프록시  서버(400)는  영상표시장치(100)와  컨텐츠 서버(300)의  모든  요구와 응답을 중간에서 가로채고[0086]

(intercept), 전달 및 내부 동작을 수행할 수 있다.

프록시 서버(400)는 최초의 요구 메시지이므로 캐시에 대응하는 데이터가 없음을 확인하고, 상기 요구 메시지를[0087]

컨텐츠 서버(300)로 전달한다.(S420)

요구 메시지를 수신한 컨텐츠 서버(300)는 대응하는 응답을 송신한다.(S430)[0088]

한편, 프록시 서버(400)는 상기 컨텐츠 서버(300)의 응답을 저장하고 변경하여, 변경된(modified) 응답을 영상[0089]

표시장치(100)로 전송한다.(S440) 예를 들어, 응답의 변경은 프록시 서버(400)가 캐시에서 찾지 못했다는 헤더

(miss cache header)를 응답의 헤더에 추가하는 방식으로 수행될 수 있다.

한편,  컨텐츠  서버(300)는  영상표시장치(100)를  목적지로  요구  메시지에  대응하는  스트림  데이터를  송신하[0090]

고,(S450)  프록시  서버(400)는  상기  요구  메시지에  대응하는  스트림  데이터를  적어도  일부를  캐시에

저장하면서, 영상표시장치(100)로 전달한다.(S460)

여기서, 영상표시장치(100)의 인덱스 스트림용 버퍼는 저장 용량이 작다. 이에 따라, 프록시 서버(400)의 캐시[0091]

에 저장되는 스트림 데이터도 스트림용 버퍼 용량과 유사하게 전체 스트림 데이터의 일부를 저장하게 된다.

한편,  실시예에 따라서,  인덱스용 스트림 데이터는 컨텐츠 재생을 위한 스트림 데이터보다 용량이 작을 수[0092]

있다.

영상표시장치(100)는  컨텐츠 재생을 위한 스트림을 요청하는 요구 메시지(request  (http://stream_url)  for[0093]

video play)를 컨텐츠 서버(300)로 송신한다.(S470)

한편, 프록시 서버(400)는 요구 메시지에 대응하는 스트림 데이터가 캐시에 잇는지 확인하고, 동일한 컨텐츠의[0094]

인덱스용 스트림 데이터가 있으므로, 상기 변경된(modified) 응답을 영상표시장치(100)로 전송한다.(S480) 이

경우에, 응답의 헤더에는 프록시 서버(400)가 캐시에서 찾았다는 헤더(hit cache header)를 추가하여 전송할 수

있다.

이후, 프록시 서버(400)는 캐시에 저장되어 있는 스트림 데이터를 전송한다.(S490) 하지만, 프록시 서버(400)에[0095]

저장되어 있는 스트림 데이터는 컨텐츠 재생에 충분하지 않은 데이터로 영상표시장치(100)는 컨텐츠를 재생하지

못하게 된다.

도 5는 인덱스 스트림 및 데이터 스트림의 HTTP 요구 메시지와 TCP 요구 메시지를 각각 전송하는 예를 도시한[0096]

것이다. 도 4를 참조하여 설명한 것과 유사하므로 간략히 설명한다.

도 5를 참조하면, S511 내지 S514 단계는 인덱스(Index)를 받기 위해 영상표시장치(100)의 Http 요구(Reques[0097]

t)와 그에 해당하는 프록시 서버(400)와 컨텐츠 서버(300)의 응답(Response) 과정이고, S521 및 S522 단계는 데

이터(Data)를 받기 위해 영상표시장치(100)가 보낸 Http 요구(Request)와 그에 해당하는 응답(Response) 과정이

다.

상기 단계들은 컨텐츠 URL에 대한 정보 등을 요청을 포함할 수 있고, 이후의 단계는 실제 컨텐츠의 스트림 데이[0098]

터에 대한 요청을 포함할 수 있다.

한편, S531 내지 S535 단계는 인덱스(Index)를 받기 위해 영상표시장치(100)의 TCP 요구(Request)와 그에 해당[0099]

하는 프록시 서버(400)와 컨텐츠 서버(300)의 응답(Response) 과정이고, S541 및 S542 단계는 데이터(Data)를

받기 위해 영상표시장치(100)가 보낸 TCP 요구(Request)와 그에 해당하는 응답(Response) 과정이다.

공개특허 10-2013-0042327

- 9 -



한편, S534 단계에서, 영상표시장치(100)의 인덱스(Index) 버퍼(Buffer)의 크기가 최대 2MBytes인 경우에, 프록[0100]

시 서버(400)에 캐시(Cache)되는 크기도 최대 2Mbytes이다.

이에 따라, S541 단계의 요청 시, 프록시 서버(400)에 인덱스(Index)용으로 캐시(Cache)된 데이터가 있기 때문[0101]

에 영상표시장치(100)는 최대 2Mbyte 크기의 데이터만을 받게 된다. 결국 영상표시장치(100)는 재생 가능한 충

분한 양의 데이터를 받지 못해서 컨텐츠의 재생을 실패하고, 180초 동안 데이터를 기다리게 될 수 있다.

도 6은 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치의 동작 방법을 보여주는 순서도이고, 도 7은 도 6의 동작 방법을[0102]

설명하기 위해 참조되는 도면으로, 더욱 자세히는 영상표시장치와 서버 간의 신호 흐름도이다.

먼저, 영상표시장치(100)는 제1 서버로 제1 테스트 요구(request) 메시지를 송신하고,(S610) 상기 제1 테스트[0103]

요구 메시지에 대응하는 제1 응답(response)을 수신한다.(S620)

여기서, 상기 제1 서버는 컨텐츠 서버일 수 있고, 영상표시장치(100)는 상기 제1 응답을 저장할 수 있다.[0104]

한편, 영상표시장치(100)는 제2 서버로 제2 테스트 요구 메시지를 송신하는 고,(S630) 상기 제2 테스트 요구 메[0105]

시지에 대응하는 제2 응답을 수신한다.(S640)

여기서, 상기 제2 서버는 레퍼런스(reference) 서버일 수 있다.[0106]

한편, 레퍼런스 서버는 영상표시장치의 제조사가 부가 서비스를 제공하기 위하여 운용하는 서버이거나, 영상표[0107]

시장치(100)와 이전에 네트워크 연결되어, 영상표시장치(100)가 서버에 관한 정보를 저장하고 있는 서버일 수

있다.

따라서, 영상표시장치(100)는 레퍼런스 서버와 직접 데이터를 송수신할 수 있도록 설정될 수 있다.[0108]

이후, 영상표시장치(100)는 상기 제1 응답과 상기 제2 응답에 기초하여, 노-캐시(no-cache)로 설정된 요구 메시[0109]

지를 송신한다.(S660)

즉, 신호가 프록시 서버와 같이 경유하는 곳이 있는 경우에 프록시 서버 등이 수신하는 데이터를 캐시에 저장하[0110]

지 않고 바이패스(by-pass) 하도록 설정할 수 있다.

한편, 본 발명의 일실시예는 상기 제1 응답과 상기 제2 응답이 다른 경우에 노-캐시(no-cache)로 설정된 요구[0111]

메시지를 송신할 수 있다.

또는, 본 발명의 일실시예는 상기 제1 응답과 상기 제2 응답을 비교하거나 각 응답의 헤더를 비교하여, 제3 서[0112]

버의 경유 여부를 판별하는 단계(S640)를 더 포함할 수 있다.

한편, 상기 노-캐시(no-cache)로 설정된 요구 메시지는, 요구 메시지의 헤더에 노-캐시 헤더를 추가하여 생성될[0113]

수 있다.

상기 노-캐시로 설정된 요구 메시지 송신 단계(S660)는, 상기 제1 응답과 상기 제2 응답이 상이한 경우에, 상기[0114]

노-캐시로 설정된 요구 메시지를 송신할 수 있다. 즉, 각 응답이 다르면, 중간에 프록시 서버 등이 존재하는 것

으로 판단하여 데이터를 바이패스 하도록 설정할 수 있다.

한편, 상기 제2 응답은 상기 제2 서버가 상기 제1 서버로부터 수신한 응답에 헤더를 추가하여 생성한 응답일 수[0115]

있다.

이 경우에는 상기 제2 응답도 헤더의 변경이 있기 때문에, 상기 노-캐시로 설정된 요구 메시지 송신 단계(S66[0116]

0)는, 상기 제2 서버가 추가한 헤더를 제외한 부분과 상기 제1 응답이 상이한 경우에, 상기 노-캐시로 설정된

요구 메시지를 송신하는 것을 특징으로 할 수 있다.

이후 영상표시장치(100)는 상기 요구 메시지가 인덱스용인 경우에 상기 제1 서버를 목적지로 비디오 재생(pla[0117]

y)을 위한 데이터(data)의 요구 메시지를 송신하고, 스트림을 수신하여 컨텐츠를 재생할 수 있다.

도 7을 참조하면, 먼저, 영상표시장치(100)는 제1 테스트 요구 메시지를 제 서버, 예를 들어, 컨텐츠 서버(30[0118]

0)로 송신한다.(S711)

한편, 제1 테스트 요구 메시지는 네트워크 연결을 테스트하기 위한 별도의 요구 메시지이거나, 인덱스(index)[0119]

스트림(stream)을 요청하는 요구 메시지일 수도 있다. 

만약, 프록시 서버(400)가 존재하지 않으면, 제1 테스트 요구 메시지에 대한 응답은 제1 서버가 발송한 응답이[0120]
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변형되지 않고 영상표시장치(100)에 수신될 것이다.

하지만, 네트워크 연결 중간에 프록시 서버(400)가 존재하면, 제1 테스트 요구 메시지에 대한 응답은 컨텐츠 서[0121]

버(300)가 발송한 응답이 변형되어 영상표시장치(100)에 수신될 것이다.

프록시 서버(400)는 제1 테스트 요구 메시지를 가로채고, 프록시 서버(400)는 최초의 요구 메시지이므로 캐시를[0122]

확인한 후 컨텐츠 서버로 전달한다.(S712)

요구 메시지를 수신한 컨텐츠 서버(300)는 대응하는 응답을 송신한다.(S721)[0123]

한편, 프록시 서버(400)는 상기 컨텐츠 서버(300)의 응답을 저장하고 변경하여, 헤더가 변경된(modified) 제1[0124]

응답을 영상표시장치(100)로 전송한다.(S722) 

한편, 영상표시장치(100)는 프록시 서버의 존재 여부를 정확히 판별하기 위하여, 제2 서버, 예를 들어, 레퍼런[0125]

스 서버(700)를 경유하여, 컨텐츠 서버(300)로 제2 테스트 요구 메시지를 전송할 수 있다.(S731, S732)

또한, 제2 테스트 요구 메시지에 대한 컨텐츠 서버(300)의 응답도 레퍼런스 서버(700)를 경유하여 수신할 수 있[0126]

다.(S733, S734)

제어부(170)는 제1 응답과 제2 응답을 비교하여, 프록시 서버(400)가 존재하는 것으로 판별하면, 프록시 서버[0127]

(400)가 캐시 동작을 수행하지 않도록, 노-캐시 헤더가 부가된 요구 메시지를 컨텐츠 서버(300)를 목적지로 송

신한다.(S741)

노-캐시 헤더를 확인한 프록시 서버(400)는 이후의 요구 메시지 및 응답을 캐시하지 않고 다른 서버 및 영상표[0128]

시장치로 전달하게 된다.

프록시 서버(400)는 소정 컨텐츠에 대한 요구 메시지를 컨텐츠 서버(300)로 전달한다.(S742) 이 경우에 프록시[0129]

서버(400)는 노-캐시 헤더가 부가된 요구 메시지를 그대로 전달할 수 있다.

컨텐츠 서버(300)는 소정 컨텐츠에 대한 요구 메시지에 대응하는 응답을 송신하고,(S743) 프록시 서버(400)는[0130]

이를 영상표시장치로 전달한다.(S744)

따라서, 본 발명에 따르면, 프록시 서버의 캐시 동작으로 인한 오동작을 방지할 수 있다.[0131]

도 8은 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치의 동작 방법을 보여주는 순서도이고, 도 9는 도 8의 동작 방법을[0132]

설명하기 위해 참조되는 도면으로, 더욱 자세히는 영상표시장치와 서버 간의 신호 흐름도이다.

도면들을 참조하면, 영상표시장치(100)는 레퍼런스(reference) 서버(700)로 테스트 요구(request) 메시지를 송[0133]

신하고,(S810) 상기 테스트 요구 메시지에 대응하는 응답(response)을 수신한다.(S820)

영상표시장치(100)는 레퍼런스 서버에 관한 정보 및 레퍼런스 서버의 기준 응답에 관한 정보를 이미 알고 있고,[0134]

제어부(170)는 상기 수신한 응답이 기저장된 기준 응답과 상이한 경우, 프록시 서버를 경유하는 것으로 판별할

수 있다.

따라서, 제어부(170)는 상기 수신한 응답을 기저장된 기준 응답과 비교하여,(S830) 상기 수신한 응답이 기저장[0135]

된 기준 응답과 상이한 경우, 노-캐시(no-cache)로 설정된 요구 메시지를 컨텐츠 서버로 송신한다.(S840)

한편, 노-캐시(no-cache)로 설정된 요구 메시지는, 요구 메시지의 헤더(header)에 노-캐시 헤더를 추가하여 생[0136]

성될 수 있다.

이후, 영상표시장치(100)는 상기 요구 메시지가 인덱스용인 경우에, 비디오 재생(play)을 위한 데이터(data)의[0137]

요구 메시지를 더 송신할 수 있다.

본 실시예는 이미 알고 있는 프록시 서버를 경유하지 않는 경우 레퍼런스 서버가 송신하는 기준 응답을 이용하[0138]

여 프록시 서버를 경유 여부를 판단한다.

도 9를 참조하면, 영상표시장치(100)는 레퍼런스 서버(700)와 요구 메시지 및 응답을 주고 받는다. [0139]

만약, 프록시 서버(400)가 존재하지 않으면, 테스트 요구 메시지에 대한 응답은 기준 응답과 동일할 것이고, 네[0140]

트워크 연결 중간에 프록시 서버(400)가 존재하면, 프록시 서버(400)에 의해 변형된 응답이 수신되므로, 기준

응답과 상이할 것이다. 따라서, 프록시 서버를 경유 여부를 판단할 수 있고, 프록시 서버의 캐시 동작 및 오동

작을 방지할 수 있다.
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본 발명에 따르면, 네트워크를 통하여 오동작 없이 컨텐츠를 수신하고 재생할 수 있어 사용자의 이용 편의성을[0141]

향상시킬 수 있다. 더욱 자세히는 프록시 서버의 캐시 장애를 회피할 수 있다.

본 발명에 따른 영상표시장치 및 그 동작방법은 상기한 바와 같이 설명된 실시예들의 구성과 방법이 한정되게[0142]

적용될 수 있는 것이 아니라, 상기 실시예들은 다양한 변형이 이루어질 수 있도록 각 실시예들의 전부 또는 일

부가 선택적으로 조합되어 구성될 수도 있다.

한편, 본 발명의 영상표시장치의 동작방법은 영상표시장치에 구비된 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체에 프로[0143]

세서가 읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체는 프로세서에 의해

읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다. 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체의 예

로는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피디스크, 광 데이터 저장장치 등이 있으며, 또한, 인터넷을 통한 전

송 등과 같은 캐리어 웨이브의 형태로 구현되는 것도 포함한다. 또한, 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체는 네

트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어, 분산방식으로 프로세서가 읽을 수 있는 코드가 저장되고 실행될 수

있다.

또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시[0144]

예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야

에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의

기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.
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