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(54)实用新型名称

用于汽车变速箱传动系统导向套的加工整

圆装置

(57)摘要

本实用新型公开了用于汽车变速箱传动系

统导向套的加工整圆装置，所述安装台内部设置

有送料机构，所述送料机构包括第一把手、送料

板、限位块、丝杆、滑槽、限位盒、弹簧、夹板、挡板

和限位槽，通过转动第一把手使丝杆转动，通过

丝杆的转动带动送料板移动，通过送料板顶端开

设的限位槽，对原料进行位置的限制，通过挡板

对限位块进行阻挡，实现对送料板位置的限制，

通过弹簧的压缩，使夹板与限位块两侧紧密贴

合，实现对送料板位置的固定，使送料板上的原

料与顶端的整圆冲头位置对应，实现对原料的加

工整圆，通过设置送料板，使原料的输送简单方

便，同时一次输送多个原料，加快了对原料的加

工速度，提高了装置的加工效率。
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1.用于汽车变速箱传动系统导向套的加工整圆装置，包括安装台（1），所述安装台（1）

顶端中部固定安装有加工箱（2），所述加工箱（2）顶端固定安装有整圆冲头（3），其特征在

于：所述安装台（1）内部设置有送料机构（4）；

所述送料机构（4）包括第一把手（401）、送料板（402）、限位块（403）、丝杆（404）、滑槽

（405）、限位盒（406）、弹簧（407）、夹板（408）、挡板（409）、限位槽（410）和滑块（411）；

所述安装台（1）内部转动安装有丝杆（404），所述丝杆（404）一端通过转轴固定安装有

第一把手（401），所述丝杆（404）外侧螺纹连接有送料板（402），所述送料板（402）顶端对称

固定安装有限位块（403），所述安装台（1）内部两侧均开设有滑槽（405），所述加工箱（2）内

部两侧中部均固定安装有限位盒（406），两个所述限位盒（406）内部两侧均固定连接有弹簧

（407），所述弹簧（407）一端固定连接有夹板（408），所述加工箱（2）外部两侧对应限位盒

（406）一侧位置处滑动连接有挡板（409），所述送料板（402）顶端均匀开设有限位槽（410），

所述送料板（402）两侧固定安装有滑块（411）。

2.根据权利要求1所述的用于汽车变速箱传动系统导向套的加工整圆装置，其特征在

于，所述滑块（411）滑动连接于滑槽（405）内侧，且滑块（411）外侧与滑槽（405）内侧紧密贴

合，所述限位块（403）两侧设置有斜面，所述限位槽（410）底部设有开孔。

3.根据权利要求1所述的用于汽车变速箱传动系统导向套的加工整圆装置，其特征在

于，所述加工箱（2）内部设置有夹持机构（5）；

所述夹持机构（5）包括第二把手（501）、双向丝杆（502）、导向杆（503）、夹块（504）、固定

柱（505）和固定孔（506）；

所述加工箱（2）内部一侧转动安装有双向丝杆（502），所述双向丝杆（502）一端通过连

接柱固定安装有第二把手（501），所述加工箱（2）内部另一侧固定安装有导向杆（503），所述

双向丝杆（502）外侧通过螺纹对称连接有夹块（504），一个所述夹块（504）一侧对称固定安

装有固定柱（505），另一个所述夹块（504）对应固定柱（505）位置处开设有固定孔（506）。

4.根据权利要求3所述的用于汽车变速箱传动系统导向套的加工整圆装置，其特征在

于，所述固定柱（505）直径与固定孔（506）直径相等，所述导向杆（503）外侧滑动连接有夹块

（504），所述双向丝杆（502）外侧两端到中部螺纹旋向相反。

5.根据权利要求1所述的用于汽车变速箱传动系统导向套的加工整圆装置，其特征在

于，所述加工箱（2）顶部设置有上料机构（6）；

所述上料机构（6）包括安装架（601）、液压杆（602）、推板（603）、放料盒（604）和输送管

（605）；

所述加工箱（2）一侧顶部固定安装有安装架（601），所述安装架（601）一侧边部固定安

装有液压杆（602），所述液压杆（602）一端固定安装有推板（603），所述加工箱（2）另一侧顶

部固定安装有放料盒（604），所述放料盒（604）底端边部固定安装有输送管（605）。

6.根据权利要求5所述的用于汽车变速箱传动系统导向套的加工整圆装置，其特征在

于，所述放料盒（604）顶部开设有放料槽，所述推板（603）一侧与放料槽内侧紧密贴合，所述

送料板（402）移动到安装台（1）一侧边部时，所述输送管（605）与限位槽（410）位置对应。
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用于汽车变速箱传动系统导向套的加工整圆装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及用于汽车零件加工技术领域，具体为用于汽车变速箱传动系统导

向套的加工整圆装置。

背景技术

[0002] 汽车导向套产品是一种用于汽车转向器助力器、汽车变速箱内的传动轴、汽车液

压系统中的油缸导向配套使用的零件，其用途广，型号多，批量大，产品有外圆与内孔显直

线筒状形结构，无外台阶，其加工需要用到加工整圆装置，如中国专利公开了一种用于汽车

导向套加工冲挤式整圆装置，申请号为：200820161506.0，该专利通过整圆冲头的设置，使

导向套冲击成型，完成对导向套的加工整圆；

[0003] 但是目前市场上的导向套的加工整圆装置对原材料的输送复杂，且一次只能输送

一个材料，不能输送多个材料，不能使导向套快速加工，导致对导向套的加工效率低下。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供用于汽车变速箱传动系统导向套的加工整圆装置，可以有效解决

上述背景技术中提出目前市场上的导向套的加工整圆装置对原材料的输送复杂，且一次只

能输送一个材料，不能输送多个材料，不能使导向套快速加工，导致对导向套的加工效率低

下的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：用于汽车变速箱传动系统导向

套的加工整圆装置，包括安装台，所述安装台顶端中部固定安装有加工箱，所述加工箱顶端

固定安装有整圆冲头，所述安装台内部设置有送料机构；

[0006] 所述送料机构包括第一把手、送料板、限位块、丝杆、滑槽、限位盒、弹簧、夹板、挡

板、限位槽和滑块；

[0007] 所述安装台内部转动安装有丝杆，所述丝杆一端通过转轴固定安装有第一把手，

所述丝杆外侧螺纹连接有送料板，所述送料板顶端对称固定安装有限位块，所述安装台内

部两侧均开设有滑槽，所述加工箱内部两侧中部均固定安装有限位盒，两个所述限位盒内

部两侧均固定连接有弹簧，所述弹簧一端固定连接有夹板，所述加工箱外部两侧对应限位

盒一侧位置处滑动连接有挡板，所述送料板顶端均匀开设有限位槽，所述送料板两侧固定

安装有滑块。

[0008] 优选的，所述滑块滑动连接于滑槽内侧，且滑块外侧与滑槽内侧紧密贴合，所述限

位块两侧设置有斜面，所述限位槽底部设有开孔。

[0009] 优选的，所述加工箱内部设置有夹持机构；

[0010] 所述夹持机构包括第二把手、双向丝杆、导向杆、夹块、固定柱和固定孔；

[0011] 所述加工箱内部一侧转动安装有双向丝杆，所述双向丝杆一端通过连接柱固定安

装有第二把手，所述加工箱内部另一侧固定安装有导向杆，所述双向丝杆外侧通过螺纹对

称连接有夹块，一个所述夹块一侧对称固定安装有固定柱，另一个所述夹块对应固定柱位
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置处开设有固定孔。

[0012] 优选的，所述固定柱直径与固定孔直径相等，所述导向杆外侧滑动连接有夹块，所

述双向丝杆外侧两端到中部螺纹旋向相反。

[0013] 优选的，所述加工箱顶部设置有上料机构；

[0014] 所述上料机构包括安装架、液压杆、推板、放料盒和输送管；

[0015] 所述加工箱一侧顶部固定安装有安装架，所述安装架一侧边部固定安装有液压

杆，所述液压杆一端固定安装有推板，所述加工箱另一侧顶部固定安装有放料盒，所述放料

盒底端边部固定安装有输送管。

[0016] 优选的，所述放料盒顶部开设有放料槽，所述推板一侧与放料槽内侧紧密贴合，所

述送料板移动到安装台一侧边部时，所述输送管与限位槽位置对应。

[0017] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果：本实用新型结构科学合理，使用安全方

便：

[0018] 1 .设置了送料机构，通过转动第一把手使丝杆转动，通过丝杆的转动带动送料板

移动，通过送料板两侧固定的滑块与滑槽的紧密贴合，使送料板在安装台内部稳定移动，通

过送料板顶端开设的限位槽，对原料进行位置的限制，通过挡板对限位块进行阻挡，实现对

送料板位置的限制，通过弹簧的压缩，使夹板与限位块两侧紧密贴合，对限位块起到固定作

用，防止限位块松动，实现对送料板位置的固定，使送料板上的原料与顶端的整圆冲头位置

对应，实现对原料的加工整圆，通过设置送料板，使原料的输送简单方便，同时一次输送多

个原料，加快了对原料的加工速度，提高了装置的加工效率；

[0019] 2.设置了夹持机构，通过转动第二把手带动双向丝杆转动，通过双向丝杆的转动，

带动夹块相靠近，通过夹块在导向杆外侧滑动，对夹块起到稳定支撑和导向的作用，夹块靠

近时，通过固定柱与固定孔之间的嵌入配合连接，使夹块之间紧密贴合，对送料板上的原料

进行夹持，防止整圆冲头在加工原料时，原料不稳导致加工失败，提高了原料的稳定性，进

而提高了加工的质量；

[0020] 3.设置了上料机构，通过液压杆移动带动推板移动，通过推板的移动，使放料槽中

的原料移动，将原料推送进输送管中，使原料通过输送管落入送料板上的限位槽中，实现对

原料的上料，方便了原料的自动上料，便于后续对原料的加工整圆，提高加工效率。

附图说明

[0021] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用

新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。

[0022] 在附图中：

[0023] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0024] 图2是本实用新型的送料机构结构示意图；

[0025] 图3是本实用新型的夹持机构结构示意图

[0026] 图4是本实用新型的上料机构结构示意图

[0027] 图中标号：1、安装台；2、加工箱；3、整圆冲头；

[0028] 4、送料机构；401、第一把手；402、送料板；403、限位块；404、丝杆；405、滑槽；406、

限位盒；407、弹簧；408、夹板；409、挡板；410、限位槽；411、滑块；
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[0029] 5、夹持机构；501、第二把手；502、双向丝杆；503、导向杆；504、夹块；505、固定柱；

506、固定孔；

[0030] 6、上料机构；601、安装架；602、液压杆；603、推板；604、放料盒；605、输送管。

具体实施方式

[0031] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优

选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0032] 实施例：如图1‑4所示，本实用新型提供用于汽车变速箱传动系统导向套的加工整

圆装置，包括安装台1，安装台1顶端中部固定安装有加工箱2，加工箱2顶端固定安装有整圆

冲头3，为了方便送料，安装台1内部设置有送料机构4；

[0033] 送料机构4包括第一把手401、送料板402、限位块403、丝杆404、滑槽405、限位盒

406、弹簧407、夹板408、挡板409、限位槽410和滑块411；

[0034] 安装台1内部转动安装有丝杆404，丝杆404一端通过转轴固定安装有第一把手

401，丝杆404外侧螺纹连接有送料板402，送料板402顶端对称固定安装有限位块403，安装

台1内部两侧均开设有滑槽405，加工箱2内部两侧中部均固定安装有限位盒406，两个限位

盒406内部两侧均固定连接有弹簧407，弹簧407一端固定连接有夹板408，加工箱2外部两侧

对应限位盒406一侧位置处滑动连接有挡板409，送料板402顶端均匀开设有限位槽410，送

料板402两侧固定安装有滑块411，滑块411滑动连接于滑槽405内侧，且滑块411外侧与滑槽

405内侧紧密贴合，限位块403两侧设置有斜面，限位槽410底部设有开孔；

[0035] 为了使原料保持稳定，提高加工质量，加工箱2内部设置有夹持机构5，夹持机构5

包括第二把手501、双向丝杆502、导向杆503、夹块504、固定柱505和固定孔506；

[0036] 加工箱2内部一侧转动安装有双向丝杆502，双向丝杆502一端通过连接柱固定安

装有第二把手501，加工箱2内部另一侧固定安装有导向杆503，双向丝杆502外侧通过螺纹

对称连接有夹块504，一个夹块504一侧对称固定安装有固定柱505，另一个夹块504对应固

定柱505位置处开设有固定孔506。

[0037] 固定柱505直径与固定孔506直径相等，导向杆503外侧滑动连接有夹块504，双向

丝杆502外侧两端到中部螺纹旋向相反。

[0038] 为了方便对匀料进行上料，节省上料时间，加工箱2顶部设置有上料机构6，上料机

构6包括安装架601、液压杆602、推板603、放料盒604和输送管605；

[0039] 加工箱2一侧顶部固定安装有安装架601，安装架601一侧边部固定安装有液压杆

602，液压杆602一端固定安装有推板603，加工箱2另一侧顶部固定安装有放料盒604，放料

盒604底端边部固定安装有输送管605，放料盒604顶部开设有放料槽，推板603一侧与放料

槽内侧紧密贴合，送料板402移动到安装台1一侧边部时，输送管605与限位槽410位置对应。

[0040] 本实用新型的工作原理及使用流程：本实用新型在实际应用过程中，将原料放置

在放料盒604中，使液压杆602压动推板603，通过推板603的推动，使放料盒604中的原料落

入输送管605中，通过输送管605底部与送料板402顶端的限位槽410对应，使原料落入送料

板402顶端的限位槽410中,实现对原料的上料；

[0041] 上料完成后，通过转动第一把手401使丝杆404转动，通过丝杆404外侧螺纹连接送

料板402，使丝杆404在转动时带动送料板402移动，通过送料板402两侧固定安装的滑块411
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在滑槽405的内部滑动，使送料板402在安装台1内部稳定移动，通过加工箱2两侧滑动安装

的挡板409对限位块403进行阻挡限制，使原料与加工箱2顶部的整圆冲头3对应，通过限位

块403与夹板408的挤压使弹簧407压缩，通过弹簧407的压缩，使夹板408紧密贴合在限位块

403的两侧，实现对限位块403的固定，进而实现对送料板402位置的固定；

[0042] 在送料板402位置固定之后，通过转动第二把手501带动双向丝杆502转动，通过双

向丝杆502的转动，使双向丝杆502外部螺纹连接的夹块504相互靠近移动，通过导向杆503

使夹块504在运动过程中保持稳定，对夹块504起到导向稳定作用，夹块504靠近贴合后，通

过固定柱505与固定孔506之间的嵌入配合连接，使夹块504之间固定，将送料板402上的原

料夹持固定，保持原料的稳定，防止在加工过程中原料不稳定，使原料损毁，导致原料加工

质量下降。

[0043] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实例而已，并不用于限制本实

用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来

说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进

行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应

包含在本实用新型的保护范围之内。
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图1
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图3
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图4
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