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' ELEMENT PORTEUR POUR STRUCTURES EN TREILLIS.

Elément porteur pour structures en treillis, en particu-
lief chemins de céble, du genre comportant au moins un
profil muni de moyens de fixation répétés selon sa lon-
gueur avec un pas P correspondant a un intervalle de répé-
tition de composants rectilignes de ladite structure, carac-
térisé par un profilé de section en forme de canal avec
comme moyens de fixation des encoches (3) découpées a
cheval sur les arétes (1-3, 3-5) de sa face dorsale et sur-
montées d’'une languette (7) ménagée sur une fraction (L2)
de leur longueur (L).
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"Elément porteur pour structures en treillis"

La présente invention se rapporte aux éléments porteurs
de structures en treillis du genre comportant des moyens de
fixation adaptés a recevoir des composants longilignes se
répétant a des intervalles prédéterminés dans la structure a
supporter. Il peut s'agir de toutes sortes de structures en
treillis soudées ou analogues a mailles d'éléments longilignes
du type fil ou tige, en particulier de chemins de cédbles dans
les équipements industriels, de cloisonnements, les plus divers
dans le domaine du batiment, etc ...

Selon les applications, les surfaces porteuses de ces
structures peuvent présenter diverses orientations et
nécessiter des moyens de fixation convenablement adaptés de

construction et/ou de mise en oeuvre plus ou moins complexe ;
il peut s'agir ainsi de fixation sur poteaux, sur consoles, sur
des suspentes, sur pendards, etc ...

La présente invention propose dans ce contexte un
élément porteur s'adaptant aux applications et aux
configurations les plus diverses avec une grande facilité de
mise en oeuvre.

L'invention est essentiellement caractérisée par un
profil de section en forme de canal avec comme moyens de
fixation des encoches découpées a cheval sur les arétes de sa
face dorsale et surmontées d'une languette ménagée dans cette
face sur une fraction de leur longueur.

Les encoches ainsi découpées et surmontées sur une
partie de leur longueur par la languette découpée dans la face
dorsale du profilé constituent un logement pouvant étre adapté
par ses dimensions et son pas de répétition a la réception par
simple emboitement des composants longilignes, fils ou tiges,
de la structure en treillis a supporter.

En cas d'orientation verticale de la structure, celle-
ci peut simplement reposer par gravité dans les encoches de
1'élément porteur. Quoi qu'il en soit, la fixation dans les
encoches peut étre assurée par simple repliement des languettes
sur le composant mis en place.

Selon une disposition avantageuse de 1'invention, les
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profils en canal sont groupés par paires de deux profils canal
en bordure des ailes d'un profilé de base de forme générale en
oméga.

On est conduit ainsi a un élément de structure offrant
de remarquables performances de résistance mécanique en vue de
la constitution d'un élément utilisable en poutre, console ou
poteau.

Le profilé de base peut avantageusement étre coudé une
ou deux fois pour la formation d'une console ou d'un élément
de suspension, des perforations de fixation pouvant étre
ménagées pour le montage sur une paroi verticale ou
horizontale, 1'aménagement d'encoches de portage étant limité
alors a une fraction du profile.

Selon un autre développement, 1l'invention prévoit
encore l'association par paires de deux profilés de base en
oméga assemblés dos a dos pour former alors un élément de
structure encore plus robuste utilisable en poutre ou en poteau

avec possibilité d'accés sur quatre faces.

Les caractéristiques et avantages de 1l'invention
ressortiront d'ailleurs de la description qui va suivre, a
titre d'exemple, en référence aux schématiques annexés sur
lesquels :

la figure 1 est une vue en perspective d'un trongon de
profil selon 1l'invention ;

la figure 2 est une vue en coupe selon le plan II-II
de la figure 1 ;

la figure 3 est une vue en perspective d'une
configuration en console de support pour chemin de cable:;

la figure 4 est une vue en coupe selon le plan IV-IV
de la figure 3;

la figure 5 est une vue en perspective d'une
configuration en console double ;

la figure 6 est une vue en perspective d'un assemblage
de deux profils dos a dos ;

la figure 7 est une vue en coupe selon le plan VII-VII
de la figure 6 ;

la figure 8 est une vue en perspective d'une variante
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de structure double ;

la figure 9 est une vue en bout de cette structure ;

la figure 10 est une vue schématique d'une étape de la
fabrication par profilage d'un trongon de profil selon la
figure 1.

Suivant la forme de réalisation choisie et représentée,
un élément du support selon l'invention est constitué par un
profil de forme générale en oméga inversé avec un fond plat 10
entre deux faces latérales évasées 11, 12, constituant chacune
avec un plat 13, 14 et un bord tombé 15, 16 un profil canal
surélevé au-dessus du fond 10 et ouvert en direction de celui-
ci.

La figure 10 montre comment un tel profil est réalisé
par profilage a partir d'une bande de tdle 1 de largeur
correspondante, les lignes en traits mixtes repérées de 0-1 a
4-6 indiquant les lignes de pliage entre zones adjacentes
successives. Préalablement au formage on aura découpé dans le
fond plat 10 une série de perforations alignées 2. Par
ailleurs, on aura découpé a cheval sur les lignes de pliage 1-
3, 3-5, d'une part, et 2-4, 4-6, d'autre part, des zones.
rectanqulaires repérées 3 et 4, d'une certaine longueur L,
adaptées a se détacher lors du pliage et a donner lieu ainsi
dans chacun des profils canal aux encoches correspondantes
visibles sur la figure 1, se succédant avec un certain pas P.

Aprés pliage, on découpe enfin dans les plats 13 et 14
des trongons rectangulaires 5,6 de longueur L1 de maniére a
ménager dans le plat correspondant des languettes 7, 8
s'étendant sur la fraction résiduelle L2 de la longueur L de
chaque encoche.

On voit donc que 1l'élément porteuf ainsi constitueé
présente dans la face dorsale de chacun des deux profils en
canal inversé surmontant le fond plat 10, une suite d'encoches
3, 4 de longueur L, se répétant a un pas P et comportant
chacune une languette de recouvrement 7, 8 découpée dans la
paroi de fond 13, 14 du canal.

Dans l'exemple d'application illustré aux figures 3 et

4, un tel élément porteur est constitué sur 1l'une seulement des
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branches d'un profil 20 formé avec deux branches 21, 22
ménagées a angle droit de part et d'autre d'une zone de coudé
23, seule la branche 21 étant encochée de la maniére décrite
avec, dans cet exemple, dans chacune des parois de fond de
canal 13, 14, une série limitée a trois encoches pour recevoir
respectivement les trois fils de chaine 31, 32, 33 d'un trongon
de chemin de cable 30 en treillis ou lesdits fils de chaine
sont de maniére usuelle soudés sur des fils de trame 34, 35
portant par ailleurs des fils de chaine de bordure surélevés
36, 37.

Comme il est visible sur la fiqure 4, chaque £fil de
chaine associé tel que 32 est 1logé dans une encoche
correspondante, telle que 4, et la languette 8 peut étre
rabattue si on le désire sur le fil ainsi logé pour en assurer
la fixation.

Dans cet exemple d'application la console 20 est
adaptée a étre fixée par boulonnage par exemple de sa branche
22 non encochée sur une paroi de support verticale.

La figure 5 montre un exemple de structure en double
console a trois branches 41, 42, 43 raccordées entre elles par
des zones de coude a angles droits 44, 45. Ici encore, seule
la branche 41 étant encochée, 1la fixation est également
possible par la branche 43 sur une quelconque surface de
support horizontale, plafond ou autre.

Cependant, 1l'exemple d'application a un chemin de cable
n'est nullement 1limitatif, 1'élément de support selon
l1'invention se prétant au montage de toutes sortes de
structures en treillis soudés a mailles d'éléments longilignes
de type fil ou tige de toute forme de section cylindrique ou
autre, il pourra s'agir notamment de structures de cloéture, de
décoration, de cloisonnement, de faux plafond, etc ... avec des
adaptations appropriées des paramétres du systéme selon
l'invention, a savoir la largeur L1 des passages ménagés par
les languettes, (qui correspondra en général sensiblement a la
hauteur des encoches), la longueur totale L et le pas de
répétition P de celles-ci.

Les perforations 2 ménagées dans le fond 10 du profil
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permettront la fixation sur tout support : murs, plafonds,
poutres, sols, mais conviennent aussi a la possibilité
d'assemblage éventuel de deux profils 10, 10' selon le schéma
des figures 6 et 7 par boulonnage, si on le désire, tout en
ménageant la possibilité d'assemblage éventuel par soudure
électrique par points ou a la molette. L'ensemble ainsi
constitué forme alors une poutre en X qui offre des
caractéristiques particuliérement avantageuses du point de vue
résistance mécanique, mais aussi du point de vue de
possibilités fonctionnelles.

Le profil en X tel qu'illustré notamment a la figure
7 offre ainsi des possibilités de fixation sur les quatre cotés
et peut étre avantageusement utilisé en tant que poutre dans
un ensemble structural ; on peut notamment envisager
l1'utilisation comme support dans une installation de chemins
de cable dans les applications du type dit "pendard”".

Dans un développement du profil tel qu'illustré aux

figures 8 et 9, on trouve a la suite des ailes 11, 13, 15 et
12; 14, 16, des ailes de bordure 17, 18 retournées vers

l1'intérieur constituant une structure du genre "caisson"
quadri-dimensionnel avec sur des paires de faces opposées une
forme de rail d'ancrage. Le développement ouvre des
possibilités de réalisation de structures porteuses ou de

systémes de pendards pour la fixation de consoles a talon.
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REVENDICATIONS

1) Elément porteur pour structures en treillis, en
particulier chemins de cdble, du genre comportant au moins un
profil muni de moyens de fixation répétés selon sa longueur
avec un pas P correspondant a un intervalle de répétition de
composants rectilignes de ladite structure, caractérisé par un
profilé de section en forme de canal avec comme moyens de
fixation des encoches (3) découpées a cheval sur les arétes (1-
3, 3-5) de sa face dorsale et surmontées d'une languette (7)
ménagée sur une fraction (L2) de leur longueur (L).

2) Elément porteur selon la revendication 1,
caractérisé par le groupement par paires de deux profils canal
aux extrémités en bordure des ailes (11, 12) d'un profilé de
base (10) de forme générale en oméga.

3) Elément porteur selon 1la revendication 2,
caractérisé en ce que les moyens de fixation ne sont formés que
sur une fraction (21, 41) de la longueur du profilé de base.

4) Elément porteur selon la revendication 2 ou 3,
caractérisé par des perforations de montage ménagées dans un
fond plat (10) du profilé de base.

5) Elément porteur selon la revendication 2,
caractérisé en ce qu'il comporte 1l'assemblage dos a dos de deux
profils de base (10, 10') en une structure de poutre présentant
une forme de section en X.

6) Elément porteur selon la revendication 5,
caractérisé en ce que la structure de poutre présente selon ses
quatre arétes une confiqguration du genre caisson avec des

replis d'ailes (17, 18).



2727712

1/2.

FIG.10

\L1

-t

-

[ —~

Lot

llllll

T

-~ 4-6

N
/

<~ _
Al o8
614l\x$.,-v
8l.~”.ll_|ml m !
.rll_-a_ ..
| |
1 \
N
h




2727712

3\? (14

/

i

FIG.4

16\% 4\8

FIG.8

AW

10

10"



.

[ J

REPUBLIQUE FRANCAISE

2Z§7712
RAPPORT DE RECHERCHE -
INSTITUT NATIONAL PRELIMINAIRE
de la établi sur la base des derniéres revendications FA 507500
PROPRIETE INDUSTRIELLE diposécs avant ke commencement de Ia recherche FR 9414435
DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS | Reresdicatioas
Catigorie ﬁﬁnh?m%nmtbﬁ. w
X FR-A-379 668 (F. WEEDON) 1
A 2,3
* page 1 - page 2; figures 1,2,9-15 *
A US-A-5 315 803 (TURNER) 1,2
* colonne 5, ligne 49 - colonne 6, ligne
8; figure 10 *
A DE-A-26 41 667 (H. BECK 1,2
STAHLBAU-FERTIGBAU)
* figures 1,2 *
A GB-A-2 224 699 (KYMMENE CORP.) 2
* abrégé; figures 5,14,16 *
A GB-A-125 748 (D. J. MOONEY) 2,4-6
* figures 5,6,13 *
A EP-A-0 596 207 (NEDCON MAGAZIJNINRICHTING) 2,4-6
* abrégé; figures *
_— nonuun:sttcgﬁﬁgﬂ?
A EP-A-0 040 792 (STUDIO RENSCH) 2,6 RECHERCHES
* figure 1 * E04C
-— HO2G
A FR-A-2 697 690 (ACROBA) 1 EO4H
* abrégé; figures * E04B
A EP-A-0 258 157 (SOC. DUNOIS) 1,2
* abrégé; figures *
A US-A-5 325 651 (MEYER ET AL.) 1
* figure 9 *
A DE-C-134 830 (J. WYNN) 1
* le document en entier *
_/.._
1
- Deaie & schivemant du Ia recherche Examinstewr
g 8 Septembre 1995 Righetti, R
E CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES T:!lﬁ'lcuphdpcihhukl'm
g X : particuliérement pertinent i lui sem! E:u-m:mcq--’su':u.u‘:amm
§ Y : particulidrement ea combinaison svec | de dipot ou qu’d une date pestiriemre.
g sutre document de 12 méme catigorie D : cité dans la demande
o A:’-ﬁdirmfn-ﬁs-cn-ﬁdh L : cité pour 'antres raisons
4 ou arridve-plan technologique général
-] 0: noa-écrite & : membre de la mime famille, document correspondant
H P : docament intercalsire

page 1 de 2




¥ REPUBLIQUE FRANCAISE

22-2;77 12
RAPPORT DE RECHERCHE sativnal
INSTITUT NATIONAL PRELIMINAIRE
dela ctabli sur la base des dernié icats FA 507500
PROPRIETE INDUSTRIELLE dépasées avant le commencement de la recherche FR 9414435
DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS | Reveaicaticas
: ars Citation du deocument indication, de besain, de la domande
Catégorie poin  avec ankand ecminie
A FR-A-2 264 947 (N.V. BEKAERT) 1
* page 2, ligne 7 - page 3, ligne 16;
figures *
A FR-A-2 418 313 (HUNTER DOUGLAS) 1,2
* figures *
A DE-A-28 19 631 (J. SEIFFERT) 1,2
* figures *
A CH-A-441 683 (FIRMA HAUCK-SAILER) 1,2
* figures *
DOMAINES TECHNIQUES
RECHERCHES (int.CL-6)
1- Date & achivemant de Ia recharchs Dxsminstonr
g 8 Septembre 1995 Righetti, R
a CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES T : théorie ou principe i Ia base de Vinventisn
g Xsmmilﬁs-l E:ilnﬂcldcemdqdfa“(:“?iw&
s Y'-mmuu-.-mq-h = n;&'ﬁ“ﬂ&“’
o A : partinent i encontre &'an moins une revendication L : cité pour ¢’sxtres raiseas
- ou arridre-plan techaclogique général
) 0: mon-bcrite & : mambre de |a mime famille, document correspendant
= P : document intercalaire

page 2 de 2



	Abstract
	Bibliographic
	Description
	Claims
	Drawings
	Search_Report

