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Der Witterung ausgesetzter Gegenstand, insbesondere Ziegel oder Dachziegel,
mit hydrophober Oberflache

Die Erfindung betrifft einen der Witterung ausgesetzten Gegenstand, insbesondere

einen Ziegel oder Dachziegel, dessen Oberflache hydrophobiert ist.

Es ist bekannt und seit langem gebrauchlich, dem Schutz vor der Witterung dienende
oder dieser ausgesetzte Gegenstande der vorstehend angegebenen Art, wie
Baustoffe, Dach- und Fassadenplatten, Verglasungselemente, Solarmodule, Zelte
und Zeltstoffe, Gehause von Fahrzeugen aller Art und dergl. hydrophob auszuristen.
Dies gilt insbesondere, wenn diese Gegensténde eine gewisse Atmungsaktivitat
haben sollen, die Luftdurchlassigkeit, wie bei Geweben, oder zumindest eine
Porositat, wie bei grobkeramischen Kérpern z.B. Dachziegeln, voraussetzt. Hierdurch
soll erreicht werden, dal Regen- und Tauwasser die Oberflache nicht oder nur wenig
benetzt und leicht ablauft. Entsprechende Hydrophobierungsverfahren, z.B. ein
Silikonisieren oder, bei Dachbaustoffen, das Aufbringen von Polysiloxanen als
Hydrophobierungsmittel auf die Oberflache, sind bekannt. In jingerer Zeit sind auch
schon Fluorsilane und anorganisch-organische Hybridpolymere zum Zweck der
Hydrophobierung von Oberflachen aus unterschiedlichen Materialien und gerade

auch keramischer Oberflachen eingesetzt worden.

Ebenfalls in jungerer Zeit sind Oberflachen, auch keramische Oberflachen, mit einer
selbstreinigenden Eigenschaft propagiert worden (EP-A 772 514, EP-A 909 747).
Diese weisen eine Struktur von Erhebungen vorbestimmter H6he und
Verteilungsdichte auf, die hydrophob sein missen, um dariiberlaufendes Wasser
tropfenférmig abrollen zu lassen und Schmutzansammlungen mitzunehmen. Dieser
Effekt ist unter der Bezeichnung ,Lotuseffekt‘ (geschitzte Marke) bekannt geworden.
Auch eine derartige Struktur aufweisende Oberflachen bedurfen einer
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Hydrophobierung, wenn es sich nicht um Oberflachen handelt, deren Material von

vornherein hydrophob ist.

Es hat sich gezeigt, dald solchermalien hydrophobe oder hydrophobierte Kérper,
insbesondere Dachziegel, haufig eine ungleichmafige Hydrophobie auf ihren
Flachen zeigen, die sich bei Benetzung als Flecken bemerkbar macht und als
unschdn empfunden wird. Diese Erscheinung kann auch durch sorgfaltige
Verfahrensdurchfihrung des Hydrophobierverfahrens nicht verbessert werden. Die
Ursache scheint darin zu liegen, daf} die hydrophobe Beschichtung im Zuge der
Produktion, Lagerung und/oder Verarbeitung entsprechender Gegenstéande (z.B. der
Dachziegel) durch Handhabung mit bloRen Handen oder durch mechanische

Beanspruchung (z.B. beim Begehen eines Ziegeldachs) beeintrachtigt wird.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, hier Abhilfe zu schaffen, d.h. ein einwandfreies
Aussehen der der Witterung ausgesetzten sichtbaren Oberflache des Gegenstands

bei dessen bestimmungsgemaiem Einsatz zu gewahrleisten.

Erfindungsgeman wird das dadurch erreicht, dal® die hydrophobe Oberflache eine
mechanisch widerstandsfahige und/oder fur Fett undurchlassige leicht entfernbare
Schutzschicht tragt.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dafl bei der Handhabung von
hydrophobierten Materialien oder Gegensténden, insbesondere von keramischen
Korpern, mit bloRen Handen Fettspuren auf den Oberflachen entstehen, die trotz der
von sich aus hydrophoben Eigenschaft von Fett und der geringen Menge davon zu
einer Beeintrachtigung des zur Hydrophobierung herangezogenen Mittels fihrt. Auch
auf andere Weise kénnen fettige Spuren hinterlassen werden, z.B. auf Dachziegeln
durch das Begehen bei der Eindeckung tiber Schuhsohlen. Dariiber hinaus wurde
festgestellt, dal} vor allem bei relativ rauhen Oberflachen, insbesondere solchen, die
eine eingangs geschilderte Oberflachenstruktur zur Erzielung eines
Selbstreinigungseffekts haben, auf der Oberflache ein Abrieb von Fremdmaterial,
z.B. von Sohlenmaterial (Gummi) oder Schmutz bei dem Begehen eines Dachs,

stattfindet und dieses Fremdmaterial offensichtlich zu einer Beeintrachtigung der
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hydrophoben Schicht filhrt oder diese zumindest durch ein Uberdecken nicht

wirksam werden laft.

Erfindungsgeman wird daher ein Gegenstand oder das ihn bildende Material
unmittelbar nach dessen Hydrophobierung mit einer Schutzschicht versehen, die
gegenuber Fett undurchlassig und/oder mechanisch hinreichend widerstandsfahig
gegen die Auftragung von Fremdmaterial (vorzugsweise beides) ist und daher eine
Handhabung des Gegenstands bei dessen Anbringung an dem Bestimmungsort
erlaubt, ohne eine fleckige Beeintrachtigung der hydrophoben Schicht befiirchten zu
mussen. Von Bedeutung ist, dal diese Schutzschicht sowohl einfach auf die
Oberflache aufgebracht und auch einfach davon wieder entfernt werden kann, um
den Gestehungspreis der Gegenstande letztlich nicht oder nur geringfligig zu

erhéhen.

Nach einer besonders bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist eine
Schutzschicht aus einem Material vorgesehen, das durch Witterungseinflisse selbst,
z.B. durch UV-Strahlung zerstorbar ist. In diesem Fall braucht nach dem Aufbringen
der Schutzschicht und bei der zweckbestimmten Verwendung des Gegenstands bzw.
Materials keine weitere Sorge fur die Beseitigung der Schutzschicht getragen zu
werden, weil auf die der Witterung ausgesetzte Oberflache die natirliche UV-
Einstrahlung wirkt, insbesondere bei direkter Sonnenbestrahlung. Bei Verwendung
eines entsprechenden Schutzschichtmaterials wird dieses daher schon nach relativ
kurzer Zeit, z.B. schon nach drei bis vier Wochen, durch die natiirliche UV-Strahlung

zerstdrt und die darunter frei werdende hydrophobe Schicht kommt zur Wirkung.

Als durch UV-Strahlung zerstérbare Materialien kdnnen solche in Betracht kommen,
welche durch die UV-Strahlung in ungefahrliche und die Umwelt nicht
beeintrachtigende Reste zersetzt werden, die ihrerseits dann durch Beregnung oder
Berieselung abgespult und beseitigt werden kénnen. Es sind aber auch solche
Materialien denkbar, die durch die UV-Strahlung vollstandig zu flichtigen Resten
abgebaut werden, die keiner Abspiilung bedirfen. Nachstliegende Materialien, die
sich fiir eine fettresistente Schutzschicht eignen und durch UV-Strahlung beseitigt

werden, sind Silane, Silikone oder Silikondle.
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Nach einer anderen Weiterbildung der Erfindung kann als Schutzschichtmaterial ein
solches gewahlt werden, das allein durch Beregnung oder Berieselung mit Wasser
auflosbar und/abwaschbar ist. Hierfir kommt z.B. Gelatine in Betracht, die Fett und
anderes Fremdmaterial von der Oberflache fernhait, nach der Bewetterung im
Bestimmungszustand aber durch Regenwasser aufgeldst und fortgespiilt wird.

SchlieBlich ist nach einer weiteren Ausfiihrungsform eine Schutzschicht in Form
einer die Oberflache bedeckenden Folie vorgesehen, die zum Zweck der Freilegung
der Oberflache von Hand abgezogen werden kann. Dies hat dann zu erfolgen, wenn
der Gegenstand in seine zweckbestimmte Lage verbracht oder eingebaut ist. Als
Folien kommen hierfiir Schrumpffolien oder von sich aus haftfahige Folien in
Betracht.

Fur alle vorstehend beschriebenen Ausflihrungsformen der Schutzschicht bieten sich
Materialien an, die in flie3fahiger Form vorliegen kénnen und daher durch géangige
Auftragungsschritte wie Spriihen, Schitten, Schleudern oder Tauchen auf die zu
schitzende Oberflache Ubertragen und danach bei Bedarf verfestigt werden kénnen.
Auch eine elektrostatische Auftragung ist denkbar. Das gilt auch flr die
Schutzschicht in Form einer Folie, die nach der Auftragung des zunachst flieRfahigen
Materials anschlieBend vernetzt oder auf sonstige Art verfestigt wird. Einschlagige

Materialien sind aus der Verpackungstechnik bekannt.

Die Erfindung sieht schlief3lich auch ein Verpackungsmaterial vor, das die durch UV-
Strahlung zerstdrbare und/oder durch Wasser auflésbare Schutzschicht in dem
Zeitraum zwischen Hydrophobierung und bestimmungsgemafer Anbringung des
jeweiligen Materials bzw. der Gegenstéande, z.B. bis zum Verlegen von Dachziegeln,
vor den Witterungseinflissen schitzt, die letztlich gezielt zur Beseitigung der
Schutzschicht ausgenitzt werden. Hierzu ist ein Verpackungsmaterial vorgesehen,
insbesondere in Form einer Verpackungsfolie, das UV-Strahlung absorbiert und/oder

Feuchtigkeit fernhait.

Die in dem vorliegenden Zusammenhang angesprochene mechanische
Widerstandsfahigkeit der Schutzschicht mufd nur in dem Ausmal vorhanden sein,

daB im Hinblick auf die zu erwartende Belastung im Einzelfall ein Abrieb von
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Fremdmaterial auf der zu schitzenden Oberflache verhindert wird. So soll die
Schutzschicht beispielsweise auf Dachziegeln das Betreten durch den Dachdecker
soweit Uberstehen kénnen, daf} sie nicht von der Oberflache entfernt wird und
Schmutz oder von den Schuhsohlen abgeschliffenes Sohlenmaterial auf die
Oberflache gelangt. Ist aber eine mechanische Belastung dieses Ausmales nicht zu
erwarten, so genigt eine mechanische Widerstandsféhigkeit, die eine Zerstérung

allein z.B. durch das Ergreifen des Gegenstandes von Hand verhindert.
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Patentanspriiche

1. Der Witterung ausgesetzter Gegenstand oder Material, insbesondere Ziegel
oder Dachziegel, dessen Witterungsbedingungen ausgesetzte Oberflache
hydrophobiert ist, dadurch gekennzeichnet, dal} die hydrophobe Oberfléache
eine mechanisch widerstandsfahige und/oder fir Fett undurchlassige leicht

entfernbare Schutzschicht tragt.

2. Gegenstand nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal} die

Schutzschicht durch Witterungseinfliisse entfernbar ist.

3. Gegenstand nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daf die
Schutzschicht durch UV-Strahlung zerstorbar ist.

4. Gegenstand nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daf} die

Schutzschicht eine Silan-, Silikon- oder Silikon6l-Schicht ist.

5. Gegenstand nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dal} die
Schutzschichtreste nach der Zerstérung durch UV-Strahlung durch
Beregnung oder Berieselung mit Wasser abspiilbar sind.

6. Gegenstand nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dal} die
Schutzschicht durch UV-Strahlung allein abbaubar ist.

7. Gegenstand nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dal} die
Schutzschicht durch Wasser, z.B. durch Beregnung oder Berieselung

auflésbar und abspulbar ist.
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8.

10.

11.

12.

Gegenstand nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daf} die
Schutzschicht aus Gelatine besteht.

Gegenstand nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dal} die

Schutzschicht eine abziehbare Folie ist.

Verpackungsmaterial, insbesondere Verpackungsfolie, fur einen Gegenstand
nach einem der Anspriiche 1 bis 6, das zur Verhinderung einer vorzeitigen
Zerstdrung der Schutzschicht UV-Strahlung absorbiert.

Verpackungsmaterial nach Anspruch '10, das zur Verhinderung einer

vorzeitigen Beseitigung der Schutzschicht Feuchtigkeit fernhait.

Verfahren zum Aufbringen einer Schutzschicht auf die Oberflache eines
Gegenstands nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dal das Material der Schutzschicht in fliefahiger Form auf die Oberfléache
durch Sprithen, Schitten, Schleudern, elektrostatische Auftragung oder

Tauchen aufgebracht und anschlieRend verfestigt wird.
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