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(57) Abstract

The invention relates to a spray nozzle (10, 50, 68, 70) for windscreen-washing systems. The spray nozzle has a sealing element
(14) with an elastic passage which opens under the pressure of the water used for washing. According to the invention, the sealing element
(14) is located in the water inlet in front of a nozzle (32) with a fixed spray hole (20).

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung geht aus von einer Spritzdiise (10, 50, 68, 70) fiir Scheibenwaschanlagen, die ein Verschlusselement (14) mit einem
elastischen Durchlass aufweist, der durch den Druck des Waschwassers gedffnet wird. Es wird vorgeschlagen, dass das Verschlusselement
(14) im Wasserzulauf vor einer Diise (32) mit einem festen Spritzloch (20) angeordnet ist.
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Spritzdise fur eine Scheibenwaschanlage

Stand der Technik

Die Erfindung geht von einer Spritzdiise fir Scheibenwaschan-

lagen-nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 aus.

Bekannte Scheibenwaschanlagen fir Fahrzeuge werden in der Re-
gel in Verbindung mit Scheibenwischern verwendet. Fir Schein-
werfer reicht es in einigen Fdllen aus, sie ohne Scheibenwi-
scher, aber mit einem hdheren Druck zu benutzen. Sie werden
betatigt, wenn die Feuchtigkeit durch Niederschl&dge nicht
ausreicht, um die Fahrzeugscheibe zu sdubern. Sie beinhalten
einen Wasserbehdlter, Spritzdisen und eine Pumpe, die Wasser,
dem unter Umstanden Reinigungs- und Antigefriermittel beige-
mischt sind, mit Druck aus dem Wasserbehédlter Uber Wasserlei-
tungen zu den Spritzdiisen fordert. In der Regel sind die
Spritzdisen an einem Teil einer Fahrzeugkarosserie befestigt,
beispielsweise an einer Motorhaube, einem Fensterrahmen oder
dgl.

Weiterhin ist bereits bekannt, Spritzdisen als zusatzliche
Bauteile am Wischblatt zu befestigen und somit das Spritzwas-

ser direkt mit kurzer Strahllange auf den Wischbereich zu
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verteilen. Da das Spritzwasser auf einen Bereich in der N&he
des Wischblatts konzentriert ist und durch die Wischbewegung
in kirzester Zeit wieder abgewischt wird, ist die Sicht durch
das aufgebrachte Spritzwasser nur kurzzeitig behindert. Ein
Nachteil solcher Systeme ist, daB Witterungseinfliisse, insbe-
sondere Hagel und extreme Sonneneinwirkung, die flexiblen
Teile dieser Anordnung, die zum Uberbricken der gelenkigen
Bereiche zwischen Wischarm und Wischblatt notwendig sind,
stark beeinflussen. Ferner frieren die Spritzdiisen und Was-
serleitungen, die dem Fahrtwind ausgesetzt sind, bei Tempera-
turen unter dem Gefrierpunkt schnell zu, wenn nicht genitgend
Antigefriermittel dem Wasser zugemischt ist oder verdunstet
und aus dem Spritzloch entweicht. Die eingefrorenen Wasser-
leitungen und Spritzdiisen sind in der Regel nur mit groRem

Aufwand wieder aufzutauen.

ZweckmiBigerweise besitzt die Spritzdiise ein nach aufen hin
offnendes Riickschlagventil, das verhindert, dafl die Wasser-
leitung sich bei l&ngerer Nichtbenutzung der Waschanlage ent-
leert oder Antigefriermittel nach auBen austritt. Diese Rick-
schlagventile arbeiten groBtenteils nach dem Feder/Kugel-
System. Sie sollen verhindern, daB die Wasserleitung nur
teilweise gefiillt und der Warmeilibergang vom Heizelement zum
Wasser gestdrt ist. Ferner konnen Wasserreste ortlich Uber-
hitzt werden und verdampfen. Dadurch entstehen Kalkablagerun-
gen, die im Laufe der Zeit die engen Kandle in der Spritzdise

zusetzen.

Es ist ferner eine Spritzdiise mit einem elastisch aufweitba-
ren Diisenteil bekannt, Bosch Handelsprogramm 97/98, S. 29,
das durch den Druck des Waschwassers offnet und bei fehlendem
Druck geschlossen ist. Das Spritzloch wird von lippenfdrmigen

Teilen des Diisenteils gebildet, die im geschlossenen Zustand
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aufeinander liegen. Zwar wird hierbei das gesamte Waschwas-
servolumen bis zum Spritzloch eingeschlossen, jedoch ist es
schwierig, eine definierte Spritzstrahlgeometrie und Spritz-

strahlrichtung zu erreichen.

In einer &dlteren Patentanmeldung, DE 198 15 171.3, ist ein
Wischarm beschrieben, an dessen Gelenkteil bzw. an einer mit
dem Gelenkteil einstiickig verbundenen Wischstange Spritzdiisen
angeordnet sind. Diese befinden sich in einem Diisenkdrper,
der in einer Ausbuchtung des Gelenkteils mit einer Spritzoff-
nung fir den Spritzstrahl untergebracht oder in einer seitli-
chen Halterung an der Wischstange nach unten vorstehend ein-
geklipst ist. Es konnen auch zwei Disenkérper vorgesehen wer-—
den, die durch ein starres oder flexibles Verbindungsstick
miteinander verbunden sind. Die Diisenkdrper sind leicht aus-

tauschbar und gegeniiber Umwelteinflissen gut geschltzt.

Im ibrigen ergeben sich einfache Loésungen, indem die Disen-
korper einstickig und als Spritzgufteil aus Kunststoff herge-
stellt sind. Die Disen sind entweder fest im Diisenkdrper in-
tegriert oder iber einen Kugelsitz einstellbar gelagert.
Durch die am Wischarm verteilten Diisenkdrper wird das Spritz-
wasser gut iber den Wischbereich verteilt, insbesondere wenn
ein Spritzstrahl in einem unteren Bereich direkt vor das
Wischblatt gelenkt wird. Da sich durch die Anordnung kurze
Strahlliangen ergeben, kann der Fahrtwind selbst bei hoherer
Fahrgeschwindigkeit die Spritzwasserverteilung nur wenig be-

einflussen.
Vorteile der Erfindung

Nach der Erfindung besitzt die Spritzdise ein Verschlubele-

ment, das im Wasserzulauf vor einem festen Spritzloch ange-
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ordnet ist. Durch den Druck des Waschwassers offnet sich der
elastische DurchlaB und das Waschwasser wird durch das feste
Spritzloch auf die Fahrzeugscheibe gespritzt. Das feste
Spritzloch garantiert eine stabile Strahlgeometrie und eine
der Einstellung entsprechend reproduzierbare Strahlrichtung
und optimale Auftreffpunkte. Da das Verschlubelement nur ei-
nen kleinen Bauraum beansprucht, kann es in unmittelbarer Na-
he zum Spritzloch angeordnet werden. Es verhindert, daf in
drucklosem Zustand Waschwasser und Frostschutz aus der Wasch-
anlage entweichen. Da das VerschluBelement im Wasserkanal des
Disenkdrpers untergebracht und somit geschiitzt ist, kann es
mit dem Disenkérper auch an exponierten Stellen positioniert

werden, ohne daB die Gefahr besteht, beschadigt zu werden.

Werden mehrere Spritzldcher iiber eine Wasserleitung versorgt,
ist es zweckmaRig, das Verschlubelement vor der Verzweigung
der Wasserkandle anzuordnen. Nach einer Ausgestaltung dér Er-
findung besitzt das VerschluBelement an seiner Anstromseite
einen Rand, mit dem es zwischen dem Diisenkdérper und einem se-
paraten AnschluBstiick fur eine Wasserleitung gehalten wird.
Das Anschlufstiick ist druckdicht mit dem Diusenkdrper verbun-
den, z.B. formschliissig durch Klipsen, Rasten oder stoff-
schlissig durch Kleben, SchweiBen und insbesondere durch Ul-
traschallschweifen. Dabei kann der elastische Rand des Ver-
schluBelements als Dichtung dienen. An der Abstromseite be-
sitzt das VerschluBelement lippenférmige Wandungsteile, die
im drucklosen Zustand dicht aneinander liegen und den Durch-

laRkanal verschlieben.

Eine noch einfachere Variante der Erfindung sieht als Ver-
schluRelement einen Teil der Wasserleitung vor, der in einem
Bereich kurz vor dem AnschluB an den Disenkérper elastisch

und so nach innen geformt ist, daB er die Wasserleitung an
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dieser Stelle verschlieRBt. Ein durch die Pumpe der Scheiben-
waschanlage erzeugter Wasserdruck drickt den elastischen Teil
der Wasserleitung»an dieser Stelle nach auBlen und gibt damit
eine Offnung fur das Spritzwasser frei. Nach einer weiteren
Varianten der Erfindung driickt ein Federelement von aullen auf
die elastische Stelle der Wasserleitung und unterbricht den
DurchfluB, bis ein definierter Druck erreicht wird. Das Fe-
derelement kann allein oder zusadtzlich zu einer besonderen

Gestaltung der Wasserleitung eingesetzt werden.

Zeichnung

Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgenden Zeichnungsbe-
schreibung. In der Zeichnung sind Ausfiihrungsbeispiele der
Erfindung dargestellt. Die Zeichnung, die Beschreibung und
die Anspriiche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination.
Der Fachmann wird die Merkmale zweckmdBigerweise auch einzeln
betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zusammen-

fassen.
Es zeigen:

Fig. 1 einen Liangsschnitt durch eine Spritzdiise mit
einem VerschluBelement,

Fig. 2 einen Lingsschnitt durch eine Variante der
Spritzdise mit einem VerschluBelement,

Fig. 3 einen Teillangsschnitt durch die Wasserleitung
mit geschlossenem VerschluBelement,

Fig. 4 einen Teill&ngsschnitt durch die Wasserleitung
mit gedffnetem Verschlubelement und

Fig. 5 einen Teilldngsschnitt durch die Wasserleitung

mit einem zusdtzlichen Federelement.
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Beschreibung der Ausfihrungsbeispiele

Eine Spritzdise 10 einer Scheibenwaschanlage besteht im we-
sentlichen aus einem Disenk®Orper 16, der die Disen 32 mit fe-
sten Spritzléchern 20 und ein VerschluBelement 14 aufweist
(Fig. 1). Mit Hilfe eines Anschluflsticks 12 ist der Dilisenk®r-
per 16 mit einer Wasserleitung der Scheibenwaschanlage ver-
bunden, die zu einer nicht dargestellten Pumpe und zu einem
Vorratsbehdlter flihrt. Der Disenkdrper 16 besitzt einem Was-
serkanal 34, von dem Spritzkandle 36 und 38 zu den Disen 32
abzweigen. Das Anschluflstiick 12 ist in der Ausfihrung nach
Fig. 1 durch eine SchweiBverbindung 74, insbesondere durch
Ultraschallschweifen, und in der Ausfiihrung nach Fig. 2 durch
eine Klipsverbindung 72 am DiUsenkdrper 16 druckdicht befe-

stigt.

Im Wasserkanal 34 des Diisenkdrpers 16 ist das VerschluBele-
ment 14 angeordnet. Es ist in das dem AnschluBstick 12 zuge-
wandten Ende des Diisenkdrpers 16 eingesteckt. An seiner An-
stroémseite 22 besitzt das VerschluBelement 14 einen Rand 26,
mit dem es zwischen dem Diisenk&érper 16 und dem AnschluBstuck
12 fiir die Wasserleitung gehalten wird. Der Rand 26 kann
gleichzeitig als Dichtung dienen. An der Abstrémseite 24
weist das VerschluBelement 14 Lippen 28 und 30 auf, die im
drucklosen Zustand aneinander liegen und einen Durchlafkanal

40 verschliefen.

Beim Spritzvorgang 8ffnet ein durch die Pumpe erzeugter Was-
serdruck den elastischen DurchlaR des VerschluBelements 14.
Dabei dringt das Wasser von der Anstromseite 22 in den Durch-
laBkanal 40 des VerschluBteils 14 und driickt gegen die Innen-
seite der Lippen 28 und 30, die im geschlossenen Zustand

dichtend aneinander liegen, bis sie vollsténdig getffnet
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sind. Die zunédchst flachen Lippen 28 und 30 werden leicht ge-
wolbt und es entsteht dabeil eine Offnung 42. Den &duBeren An-
schlag der Lippen'28 und 30 bildet die Wand 44 des Wasserka-
nals 34 im Disenkdrper 16. Beim Abschalten der Pumpe wird der
Wasserdruck abgebaut und eine durch die Geometrie und Elasti-
zitat des VerschluBelements 14 gegebene Eigenspannung fiihrt
die Lippen 28 und 30 in die Ruheposition zuriick, so daB sich
die Offnung 42 wieder veréngt und der DurchlaBkanal 40 ver-

schlossen ist.

Das Spritzwasser flieRt beim Spritzvorgang durch die gedffne-
ten Lippen 28 und 30 des VerschluBelements 14, durch den Was-
serkanal 34 und weiter in die Spritzkandle 36 und 38, die an
ihren Enden je eine Dise 32 aufweisen. Die Dilisen 32 werden in
einem Kugelsitz 46 gehalten und sind in einem begrenzten Be-
reich einstellbar. Der Spritzkanal 38 fihrt durch ein an den
Diisenkdrper 16 angeschraubtes Rohr 18. Durch verschiedene
Ladngen des Rohrs 18 kdnnen unterschiedliche Abstdnde zwischen

den Dlisen 32 erzeugt werden.

Fig. 2 zeigt eine Spritzdise 50 mit einem Diisenkdrper 48.
Diese Variante weist ebenfalls ein Verschlulelement 14 als
Riuckschlagventil auf. Der Disenkdrper 48 besitzt einen Was-
serkanal 52, von dem mindestens zwel Spritzkan&dle 54 und 56
mit gleicher Lange in unterschiedliche Richtungen abzweigen.
Diese Variante ist besonders fir Scheibenwaschanlagen geeig-
net, die kleine Abstédnde zwischen den Disen 32 erfordern. Die
Spritzstrahlen kénnen in einem begrenzten Bereich eingestellt
werden, da die Diisen 32 in einem Kugelsitz 46 gehalten wer-

den.

Nach einer weiteren Varianten einer Spritzdise 68 wirkt die

Wasserleitung 58 selbst als VerschluBelement. Die Wasserlei-
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tung 58 besitzt mindestens in einem Bereich kurz vor dem An-
schlubstiick 12 des Diisenkdrpers 62 eine Verformung, eine ela-
stisch aufweitbaré Verschlufistelle 60, die im drucklosen Zu-
stand geschlossen ist (Fig. 3). Die Engstelle 60 wird durch
Umformung, beispielsweise durch Warmprédgen oder ahnliche Ver-
fahren, erzeugt. Dabei wird die Wand 66 der Wasserleitung 58
so nach innen geformt, daB in diesem Bereich kein Wasser-
durchlaf mehr erfolgen kann. Beim Spritzvorgang strémt Wasser
mit einem von der Pumpe erzeugten Druck vom Vorratsbehdlter
durch die Wasserleitung 58 gegen die Engstelle 60 und driickt
die elastische Wand 66 nach auben, so daB eine Offnung fur

das durchstromende Spritzwasser entsteht.

Eine Spritzdiise 70 (Fig. 5) zeigt als Variante ein aufen an
der Engstelle 60 angebrachtes Federelement 64, das einen de-
finierten SchlieBdruck erzeugt. Das Federelement 64 kann al-
lein oder zusé&tzlich zu einer plastischen Verformung der Was-

serleitung eingesetzt werden. (Fig. 5).
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Ansprilche

1. Spritzdise (10, 50, 68, 70) flir eine Scheibenwaschanla-
ge, die ein Verschlufielement (14) mit einem elastischen
DurchlaB aufweist, der durch den Druck des Waschwassers ge-
6ffnet wird, dadurch gekennzeichnet, daB das VerschluBelement
(14) im Wasserzulauf vor einer Dlise (32) mit einem festen

Spritzloch (20) angeordnet ist.

2. Spritzdise (10, 50) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB in einen Diisenkdrper (16) mit mehreren Disen
(32) ein Verschlubelement (14) am AnschluBstick (12) fir ei-
nen Wasserschlauch eingesetzt ist, dessen Durchlabkanal (40)
auf der Abstroémseite (24) im drucklosen Zustand durch lippen-

formige Wandungsteile (28, 30) geschlossen ist.

3. Spritzdise (10, 50) nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das VerschluBelement (14) auf der AnstrOmseite
(22) einen Rand (26) aufweist, mit dem es zwischen dem Disen-
kérper (16) und dem separaten Anschlubstick (12) fiur die Was-
serleitung (58) gehalten ist.

4. Spritzdiise (10, 50) nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Verschlufelement (14) formschliissig durch

eine Klipsverbindung (72) oder stoffschliissig idber eine



10

15

20

WO 00/56583 - 10 - PCT/DE00/060771..

Schweifverbindung (74) mit dem Disenkorper (16) verbunden

ist.

5. Spritzdise (68) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daR die Wasserleitung (58) mindestens in einem Bereich kurz
vor dem Anschlufstick (12) elastisch und als VerschluBelement

(60) geformt ist.

6. Spritzdise (70) nach Anspruch 1 oder 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dal die Wasserleitung (58) mindestens in einem Be-
reich kurz vor dem AnschluBstick (12) elastisch ist und durch

ein Federelement (64) zusammengedrickt wird.
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