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便于移动的施工警示牌

(57)摘要

一种便于移动的施工警示牌，涉及警示牌技

术领域，它包括警示牌本体、底座和支撑座，警示

牌本体牌面上设有反光条，警示牌本体底端通过

升降机构与底座连接，升降机构包括半圆形固定

件、伸缩杆和套筒，底座通过支撑筒与支撑座连

接，支撑筒顶端与底座底端连接，支撑筒底端开

口伸入支撑座的凹槽内，支撑筒内顶端设有减震

板，减震板通过弹簧与移动板顶端连接，移动板

底端与支撑柱顶端连接，支撑柱底端穿过支撑座

与行走轮活动连接；底座和支撑座贯穿有丝杆，

丝杆顶端与手轮连接，丝杆底端穿过底座和支撑

座与固定块连接。本便于移动的施工警示牌满足

了基本警示需求的同时，达到了便于移动以及可

调节的目的。
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1.一种便于移动的施工警示牌，其特征在于：包括警示牌本体（1）、底座（20）和支撑座

（9），警示牌本体（1）牌面上设有反光条（2），警示牌本体（1）底端通过升降机构与底座（20）

连接，升降机构包括半圆形固定件（3）、伸缩杆（4）和套筒（5），半圆形固定件（3）水平面与警

示牌本体（1）底端固定连接，半圆形固定件（3）与伸缩杆（4）的一端铰接，伸缩杆（4）上设有

限位孔（21），伸缩杆（4）另一端伸进套筒（5）内，伸缩杆（4）通过限位孔（21）和定位螺栓（6）

与套筒（5）连接，套筒（5）底端与底座（20）连接，底座（20）通过支撑筒（17）与支撑座（9）连

接，支撑筒（17）顶端与底座（20）底端连接，支撑筒（17）底端开口伸入支撑座（9）的凹槽（12）

内，支撑筒（17）内顶端设有减震板（19），减震板（19）通过弹簧（14）与移动板（15）顶端连接，

移动板（15）底端与支撑柱（16）顶端连接，支撑柱（16）底端穿过支撑座（9）与行走轮（18）活

动连接；底座（20）和支撑座（9）贯穿有丝杆（8），丝杆（8）顶端与手轮（7）连接，丝杆（8）底端

穿过底座（20）和支撑座（9）与固定块（10）连接，丝杆（8）与底座（20）和支撑座（9）通过螺纹

连接。

2.根据权利要求1所述的便于移动的施工警示牌，其特征在于：所述的伸缩杆（4）通过

圆形固定件（3）上进行0～180度旋转。

3.根据权利要求1所述的便于移动的施工警示牌，其特征在于：所述的每个伸缩杆（4）

上均设有若干个限位孔（21）。

4.根据权利要求1所述的便于移动的施工警示牌，其特征在于：所述的移动板（15）外套

有橡胶圈（13），橡胶圈（13）与支撑筒（17）内壁滑动连接。

5.根据权利要求1所述的便于移动的施工警示牌，其特征在于：所述的固定块（10）底端

设有防滑螺纹（11）。
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便于移动的施工警示牌

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型涉及警示牌技术领域，具体涉及便于移动的施工警示牌。

[0003] 背景技术：

[0004] 化工生产中，需要建设一些化工设备，如沉淀池、氧化池或者污水处理池等，在这

些设备建设时，需要通过施工警示牌提醒场内工作人员此处有施工，避开绕行，现有的警示

牌仅为一个支撑柱支撑一块板，只能在一处使用，不便于移动，也无法调节，满足施工现场

地势的需求，为施工工作带来不便。

[0005] 实用新型内容：

[0006] 本实用新型的目的是为了克服上述现有技术存在的不足之处，而提供一种便于移

动的施工警示牌，它满足了基本警示需求的同时，达到了便于移动以及可调节的目的。

[0007] 为了解决背景技术所存在的问题，本实用新型是采用如下技术方案：包括警示牌

本体、底座和支撑座，警示牌本体牌面上设有反光条，警示牌本体底端通过升降机构与底座

连接，升降机构包括半圆形固定件、伸缩杆和套筒，半圆形固定件水平面与警示牌本体底端

固定连接，半圆形固定件与伸缩杆的一端铰接，伸缩杆上设有限位孔，伸缩杆另一端伸进套

筒内，伸缩杆通过限位孔和定位螺栓与套筒连接，套筒底端与底座连接，底座通过支撑筒与

支撑座连接，支撑筒顶端与底座底端连接，支撑筒底端开口伸入支撑座的凹槽内，支撑筒内

顶端设有减震板，减震板通过弹簧与移动板顶端连接，移动板底端与支撑柱顶端连接，支撑

柱底端穿过支撑座与行走轮活动连接；底座和支撑座贯穿有丝杆，丝杆顶端与手轮连接，丝

杆底端穿过底座和支撑座与固定块连接，丝杆与底座和支撑座通过螺纹连接。

[0008] 所述的伸缩杆通过圆形固定件上进行0～180度旋转。

[0009] 所述的每个伸缩杆上均设有若干个限位孔。

[0010] 所述的移动板外套有橡胶圈，橡胶圈与支撑筒内壁滑动连接。

[0011] 所述的固定块底端设有防滑螺纹。

[0012] 本实用新型的有益效果是结构简单，功能全面，利用反光条，在夜间也可以起到警

示工作人员的作用；利用升降机构，达到了警示牌高度调节的作用，满足施工现场地势需

求；通过行走轮，便于警示牌的移动，同时通过弹簧，达到了移动时减震的目的；采用固定

块，完成了警示牌固定的作用。

[0013] 本便于移动的施工警示牌满足了正常警示的同时，还具备可移动、可固定、可调节

等特点，适合大规模推广和使用。

[0014] 附图说明：

[0015] 图1是本实用新型结构示意图；

[0016] 图2是本实用新型使用状态图；

[0017] 图3是本实用新型伸缩杆结构图。

[0018] 具体实施方式：

[0019] 参照各图，本实用新型具体采用如下实施方式：包括警示牌本体1、底座20和支撑

座9，警示牌本体1牌面上设有反光条2，警示牌本体1底端通过升降机构与底座9连接，升降
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机构包括半圆形固定件3、伸缩杆4和套筒5，半圆形固定件3水平面与警示牌本体1底端固定

连接，半圆形固定件3与伸缩杆4的一端铰接，伸缩杆4上设有限位孔21，伸缩杆4另一端伸进

套筒5内，伸缩杆4通过限位孔21和定位螺栓6与套筒5连接，套筒5底端与底座20连接，底座

20通过支撑筒17与支撑座9连接，支撑筒17顶端与底座20底端连接，支撑筒17底端开口伸入

支撑座9的凹槽12内，支撑筒17内顶端设有减震板19，减震板19通过弹簧14与移动板15顶端

连接，移动板15底端与支撑柱16顶端连接，支撑柱16底端穿过支撑座9与行走轮18活动连

接；底座20和支撑座9贯穿有丝杆8，丝杆8顶端与手轮7连接，丝杆8底端穿过底座20和支撑

座9与固定块10连接，丝杆8与底座20和支撑座9通过螺纹连接。所述的伸缩杆4通过圆形固

定件3上进行0～180度旋转。所述的每个伸缩杆4上均设有若干个限位孔21。所述的移动板

15外套有橡胶圈13，橡胶圈13与支撑筒17内壁滑动连接。所述的固定块10底端设有防滑螺

纹11。

[0020] 本施工警示牌使用时，警示牌本体1底端设有两个升降机构，通过调节伸缩杆4在

套筒5内的长短以达到实际需要高度，当需要较高的警示牌本体1时，同时将两个的伸缩杆4

拉出套筒5，达到需要高度后，通过伸缩杆4上的限位孔21和定位螺栓6，用于伸缩杆4与套筒

5之间的固定；当需要较低的警示牌本体1时，将伸缩杆4按压进套筒5内，同样通过限位孔21

和定位螺栓6，用于伸缩杆4与套筒5之间的固定，且限位孔21具有若干个，可以满足不同的

高度需求。由于伸缩杆4的一端与半圆形固定件3铰接，伸缩杆4可通过半圆形固定件3进行0

～180度的旋转，因此警示牌本体1可调节成倾斜状，可以使左侧的伸缩杆4伸出套筒5的长

度高于右侧伸缩杆4伸出套筒5的长度，参照图2，以达到警示牌本体1左右倾斜的目的，也可

以使左侧的伸缩杆4伸出套筒5的长度低于右侧伸缩杆4伸出套筒5的长度，以达到警示牌本

体1左右倾斜的目的，以便警示牌本体1适应施工现场高低不平的地面。

[0021] 调节好警示牌本体1的高度和倾斜度后，旋转手轮7，手轮7带动丝杆8旋转，由于丝

杆8与底座20和支撑座9通过螺纹连接，进而手轮7的转动，可以调节丝杆8的上升或者下降，

当警示牌本体1需要固定时，顺时针或者逆时针转动手轮7，使丝杆8下降，进而丝杆8底端连

接的固定块10与地面接触，完成警示牌本体1的固定，为了加强警示牌本体1的稳定性，在固

定块10底端设有防滑螺纹11，防滑螺纹11增加了固定块10与地面之间的摩擦力，起到了稳

固警示牌本体1的作用；当警示牌本体1需要移动时，反向旋转手轮7，使丝杆8上升，固定块

10离开地面，通过行走轮18对警示牌本体1进行移动，方便快捷。

[0022] 在警示牌本体1移动过程中，防止警示牌本体1震颤过大，对警示牌本体1有损耗，

进而设计了减震板19和弹簧14，移动时产生的震动通过行走轮18传递给支撑柱16，支撑柱

16传递给移动板15，移动板15传递给弹簧14，利用弹簧14的压缩减小震动，加强了警示牌本

体1移动时的稳定性。

[0023] 为了保证警示牌本体1在夜间也可以起到警示的作用，在警示牌本体1的牌面上安

装了反光条2，反光条2用以反光月光或者工厂内的灯光，进而起到了警示作用。

[0024] 综上所述，本便于移动的施工警示牌结构简单，功能全面，利用反光条2，在夜间也

可以起到警示工作人员的作用；利用升降机构，达到了警示牌高度调节的作用，满足施工现

场地势需求；通过行走轮18，便于警示牌的移动，同时通过弹簧14，达到了移动时减震的目

的；采用固定块10，完成了警示牌固定的作用。
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图1
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图2

图3
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