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(54) 발명의 명칭 급경 고강도 무기계 폴리머 모르타르 조성물 및 이를 이용한 콘크리트 보수보강 방법.

(57) 요 약

본 발명은 고강도 무기계 폴리머 모르타르 조성물에 관한 것으로, 보통 포틀랜트 시멘트, 알루미나 시멘트 및 고

로슬래그 분말로 구성된 수산화칼슘 결합재 25.0~43.0 중량부, 산화규소 36.0~45.0 중량부, 160 메시의 입도를

가진  분산제  0.05~0.1  중량부,  폴리머  수지  분말  0.5~1.0  중량부,  실리카  흄  1.0~2.0  중량부,  수산화칼륨

6.0~35.0 중량부, 소포제 0.1~3.0 중량부, 폴리프로필렌 섬유, 유리 섬유, 카본 섬유, 폴리비닐 알코올 섬유, 나

일론 섬유, 열가소성 유리장 섬유 중 어느 하나 또는 그 이상의 섬유보강재 0.1~4.0 중량부, 산화주석, 산화텅스

텐, 안티몬 주석 산화물(ATO), 인듐 주석 산화물(ITO), 알루미늄 아연 산화물(AZO), 세슘 텅스텐 산화물(CTO) 중

어느 하나 또는 그 이상의 금속 산화물 나노입자 및 나노 실리카로 이루어진 나노 복합체 분말 1~3 중량부를 혼

합하여 이루어지며, 상기 고강도 무기계 폴리머 모르타르 조성물은 물과 혼합하여 사용되는 것을 특징으로 한다.
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

고강도 무기계 폴리머 모르타르 조성물에 있어서,

상기 고강도 무기계 폴리머 모르타르 조성물은 보통 포틀랜트 시멘트, 알루미나 시멘트 및 고로슬래그 분말로

구성된 수산화칼슘 결합재 25.0~43.0  중량부,  산화규소 36.0~45.0  중량부,  160  메시의 입도를 가진 분산제

0.05~0.1 중량부, 폴리머 수지 분말 0.5~1.0 중량부, 실리카 흄 1.0~2.0 중량부, 수산화칼륨 6.0~35.0 중량부,

소포제 0.1~3.0 중량부, 폴리프로필렌 섬유, 유리 섬유, 카본 섬유, 폴리비닐 알코올 섬유, 나일론 섬유, 열가

소성 유리장 섬유 중 어느 하나 또는 그 이상의 섬유보강재 0.1~4.0 중량부, 산화주석, 산화텅스텐, 안티몬 주

석 산화물(ATO), 인듐 주석 산화물(ITO), 알루미늄 아연 산화물(AZO), 세슘 텅스텐 산화물(CTO) 중 어느 하나

또는 그 이상의 금속 산화물 나노입자 및 나노 실리카로 이루어지며 평균 입경이 300㎚이며 코어-셸 구조로 이

루어진 나노 복합체 분말 1~3 중량부를 혼합하여 이루어지며, 

상기 고강도 무기계 폴리머 모르타르 조성물은 물과 혼합하여 사용되는 것을 특징으로 하는 고강도 무기계 폴리

머 모르타르 조성물.

청구항 2 

삭제

청구항 3 

청구항 1에 있어서,

상기 코어-셸 구조는 코어가 금속 산화물 나노입자이며, 셸이 나노 실리카인 것을 특징으로 하는 고강도 무기계

폴리머 모르타르 조성물.

청구항 4 

콘크리트의 표면을 처리하는 제1단계;

상기 제1단계를 통해 표면 처리된 콘크리트 표면에서 누수부위 및 급결 지수처리를 요하는 부분을 신속하게 경

화시키도록 지수재를 도포하는 제2단계;

상기 제2단계 이후 상기 콘크리트 표면을 물로 세척 및 포수하는 제3단계;

상기 제3단계를 통해 세척된 콘크리트 표면의 녹제거 및 방청처리하는 제4단계;

상기 제4단계를 거쳐 녹제거 및 방청처리된 콘크리트 표면에 전기 화학반응으로 인한 철근 산화를 방지하기 위

하여 알카리성의 침투형 방청제를 주입하여 상기 콘크리트를 알카리성으로 회복처리하는 제5단계;

상기 제5단계를 통해 표면 처리된 콘크리트 표면에 콘크리트 접착제를 도포하는 제6단계;

상기 제6단계를 통해 콘크리트 접착제가 도포된 콘크리트 표면에 청구항 1의 고강도 무기계 폴리머 모르타르 조

성물을 물과 함께 혼합하여 시공하는 제7단계(S700);로 이루어지는 것을 특징으로 하는 고강도 무기계 폴리머

모르타르 조성물을 이용한 콘크리트 보수보강 방법.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 급경 고강도 무기계 폴리머 모르타르 조성물 및 이를 이용한 콘크리트 보수보강 방법에 관한 것으로,[0001]

더욱 상세하게는, 간편하게 제조하여 사용할 수 있으면서도 콘크리트의 보수보강에 의해 고강도를 유지하면서도

등록특허 10-1741177

- 3 -



휨강도, 내구성, 작업성이 탁월하고 단열효과가 우수한 급경 고강도 무기계 폴리머 모르타르 조성물 및 이를 이

용한 콘크리트 보수보강 방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

일반적으로 건축물을 세우기 위하여 사용되는 콘크리트는 일정기간이 경과하면 노화되어 콘크리트가 건축물에서[0003]

점차 박리 및 탈락되는 현상이 발생하기 때문에 이를 보수보강하여 건축물의 수명을 연장하기 위하여 유기계 모

르타르를 이용하여 보수해야 한다.

상기 유기계 모르타르는 3성분형(resin+hardener+aggregate)으로서, 경화시간이 빠르고, 접착력이 우수하며, 압[0004]

축강도와 굴곡강도, 인장강도가 우수한 장점이 있지만, 습윤면에는 사용이 불가능하며, 콘크리트 모체와의 탄성

계수, 열팽창계수가 달라 발수성을 방해하여 단기간 내에 탈락이 발생하는 등의 문제점이 있다. 또한, 대량 타

설시 모체에 영향을 미쳐 모체 파괴를 유발하기 때문에 대량으로 타설이 불가능하며, 가사시간의 짧기 때문에

작업성이 저하되고 인체에 해로운 가스가 발생하며 자외선에 의한 변색이 발생하는 등의 문제점이 있다.

이와 같은 문제점으로 인해, 최근에는 상기 유기계 모르타르의 단점을 보완한 유무기계 모르타르가 사용되고 있[0005]

다. 상기 유무기계 모르타르는 무기계 분말과 유기계 수지를 혼합한 것인데 습윤면에 시공이 가능하고, 높은 압

축강도, 휨강도를 얻을 수 있으며, 경화시간이 빨라 긴급 타설이 용이하다. 그러나 유무기의 혼용 소재이기 때

문에 콘크리트 모체와의 탄성계수, 열팽창계수가 달라 내구성이 떨어지며 가사시간이 짧아 작업성이 떨어지고

대 단면 복구에 따른 어려움이 있다. 또한, 혼합수지가 pH 7 이하이기 때문에 철근부식의 우려가 있을 뿐만 아

니라 인체에 해로운 포름알데하이드 기체가 발생하여 밀폐된 공간에서는 질식의 우려가 있으며 유기물의 자외선

노출로 인해 변형이 발생하기 때문에 콘크리트 모체로부터 탈락이 발생하게 되는 문제점이 있다.

즉, 상기 콘크리트가 모체로부터 탈락되는 이유는 콘크리트 모체와 수축 및 팽창, 탄성률이 상이하여 발생하게[0006]

되는 것이며, 이는 현재 콘크리트의 보수보강에 필요한 적절한 조성물이 구비되지 않은 상태로 이루어지게 됨에

따라, 철저한 보수보강이 어려운 실정이다.

즉, 상기 유무기계 모르타르는 소량의 무기물을 첨가하여 무기계인 콘크리트와 일부가 동일한 상태로 조성되기[0007]

때문에 콘크리트의 모체와 견고한 부착력을 유지하도록 사용되고 있기는 하나, 유기물적 특성이 강함에 따라 콘

크리트와 견고한 결합상태를 유지할 수 없게 된다. 뿐만 아니라 작업성에서도 무기계 분말 및 유기계 수지의 두

가지 성분을 혼합하여 사용하게 됨에 따라 작업성이 떨어져 상기 콘크리트의 보수보강은 제대로 이루어지지 않

게 되는 문제점이 있다. 또한, 시공기술이 발달함에 따라 고강도 및 휨강도증가에 따른 크랙방지와 내구성의 증

진을 점차 요구하는 추세이다.

이러한 종래기술의 문제점을 감안하여 본 발명자는 대한민국 등록특허공보 10-1205546호에서 고강도 무기계 폴[0008]

리머 모르타르 조성물 및 이를 이용한 콘크리트의 보수와 보강 및 단열 방법을 개발한 바 있다. 이러한 모르타

르 조성물을 이용한 콘크리트의 보수와 보강 및 단열 방법은 콘크리트의 부착강도, 휨강도를 충분히 확보하게

해 주면서도 내구성이 탁월하고 시공이 간편한 장점이 있다. 특히, 실리카 에어로겔을 포함함으로써 콘크리트

보수면의 단열성을 높이고 결로를 방지하여 콘크리트 보수재로서의 신뢰성을 향상시키고 조성물의 수축변형을

최소화하여 작업성을 높일 수 있는 장점이 있다.

그러나 상기 모르타르 조성물은 실리카 에어로겔을 포함하기 때문에 콘크리트 표면에 모르타르 조성물을 시공한[0009]

후 콘크리트 표면에 표면처리재를 발라 단열처리를 해야 하기 때문에 공정이 복잡하고 표면처리재의 품질 및 성

능을 유지하기 위한 관리가 필요한 문제점이 있었다.

선행기술문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) 대한민국 등록특허공보 10-1205546호 [0013]

(특허문헌 0002) 대한민국 등록특허공보 10-1119893호 

(특허문헌 0003) 대한민국 등록특허공보 10-0455947호 

(특허문헌 0004) 대한민국 등록특허공보 10-0958728호 
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발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명은 상기와 같은 종래기술의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 콘크리트와 동일한 성분인 무기계[0014]

조성물을 이용하여 콘크리트를 보수보강함으로서, 상기 콘크리트가 보다 견고하게 부착되어 높은 고강도를 유지

함과 동시에 휨강도, 내구성이 탁월하고 단열성이 우수한 고강도 무기계 폴리머모르타르 조성물 및 이를 이용한

콘크리트 보수보강 방법을 제공하는 것을 그 목적으로 한다.

또한, 상기 고강도 무기계 폴리머모르타르 조성물의 성분으로 함유되는 실리카 에어로겔 대신 나노 복합체 분말[0015]

을 적용함으로써 콘크리트 보수보강 공정에서 단열처리 없이도 공정을 마무리할 수 있는 고강도 무기계 폴리머

모르타르 조성물 및 이를 이용한 콘크리트 보수보강 방법을 제공하는 것을 그 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

상기와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명의 고강도 무기계 폴리머 모르타르 조성물은 보통 포틀랜트 시멘트,[0017]

알루미나 시멘트 및 고로슬래그 분말로 구성된 수산화칼슘 결합재 25.0~43.0 중량부, 산화규소 36.0~45.0 중량

부, 160 메시의 입도를 가진 분산제 0.05~0.1 중량부, 폴리머 수지 분말 0.5~1.0 중량부, 실리카 흄 1.0~2.0 중

량부, 수산화칼륨 6.0~35.0 중량부, 소포제 0.1~3.0 중량부, 폴리프로필렌 섬유, 유리 섬유, 카본 섬유, 폴리비

닐 알코올 섬유, 나일론 섬유, 열가소성 유리장 섬유 중 어느 하나 또는 그 이상의 섬유보강재 0.1~4.0 중량부,

산화주석, 산화텅스텐, 안티몬 주석 산화물(ATO), 인듐 주석 산화물(ITO), 알루미늄 아연 산화물(AZO), 세슘 텅

스텐 산화물(CTO) 중 어느 하나 또는 그 이상의 금속 산화물 나노입자 및 나노 실리카로 이루어진 나노 복합체

분말 1~3 중량부를 혼합하여 이루어지는 것을 특징으로 하되, 이때, 상기 고강도 무기계 폴리머 모르타르 조성

물은 물과 혼합하여 사용된다.

또한, 상기 나노 복합체는 코어-셸 구조로 이루어지되, 코어가 금속 산화물 나노입자이며, 셸이 나노 실리카인[0018]

것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명에 따른 고강도 무기계 폴리머 모르타르 조성물을 이용한 콘크리트 보수보강 방법은 콘크리트의[0019]

표면을 처리하는 제1단계; 상기 제1단계를 통해 표면 처리된 콘크리트 표면에서 누수부위 및 급결 지수처리를

요하는 부분을 신속하게 경화시키도록 지수재를 도포하는 제2단계; 상기 제2단계 이후 상기 콘크리트 표면을 물

로 세척 및 포수하는 제3단계; 상기 제3단계를 통해 세척된 콘크리트 표면의 녹제거 및 방청처리하는 제4단계;

상기 제4단계를 거쳐 녹제거 및 방청처리된 콘크리트 표면에 전기 화학반응으로 인한 철근 산화를 방지하기 위

하여 알카리성의 침투형 방청제를 주입하여 상기 콘크리트를 알카리성으로 회복처리하는 제5단계; 상기 제5단계

를 통해 표면 처리된 콘크리트 표면에 콘크리트 접착제를 도포하는 제6단계; 상기 제6단계를 통해 콘크리트 접

착제가 도포된 콘크리트 표면에 청구항 1의 고강도 무기계 폴리머 모르타르 조성물을 물과 함께 혼합하여 시공

하는 제7단계(S700);로 이루어지는 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

본 발명에 따른 고강도 무기계 폴리머 모르타르 조성물 및 이를 이용한 콘크리트 보수보강 방법 의하면 콘크리[0021]

트와 동일한 성분인 고강도 무기계 조성물을 이용하여 콘크리트를 보수보강하기 때문에 상기 콘크리트가 보다

견고하게 부착되어 높은 고강도, 우수한 휨강도를 유지함과 동시에 내구성이 탁월하고, 시공이 간편하며, 신속

한 시공이 이루어질 수 있어 사용자에게 매우 큰 만족감을 줄 수 있다.

또한, 상기 고강도 무기계 폴리머모르타르 조성물의 성분으로 함유되는 실리카 에어로겔 대신 나노 복합체 분말[0022]

을 적용함으로써 콘크리트 보수보강 공정에서 단열처리 없이도 공정을 마무리할 수 있는 고강도 무기계 폴리머

모르타르 조성물 및 이를 이용한 콘크리트 보수보강 방법을 제공할 수 있다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하 본 발명을 보다 상세히 설명한다. 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인[0024]

의미로 한정해서 해석되어서는 아니되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어

의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해

석되어야만 한다.
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본 발명에 따른 고강도 무기계 폴리머 모르타르 조성물을 이용한 콘크리트 보수와 보강 방법은 다음과 같다.[0026]

1. 표면 처리 단계[0028]

본 발명의 고강도 무기계 폴리머 모르타르 조성물은 건축물의 노화 및 자연내력에 의해 콘크리트 표면에 균열[0029]

및 박리 탈락 현상이 발생되는 곳에 시공되는 것으로서, 먼저 콘크리트의 보수할 면을 그라인더 및 브레이커,

해머 등을 사용하여 표면을 평평하게 처리하게 된다.

2. 급결 지수 처리[0031]

상기 표면 처리 공정을 통해 표면 처리된 콘크리트 모체에 누수 부위가 있는 경우 누수 방지를 위하여 누수 부[0032]

위를 지수 처리하며, 예를 들어, 지수재로서 프롬시멘트를 흙손 등을 사용하여 누수 부위를 도포 내지 메움으로

써 지수 처리한다. 이때, 상기 프롬시멘트는 초속경, 초기 고강도, 무수축, 미세립자, 해수 응결 및 내화학성의

특성을 가진 천연시멘트를 가리키는 것이다.

3. 세척 및 포수[0034]

상기 급결 지수 처리 공정을 통해 도포 내지 메워진 상기 프롬시멘트의 양생 후 콘크리트 표면을 깨끗하게 세척[0035]

하며, 예컨대 고압 살수기를 이용하여 물을 고압 살수함으로써 콘크리트 표면에 있는 이물질을 세척하고 세척

폐수를 포수한다.

4. 녹제거 및 방청[0037]

최근 해사(海沙)의 사용으로 인한 철근 부식과 산성비, 대기오염 등으로 철근의 부식이 심화되고 있으며, 상기[0038]

세척 및 포수 공정을 거친 후 콘크리트 모체의 철근에 있는 녹을 제거하고, 추후 부식 방지를 위한 처리를 거치

고, 예를 들어, 철근의 표면에 산화방지 및 염해방지제를 도포하여 피막을 형성함으로써 처리한다.

상기 녹제거/방청처리의 과정을 수반하게 되면, 콘크리트의 구조물과의 완벽한 일체성을 기할 수 있으며, 철재[0039]

면에도 부착력이 강하며 콘크리트와의 접착력도 증가되는 것이 알려져 있다.

5. 알카리성 회복 처리[0041]

상기 녹제거 및 방청 처리된 표면에는 전기 화학반응으로 인한 철근 산화 방지와 중성화된 콘크리트의 알카리성[0042]

회복을 위하여 침투형 방청제를 이용해 알카리성 회복처리가 이루어진다.

상기 침투형 방청제는 무기형 이온물질로서, pH 11 이고, 색상은 암갈색을 띈다. 상기 알카리성 회복처리는 건[0043]

축토목 공사현장의 철근, H빔, I형강, 강관 파일 등에 주로 사용되며, 그 밖에도 콘크리트 모르타르 타설 전과

내부 철근 부식 방지의 목적시 및 중성화된 노후 콘크리트의 재생시에 사용된다.

상기 공정을 통해 알카리성 회복처리가 이루어지면, 그 이후 작업으로 공지의 침투성 폴리머 방수재를 이용하여[0044]

방수 및 접착증강과 표면처리를 할 수도 있으나,  필수 공정은 아니며 필요에 따라 선택적으로 이루어질 수

있다. 또한, 상기 침투성 폴리머 방수재는 주로 콘크리트 크랙 및 표면보수용으로 사용되며, 이 밖에도 콘크리

트 중성화, 염해방지 표면피복용, 콘크리트의 내 외부 방수재, 외벽 견출용 등으로 사용되는 것을 도포한다.

6. 콘크리트 접착제 도포[0046]

상기 공정을 통해 알카리성 회복처리가 이루어지면, 콘크리트 표면에 콘크리트 접착제를 도포한다. 상기 콘크리[0047]

트 접착제는 기존 콘크리트와 새로운 콘크리트를 접착하기 위해 도포되는 것으로서, 그 용도는 콘크리트 구조물

의 보수/보강, 크랙의 충진 및 보수, 타일, 벽돌, 대리석, 금속, 유리블록, 실리콘 등의 접착시와 모르타르의

접착 증강제, 조형용 접착제와 같이 견고한 접착력을 갖는 것을 선별하여 사용하는 것이 바람직하다.

7. 보수 모르타르 시공[0049]

상기 도포된 콘크리트 접착제 표면으로는 본 발명에 의한 고강도 무기계 폴리머 모르타르 조성물이 물과 함께[0050]

혼합되어 시공된다.

상기 고강도 무기계 폴리머 모르타르 조성물은 수용성 고분자 폴리머를 이용한 무기계 폴리머 모르타르로서, 1[0051]

성분형이며 물만 첨가하여도 사용이 가능하고, 스프레이 기계화 사공이 용이하여 대규모 보수에도 접합하도록

되어 있다.

상기 모르타르의 특징은 고강도, 우수한 휨강도, 우수한 작업성, 화학 저항성, 조강성, 우수한 부착력, 낮은 리[0052]

바운드율, 우수한 방수성, 균열발생이 없으며, 우수한 중성화 저항성, 낮은 길이 변화율, 무독성, 동결융해 저
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항성, 염소이온 침투 저항성 등이 있으며, 그 용도는 토목 구조물 보수보강과 건축구조물 보수보강, 해양구조물

보수보강, 특수구조물 보수보강 등에 사용된다.

본 발명에서 상기 모르타르 조성물은 보통 포틀랜트, 알루미나 시멘트 및 고로슬래그 분말로 구성된 수산화칼슘[0054]

결합재 25.0~43.0 중량부, 산화규소 36.0~45.0 중량부, 160 메시의 입도를 가진 분산제 0.05~0.1 중량부, 폴리

머 수지 분말 0.5~1.0 중량부, 실리카 흄 1.0~2.0 중량부, 수산화칼륨 6.0~35.0 중량부, 소포제 0.1~3.0 중량

부, 폴리프로필렌 섬유, 유리 섬유, 카본 섬유, 폴리비닐 알코올 섬유, 나일론 섬유, 열가소성 유리장 섬유 중

어느 하나 또는 그 이상의 섬유보강재 0.1~4.0 중량부, 산화주석, 산화텅스텐, 안티몬 주석 산화물(ATO), 인듐

주석 산화물(ITO), 알루미늄 아연 산화물(AZO), 세슘 텅스텐 산화물(CTO) 중 어느 하나 또는 그 이상의 금속 산

화물 나노입자 및 나노 실리카로 이루어진 나노 복합체 분말 1~3 중량부를 혼합하여 이루어지는 것을 특징으로

한다.

상기 모르타르 조성물을 물과 혼합하여 사용할 때, 모르타르 조성물 100중량부에 대하여 물 15~20 중량부를 혼[0055]

합하여 콘크리트 표면에 시공한다. 상기 물의 혼합비율이 15~20중량부의 범위를 벗어나면 너무 되거나 묽어 작

업성이 좋지 않고 모르타르의 특성을 발현하지 못한다.

보통 포틀랜트 시멘트와 알루미나 시멘트와 고로슬래그 분말로 구성된 수산화칼슘 결합재는 상기 재료들을 서로[0056]

결합하고 콘크리트에 대한 결합을 위해 사용되는 것으로, 포틀랜트 시멘트 : 알루미나 시멘트 : 고로슬래그 = 4

: 1 : 1의 중량비율로 혼합되는데, 상기 혼합비율의 하한치보다 적게 혼합되면 재료간 결합과 콘크리트에 대한

결합력이 약하고, 상한치보다 많이 혼합되는 경우 결합력에 큰 변화가 없기 때문에 상기 범위로 혼합하여 사용

해야 한다. 즉, 포틀랜트 시멘트로서 제품의 기본사양을 조성하고, 양생시간 단축을 위해 경화시간 촉진하는 알

루미나 시멘트를 혼합하되, 제품의 안정성과 장기강도를 위해 고로슬래그를 혼합하여 제조하는 것이다.

또한, 입도 160  메시의 분산제 0.05~0.1  중량부, 150  메시의 폴리머 수지 분말 0.5~1.0  중량부, 섬유보강재[0057]

0.1~4.0 중량부, 나노 복합체 분말 1~3 중량부를 혼합하게 된다. 이때, 상기 분산제는 0.05~0.1 중량부 내에서

함량을 조절할 수 있으며, 바람직하게 상기 폴리머 수지는 0.5~1.0 중량부, 섬유보강재 (나일론섬유 섬유 등)

0.1~4.0 중량부, 그리고 나노 복합체 분말 1~3 중량부의 범위 내로 제한하여 최적화된 성분으로 조성하여 사용

할 수 있다.

상기 분산제는 작업성 향상을 위한 유동성을 증가시키고, 폴리머 수지는 부착강도와 휨강도의 증진을 위함이며,[0058]

섬유보강재인 나일론섬유는 휨강도의 증가와 초기양생시에 건조크랙을 저감시키는 효과를 나타낸다.

상기 섬유보강재로는 폴리프로필렌 섬유, 유리섬유, 카본섬유, 폴리비닐 알코올 섬유, 나일론 섬유, 열가소성[0059]

유리장 섬유 중 어느 하나 또는 그 이상이 사용 가능하다. 특히, 열가소성 유리장 섬유는 폴리프로필렌을 결합

한 열가소성 유리장 섬유를 사용하는 것이 바람직히다.

상기 열가소성 유리장 섬유는 10~13㎛의 직경을 갖는 장섬유 형태의 유리 섬유를 폴리프로필렌 수지로 코팅한[0060]

것으로, 2~14㎜의 길이로 절단한 것을 폴리프로필렌 수지로 코팅한다. 특히 바람직하게는, 4㎜의 길이로 자른

유리 섬유를 폴리프로필렌 수지액에 담궈 딥코팅 방식으로 코팅할 수 있다. 이러한 열가소성 유리장 섬유는 PP-

LFT(polypropylene-ling fiber reinforced thermoplastics)라고 부르기도 한다.

상기 열가소성 유리장 섬유를 섬유보강재로 사용하면 골재와 골재 간의 브릿지 효과를 증대시키면서 모르타르[0061]

조성물의 인장강도를 높여 피로균열과 반사균열에 대한 저항성을 높일 수 있으며, 폴리프로필렌 수지로 코팅되

어  있기  때문에  폴리프로필렌이  모르타르  조성물에  혼입되는  효과를  발생하여  인장강도의  증대에  기여하게

된다.

또한, 상기 나노 복합체 분말은 금속산화물 나노입자와 나노 실리카로 구성되며 단열 성능을 제공하면서 균열[0062]

방지, 결로 방지 등의 기능을 부여하게 된다. 즉, 상기 나노 복합체 분말은 산화주석, 산화텅스텐, 안티몬 주석

산화물(ATO), 인듐 주석 산화물(ITO), 알루미늄 아연 산화물(AZO), 세슘 텅스텐 산화물(CTO) 중 어느 하나 또는

그 이상의 금속 산화물 나노입자와 나노 실리카로 이루어지는데, 코어-셸 구조를 이루는 것을 사용하는 것이 바

람직하다.

상기 코어-셀 구조의 나노 복합체는 금속 산화물 나노입자가 코어에 위치하고 나노 실리카가 셸에 위치하게 되[0063]

는데, 금속 산화물 나노입자의 표면에 형성되는 나노 실리카의 셸은 메소 다공성 구조를 형성하게 된다. 이러한

구조를 통해 금속 산화물 나노입자와 나노 실리카를 단순히 혼합할 때에 비해 단열, 균열 방지, 결로 방지 등의

효과가 더 크게 나타나게 된다.
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나노 복합체 분말을 1 중량부 미만으로 혼합하면 단열, 균열 방지, 결로 방지 등의 효과를 얻을 수 없고 3 중량[0064]

부를 초과하면 단열, 균열 방지, 결로 방지의 효과는 커지지만 부착력, 내구성이 약화되기 때문에 상기 범위 내

에서 사용해야 한다.

코어-셸 구조의 나노 복합체를 제조하는 방법으로는 임프린팅법, 회합 상분리법, 동축 전기 분무법, 에어로졸을[0065]

이용한 자기조립법 등이 있으나 셸을 구성하는 실리카의 메소 다공성 부여를 위해 자기조립법을 이용하여 제조

하는 것이 바람직하다.

일 실시예에서 상기 에어로졸을 이용한 자기조립법은 나노 실리카의 전구체로서 테트라오르소실리케이트(TEOS)[0066]

또는 메틸트리에톡시실란을 사용하며 계면활성제로서 세틸트리메틸암모늄 브로마이드를 사용하며, 금속 산화물

나노입자로는 평균 입경이 100nm인 산화 주석 나노입자를 사용하였다. 이를 에틸렌과 초순수를 1:1 중량비로 혼

합한 용매에 분산시킨 후, 분무장치를 이용하여 에어로졸 액적을 만들고 이를 건조 및 소성을 거쳐 계면활성제

를 제거하는 방법으로 제조하였다. 제조된 나노 복합체는 평균 입경이 약 300nm인 것으로 나타났다.

본 발명에 의한 모르타르 조성물의 제조 방법은 다음과 같다.[0068]

분산제, 소포제, 섬유보강재인 PP-LFT과 폴리머 수지 분말을 혼합한 후 이 혼합물에 수산화칼슘 결합재 분말과[0069]

300  메시의  실리카  흄  분말을  혼합하고  200  메시의  수산화칼륨  분말,  산화규소  및  나노  복합체  분말을

혼합한다.

여기서 상기 수산화칼슘은 소석이라고도 하는데 백색 분말로 비중은 2.24이며, 상기 실리카 흄은 실리콘이나 페[0070]

로실리콘 등의 규소합금을 전기로에서 제조할 때 배출가스에 섞여 부유하여 발생하는 초미립자 부산물을 말하는

것으로서, 규소합금 제조를 위한 원료로 규석, 석탄, 목편, 철가구 등과 환원제인 코크스를 전기로에 투입하여

약 2000℃의 고온으로 페로실리콘을 제조하는 도중에 중간생성물인 SiO가 가스화되고 이것이 공기에 의해 산화

하여 SiO2로 되며 다시 응축하여 초미립자로 생성된다.

상기 수산화칼륨은 가성칼륨이라고도 하는데, 오래 전부터 탄산칼륨을 석회유와 반응시키는 가성(加成)화법이[0071]

이용되어 대량으로 생산되었으나,  현재는 염화칼륨수용액을 전기분해하여서 얻는다.  녹는점 360.4℃,  끓는점

1,320℃, 비중 2.055이다.

이하 실시예를 통하여 본 발명의 고강도 무기계 폴리머 모르타르 조성물의 효과에 대해 설명한다.[0073]

[실시예][0075]

보통 포틀랜트 시멘트, 알루미나 시멘트, 및 고로 슬래그 분말로 구성된 수산화칼슘 결합재 32 중량부, 산화규[0076]

소  40  중량부,  분산제  0.1  중량부,  폴리머 수지 분말 1.0  중량부,  실리카 흄  1.0  중량부,  수산화칼륨 11

중량부, 소포제 0.9 중량부, PP-LFT 4.0 중량부, 및 나노 복합체 분말 2 중량부를 혼합 교반하여 모르타르 조성

물을 제조하였다. 이때, 상기 나노 복합체 분말은 에어로졸을 이용한 자기조립 방법을 이용하여 제조된 코어-셸

구조의 나노 복합체로서 코어는 안티몬 주석 산화물(ATO)이며 셸로는 메소 다공성 나노 실리카이다.

[시험예][0078]

상기 실시예에 따라 제조된 모르타르 조성물의 물성을 확인하기 위하여 압축강도, 휨강도, 부착강도, 내알칼리[0079]

성, 길이변화율, 중성화저항성, 투수수량, 물흡수계수, 습기투과저항성 및 염소이온침투저항성을 평가하기 위하

여 시험편을 제작하여 시험을 실시하였다. 시험은 모르타르 조성물 100 중량부에 대하여 물 16 중량부를 혼합한

시험편으로 실시하였다.

또한, 비교를 위하여 대한민국 등록특허공보 10-1205546호에 개시된 실리카 에어로겔을 혼합한 모르타르 조성물[0080]

의 측정값(비교예)과 대비하였고, 실험실 및 양생실의 환경조건은 온도 20±2℃, 습도 65±20%로 하였다.

도막 형성후의 겉모양을 평가하기 위한 시험편은 습도 65±10%의 양생 조건하에서 7일간 양생한 후, 형틀로부터[0082]

탈형하여 도막을 뒤집어서 다시 계속적으로 7일간 양생시킨 것을 표준양생 시험편으로 하며, 시험편의 크기는

100×100mm로 하였다.

시험편의 시험 방법은 아래와 같다.[0083]

① 촉진내후성 시험 후 : 제작된 시험편을 KS F 2274 4.에 규정한 선샤인 카아본 아아크등(WS형)을 사용하여 시[0084]

험하며, 촉진 노출시간은 250시간으로 한다.
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② 온·냉반복 시험 후 : 제작된 시험편을 KS F 4715 5.9.2에 규정하는 방법에 따라 시험한다.[0085]

③ 내알칼리성 시험 후 : 제작된 시험편을 KS M 8070에 규정하는 수산화칼슘[Ca(OH)2] 포화용액 속에 표준양[0086]

[0035] 생시험편을 168시간 동안 완전히 침지한 후 시험편을 꺼내어 즉시 물로 표면에 묻어 있는 시험액을 씻어

내고, 물기를 닦아낸다. 그 후 시험편을 3시간 동안 조용히 놓아둔다.

④ 내염수성 시험 후 : 제작된 시험편을 KS M 8115에 규정하는 염화나트륨(NaCl) 3% 수용액을 침지액으로 하여[0087]

KS M 5000 3411에 규정하는 방법으로 168시간 놓아둔 후 시험편을 꺼내어 즉시 물로 표면에 묻어 있는 시험액을

씻어내고, 물기를 닦아낸다. 그 후 시험체를 3시간 동안 조용히 놓아둔다.

상기 시험에 대하여 도막형성 후의 겉모양의 평가는 표준양생 시험편을 기준으로 하여 시험방법에 따라 열화처[0088]

리된 시험편에 대하여 도막 표면에 주름, 잔갈림, 핀홀, 변형, 벗겨짐 및 변색 등의 현상이 나타났는지 유무를

육안으로 관찰하였다.

또한, 중성화 깊이 측정을 위하여, 시험용 밑판에 도막재를 도포하고 7일간 양생하였다. 양생 종료 1일 전에 공[0089]

시체의 4측면 및 밑면을 에폭시 수지로 밀봉하고, 에폭시 수지를 24시간 경화시킨다. 온도 20±2℃, 상대습도

65±10%, CO2 농도 5.0%로 고정된 중성화 시험기에 넣은 후 28일 동안 중성화시킨다. 시험방법은 단면복구재의

시험방법과 동일하다.

또한, 염소이온 침투저항성 시험은 KS F 2711의 규정에 따랐다.[0090]

또한, 투습도 시험을 위하여, 실시예 및 비교예의 모르타르 조성물의 도포는 형틀에 시료를 기포가 없도록 흘려[0091]

넣어 도막을 균일한 두께로 마무리하였고, 그 후 규정된 양생 조건하에서 7일간 양생한 후, 형틀로부터 탈형하

였다. 탈형한 후 도막을 뒤집어서 다시 계속적으로 7일간 양생시킨 것을 시험편으로 하였다. 시험편의 크기는

지름 150mm의 원형으로 제작하고 온도 23±2℃, 상대 습도 50±10%에서 항량시킨 것을 시험편으로 하였다.

투습도 시험방법은 아래와 같다.[0092]

① 시험편의 두께 측정[0093]

시험편의 두께 측정은 시험편의 중앙을 중심으로 지름 100mm 원을 그리고 그 안에 정방형 격자를 표시하여 9개[0094]

부위를 0.01mm까지 측정하고, 측정값 중 최고값과 최저값을 제외한 7개의 측정값을 평균하여 도막 두께로 한다.

② 시험편의 설치 시험편의 설치는 다음에 따른다.[0095]

a) 용기 바닥에 흡습제(CaCl2)를 100g이상 투입한다. 이 때 흡습제의 표면이 평활하도록 한다.[0096]

b) 시험편을 용기에 설치한다. 그 때 시험편은 그 재료의 용도에 따른 방향으로 한다.[0097]

c) 규정된 밀봉재를 시험편의 투습 범위(Ø100mm) 이외의 부분에 도포하고 투습 범위 이외에서 투습이 없도록[0098]

밀봉한다.

d) 시험용기에 흡습제를 넣지 않고 같은 방법에 의해 시험편을 설치한다. 이것을 블랭크 용기라 한다.[0099]

투습도 측정을 위하여, 우선, 시험편을 설치한 용기를 온도 23±2℃ 및 상대습도 50±2%로 설정한 항온 항습조[0100]

내에 두고 적당한 시간 간격으로 용기를 꺼내어 용기의 질량 증가를 측정하고 시험편의 투습량을 구하였다. 다

음으로, 블랭크 용기의 질량 증감을 측정하고 앞서 구한 투습량에서 가감하여 보정하였으며, 측정 간격은 시험

편 투습량의 증가가 0.01~10g의 범위가 되는 시간으로 한다. 이 측정한 용기의 질량과 이 직전에 측정한 용기

질량의 차에서 1시간당 환산한 질량의 증가량을 구한다. 이 증가량을 연속하여 5회 이상 측정하고, 2 간격(48시

간) 이상 시험용기의 질량이 일정하게 증가하면 시험을 종료하였다.

또한, 내투수성 시험을 위하여, 시험용 밑판에 제품에 표시된 방법으로 도막재를 기포가 없도록 균일하게 도포[0101]

한 후 규정된 양생 조건 하에서 7일간 양생한 후 도막재가 도포된 면을 제외한 측면을 에폭시 수지 등으로 완전

히 도포하여 1일 이상 양생한 것을 시험체로 하였다. 이를 투수 시험 장치에 시험체를 고정시킨 후 0.1N/㎟의

수압을 1시간 가하였다. 수압을 가한 후 시험 장치로부터 시험체를 분리하여 KS M 7602에 규정하는 2종의 거름

종이로 약 10초 동안 가볍게 닦은 후 시험체 중앙부를 2분할하여 도막 아래의 밑판에 물이 투수되어 젖어 있는

지를 관찰하였다.

또한, 부착강도 시험을 위하여, 시험용 밑판에 제품에 표시된 방법으로 도막재를 기포가 없도록 균일하게 도포[0102]

한 후 규정된 양생조건 하에서 7일간 양생하여 시험편을 제조하고 규정된 열화조건(촉진내후성 시험후, 온냉반
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복시험후, 내알카리성 시험후, 내염수성시험후)에 노출시킨 후 실시하며 시험방법은 앞절의 단면복구재와 동일

하다.

또한, 균열대응성 시험을 위하여 제작된 시험체를 온도 -20±2℃ 및 20±2℃에서 1시간 이상 보관한 후 KS F[0103]

2620 4.의 A형으로 하고 홈 깊이는 4㎜로 하여 2등분하고, KS F 3211 6.4.1의 인장시험기를 이용하여 시험체를

5㎜/min으로 신장한 후, 시험시 온도 -20℃의 경우 신장 0.2㎜ 이내, 20℃의 경우 0.4㎜ 이내에서 도막재에 잔

갈림 및 파단이 발생하였는지 관찰한다. 촉진내후성 시험 후에는 촉진 열화시킨 시험체에 대하여 온도 20℃에서

0.2㎜ 이상 신장하여 갈라짐이 발생하는지 여부를 관찰하였다.

상기와 같은 시험을 통해 실시예와 비교예의 모르타르 조성물을 비교한 결과는 표 1과 같다. 시험결과에서 품질[0104]

기준은 KS F 4936-03에 따른 것이다.

표 1

[0106] 실시예 비교예 품질기준

도막형성후

겉모양

표준양생후 이상없음 이상없음 이상없음

촉진내후성시험후 이상없음 이상없음 이상없음

온냉반복시험후 이상없음 이상없음 이상없음

내알칼리성시험후 이상없음 이상없음 이상없음

내열수성시험후 이상없음 이상없음 이상없음

투습도(g/㎡day) 6 8 50.0 이하

용기안에서의 상태 이상없음 이상없음 이상없음

내투수성 이상없음 이상없음 이상없음

중성화깊이(㎜) 0 0 1.0 이하

염화물이온 침투저항성(Coulomb) 445 452 1,000 이하

균열대응성 -20℃ 이상없음 이상없음 이상없음

20℃ 이상없음 이상없음 이상없음

촉진내후성시험후 이상없음 이상없음 이상없음

부착강도

(N/㎟)

표준양생후 2.2 2.2 1.0 이상

촉진내후성시험후 2.1 2.1 1.0 이상

온냉반복시험후 2.2 2.1 1.0 이상

내알칼리성시험후 2.1 2.0 1.0 이상

내열수성시험후 2.3 2.0 1.0 이상

시험결과 실시예 및 비교예의 모르타르 조성물은 유사한 시험특성을 나타내어 콘크리트 보수보강 공사에 충분히[0108]

적용 가능한 것을 확인하였다.

또한, 실시예 및 비교예의 모르타르 조성물을 콘크리트 시험체(1×1×0.1m)의 표면에 흙손으로 3㎜의 두께로 발[0110]

라 코팅층을 형성하고 건조 후 코팅층과 반대편의 온도를 비교하여 단열 특성을 시험하였다.

상기 시험체를 50~60℃의 열원에 노출시키고 열원에 노출된 약 1㎝ 측면에서 10~20분 후의 온도 변화를 관측하[0111]

였고 30일간 자연 방치 후의 코팅층 균열을 확인하였다. 그 결과 실시예 및 비교예 모두에서 온도 변화가 없으

며 균열 또한 없는 것으로 확인되었다.

또한, 본 발명의 모르타르 조성물을 이용하여 콘크리트의 보수보강 공사에 사용해 본 결과 표면처리를 하지 않[0112]

았을 때에도 단열성에서 비교예에 따른 모르타르 조성물과 거의 차이가 없는 것으로 나타났다.

따라서 본 발명의 고강도 무기계 폴리머 모르타르 조성물을 사용하면 성능 또한 기존의 모르타르 조성물과 차이[0113]

가 없으면서도 콘크리트 표면을 단열처리해야 하는 추가 공정 없이도 콘크리트 보수보강이 가능한 모르타르 조

성물을 제공할 수 있는 것으로 나타났다.

상술한 바와 같이 바람직한 실시예를 들어 본 발명을 설명하였으나, 상기 실시예에 한정되지 아니하며 본 발명[0115]

의 정신을 벗어나지 않는 범위 내에서 통상의 기술자에 의해 다양한 변형과 변경이 가능하며, 그러한 변형예 및

변경예는 본 발명과 첨부된 특허청구범위의 범위 내에 속하는 것으로 보아야 한다.
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