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(54) Golfschlagerkopf und Golfschlager

(57) Die Erfindung betrifft einen Golfschlagerkopf,
insbesondere einen Golfputterkopf, mit einer an der VVor-
derseite eines Schlagteil (2) vorgesehenen Schlagflache
(2a) fur einen Golfball und mit einer an der Riickseite des
Schlagteils (2) befestigten Einrichtung zum Anordnen
von austauschbaren Gewichten (7, 9).

Fig. 1
3c 3b

Die Einrichtung weist zwei einander beriihrungslos
kreuzende Elemente (3) auf, an deren einen, freien End-
abschnitten (3c) Gewichte anbringbar sind. Dadurch sind
eine Schwerpunktverlagerung und eine Gewichtsvertei-
lung des Kopfes auf eine besonders variable Weise még-
lich.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Golfschlagerkopf,
insbesondere Golfputterkopf, mit einer an der Vordersei-
te eines Schlagteils vorgesehenen Schlagflache fir ei-
nen Golfball und mit einer an der Riickseite des Schlag-
teils befestigten Einrichtung zum Anordnen von aus-
tauschbaren Gewichten. Die Erfindung betrifft ferner ei-
nen Golfschlager mit einem derartigen Kopf.

[0002] Der Putter wird beim Golfsport dafiir benditzt,
den Ball auf dem Griin einzulochen bzw. zu putten. Der
Putter besteht tiberlicherweise aus einem Putterkopf und
einem Schaft mit einem Griff. Dabei sind die Einzelteile
des Putters fest miteinander verbunden. Eine Massen-
verlagerung im Putterkopf wird dadurch erreicht, dass
die Masse des Putterkopfes selbst gering und die Masse
von einem oder mehreren Zusatzgewichten mdaglichst
groR gewahlt wird. Der Putterkopf selbst wird daher aus
einem Material mit einem niedrigen spezifischen Ge-
wicht, vorzugsweise Leichtmetall, hergestellt, fiir die Zu-
satzgewichte wird ein Metall mit einem hoheren spezifi-
schen Gewicht verwendet. Die Zusatzgewichte werden
am ruckwaértigen Teil des Putterkopfes, auf der gegen-
Uberliegenden Seite der Putterschlagflache bzw. dem
Angriffspunkt des Schaftes, angebracht.

[0003] Essindunterschiedliche Ausfiihrungsvarianten
von Putterkdpfen bekannt, die es gestatten, unterschied-
liche Gewichte in austauschbarer Weise anzubringen.
Ein derartiger Putterkopf ist beispielsweise aus der US
2006/0154740 Al bekannt. Dabei kbnnen Gewichte in
variabler Anzahl an zwei parallel angeordneten Bolzen
in wahlbarer Langsposition angebracht werden, um der-
art nicht nur das Puttergewicht sondern auch den Put-
terschwerpunkt verédndern bzw. einstellen zu kdnnen.
Aus der WO 2006/071606 A2 ist ein Putterkopf bekannt,
welcher einen aus einem Material mit geringem spezifi-
schen Gewicht, beispielsweise Aluminium, gefertigten
Basisteil aufweist, an welchem, an dem der Schlagflache
entferntesten Teil, unterschiedliche Gewichte anbring-
bar sind, sodass der Gewichtsschwerpunkt mdglichst
weit weg von der Schlagflache verlagert werden kann.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ei-
nen Golfschlagerkopf, insbesondere einen Putterkopf
derart auszufuihren, dass die Schwerpunktverlagerung
und Gewichtsverteilung des Kopfes auf eine variablere
Weise moglich ist als bei den bekannten Systemen.
[0005] Gel6st wird die gestellte Aufgabe erfindungs-
gemalf dadurch, dass die Einrichtung zwei einander be-
rihrungslos kreuzende Elemente aufweist, an deren frei-
en Endabschnitten Gewichte anbringbar sind.

[0006] Bei einem erfindungsgemafl ausgefiihrten
Golfschlagerkopf ist es mdglich, auf einfache Weise den
Gewichtsschwerpunkt des Kopfes sowohl von der
Schlagflache weg als auch in seitlicher Richtung zu ver-
lagern. Gleichzeitig lasst sich das Gesamtgewicht des
Kopfes in einem weiten Bereich variieren.

[0007] Beieinerbevorzugten Ausfiihrungsform der Er-
findung sind die einander beriihrungslos kreuzenden
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Elemente zwei Bugel. Ein derart ausgefuihrter Golfschla-
gerkopf ist besonders unempfindlich gegen ein Verdre-
hen, wenn seine Schlagflache seitlich des Sweetspots
getroffen wird.

[0008] Besonders gut lasst sich der Golfschlagerkopf
dann gewichtsmafig austarieren, wenn die einander be-
ruhrungslos kreuzenden Elemente bzw. Bugel aus ei-
nem insbesondere geraden Mittelabschnitt und aus von
diesem unter stumpfen Winkeln abragenden Endab-
schnitten besteht.

[0009] Gemalf einem weiteren Merkmal der Erfindung
sind die einander bertihrungslos kreuzenden Elemente
bzw. Bugel mit ihren anderen Endabschnitten an der
Ruckseite des Schlagteils befestigt. Diese MalRhahme
verleiht dem Golfschléagerkopf eine kompakte Bauweise
und unterstitzt eine komfortable Handhabung des Golf-
schlagers.

[0010] Die beiden Biigel lassen sich ohne gegenseiti-
gen Hohenversatz auf besonders einfache Weise dann
anordnen, wenn jeder Biigel im Kreuzungsbereich zum
anderen Bulgel mit einer Vertiefung versehen ist, sodass
die beiden Bugel im Bereich ihrer Vertiefungen beruh-
rungslos ineinander greifen kdnnen.

[0011] Weitere Gewichte zum Ausbalancieren des
Golfschlagerkopfes bzw. zum Schwerpunktverlagern
lassen sich problemlos an den seitlichen Enden des
Schlagteils austauschbar anbringen. Das Austauschen
von Gewichten unterschiedlicher Grof3e ist dann beson-
ders einfach, wenn die Gewichte in der Art von Schrau-
ben ausgefuhrt und anbringbar sind.

[0012] Die Erfindung betrifft ferner einen Golfschlager,
insbesondere einen Golfputter, mit einem erfindungsge-
maf ausgefuhrten Kopf.

[0013] Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten
der Erfindung werden nun anhand der Zeichnung, die
schematisch ein Ausfuihrungsbeispiel darstellt, ndher be-
schrieben. Dabei zeigen

Fig. 1  eine Schragansicht eines erfindungsgeméafRen
Golfputterkopfes und

Fig. 2  den Golfputterkopf aus Fig. 1 in Draufsicht.

[0014] Die Zeichnungsfiguren zeigen ein Ausfih-

rungsbeispiel eines zusammengebauten Golfputterkop-
fes 1, welcher einen langlichen platten- oder stabférmi-
gen Schlagteil 2 mit einer Schlagflache 2a an einer
Langsseite aufweist. An der Oberseite des Schlagteils 2
ist eine Buchse 4 zur Aufnahme und Befestigung eines
nicht dargestellten Schlagerschaftes vorgesehen. An
den seitlichen Endabschnitten der der Schlagflache 2a
gegenuberliegenden Riickseite 2c des Schlagteils 2 sind
Offnungen 2d zum Einsetzen von kurzen Endabschnitten
3a zweier Bigel 3 ausgebildet. Die beiden Ubereinstim-
mend ausgefuhrten Biigel 3 weisen lange Mittelabschnit-
te 3b und weitere kurze, aber freie Endabschnitte 3c auf.
Die Blgel 3 kreuzen einander im Bereich ihrer Mittelab-
schnitte 3b, die von den Endabschnitten 3a unter einem



3 EP 1892 019 Al 4

stumpfen Winkel abragen. Die freien Endabschnitte 3c
ragen von den Mittelabschnitten 3b ebenfalls unter
stumpfen Winkeln und etwa parallel zum Schlagteil 2 ab.
Jeder Blgel 3 weist an seinem Mittelabschnitt 3b eine
Vertiefung 3d auf, sodass die beiden Bugel 3 ohne ge-
genseitigen Hohenversatz kreuzend angeordnet werden
kdnnen, wobei im Kreuzungsbereich keine gegenseitige
Berlihrung der Bigel 3 erfolgt. Am freien Endabschnitt
3c jedes Bulgels 3 lassen sich jeweils unterschiedlich
schwere Gewichte 7 austauschbar anschrauben.
[0015] An den Stirnflachen 2b des Schlagteils 2 sind
ebenfalls unterschiedlich schwere Gewichte 9 aus-
tauschbar anschraubbar, wobei die Gewichte 9 gleich-
zeitig zum Befestigen der Biigel 3 vorgesehen sein kon-
nen, indem sie Gewindebohrungen in deren Endab-
schnitten 3a durchsetzen.

[0016] Durch die Gewichte 7, 9 lasst sich einerseits
eine seitliche Balancierung des Putterkopfes 1 und an-
dererseits eine Verlagerung des Schwerpunktes des
Putterkopfes nach riickwarts Richtung der freien Endab-
schnitte 3c der Biigel 3 vornehmen. Bei einem erfin-
dungsgemal’ ausgefihrten Putterkopf 1 kann somit das
Gesamtgewicht des Putterkopfes 1 beeinflusst bzw. ein-
gestellt werden und der Schwerpunkt in die erwlinschte
Richtung verlagert werden.

[0017] Der besondere Vorteil der gekreuzt, aber be-
rihrungslos angeordneten Bigel 3 ist die merkliche Un-
empfindlichkeit des Putterkopfes gegen Verdrehen,
wenn seine Schlagflache seitlich des Sweetspots (des
Zentrums) getroffen wird.

[0018] Der Vorteil der Aushalancierung des Putterkop-
fes ist auch bei Ausfiihrungen gegeben, bei denen sich
die beiden Bugel 3 beriihren oder bei denen die Biigel
im Kreuzungsbereich miteinander verbunden sind. An-
stelle zweier Bligel kann daher auch ein Bauteil mit X-
formig angeordneten Bestandteilen vorgesehen sein.
[0019] Die Biigel 3 werden bevorzugt aus einem me-
tallischen Werkstoff, insbesondere einer Titanlegierung,
hergestellt und weisen vorzugsweise einen kreisrunden
oder quadratischen Querschnitt auf. Im Kreuzungsbe-
reich sollte der gegenseitige Abstand zwischen den bei-
den Bigeln 3 zwischen 2 mm und 5 mm betragen, um
bei den im Gebrauch auftretenden Schwingungen des
Putterkopfes 1 Bertihrungen der Biigel 3 zu vermeiden.
[0020] Die Erfindung ist auf das dargestellte Ausfiih-
rungsbeispiel nicht eingeschrankt. So ist es insbesonde-
re moglich, die beiden Bugel 3 auf andere Weise kreu-
zend anzuordnen, beispielsweise durch Durchstecken.

Patentanspriiche

1. Golfschlagerkopf, insbesondere Golfputterkopf, mit
einer an der Vorderseite eines Schlagteil (2) vorge-
sehenen Schlagflache (2a) fur einen Golfball und mit
einer an der Riickseite des Schlagteils (2) befestig-
ten Einrichtung zum Anordnen von austauschbaren
Gewichten (7, 9),
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dadurch gekennzeichnet,

dass die Einrichtung zwei einander beriihrungslos
kreuzende Elemente (3) aufweist, an deren einen,
freien Endabschnitten (3c) Gewichte anbringbar
sind.

Kopf nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die einander beriihrungslos kreuzenden Ele-
mente zwei Bigel (3) sind.

Kopf nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die einander beriihrungslos kreu-
zenden Elemente bzw. Bigel (3) aus einem insbe-
sondere geraden Mittelabschnitt (3b) und aus von
diesem unter stumpfen Winkeln abragenden End-
abschnitten (3a, 3c) besteht.

Kopf nach einem der Anspruch 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Elemente bzw. Bigel (3)
mit ihren anderen Endabschnitten (3a) an der Riick-
seite des Schlagteils (2) befestigt sind.

Kopf nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass jeder Bigel (3) im Kreu-
zungsbereich zum anderen Bugel (3) mit einer Ver-
tiefung (3d) versehen ist, sodass die Bigel (3) im
Bereich ihrer Vertiefungen (3d) berihrungslos inein-
ander greifen.

Kopf nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass weitere Gewichte (9) an den seitlichen Endab-
schnitten des Schlagteils (2) austauschbar anbring-
bar sind.

Kopf nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Gewichte (7, 9) in der
Art von Schrauben anbringbar sind.

Golfschlager, inshesondere Golfputter, mit einem
Kopf gemar einem oder mehreren der Anspriiche 1
bis 7.



EP 1892 019 Al

Fig. 1
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