
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201820275188.4

(22)申请日 2018.02.27

(73)专利权人 南方电网科学研究院有限责任公

司

地址 510663 广东省广州市萝岗区科学城

科翔路11号J1栋3、4、5楼及J3栋3楼

(72)发明人 蔡汉生　贾磊　刘刚　胡上茂　

施键　张义　廖民传　冯宾　

胡泰山　屈路　李瑞显　

(74)专利代理机构 北京中博世达专利商标代理

有限公司 11274

代理人 申健

(51)Int.Cl.

G01R 35/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

 

(54)实用新型名称

一种计数器校验电路及装置

(57)摘要

本实用新型提供一种计数器校验电路及装

置，涉及电网技术领域，能够提升检测放电计数

器的准确性。其中，计数器校验电路包括：冲击电

流单元、电源单元；所述电源单元与所述冲击电

流单元连接，所述冲击电流单元用于产生冲击电

流，所述冲击电流用于检测放电计数器，所述产

生的冲击电流与所述放电计数器的电流特性相

一致。
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1.一种计数器校验电路，其特征在于，所述电路包括：冲击电流单元、电源单元；

所述电源单元与所述冲击电流单元连接，所述冲击电流单元用于产生冲击电流，所述

冲击电流用于检测放电计数器，所述产生的冲击电流与所述放电计数器的电流特性相一

致。

2.根据权利要求1所述的电路，其特征在于，所述冲击电流单元为RLC二阶冲击电流单

元；

所述RLC二阶冲击电流单元包括串联型二阶冲击电流单元和并联型二阶冲击电流单

元。

3.根据权利要求1或2所述的电路，其特征在于，所述电路还包括输出信号放大单元，所

述输出信号放大单元的输入端与所述冲击电流单元的输出端连接。

4.根据权利要求3所述的电路，其特征在于，所述产生的冲击电流包括1/5us、8/20us、

30/60μs的冲击电流。

5.一种计数器校验装置，其特征在于，所述装置包括权利要求1至权利要求4中任意一

项所述的电路。
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一种计数器校验电路及装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电网技术领域，尤其涉及一种计数器校验电路及装置。

背景技术

[0002] 在输变电系统中，避雷器是保护输变电设备免遭过电压损坏的保护装置。避雷器

的放电计数器可以监测避雷器的泄漏电流，并统计避雷器的雷击次数。其中，避雷器的泄漏

电流可以反映避雷器的工作性能。

[0003] 通常，可以使用放电计数器校验装置对放电计数器的性能进行检测，通过校验的

放电计数器往往能够较为准确的记录避雷器的泄漏电流和雷击次数。但是，由于现有技术

中的计数器校验装置的波头波尾时间均较长，即使通过校验的放电计数器，也可能由于电

流波形与校验装置不符合，导致后续运行中无法记录避雷器的每次动作。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供一种计数器校验电路及装置，能够在校验放电计数器时，根据放

电计数器的电流波形特定，将特定的电流作用于放电计数器，使得放电计数器的动作检测

结果更加准确。

[0005] 为达到上述目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0006] 第一方面，本实用新型提供一种计数器校验电路，该电路可以包括：冲击电流单

元、电源单元。

[0007] 其中，所述电源单元与所述冲击电流单元连接，所述冲击电流单元用于产生冲击

电流，所述冲击电流用于检测放电计数器，所述产生的冲击电流与所述放电计数器的电流

特性相一致。

[0008] 示例性地，电源单元可以采用10kV的高压电源。

[0009] 可选地，为了使得校验电路产生的冲击电路能够有效的检测放电计数器，应当对

输入放电计数器的冲击电流的幅值进行放大，因此，可以在本实用新型的校验电路中部署

输出信号放大单元。具体地，输出信号放大单元的输入端与所述冲击电流单元的输出端连

接。

[0010] 示例性地，输出信号放大单元可以采用AMP  IC放大器。

[0011] 本实用新型提供的计数器校验电路，可以产生于放电计数器的电流特性相一致的

冲击电流，即为放电计数器提供契合的冲击电流，使得放电计数器在契合的冲击电流下，能

够准确的进行计数动作，或者在契合的冲击电流下，不进行计数动作，即本实用新型能够得

到放电计数器在契合的冲击电流下的准确的工作情况，提升了放电计数器校验的准确性。

[0012] 在一种可能的设计中，所述冲击电流单元为RLC二阶冲击电流单元。所述RLC二阶

冲击电流单元包括串联型二阶冲击电流单元和并联型二阶冲击电流单元。

[0013] 在一种可能的设计中，冲击电流单元产生的冲击电流包括1/5us、8/20us、30/60μs

的冲击电流。
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[0014] 第二方面，本实用新型提供一种计数器校验装置，校验装置包括上述第一方面以

及第一方面的各个可能的设计中的任意一个或电路。

[0015] 本实用新型所提供的计数器校验装置的有益效果与本实用新型所提供的计数器

校验电路的有益效果相同，此处不再赘述。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型实施例提供的计数器校验电路的结构示意图；

[0017] 图2a为本实用新型实施例提供的冲击电流波形的示意图一；

[0018] 图2b为本实用新型实施例提供的冲击电流波形的示意图二；

[0019] 图2c为本实用新型实施例提供的冲击电流波形的示意图三。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图对本实用新型实施例提供的移动网络UDP业务拥塞处理方法、装置

及系统进行详细地描述。

[0021] 本文中术语“和/或”，仅仅是一种描述关联对象的关联关系，表示可以存在三种关

系，例如，A和/或B，可以表示：单独存在A，同时存在A和B，单独存在B这三种情况。

[0022] 此外，本实用新型的描述中所提到的术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形，

意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设

备没有限定于已列出的步骤或单元，而是可选地还包括其他没有列出的步骤或单元，或可

选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0023] 需要说明的是，本实用新型实施例中，“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例

子、例证或说明。本实用新型实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设

计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言，使用“示例性

的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。

[0024] 在本实用新型的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是指两个或两个以上。

[0025] 为了解决现有技术中，计数器校验装置无法准确校验放电计数器的问题，本实用

新型提供一种计数器校验电路，该电路可以包括：冲击电流单元、电源单元。

[0026] 其中，所述电源单元与所述冲击电流单元连接，所述冲击电流单元用于产生冲击

电流，所述冲击电流用于检测放电计数器，所述产生的冲击电流与所述放电计数器的电流

特性相一致。

[0027] 示例性地，电源单元可以采用10kV的高压电源。

[0028] 可选地，为了实现对校验电路的控制，可以在校验电路中部署开关单元，示例性

地，开关单元可以采用点火开关，可以采用诸如长行程推拉式电磁铁控制的点火开关。

[0029] 可选地，为了使得校验电路产生的冲击电路能够有效的检测放电计数器，应当对

输入放电计数器的冲击电流的幅值进行放大，因此，可以在本实用新型的校验电路中部署

输出信号放大单元。具体地，输出信号放大单元的输入端与所述冲击电流单元的输出端连

接。

[0030] 示例性地，输出信号放大单元可以采用AMP  IC放大器。

[0031] 将输出信号放大单元输出的经过放大的冲击电流注入放电计数器，从而在相应的
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冲击电流的作用下，检测放电计数器是否能够准确的动作，其中，放电计数器的动作包括检

测并记录避雷器的泄漏电流的动作以及检测并记录避雷器的雷击次数的动作。

[0032] 本实用新型提供的计数器校验电路，可以产生于放电计数器的电流特性相一致的

冲击电流，即为放电计数器提供契合的冲击电流，使得放电计数器在契合的冲击电流下，能

够准确的进行计数动作，或者在契合的冲击电流下，不进行计数动作，即本实用新型能够得

到放电计数器在契合的冲击电流下的准确的工作情况，提升了放电计数器校验的准确性。

[0033] 在一种可能的设计中，所述冲击电流单元为RLC二阶冲击电流单元。所述RLC二阶

冲击电流单元包括串联型二阶冲击电流单元和并联型二阶冲击电流单元。

[0034] 示例性地，图1示出了串联型的RLC二阶冲击电流单元，包括依次串联的电感L、电

容C和电阻R，需要说明的是，RLC二阶冲击电流单元可能包括不同形式的电感组合形式、不

同的电容组合形式以及不同的电阻组合形式，图1中仅示出了一个电感L、一个电容C和一个

电阻R的形式。该冲击电流单元还可以包括多个电感、多个电容以及多个电阻，本实用新型

实施例不对此进行限制。

[0035] 在一种可能的设计中，冲击电流单元产生的冲击电流包括1/5us、8/20us、30/60μs

的冲击电流。其中，30/60μs的冲击电流的波形如图2a所示，1/5us冲击电流的波形如图2b所

示，8/20us冲击电流的波形如图2c所示。

[0036] 第二方面，本实用新型提供一种计数器校验装置，校验装置包括上述的计数器校

验电路。

[0037] 本实用新型实施例提供的计数器校验装置，可以产生于放电计数器的电流特性相

一致的冲击电流，即为放电计数器提供契合的冲击电流，使得放电计数器在契合的冲击电

流下，能够准确的进行计数动作，或者在契合的冲击电流下，不进行计数动作，即本实用新

型能够得到放电计数器在契合的冲击电流下的准确的工作情况，提升了放电计数器校验的

准确性。

[0038] 以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限

于此，任何在本实用新型揭露的技术范围内的变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护

范围之内。因此，本实用新型的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。
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图2a
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图2b

图2c
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