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(57)摘要

本发明提供一种金属管壳老化板夹具，它包

括插座（1），在插座（1）上设有与插孔（1a），连通

的通孔（2），在通孔（2）内设有滑块（3），在通孔

（2）一端设有塞盖（4），在塞盖（4）上设有弹针

（5），所述弹针（5）的活动端与夹头（3）连接配合，

在塞盖（4）上还设有与滑块（3）连通的导线（6）。

本发明结构简单，使用方便，有效的避免管壳的

玻璃绝缘子的损伤，有效的增加了夹具的使用寿

命。
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1.一种金属管壳老化板夹具，它包括插座（1），在插座（1）上设有至少一个与插孔（1a）

连通的通孔（2），在通孔（2）内设有滑块（3），所述滑块（3）一端端部伸入插孔（1a）内，且该端

端部为弧形，在通孔（2）一端设有塞盖（4），在塞盖（4）上设有弹针（5），所述弹针（5）的活动

端与夹头（3）连接配合，在塞盖（4）上还设有与滑块（3）连通的导线（6）。

2.根据权利要求1中所述的一种金属管壳老化板夹具，其特征在于：所述的通孔（2）的

轴线与插孔（1a）相互垂直。

3.根据权利要求1中所述的一种金属管壳老化板夹具，其特征在于：所述的弹针（5）包

括圆筒状的座体（5a）,在座体（5a）设有同轴分布的弹簧（5b），在弹簧（5b）的顶端连接有活

塞针头（5c）。
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一种金属管壳老化板夹具

[0001] 技术领域：

本发明涉及一种老化板夹具，具体地说就是一种金属管壳老化板夹具。

[0002] 背景技术：

目前金属管壳老化板夹具是利用铜片的弹性对金属管壳的管脚进行挤压来插入管壳，

拔出管壳时，用力方向不合适时，铜片就会刮伤金属管壳上的玻璃绝缘子，而且随着老化板

的使用年限，铜片弹性也逐渐消失，使得管壳无法再插入铜片之间。因此，现有的夹具已经

无法满足目前的生产，急需一种使用年限高、不会对金属管壳上的玻璃绝缘子造成损伤的

金属管壳老化板夹具。

[0003] 发明内容：

本发明就是为了克服现有技术的不足，提供一种金属管壳老化板夹具。

[0004] 本发明提供以下技术方案：

一种金属管壳老化板夹具，它包括插座，在插座上设有至少一个与插孔连通的通孔，在

通孔内设有滑块，所述滑块一端端部伸入插孔内，且该端端部为弧形，在通孔一端设有塞

盖，在塞盖上设有弹针，所述弹针的活动端与夹头连接配合，在塞盖上还设有与滑块连通的

导线。

[0005] 在上述技术方案的基础上，还可以有以下进一步的技术方案：

所述的通孔的轴线与插孔相互垂直。

[0006] 所述的弹针包括圆筒状的座体,在座体设有同轴分布的弹簧，在弹簧的顶端连接

有活塞针头。

[0007] 发明优点：

本发明具有结构简单，使用方便等优点，且可以有效的避免拔插金属管壳老化板时夹

具对金属管壳上的玻璃绝缘子的损伤，有效的增加了夹具的使用寿命。

[0008] 附图说明：

图1是本发明的结构示意图；

图2是图1中弹针的结构试图。

[0009] 具体实施方式：

如图1和2所示，一种金属管壳老化板夹具，它包括由耐高低温塑料制成的立方体插座

1，在插座1顶部向下设有一组与金属管壳老化板对应配合的插孔1a，所述的插孔1a的轴线

与插座1长度方向的轴线相互垂直。

[0010] 在每个插孔1a两侧的插座1侧壁上均设有与插孔1a连通的通孔2，所述的通孔2的

轴线与插孔1a相互垂直，且分布在插孔1a两侧的通孔2为对称分布，所述两个通孔2的轴线

在同一水平线内，且两个通孔2的轴线均与插座1的侧壁相垂直。

[0011] 在每个通孔2内均设有滑动配合的滑块3，在通孔2与插座1侧壁连通的一端设有对

应配合的塞盖4，在塞盖4上设有插入通孔2的弹针5，所述弹针5与通孔2为同轴设置。所述弹

针5包括一端与塞盖4连接圆筒状的座体5a，在座体5a设有同轴分布的弹簧5b，在弹簧5b一

端连接有活塞针头5c，所述活塞针头5c的一端伸出座体5a后与滑块3的一端连接，所述滑块
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3的另一端端部为弧形，使得滑块3弹头状结构，由于弹针5中的弹簧5b支撑使得块3的另一

端的弧形端部伸入插孔1a内。

[0012] 所述的滑块3和弹针5的活塞针头5c以及座体5a均为铜制，且所述的弹簧5b也为导

电金属制成。

[0013] 在与插孔1a相对应的两个塞盖4中的其中一个塞盖4上设有与弹针5连通的导线6，

所述导线6的一端与检测装置连接配合。

[0014] 工作过程：

将金属管壳插入插孔内，金属管壳的下端挤压滑块，滑块在通孔内向塞盖方向滑动，并

挤压弹簧使其收缩，同时滑块在弹簧收缩的反作用力下，从两侧紧紧的夹住插入插孔内的

金属管壳，而后通过导线连接金属管壳与检测装置进行检测。

[0015] 由于弹头状的滑块设计可以有效的避免在拔插金属管壳时对金属管壳上的玻璃

绝缘子的损伤，同时用弹针来弹性连接滑块也有效的提高了整个装置的使用寿命。
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图1
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图2
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